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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Podstawa opracowania projektu 
 

Projekt opracowano na podstawie umowy z dnia 16 czerwca 2010 zawartej 
pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3 62-306 Kołaczkowo, a PBS „Dit” 
Ryszard Przybył ul. Kościuszki 60/4 62-300 Września. 
 
1.2. Materiały wyj ściowe do projektowania 
 

 

1.2.1. Robocza inwentaryzacja i pomiar w terenie przeprowadzone przez geodetę 
oraz wykonane siłami własnymi, 

 
1.2.2. Uzgodnienia i wytyczne Inwestora, 
 
1.2.3. Warunki techniczne dla podłączenia drogi gminnej do drogi powiatowej nr 

2919 wydane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni dnia 30.03.2010. 
 

1.2.4. Obowiązujące przepisy, normy, normatywy i wytyczne, 
 

1.2.5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku „o drogach publicznych”  
(Dz. U. z 1985 roku nr 14 poz. 60) wraz z późniejszymi zmianami, 

 

1.2.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku „w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia 
na drogach” (Dz. U. z 2003 roku nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003), 

 

1.2.7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 10 
października 2000 roku „w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach”(Dz. U. nr 90 z 2000 roku poz. 1006), 

 

1.2.8. Rozporządzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 roku „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. 

 
1.3. Przedmiot opracowania 

 
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie zmiany stałej organizacji ruchu ze 

względu na budowę drogi gminnej w m Bieganowo gmina Kołaczkowo. Oznakowanie 
dotyczy skrzyŜowania w/w drogi z drogą powiatową nr 2922P. 

 
1.4. Stan istniejący 

 
Na drodze powiatowej nr 2922P nie istnieje obecnie oznakowanie informujące 
o skrzyŜowaniu z niniejszą drogą. 
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Na drodze gminnej brak oznakowania. 
Szczegółowe rozmieszczenie znaków istniejących znajduje się na rysunku nr 2 

2. ROZWI ĄZANIA PROJEKTOWE  
 

2.1. Oznakowanie pionowe 
− Z obu kierunków zostaje umieszczony znak D1. 
− Przy wjeździe na drogę gminną zostaje umieszczony znak D-4a „droga bez 

przejazdu” 
− Przy wyjeździe z drogi gminnej umieszczono znak A-7 „ustąp 

pierwszeństwa”. 
− Droga gminna zostaje oznakowana jako strefa zamieszkania znakami D-40 

przy wjeździe i D-41 przy wyjeździe z drogi gminnej. 
 

2.2. Oznakowanie poziome 
− Przy wyjeździe z drogi gminnej projektuje się linię warunkowego 

zatrzymania złoŜoną z trójkątów P-13. 
 

Szczegółowe rozmieszczenie znaków znajduje się na rysunku nr 2. 
 

2.3. Zestawienie nowych znaków pionowych 
 
 
D-1 – „droga z pierwszeństwem” – 2szt  
D-4a „droga bez przejazdu” – 1szt  
A7 – „ustąp pierwszeństwa” – 1 szt. 
D-40 – „strefa zamieszkania” – 1 szt 
D-41 – „koniec strefy zamieszkania” – 1 szt. 
 

2.4. Zestawienie oznakowania poziomego 
 
P-13 – linia warunkowego zatrzymania złoŜona z trójkątów – 6mb 
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Sposób ustawiania znaków 
 

jezdnia pobocze

min. 0,5 m

jezdnia

jezdnia

chodnik

chodnik

0,5 do 2,0 m

min. 2,2 m

jezdnia pobocze

min. 2,0 m

Odległość znaków od krawędzi jezdni

Wysokość umieszczania znaków

na drodze

na drodze

na ulicy

na ulicy

 
 

 
Opracował: 

 
mgr inŜ. Ryszard Przybył 



  „Budowa drogi gminnej w m. Bieganowo wraz ze skrzyŜowaniem z drogą 
powiatową nr 2922P” 

PROJEKT ZMIANY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU . 

6 

 

 
 
CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 
 
Spis rysunków: 
 
- rys. nr 1 Plan orientacyjny    skala 1:10 000 
- rys. nr 2 Projektowana stała organizacja ruchu skala 1:500 

 
 






