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I.  CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej z nawierzchni 

gruntowej do nawierzchni z kostki betonowej 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu  

Obecnie droga posiada w przeważającej części nawierzchnię gruntową 

z utwardzeniami z żużla i gruzu. Na odcinku około 20mb występuje 

nawierzchnia asfaltowa. Po lewej stronie przebiega chodnik o zmiennej 

nawierzchni – kostka betonowa, płytki betonowe, beton asfaltowy. Stan 

chodnika również jest różny. W dobrym stanie znajduje się tylko 

nawierzchnia z kostki betonowej, jednak ona znajduje się na odcinku 

chodnika poza terenem przebudowy jezdni, w związku z czym nie ulegnie 

rozebraniu. Pozostałe nawierzchnie łącznie z chodnikiem należy 

w granicach pasa drogowego rozebrać. Poniżej przedstawiono na 

zdjęciach istniejący stan. Zdjęcia rozmieszczono zgodnie z kilometracją. 
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Na terenie inwestycji znajdują się sieci teletechniczne, energetyczne 

niskiego napięcia, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz kanał 

ciepłowniczy. 
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3. Roboty przygotowawcze, 

Do głębokości około 0,5m występują nasypy budowlane (gruz 

ceglany, żużel) poniżej do głębokości 1,2-1,4m nasypy niebudowlane 

(glina, piasek gliniasty, gruz ceglany). Całość w/w gruntów należy 

wykopać i wywieźć. Ziemia może być wywieziona w miejsce 

wskazane przez inwestora (do 15km odległości), w miejsce 

uzgodnione przez wykonawcę lub na wysypisko. Przed wywozem 

należy uwzględnić uwarunkowania środowiskowe i inne mogące 

uniemożliwić wywóz gruzu w konkretne miejsce. Na początku ulicy 

na odległość około 20m występuje nawierzchnia ze zniszczonego 

betonu asfaltowego, należy ją rozebrać oddzielnie i poddać 

recyklingowi. Część chodnika przebiegającą w pasie drogowym 

należy rozebrać. Odzyskany w całości materiał (w szczególności 

kostka betonowa) należy oczyścić i ułożyć na paletach 

w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy w miejscu wskazanym 

przez inwestora. Ten materiał jest własnością inwestora. Pozostały 

zniszczony materiał (popękane płytki chodnikowe, obrzeża, kostka) 

przeznaczony jest do utylizacji przez wykonawcę.  

Podczas robót ziemnych należy zabezpieczyć istniejące sieci 

uzbrojenia terenu. Brak jest szczegółowej inwentaryzacji sieci, 

wykazane na mapie sieci mogą występować w innych miejscach, nie 

wyklucza się również istnienia sieci nienaniesionych na mapę. Przed 

przystąpieniem do prac oraz w przypadku odkrycia sieci nie ujętych 

na podkładzie geodezyjnym należy powiadomić o tym fakcie 

gestorów sieci. Podczas wykonywania wykopów kanał ciepłowniczy 

należy pozostawić na istniejącym gruncie (bez jego wymiany) 

4. Nasyp  

Nasyp do wysokości spodu konstrukcji wykonać z gruntu nasypowego 

przepuszczalnego – zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną 
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wykonania i odbioru robót. Nasyp wykonywać warstwami grubości 

nie większej niż 20cm z ubijaniem każdej warstwy. 

5. Konstrukcja nawierzchni: 

Podbudowa i warstwa wzmacniająca wykonana z twardego kruszywa 

łamanego (np. granit – nie stosować kruszywa wapiennego). Warstwa 

wzmacniająca grubości 25cm z kruszywa grubego – frakcja 31,5/63 

mm, podbudowa grubości 20 cm z kruszywa o uziarnieniu ciągłym 

0/63mm. Całość nawierzchni obramowana krawężnikiem najazdowym 

22x15cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Pod 

nawierzchnią z kostki podsypka piaskowa grubości 5cm. Nawierzchnia 

z kostki ekologicznej (typu EKO) – układana z otworami 

przepuszczającymi wodę, wypełnienie otworów grysem. 

6. Połączenie drogi z drogą powiatową:, 

Krawędź drogi należy obciąć. Na poła=ączeniu nawierzchni 

zastosować opornik betonowy 12x25cm z wypełnieniem masą 

zalewową od strony nawierzchni asfaltowej. 
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II.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

 

 

 

 

 

Spis rysunków: 

 

Rys. 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000, 

Rys. 2.1 Plan sytuacyjny – zagospodarowanie terenu w skali 1:500, 

Rys 2.2 Istniejące uzbrojenie terenu skala 1:500 

Rys. 2.3 Tymczasowa organizacja ruchu. 

Rys 2.4 Stała organizacja ruchu. 

Rys. 3 Profil podłużny. 

Rys. 4 Przekroje poprzeczne 

Rys. 5 Przekroje normalne szczegóły konstrukcyjne w skali 

1:20/1:50. 
 

 




















