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STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH 
GMINY KOLACZKOWO

Standard Opis warunków ruchu na 
jezdni 

Dopuszczalne odstępstwa od standardu – po ustaniu 
zjawisk 

Śnieg Śliskość zimowa 

A Jezdnia odśnieżona, w 

miejscach zasp 

odśnieżony co najmniej 1 

pas ruchu z wykonaniem 

mijanek nie rzadziej niż 

co 300 m 

jezdnia posypana w 

miejscach wyznaczonych 

przez zamawiającego

Śnieg luźny – 8 h 

zajeżdżony – występuje 

zaspy występują do 12 h 

Dopuszcza się przerwy w 

komunikacji do 8h 

Gołoledź – 8h

lodowica – 6 

śliskość 

pośniegowa- 

występuje 

B Jezdnia zaśnieżona 

prowadzi się 

interwencyjne 

odśnieżanie w zależności 

od potrzeb

jezdnie posypane po 

odśnieżaniu w miejscach 

wyznaczonych przez 

zamawiającego

Śnieg luźny – występuje 

zajeżdżony występuje 

zaspy występują do 12 h

Wszystkie rodzaje 

śliskości po 

odśnieżaniu


