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K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y



Budowa :  

Roboty malarskie

Obiekt :  

Świetlica wiejska w Budziłowie



Świetlica Wiejska w Budziłowie - Centrum Inicjatyw Pokoleniowych

Inwestor : 

Gmina Kołaczkowo



Plac Reymonta 3    62-306 Kołaczkowo

Wykonawca : 

...............................................................................................................................................

Adres :  

...............................................................................................................................................



Wartość kosztorysowa robót :   ...............................   zł

Podatek VAT ..........  % :   ..................................   zł

WARTOŚĆ  ROBÓT  OGÓŁEM :  ...............................  zł

Słownie : ..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................



 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :   ...............  %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :   .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M + Kz)  +    ........... % od (S + Kp_S)



Podstawa wyceny :  ...............................................................................................................................................................

Poziom cen :  ...............................................................................................................................................................

Opracowanie :  .....................................................................................................                Data :   ........ / ....... / ........

Sprawdził :  .....................................................................................................                Data :   ........ / ....... / ........

[image: image2.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 9.0



Świetlica Wiejska w Budziłowie - Centrum Inicjatyw Pokoleniowych 

Budowa :  

Roboty malarskie 

Obiekt :  

Świetlica wiejska w Budziłowie 



 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :   ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :   ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :   ....................................................................................................................................



       T A B E L A   E L E M E N T Ó W   S C A L O N Y C H



 Str: 1

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

a Roboty przygotowawcze ..................................

b Tynki i okładziny wewnętrzne ..................................

c Malowanie ..................................

d Podłogi ..................................

e Roboty porządkowe ..................................

f Szafa kuchenna ..................................

g Wentylacja w kuchni, łazienkach i na sali świetlicy ( w-g opinii technicznej z dnia 17.12.2015 r. ) ..................................

h Opaska chodnikowa ( w-g opinii technicznej z dnia 17.12.2015 r. ) ..................................

Razem :     ..................................

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T  : ..................................
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Świetlica Wiejska w Budziłowie - Centrum Inicjatyw Pokoleniowych 

Budowa :  

Roboty malarskie 

Obiekt :  

Świetlica wiejska w Budziłowie 



 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :   ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :   ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :   ....................................................................................................................................



              K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y 



 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



a. Roboty przygotowawcze



1. KNNR  003-1002-06-00  WACETOB Warszawa   19,124 10 m2 ...............................     ...............................



Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów 



1. korytarz wejściowy - sufit i ściany:  ((1.95 * 7.35) + ((7.35 + 1.95) * 2 * 3.39)) / 10 = 7,739



minus drzwi - 4 szt:  - (((0.95 * 2.20) + (0.95 * 2.20) + (0.90 * 2.00) + (1.25 * 2.30))) / 10 = -  0,885



2.  korytarz w środku przed kuchnią, sufit i sciany:  ((2.25 * 0.90) + (1.20 * 0.60) + ((2.25 + 1.50 + 1.20 + 1.05) * 2.70)) /



10 = 1,895



minus  2 drzwi i schody:  - (((1.25 * 2.30) + (0.90 * 2.00) + (1.60 * 2.70))) / 10 = -  0,899



3.  sanitariaty z korytarzykiem, sufit i ściany:  ((2.45 * 4.69) + ((4.69 + 2.45) * 2 * 2.65) + (1.25 * 2.00 * 4) + (4.69 * 2.00



* 2)) / 10 = 7,809



minus 4  drzwi:  - (((0.60 * 2 * 2 * 3) + (0.70 * 2.00))) / 10 = -  0,860



4.  Kuchnia, ściany, bez sufitu:  ((4.00 + 5.00) * 2 * 2.69) / 10 = 4,842



minus 2 drzwi i 1 okno:  - (((0.90 * 2.00) + (0.95 * 1.65) + (0.90 * 2.00))) / 10 = -  0,517

Razem  przedmiar =   19,124 10 m2



2. KNNR  003-1005-01-00  WACETOB Warszawa   9,130 10 m2 ...............................     ...............................



Ługowanie farby olejnej z tynków: ścian pod ułożenie płytek ściennych na ściany



1.  korytarz wejściowy na wys. 1,50 m:  ((7.35 + 1.95) * 2 * 1.50) / 10 = 2,790



minus drzwi:  - ((0.95 * 1.50 * 2) + (0.90 * 1.50) + (1.25 * 1.50)) / 10 = -  0,607



2.  korytarz środkowy na wys. 1,40 m:  (((2.25 + 1.50 + 1.20 + 0.20 + 0.90) * 1.40)) / 10 = 0,847



minus drzwi:  - ((1.25 * 1.40) + (0.80 * 1.40) + (0.70 * 1.40)) / 10 = -  0,385



3. łazienka z korytarzem, łazienki na wys. 2,0 m a korytarz na wys. 1,35 m:  ( ((4.69 + 1.20) * 2 * 1.35) + (1.25 * 2.00



* 6) + (4.69 * 2.00 * 2) ) / 10 = 4,966



minus drzwi:  - (((0.60 * 1.70 * 2 * 3) + (0.70 * 1.35))) / 10 = -  0,706



4. kuchnia na wys. 1,40 m:  ((5.00 + 4.00) * 2 * 1.40) / 10 = 2,520



minus drzwi:  - (((0.90 * 1.40) + (0.95 * 0.45) + (0.90 * 1.40))) / 10 = -  0,295

Razem  przedmiar =   9,130 10 m2



3. KNNR  003-0310-02-00  WACETOB Warszawa   1,000 szt ...............................     ...............................



Ostrożne wykucie z muru ościeżnicy drewnianej i uzupełnienie tynku po ościeżnicy na zaprawie:



cementow0- wapiennej z montażem na narożnikach listew aluminiowych



przejscie do łazienek przy kuchni:  1.00 = 1,000

Razem  przedmiar =   1,000 szt



4. KNNR  003-1003-07-00  WACETOB Warszawa   19,124 10 m2 ...............................     ...............................



Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów z poszpachlowaniem nierówności



obmiar j.p. 1:  19.124 = 19,124

Razem  przedmiar =   19,124 10 m2



5. KNNR  003-1002-05-00  WACETOB Warszawa   4,781 10 m2 ...............................     ...............................



Skasowanie wykwitów (zacieków) ze ścian i sufitów 



25 % powierzchni:  19.124 * 0.25 = 4,781

Razem  przedmiar =   4,781 10 m2
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6. KNNR  003-1407-01-00  WACETOB Warszawa   9,130 m2 ...............................     ...............................



Usunięcie starego uszkodzonego zagrzybiałego tynku oraz powłoki malarskiej  wraz z mechanicznym



oczyszczeniem powierzchni 



obmiar z poz. 2 w ilości 10 %:  91.30 * 0.10 = 9,130

Razem  przedmiar =   9,130 m2



7. KNNR  003-0104-04-00  WACETOB Warszawa   0,274 m3 ...............................     ...............................



Usunięcie gruzu i innych odpadów z rozbiórek wykonywanego wewnątrz remontowanego budynku z



parteru na zewnątrz budynku 



tynk gr. 3 cm:  9.130 * 0.03 = 0,274

Razem  przedmiar =   0,274 m3



b. Tynki i okładziny wewnętrzne



8. KNNR  003-1406-01-00  WACETOB Warszawa   9,130 m2 ...............................     ...............................



Powłoki wodoochronne na powierzchniach betonowych i murowych, wewnątrz  budynku - dwukrotne pokrycie



środkiem - cienkowarstwowe 



obmiar j. poz. 6:  9.130 = 9,130

Razem  przedmiar =   9,130 m2



9. KNNR  003-0604-01-00  WACETOB Warszawa   9,130 m2 ...............................     ...............................



Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III o powierzchni do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej,



na ceramicznych i betonowych: ścianach 



obmiar j. poz. 6:  9.130 = 9,130

Razem  przedmiar =   9,130 m2



10. KNR  202-0829-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   91,300 m2 ...............................     ...............................



Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ściennymi na klej



obmiar j.poz. 2:  91.30 = 91,300

Razem  przedmiar =   91,300 m2



11. KNR  202-0829-07-01  IZOiEPB ORGBUD W-wa   91,300 m2 ...............................     ...............................



Licowanie ścian płytkami glazurowanymi  ze smarowaniem podłoża i płytek klejem:  z użyciem płytek



jasnych ( płytki ścienne - inwestora ) 



j.w.:  91.30 = 91,300

Razem  przedmiar =   91,300 m2



12. KNR  202-2007-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   20,000 m2 ...............................     ...............................



Konstrukcje rusztów z kształtowników metalowych, pod okładziny z płyt gipsowych, na suficie istniejącym :



ruszty podwójne, dodatkowo na ścianach skrajnych wykonać oparcie do płyt g/k z profili stalowych w celu

odciążenia płyt g/k bezpośrednio od sufitu 



kuchnia:  5.00 * 4.00 = 20,000

Razem  przedmiar =   20,000 m2



13. KNR  202-2006-04-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa   20,000 m2 ...............................     ...............................



Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych /wodoodpornych/ powierzchni stropów, na gotowym



ruszcie, przy grubości płyt: 12,5 mm z wyprowadzeniem przewodu kablowego do lampy



j.w.:  5.00 * 4.00 = 20,000

Razem  przedmiar =   20,000 m2
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c. Malowanie



14. KNNR  002-1402-04-00  MRRiB   99,940 m2 ...............................     ...............................



Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną - trzykrotne, z zagruntowaniem ( ściany i sufity )



j.poz. 4 minus poz. 11:  191.24 - 91.30 = 99,940

Razem  przedmiar =   99,940 m2



15. KNNR  003-1007-06-00  WACETOB Warszawa   46,662 m2 ...............................     ...............................



Malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej i ściany schodów uprzednio malowanej: dwukrotne



drzwi w korytarzu wejściowym:  ((0.95 * 2.20 * 2) + (0.95 * 2.20 * 2) + (0.90 * 2.00 * 2) + (1.95 * 3.38 * 2)) = 25,142



drzwi w korytarzu środkowym, ściany schodów:  (0.90 * 2.00 * 2) + (1.60 * 2.70) + (0.70 * 2.00 * 2) = 10,720



drzwi w łazienkach:  (0.60 * 2.00 * 2 * 3) = 7,200



drzwi w kuchni:  0.90 * 2.00 * 2 = 3,600

Razem  przedmiar =   46,662 m2



16. KNNR  002-1402-05-00  MRRiB   20,000 m2 ...............................     ...............................



Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, z gruntowaniem, farbą emulsyjną -



oddychającą dwukrotnie 



j.poz. 12:  20.0 = 20,000

Razem  przedmiar =   20,000 m2



d. Podłogi



17. KSNR  010-0203-01-00  WACETOB Warszawa   0,952 m3 ...............................     ...............................



Wykonanie podłoża betonowego pod posadzkę gr. 5 cm na podsypce piaskowej



kuchnia:  19.040 * 0.05 = 0,952

Razem  przedmiar =   0,952 m3



18. KNNR  002-0604-01-00  MRRiB   19,040 m2 ...............................     ...............................



Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - poziome podposadzkowe z wywinięciem na ścianę



19.040 = 19,040

Razem  przedmiar =   19,040 m2



19. KNNR  002-0602-02-00  MRRiB   19,040 m2 ...............................     ...............................



Izolacje poziome z płyt styropianowych, układanych na wierzchu konstrukcji gr. 5 cm



19.040 = 19,040

Razem  przedmiar =   19,040 m2



20. KNNR  004-1425-04-00  MRRiB   19,040 m2 ...............................     ...............................



Posadzka z zaprawy cementowej: zatarta na ostro gr. 3-5 cm



19.040 = 19,040

Razem  przedmiar =   19,040 m2



21. KNNR  002-0701-08-00  MRRiB   19,040 m2 ...............................     ...............................



Dodatek za zbrojenie posadzki siatką 



19.040 = 19,040

Razem  przedmiar =   19,040 m2



22. KNR  202-1118-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   19,040 m2 ...............................     ...............................



Przygotowanie podłoża pod posadzkę ułożoną z płytek z kamieni sztucznych na klej
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19.040 = 19,040

Razem  przedmiar =   19,040 m2



23. KNR  202-1118-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   19,040 m2 ...............................     ...............................



Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej,  (płytki podłogowe - inwestora)



19.040 = 19,040

Razem  przedmiar =   19,040 m2



e. Roboty porządkowe



24. KNNR  003-1014-07-00  WACETOB Warszawa   4,932 10 m2 ...............................     ...............................



Mycie po robotach malarskich posadzek z płytek i okien PCV



posadzki i okno:  ((19.040) + (1.95 * 7.35) + (7.10 * 1.20) + (1.25 * 4.69) + (1.65 * 0.95)) / 10 = 4,932

Razem  przedmiar =   4,932 10 m2



f. Szafa kuchenna



25. KSNR  002-1004-03-00  WACETOB Warszawa   12,600 m2 ...............................     ...............................



Wykonanie z montażem do ściany,  szafy kuchennej dwudrzwiowej otwieranej z półkami z płyty  OSB gr. 22



mm- pomalowanej lakierem  3x  (wymiary podane są wymiarami przybliżonymi )



korytarz przy schodach, front z drzwi dwuskrzydłowych o wym. 1,20*2,70 m x 2 - tył szafy, boki 2 szt. o wym.



0,50*2,70 m i 4 pólki w srodku o wym. 1,20*0,60 m. Od góry na wys. 60 cm pierwsza pólka i od dołu na wys. 80 cm



pólka, drzwiki zamykane na zasówki:  (1.20 * 2.70 * 2) + (0.60 * 2.70 * 2) + (1.20 * 0.60 * 4) = 12,600

Razem  przedmiar =   12,600 m2



g. Wentylacja w kuchni, łazienkach i na sali świetlicy ( w-g opinii technicznej z dnia 17.12.2015 r. )



26. KNNR  003-0311-03-00  WACETOB Warszawa   3,000 szt ...............................     ...............................



Osadzenie w murze z cegieł drzwiczek kominowych z demontażem starych i obrobieniem zaprawą



3.0 = 3,000

Razem  przedmiar =   3,000 szt



27. KNNR  005-0410-02-00  MRRiB   2,000 szt ...............................     ...............................



Wykucie otworu w ścianie gr.42 cm i umocowanie do przygotowanego podłoża, z podłączeniem przewodów -



wentylatora nawiewno- wywiewnego elektrycznego 230 V : ściennego w otworze o śr. 250- 300 mm ( instalacja

elektryczna do wentylatora doprowadzona we własnym zakresie inwestora ). Wentylatory włączane ręcznie-

linką,  z żaluzjami wewnętrznymi i siatką zewnętrzną przeciwko owadom



świetlica - 2 wentylatory nawiewno- wywiewne w ścianach przeciwległych:  1.0 + 1.0 = 2,000

Razem  przedmiar =   2,000 szt



28. KNNR  005-0410-01-00  MRRiB   2,000 szt ...............................     ...............................



Wykonanie instalacji wentylacyjnej wyciągowej z montażem w suficie( plus kratka wentylacyjna okrągła w



suficie ) i wyprowadzeniem przewodów ponad dach- ok. 5,0 m, za pomocą wentylatora elektrycznego 230 V o śr.

160 mm i rur PCV lub " SPIRO" . Montaż nasady aluminiowej obrotowej  na wylocie rury wywiewnej

ponad dachem z obróbką i uszczelnieniem przekucia. Umocowanie do przygotowanego podłoża, z

podłączeniem przewodów wentylatora: sufitowego ( instalacja elektryczna do wentylatora doprowadzona we

własnym zakresie inwestora ) Wentylatory włączane razem ze światłem w łazienkach i  światłem w kuchni



kuchnia i łazienki:  1.00 + 1.00 = 2,000

Razem  przedmiar =   2,000 szt
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h. Opaska chodnikowa ( w-g opinii technicznej z dnia 17.12.2015 r. )



29. KNR  231-0805-01-00  IGM Warszawa   9,915 m2 ...............................     ...............................



Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej - ręczne, przy gr. kostki 8 cm z  podbudową betonowo- piaskową



gr. 14 cm i na szer. 30 cm 



wokół budynku na szer. 30 cm:  (10.0 + 6.45 + 7.60 + 3.00 + 3.00 + 3.00) * 0.30 = 9,915

Razem  przedmiar =   9,915 m2



30. KNNR  002-1202-01-00  MRRiB   9,915 m2 ...............................     ...............................



Warstwy wyrównawcze  z zaprawy cementowej, o grubości 20 mm, zatarte: na ostro ze spadkiem od



budynku w miejscu usuniętej kostki brukowej i podbetonu



j.w.:  9.915 = 9,915

Razem  przedmiar =   9,915 m2



31. KNNR  001-0608-02-00  MRRiB   0,992 m3 ...............................     ...............................



Opaska przy murze budynku w gotowym pasie wykonana z warstwy grubości 20 cm: z kamyszka



płukanego sortowanego gr. 10- 15 mm 



9.915 * 0.10 = 0,992

Razem  przedmiar =   0,992 m3



K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T  ............................................


