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K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y



Budowa :  

Utwardzenie

Obiekt :  

Grabowo Królewskie



Utwardzenie powierzchni działki  nr 142 kostką betonową gr. 8 cm na podbudowie betonowej gr. 15 cm

w miejscowości Grabowo Królewskie gm. Kołaczkowo

Inwestor : 

Gmina Kołaczkowo



Pl. Reymonta 3  62-306 Kołaczkowo

Wykonawca : 

...............................................................................................................................................

Adres :  

...............................................................................................................................................



Wartość kosztorysowa robót :   ...............................   zł

Podatek VAT ..........  % :   ..................................   zł

WARTOŚĆ  ROBÓT  OGÓŁEM :  ...............................  zł

Słownie : ..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................



 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :   ...............  %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :   .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M + Kz)  +    ........... % od (S + Kp_S)



Podstawa wyceny :  ...............................................................................................................................................................

Poziom cen :  ...............................................................................................................................................................

Opracowanie :  .....................................................................................................                Data :   ........ / ....... / ........

Sprawdził :  .....................................................................................................                Data :   ........ / ....... / ........
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ORGBUD-SERWIS Poznań F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 9.0



Utwardzenie powierzchni działki  nr 142 kostką betonową gr. 8 cm na podbudowie betonowej gr. 15 cm w miejscowości 

Grabowo Królewskie gm. Kołaczkowo

Budowa :  

Utwardzenie 

Obiekt :  

Grabowo Królewskie 



 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :   ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :   ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :   ....................................................................................................................................



       T A B E L A   E L E M E N T Ó W   S C A L O N Y C H



 Str: 1

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych ..................................

b Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża ..................................

c Warstwy odsączające, odcinające i mrozochronne ..................................

d Podbudowa z chudego betonu ..................................

e Obrzeża betonowe ..................................

f Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm  szarej ..................................

Razem :     ..................................

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T  : ..................................
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ORGBUD-SERWIS Poznań F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 9.0



Utwardzenie powierzchni działki  nr 142 kostką betonową gr. 8 cm na podbudowie betonowej gr. 15 cm w miejscowości 

Grabowo Królewskie gm. Kołaczkowo

Budowa :  

Utwardzenie 

Obiekt :  

Grabowo Królewskie 



 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :   ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :   ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :   ....................................................................................................................................



              K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y 



 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



a. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych



1. KNR  201-0121-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   0,043 ha ...............................     ...............................



Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja koryt pod nawierzchnie



utwardzenia terenu. 



obmiar zgodny z mapką geodezyjną:  ((14.00 * 8.00) + (4.00 * 18.00) + (10.0 * 13.50) + (10.75 * 8.00) + (3.0 * 7.00)) /



10000 = 0,043

Razem  przedmiar =   0,043 ha



b. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża



2. KNR  231-0101-01-00  IGM Warszawa   426,000 m2 ...............................     ...............................



Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości utwardzenia w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20



cm 



utwardzenie kostką  ozn. na mapie: przed istniejacym  namiotem:  (14.00 * 8.00) = 112,000



pomiędzy namiotem a przyszłą świetlicą:  (4.00 * 18.00) = 72,000



przed przyszłą świetlicą:  (10.0 * 13.50) = 135,000



wjazd łukowy od strony drogi:  (10.75 * 8.00) = 86,000



dojście do ogniska przy przyszłej świetlicy:  (3.0 * 7.00) = 21,000

Razem  przedmiar =   426,000 m2



3. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa   426,000 m2 ...............................     ...............................



Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:



I-IV 



426.00 = 426,000

Razem  przedmiar =   426,000 m2



c. Warstwy odsączające, odcinające i mrozochronne



4. KNR  231-0104-03-00  IGM Warszawa   426,000 m2 ...............................     ...............................



Warstwa podsypkowa - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm



426.0 = 426,000

Razem  przedmiar =   426,000 m2



d. Podbudowa z chudego betonu



5. KNR  231-0107-06-00  IGM Warszawa   63,900 m3 ...............................     ...............................



Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową z zagęszczeniem mechanicznym - średnia



grubość warstwy po zagęszczeniu: 15cm - chudy beton B - 15



426.0 * 0.15 = 63,900

Razem  przedmiar =   63,900 m3
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ORGBUD-SERWIS Poznań F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 9.0



Utwardzenie powierzchni działki  nr 142 kostką betonową gr. 8 cm na podbudowie betonowej gr. 15 cm w miejscowości 

Grabowo Królewskie gm. Kołaczkowo

e. Obrzeża betonowe



 Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



e. Obrzeża betonowe



6. KNR  231-0407-01-00  IGM Warszawa   91,000 m ...............................     ...............................



Obrzeża betonowe na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową



obmiar na mapce geodezyjnej:  14.0 + 7.50 + 14.0 + 4.0 + 10.0 + 10.50 + 7.00 + 7.00 + 10.00 + 3.00 + 4.0 = 91,000

Razem  przedmiar =   91,000 m



f. Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm  szarej



7. KNR  231-0511-03-00  IGM Warszawa   426,000 m2 ...............................     ...............................



Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej (



kostkę betonową gr. 8 cm dostarcza Inwestor - nie wyceniać tylko kostki)



obmiar zgodny z mapką geodezyjną:  426.00 = 426,000

Razem  przedmiar =   426,000 m2



K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T  ............................................


