
KOŁACZKOWO - PRZEDMIARY
UZUPEŁNIENIE

K-01 - fundamenty pod stan zlewne oraz pod stan mech podczyszczania osadu

PRZEDMIAR

wykopy [m3] 166,84

zasypki [m3] 71,80

chudy beton C8/10 [m3] 5,17

deskowanie [m2] 127,44

betonowanie C30/37 [m3] 32,62

zbrojenie [kg] 2501,12

izolacje powłokowe [m2] 73,44

uszczelnienie powierzchni [m2] 101,52

K-02 płyta najazdowa

PRZEDMIAR

wykopy [m3] 27,20

podsypka [m3] 15,63

folia [m2] 27,20

beton C18/20 [m3] 4,81

betonowanie C30/37 [m3] 3,61

zbrojenie [kg] 140,00

krawężnik [mb] 22,40

podbeton krawężnika [m3] 1,30

ZBIORNIK OSADU - płyta stropowa

PRZEDMIAR

deskowanie [m2] 33,17

zbrojenie [kg] uwzględniono w przedmiarze pierwotnym - poz 9

betonowanie C30/37 [m3] 6,63

włazy żeliwne fi800mm [szt.] 5,00

włazy żeliwne fi600mm [szt.] 2,00

PODBETON - POZ 6 D.1 [m3] 57,11


