UCHWALA Nr XXVIII/164/2005
Rady Gminy w Skapem
z dnia 31 marca 2005r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Niesulice i terenéw przylegtych.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzadzie gminnym
(Dz.U. 2 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p6z. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pbz zm.),
po stwierdzeniu zgodnosci z zapisami Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego gminy Skape,

uchwala sie, co nastepuje:

DZIAL |
Przepisy ogolne

§1.

1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Niesulice i terendéw przylegtych,
zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje tereny o powierzchni facznej ok. 113,6 ha, w granicach wykazanych na zatacznikach
graficznych do niniejszej uchwaty.

Teren ograniczony jest:

- od pétnocy — linig brzegowa jeziora Niestysz oraz terenami lesnymi,

- od wschodu — terenami lesnymi,

- od potudnia - terenami leSnymi i rolnymi oraz drogg zaktadowa,

- od zachodu — terenami rolnymi, le$nymi oraz drogg gminng dz. nr ewidencyjny 99/2, wzdtuz osrodka
wypoczynkowego.

3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest zapewnienie zrownowazonego rozwoju w zgodzie
z warunkami naturalnymi i tradycja, ochrona intereséw publicznych oraz umozliwienie dziatalnosci
réznorodnych podmiotéw przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych konfliktéw i optymalizaciji
dziatan.

4. Integralnymi czesciami niniejszej uchwaty sa:

1) rysunek planu bedacy zatacznikiem graficznym, w skali 1:1000, stanowig go arkusze:
- Nr 1 — struktura funkcjonalno-przestrzenna,
- Nr 2 — infrastruktura techniczna,
2) rozstrzygniecie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére nalezg do
zadan wtasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania — zatgcznik Nr 3.

DZIAL I
Ustalenia planu

Rozdziat 1
Przeznaczenie terenéw

§2.
1. Wyznacza sie obszary, o symbolach na rysunku planu:
1) MN — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

2) MN,ML - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy
letniskowe;j.

3) ML — tereny zabudowy letniskowe;j.

4) MLLMN — tereny zabudowy letniskowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowe;

jednorodzinne;j.

5) MN,U — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji ustugowe;
nieucigzliwe;.

6) U,MN — tereny zabudowy ustugowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej.

7) WW — tereny wod powierzchniowych, rowu.

8) U — tereny zabudowy ustugowej.

9) US — tereny sportu i rekreacji, plaze, zieleh publiczna.

10) US,U — tereny sportu i rekreacji z dopuszczeniem zabudowy ustugowe;.
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11) RU,P,U — tereny obstugi produkcji i produkcji rolnej, zabudowy ustugowej, obiektow
produkcyjnych, sktadéw, baz.
12) P,U — tereny zabudowy ustugowej, obiektow produkcyjnych, sktadéw, baz.
13) ZL —tereny lesne.
14) ZP — tereny zieleni urzadzone;.
15) KS — tereny parkingow.
16) KDL — publiczne drogi lokalne — powiatowe.
17) KD — publiczne drogi dojazdowe — gminne.
18) KDW — drogi wewnetrzne.
19) KX — ciggi pieszo-rowerowe, piesze.
20) E —tereny urzadzen i napowietrznych linii elektroenergetycznych;
21) W — tereny urzadzen wodociggowych.
22) T —tereny urzadzen telekomunikaciji,

2. Linie rozgraniczajace tereny o réznych funkcjach lub rdéznych sposobach zagospodarowania
wyznaczono na rysunku planu — linie obowigzujace (linia ciggta) i projektowane (linia przerywana).

Rozdziat 2
Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§3.
1. W granicach terenu Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych nr 144 Wielkopolska Dolina Kopalna,
objetego najwyzszg ochrong (ONO) zakazuje sie lokalizowania przydomowych oczyszczalni
Sciekow.

§4.
1. Dopuszcza sie lokalizowanie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko:

1) dla ktérych raport oddziatywania na srodowisko jest wymagany oraz przedsiewzie¢, dla ktdrych
opracowanie takiego raportu moze by¢ wymagane, jedynie na obszarach o symbolu 60 RU,P,U,
oraz na obszarach drég publicznych i zwigzanych z nimi urzadzen oraz obiektéw i sieci
infrastruktury technicznej,

2) dla ktorych raport oddziatywania na $rodowisko moze by¢ wymagany, jedynie na obszarach
o symbolu 61 U,P, oraz na obszarach drég publicznych i zwigzanych z nimi urzadzen oraz
obiektéw i sieci infrastruktury techniczne;j.

§5.

1. W Obszarze Chronionego Krajobrazu zabrania sie dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli
stuzg innym celom niz ochrona przyrody i zrbwnowazone wykorzystanie uzytkdw rolnych i lesnych
oraz obszaréw wodno-btotnych oraz dokonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajacych rzezbe
terenu.

2. W Obszarze Chronionego Krajobrazu, w obrebie terendw objetych ustaleniami niniejszej uchwaty
zakazuje sie lokalizacji obiektow mogacych pogorszyé stan srodowiska, dla ktorych raport
oddziatywania na $rodowisko sporzadza sie obligatoryjnie.

3. W Obszarze Chronionego krajobrazu zakazuje sie lokalizacji pél namiotowych.

§6.

1. Wyznacza sie strefe ochronna linii brzegowej jeziora Niestysz o szerokosci 20 m — na wysokosci
dziatki nr ewidencyjny 5/3 — oraz o szerokosci 30 m na pozostatej diugosci linii brzegowej jeziora,
liczong od granicy dziatki geodezyjnej jeziora, zgodnie z rysunkiem planu.

2. W strefie ochronnej ustala sie nastepujace zasady zagospodarowania terenu:

1) zabrania sie niszczenia linii brzegowej jeziora,

2) zabrania sie lokalizowania zabudowy mieszkaniowej, ustugowej i innej kubaturowej poza
obiektami zwigzanymi z turystyka, sportami wodnymi, rekreacjg na terenach wyznaczonych
planem,

3) dopuszcza sie budowe ciggu pieszego - promenady faczacej stanice wodne.

§7.
1. Ustala sie odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych obiektéw budowlanych - do gruntu
na poszczegblnych dziatkach z zachowaniem retencji terenowej oraz zgodnie z przepisami
odrebnymi w zakresie ochrony wod i ziemi przed zanieczyszczeniami.



2. Wszystkie, wprowadzone niniejsza uchwatg ustalenia muszg uwzglednia¢, w trakcie realizacji

zamierzen, zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego z drogami dojazdowymi dla
pojazdéw pozarniczych.

§8.

Ustala sie dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku powodowane przez poszczegélne grupy
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aftasu, w tym drogowego, zgodne z obowigzujacymi przepisami odrebnymi.

Rozdziat 3
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej
Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

§9.

.Kto w trakcie robd6t budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: wstrzymaé wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewodzkiego
konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, Wojta Gminy Skape.

. W trakcie realizacji inwestycji w obrebie stanowiska archeologicznego, wykazanego na rysunku
planu nalezy zapewni¢ nadzér archeologiczny. Na powyzsze prace nalezy uzyska¢ zgode
wojewddzkiego konserwatora zabytkow, zgodnie z przepisami odrebnymi.

. Obejmuje sie ochrong prawng aleje drzew, na ktdrg sktada sie 25 sztuk lipy holenderskiej (Tilia
xeuropea). Dopuszcza sie ciecia pielegnacyjne oraz wycinke w przypadkach zagrozenia, po
uzgodnieniu z Lubuskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow lub  Wojewddzkim
Konserwatorem Przyrody.

. Projektowana zabudowa formg, gabarytami, materiatami uzytymi do wykonczenia zewnetrznego
musi nawigzywac¢ do istniejacej zabudowy historycznej wsi. Nie dopuszcza sie wykonczenia
zewnetrznego elewacji budynkéw materiatami typu siding.

. Dopuszcza sie budowe budynkdéw posiadajgcych wykonczenie scian zewnetrznych drewniane typu
bale na obszarach o symbolach od 65 do 71 ML,MN.

.Na pokrycia dachéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustugowej w obszarach
mieszkaniowych oraz mieszanej nalezy stosowac¢ dachéwke ceramiczna, cementowg lub inne
materiaty dachdwko podobne w odcieniach brazu i czerwieni, nie dopuszcza sie koloréw zielonych,
niebieskich, fioletowych itp.

. Ogrodzenia dziatek budowlanych zabudowy mieszkaniowej i ustugowej musza byé wykonane jako
azurowe z przeswitami na minimum 80% powierzchni. Dopuszcza sie ogrodzenia do wysokosci
1,60 m, za wyjatkiem terenéw sportowych, dla ktérych ogrodzenie musi zapewniac bezpieczenstwo
na terenach sasiednich. Zakazuje sie stosowania ogrodzen z powtarzalnych elementow
betonowych. Jako petne dopuszcza sie jedynie zywoptoty - ogrodzenia naturalne, roslinne.

. Realizacja ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego musi uwzgledniac,
zgodnie z przepisami, potrzeby oséb niepetnosprawnych.

Rozdziat 4
Ksztattowanie przestrzeni publicznej

§10.
. Plan wyznacza na cele publiczne tereny:
1) drég publicznych za wyjatkiem drég wewnetrznych, nie bedacych wtasnoscig komunalna,
2) ciagbw pieszych,
3) przeznaczone na cele infrastruktury technicznej,
4) o symbolu 24 US, 68 US oraz 54 US w zakresie urzadzen sportu i rekreacji oraz towarzyszacych.

Rozdziat 5
Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

§11.

. Ustala sie minimalng powierzchnie nowo wydzielanej dziatki budowlane;:

1) 800 m2 - dla terenu oznaczonego symbolem 40 MN,ML, 42 MN,ML
2) 1000 m2 — dla terenéw oznaczonych symbolem 38 MN, 58 MN,ML, 65, ML,MN, 69 ML,MN
3) 4000 m2 — dla terendéw oznaczonych symbolem 60 RU,P,U, 61 U,P.

. Ustala sie minimalne wymiary dziatki przeznaczonej pod lokalizacje stacji transformatorowych

6X5m2.



3. Ustala sie maksymalng powierzchnie zabudowy dziatki budowlanej:
a) dla zabudowy jednorodzinnej i letniskowej 25% powierzchni dziatki,
b) dla dziatalnosci gospodarczej i zabudowy zagrodowej 50% powierzchni dziatki.

4. Ustala sie rodzaj zabudowy jednorodzinnej jako wolno stojacy dom mieszkalny. Dopuszcza sie
zabudowe blizniaczg na terenie o symbolu 44 ML,MN oraz na dziatkach 40/1 i 40/2. Nie dopuszcza
sie lokalizacji zabudowy szeregowe;.

5. Dopuszcza sie lokalizacje handlu hurtowego jedynie na obszarach o symbolach 60 RU,P,U, 61 U,P.

§12.

1. Wyznacza sie obowigzujace linie zabudowy o przebiegu zgodnym z rysunkiem planu, wymiary
podano w metrach.

2. Wyznacza sie nieprzekraczalne linie zabudowy o przebiegu zgodnym z rysunkiem planu, linie nie
wykazane muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami odrebnymi. Wymiary podano
w metrach.

3. W sytuacji likwidacji istniejacej zabudowy nowe linie zabudowy nalezy przyja¢ w kontynuaciji linii
wyznaczonych na rysunku planu.

4. Zakazuije sie lokalizacji zabudowy na granicy dziatek za wyjatkiem dziatek nr ewidencyjny 7/1, 8/1,
11, 38/22 oraz terenéw o symbolu 27 U,MN, 49 U,ML.

5. Nie dopuszcza sie realizacji wolnostojacych budynkéw gospodarczych oraz garazowych na granicy
dziatki budowlanej z terenami drég publicznych i drég wewnetrznych.

§13.
1. Linie podziatu wewnetrznego obowigzujace i projektowane wyznaczono na rysunku planu.
2. W zakresie wyznaczonych linii podziatu wewnetrznego projektowanych nalezy zachowac uktad
podziatu na dziatki budowlane, przedstawiony na rysunku planu.

Rozdziat 6
Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci

§14.

1. Na terenie objetym ustaleniami planu nie dopuszcza sie dokonywania jakichkolwiek podziatéw
dziatek budowlanych za wyjatkiem okreslonych liniami rozgraniczajgcymi oraz zgodnymi
z ustaleniami planu i przepisami szczeg6lnymi.

2. Podziat poszczegélnych terenéw na dziatki budowlane musi by¢é poprzedzony wydzieleniem
niezbednych terenéw dla realizacji urzadzen infrastruktury technicznej oraz komunikacji publicznej,
ciagow pieszo-rowerowych i pieszych.

3. Dopuszcza sie wydzielenie w ramach planu urzadzenia lasu terenéw lesnych objetych diugoletnig
dzierzawg na cele prowadzenia sieci infrastruktury techniczne;.

4. Dopuszcza sie taczenie dziatek, wydzielonych w planie, w celu ich powiekszenia.

5. W przypadku innego niz na rysunku planu podziatu na dziatki budowlane pod budownictwo ustala
sie minimalng szerokos¢ frontu dziatki — 24 m.

6. W celu regulacji prawnej nakazuje sie scalenie dziatek wchodzacych w sktad poszczegélnych drég
publicznych.

7. Uznaje sie za celowe i dopuszcza sie likwidacje czesci istniejacych granic nieruchomosci
wykazanych na rysunku planu, w ramach polepszenia warunkéw zagospodarowania dziaftki
budowlanej, realizacji inwestycji uktadu komunikacji kotowej, realizacji innych ustalen planu.

Rozdziat 7
Szczegotowe warunki zagospodarowania terenéw
§15.
1.1 U — tereny zabudowy ustugowej, ustugi rézne, preferuje sie ustugi gastronomii i informagiji

turystycznej;

1) dopuszcza sie zagospodarowanie terenu dwéch dziatek z uwzglednieniem terenu o symbolu
4 WW, ktére nalezy zagospodarowac jako jedno zatozenie architektoniczne i kompozycyjne,

2) dojazd do terenu istniejacg drogg publiczna,

3) prowadzona dziatalno$¢ nie moze narusza¢ standardow srodowiska okreslonych odrebnymi
przepisami,

4) ustala sie wysokos¢ zabudowy maksymalnie 14 m od najnizej potozonego naroznika budynku do
kalenicy dachu,

5)nalezy stosowa¢ dachy spadziste — dwu lub czterospadowe, spadki 25°-45° nie narzuca sie
kierunku kalenicy,



6) wielkos¢ powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ 50%, w tym udziat powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 30%.

2. 2 U — tereny zabudowy ustugowej, ustugi rozne, preferuje sie ustugi gastronomii i handlu;

1) dojazd do terenu istniejaca droga publiczna,

2) prowadzona dziatalno$s¢ nie moze narusza¢ standarddéw srodowiska okreslonych odrebnymi
przepisami,

3) ustala sie wysokos¢ zabudowy maksymalnie 10 m od najnizej potozonego naroznika budynku do
kalenicy dachu,

4) nalezy stosowac dachy spadziste dwuspadowe, spadki 25°%45°, z kalenica gtéwna réwnolegta do
drogi publicznej,

5) dopuszcza sie lokalizacje jednego budynku ustugowego, zakazuje sie lokalizacji innych
budynkéw,

6) wielkos¢ powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ 50%, w tym udziat powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 30%.

7) istniejacy obiekt przeznacza sie docelowo do likwidacji, zakazuje sie jego rozbudowy, nadbudowy,

przebudowy, dopuszcza sie remonty.

3. 3 ML — tereny zabudowy letniskowej;

1) dojazd do terenu istniejaca drogg publiczng, do dziatek nr ewidencyjny 7/6 poprzez dziatke nr 7/5
i 7/1, do dziatki nr ewidencyjny 8/2 poprzez dziatke nr 8/1

2) ustala sie wysokos¢ zabudowy maksymalnie 5 m od najnizej potozonego naroznika budynku do
kalenicy dachu,

3) nalezy stosowa¢ dachy spadziste dwuspadowe, spadki 25%-452, nie narzuca sie kierunku kalenicy,

4) dopuszcza sie lokalizacje jednego budynku letniskowego, zakazuje sie lokalizacji innych
budynkéw,

5) wielkos¢ powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ 15%, w tym udziat powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 70%.

4. 4 WW — tereny wod powierzchniowych — row odwadniajacy, do utrzymania;
1) dojazd do terenu istniejaca droga publiczng oraz z nieruchomosci sgsiednich,
2) na zagospodarowanie brzegu rowu na styku z dziatkami sasiadujgcymi nalezy uzyskaé
kazdorazowym zgode witasciciela - Gminy Skape,

5. 5 MN — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

1) dojazd do terenu istniejaca droga publiczna,

2) ustala sie wysokos¢ zabudowy maksymalnie jak w stanie istniejacym,

3) dopuszcza sie lokalizacje jednego budynku mieszkaniowego, zakazuje sie lokalizacji innych
budynkéw,

4) wielkos¢ powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ istniejacych wskaznikéw, nie dopuszcza sie rozbudowy budynku istniejgcego,

5) nalezy stosowac dachy spadziste dwuspadowe, spadki 25°2-459, z kalenicg réwnolegta do drogi
KD,

6) dopuszcza sie rozbidrke istniejgcego obiektu i budowe nowego wg zasad okreslonych niniejszg
uchwatg z liniami zabudowy nieprzekraczalnymi wyznaczonymi przez elewacje istniejgcego
budynku.

6. 6 ML — tereny zabudowy letniskowej;

1) dojazd do terenu istniejacymi drogami publicznymi oraz drogg wewnetrzna,

2) ustala sie wysokos¢ zabudowy maksymalnie 5 m od najnizej potozonego naroznika budynku do
kalenicy dachu,

3) nalezy stosowa¢ dachy spadziste dwuspadowe, spadki 25%-452, nie narzuca sie kierunku kalenicy,

4) dopuszcza sie lokalizacje jednego budynku letniskowego, zakazuje sie lokalizacji innych
budynkéw,

5) wielkos¢ powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ 15%, w tym udziat powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 70%.

7.7 US — tereny rekreacji i sportu;
1) dojazd do terenu istniejaca droga publiczng oraz droga wewnetrzng poprzez tereny mieszkaniowe
na dziatce nr ewidencyjny 13,
2) dopuszcza sie budowe kortu tenisowego lub innego boiska sportowego przy zachowaniu zasad
bezpieczenstwa,
3) zakazuje sie zabudowy terenu.



8. 8 ML — tereny zabudowy letniskowej — obowigzujg zapisy jak dla terenu 0 symbolu 6 ML;

9.9 MN.ML - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy
letniskoweyj;

1) dojazd do terenu istniejaca drogg publiczna,

2) ustala sie wysokos¢ zabudowy maksymalnie jak w stanie istniejacym,

3) dopuszcza sie lokalizacje jednego budynku mieszkaniowego i jednego budynku letniskowego oraz
jednego budynku gospodarczego i jednego garazu,

4) wielkos¢ powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ 30%, w tym udziat powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 50%.

5) nalezy stosowac¢ dachy spadziste dwuspadowe, spadki 25%-45°, nie narzuca sie kierunku kalenicy,

10. 10 MN — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

1) dojazd do terenu istniejaca drogq publiczna,

2) ustala sie wysoko$¢ nowej zabudowy maksymalnie 4 m od najnizej potozonego naroznika
budynku do najwyzszego gzymsu i 8 m do kalenicy dachu, rozbudowa istniejacych budynkdéw nie
moze zwiekszac ich wysokosci,

3) nalezy stosowa¢ dachy spadziste dwuspadowe, spadki 25°-452, nie narzuca sie kierunku kalenicy,

4) dopuszcza sie lokalizacje jednego budynku mieszkaniowego, jednego budynku gospodarczego i
garazu,

5) wielkos¢ powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ 30%, w tym udziat powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 50%,

6) dopuszcza sie rozbidrke istniejacych obiektéw i budowe nowych wg zasad okreslonych niniejszg
uchwata.

11.11 U,MN — tereny zabudowy ustugowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jako
uzupetniajacej;

1) dojazd do terenu istniejaca drogq publiczna,

2) ustala sie wysokos¢ zabudowy maksymalnie 4 m od najnizej potozonego naroznika budynku do
najwyzszego gzymsu i 8 m do kalenicy dachu,

3) nalezy stosowac dachy spadziste dwuspadowe, spadki 25%-45°, nie narzuca sie kierunku kalenicy,

4) dopuszcza sie lokalizacje jednego budynku na dziatce,

5) wielkos¢ powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ 30%, w tym udziat powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 50%.

12. 12 U — tereny zabudowy ustugowej;

1) dojazd do terenu istniejaca droga publiczna,

2) ustala sie wysokos¢ zabudowy maksymalnie 4 m od najnizej potozonego naroznika budynku do
najwyzszego gzymsu i 8 m do kalenicy dachu, rozbudowa istniejacych budynkéw nie moze
zwiekszac ich wysokosci

3) nalezy stosowa¢ dachy spadziste dwuspadowe, spadki 25%-452, nie narzuca sie kierunku kalenicy,

4) dopuszcza sie lokalizacje mieszkania dla wiasciciela nieruchomosci,

5) wielkos¢ powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ 40%, w tym udziat powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 10%,

6) dopuszcza sie rozbidrke istniejacych obiektéw i budowe nowych wg zasad okreslonych niniejszg
uchwata.

13. 13 U — tereny zabudowy ustugowej;

1) dojazd do terenu istniejaca droga publiczna,

2) ustala sie wysokos¢ zabudowy maksymalnie 4 m od najnizej potozonego naroznika budynku do
najwyzszego gzymsu i 8 m do kalenicy dachu,

3) nalezy stosowa¢ dachy spadziste dwuspadowe, spadki 25%-452, nie narzuca sie kierunku kalenicy,

4) nie dopuszcza sie zwiekszania powierzchni zabudowy dziatki, wielko$¢é powierzchni catkowite;
zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze przekroczyé¢ stanu istniejacego,

5) dopuszcza sie rozbidrke istniejacych obiektéw i budowe nowych wg zasad okreslonych niniejszg
uchwata,

14. 14 MN — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

1) dojazd do terenu istniejaca droga publiczna,

2) ustala sie wysokos$¢ nowej zabudowy maksymalnie 4 m od najnizej potozonego naroznika
budynku do najwyzszego gzymsu i 8 m do kalenicy dachu, rozbudowa istniejacych budynkdéw nie
moze zwiekszac ich wysokosci,

3) nalezy stosowa¢ dachy spadziste dwuspadowe, spadki 25%-452, nie narzuca sie kierunku kalenicy,
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4) docelowo dopuszcza sie lokalizacje jednego budynku mieszkaniowego, jednego budynku
gospodarczego i garazu,

5) wielkos¢ powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ 30%, w tym udziat powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 50%, dla dziatki nr
ewidencyjny 24/1 odpowiednio 50% i 35%.

15. 15 ML — tereny zabudowy letniskowej — obowigzujg zapisy jak dla terenu o symbolu 6 ML oraz:

1) na dzialce nr ewidencyjny 24/2 dopuszcza sie realizacje czterech doméw letniskowych bez
wydzielania nowych nieruchomosci z dojazdem od drogi o symbolu KDL poprzez dziatke nr
ewidencyjny 24/1,

2) zakazuje sie wycinki drzew na terenie dziatek ewidencyjnych nr 17 i 18, w obszarze wykazanym
w ewidencji gruntéw jako las;

16.16 UMN — tereny zabudowy ustugowej 2z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jako
uzupetniajacej;

1) dojazd do terenu istniejaca droga publiczng o symbolu KDL,

2) ustala sie wysokos¢ zabudowy maksymalnie 4 m od najnizej potozonego naroznika budynku do
najwyzszego gzymsu i 8 m do kalenicy dachu,

3) nalezy stosowac dachy spadziste dwuspadowe, spadki 25%-45°, nie narzuca sie kierunku kalenicy,

4) dopuszcza sie rozbudowe istniejacych obiektéw w ramach wyznaczonych linii zabudowy,

5) wielkos¢ powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ 30%, w tym udziat powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 50%,

6) dopuszcza sie rozbidrke istniejacych obiektéw i budowe nowych wg zasad okreslonych niniejszg
uchwata.

17.17 US — tereny rekreacji i sportu, plazy trawiastej;

1) dojazd do terenu poprzez cigg KX,

2) dopuszcza sie budowe kortu tenisowego lub innego boiska sportowego przy zachowaniu zasad
bezpieczenstwa,

3) zakazuje sie zabudowy terenu za wyjatkiem obiektéw toalet.

4) wielkos¢ powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ 5%, w tym udziat powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 90%,

5) zakazuje sie wycinki drzew na terenie dzialki nr ewidencyjny 26/1, w obszarze wykazanym
w ewidencji gruntéw jako las;

18. 18 ML — tereny zabudowy letniskowej;

1) dojazd do terenu istniejacymi drogami publicznymi oraz drogg wewnetrzna,

2) ustala sie wysokos¢ zabudowy maksymalnie 4,5 m od najnizej potozonego naroznika budynku do
najwyzszego gzymsu i 7 m do kalenicy dachu,

3) nalezy stosowa¢ dachy spadziste dwuspadowe, spadki 25%-45°, nie narzuca sie kierunku kalenicy,

4) dopuszcza sie lokalizacje jednego budynku letniskowego, zakazuje sie lokalizacji innych
budynkéw,

5) wielkos¢ powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ 30%, w tym udziat powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 60%,

6) dopuszcza sie rozbidrke istniejacych obiektéw i budowe nowych wg zasad okreslonych niniejszg
uchwata,

7) ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone przez elewacje frontowg budynku
najbardziej wysunietego w szeregu istniejacej zabudowy;

19. 19 US — tereny rekreacji i sportu, plazy trawiastej;

1) dojazd do terenu poprzez istniejacq droge publiczng oraz droge wewnetrzna,

2) dopuszcza sie budowe przystani wodnej z jednym obiektem hangaru na sprzet ptywajacy
i toaletami o powierzchni maksymalnej 300 m2 oraz pomostéw do cumowania sprzetu
ptywajacego,

3) nie dopuszcza sie parkowania pojazdow za wyjatkiem czasowego postoju pojazdow
transportujacych sprzet ptywajacy oraz pojazdéw specjalnych;

20. 20 MN,U- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji ustugowej
nieucigzliwej jako uzupetniajacej;
1) dojazd do terenu projektowang dojazdowg drogq publiczna,
2) dla nowej zabudowy, po ewentualnej likwidacji zabudowy istniejgcej, ustala sie wysokosc
zabudowy maksymalnie 4 m od najnizej potozonego naroznika budynku do najwyzszego gzymsu
i 8 m do kalenicy dachu,
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3) nalezy stosowa¢ dachy spadziste dwuspadowe, spadki 25%-452, nie narzuca sie kierunku kalenicy,

4) dopuszcza sie lokalizacje jednego budynku na dziatce, nie dopuszcza sie rozbudowy istniejacego
budynku,

5) wielkos¢ powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ 30%, w tym udziat powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 50%.

21.21 U,MN - tereny zabudowy ustugowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowe] jako
uzupetniajacej;

1) dojazd do terenu istniejgcq drogq publiczna,

2) ustala sie wysokos¢ zabudowy maksymalnie 4 m od najnizej potozonego naroznika budynku do
najwyzszego gzymsu i 8 m do kalenicy dachu,

3) nalezy stosowac dachy spadziste dwuspadowe, spadki 25%-45¢, nie narzuca sie kierunku kalenicy,

4) dopuszcza sie lokalizacje jednego budynku na dziatce,

5) wielkos¢ powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ 30%, w tym udziat powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 50%,

6) zaleca sie lokalizacje funkcji ustugowej w zakresie gastronomii, handlu;

22. 22 ML - tereny istniejgcej zabudowy letniskowej;

1) dojazd do terenu istniejgcq drogq publiczna,

2) dla nowej zabudowy, po ewentualnej likwidacji zabudowy istniejgcej, ustala sie wysokosé
zabudowy maksymalnie 3 m od najnizej potozonego naroznika budynku do najwyzszego gzymsu i
5 m do kalenicy dachu,

3) nalezy stosowac dachy spadziste dwuspadowe, spadki 25%-45¢, nie narzuca sie kierunku kalenicy,

4) dopuszcza sie lokalizacje jednego budynku letniskowego, zakazuje sie lokalizacji innych
budynkéw,

5) wielkos¢ powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ 15%, w tym udziat powierzchni biologicznie czynnej 80%,

6) dopuszcza sie rozbidrke istniejgcego obiektu i budowe nowego wg zasad okreslonych niniejszg
uchwata,

7) ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone przez elewacje frontowg istniejacego
budynku;

23. 23 US — tereny rekreacji i sportu, zieleni urzadzonej;
1) dojazd do terenu poprzez istniejacg droge wewnetrzng KDW,
2) obowigzuje zakaz zabudowy,
3) nie dopuszcza sie parkowania pojazdow za wyjatkiem czasowego postoju pojazdow
transportujacych sprzet ptywajacy oraz pojazddéw specjalnych,
4) nalezy przeprowadzi¢ waloryzacje zieleni w celu okreslenia okazéw do zachowania, ktérg nalezy
uzgodni¢ z Lubuskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdéw;

24. 24 US — tereny rekreacji i sportu, zieleni publicznej, plazy trawiastej;

1) dojazd do terenu poprzez projektowang droge publiczng KD,

2) nie dopuszcza sie parkowania pojazdow za wyjatkiem czasowego postoju pojazdow
transportujacych sprzet ptywajacy oraz pojazdéw specjalnych;

3) przed realizacjg inwestycji nalezy przeprowadzi¢ waloryzacje zieleni w celu okreslenia okazow do
zachowania oraz opracowac¢ koncepcje zagospodarowania terenu, ktére nalezy uzgodni¢ z
Lubuskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw;

4) miejsce cmentarne — dawny cmentarz ewangelicki - upamietni¢ tablicg lub obeliskiem, a obszar
zagospodarowac jako teren zieleni publicznej, dopuszcza sie ogrodzenie po rozpoznaniu granic;

5) obowigzuje zakaz zabudowy;

25. 25 US — tereny rekreacji i sportu,

1) dojazd do terenu poprzez projektowang droge publiczng KD,

2) dopuszcza sie budowe przystani wodnej, na ktorg sktada¢ sie bedg klub Zeglarski, hangar na
sprzet ptywajacy i toalety o powierzchni zabudowy maksymalnej 500 m2 oraz pomosty do
cumowania sprzetu ptywajacego,

3) dopuszcza sie rozbidrke istniejacych obiektéw i budowe nowych wg zasad okreslonych niniejszg
uchwata,

4) dla nowej zabudowy, po ewentualnej likwidacji zabudowy istniejgcej, ustala sie wysoko$c
zabudowy maksymalnie 6 m od najnizej potozonego naroznika budynku do najwyzszego gzymsu
i 10 m do kalenicy dachu,

5) nalezy stosowa¢ dachy spadziste dwuspadowe, spadki 25%-452, nie narzuca sie kierunku kalenicy,



6) nie dopuszcza sie parkowania pojazdow za wyjatkiem czasowego postoju pojazdow
transportujacych sprzet ptywajacy oraz pojazdéw specjalnych;

26. 26 MN — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

1) dojazd do terenu istniejaca droga publiczng KDL,

2) ustala sie wysoko$¢ nowej zabudowy maksymalnie 4 m od najnizej potozonego naroznika
budynku do najwyzszego gzymsu i 9 m do kalenicy dachu,

3) nalezy stosowac¢ dachy spadziste dwuspadowe, spadki 25%-45°, nie narzuca sie kierunku kalenicy,

4) docelowo dopuszcza sie lokalizacje jednego budynku mieszkaniowego, jednego budynku
gospodarczego i jednego garazu,

5) wielkos¢ powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ 30%, w tym udziat powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 50%,

6) dopuszcza sie prowadzenie dziatalnosci zwigzanej z gospodarka lesna tj. lesniczéwka i obiekty
towarzyszace;

27.27 U,MN — tereny zabudowy ustugowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowe] jako
uzupetniajacej;

1) dojazd do terenu istniejaca droga publiczng KDL,

2) ustala sie wysokos¢ zabudowy maksymalnie 4 m od najnizej potozonego naroznika budynku do
najwyzszego gzymsu i 8 m do kalenicy dachu,

3) nalezy stosowac dachy spadziste dwuspadowe, spadki 25%-45°, nie narzuca sie kierunku kalenicy,

4) dopuszcza sie lokalizacje jednego budynku na dziatce,

5) wielkos¢ powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ stanu istniejgacego,

6) zaleca sie lokalizacje funkcji ustugowej w zakresie gastronomii, handlu;

7) dopuszcza sie lokalizacje nowej zabudowy, po likwidacji istniejacej zabudowy, na granicy dziatki
budowlanej;

28.28 MN,ML - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy
letniskowej;

1) dojazd do terenu istniejgca droga publiczng KDL i dalej istniejacg drogg wewnetrzna,

2) ustala sie wysoko$¢ nowej zabudowy maksymalnie 4 m od najnizej potozonego naroznika
budynku do najwyzszego gzymsu i 9 m do kalenicy dachu,

3) nalezy stosowac dachy spadziste dwuspadowe, spadki 25%-45°, nie narzuca sie kierunku kalenicy,

4) docelowo dopuszcza sie lokalizacje jednego budynku mieszkaniowego i jednego garazu,

5) wielkos¢ powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ 20%, w tym udziat powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 70%;

29. 29 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

1) dojazd do terenu istniejaca droga publiczng KDL,

2) ustala sie wysokos$¢ nowej zabudowy maksymalnie 4 m od najnizej potozonego naroznika
budynku do najwyzszego gzymsu i 8 m do kalenicy dachu, rozbudowa istniejacych budynkéw nie
moze zwiekszac ich wysokosci,

3) nalezy stosowac dachy spadziste dwuspadowe, spadki 25%-45°, nie narzuca sie kierunku kalenicy,

4) docelowo dopuszcza sie lokalizacje jednego budynku mieszkaniowego, jednego budynku
gospodarczego i garazu,

5) wielkos¢ powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ 30%, w tym udziat powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 50%;

30.30 UMN — tereny zabudowy ustugowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowe] jako
uzupetniajacej;
1) dojazd do terenu istniejaca droga publiczng KDL,
2) ustala sie wysoko$¢ zabudowy w kontynuacji zabudowy istniejacej,
3) nalezy stosowac dachy spadziste dwuspadowe, spadki 35%-45¢, nie narzuca sie kierunku kalenicy,
4) dopuszcza sie lokalizacje jednego budynku na dziatce,
5) wielkos¢ powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ 30%, w tym udziat powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 60%,
6) zaleca sie lokalizacje funkcji ustugowej w zakresie gastronomii, handlu;

31.31 MLLMN - tereny zabudowy letniskowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej;
1) dojazd do terenu istniejaca drogg publiczng KD i dalej istniejaca drogg wewnetrzna,



2) ustala sie wysoko$¢ nowej zabudowy maksymalnie 4 m od najnizej potozonego naroznika
budynku do najwyzszego gzymsu i 8 m do kalenicy dachu,

3) nalezy stosowa¢ dachy spadziste dwuspadowe, spadki 25%-452, nie narzuca sie kierunku kalenicy,

4) docelowo dopuszcza sie lokalizacje jednego budynku letniskowego lub mieszkaniowego i garazu,

5) wielkos¢ powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ 15%, w tym udziat powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 70%;

32. 32 ML,MN, 33 ML,MN - tereny zabudowy letniskowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej;

1) dojazd do terenu istniejacq droga publiczng KD,

2) ustala sie wysoko$¢ nowej zabudowy maksymalnie 4 m od najnizej potozonego naroznika
budynku do najwyzszego gzymsu i 8 m do kalenicy dachu,

3) nalezy stosowa¢ dachy spadziste dwuspadowe, spadki 25°-452, nie narzuca sie kierunku kalenicy,

4) docelowo dopuszcza sie lokalizacje jednego budynku letniskowego lub mieszkaniowego,

5) wielkos¢ powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ 20%, w tym udziat powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 70%;

33. 34 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

1) dojazd do terenu istniejacq drogq publiczng KDL, KD oraz istniejacg drogg wewnetrzna,

2) ustala sie wysoko$¢ nowej zabudowy maksymalnie 4 m od najnizej potozonego naroznika
budynku do najwyzszego gzymsu i 8 m do kalenicy dachu, rozbudowa istniejacych budynkéw nie
moze zwiekszac ich wysokosci,

3) nalezy stosowac¢ dachy spadziste dwuspadowe, spadki 25%-459, nie narzuca sie kierunku kalenicy,

4) docelowo dopuszcza sie lokalizacje jednego budynku mieszkaniowego, jednego budynku
gospodarczego i garazu,

5) wielkos¢ powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ 30%, w tym udziat powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 60%;

34. 35 MN,U — tereny zabudowy ustugowej;

1) dojazd do terenu istniejgca droga publiczng KDL,

2) ustala sie wysoko$¢ nowej zabudowy maksymalnie 4 m od najnizej potozonego naroznika
budynku do najwyzszego gzymsu i 8 m do kalenicy dachu,

3) nalezy stosowac¢ dachy spadziste dwuspadowe, spadki 352459, nie narzuca sie kierunku kalenicy,

4) docelowo dopuszcza sie lokalizacje jednego budynku,

5) wielkos¢ powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ 30%, w tym udziat powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 50%;

35. 36 U, MN — tereny zabudowy ustugowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej;

1) dojazd do terenu istniejaca droga publiczng KDL i KD,

2) ustala sie wysokos$¢ nowej zabudowy maksymalnie 4 m od najnizej potozonego naroznika
budynku do najwyzszego gzymsu i 8 m do kalenicy dachu,

3) nalezy stosowac dachy spadziste dwuspadowe, spadki 35%-45°, nie narzuca sie kierunku kalenicy,

4) docelowo dopuszcza sie na dziatce budowlanej lokalizacje jednego budynku ustugowego lub
ustugowo-mieszkaniowego oraz jednego budynku gospodarczego,

5) wielkos¢ powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ 35%, w tym udziat powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 50%;

36. 37 MN, 38 MN — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

1) dojazd do terenu istniejaca droga publiczng KDL, KD,

2) ustala sie wysokos$¢ nowej zabudowy maksymalnie 4 m od najnizej potozonego naroznika
budynku do najwyzszego gzymsu i 8 m do kalenicy dachu, rozbudowa istniejacych budynkdéw nie
moze zwiekszac ich wysokosci,

3) nalezy stosowac¢ dachy spadziste dwuspadowe, spadki 35%-45°, nie narzuca sie kierunku kalenicy,

4) docelowo dopuszcza sie lokalizacje jednego budynku mieszkaniowego, jednego budynku
gospodarczego i garazu,

5) wielkos¢ powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ 30%, w tym udziat powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 60%;

37.39 MN,ML, 40 MN,ML, 42 MN,ML - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

z dopuszczeniem zabudowy letniskowej;
1) dojazd do terenu projektowanymi drogami publicznymi KD,
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2) ustala sie wysoko$¢ nowej zabudowy maksymalnie 4 m od najnizej potozonego naroznika
budynku do najwyzszego gzymsu i 8 m do kalenicy dachu, rozbudowa istniejacych budynkdéw nie
moze zwiekszac ich wysokosci,

3) nalezy stosowac¢ dachy spadziste dwuspadowe lub czterospadowe, spadki 25°-45°, nie narzuca
sie kierunku kalenicy, nie dopuszcza sie stosowania dachéw kopertowych,

4) docelowo dopuszcza sie lokalizacje jednego budynku mieszkaniowego i jednego gospodarczo-
garazowego,

5) wielkos¢ powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ 15%, w tym udziat powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 70%;

38. 41 U, MN — tereny zabudowy ustugowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej;

1) dojazd do terenu projektowanymi drogami publicznymi KD,

2) wskazane jest zagospodarowanie terenu jako centrum ustugowego z mozliwoscig lokalizacji
wbudowanych lub wolno stojacych obiektéw ustugowych ze szczegblnym uwzglednieniem ustug
zdrowia, bezpieczenstwa publicznego, administracji, drobnego handlu, facznosci itp.

3) ustala sie wysoko$¢ nowej zabudowy maksymalnie 6 m od najnizej potozonego naroznika
budynku do najwyzszego gzymsu i 11 m do kalenicy dachu,

4) nalezy stosowac dachy spadziste dwuspadowe, dopuszcza sie czterospadowe, spadki 35%-45°,
nie narzuca sie kierunku kalenicy,

5) dopuszcza sie stosowanie dachéw ptaskich w obiektach dziatalnosci gospodarczej w przypadkach
podyktowanych wzgledami technologicznymi np. cze$¢ budynku strazy pozarnej,

6)docelowo dopuszcza sie na dzialce budowlanej lokalizacje jednego budynku ustugowego lub
ustugowo-mieszkaniowego oraz jednego budynku gospodarczego,

7) wielkos¢ powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ 50%, w tym udziat powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 20%;

39. 43 ML,MN, 44 ML,MN — tereny zabudowy letniskowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej;

1) dojazd do terenu projektowanymi drogami publicznymi KD i istniejgcymi wewnetrznymi,

2) ustala sie wysoko$¢ nowej zabudowy maksymalnie 3 m od najnizej potozonego naroznika
budynku do najwyzszego gzymsu i 7 m do kalenicy dachu, rozbudowa istniejacych budynkéw nie
moze zwiekszac ich wysokosci,

3) nalezy stosowac dachy spadziste dwuspadowe, spadki 35%-45¢, nie narzuca sie kierunku kalenicy,

4) docelowo dopuszcza sie lokalizacje jednego budynku mieszkaniowego i jednego gospodarczo-
garazowego,

5) wielkos¢ powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ 20%, w tym udziat powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 70%;

40.45 MN,ML - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy
letniskoweyj;

1) dojazd do terenu projektowanymi drogami publicznymi KD i projektowang drogg wewnetrzna,

2) ustala sie wysoko$¢ nowej zabudowy maksymalnie 3 m od najnizej potozonego naroznika
budynku do najwyzszego gzymsu i 7 m do kalenicy dachu,

3) nalezy stosowac dachy spadziste dwuspadowe, spadki 35%-45°, nie narzuca sie kierunku kalenicy,

4) docelowo dopuszcza sie lokalizacje jednego budynku mieszkaniowego i jednego gospodarczo-
garazowego,

5) wielkos¢ powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ 20%, w tym udziat powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 70%;

41.46 MN,ML, 47 MN,ML, 48 MN,ML, 50 MN,ML — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z dopuszczeniem zabudowy letniskowej;

1) dojazd do terenu projektowanymi drogami publicznymi KD i projektowang wewnetrzna,

2) ustala sie wysoko$¢ nowej zabudowy maksymalnie 4 m od najnizej potozonego naroznika
budynku do najwyzszego gzymsu i 8 m do kalenicy dachu,

3) nalezy stosowac¢ dachy spadziste dwuspadowe lub czterospadowe, spadki 35%-459, nie narzuca
sie kierunku kalenicy,

4) docelowo dopuszcza sie lokalizacje jednego budynku mieszkaniowego i jednego gospodarczo-
garazowego,

5) wielkos¢ powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ 20%, w tym udziat powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 70%;
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42.49 UMN — tereny zabudowy ustugowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowe] jako
uzupetniajacej;

1) dojazd do terenu projektowang droga publiczng KD,

2) ustala sie wysokos¢ zabudowy maksymalnie 3 m od najnizej potozonego naroznika budynku do
najwyzszego gzymsu i 7 m do kalenicy dachu,

3) nalezy stosowa¢ dachy spadziste dwuspadowe, spadki 35%-452, nie narzuca sie kierunku kalenicy,

4) dopuszcza sie lokalizacje na dziatce jednego budynku ustugowego lub ustugowo-mieszkaniowego
oraz jednego budynku gospodarczego,

5) wielkos¢ powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ 30%, w tym udziat powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 60%,

6) zaleca sie lokalizacje funkcji ustugowej w zakresie gastronomii, handlu;

43.51 MN,ML, 52 MN,ML, 53 MN,ML - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z dopuszczeniem zabudowy letniskowej;

1) dojazd do terenu projektowanymi drogami publicznymi KD,

2) ustala sie wysokos$¢ nowej zabudowy maksymalnie 4 m od najnizej potozonego naroznika
budynku do najwyzszego gzymsu i 8 m do kalenicy dachu,

3) nalezy stosowac¢ dachy spadziste dwuspadowe lub czterospadowe, spadki 35°-45°, nie narzuca
sie kierunku kalenicy,

4) docelowo dopuszcza sie lokalizacje jednego budynku mieszkaniowego i jednego gospodarczo-
garazowego,

5) wielkos¢ powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ 20%, w tym udziat powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 70%;

44. 54 US,U — tereny rekreac;ji i sportu z dopuszczeniem zabudowy ustugowej,

1) dojazd do terenu poprzez projektowane drogi publiczne KD,

2) dopuszcza sie budowe obiektéw ustugowych zwigzanych z funkcja rekreacyjno-sportowg
o catkowitej powierzchni zabudowy maksymalnej 500 m2,

3) ustala sie wysokos¢ zabudowy maksymalnie 4 m od najnizej potozonego naroznika budynku do
najwyzszego gzymsu i 9 m do kalenicy dachu,

4) nalezy stosowacé dachy spadziste dwuspadowe lub wielospadowe, spadki 35°2-45¢, nie narzuca sie
kierunku kalenicy,

5) podstawowy program zagospodarowania terenu musi uwzgledni¢ minimum lokalizacje boiska
trawiastego do pitki noznej oraz miejsca parkingowe,

6) dopuszcza sie budowe ogrodzonego placu zabaw dla dzieci najmtodszych;

45. 55 U — tereny zabudowy ustugowej,

1) dojazd do terenu poprzez projektowang droge publiczng KD,

2) ustala sie wysokos¢ zabudowy maksymalnie 3 m od najnizej potozonego naroznika budynku do
najwyzszego gzymsu i 7 m do kalenicy dachu,

3) nalezy stosowac dachy spadziste dwuspadowe lub kopertowe, spadki 25%-45° nie narzuca sie
kierunku kalenicy,

4) dopuszcza sie lokalizacje na dziatce jednego budynku ustugowego,

5) wielkos¢ powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ 30%, w tym udziat powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 40%,

6) zaleca sie lokalizacje funkcji ustugowej w zakresie gastronomii, handlu;

46. 56 MN,U — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji ustugowej
nieuciazliwej;

1) dojazd do terenu projektowang droga publiczng KD,

2) ustala sie wysoko$¢ nowej zabudowy maksymalnie 4 m od najnizej potozonego naroznika
budynku do najwyzszego gzymsu i 8 m do kalenicy dachu,

3) nalezy stosowac¢ dachy spadziste dwuspadowe lub czterospadowe, spadki 35%-45¢, nie narzuca
sie kierunku kalenicy,

4) docelowo dopuszcza sie na dziatce budowlanej lokalizacje jednego budynku mieszkalno-
ustugowego lub mieszkaniowego oraz jednego budynku gospodarczo-garazowego,

5) wielkos¢ powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ 35%, w tym udziat powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 50%;

47.57 MN,ML, 58 MN,ML - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem
zabudowy letniskowej; obowigzujg zapisy jak dla obszaru o symbolu 51 MN,ML;
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48. 59 ZL — tereny lesne — projektowane obszary do zalesien;
1) dojazd do terendw projektowanymi drogami publicznymi KD oraz ciagami pieszo-jezdnymi,
2) ustala sie szerokos¢ pasa zalesien — 50 m, stanowigcego korytarz ekologiczny i strefe ochronng
dla zabudowy mieszkaniowej od terenéw dziatalnosci gospodarczej,
3) do nasadzen nalezy stosowa¢ gatunki drzew i krzewdw o wysokim wspotczynniku ttumienia
akustycznego, wartosciowe krajobrazowo;

49. 60 RU,P,U — tereny obstugi produkcji i produkcji rolnej, zabudowy ustugowej, obiektow
produkcyjnych, sktadéw, baz;

1) dojazd do terendw projektowanymi drogami publicznymi KD,

2) ustala sie wysoko$¢ nowej zabudowy maksymalnie 7 m od najnizej potozonego naroznika
budynku do najwyzszego gzymsu i 12 m do kalenicy dachu,

3) nalezy stosowac dachy spadziste dwuspadowe, spadki 52-45°, nie narzuca sie kierunku kalenicy,
w przypadkach uwarunkowanych wzgledami technologicznymi dopuszcza sie stosowanie dachéw
ptaskich,

4) wielkos¢ powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ 50%, w tym udziat powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 30%,

5) dopuszcza sie lokalizacje wiez telefonii komérkowej;

50. 61 U,P — tereny zabudowy ustugowej, obiektédw produkcyjnych, sktadéw, baz;

1) dojazd do terenéw projektowanymi drogami publicznymi KD,

2) ustala sie wysoko$¢ nowej zabudowy maksymalnie 7 m od najnizej potozonego naroznika
budynku do najwyzszego gzymsu i 10 m do kalenicy dachu,

3) nalezy stosowa¢ dachy spadziste dwuspadowe, spadki 15%-45°, nie narzuca sie kierunku kalenicy,
w przypadkach uwarunkowanych wzgledami technologicznymi dopuszcza sie stosowanie dachéw
ptaskich,

4) wielkos¢ powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ 50%, w tym udziat powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 30%,

5) dopuszcza sie lokalizacje wiez telefonii komérkowej;

51.62 U,MN - tereny zabudowy ustugowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowe] jako
uzupetniajacej;

1) dojazd do terenu projektowanymi drogami publicznymi KD,

2) ustala sie wysokos¢ zabudowy maksymalnie 6 m od najnizej potozonego naroznika budynku do
najwyzszego gzymsu i 10 m do kalenicy dachu,

3) nalezy stosowac¢ dachy spadziste dwuspadowe lub wielospadowe, spadki 35°2-45°, nie narzuca sie
kierunku kalenicy,

4) dopuszcza sie lokalizacje na dziatce jednego budynku ustugowego lub ustugowo-mieszkaniowego
oraz dwéch budynkéw gospodarczych,

5) wielkos¢ powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ 50%, w tym udziat powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 40%,

52. 63 MN,U, 64 MN,U- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkciji
ustugowej nieucigzliwej;

1) dojazd do terenu istniejacq drogq publiczng KD,

2) ustala sie wysoko$¢ nowej zabudowy maksymalnie 4 m od najnizej potozonego naroznika
budynku do najwyzszego gzymsu i 8 m do kalenicy dachu,

3) nalezy stosowac¢ dachy spadziste dwuspadowe lub czterospadowe, spadki 35°-45°, nie narzuca
sie kierunku kalenicy,

4) docelowo dopuszcza sie na dziatce budowlanej lokalizacje jednego budynku mieszkalno-
ustugowego lub mieszkaniowego oraz jednego budynku gospodarczo-garazowego,

5) wielkos¢ powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ 30%, w tym udziat powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 60%;

53. 65 ML,MN, 66 ML,MN, 69 ML,MN, 70 ML,MN, 71 ML,MN - tereny zabudowy letniskowej
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
1) dojazd do terendw istniejgcymi, projektowanymi drogami publicznymi KD oraz drogami
wewnetrznymi KDW,
2) ustala sie wysoko$¢ nowej zabudowy maksymalnie 3 m od najnizej potozonego naroznika
budynku do najwyzszego gzymsu i 7 m do kalenicy dachu,
3) nalezy stosowac¢ dachy spadziste dwuspadowe lub czterospadowe, spadki 35°-45°, nie narzuca
sie kierunku kalenicy,
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4) docelowo dopuszcza sie lokalizacje jednego budynku letniskowego lub mieszkaniowego i jednego
gospodarczo-garazowego,

5) wielkos¢ powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ 15%, w tym udziat powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 80%;

54. 67 MN,U, 72 MN,U — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkgciji
ustugowej nieucigzliwej; obowigzujg zapisy dla jak dla obszaru o symbolu 63 MN,U oraz:
1) dojazd do terenu projektowang droga publiczng KD,
2) zaleca sie lokalizacje funkcji ustugowej w zakresie gastronomii, handlu;

55. 68 US — tereny rekreacji i sportu — urzadzony plac zabaw dla dzieci mtodszych,
1) dojazd do terenu poprzez projektowane drogi publiczne KD,
2) plac zabaw nalezy ogrodzi¢ z zachowaniem warunkdéw okreslonych w par.9 ust.6,
3) zakazuje sie lokalizacji miejsc parkingowych,
4) zakazuje sie zabudowy terenu budynkami,
5) dopuszcza sie budowe obiektéw matej architektury i okresowa lokalizacje toalet przenosnych,
56. 73 U,MN - tereny =zabudowy ustugowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jako
uzupetniajacej;
1) dojazd do terenu projektowanymi drogami publicznymi KD,
2) ustala sie wysokos¢ zabudowy maksymalnie 6 m od najnizej potozonego naroznika budynku do
najwyzszego gzymsu i 12 m do kalenicy dachu,
3) nalezy stosowacé dachy spadziste dwuspadowe lub wielospadowe, spadki 252-45¢, nie narzuca sie
kierunku kalenicy,
4) dopuszcza sie lokalizacje na dziatce jednego budynku ustugowego lub ustugowo-mieszkaniowego
oraz dwéch budynkéw gospodarczych,
5) wielkos¢ powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ 50%, w tym udziat powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 40%,
6) zaleca sie lokalizacje funkcji ustugowej w zakresie gastronomii, szkolen, funkcji hotelowej
z zapleczem bankietowym:;

57.74 MN,ML, 75 MN,ML - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem
zabudowy letniskowej; obowigzujg zapisy jak dla obszaru o symbolu 51 MN,ML;

58. 76 ML — tereny zabudowy letniskowej;

1) dojazd do terenu projektowang droga publiczng KD,

2) ustala sie wysokos$¢ nowej zabudowy maksymalnie 3 m od najnizej potozonego naroznika
budynku do najwyzszego gzymsu i 6 m do kalenicy dachu,

3) nalezy stosowaé dachy spadziste dwuspadowe, spadki 25%-452, nie narzuca sie kierunku kalenicy,

4) docelowo dopuszcza sie lokalizacje jednego budynku letniskowego, dopuszcza sie zabudowe
terenu budynkiem blizniaczym,

5) wielkos¢ powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze
przekroczy¢ 15%, w tym udziat powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 80%,

59. 77 T — tereny urzadzen telekomunikacji — wieza telefonii komérkowej;
1) dojazd do terenu projektowang droga publiczng KD,
2) nie dopuszcza sie zwigkszania wysokosci i ucigzliwosci,
3) dopuszcza sie zmiane parametréw instalowanych anten bez zwiekszania ucigzliwosci.

60. 78 KS — tereny parkingdw;
1) dojazd do terenu istniejaca droga publiczng KDL,
2) dopuszcza sie sezonowg lokalizacje przenosnych toalet oraz,
3) dopuszcza sie budowe str6zowki dla obstugi parkingu jako obiektu nietrwale zwigzanego z
gruntem.

61.79 ZL, 82 ZL — tereny lesne;
1) dojazd do terenéw projektowanymi drogami publicznymi KD,
2) gospodarke lesng nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem urzadzenia lasu,
3) dopuszcza sie lokalizacje obiektow matej architektury w celach rekreacyjno-dydaktycznego
udostepnienia obszardéw lesnych;
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62. 80 ZP — tereny zieleni urzadzonej;
1) dojazd do terenu istniejaca droga publiczng KDL,
2) obowigzuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy terenu,
3) urzadzenie terenu nie moze powodowac spadku widocznosci w obrebie drogi publicznej KDL, KD

63. 81 W — tereny indywidualnego ujecia wody dla osiedla domoéw letniskowych;
1) dojazd do terenu istniejgcq drogq publiczng KD i droga wewnetrzna,
2) obowigzuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy terenu,
3) docelowo przeznacza sie do likwidacji, po przytaczeniu uzytkownikow do ogdélnej sieci
wodociggowej,
4) po likwidacji ujecia wody obowigzuja ustalenia planu jak dla do obszaru o symbolu 23 US;

Rozdziat 8
Systemy komunikacji i infrastruktury technicznej

§16.

1. Pozostawia sie istniejgce drogi publiczne w dotychczasowych liniach rozgraniczajacych, za
wyjatkiem miejsc poddanych regulacji wykazanych na rysunku planu.

2. Pozostawia sie dotychczasowe przebiegi istniejacych sieci infrastruktury technicznej wraz
z korytarzami ochronnymi, ktére wykazano na rysunku planu, do czasu zagospodarowania zgodnie
z ustaleniami niniejszej uchwaty.

3. Projektowane sieci infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ w liniach rozgraniczajgcych drogi
gminne oraz w ciggach pieszo-rowerowych i drogach wewnetrznych. Dopuszcza sie prowadzenie
sieci infrastruktury technicznej w obrebie drogi KDL na warunkach zarzadcy drogi.

4. Przejscia poprzeczne pod drogami nalezy wykona¢ na warunkach i po uzgodnieniu z zarzadca
drogi. Dopuszcza sie przejscia przez drogi gruntowe w systemie wykopu otwartego.

5. Skrzyzowania z urzadzeniami infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej nalezy wykonaé na
warunkach i w uzgodnieniu z zarzadcami poszczegélnych sieci.

6. Miejsca parkowania pojazddéw dla inwestycji istniejacych i projektowanych nalezy realizowaé
w obrebie wtasnych nieruchomosci.

7. Wyznaczone na rysunku planu trasy przebiegu projektowanych linii infrastruktury technicznej sg
ideogramem i nie stanowig przesadzenh lokalizacyjnych, z zastrzezeniem prowadzenia wzdtuz
ciagdéw komunikacyjnych, w liniach rozgraniczajacych drogi publiczne.

8. W trakcie realizacji zamierzen inwestycyjnych nalezy zachowa¢ odlegtosci podstawowe
projektowanych obiektéw od istniejacych sieci infrastruktury elektroenergetycznej, gazowej,
wodnej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej - zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Dopuszcza sie, za zgoda zarzadcy sieci zmniejszenie tych odlegtosci.

9. Istniejace projekty w zakresie przebiegu sieci infrastruktury technicznej nalezy dostosowac do

ustalen planu objetego niniejszg uchwata.

§17.
1.Ustala sie zasilanie w energie elektryczng z istniejacej sieci elektroenergetycznej.
2.Pozostawia sie dotychczasowe przebiegi istniejagcych napowietrznych i kablowych linii

elektroenergetycznych 15 kV, wraz z korytarzami ochronnymi, ktére zaznaczono na rysunku planu.

3. Pozostawia sie dotychczasowe lokalizacje istniejacych stacji transformatorowych 15/0,4 kV.

4. Dla zasilania nowoprojektowanych odbiorcow nalezy realizowaé 6 stacji transformatorowych 15/0,4
kV z transformatorami o mocy docelowej 630 kV.A kazdy. Na rysunku planu — zatgcznik nr 2 -
oznaczono je symbolem E oraz numerem kolejnym, od 1 do 6. Przewiduje sie stacje kompaktowe,
wolnostojace, dostosowane do zasilania liniami kablowymi.

5. W celu zasilania projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV i powigzania ich z istniejaca
siecig 15 kV nalezy:

1) z istniejacej napowietrznej linii 15 kV nr L-438-09 wykona¢ odgatezienie kablem 15 kV do staciji E-

2) ze stacji E-1 utozy¢ linie kablowa 15 kV do stacji E-2 i dalej poprzez stacje E-3, E-4, E-5 do E-6,

3) z istniejacej linii napowietrznej 15 kV nr L-438 nalezy wykonaé odgatezienie linig kablowg 15 kV
do stacji E-4,

4) z istniejacej linii napowietrznej 15 kV nr L-438-13 nalezy wykonaé odgatezienie linig kablowg 15
kV do stacji E-6,

5)ze stacji E-6 nalezy wyprowadzi¢ linie kablowg 15 kV w kier. m. Otobok ,w celu powigzania tej
staciji z linig napowietrzng 15 kV nr L-405.

6.Projektowane elektroenergetyczne linie kablowe 15 kV i 0,4 kV nalezy prowadzi¢ w chodnikach

projektowanych i istniejacych drég, terenach zielonych, ciagach pieszych.
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7. Linie kablowg 15 kV w kierunku miejscowosci Otobok prowadzi¢ w pasie drogowym istniejacej drogi
Niesulice-Otobok.

8. Pod projektowane stacje transformatorowe 15/0,4 kV nalezy wydzieli¢ dziatki o wymiarach 5x6 m
przylegajace dtuzszym bokiem do drogi, z zapewnionym dojazdem do obiektu drogg utwardzong
0 szer. min. 3,5 m.

9. Obowigzuje zakaz zabudowy i nasadzen drzew i krzewbéw na trasach przebiegu projektowanych
elektroenergetycznych linii kablowych przez tereny zielone.

10. W zwigzku z powaznym wzrostem mocy zapotrzebowanej przez nowych odbiorcow w
miejscowosci Niesulice, niezbedna jest przebudowa istniejacej napowietrznej linii 15 kV nr L-438-
09 na odcinku od miejscowosci Rokitnica do linii 15 kV nr L-438-13 wigcznie. Przebudowa polegac
bedzie na wymianie istniejacych przewoddéw AFL 35 mm2 na przewody o przekroju minimum AFL
70 mm2.

§18.
1. W liniach rozgraniczajacych drogi dopuszcza sie:

1) budowe chodnikéw oraz urzgdzen zwigzanych z bezpieczenstwem ruchu drogowego oraz
urzadzen obstugi komunikacji zbiorowej,

2) urzadzanie zieleni,

3) lokalizacje miejsc parkingowych wzdtuz dziatek przeznaczonych pod ustugi za zgoda zarzadcy
drogi.

2. Wyznacza sie tereny uktadu komunikacyjnego, na ktéry sktadaja sie tereny o symbolach:

1) KDL - tereny drég publicznych lokalnych, istniejacych, dopuszcza sie budowe chodnikéw,

2) KD — tereny drog publicznych dojazdowych, istniejgcych, dopuszcza sie budowe chodnikéw,

3) KD-1 — tereny drog publicznych dojazdowych projektowanych, o szerokosci 10 m w liniach
rozgraniczajacych, szerokos¢ jezdni minimum 6 m, chodnik jednostronny,

4) KD-2 — tereny drog publicznych dojazdowych projektowanych, o szerokosci 12 m w liniach
rozgraniczajacych, szerokos¢ jezdni minimum 7 m, chodniki dwustronne,

5) KD-3 — tereny drog publicznych dojazdowych projektowanych, o szerokosci 15 m w liniach
rozgraniczajacych, szerokos¢ jezdni minimum 7 m, chodniki dwustronne,

6) KDW — tereny drég wewnetrznych, istniejacych i projektowanych o szerokosciach wyznaczonych
na rysunku planu,

7) KX — tereny ciagéw pieszo-rowerowych, o szerokosciach wyznaczonych na rysunku planu,

8) KS — tereny parkingu urzadzonego na ok. 300 miejsc postojowych, wody opadowe z miejsc
utwardzonych nalezy rozsgczy¢ w gruncie, po uprzednim podczyszczeniu.

3. Nakazuje sie prowadzi¢ trakty rowerowe w liniach rozgraniczajgcych drogi, w obrebie jezdni lub
jako wydzielona sciezka rowerowa.

4. Wtasciciel terenu musi zapewni¢ miejsca do parkowania pojazdéw w obrebie wilasnej
nieruchomosci.

§19.
1. Odpady state nalezy gromadzi¢ w pojemnikach na kazdej posesji. Wywo6z odpadéw nalezy
prowadzi¢ taborem asenizacyjnym na wysypisko $mieci wskazane przez organ gminy.
2. Docelowo nalezy wprowadzi¢ segregacje odpaddw statych w celu zastosowania recyklingu.

§20.
Sie¢ telekomunikacyjng — linie kablowe - nalezy prowadzi¢ wzdtuz ciagdw komunikacji kotowej
i piesze;j.

§21.
1. Dostawe wody nalezy prowadzi¢ z systemu wodociagowego miejscowosci Otobok.
2. Projektuje sie budowe sieci wodociggowej o nastepujacych parametrach:
1) $rednica @160mm - oznaczona na rysunku planu W-1,
2) $rednica @110mm - oznaczona na rysunku planu W-2,
3) srednica @90mm - oznaczona na rysunku planu W-3.
3. Na sieciach wodociagowych nalezy zamontowac hydranty przeciwpozarowe, nadziemne.
4. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany Srednicy sieci w nastepnych etapach projektowania, po uzyskaniu
akceptacji Wéjta Gminy Skape.
5. W okresie przejsciowym, do czasu realizacji projektowanego systemu wodociggowego, dopuszcza
sie mozliwos¢ budowy indywidualnych uje¢ wody na poszczeg6inych dziatkach.
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§22.

1. Ustala sie odprowadzenie $ciekOw poprzez projektowany system kanalizacji sanitarnej, do
projektowanej oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Otobok.

2. System kanalizacji nalezy rozwigzaé jako grawitacyjno-cisnieniowy. Sktadajg sie na niego:

1) kanaty grawitacyjne, na rysunku planu oznaczone symbolem KS oraz numerami od 1 do 14,
2) rurociggi ttoczne, na rysunku planu oznaczone symbolem RT,
3) pompownie $ciekdw, na rysunku planu oznaczone symbolem PS oraz numerami od 1 do 5.

3. Dopuszcza sie mozliwosé zmiany tras i zagtebien sieci kanalizacyjnej oraz lokalizacji sieciowych
przepompowni $ciekOw w nastepnych etapach projektowania, po uzyskaniu akceptacji Wojta Gminy
Skape.

4. Do czasu budowy systemu kanalizacyjnego dopuszcza sie na poszczegoinych dziatkach budowe
szczelnych zbiornikdw bezodptywowych na nieczystosci ciekte z mozliwoscig docelowego wigczenia
odptywu sciekow z budynkéw do projektowanego systemu kanalizacyjnego.

5. Odprowadzenie wod opadowych z terendw, na ktérych moze dojs¢ do ich zanieczyszczenia, musi
sie odbywac zgodnie z przepisami odrebnymi.

§23.
1. Dostawe gazu nalezy prowadzi¢ z istniejacej sieci gazowej Sredniego cisnienia.
2. Ustala sie budowe sieci gazowej sredniego cisnienia o nastepujacych srednicach:
1) @90mm - oznaczona na rysunku planu G-1,
2) @65mm - oznaczona na rysunku planu G-2.
3. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany Srednic sieci gazowej w nastepnych etapach projektowania.

Rozdziat 9
Tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie i uzytkowanie terenu

§24.

1. Obszary, dla ktérych plan ustala inne przeznaczenie niz istniejace, moga by¢ wykorzystywane
w sposéb dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszej
uchwaty.

2. Na terenach, dla ktérych plan przewiduje inne niz dotychczasowe uzytkowanie moga by¢ budowane
obiekty tymczasowe, jezeli ich realizacja jest niezbedna do prawidtowego wykorzystania gruntéw
lub obiekty, ktore bedg mogty by¢ adaptowane do przysztego, zgodnego z planem, uzytkowania.
Lokalizacja tych obiektéw winna odbywac sie zgodnie z niniejszymi ustaleniami.

Rozdziat 10
Stawki procentowe

§25.

Ustala sie 0%-owa stawke, stuzaca naliczeniu opfaty, o ktérej mowa w art.36 ust.4 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla gruntéw bedacych wtasnoscig
komunalng i planowanych do przeznaczenia na cele publiczne oraz zwigzane z wykonaniem zadan
wiasnych samorzadu lokalnego, dla gruntéw innych stawka wynosi 30%.

DZIAL 1l
Przepisy koncowe

§26.
Wykonanie uchwaty powierza sie Wojtowi Gminy Skape.

§27.
Uchwata wchodzi w zycie po opublikowaniu w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Lubuskiego.

Przewodniczacy Rady
Mirostaw Olczak
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