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OPIS TECHNICZNY
BUDOWY PLACU ZABAW O NAWIERZCHNI PIASKOWEJ | TRAWIA  STEJ

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Tematem niniejszego opracowania jest projektoldany placu zabaw dla dzieci o nawierzchni
piaskowej i trawiastej na terenie dziatki nr 29 dkebie Topolice, gminaarnow.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt budowlany opracowano w oparciu o:
- Umowa z Inwestorem.

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,z( D. z 2013, poz. 1409 z fdejszymi
Zmianami )

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet2@02 roku w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiasbadynki i ich usytuowanie,
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r, z4pd zmianami.)

- Rozporadzenia Ministra Transportu, Budownictwa, Gospodaviarskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formyegta budowlanego, ( Dz.U, z dnia 27
kwietnia 2012, poz. 462).

- Rozporadzenia Ministra Transportu, Budownictwa, Gospodavkirskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r w sprawie geotechnicznych warunkow posaduaiebiektow budowlanych, ( Dz.U, z
dnia 27 kwietnia 2012, poz. 463).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 wok
sprawie uzgadniania projektéw budowlanych pod wdgin ochrony p.pg (Dz.U. , poz. 117 z dnia
14 grudnia 2015 r.).

- Materialy i wytyczne producentow wdzer wyposaenia placéw zabaw.

3. LOKALIZACJA.
Projektowany plac zabaw dla dzieci o nawierzchaskowej i trawiastej zlokalizowany jest na
terenie dziatki nr 297 w obbie Topolice, gminaarnow

4. PRZEZNACZENIE , PROGRAM UZYTKOWY

Plac zabaw zaprojektowano o powierzchni 166 90mawierzchni piaskowej i trawiastej. Na
placu zabaw zostarzainstalowane ugzlzenia zabawowo- rekreacyjne zgodnie z wykazent. Rlbaw
bedzie w caléci ogrodzony ogrodzeniem o wysakdl,50m. Projektowany plac zabaw wraz z
wyposaeniem ledzie stiyt jako plac zabaw dla dzieci. |

4.1. WYPOSAZENIE PLACU ZABAW DLA DZIECI
A) urzadzenia podstawowe:

1. Hustawka wahadtowa podwojna - stal-1 szt.
Dane ogodlne ,hitawka wahadtowa podwadjna (wiek 7 — 14 lat)
Wymiary:
Wys. — 2,30 m
Szeroka¢ — 1,65 m
Dlugos¢ — 3,30 m
Liczba wytkownikéw —4 osoby
Wysoka¢ swobodnego upadku — h=1,40m
Strefa bezpieczstwa —3,30x7,40 m
Wymagana nawierzchnia — piaskowrajrowa, gumowa (zgodna z nogn®N-EN 1177:200@raz PN-
EN 1176-1:2009 tab.F1)
2. Zestaw zabawowy z dwoma wigami ze zjezdzalnig- stal- szt.1
Dane ogolne zestawu (wiek 7 — 14 lat)



Liczba wytkownikow — 6 0sOb

Wysoka¢ swobodnego upadku — h=1,50m

Strefa bezpiecZstwa —8,40x 4,80 m

Powierzchnia strefy bezpieamtwa 36,0, maksymalna wysoké upadkowa- od 140 do 160cm
Wymagana nawierzchnia — piaskowrajrowa, gumowa (zgodna z nogn®?N-EN 1177:2009

oraz PN-EN 1176-1:2009 tab.F1)

3. Linarium - stal - szt.

Dane ogdine Liniarnia (wiek 7 — 15 lat)

Wymiary:

Wys. — okoto 2,0 m

Szeroké¢ — 1,90 m

Dlugos¢ = 1,90 m

Liczba wytkownikow — 4 osoby

Wysoka¢ swobodnego upadku — h=1,4 m

Strefa bezpieczstwa: @ 550 cm

Wymagana nawierzchnia — piaskovrajrowa, syntetyczna (zgodna z neydN-EN 1177:2009 oraz
PN-EN 1176-1:2009 tab.F1)

4. Hustawka wagowa pojedyncza - stal - szt.1

Dane ogdlne Hitawka wagowa podwdjna (wiek 7 — 14 lat)

Liczba wytkownikéw — 2 osoby

Wysokasi¢ swobodnego upadku — h=1,20 m

Strefa bezpieczstwa — 6,20x 2,60 m

Wymagana nawierzchnia — piaskovrajrowa, gumowa (zgodna z nogr?N-EN 1177:2009 oraz PN-EN 1176-1:2009
tab.F1)

B)- urzadzenia towarzysace:
5. tawka z oparciem- stal - szt.1

Wys. — 0,40 m
Szeroké¢ — 0,36 m
Dlugos¢ — 1,60 m

Wysoka¢ do siedziska 8,40 m
Wymagana nawierzchnia — piaskowrajrowa, gumowa lub trawiasta (zgodna z neN-EN
1177:2009 oraz PN-EN 1176-1:2009 tab.F1)

6. Kosz nasmieci - szt.1
Dane ogolne kosza smieci

Wys. - 1,10 m

Szerokaé¢ — 0,31 m

Dlugos¢ — 0,50 m

Pojemnd¢ ok. 38l.

Wymagana nawierzchnia — piaskovrajrowa, gumowa lub trawiasta (zgodna z nefN-EN
1177:2009 oraz PN-EN 1176-1:2009 tab.F1)

7. Tablica informacyjna z regulaminem- szt.1.
Dane ogdlne Regulamin placu zabaw

Wymiary:

Wys. — 2,15 m

Szeroka¢ — 0,70 m

Dlugos¢ — 0,05 m

Wymagana nawierzchnia — piaskowrajrowa, gumowa lub trawiasta (zgodna z neN-EN
1177:2009 oraz PN-EN 1176-1:2009 tab.F1)



Materiaty:

— Regulamin placu zabaw posiada konstrukajury o 45 pomalowana jest farbami fasadowymi
proszkowanymi, tablica wykonana ze sklejki wodoadpp900x500x10mm.Wszystkie elementy
stalowe cynkowane ogniowo malowane farbami prosgkavwasadowymi, natomiast elementy
wykonane ze sklejki zabezpieczane farbami polim@igymi. Fundamenty zaprojektowano z betonu
klasy C20/25 (B 25) jako prostopagktenne bloki. Gorna powierzchnia bloku betonowegajdowa
si¢ bedzie minimum 0,4m pod powierzchrzabawy

Wszystkie urzadzenia bgdace na wyposaeniu placu zabaw winny posiadé certyfikaty na
znak bezpieczastwa i odpowiednie atesty dopuszczenia daytkowania oraz winny spetnia
wymogi normy PN- 1176-1:2009

5. STAN ISTNIEJACY OPRACOWYWANEGO TERENU DZIALKI

Przedmiotowa dziatka nr ewid. 297, @b opolice, gmZarndw, zlokalizowana jest w terenie
zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Przedmiotowiatka jest zabudowana budynkiem O.S.P. i
ma bezpéredni dostp do drogi publicznej. Teren dziatki nie jest adgony.

6. STAN PROJEKTOWANY OPRACOWYWANEGO TERENU DZIAL KI

Na przedmiotowej dziatce nr ewid.297, ebrTopolice, gm.Zarndw, obgtej opracowaniem
zaprojektowano:

1- Plac zabaw dla dzieci wraz z snizeniami wyposaenia

2- Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci
Wyszczegodlnienie i oznakowanie obiektow zagospodavanej dziatki przedstawiono na projekcie
zagospodarowania dziafki- rysunek nr P- 01

7. DANE GABARYTOWE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
7.1. PLAC ZABAW

- pow. zabudowy - 166,00°m

- pow. wytkowa - 166,00 M

- nawierzchnia piaskowa- bezpieczna - 108,60 m
- nawierzchnia trawiasta - 58,00.m

7.2. OGRODZENIE TERENU PLACU ZABAW
- dhugads¢ ogrodzenia o wys. h=1,50m- 49,00mb.
- Brama z furtl o szerokéci- . 2,60m

8. WARUNKI_GRUNTOWO- WODNE.
Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 24 wrzeia

1998 r. (Dz. U. Z 1998r.Nr 126, poz 839), w spraweotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych- fundamentowanie placu zabawaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Poziom wod gruntowych na rozpatmgwaterenie poriej posadowienia podbudowy
placu. Dopuszczalne nagenia na grunt przgfo 0,15MPa ( 1,5 kght).

Warunki gruntowo- wodne pozwadana bezpérednie posadowienie wdzen placu zabaw na
gruncie. pierwszej klasy fundamentowania.

9. OPIS KONSTRUKCJI
9.1. PLAC ZABAW O NAWIERZCHNI PIASKOWEJ

Plyte placu zabaw zaprojektowano na miejscu nie zabudgnvgoragnictym trang. Spadki na
placu zaprojektowano podine o wartéci 0,5%. Usytuowanie placu zostato pokazane nanksir-
01. Wody opadowe z placu zabawdd sptywa na tereny zielone. Wzdtwzewrgtrznych kravedzi
placu zabaw zaprojektowano ogrodzenie panelovakatem z ptytzelbetowych..




Czesc¢ placu zabaw zaprojektowano o nawierzchni piask@ugpaci 25cm o powierzchni
108,00n przepuszczalnej dla wody.
Konstrukcja nawierzchni placu o nawierzchni pias&jfad dotu)-
- warstwazwiru sortowanego gruldoi 15 cm,
- warstwa oczyszczgja w postaci geowtokniny
- nawierzchnia piaskowa o uziarnieniu 0,2 — ZyDgr. 25cm

9.2. OGRODZENIE PLACU ZABAW

Ogrodzenie systemowe panelowe —wysdkh50m. Oczka paneli 50x208ednica pgtow
5mm, przettoczenia usztywnage u gory, dotu i vérodku przsta (lub w zalenosci od technologii
producenta), pokrycie gidw: ocynkowanie + malowanie proszkowe, kolor RAQB0Ozielony.
Szerokdéc¢ paneli —ok. 2,5m (doktadne wytyczne daje produdamigo typu ogrodzenia). Stupki
0 przekroju prostaknym 60x40x4, zamkate u gory zélepka z tworzywa sztucznego lub blachy
stalowej. Stupki (tak jak i pesta) ocynkowane + pomalowane proszkowogtezkratowe mocowane
sa do stupkdéw ogrodzeniowych za poma@pecjalnych, systemowych uchwytéw. Stupki ogrodtaee
betonowé w fundamentach typu fundamentu stupkowego. Fundagmbetonowe, monolitycznych.
Beton B20. Ggbokas¢ fundamentdéw — 0,80m pordj poz. terenu.

10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZ ESCI
ZAGOSPODAROWYWANEJ DZIALKI.

- powierzchnia terenu obj. opracowaniem ozn. A,B.. - 1000,00rh

- powierzchnia zabudowy istnigych budynkoéw - 200,00
- powierzchnia zabudowy projektowanego placu zabaw - 166,00mM.

- powierzchnia terenéw utwardzonych - 0,00m
- powierzchnia terenow zielonych - 634,60m

12. WYTYCZNE BHP

Wszystkie prace budowlane i instalacyjne wyopod scistym nadzorem technicznym,
zgodnie z P. N. i obowzujacymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie z¢ulg budowlan.
Roboty budowlane natg realizowad zgodnie z projektem. Wszelkie ogsitwa lub zmiany bez
zgody projektanta magspowodowa wstrzymanie prac na budowie. Wszystkie maszyny
urzadzenia lgdace na wyposeeniu obiektu winny posiadaertyfikaty na znak bezpieazswa i
odpowiednie atesty dopuszczenia dgtiiowania. Plac budowy natewyposay¢ w apteczk
pierwszej pomocy medyczne;.

13. UWAGI KONCOWE

1. Dziatka , na ktérej projektowany jest plac aatnie jest wpisana do rejestru zabytkow oiiaz
podlega ochronie na podstawie usial@ejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Dzialka nie znajduje eiw granicach terendéw goérniczych. Nie ma wgply na teren
eksploatacja gérnicza.

3. Zgodnie z rozposazlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27sierpni®02 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpigstea i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzaju rob6t budowlanych , stwayagjh zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi
Dz.U.2002 r. Nr 151, poz.1256, w zwku z zagreeniami nie wys{pujacymi zagraeniami w
trakcie realizacji budowy- roboty budowlane prowagz w trakcie wakacji, nie jest wymagane przed
przystpieniem do budowy wykonanie plan bezpigstea i ochrony zdrowia, zwany ,planem
bioz”

OPRACOWAL



