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4- Straszowa Wola, gmZarnow
Obreb Straszowa Wola, dziatka nr ewid. 253

5- Topolice, gm.Zarnow
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6- Trojanowice, gm. Zarnow
Obreb Trojanowice, dziatka nr ewid. 213, 214
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PROJEKTANT W SPECJ. ARCHITEKTONICZNEJ | KONSTRUKCN®- BUDOWLANEJ

Tech. Bud. WIESLAW PACAN- UAN.V.8388/142/89

Kod CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw,
37535000-7 Karuzele, hustawki, wyposazenie strzelnic i parkow zabaw,
37535100-8 Hustawki,

37535200-9 Wyposazenie placow zabaw,
37535210-2 Hustawki (pionowe) do placow zabaw,
37535240-1 Zjezdzalnie do placow zabaw.
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Wymagania ogdlne.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogblne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych i montazowych wystepujacych przy urzadzeniu placow zabaw dla dzieci
o powierzchni 166,00 m2 w ramach zadania p.n.”STRAZACY DZIECIOM- BUDOWA
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | REKREACYJNEJ", ktore obejmuja wykonanie podlozy
oraz montaz urzadzen zabawowych.

Specyfikacja techniczna (ST) — cze$¢ ogblna, stanowi podstawe opracowania szczegbdlowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych i prostych robot i konstrukcji drugorzednych
(o niewielkim znaczeniu), dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda spelione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.2.Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogblne, wspdlne dla rob6t budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegblowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
1.3.0kreslenia podstawowe.
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.3.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a)budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca calosé techniczno - uzytkowa wraz

z instalacjami i urzadzeniami,
c)obiekt malej architektury.

1.3.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegroéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
1.3.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub

obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojac maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kotldéw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym cze$ci skladajacych sie na calo$é uzytkowa,

1.3.4. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegoblnoscei:

a)uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, huétawki, drabinki,
$mietniki,

1.3.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego
w okre§lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

1.3.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe,

a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

1.3.7. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robo6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwacji,

1.3.8. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z

obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki,

1.3.9. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktoérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy,

1.3.10. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé
tytul prawny wynikajacy z prawa wlasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
IZeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia
do wykonywania rob6t budowlanych,
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1.3.11. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego,

1.3.12.  dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesSciowych i koficowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu,

1.3.13. dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

1.3.14. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie,
1.3.15. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob

w rozumieniu przepis6w o ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposo6b trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym
integralng calo$é¢ uzytkowa,

1.3.16. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okres§lone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42
z pozn. zm.),

1.3.17. obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu,

1.3.18. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wta$ciwy organ,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot,

1.3.19. rejestrze obmiaré6w — nalezy przez to rozumiec¢ akceptowang przez inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow; wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego,

1.3.20. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét,

1.3.21. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne
i wytwarzane jak rowniez r6zne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru,

1.3.22. odpowiedniej zgodnoSci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaly okre$lone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych,

1.3.23. poleceniu inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane

wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

1.3.24. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowej,
1.3.25. czedci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego

zdolng do spelnienia przewidywanych funkecji techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania
i przekazania do eksploatacji,

1.3.26. ustaleniach  technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegéltowych specyfikacjach technicznych,
1.3.27. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie

techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego; reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

1.3.28. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spelniaé roboty budowlane,
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1.3.29. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6élnymi zasadami dzialania tych organizacji,

1.3.30. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem ich wykonania, ze szczegdlowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdltowych specyfikacji
technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych,

1.3.31. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogdw jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét,

1.3.32. Wspolnym Stowniku Zaméwien — jest systemem Kklasyfikacji produktéow, ustug i robét

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych; sklada sie ze slownika gléwnego oraz
stownika uzupelniajacego; obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej; zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreSlania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z 6wezesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo sie obowiazkowe z dniem
20 grudnia 2003 1.

1.4. 0Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje, dwa komplety
SST.

1.4.2. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja robot i SST.

Dokumentacja robét (zatwierdzony kosztorys ofertowy), SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich sa obowiazujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly
w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast informowac inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja robét i SST. Wielko$ci
okre$lone w dokumentacji i w SST beda uwazane za wartoSci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne
i wykazywac zgodno$c z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatlu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja lub SST i maja
wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu wykonywanych robdt, to takie materialy zostana zastapione
innymi, elementy wykonywanych rob6t rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
1 bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene umowna.

1.4.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t budowlanych wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokdl terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac sie do tych wymagan, wykonawca bedzie mial
szczegblny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
c¢)mozliwo$cig powstania pozaru.
1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy — wymagany odpowiednimi przepisami — w pomieszczeniach biurowych i magazynowych
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oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.4.6. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie prac. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
iurzadzen w czasie trwania robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca
bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji.

1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegb6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.8. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty odbioru konicowego.

1.4.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i

samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowat inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoéne
dokumenty.

2. Materialy.

2.1.Zr6dla uzyskania materialow.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiagzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
podstawowe materialy spelniaja wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostale materialy budowlane
powinny spelnia¢ wymagania jakoSciowe, okres§lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o
ktorych mowa w Szczegolowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostana przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, quz zlozone w mlercu wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie
z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.3.Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwoé¢ do robdt i byly dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialu beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z uzytkownikiem i inspektorem nadzoru.

2.4.Wariantowe stosowanie materialow.

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roéznych materialéw do
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robo6t, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pOZniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonanych roboét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawecy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowa¢é przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji, SST
i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetlnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewiduja mozliwo§¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez jego zgody.

4. Transport.

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robo6t i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba §rodkéw transportu bedzie
zapewniac prowadzenie robot zgodnie zZ zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osi lub innych parametréw technicznych moga byé dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét.

5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem,
- jakoéc¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot oraz
- zgodnoé¢ z dokumentami przetargowymi, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.1.1. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce
w wytyczeniu i wykonywaniu robo6t zostana, jesli wymagaé tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione
przez wykonawce na wlasny koszt.

5.1.2. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akeeptacji lub odrzucenia materialow i elementow
rob6t beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5.1.3. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi wykonaweca.

6. Kontrola jakosSci robot.

6.1.  Zasady kontroli jako$ci roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i stosowanych materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

6.2.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.3.Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zrédla ich wytwarzania. Dla umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy
i producenta materialow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce, bedzie
oceniaé zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych
przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru
poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powt6rnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéow i robét z
dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek pokryje Wykonawca.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1)posiadaja certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okres§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisoéw i informacji o
ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA — 1998 r. (Dz, U. 99/98),

2) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- Aprobata techniczng — w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spelniaja wymogi SST,

3) znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA
21998 r. (Dz, U. 99/98).

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy,
ktore nie spelniaja tych wymagan, beda odrzucone.

6.5.Dokumenty budowy.

6.5.1. Dokumenty potwierdzajace jako$¢ materialow.

Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnoSci materialow, orzeczenia o jakoSci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan wykonawcy beda gromadzone w uzgodnionej z inspektorem formie. Dokumenty te
stanowig zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

6.5.2. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie:

- protokoly przekazania i odbioru terenu budowy,
- protokoly odbioru robét,

- protokoly z narad i ustalen.

6.5.3. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie zamawiajacego.
=7.0Obmiar robot.

7.1.0go6lne zasady obmiaru robét.
W przypadku rozliczenia ryczaltowego prowadzenia obmiaréw nie dokonuje sie.

8. Odbioér robot.

8.1.Rodzaje odbioru robét.

W zalezno$ci od ustalenn odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robot ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci wykonywanych robot oraz
iloSci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robo6t. Odbioru tego dokonuje
inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zglasza wykonawca do inspektora nadzoru.
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Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz
w ciggu 3 dni od daty pisemnego zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesSciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloéci i jakoSci wykonanych czeSci robdt. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilo$ci)
oraz jakoS$ci. Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce pismem do zamawiajacego. Odbi6r ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie,
liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajacego w obecnoSci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréow czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupekiajacych w poszczegblnych
elementach konstrukecyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

w przypadku stwierdzenia przez komisje;, ze jakos$é wykonywanych rob6t w poszczegblnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST (z uwzgle;dnlenlem tolerancji) i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe).

Podstawowym dokumentem jest protokoél odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1) protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

2) protokoly odbioréw czesciowych,

3) deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenistwa (zgodnie z SST
i PZJ).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.
Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji (pogwarancyjny) bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu zZ uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. Odbiér ostateczny (koncowy).

9. Podstawa platnoSci.

9.1.Ustalenia ogélne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce
za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez zamawiajacego w
dokumentach umowy.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe rob6t beda obejmowac:
- robocizne bezposéredniag wraz z narzutami,
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warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty poérednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie zZ obowiazujacymi przepisami, ale
z wylaczeniem podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Ustawy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamé6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147, poz. 1229),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nt 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. —
w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. —
w sprawie okreS$lenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr
120, poz.1780),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. —
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. —
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. —
w sprawie sposobéw deklarowania wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych (tom I, II, III, IV, V), Arkady,
Warszawa 1989-1990,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003 r

Montaz ogrodzenia placu zabaw
1. Przedmiot i zakres roboét

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnoSci podstawowe wystepujace przy wykonywaniu i
montazu ogrodzenia:

- systemowego ogrodzenia czedci terenu objetego opracowaniem, wzdluz pdlnocnej, czeSci zachodniej
granicy dzialki i w poludniowej czeéci dziatki -o wysokosci 1,5 m
Zakres opracowania obejmuje okre§lenie wymagan odnoénie wlaSciwoSci materialow, wykonania
fundamentowania elementéw konstrukeyjnych, cokotu ogrodzenia.
1.1 Okreslenie podstawowe
Sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST.

1.2._Ogdélne_wymagania_dotycice robdt
Podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej ST ,Wyimaig ogélne” kod 45000000-7.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW
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2.1 Wymagania ogolne-podano w Specyfikacji Techrioej ST ,Wymagania ogdlne” kod 45000000-7

Ogrodzenie systemowe panelowe —wysoka,5m. Oczka paneli 50x20Grednica pgtow 5mm, przettoczenia
usztywniajce u gory, dotu i wérodku przsta (lub w zalenosci od technologii producenta), pokryciegf@iw: ocynkowanie
+ malowanie proszkowe, kolor zielony. Szer@k@aneli —ok. 2,5m (doktadne wytyczne daje produadaniego typu
ogrodzenia). Stupki o przekroju prosihym 60x40x4, zamkate u gory z8lepka z tworzywa sztucznego lub blachy
stalowej. Stupki (tak jak i pesta) ocynkowane + pomalowane proszkowo.eftez kratowe mocowanea slo stupkow
ogrodzeniowych za pomaaspecjalnych, systemowych uchwytow.

Materialy stosowane do wykonania ogradzeowinny mig:
-Aprobaty Techniczne lub byprodukowane zgodnie z obaaujacymi normami
-Certyfikat lub DeklaragjZgodndci z Aprobaf Techniczia lub PN
-oznakowanie znakiem CE
-deklaracg zgodndci wydar przez producenta
-oznakowanie znakiem budowlanym

2.2 Wymagania materiatéw dla fundamentowania
Stupki ogrodzeniowe dla ogrodzenia betonbwea fundamentach typu fundamentu stupkowego. Fundame
betonowe, monolitycznych. Beton B20¢Bbkas¢ fundamentéw —1,0m parej poz. terenu.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
3.1 Ogdlne wymagania dotycgre spratu i maszyn-podano w Specyfikacji Technicznej ST\Wymagania ogdélne”
kod 45000000-7

Do wykonania i montau ogrodzenia potrzebne:s

-koparka z wska tyzka,

-spawarka

- przyrzdy miernicze, poziomice, faty, niwelator, drobmyzt pomocniczy.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1 Ogdlne wymagania dotycrce transportu-podano w Specyfikacji Technicznej STWymagania ogdine” kod
45000000-7
Transport materiatébw powinien odbyfvaic zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych, pamgedzenia
systemowego powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed przysipieniem do wykonywania ogrodzenia dzialki Inwesterterenu ohjtego opracowaniem nahe usuraé

istniejace ogrodzenie. Istnige ogrodzenie jest z ze stalowycktpw w stalowych ramach z ptaskownikéw, mocowanych
do betonowych Ilub stalowych stupkéw. Wysékaorzeset ogrodzenia-1,5m. Utrudnieniem wykonywania dgemia
bedzie istniegce od strony wschodniej boisko do pitki siatkowej.

Montaz ogrodzenia mma rozpoczé dopiero po min 14 dniach od chwili zabetonowarigledw ogrodzenia w
fundamentach i cokole betonowym. Nalego wykonywa& zgodnie z instrukgj producenta ogrodzenia (ogrodzenia
panelowego).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne wymagania dotycgce kontroli robot podano w Specyfikacji TechniczngST ,Wymagania ogélne” kod
45000000-7
6.2 Sprawdzenie ustawienia stupkdéw i montau przeset
Stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Przesla zamocowane
na §ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru rob6t podano w ST kod 45000000-7 ,Wymagania og6lne”

Jednostka obmiarowa wykonanego ogrodzenia jest m.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST | wymaganiami kiyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA BUDOWY
Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w ST kod 45000000-7 ,Wymagania ogblne”
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Rozliczenie wszystkich robo6t bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich

konicowym odbiorze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

PN-B-03264

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-23010
PN-B-19701

8. PN-B-32250
9. PN-H-04623

10.

1

=

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.
21.

22,
23.

24.
25.

26.

27.
28.

29.

1. Wymagania ogélne.

1.1.

PN-H-04651

. PN-B-06714-26

PN-H-74219

PN-H-74220
PN-H-82200
PN-H-84018
PN-H-84020

PN-H-84023-07
PN-H-84030-02

PN-H-93010
PN-H-93401
PN-H-97051

PN-H-97053
PN-M-69011

PN-M-69420
PN-M-69775

PN-M-80006
PN-M-80026

PN-ISO-8501-1

BN-89/1076-02

Konstrukcje betonowe zelbetowe 1 sprezone.
projektowanie.

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Kruszywa mineralne do betonu.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Obliczenia statyczne i

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnoSci

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwoSci

Ochrona przed korozja. Pomiar grubo$ci powlok metalowych metodami
nieniszczacymi

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreSlenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogblnego przeznaczenia.
Cynk

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymaloSci. Gatunki

Stal niskostopowa konstrukcyjna ogblnego przeznaczenia. Gatunki

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.

Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco.

Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali , staliwa i zeliwa do
malowania. Ogo6lne wytyczne

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukeji stalowych. Ogblne wytyczne

Spawalnictwo. Zlacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzial i
wymagania
Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

Spawalnictwo. Wadliwo$¢ zlaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwo$ci na
podstawie ogledzin zewnetrznych

Zanurzeniowe powloki cynkowe na drutach stalowych. Badania
Druty okragle ze stali niskostopowej ogolnego przeznaczenia

Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktow. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych
podlozy stalowych oraz podlozy stalowych po calkowitym usunieciu wczeéniej
natozonych powlok

Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowane i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

Montaz urzadzen rekreacyjnych

Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczego}oweJ specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania og6lne dotyczace wykonania
i odbioru robo6t budowlanych i montazowych wystepujacych przy urzadzeniu placéw zabaw dla dzieci w
Skroninie, gm. Bialaczow, ktore obejmujg wykonanie oraz montaz urzadzen zabawowych.

1.2.

Niniejsza

Zakres robot.
specyfikacja

techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania wspodlne

dla wszystkich rodzajow robot niezbednych do wykonania i montazu urzadzeh zabawowych na placach
zabaw przy Szkole Podstawowej w Skroninie gm. Bialaczow.

str.11z24



1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Obiekty zostana zrealizowane na obszarach zaznaczonych na mapach geodezyjnych stanowigcych Zalacznik Nr
1 do niniejszej specyfikacji. Zamawiajacy pozostawia wykonawcy swobode zagospodarowania dowolnego
fragmentu obszaru, w zalezno$ci od indywidualnego, uzaleznionego od ksztaltu placu zabaw projektu
rozstawienia zabawek, z zastrzezeniem, aby zostaly zachowane wymagane powierzchnie: komunikacja: ok.
38,33 m2, powierzchnia do zainstalowania sprzetu rekreacyjnego: ok. 140 m2

Projekt winien uwzglednia¢ takie usytuowanie urzadzen zabawowych,
aby przewidziane zostalo rowniez miejsce dla nauczyciela, z ktérego mozliwa bylaby obserwacja wszystkich
bawiacych sie dzieci.

Instalowane urzadzenia zabawowe musza by¢ przeznaczone dla dzieci w wieku 6 — 10 lat.

Maksymalna dopuszczalna wysoko$é swobodnego upadku to 150 cm.

O ile to mozliwe, wskazane jest zréznicowanie kolorystyki = zabawek, w  zaleznoSci
od minimalnego wieku dzieci, ktére moga z nich korzystaé.

Dostepny teren ma ksztalt nieregularnego wielokata, jest plaski, porosniety trawa, ograniczony od ulicy
ogrodzeniem z siatki. Przy projektowaniu nalezy zachowa¢ odlegltos$é¢ od budynkow.

Na terenach gminnych zaprojektowano place zabaw sktadajace sie z :

1.4. WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW DLA DZIECI
A) urzadzenia podstawowe:

1. Hustawka wahadiowa podwodjna - stal-1 szt.
Dane ogélne ,hitawka wahadtowa podwdjna (wiek 7 — 14 lat)
Wymiary:
Wys. — 2,30 m
Szerokaé¢ — 1,65 m
Dtugos¢ — 3,30 m
Liczba wytkownikéw —4 osoby
Wysoka¢ swobodnego upadku — h=1,40m
Strefa bezpieczstwa —3,30x7,40 m
Wymagana nawierzchnia — piaskovrajrowa, gumowa (zgodna z nogn®N-EN 1177:200@raz PN-
EN 1176-1:2009 tab.F1)
2. Zestaw zabawowy z dwoma wieami ze zjezdzalnia- stal- szt.1
Dane ogolne zestawu (wiek 7 — 14 lat)
Liczba wytkownikow — 6 0sOb
Wysoka¢ swobodnego upadku — h=1,50m
Strefa bezpieczstwa —8,40x 4,80 m
Powierzchnia strefy bezpieamtwa 36,0r, maksymalna wysoké upadkowa- od 140 do 160cm
Wymagana nawierzchnia — piaskovrajrowa, gumowa (zgodna z nogni?N-EN 1177:2009
oraz PN-EN 1176-1:2009 tab.F1)
3. Linarium - stal - szt.
Dane ogdlne Liniarnia (wiek 7 — 15 lat)
Wymiary:
Wys. — okoto 2,70 m
Szerokaé¢ — 1,90 m
Dlugos¢ — 1,90 m
Liczba wytkownikow — 4 osoby
Wysoka¢ swobodnego upadku — h=1,4 m
Strefa bezpieczstwa: @ 550 cm
Wymagana nawierzchnia — piaskowrajrowa, syntetyczna (zgodna z narfdAN-EN 1177:2009 oraz
PN-EN 1176-1:2009 tab.F1)
4. Hustawka wagowa pojedyncza - stal - szt.1
Dane ogélne Hitawka wagowa podwéjna (wiek 7 — 14 lat)
Liczba wytkownikéw —2 osoby
Wysoka¢ swobodnego upadku — h=1,20 m
Strefa bezpieczstwa — 6,20x 50 m
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Wymagana nawierzchnia — piaskovrajrowa, gumowa (zgodna z nogn®?N-EN 1177:2009 oraz PN-
EN 1176-1:2009 tab.F1)

B)- urzadzenia towarzysace:
5. Ltawka z oparciem- stal - szt.1
Przyblzone wymiary:

Wys. — 0,40 m

Szeroka¢ — 0,36 m

Dlugos¢ — 1,60 m

Wysoka¢ do siedziska 8,40 m

Wymagana nawierzchnia — piaskovrajrowa, gumowa lub trawiasta (zgodna z nefAN-EN
1177:2009 oraz PN-EN 1176-1:2009 tab.F1)

6. Kosz nasmieci - szt.1
Dane ogdélne kosza seieci

Proponowane wymiary:

Wys. —1,10 m

Szerokaé¢ — 0,31 m

Dtugos¢ — 0,50 m

Pojemndc¢ ok. 38l.

Wymagana nawierzchnia — piaskovrajrowa, gumowa lub trawiasta (zgodna z nefN-EN
1177:2009 oraz PN-EN 1176-1:2009 tab.F1)

7. Tablica informacyjna z regulaminem- szt.1.
Dane ogdélne Regulamin placu zabaw

Wymiary:
Wys. - 2,15 m
Szerokos¢ - 0,70 m
Dhugos¢ — 0,05 m

Wymagana nawierzchnia — piaskowa, zwirowa, gumowa lub trawiasta (zgodna z norma
PN-EN 1177:2009 oraz PN-EN 1176-1:2009 tab.F1)

Teren plaski, wysypany piaskiem, oddzielony od ulicy i granicy ogrodzeniem.

Zamawiajacy zaleca oferentom wizyte, na terenie ktorych bedzie miala miejsce inwestycja — w
celu zapoznania sie z istniejacymi warunkami. Obszary przewidziane pod inwestycje
znajduja sie na zagospodarowanych dzialkach, zatem planowanie placu zabaw bez ogledzin
terenu grozi koniecznoscia zmian w przygotowanym do przetargu projekcie.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogdlne.
Wymagania og6lne dotyczace materialow przedstawiono w ST ,Wymagania ogdlne” punkt 2..
2.2, Wymagania szczegélowe.

Zestawy zabawowe wykonane ze stali pokryte powloka farb proszkowych badZz akrylowych lub drewna
bezrdzeniowego impregnowanego metoda prbézniowo — ci$nieniowa, malowanego §rodkiem barwigco —
konserwujacym; elementy powierzchniowe wykonane ze sklejki wodoodporne;j.

Zjezdzalnie metalowe z jednego elementu — stal nierdzewna.

Elementy metalowe (drazki i porecze) cynkowane i/lub malowane proszkowo, uchwyty, przeguby i zawiesia
wykonane ze stali ocynkowanej, wszystkie laczenia, spawy i mocowania gladkie, odpowiednio
wyprofilowane i bezpieczne dla uzytkownikow.
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W zadnym z urzadzen zabawowych nie moga znajdowaé¢ sie otwory o $rednicach
8-25mm, 30-80mm, 110-230mm ze wzgledu na niebezpieczenstwo zaklinowania palcow, reki, glowy lub
innej czesci ciala przez dziecko.

Odleglosci miedzy zwojami w sprezynie musza by¢ wystarczajaco duze, aby unikngé utkniecia palcéw lub stopy
dziecka miedzy zwojami.

Kazde urzadzenie zabawowe musi posiadaé tabliczke zZnamionowa informujaca
o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie z ktéra urzadzenie
wyprodukowano. Osobno musi by¢ zaznaczony poziom gruntu.

Elementy wykonane z materialéw nadajacych sie do ponownego przetworzenia lub bezpiecznej dla Srodowiska
utylizacji.
2.3. Wymagania ogdlne.
Wymagania og6lne dotyczace sprzetu przedstawiono w ST ,Wymagania ogélne” punkt 3..
2.4. Wymagania szczegélowe.
Wykonawca powinien wykazaé¢ sie mozliwoécia korzystania z nastepujacego drobnego sprzetu pomocniczego
do montazu (mlotki, wiertarko- wkretarki itp.)
3.Transport.
3.1. Wymagania ogoélne.
Wymagania ogolne dotyczace transportu przedstawiono w ST ,Wymagania ogélne” punkt 54.
3.2. Wymagania szczegdlowe.

Transport materialtbw moze by¢ dokonany dowolnym $rodkiem transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem.

Elementy drewniane powinno przewozi¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je
przed wzajemnym przemieszczeniem i wilgocia, elementy metalowe nalezy chronié przed dlugotrwalym
dzialaniem wilgoci i uszkodzeniami mechanicznymi, zwlaszcza deformacja.

4.Wykonanie robaét.
4.1. Wymagania ogélne.
Wymagania og6lne dotyczace wykonania robét przedstawiono w ST ,Wymagania ogblne” punkt 5..

4.2. Wymagania szczegolowe.

Zestawy zabawowe nalezy zamocowaé w stopach ocynkowanych (powyzej poziomu terenu), a nastepnie stopy
w gniazdach betonowych, ktérych gérna plaszczyzna musi znajdowaé sie ponizej powierzchni gruntu
rodzimego. Drewniane elementy konstrukcyjne nie moga mieé¢ kontaktu z gruntem.

Zestawy zabawowe dla dzieci nalezy rozmiesci¢ w odpowiednich odlegloSciach zestaw od zestawu, zapewniajac
bezpieczenstwo dzieci.

Urzadzenia zabawowe w Sciezce zreczno$ciowej nalezy, o ile pozwola na to strefy bezpieczenstwa, ustawi¢ w
takiej odleglo$ci jedna od kolejnej, aby umozliwi¢ przejécie Sciezki bez kontaktu z podlozem.
5.Kontrola jakosci robét.
5.1. Wymagania ogélne.
Wymagania ogolne dotyczace kontroli jako$ci robo6t przedstawiono w ST ,,Wymagania ogolne” punkt 6..
5.2. Wymagania szczegdélowe.

Dla zamontowanych urzadzen wymagane sa Certyfikaty COBRABID BBC, Certyfikaty Zespolu Certyfikacji
Instytutu Sportu, lub Certyfikaty Urzedu Dozoru Technicznego, atesty PZH na $rodki wykanczajace i
deklaracje zgodnosci.

6.0bmiar robét.
6.1. Wymagania ogoélne.

Wymagania ogo6lne dotyczace obmiaru robot przedstawiono w ST ,Wymagania ogo6lne” punkt 7..
6.2. Wymagania szczeg6lowe.

Dla robét podlegajacych rozliczeniu ryczaltowemu obmiaru robét nie dokonuje sie.

7.0dbiér robot.
7.1. Wymagania ogoélne.

Wymagania ogo6lne dotyczace odbioru rob6t przedstawiono w ST ,,Wymagania ogdlne” punkt 7..
7.2. Wymagania szczegdélowe.
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Roboty zostang odebrane, jezeli zostang wykonane zgodnie ze wszystkimi powolanymi przepisami i normami,
niniejsza specyfikacja techniczna i sztuka budowlang oraz urzadzenia beda posiadaly odpowiednie
certyfikaty.

8.Podstawa platnoSci.

Ustalenia ogélne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce
za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez zamawiajacego w
dokumentach umowy.

Dla rob6t wycenionych ryczalttowo podstawa platnoéci jest warto$¢ (kwota) podana
przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego
w dokumentach umownych (ofercie).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowacé:
- robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

- warto$¢é zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
ale z wylaczeniem podatku VAT.

9. Przepisy zwigzane.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®2 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie, Dz.U.nr 75 poz.690 zc¥®&rwca 2002r.

PN-EN 1176 ,,Wyposazenie placow zabaw i wymagania bezpieczenstwa

Opracowat:

str.15z24



BPK- PROJEKT — SERWIS sp. z 0.0
26-300 OPOCZNO PL. KGSCIUSZKI 16
Tel./fax 0-44/755 00 20

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
DOTYCZACYCH WYKONANIA
PLACOW ZABAW DLA DZIECI
O NAWIERZCHNI Z PIASKU

KOD CPV-45233000-9
ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ
WYKONYWANIA NAWIERZCHNI, AUTOSTRAD, DROG
-BUDOWA PACOW ZABAW DLA DZIECI
—PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
INWESTOR : Gmina Biataczow
26- 307 Biataczow, ul. Piotrkowska 12

ADRESY BUDOWY : 1-Niemojowice, gm.Zarnow
Obreb Niemojowice, dziatka nr ewid. 86

2- Paszkowice, gmZarnow
Obreb Paszkowice, dziatka nr ewid. 833

3- Sielec, gmZarnow
Obreb Sielec, dziatka nr ewid. 245

4- Straszowa Wola, gmZarnow
Obreb Straszowa Wola, dziatka nr ewid. 253

5- Topolice, gm.Zarn6w
Obreb Topollce dziatka nr ewid. 297
6- Trojanowice, gm. Zarnow
Obreb Trojanowice, dziatka nr ewid. 213, 214

OPRACOWAL.:
PROJEKTANT W SPECJ. ARCHITEKTONICZNEJ | KONSTRUKCN®- BUDOWLANEJ

Tech. Bud. WIESLAW PACAN- UAN.V.8388/142/89

SPIS TRECI
1. Czs¢ ogolna
2. Wymagania dotyeze wigciwosci materiatow
3. Wymagania dotyeze sprztu i maszyn
4. Wymagania dotyeze transportu
5. Wymagania dotygze wykonania podbudowy i nawierzchni
6. Kontrola jakéci robot
7. Wymagania dotygre obmiaru robot
8. Sposbb odbioru robot
9. Podstawa rozliczenia budowy
10. Dokumenty odniesienia

OPOCZNO , MAJ, 2014R
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1. CZESC OGOLNA:
1.1. Nazwa zadana w zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Budowa placoéw zabaw dla dzieci w ramach zadania’Strezacy dzieciom- budowa
infrastruktury technicznej i rekreacyjrej

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegblowej Specyfikacji Technicznej (SST 1) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy i nawierzchni z piachu. placow zabaw dla
dzieci

Uwzgledniono w niniejszej specyfikacji wszystkie wymagania dotyczace wykonania:
- Korytowania, zageszczania i profilowania podloza,
- ulozenia geowldkniny jako warstwy zabezpieczajacej i oczyszczajacej
- wykonania nawierzchni zewnetrznej z drobnoziarnistego piachu grubosci 3ocm

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot. Specyfikacja
uwzglednia wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktére sg niezbedne do
okreslenia ich standardu ijakosci.

1.4 Przedmiot i zakres robét

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnoéci podstawowe wystepujace przy wykonywaniu
korytowania, jego profilowaniu i zageszczeniu oraz wykonaniu nawierzchni zewnetrznej-piachu

Zakres opracowania obejmuje okreSlenie wymagan odnos$nie wlasciwo$ci materialéw, wymagan i sposobéw
oceny podlozy i nawierzchni zewnetrznych oraz ich odbiory.

1.5 Okreslenie podstawowych definicji

- warstwa nawierzchniowa z piachu —skala okruchowa o wielkosci ziaren 0,2 do 2,omm (dla nawierzchni
na placach zabaw), ktorej glownym skladnikiem jest kwarc.

- -koryto -element uformowany w celu ulozenia w nim konstrukeji nawierzchni

1.6 _Ogdlne wymagania dotyeice robét-podano w Specyfikacji Technicznej ST ,Wyragania ogélne” kod
45000000-7
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robot, oraz za zgodtioz dokumentagj projektova,
Specyfikacy Technicza, wytycznymi producenta nawierzchni, katechniczrm produktu, poleceniami inspektora
nadzoru oraz sztakbudowlan.

1.7 Dokumentacija robét budowlanych wykonania podbudwy i utozenia z piachu
Dokumentagj robét budowlanych ul@nia nawierzchni z piachu sportowej na placachwabla dzieci stanowi
-projekt budowlany
-specyfikacja techniczna
-dziennik budowy
-aprobaty techniczne, certyfikaty lub dokumentywiadczice o dopuszczeniu do obrotu powszechnego
jednostkowego zastosowanigytych wyrobow budowlanych zgodnie z Ustawv16 kwietnia 2004r o wyrobach
budowlanych (Dz.U.z 2004r Nr 92 poz. 881)
-protokoty odbioréw cgsciowych, kaicowych i robét zanikagych
-dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmiamgokonanymi w toku wykonywania roboét

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WktASCIWO SCI MATERIALOW
2.1 Wymagania ogo6lne-podano w Specyfikacii Techrioej ST ,Wymagania ogélne” kod 45000000-7
Materialy stosowane do wykonania nawienzehpiasku powinny mie
- Skala musi by¢ myta, przesiewana i sortowana a piasek z niej uzyskany musi posiadaé atest panstwowego
zakladu Higieny PZH. WielkoSci ziaren piasku dopuszcza sie 0,2 do 2,0mm. Piasek nie moze zawieraé czeSci
pylastych i itow.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
3.1 Ogdélne wymagania dotycrce spratu i_maszyn-podano w Specyfikacji Technicznej STWymagania ogélne”
kod 45000000-7

Do wykonania i koryta i profilowania podia wykonawca powinien wykaZasie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

-réwniarek lub spycharek uniwersalnych

-koparek z czerpakami

-walcéw statycznych, wibracyjnych lub piyt wibragygh
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Stosowany spkz nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu podtaa.

Pozostaly spkg-przyrzady miernicze, poziomice, faty, niwelator.

Do rozsypania piachu nale uzywaé recznego sprgu typu topaty, grabki. Naly  najpierw z grubsza wyréwéa
piach, potem po zamontowaniu giizex nalezy wyréwna go jeszcze raz.
Nalezy stosowé sprzt ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu jalios¢ robdt. Caly sprg musi by
utrzymywany w dobrym stanie i goto$ed do pracy, speinta normy ochronysrodowiska i przepisy jego
uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1 Ogdlne wymagania dotycrce transportu-podano w Specyfikacji Technicznej STWymagania ogdine” kod
45000000-7
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takichsrodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i wkziwosci przewaonych materiatdw. W czasie transportu pgle
zabezpieczy przewaone materialy w sposdb wykluczey ich uszkodzenie.
Piach i kruszywa przewaozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materialéw powinien odb§wa zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA KORYTOWANIA
| PROFILOWANIA PODLO ZA
5.1 Roboty przygotowawcze
Przed rozpoezxiem robét ziemnych natg dokona wyliczenia linii obiektow i zabezpieczenie stdlyc  punktéw
pomiarowych. Wyliczenie powinno bywykonane na tawach ciesielskich lub podobnychideeniach zamontowanych
trwale poza obszarem wykonywanych robét.
Teren budowy nafy odpowiednio oznakowa zabezpieczy przed wejciem na plac budowy niepgdanych osob.
Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawaawimien dysponow@ sprztem stosownym do zakresu
wykonywanych robat.
Jezeli gruntem rodzimym dula grunty gliniaste to wszystkie roboty przygotowaedzziemne natey wykona tak,
aby nie dopéci¢ do rozmokngcia i nawodnienia gruntu rodzimego.
5.2 Roboty ziemne, korytowanie, profilowanie podida.
Przed przyspieniem do robot ziemnych naledoktadnie zapozrasic z dokumentagj projektovs, a w szczegélrii
z projektem zagospodarowania terenu, na ktérymesano uzbrojenie terenu.

Metoda wykonania robét ziemnych powinnat ldobrana w zalaosci od wielkadici rob6t, gebokasci wykopow,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiegarsprztu.

W przypadku natrafienia w trakcie robét ziemnyehprzedmioty zabytkowe lub satk archeologiczne natg
przerwd roboty i powiadoni inwestora i wtadze konserwatorskie.

Powierzchnia terenu powinna dywyprofilowana ze spadkiem w kierunku odwodnienak taby umaliwi¢

tatwe odprowadzenie wody.

Wykonawca powinien przyghi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczania podia bezpérednio
przed rozpocxiem robét zwizanych z wykonywaniem warstw nawierzchni. W wykoyra korycie oraz po
wyprofilowanym i zagszczonym podieu nie mae odbywg sie ruch budowlany, niezwkany bezpérednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkaryta w planie i profilu naley rozmieszczatak, aby umaliwi ¢
nackgniecie sznurkéw lub linek na wytyczenia robét w aegsich nie wgkszych nk co 10 m. Przed przygiieniem do
profilowania podiae powinno by oczyszczone ze wszystkich zanieczysaczBezpdrednio po profilowaniu nals
przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie nale kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczeniad dla gornej
warstwy o grubéci 20cm —1,00. Wilgotn& gruntu podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z
tolerancy —20% do +10%. Jeli po wykonaniu robét zwrzanych z profilowaniem i zagzczaniem podia nasipi
przerwa w robotach to powinien on zabezpiécagdtaze przed nadmiernym zawilgoceniem np. przez taige folii lub
w inny sposob zaakceptowany przezzymera. Jeeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwyzma przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.3 Roboty fundamentowe.

Po wykonaniu koryta natg wykona fundamenty pod ogrodzenie i pod agzenia —wyposeenie placu zabaw —wg
oddzielnej specyfikaciji
5.4 Utazenie nawierzchni z piachu

Na wykorytowanym terenie nalg utozy¢é geowtdknire. Na geowtdknin nalery rozsypé warstwe piachu i wsgpnie
ja wyréwna. Piach musi mig& parametry opisane w pkt. 2.1. Po zamontowaniadzaeh do zabawy nalgy jeszcze raz
wyréwnat piach. taczna grubé&t piachu musi b§ min 30cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne wymagania dotycyce kontroli robot podano w Specyfikacii TechniczngST ,\Wymagania ogdélne” kod
45000000-7
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6.2 Wymagania szczegétowe
Bardzo wazna jest biezaca kontrola robét zanikajacych:

6.2.1 Roboty przygotowawcze i ziemne —koryto wraz profilowaniem i zageszczeniem

Badania wykopow otwartych dcianach pionowych bez obudowy przeprowadze pgoprzez ogidziny

zewrgtrzne, sprawdzag czy nie wysipuja wody gruntowe.

Badania szerokoi wykopu mierzy si z doktadnécia do 0,10 m przy pomocy &y stalowej. Nieréwnéi podiwne

i poprzeczne koryta i profilowanego pogdéonaley mierzy¢ 4-metrovy tata zgodnie z normpBN-68/8931-04. Nieréwriei
nie mog, przekracza2,0cm.

Badanie grubgci warstwy gruntu zapewnigja nienaruszalni struktury sprawdza siza pomog niwelatora i faty
niwelacyjnej z doktadrizia do | cm.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru rob6t podano w ST kod 45000000-7 ,Wymagania og6lne”

Jednostka obmiarowa wykonanego i odebranego koryta jest mz.
Jednostka obmiarowa warstwy piachu jest m2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbiory techniczne rob6t sktadagie z odbioru technicznego ¢riowego dla robdt zanikgych, odbioru
technicznego kitcowego po zakiczeniu catej budowy, oraz odbioru po uptywie okreojmi i gwarancji.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.1 Odbiér techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czeSciowym polegaja na ocenie iloéci i jakoSci wykonanej czedci robot.
Jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoséci kierownika budowy.

Wszystkie  wyniki badann powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory wraz z certyfikatami,
deklaracjami zgodno$ci, aprobatami technicznymi jest przedtozony podczas spisywania protokéhu odbioru
technicznego-czeSciowego. Wszystkie ustalenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Odbidr rob6t polega na sprawdzeniu zabezpieczeomakowania placu budowy oraz zgofti@akresu wykonanych
robot z przedmiarem i dokumentatgchnicza.
Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
-wykonane koryto
-ulozenie geowldkniny
8.2 Odbiodr konicowy robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloéci,
jako$ci i wartoSci.
Badania przy odbiorze technicznym konicowym polegaja na:
-zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym
Wyniki badah powinny byé wpisane do dziennika budowy ktory z:
-protokélami cze$ciowymi

-projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy

nalezy przekazaé Inwestorowi. Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu
odbioru  koncowego. Teren po budowie powinien by¢ uporzadkowany. Kierownik budowy jest
zobowigzany do zlozenia o$wiadczenia o wykonaniu calosci rob6t zgodnie z dokumentacja i warunkami
pozwolenia na budowe oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

8.3 0dbidr po okresie rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad zaistnialych w
okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. Odbior ostateczny robot”

9. PODSTAWA ROZLICZENIA BUDOWY

Rozliczenie rob6t - Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Inwestora”

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w ST kod 45000000-7 ,Wymagania ogblne”
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Rozliczenie wszystkich robo6t bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich
koncowym odbiorze. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu robo6t stanowi wartosé tych robdt
obliczona na podstawie ustalonej w umowie ceny za okre$lony zakres robot.

9.1 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? koryta uwzglednia:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

-zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odklad lub nasyp
-profilowanie dna koryta lub podloza

-zageszczenie

-utrzymanie koryta lub podloza

-przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji ~ technicznej
-wykonanie fundamentéw pod urzadzenia na placu zabaw

- ulozenie geowlokniny

- wstepne rozsypanie i rozlozenie piachu

- zamontowanie urzaden do zabawy

-konicowe rozsypanie i wyr6wnanie piachu

-przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Ustawy
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r —Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003r Nr 207 poz. 2016)

- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r —Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19poz. 177 z péZniejszymi
zmianami)

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r —o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92poz. 881)

10.2 Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 2 12 2002r w sprawie systeméw oceny zgodnoSci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakiem CE (Dz. U. Nr. 209 poz. 1779)

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 11 08 2004r w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakiem budowlanym (Dz. U. Nr. 198 poz. 2041 z

2004r)
10.3 Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
3. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu
4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
5. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
6. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
7. PN-B-11113/96 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych. Piasek
8. PN-EN-1176-2009 Wymagania dotyczace jakoSci i bezpieczenstwa na placach zabaw
9. PN-EN-1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki

Opracowat:
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BPK- PROJEKT — SERWIS sp. z 0.0
26-300 OPOCZNO PL. KGSCIUSZKI 16
Tel./fax 0-44/755 00 20

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
KOD CPV-45342000-6
-WZNOSZENIE OGRODZE N

BUDOWA PLACOW ZABAW DLA DZIECI
W RAMACHZADANIA P.N."STRA ZACY DZIECIOM- BUDOWA INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ | REKREACYJNEJ”

INWESTOR : Gmina Biataczow
26- 307 Biataczéw, ul. Piotrkowska 12

ADRESY BUDOWY : 1-Niemojowice, gm.Zarnow
Obreb Niemojowice, dziatka nr ewid. 86

2- Paszkowice, gmZarnow
Obreb Paszkowice, dziatka nr ewid. 833

3- Sielec, gmZarnéw
Obreb Sielec, dziatka nr ewid. 245

4- Straszowa Wola, gmZarnow
Obreb Straszowa Wola, dziatka nr ewid. 253

5- Topolice, gm.Zarnow
Obreb Topolice, dziatka nr ewid. 297

6- Trojanowice, gm. Zarnow

Obreb Trojanowice, dziatka nr ewid. 213, 214
OPRACOWAL:
PROJEKTANT W SPECJ. ARCHITEKTONICZNEJ | KONSTRUKCN®- BUDOWLANEJ

Tech. Bud. WIESEAW PACAN- UAN.V.8388/142/89

SPIS TRECI
11. Czs¢ ogolna
12. Wymagania dotyaze wiaciwosci materiatow
13. Wymagania dotygze sprztu i maszyn
14. Wymagania dotyagze transportu
15. Wymagania dotygze wykonania podbudowy i nawierzchni obiektow epstch
16. Kontrola jakéci robot
17. Wymagania dotygze obmiaru robot
18. Sposob odbioru robot
19. Podstawa rozliczenia budowy

20. Dokumenty odniesienia
OPOCZNO MAJ 2017
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3. CZESC OGOLNA:

3.1.Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Budowa placow zabaw dla dzieci w ramach zadania pStrazacy dzieciom- budowa
infrastruktury technicznej i rekreacyjniej

1.5 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegbdlowej Specyfikacji Technicznej (SST 3) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem ogrodzenia.

1.6 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot.
Specyfikacja uwzglednia wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich realizacji,
ktore sa niezbedne do okreslenia ich standardu ijako$ci.

1.7 Przedmiot i zakres robét

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnoSci podstawowe wystepujace przy
wykonywaniu i montazu ogrodzenia:

- systemowego ogrodzenia terenu objetego opracowaniem, wzdluz terenu placu zabaw dla dzieci
-0 wysokosci 1,50m

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasciwo$ci materialow, wykonania

fundamentowania elementow konstrukeyjnych, cokolu ogrodzenia.

1.5 Okreslenie podstawowe
Sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST.

1.8_0Ogolne wymagania_dotycce roboét
Podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej ST ,Wyiaaig ogélne” kod 45000000-7.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWO SCI MATERIALOW

2.1 Wymagania oqgoélne-podano w Specyfikacji Techrinej ST ,Wymagania ogolne” kod
45000000-7

Ogrodzenie systemowe panelowe —-wysok@,50m. Oczka paneli 50x20@rednica petow
5mm, przettoczenia usztywnage u gory, dotu i wsrodku przsta (lub w zalénosci od technologii
producenta), pokrycie giow: ocynkowanie + malowanie proszkowe, kolor zigioSzeroké paneli —
ok. 2,5m (dokladne wytyczne daje producent danegou togrodzenia). Stupki o przekroju
prostokitnym 60x40x4, zamkate u gory zélepka z tworzywa sztucznego lub blachy stalowej. Stupki
(tak jak i przsta) ocynkowane + pomalowane proszkowo ¢Btez kratowe mocowane slo stupkow
ogrodzeniowych za pomaspecjalnych, systemowych uchwytow.

Materialy stosowane do wykonania ogradzpowinny mig:
-Aprobaty Techniczne lub 6produkowane zgodnie z oba&ujacymi normami
-Certyfikat lub DeklaragjZgodnaci z Aprobag Techniczia lub PN
-oznakowanie znakiem CE
-deklaracg zgodnaci wydary przez producenta
-oznakowanie znakiem budowlanym

2.3 Wymagania materiatéw dla fundamentowania
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Cokot ogrodzenia —zaprojektowano prefabrykowany aligodzenia systemowego, panelowego..
Cokot betonowy, zbrojony, beton B20, stal AOStOPosadowiony 80cm paérj poz. terenu +
ponizej cokotu 20cm podsypki piaskowej. W cokole kotmecstupki ogrodzenia.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
3.1 Ogdlne_wymagania _dotycyce sprztu i _maszyn-podano w_Specyfikacji Techniczne] ST
JVymagania ogolne” kod 45000000-7
Do wykonania i montau ogrodzenia potrzebne:s
-koparka z wska tyzka,
-spawarka
- przyrady miernicze, poziomice, taty, niwelator, drobmyzt pomocniczy.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1 0Ogdélne wymagania dotycrce transportu-podano w Specyfikacji Technicznej ST
Wymagania ogolne” kod 45000000-7

Transport materiatdbw powinien odbygvaie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych,
panele ogrodzenia systemowego powinny tgbezpieczone przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przysipieniem do wykonywania ogrodzenia dziatki Inwestora terenu ohjtego
opracowaniem naky usumé istniepce ogrodzenie i wyburzyistniepcy murek cokotowy. Istnigge
ogrodzenie jest z siatki zamontowanej w stalowych Wysoka¢ przset ogrodzenia-1,5m.
Utrudnieniem wykonywania ogrodzeniacda istniepce drzewa-od strony potnocnej i istaigy
zywoptot od strony zachodniej. Naleuwzgkdni¢ przyckcie istniepcego zadrzewieniaazywoptotu.
Od strony wschodniej projektowany cokét ma byykonany min 10cm powsgj poziomu istniejcego
chodnika (istniejcy cokét ogrodzenia jest pamij poziomu chodnika do okoto 50cm).

Montaz ogrodzenia mina rozpocz¢ dopiero po min 14 dniach od chwili zabetonowariglsdw

ogrodzenia w fundamentach i cokole betonowym. Nalgo wykonyw& zgodnie z instrukgj
producenta ogrodzenia (ogrodzenia panelowego).

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne wymagania dotycgce kontroli robdt podano w Specyfikacji TechniczngST
~Wymagania ogolne” kod 45000000-7
6.2 Sprawdzenie ustawienia stupkéw i montau przeset
Stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Przesta
zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru robét podano w ST kod 45000000-7 ,Wymagania ogblne”

Jednostka obmiarowa wykonanego ogrodzenia jest m.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA BUDOWY
Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w ST kod 45000000-7 ,,Wymagania ogblne”

Rozliczenie wszystkich robét bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i
ich koficowym odbiorze.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
1. PN-B-03264

2. PN-B-06050
3. PN-B-06250
4. PN-B-06251
5. PN-B-06712
6. PN-B-23010
7. PN-B-19701

8. PN-B-32250
9. PN-H-04623
10.PN-H-04651

11. PN-B-06714-26

12. PN-H-74219
13. PN-H-74220

14. PN-H-82200
15. PN-H-84018
16. PN-H-84020
17. PN-H-84023-07
18. PN-H-84030-02
19. PN-H-93010
20. PN-H-93401
21. PN-H-97051

22. PN-H-97053
23. PN-M-69011

24. PN-M-69420
25. PN-M-69775

26. PN-M-80006
27. PN-M-80026
28. PN-ISO-8501-1

29. BN-89/1076-02

Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Kruszywa mineralne do betonu.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

Materialy budowlane. Woda do beton6éw i zapraw

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci
Ochrona przed korozja. Pomiar grubos$ci powlok metalowych metodami
nieniszczacymi
Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okres$lenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk.
Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogblnego zastosowania

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia.

Cynk

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

Stal niskostopowa konstrukecyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
Stal okres$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

Stal stopowa konstrukeyjna. Stal do naweglania. Gatunki.

Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco.

Stal walcowana. Katowniki rownoramienne.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania. Ogo6lne wytyczne

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne
wytyczne

Spawalnictwo. Zlacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

Spawalnictwo. Wadliwos¢ zlaczy spawanych. Oznaczenie Kklasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych

Zanurzeniowe powloki cynkowe na drutach stalowych. Badania
Druty okragle ze stali niskostopowej ogolnego przeznaczenia

Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktow. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie
zabezpieczonych podlozy stalowych oraz podlozy stalowych po
calkowitym usunieciu wcze$niej nalozonych powlok

Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowane i aluminiowe
na konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i
badania
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