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D.03.01.01. PRZEPUSTY POD KOROM DROGI

CPV —45232130-2

1. Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicz(®]) wykonania i odbioru robotgswymagania dotyege wykonania i odbioru
budowy przepustéw z rur polietylenowych spiralk@bowanych typu Pecor - Optimarzy przebudowie drogi powiatowej nr
1857N (dr.woj.nr 655) Ortowo — Wronki — Potom — Staduny (dr.kraj.nr 65) na odcinku od drogi woj. nr 655 w miejscowdci
Wronki do miejscowasci Sajzy w km 9 + 100 do km 20 + 500 dt. 11.4 km.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji bt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robd6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyprowadzenia robét przy budowie przepustéw pod kpdyogi przy przebudowie
drogi powiatowej nr 1857N (dr.woj.nr 655) Ortowo —Wronki — Potom — Straduny (dr.kraj.nr 65) na odcinku od drogi woj. nr
655 w miejscowéci Wronki do miejscowasci Sajzy w km 9 + 100 do km 20 + 500 dt. 11.4 km obejmuj:

a) zakup rur polietylenowych spiralnie karbowanygh Pecor - Optimal 60 cm

b) transport i sktadowanie elementéw i mateniatto wykonania powsszego przepustu.

¢) wyznaczenie na podstawie dokuagintechnicznej miejsca wykonania przepustu.

d) wykonanie wykopu w korpusie drogdpealizowany przepust

e) wykonanie podsypki w wykopie gr. @@ cm pod rury

f) utozenie na wykonanej podsypce odcinkéw rur polietyleych spiralnie karbowanych typu Pecor - Optima.
g) wykonanie zasypki przepustu.

h) uformowanie i zagszczenie korpusu drogi.

h) obrukowanie skarp na wlocie i wylocie oraz dosu na wlocie i wylocie

i) wykonanie fundamentu betonowego z betonu B 20 yabezajicego przed rozmyciem

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi pas drogi powiatowej nr 185¥a&Nodcinku Wronki - Sajzy. Droga posiada geodeaeyjmydzielony pas
drogowy o szeroki od 7.50 m w m. Wronki na terenie zabudowanyitéi.0 +15.0 m w m. Polom i na terenie przebiegain przez
las. W pasie drogowym znajduje siastpujace uzbrojenie : kabel telefoniczny przebiegsj wzdiwz drogi oraz krzyujacy sk z drog
w m. Wronki i w m.Potom , napowietrzna linia endggezna komunalno —swietleniowa w m. Wronki i m.Potom, przdze kablowe
na dz.nr 54/4 w m. Wronki, siavodochgowa oraz kanalizacja sanitarna w m.Potom.

1.5. Organizacja rob6t, warunki BHP, ochronasrodowiska

Przed przysipieniem do rob6t inwestor zawiadomi wszystkichseiaieli przylegltych gruntéw o utrudnieniach w ruch

Roboty prowadzi w liniach rozgraniczagych pas drogowy, nie naruszajwtasndci osob trzecich.

Na projekcie zagospodarowania wchgam w skiad dokumentacji naniesiono uzbrojenie padme. Przy zbfieniu do kabli
telefonicznych i energetycznych roboty ziemne pmigi@r¢cznie.

Calai¢ robdt prowadai pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osjidoowierzy uprawnionemu geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie rob6t oznakorgodnie z ,Instrukeg oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowylh’P(Nr
24, poz.184 z 18.06.1990 r.) i przepisami rozpdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2000rsprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych orezdeer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U.Nr 220,p0z.2181). Wykonawca robotiersivnik budowy przed przysgpieniem do rob6t jest zoboyzany sporzdzi¢
plan bezpiecaestwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. (Dz.U.Nr
120, poz.1126).

Przy sporadzaniu planu ,bioz” naliey skorzysté z zasad BHP podanych dla poszczeg6inych robézporadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt mddaych

(Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzglni¢ ,informacje dotyczca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia”. Obowzkiem wykonawcy jest
zapewnienie przégia dla pieszych i dojazdu do posesji. Repery roboaniesiono i opisano na projekcie drogowym.

Technologia robét i ich rodzaj oraz materiaty zast@ane w projekcie nie wptymegatywnie narodowisko.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.10krélenia podane w niniejszej STa godne z obowrujacymi normami oraz wytycznymi stosowania rur ptlienowych
spiralnie karbowanych typ Pecor - Optima

1.5.2 Przepust rurowy - oktenie okggtego przekroju poprzecznego przepustu
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1.6 Ogdlne wymagania dotyczce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za zgod$toz dokumentagj projektova, ST i poleceniami
Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyce robot
podanow ST D.00.00.00. "Wymagania ogélne".
2. Materiaty

2.1 Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepusfgod korom drogi wedtug zasad niniejszych Sf s

2.1.1Rury polietylenowe spiralnie karbowane typ Pecompti@a osrednicy 60 cmdczone karbowanopaslg taczaca. Do
zakupionych rur winna ldydofgczona deklaracja zgodém na dostarczone towary ,wyprodukowane zgodnie ety

techniczia

2.1.2pPospéika (fundament pod elementy rurowe) powipapowiadéanormie

BN-66/6774-01 "Kruszywa naturalne do nawierzatmigowych Zwir i pospotka”.
2.1.3Grunt zasypki — mieszankavirowo-piaskowa, bez zwikéw organicznych ,

2.1.4 Kamiei polny, albo kostka brukowaatz drobnowymiarowe elementy betonowe do wykonanialkidwvania skarp na
wlocie i wylocie
3. Sprzet
Roboty zwizane z wykonaniem przepustu pod kardrogi leda wykonywane ¢cznie oraz przy tyciu sprztu mechanicznego
zaakceptowanego przez zimiera. Przy mechanicznym wykonywaniu robét, Wykeoa powinien dysponowa nastpujacym
sprawnym technicznie spitem:
- koparka chwytakowa na podwozigsgenicowym o poj. ki 0,4m3
- ubijak spalinowy 200 kg
4. Transport
Materiaty do wykonania przepustow pod karainogi, mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je utazy¢
réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, ols@bie i zabezpiec#yprzed maliwoscia przesuwania sipodczas transportu.
Transport mieszanki betonowej - zgodnie z umkami podanymi w "Wymaganiach i zaleceniach detygeh wykonywania
betonéw do konstrukcji mostowych" - GDDP
5. Wykonanie robét
5.1.Wykonawca przedstawi dpnierowi do akceptacji projekt organizacji i harmognam  robot uwzgtniajpce wszystkie
warunki w jakich gdg wykonywane roboty zwzane z wykonaniem przepustu pod kardnogi.
5.2 Zakres wykonywanych robét
5.2.1 Wyznaczenie miejsc wykonania przepustéw waopa dokumentagj
technicza
5.2.2 Oznakowania i zabezpieczenie prowadzonycldtragodnie z typowym projektem organizacji ruchueslonym w
instrukcji oznakowania robét prowadzonych w pasiegdwym lub indywidualnym projektem opracowanym dge z
zasadami ok&onymi w instrukcji zatwierdzonej przez organ zglzapcy ruchem.
5.2.3 Skltadowanie materiatéw na miejscu budowyodnie z BN-75/8971-06

5.2.4wykonanie wykopu w korpusie drogi i wyprofilowardea ze spadkiem zgodnie
z dokumentadechniczia

5.2.5Wykonanie podsypki w wykopie z kruszywa o uziarmief+32mm, gr. min. 30cm wsk. zesgczenia=0,98 wg.
Proctora

Podsypka mieszankavirowo-piaskowa (frakcja 0-32 mm) powinnacbwtozona tak, aby gérna jej warstwa 0  grédio

réwnej wysokéci karbu rury, byta lana i karby rury mogly swobodniegsiv niej zaggbic.

5.2.6 Ulazenie rur polietylenowych spiralnie karbowanych typcor - Optima w odcinkach o didg@ach podanych w

dokumentac;ji technicznej kdy pohczonych opasktaczaca, lub utazenie rury w jednym odcinku.

5.2.7 Wykonanie zasypki - przy wykonywaniu zasypkepustu nalg przestrzeganastpujgcych zasad:

- zasypka powinna Bywykonywana réwnomiernie i rwnoczee z obu stron przepustu
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-zasypka powinna kiywykonywana warstwami o gr. max 30cm, ggggzonymi do wskanika zagszczeniae 0,95 (w strefie
bezpdrednio przy rurze) oraz 0,98 w pozostalej strefie

-podczas zagzczania zasypki kontrolowazedne posadowienia przepustu niedopuszczdp jego wypychaniaagolz

przemieszczenia poziomego

-grunt zasypki: niewysadzinowy piasek gruboziaynigsb mieszankizwirowo-piaskowe o wskaniku réznoziarnistéci Cu>5,
wskazniku krzywizny 1<Cc<3, wodoprzepuszczadnok>8m/dolg i frakcji 0-32mm.

6. Kontrola jakosci robot

6.1Dostawca rur spiralnie karbowanych typ PecoOptima winien dostarcZy deklaracg zgodndci zakupionych towardw,

wyprodukowanych zgodnie z aprobaechnicz .

6.2 Kontrola i badania w trakcie rob6t wg ST D.@AD Kontrola i badania w trakcie robo6t w szcdegéei obejmuje:

- prawidtowd¢ wykonania wykopow podgtem widciwych rzdnych oraz spadkéw zalonych w dokumentacji technicznej z

doktadndcig +2cm

- prawidlowd¢ wykonania i zagszczenia podsypki w wykopie z pospétki w 3 miejsgagskanik zag:szczenia 0,98

- prawidtowd¢ wykonania gornej warstwy podsypki relatywniérej o grubéci min. réwnej wysoki karbu rury

- ulazenie oraz pakzenie opask zaciskowyg odcinkéw rur kontrolujc rzedne wiotu i wylotu oraz prawidtowe zadenie opaski
bczace).

- prawidtowa¢ wykonania zasypki i uformowania korony drogi, wakit zag:szczenia=0,95 ( w strefie bezgeednio przy rurze)
oraz=0,98 w pozostatej strefie przepustu.

6.3. Materiaty przeznaczone do wbudowania, pompmsiadania odpowiednich deklaracji zgo@morazswiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie drogowym i mostowymdorazowo przed wbudowaniem maszzyskd& akceptagj Inzyniera.
Akceptacja partii materiatdbw do wbudowania polega wizualnej ocenie stanu materiatbw dokonanej prregniera oraz
udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru jest metr wykonanego przepustu i uedgia inne elementy sktadowe obmierzane wg. injgdhostek:

- roboty ziemne ﬁw
- obrukowanie M
- wzmocnienie skarp Zm

- beton B-20 *m

Obmiar rob6t polega na okfeniu faktycznego stanu , zakresu robét orazcabhiu

rzeczywistych iléci wbudowanych materiatow.

Obmiar robét obejmuje roboty @ Umowe oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych pdigagykonania uzgodniono w trakcie
trwania robot pomidzy Wykonawg a Inzynierem.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposob dkiey w Umowie.

Sporzdzony obmiar Wykonawca uzgadnia zyimierem w trybie ustalonym w umowie.

Wyniki obmiaru uwidocznionegsw ksidze obmiaru i nafg je poréwné z dokumentagjw celu okrélenia r&nic w ilosciach robot.
8. Odbior robot

Odbidr robét zanikapych i podlegajcych zakryciu - wg. ST D.00.00.00. pkt 6.2

8.2 Odbidr czsciowy robot - zgodnie z ST D.00.00.00 pkt.6.2

8.3 Odbidr kacowy robét wg. ST D.00.00.00 pkt.6.2

9. Podstawa ptatndci

9.1 Og6Ine wymagania dotygz ptatnéci podano w D.00.00.00

9.2 Szczegobtowe warunki ptatio

Podstawy ptatndgci s3 ustalone obmiarem ifi :
m3 wykonanych wykopéw,

3
m fundamentu z pospétki pod elementy rurowe,
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mb wykonanej ogci przelotowej przepustu,
n13 wykonanej zasypki.
nt wykonanego obrukowania

m wykonanego fundamentu z betonu B20

9.3 Szczegotowy zakres robdt wehadgeh w zakres platriai :
- dostarczenie na miejsce budowy sfurpotrzebnego do wykonania przepustu
- wyznaczenie na podstawie dokumentad@jsoa wykonywania przepustu
- wykonanie wykopu w korpusie drogi pod readvany przepust
- wykonanie fundamentu z pospétki pod elementywero
- utezenie na wykonanym fundamencie rur polietylenowyginagnie karbowanych typ Pecor - Optima
- zasypanie wykonanego przepustu miesgawkowo- piaskovy
- dow6z na plac budowy betonu, rur, kamiémigku/ oraz kruszywa na zasypk
- wykonanie obrukowania

10. Przepisy zwazane

- Wytyczne wykonania przepustow z rur polietylegoh zadac przy zakupie rur)
ViaCon Polska
- BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawibri@rogowychZwir i pospétka
- PN-88/B-30000 Cement portlandzki
- BN-75/8971-06  Skfadowanie materiatow
- BN-71/B-8932-01 Zagzczenie zasypki
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