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D.02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

CPV-45112730-1
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéf{®ykonania i odbioru robésvymagania dotycge wykonania i odbioru
nasypowprzy przebudowie drogi powiatowej nr 1857N (dr.wojnr 655) Ortowo — Wronki — Potom — Straduny (dr.kraj.nr 65) na
odcinku od drogi woj. nr 655 w miejscowéci Wronki do miejscowasci Sajzy w km 9 + 100 do km 20 + 500 dt. 11.4 km.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument rgetwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji @hwymienionych w pkt. 1.
1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnymtay przebudowie drogi powiatowej
nr 1857N (dr.woj.nr 655) Ortowo — Wronki — Potom —Straduny (dr.kraj.nr 65) na odcinku od drogi woj. nr 655 w miejscowdci
Wronki do miejscowaosci Sajzy w km 9 + 100 do km 20 + 500 dt. 11.4 kinobejmup wykonanie nasypOw pod jezd@nj zjazdy
gospodarcze i poboczavirowe, w tym:

- roboty ziemne wykonywane koparkami przedirczymi o pojemnixi tyzki 0.4 n? w gruncie kat. | — Il

- formowanie i zagszczanie nasypow spycharkami

- reczne formowanie nasypow

- zagszczanie nasypow walcami samojezdnymi kgagzarkami

- plantowanie skarp i korony nasypow

- wykonanie podiea pod rurocijg - przykanaliki z materiatéw sypkich gr. 15 cmagek lub pospotka — dowiezione)

- reczne obsypanie dowiezigpospotl przykanalika na wyst. 30 cm ponad wierzch rury

- recznie zasypanie wykopow pospgitowieziory i ich zagszczanie

- regczne zasypanie wk zasciankami budowli igynieryjnych przy wys. do 4.0 m wraz z dostarczenzemi i zagszczeniem
mechanicznymg}> 1.0

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi pas drogi powiatowej nr 185¥aNodcinku Wronki - Sajzy. Droga posiada geoddeyjmydzielony pas
drogowy o szerokii od 7.50 m w m. Wronki na terenie zabudowany¥i.0 +15.0 m w m. Potom i na terenie przebiggain przez
las. W pasie drogowym znajduje siastpujace uzbrojenie : kabel telefoniczny przebiaggj wzdtuz drogi oraz krzyujacy sk z drog
w m. Wronki i w m.Potom , napowietrzna linia engygezna komunalno —$wietleniowa w m. Wronki i m.Potom, przdze kablowe
na dz.nr 54/4 w m. Wronki, siavodochgowa oraz kanalizacja sanitarna w m.Potom.

1.5. Organizacja robot, warunki BHP, ochronasrodowiska

Przed przysipieniem do rob6t inwestor zawiadomi wszystkichéeieieli przylegtych gruntéw o utrudnieniach w ruch

Roboty prowad w liniach rozgraniczagych pas drogowy, nie narusgawtasndci osob trzecich.

Na projekcie zagospodarowania wchgmam w skiad dokumentacji naniesiono uzbrojenie pmdme. Przy zbfieniu do kabli
telefonicznych i energetycznych roboty ziemne prwit@arecznie.

Catai¢ robot prowadzi pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osjidoowierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie robdt oznakorgodnie z ,Instrukg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowyl’P(Nr
24, p0z.184 z 18.06.1990 r.) i przepisami rozpdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.200rsprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatléw drogowych orazmdeer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U.Nr 220,p0z.2181). Wykonawca robétieréivnik budowy przed przygtieniem do robot jest zobogziany sporadzi¢
plan bezpiecaestwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozgazenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. (Dz.U.Nr
120, poz.1126).

Przy sporzdzaniu planu ,bioz” naley skorzystéa z zasad BHP podanych dla poszczegdélnych roboézporadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budaych

(Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzglni¢ ,informacje dotyczica bezpieczéstwa i ochrony zdrowia”. Obowikiem wykonawcy jest
zapewnienie przéfia dla pieszych i dojazdu do posesji. Repery roboaniesiono i opisano na projekcie drogowym.

Technologia robo6t i ich rodzaj oraz materialy zast@ane w projekcie nie wptymegatywnie narodowisko.

1.6. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okétenia zostaty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.7. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogo6Ine wymagania dotygee robo6t podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogodlne wymagania dotycrce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev ST D-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablic
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Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéwipny spetnia wymagania okrdone w PN-S-02205 [4].
Tablica 1. Przydatnié gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 [4].

PO

Przeznacz- Przydatne Przydatne Tresé
enie Z zastrzgeniami zastrzeenia
1. Rozdrobnione grunty - gdy pory w gruncie skalistymeba
skaliste mgkkie wypetnione gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosze - gdy keda wbudowane w miejsca suche lub
) gliniaste zabezpieczone od wod gruntowych i
1. Rozdrobnione grunty | 3. Piaski pylaste, piaski powierzchniowych
Ska"Stektwafd‘? oraz gliniaste, pyly piaszczyste i | ~do nasypow nie vaszych nk 3 m,
grunty kamieniste, pyty zabezpieczonych przed zawilgoceniem
zwietrzelinowe, rumosze 4~ piaski préchniczne, z —— -
otoczaki Wij atkiem pylastych p'iask(’)w - w miejscach suchych lub przejowo
2. Zwiry i pospoiki, prochnicznych zawilgoconych
gévl\:/’T?I;l%klgg]?:Jabsgserednlo i | Gliny piaszczyste, gliny i |- do nasypow nie waszych nk 3 m:
drobnoziarniste, naturaln Eglgl%/o/pylaste oraz e oW | 7 abezpieczonych przed zawilgoceniem lub

Nadolne |itamane AN _ ulepszeniu spoiwami

warstwy 4. Piaski gliniaste z 6. Gliny piaszczyste zwrte,

nasypéw | domieszk frakcji gliny zwigzte i gliny pylaste | —oqv ierciadio wody gruntowej znajduje

poneej zwirowo-kamienistej zwiczie oraz inne grunty 0 | ha akhokaici wickszej od kapilarngi biemej

strefy (morenowe) o wskaniku granicy ptynnéci wi od 35 do| 41nfy podiaa

przemarzani| réznoziarnis-téci U215 0 = - - - -

a 5. Zuzle wielkopiecowe i | 7. Wysiewki kamienne St(?act))g/]rr{aqr;g;%réejs&odatm narozpad -dczne
inne metalurgiczne ze | gliniaste o zawarti frakcji - -
starych zwatow (powse] | itowej ponad 2% - gdy wolne przestrzenie zostawypetnione
5 laf) materiatem drobnoziarnistym
6. Lupki przywegtowe - gdy zalegaj w miejscach suchych luly s
przepalone 8. Zuzle wielkopiecowe i inne | izolowane od wody
7. Wysiewki kamienne 0 | metalurgiczne z nowego
zawartdci frakcji itowej | studzenia (do 5 lat)

ik

ponizej 2% 9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone
10. Popioly lotne i mieszaniny
popiotowozuzlowe

] 1. Zwiry i pospotki gliniaste

1. Zwiry i pospotki 2. Piaski pylaste i gliniaste

2. Piaski grubo §rednio- | 3. Pyly piaszczyste i pyty

zZiarniste 4. Gliny o granicy plynngi - pod warunkiem ulepszenia tych gruntéw

Na gorne | 3. Hotupki przyweglowe | mniejszej nk 35% spoiwami, takimi jak: cement, wapno,

warstwy na-| przepalone zawierge 5. Mieszaniny popiotowo- aktywne popioly itp.

sypow w mniej niz 15% ziarn zuzlowe z wegla kamiennego

strefie mniejszych od 0,075 mm| 6. Wysiewki kamienne

przemar- 4. Wysiewki kamienne o | gliniaste o zawartei frakcji - drobnoziarniste i nierozpadowe: straty ma

zania uziarnieniu odpowiadaj | itowej >2% do 1%
cym pospétkom lub 7. Zuzle wielkopiecowe i inne| - o wskaniku nGNosci Wne=10
Zwirom metalurgiczne

8. Piaski drobnoziarniste

w

wykopach i - gdy s ulepszane spoiwami (cementem,

miejscach | Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wapnem, aktywnymi popiotami itp.)

zerowych wysadzinowe

do

gtebokadici

przemarzani

a

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu

Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w ST D-02.00.01 pkt 3.

3.2. Dobér spratu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #aych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy debaprztu zagszczajcego. Sprat do
zag;szczania powinien lgyzatwierdzony przez hyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze eprzagszczajcego wg [8]

Grunty niespoiste: Grunty spoiste: Mieszanki gruntowe
Dzia-| Rodzaj sprgtu | piaskizwiry pospoiki pyly, ity Z mah zawartdcia
tanie frakcji kamienistej
Spra grubgé¢ | liczba grubé¢ | liczba grubé¢ | liczba
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-tu warstwy [przejazdow warstwy |przejazdow warstwy |przejazdov
wcm wcm wcm
g 1. Walce gtadkie [od 10 do 20 od 4 do 8|od 10 do 20 od 4 do 8|od 10 do 20 od 4 do 8
R 2. Walce - - od 20 do 3Pod 8 do 130d 20 do 3Pod 8 do 12
Q [ okotkowane
2 B. Walce
8 | ogumione od 20 do 4pod 6 do 1dod 30 do 4pod 6 do 1dod 30 do 4pod 6 do 10
2 | (samojezdne
| przyczepne)
4. Piytki
spadajce - - od50 | od2do4| od50 od2do4
) gubl k|) do70 do70
g 0od20 | od2do4 od 2 do 4 od 2 do 4
3 uderzagce do40 od 10 od 20
é ubulakl do20 do30
= | 6. Walce wibra- od3do5 - od3do5
= %L od 30 od 3do5 od 3 do4 od 3do5
'S Ie ie (do5 do50 od3do5 - od3do4| 0d20 |od3do5
A od 40 od 20 do40
srednle (58 do60 od5do 8| do30 - 0d30 | od5do8
ton od50 | od4do6| od30 od 6 do8 do50 od 4 do 6
ciezkie (>8 do80 do40 od 40
ton do60
tyty od 20 -
W|bracyjne do40 od 20 od 10
lekkie od 30 do30 do20
ciezkie do60 od 20
do40

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-0Q10pkt 5.
5.3. Wykonanie nasypéw
5.3.1.Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przysjpieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakeozy¢ roboty przygotowawcze, olilene w ST
D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Zagszczenie gruntdow w podia nasypow

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w gérnej strefie podia nasypu,
do gkbokadsci 0,5 metra od powierzchni terenuzdie wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejszaznvkreslona w tablicy 3,
Wykonawca powinien dagci¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jereli wartaici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ osignicte przez bezpoednie zagszczanie
podtaza, to naley podj¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podén umaliwiajace uzyskanie wymaganych wastdwskanika
zag:szczenia.

Tablica 3. Minimalne wartei wskanika zagszczenia dla podia nasypéw do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu

Minimalna wartad¢ | dla:
Nasypy Autostrad Innych drég
0 wysokdci i drog ruch ckzki ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo cpzki od ciezkiego
do 2 metréw 1,00 0,97 0,95
ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95

5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podta nasypow

Jezeli nasyp ma by/budowany na powierzchni skaty lub na innej gtapgg@wierzchni, to przed przygiieniem do budowy nasypu
powinna ona b§rozdrobniona lub spulchniona nzlgbkas¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej p@aénia z podstagmnasypu.

5.3.2.Wybor gruntéw i materiatow do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypowvpoen by dokonany z uwzgbnieniem zasad podanych w punkcie 2.
5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0g06Ine zasady wykonywania nasypow
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Nasypy powinny b wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podtwnego, ktore okrdono w
dokumentac;ji projektowej, z uwzginieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpazez Irkyniera.
W celu zapewnienia stateczgsbnasypu i jego réwnomiernego osiadania aaferzestrzeganastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod) warstwow, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow. Nasymyipny by wznoszone
réwnomiernie na calej szerala.

b) Grubas¢ warstwy w stanie knym powinna b§ odpowiednio dobrana w zal®osci od rodzaju gruntu i spgiu wwywanego do
zag;szczania. Przyspienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzennasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzmiera
prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

c) Grunty o rG@nych wigciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej griticna catej szerokai
nasypu. Grunty spoiste najlewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego rnglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnegepaekiem gornej
powierzchni okoto 4% 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskiadgik powinien b§obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powiniei fgdnostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztedtioie powierzchni warstwy powinno
uniemaliwia¢ lokalne gromadzenieesivody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powleniz jest wykonana z gruntu spoistego, to jej
spadki porzeczne powinny byksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzomra pasyp z zastosowanignieku. Takie
uksztaltowanie gornej powierzchni gruntu spoistegpobiega powstaniu potencjalnych powierzchslipgu w gruncie tworgzcym

nasyp.
f) Gorne warstwy nasypu, o gridmdco najmniej 0,50 metra nalewykona z gruntéw niewysadzinowych, o wskeku
wodoprzepuszczaldoi k" nie mniejszym od 8 m/dphlezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich

wiasciwosciach, Ireynier maze wyrazé zgodt na ulepszenie goérnej warstwy nasypu poprzez &abg cementem, wapnem lub
popiotami lotnymi. W takim przypadku jest koniecamawdzenie warunku &osci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i
wprowadzenie korekty, polegaiej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;j.

g) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraerenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o gitem najmniej 0,5
metra powyej najwyzszego poziomu wody, nalewykon& z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, warsped popiotami, grubézi 0,3 do 0,5 m, naly wykon& z gruntu lub
materiatdw o dizej przepuszczalréoi. Gornej powierzchni warstwy popiotu najenada& spadki poprzeczne 4% wedtug poz. .

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniel bgzzwtocznie wbudowany w nasypzynier maze dopyci¢ czasowe
sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpigazemzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow nalg przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waé dopuszczaly to znaczy jest wksza od
wilgotnosci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartéci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nigtnevaiktad& nasgpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mama przeprowadziw sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaigis z wapnem palonym albo
hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernynigae@niem, poszczegdlne jego warstwy oraz korosgmapo
zakaiczeniu rob6t ziemnych powinny dyowne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, uggt. 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najgpozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli warstwa gruntu
niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rsevjestanie osuszyjej i zag:sci¢ w czasie zaakceptowanym przez
Inzyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.3.3.Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tentpeza przy ktérej nie jest mbwe osihgniecie w nasypie wymaganego
wskaznika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntow zamagzpch lub gruntéw przemieszanych ggegiem lub lodem.

W czasie diych opaddwéniegu wykonywanie nasypéw powinnodyyrzerwane. Przed wznowieniem prac pgplesuraé
$nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzta, to nie nplej przed rozmarzeciem zagszcza ani uktadé na niej
nastpnych warstw.

5.3.4.Zag:szczenie gruntu
5.3.4.1.09g0Ine zasady zggzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna by zag:szczona z zastosowaniem sppuzodpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz wystijgcych warunkow.
Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcz& od kravwedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Gruba¢ warstwy

Grubai¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liozprzefé maszyny zagszczajcej zaleca siokresli¢ doswiadczalnie dla
kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w punkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartézi, dotyczce grubdci warstw r@énych gruntéw oraz liczby przejazdéwzriych maszyn do zagzczania
podano w punkcie 3.

5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod -20% do +10% jej
wartcsci.

Jezeli wilgotnosé¢ naturalna gruntu jestzgza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 20% jej wartdci, to wilgotngé gruntu
nalezy zwickszy¢ przez dodanie wody.
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Jezeli wilgotnosé gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej wastd, grunt naley osuszy w sposob
mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykodeena z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposéb osusperewilgoconego
gruntu powinien b§ zaakceptowany przeziyniera.

Sprawdzenie wilgotri@i gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agtotliwoscia okreslong w punkcie 6.3.2 1 6.3.3.

5.3.4.4\Wymagania dotycce zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, gszgzenie warstwy naig okresla¢ za pomog oznaczenia wskaika
zag:szczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztalcenia.

Kontrole zag;szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztatcenia, oklianych zgodnie z norm
BN-64/8931-02 [6], naley stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktoryclenest maliwe okreslenie wskanika
zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [7].

Wskanik zag:szczenia gruntéw w nasypach, ctoey wedtug normy BN-77/8931-12 [7], powinien nagjazerokéci
korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartg¢ |5 dla:
Strefa autostrad innych drég
Nasypu i drog ruch cizki i ruch mniejszy od
ekspresowych| bardzo apzki ciezkiego

Gorna warstwa o grul§ci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu doggokasci
od powierzchni rob6t ziemnych:
- 2,0 m (autostrady) 1,00 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97
Warstwy nasypu na gbokasci od powierzchni -
robot ziemnych poagj: 0,97
- 2,0 m (autostrady) 0,97 -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zggczenia gruntu stosuje goréwnanie wartii modutdw odksztalcenia, to wastostosunku
wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, d&ngch zgodnie z nor;mBN-64/8931-02 [6], nie powinna bywieksza od 2,2.

Jereli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgaj, to Wykonawca powinien spulcinvarstwe,
doprowadz grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zagci¢. Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zagszczenia, Wykonawca powinien ugtinvarstwe i woudowa nowy materiat, o ile Izynier nie zezwoli na ponowienie
proby prawidtowego zagzczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow

6.2.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakei wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgddino wymaganiami ok&onymi w p. 2, 3 oraz 5.3
niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektgwe
Szczegdla uwag nalery zwréck na:
a) badania przydatriei gruntow do budowy nasypow,
b) badania prawidtow&zi wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.2.Badania przydatrici gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinnydpyrzeprowadzone na prébkach pobranychzi&ppartii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, poziuajl z nowegarédia, jednak nie rzadziej:njeden raz na 3000W kazdym
badaniu nalgy okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],

— zawartd¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481 [1],

— wilgotnosé¢ naturaln, wg PN-B-04481 [1],

— wilgotnosé optymalry i maksymaln gestasé objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [1],
— granie ptynnaici, wg PN-B-04481 [1],

— kapilarngc¢ bierma, wg PN-B-04493 [3],

— wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].

6.2.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegolnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
a) prawidtowdici rozmieszczenia gruntow oadych wiaciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
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c) grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowadd nie rzadziej ni jeden raz na 500m
warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wephf®3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniazekreslonych w p. 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotygz/ch wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrazéw

6.2.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu

Sprawdzenie zggzczenia hasypu oraz pogonasypu polega na skontrolowaniu zgagnwartcci wskanika zagszczenia
Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z wéetami okréglonymi w p. 5.3.1.2 i p. 5.3.4.4. Do higej kontroli zagszczenia dopuszcza
si¢ aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [7], czeaie modutéw
odksztalcenia wedtug normy BN-64/8931-02 [6].

Zag:szczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

— jeden raz w trzech punktach na 1000warstwy, w przypadku okékenia wartdgci I,

— jeden raz w trzech punktach na 200bwarstwy w przypadku okétenia pierwotnego i wtérnego modutu artkkcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisyvaed dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtaigo
zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinnabgotwierdzona przez #yniera wpisem w dzienniku
budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-02.0pk0 Y.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest ni (metr szécienny).

Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach szeennych na podstawie obliaze przekrojéw poprzecznych, w oparciu o
poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po uscini warstw gruntéw nieprzydatnych.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w ST D-02.00.01 pkt 8
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasypéw obejmuije:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robét,,
— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— zagszczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrzanych podano w ST D-02.00.01.
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