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D-04.08.05 WYROWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM STABIL IZOWANYM
MECHANICZNIE
CPV - 45230000-8

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wyénia i odbioru robét (STsvymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t zwihzanych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i podigo podbudowy kruszywem stabilizowanym mechangczrprzy
przebudowie drogi powiatowej nr 1857N (dr.woj.nr 65%) Ortowo — Wronki — Potom — Straduny (dr.kraj.nr 65) na odcinku od drogi
woj. nr 655 w miejscowdci Wronki do miejscowasci Sajzy w km 9 + 100 do km 20 + 500 dt. 11.4 km.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument pirgetwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji d@ttwymienionych w pkt.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zaganych z wykonaniem wyréwnania podbudowy
kruszywem naturalnym zgodnie z tabelyrownai o uziarnieniu ciglym 0 + 40 mm stabilizowanym mechanicznie wg PIR6302: 1997 z
30% dodatkiem kruszywa tamanego z transportem m@igszlo miejsca wbudowania ( na poszerzeniach gtubgréwna do 27 cm) -
przy przebudowie drogi powiatowej nr 1857N (dr.wojnr 655) Ortowo — Wronki — Potom — Straduny (dr.kraj.nr 65) na odcinku od
drogi woj. nr 655 w miejscowdci Wronki do miejscowasci Sajzy w km 9 + 100 do km 20 + 500 dt. 11.4 km.

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi pas drogi powiatowej nr 18%i&N\odcinku Wronki - Sajzy. Droga posiada geodeeyjvydzielony pas drogowy o
szerokdci od 7.50 m w m. Wronki na terenie zabudowanyr4.0 +15.0 m w m. Potom i na terenie przebiggy@h przez las. W pasie
drogowym znajduje ginastpujace uzbrojenie : kabel telefoniczny przebiagyj wzdhw: drogi oraz krzyujacy sk z drogy w m. Wronki i
w m.Potom , napowietrzna linia energetyczna kormma dwietleniowa w m. Wronki i m.Potom, pradze kablowe na dz.nr 54/4 w m.
Wronki, sie¢ wodocigowa oraz kanalizacja sanitarna w m.Potom.

1.5. Organizacja robo6t, warunki BHP, ochronasrodowiska

Przed przysipieniem do rob6t inwestor zawiadomi wszystkichdeicieli przylegltych gruntéw o utrudnieniach w ruch

Roboty prowadi w liniach rozgraniczagych pas drogowy, nie narusgajvtasndci oséb trzecich.

Na projekcie zagospodarowania wchgman w sklad dokumentacji naniesiono uzbrojenie pedme. Przy zblieniu do kabli
telefonicznych i energetycznych roboty ziemne pm®i@recznie.

Catas¢ robot prowadz pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie ogjidoowierzy uprawnionemu geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie rob6t oznakorgodnie z ,Instrukg oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowysh'P(Nr 24,
poz.184 z 18.06.1990 r.) i przepisami rozpdezenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.200r. sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych orezdeer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanianogach
(Dz.U.Nr 220,p0z.2181). Wykonawca rob6t — Kierowrbkdowy przed przygpieniem do robét jest zoboswiany sporzdzi¢ plan
bezpieczastwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozpdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca@20. (Dz.U.Nr 120,
poz.1126).

Przy sporzdzaniu planu ,bioz” naley skorzystd z zasad BHP podanych dla poszczegoinych robét azpormdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét wddaych

(Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzglni¢ ,informacje dotyczca bezpieczéstwa i  ochrony zdrowia”. Obowzkiem wykonawcy jest
zapewnienie przégia dla pieszych i dojazdu do posesji. Repery roboaniesiono i opisano na projekcie drogowym.

Technologia robé6t i ich rodzaj oraz materiaty zast@ane w projekcie nie wptymegatywnie narodowisko.

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1.Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej gigbaktadana na istniggej warstwie w celu wyréwnania jej nierowdoow profilu
poprzecznym i poditnym.

1.6.2.Pozostate okigenia g zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamppdanymi w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.4 oraz w ST D-04.04.@®gbudowy z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.7. Ogdlne wymagania dotycygce roboét
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrid™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow

OgobIne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.
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2.2. Materiaty do wykonania wyréwnania podbudowy kuszywem stabilizowanym
mechanicznie

Do wyréwnania podbudowy kruszywem stabilizowanynechranicznie nafy stosowa materiaty spetniace wymagania
okreslone w:
ST D-04.04.00 ,Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogofskt 2,
ST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego stalibnego mechanicznie” pkt 2,
ST D-04.04.03 ,Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie’zkt

2.3. Sktadowanie materiatéw

Kruszywa uywane do robét naky skladowa w zasiekach materialowych na podioutwardzonym, dobrze odwodnionym w warunkach
zabezpieczagych je przed zmieszaniem z innymi gatunkami kruszyfrakcjami. Materiat w okresie skladowania nieoza ulec
zanieczyszczeniu.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania robét

Do wykonania wyréwnania podbudowy kruszywem tanmarstabilizowanym mechanicznie Wykonawca powiniespiynowaé
sprztem okrélonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowy z kruszyw. Wymagasgolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. OgdIne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport kruszyw powinien spetdizwymagania okrdone w ST D-04.04.00 ,Podbudowy z kruszyw. Wym. logd pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00®@QWymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Zasady i warunki wytwarzania mieszanki kruszywavipmy spetniéa wymagania okrdone w ST D-04.04.02 ,Podbudowa z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie’5pkt

5.3. Przygotowanie powierzchni podbudowy dowyréwnania kruszywem stabilizowanym mechaniczei

Przed przyspieniem do wykonywania wyréwnania powierzchnia paeditwy powinna zosta oczyszczona z wszelkich
zanieczyszcze zgodnie z ST D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skromemarstw konstrukcyjnych” pkt 5.

Powierzchnia podbudowy ttuczniowej lub z kruszywewidziana do wyréwnania powinna zdstarzed uktadaniem warstwy
wyréwnawczej zoskardowana naclghkas¢ 7 cm, co pozwoli na wkgiwe zwizanie wykonanej warstwy wyréwnawczej z istpj
podbudowy.

Prace pomiarowe powinny ®&ywykonane w sposdb umldwiajagcy wykonanie wyréwnania podbudowy zgodnie z dokutaeip
projektowvy.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania wyrdania podbudowy powinny Bywczéniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawaliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi
lub w inny sposéb zaakceptowany przezyhiera.Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinnoodiwia¢ nacigniecie linki do
wytyczenia rob6t w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

Po wytyczeniu wyréwnania podbudowy naleistawé wzdtuz istniegcej podbudowy prowadnice w taki sposéb, aby wyzakycz
one $cisle warstve wyréwnawcz podbudowy w stanie niezeggczonym. Prowadnice winny dyustawione stabilnie, w sposéb
wykluczapcy ich przesuwanie siw czasie uktadania i zaggczania kruszywa.

5.4. Odcinek probny

O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wygkt odcinek probny, zgodnie z zasadami ékneymi w ST D-04.04.00
.Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 5.

5.5. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ uktadanej warstwy wyréwnawczej z kruszywa stabilanego mechanicznie nie peoby po zagszczeniu
mniejsza od najwkszego wymiaru ziarna w kruszywie. Warstwyréwnawcz z kruszywa stabilizowanego mechanicznie uklada si
zagszcza wedtug zasad okienych w ST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tangangtabilizowanego mechanicznie” pkt 5 oraz ST D-
04.04.03 ,Podbudowazizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznig’fk
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkt’'6.
6.2. Badania przed przysapieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykdénbadania zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST 3042
.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego ar@chnie” pkt 6 oraz ST D-04.04.03 ,Podbudowauzla wielkopiecowego
stabilizowanego mechanicznie” pkt 6.

6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania wyréwnania podbagg@odano w D-04.04.00 ,Podbudowy z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.

6.4.Wymagania dotycace cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podbowy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygzch cech geometrycznych wykonanego wyréwnania powiby zgodne z
okreslonymi dla podbudowy w ST D-04.04.00 ,Podbudowkraszyw. Wymagania ogéine” pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0Q/@magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest n? (metr szécienny) wbudowanego kruszywa stabilizowanego mechaie.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/@gmagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengaprojektows, ST i wymaganiami lizyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 @gigiki pozytywne.
8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwjzane z wykonaniem wyréwnania podbudowy paldo robét ulegacych zakryciu. Zasady ich odbiorg skreilone w
ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fwyréwnania podbudowy kruszywem stabilizowanym naextznie obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— transport materiatu na plac budowy,
— przygotowanie mieszanki,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— rozlozenie i zagszczenie mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwjzane z wykonaniem wyréwnania kruszywem stabilizow@ammechaniczniegspodane w ST D-04.04.00
.Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 10.
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