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D.02.00.01. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE.

CPV —-45112730-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejkaiyania i odbioru robét (SThsvymagania dotycze wykonania i odbioru
liniowych robot ziemnychprzy przebudowie drogi powiatowej nr 1857N (dr.wojnr 655) Ortowo — Wronki — Polom — Straduny
(dr.kraj.nr 65) na odcinku od dr.woj. nr 655 w miejscowdci Wronki do miejscowasci Sajzy w km 9 + 100 do km 20 + 500 dt. 11.4
km.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument rzgtwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji @twymienionych w pkt. 1.
1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnymizy przebudowie drogi powiatowej nr
1857N (dr.woj.nr 655) Ortowo — Wronki — Potom — Staduny (dr.kraj.nr 65) na odcinku od drogi woj. nr 655 w miejscowdci
Wronki do miejscowoéci Sajzy w km 9 + 100 do km 20 + 500 dt. 11.4 kimbejmup:

a) wykonanie wykopéw pod koryto jezdni , chodnikéwidaautobusowych, wjazdéw bramowych, zjazdéw gospori/ch i poboczy
zwirowych

b) zasypanie wykopow j.w. z ich zeggczeniem

c) transport ziemi z wykopdéw na odlegéodo 1 km

d) plantowanie skarp i dna wykopow

e) formowanie i zagszczanie nasypow

f) dowdz zezwirowni brakupcej ziemi na nasypy

g) wykopy zwhzane z przebudawprzepustow

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi pas drogi powiatowej nr 185ialNodcinku Wronki - Sajzy. Droga posiada geodeeyjvydzielony pas drogowy o
szerokdci od 7.50 m w m. Wronki na terenie zabudowanyrb4i.0 +15.0 m w m. Potom i na terenie przebiggy@n przez las. W pasie
drogowym znajduje ginastpujace uzbrojenie : kabel telefoniczny przebieggj wzdtuz drogi oraz krzyujacy sk z drogg w m. Wronki i
w m.Potom , napowietrzna linia energetyczna kormma dwietleniowa w m. Wronki i m.Potom, pradze kablowe na dz.nr 54/4 w m.
Wronki, si€ wodochgowa oraz kanalizacja sanitarna w m.Potom.

1.5. Organizacja robot, warunki BHP, ochronasrodowiska

Przed przysipieniem do robot inwestor zawiadomi wszystkichseiaieli przylegltych gruntéw o utrudnieniach w ruch

Roboty prowad w liniach rozgraniczagych pas drogowy, nie narusgawtasndci osob trzecich.

Na projekcie zagospodarowania wchgoan w sktad dokumentacji naniesiono uzbrojenie pmdme. Przy zblkeniu do kabli
telefonicznych i energetycznych roboty ziemne prwit@arecznie.

Catas¢ robét prowadzi pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osjidoowierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie rob6t oznakorgodnie z ,Instrukg oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowykh'P(Nr 24,
poz.184 z 18.06.1990 r.) i przepisami rozgdezenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.200r. sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oremdeer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanianogach
(Dz.U.Nr 220,p0z.2181). Wykonawca robdt — Kierowrbkdowy przed przyspieniem do robét jest zoboadiany sporadzi¢ plan
bezpieczastwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca)20. (Dz.U.Nr 120,
poz.1126).

Przy sporzdzaniu planu ,bioz” naley skorzystéa z zasad BHP podanych dla poszczegdélnych roboézporadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawezpieczéastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budaych

(Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzglni¢ ,informacje dotyczca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia”. Obowikiem wykonawcy jest
zapewnienie przéfia dla pieszych i dojazdu do posesji. Repery roboaniesiono i opisano na projekcie drogowym.

Technologia robo6t i ich rodzaj oraz materialy zast@ane w projekcie nie wptymegatywnie narodowisko.

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub ungw albo rozdrobnionych odpadéw przemystowychjreggca warunki
statecznéci i odwodnienia.

1.6.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona kogotirogi i skarpami rowow.

1.6.3. Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r@&nica rzdnej terenu i radnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.

1.6.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza il m.

1.6.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.6.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysakgrzekracza 3 m.

1.6.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.6.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
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1.6.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.6.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wpa matej nénosci, charakteryzujcy si znacznym i dtugotrwatym osiadaniem pod
obcigzeniem.

1.6.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesustych blokach, ktérego prébki nie wykazugmian obgtosci ani nie
rozpadaj sig pod dziataniem wody destylowanej; majvytrzymaldé na $ciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkow
wybuchowych albo nagzlzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.6.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania naaygpotazone w obgbie pasa robét drogowych.
1.6.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@zone poza pasem robét drogowych.

1.6.14. Odkiad - miejsce wbudowania lub skladowania (odieiez) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania epdw, a nie
wykorzystanych do budowy nasyp6w oraz innych preigzanych z trasdrogowvs.

1.6.15. Wskanik zag:szczenia gruntu - wiellé6 charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okiona wg wzoru:

| = P
=
pds
gdzie:
Oy - Oestoi¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (MgAn
Pas - maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotiud optymalnej, okrdona w normalnej probie Proctora,

zgodnie z PN-B-04481 [2], staca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgadn@m BN-77/8931-12
[7], (Mg/m?).

1.6.16.Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych, ok§iena wg wzoru:

U — d60
le
gdzie:
dso - S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgry(mm),
dip - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgry(mm).

1.6.17.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjaqpodanymi w ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.7. Ogélne wymagania dotycgce robot
OgobIne wymagania dotygee robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogofrid™1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pader ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Podziat gruntéw

Podstaw podziatu gruntdéw i innych materiatow na kategoped wzgtdem trudnéci ich odspajania podaje tablica 1. W
wymienionej tablicy okrédono przecitne wartdci gestosci objetosciowej gruntow i materialdw w stanie naturalnymorespotczynnikdéw
spulchnienia.

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowiei podaje tablica 2.

Podziat gruntow pod wzgllem przydatnéci do budowy nasypéw podano w ST D-02.03.01, pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinnyéhprzez Wykonawge wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypdéw. Grunty przydatne do budowy nasypiga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, génetvia nadmiar
objetosci robét ziemnych i za zezwolenienzimiera.

Jeeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie lzdac nadmiarem okjosci robét ziemnych, zostaly za zgpd
Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innymknidowa nasypow lub wykonanie prac ebpgh
kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia rownoimeej obgtosci gruntdw przydatnych zezrodet wilasnych,
zaakceptowanych przezaymiera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypé@kreslone w ST D-02.03.01, pkt 2.4, powinny dywywiezione przez
Wykonaweg na odklad. Zapewnienie terenéw na odklad nyaldo obowizkéw Zamawiaicego, o ile nie ok&ono tego inaczej w
kontrakcie. lmynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryzhsowa nieprzydatiéé wynika jedynie z powodu
zamarzngcia lub nadmiernej wilgotriai.

Tablica 1. Podziat gruntdw i innych materiatow reaegorie wg [8]

Kate Gestase Przecétne spulchnienie
- objetosciowa  w| po odspojeniu w % od
gori Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu stanie naturalnym| pierwotnej objtosci®
a kN/m®

Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
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1 | Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezleate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplazine i plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darrgriub korzeniami grubizi do 30 mm 12,7 od 15 do 25

2 | Torf z korzeniami grub&ei do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzeutzitiem lub odpadkami
drewna 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potztear 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grifooponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubgei ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30

3 | Nasyp zlealy z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzeruczhiem lub
odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiardo 40 mm

17,7 od 20 do 30
Glina, glina cizka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastycznezigtazéw 19,6
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30

19,6 od 20 do 30
Popioty lotne zleate 17,7

19,6 od 20 do 30
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlealy z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i odpadkadrewna lub 19,6 od 25 do 35
gtazami o masie do 25 kg, stangaymi do 10% ohjtosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Glina, glina c¢zka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte

4 | Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stangeyimi do 10% ohjtosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami ddkg0 16,7 od 25 do 35
ltotupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mmagtazami o masie do
10 kg 19,6 od 25 do 35
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45

19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stangeyimi 10:30% obgtosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementosviub w blokack

5 | ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45

Margle mekkie lubsrednio twarde stabo ggane 16,7

22,6 od 30 do 45
Opoka kredowa mgkka lub zbita 16,7

22,6 od 30 do 45

Tablica 1. cd. Podziat gruntéw i innych materiatdavkategorie

Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45

19,6
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czsciowo sypki 15,7 od 30 do 45
ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niegkany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45

6 | Wapieh marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakdéw gtéwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakdw gtéwnie skat osadowych o spoiwiekipnkowym 23,5 od 45 do 50

7 | Wapiei niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
tupek plastyczny twardy niegskany 245 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50

8 | Wapiai twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapié krystaliczny 255 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzenkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow skat gtdwnie krystalicznych o speiwiapiennym lu
krzemionkowym tr 255 od 45 do 50
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Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
9 | Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 255 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 245 od 45 do 50
Wapia bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5, od 45 do 50
Granitsrednio i drobnoziarnisty %gg od 45 do 50
Sjenitsrednioziarnisty %gg 83 jg gg 28
Gnejs twardy 245 od 45 do 50
Porfir 26,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 25,5 od 45 do 50
10 | Granitognejs 27,4 od 45 do 50
Wapiei krzemienisty i rogowy bardzo twardy 26,5 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w fawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 27,4 od 45 do 50
. . 25,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27.4
Bazalt

1) Mniejsze wartéci stosowa przy obliczaniu iléci materiatdw na warstwy nasypow przed ichegagzeniem, wiksze wartéci
przy obliczaniu ohjtosci i ilosci srodkéw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinowdzi wg PN-S-02205 [4]

Lp. | Wyszczegdlnienig  Jed Grupy gruntéw
wihasciwosci nostki| Niewysadzinowe \Mtpliwe Wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina gliniastga — glina piasz-  czysta zyata, glina zwgzta,
- Zwir rumosz gliniasty glina pylasta zwizta
- pospéika 2wir gliniasty = it it piaszczys-ty, it pylasty
— piasek gruby pospotka gliniasta bard;o wysqd;mowe
- piaseksredni — piasek gliniasty
- piasek drobny —  pyi, pyt piasz-czysty
- suzel — glina piasz- czysta, glina, glina pylasta
nierozpadowy — it warwowy
2 | Zawartd¢ czastek
< 0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30
<3 od 3 do 10 >10
3 | Kapilarng¢ bierna
Hyo m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2 Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykas& mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (ngdlizia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarkiakkip tadowarki, wiertarki mechaniczne

itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do hydromechanizacii itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradglskrzyniowe, tamociagi itp.),
— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdpkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wyb0or srodkdw transportowych oraz metod transportu powirige dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jedgtosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odl&gtransportu. Wydajnig srodkdw transportowych powinna bponadto dostosowana do

wydajnaci spratu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntuefizdu).

32




D.02.00.01. Roboty ziemne — vgana ogéine
Zwiekszenie odlegiéxi transportu ponad waici zatwierdzone nie mie by¢ podstaw roszczé Wykonawcy, dotycgcych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkizone odlegizi nie zostaly wczaniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00MQNymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Doktadng¢ wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinnydwicksze nk + 10 cm. Ranica w
stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie ne przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szeroké¢ korpusu nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wgicej niz + 10 cm, a krawdzie korony drogi nie
powinny mie€ wyraznych zalama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zri¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensem gka.
Maksymalna gibokai¢ nierdwndci na powierzchni skarp nie powinna przekr@ct@ cm przy pomiarze faB-metrow, albo powinny by
spetnione inne wymagania dotyce réwndci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyoz rowndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rodcicskarp, powinny b§
okreslone w dokumentacji projektowej i ST.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogdlne zasady kontroli jakoi robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkf’6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1Czynndci wchodzce w zakres sprawdzenia jakowykonania robét ok&ono w punkcie 6 ST D-02.01.01, D-02.03.01.
6.2.2.Zag:szczenie gruntu

Wskanik zagszczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien dyggodny z zateonym dla odpowiedniej
kategorii ruchu.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnige wymagéa podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,taes odrzucone. 3 materiaty nie
spetiajce wymagé zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecerigniara Wykonawca wymieni je na vitawe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujvicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinnydpgonownie
wykonane przez Wykonaw®a jego koszt.
Na pisemne wyspienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad; za nie majcg zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne
ulicy i ustali zakres i wielké potrcen za obnkong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00/0@magania ogoine” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarayjest n? (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/0¢magania ogélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje¢sza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami lyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkag/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy pfatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Zakres czynn&i objetych cen jednostkow podano w ST D-02.01.01, D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. OKienia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gminto

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairtwernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Vgamia i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie piyt

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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D.02.00.01. Roboty ziemne — wjana& ogdlne
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