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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjkanania i odbioru robo6t (ST)gswymagania dotyee wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemaigzszczaniem podt@a gruntowegaoprzy przebudowie
drogi powiatowej nr 1857N (dr.woj.nr 655) Ortowo —Wronki — Potom — Straduny (dr.kraj.nr 65) na odcinku od drogi woj. nr
655 w miejscowéci Wronki do miejscowasci Sajzy w km 9 + 100 do km 20 + 500 dt. 11.4 km.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument rgetwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji @hwymienionych w pkt.1 .
1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t asénych z wykonaniem profilowania i
zagszczenia podia na poszerzeniach pod warstwy konstrukcyjne naulier jezdni, chodnikéw, wjazdéw bramowych, zjazdéw
gospodarczych,gtli i zatok autobusowych oraz pobocayirowych w gr. kat. llI-IVprzy przebudowie drogi powiatowej nr 1857N
(dr.woj.nr 655) Ortowo — Wronki — Potom — Straduny (dr.kraj.nr 65) na odcinku od drogi woj. nr 655 w miejscowdasci Wronki
do miejscowdci Sajzy w km 9 + 100 do km 20 + 500 dt. 11.4 km.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w ST D-
00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi pas drogi powiatowej nr 185¥a&Nodcinku Wronki - Sajzy. Droga posiada geodeeyjmydzielony pas
drogowy o szerokii od 7.50 m w m. Wronki na terenie zabudowanyi¥i.0 +15.0 m w m. Potom i na terenie przebiggain przez
las. W pasie drogowym znajduje siastpujace uzbrojenie : kabel telefoniczny przebiaggj wzdtwz drogi oraz krzyujacy sk z drog
w m. Wronki i w m.Potom , napowietrzna linia endygezna komunalno —swietleniowa w m. Wronki i m.Potom, przdze kablowe
na dz.nr 54/4 w m. Wronki, siavodochgowa oraz kanalizacja sanitarna w m.Potom.

1.5. Organizacja robo6t, warunki BHP, ochronasrodowiska

Przed przysipieniem do rob6t inwestor zawiadomi wszystkichseiaieli przylegltych gruntéw o utrudnieniach w ruch

Roboty prowad w liniach rozgraniczagych pas drogowy, nie narusgawtasndci osob trzecich.

Na projekcie zagospodarowania wchgodam w skiad dokumentacji naniesiono uzbrojenie padme. Przy zbfieniu do kabli
telefonicznych i energetycznych roboty ziemne pmigi@recznie.

Calai¢ robdt prowadai pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osjidoowierzy uprawnionemu geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie robdt oznakorgodnie z ,Instrukg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowylh’P(Nr
24, p0z.184 z 18.06.1990 r.) i przepisami rozpdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.200rsprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych orezadeen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U.Nr 220,p0z.2181). Wykonawca robotieréivnik budowy przed przygtieniem do robét jest zoboyziany sporzdzi¢
plan bezpiecaestwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozgazenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. (Dz.U.Nr
120, poz.1126).

Przy sporadzaniu planu ,bioz” naliey skorzysté z zasad BHP podanych dla poszczeg6inych robézporadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét mddaych

(Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzglni¢ ,informacje dotyczca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia”. Obowikiem wykonawcy jest
zapewnienie przéfia dla pieszych i dojazdu do posesji. Repery roboaniesiono i opisano na projekcie drogowym.

Technologia robét i ich rodzaj oraz materiaty zast@ane w projekcie nie wptymegatywnie narodowisko.

1.6. Ogdlne wymagania dotycgce robot
OgobIne wymagania dotygee robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogorid™1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykazasie mozliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu:
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— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z frkie ustawianym lemieszem;zynier maze dopyci¢ wykonanie koryta i profilowanie
podiaza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmgstopadle do kierunku pracy maszyny,
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamigskich koryt),
— walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.
Stosowany spez nie maze spowodowéaniekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidragjdkt 4..

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-000QVymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robo6t

Wykonawca powinien przyghi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zsgczenia podim bezpérednio przed
rozpoczciem robdt zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \\sriejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania
i zagszczania podiea,jest maliwe wytacznie za zgod Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa si¢ ruch budowlany, niezwzany
bezpdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkiaryta w planie i profilu powinny hiywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéakzaptowany przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinnmozliwia¢ nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w agistch
nie wickszych ni co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegdlrigi jego moc nalkey dostosowéado rodzaju gruntu, w ktérym prowadzorgrsboty i do
trudnaici jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa r¢cznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktggbszerzeniach lub
w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykamanisi by zaakceptowany przeziyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeinby¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaa@jgktowe;j i
ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odidachiejsce wskazane przezzymiera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przyspieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze

Po oczyszczeniu powierzchni pozionaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych gzinych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co najmniepbwyzsze nk
projektowane radne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podtal przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchhpodiaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowié¢ dodatkowy grunt spetniggy
wymagania obowjzujace dla gérnej strefy korpusu, w ko koniecznej do uzyskania wymaganychdzych wysokéciowych i
zagz$ci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskaznika zagszczenia, oki@donych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposob zaakceptowany przezyniera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpic¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podim naley kontynuowa do
osiggniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaiisk zag:szczenia nale okreila¢ zgodnie z BN-
77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podta (lg)

Minimalna wartdé¢ | dla:
Strefa Autostrad i drég Innych drog
Korpusu ekspresowych Ruchezki Ruch mniejszy
i bardzo cgzki od ciezkiego
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twary podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia, kontrel
zagszczenia naley oprzé na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pozkowedtug
BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnegudotu odksztatcenia nie powinien przekrac2:2.

Wilgotnos¢ gruntu podtéa podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtare (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno iyutrzymywane w dobrym stanie.
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Jezeli po wykonaniu robét zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien on zabezpieczypodtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na

przyktad przez rozizenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezihiera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktad&olajnej warstwy ména
przysypi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeariezlgdnych napraw. Jeli zawilgocenie
nasgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogoblne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’ 6.
6.2. Badania w czasie robét
6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zagczenia koryta i wyprofilowanego
podiaza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pma
Lp. Wyszqzegé!nienie bada Minimalng casyotliwoéc'
i pomiaréw bada i pomiarow
1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwnd¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kraziach dla autostrad i
drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

Uksztattowanie osi w planig co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad i
K drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

5 | Rzdne wysokéciowe

6

Zagszczenie, wilgotngt w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, leczzaelziej
gruntu podiaa niz raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@ania osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

7

6.2.2.Szerokéc¢ koryta (profilowanego podi@)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3.ROwnai¢ koryta (profilowanego podi@)

Nierowndci podhwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovy tata zgodnie z norm BN-68/8931-04 [4].
Nierdbwndci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowy taty.
Nierébwndgci nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtpowinny by zgodne z dokumentagcprojektows z toleranci + 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Ré&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczé+1 cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz + 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych
lub wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zagszczenie koryta (profilowanego pod#)

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrelony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien bynniejszy od
podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie wartei modutdéw odksztalcenia, to wastostosunku
wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, d&ngch zgodnie z norgnBN-64/8931-02 [3] nie powinna bBywieksza od 2,2.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naley badd wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsdé gruntu podtéga powinna b§ rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.
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6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podtaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykaguyieksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgch w punkcie 6.2 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie delgtkasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne gszrzenie. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedoplepez
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00/0@magania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/0¢magania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projetdi i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 datgile pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy pfatrisi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozpleamiem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdmadki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
— profilowanie dna koryta lub podia,
- zagszczenie,
- utrzymanie koryta lub podia,
- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2.  PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci
3.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééennawierzchni planografem i tat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkia zagszczenia gruntu
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