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D-04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
CPV-45230000-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wyania i odbioru robot (ST)as
wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z wykonywaniem podbudowy z betonu
asfaltowegoprzy przebudowie drogi powiatowej nr 1857N (dr.wojnr 655) Ortowo — Wronki —
Potom — Straduny (dr.kraj.nr 65) na odcinku od drog woj. nr 655 w miejscowdci Wronki do
miejscowdici Sajzy w km 9 + 100 do km 20 + 500 dt. 11.4 km.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument targewy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét az@nych z
wykonywaniem podbudowy zasadniczej jezdni , zatpitli autobusowej z betonu asfaltowego (BA)
grubaici po zagszczeniu 6 cm wg PN-S-96025:2000 dla KR 2 z trarisppmieszanki do miejsca
wbudowania przy przebudowie drogi powiatowej nr 1857N (dr.wojnr 655) Ortowo — Wronki —
Potom — Straduny (dr.kraj.nr 65) na odcinku od drog woj. nr 655 w miejscowdci Wronki do
miejscowdici Sajzy w km 9 + 100 do km 20 + 500 dt. 11.4 km.

Podbudow z betonu asfaltowego miwa wykonywa dla drég o kategorii ruchu od KR1 do
KR6 wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni gagnych i potsztywnych”, IBDIM - 1997
[10] wg ponizszego zestawienia:

Poréwnanie klasyfikacji ruchu wedtug dotychczasosvegowego Katalogu

Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych, Katalog typowych konstrukcji nawierzchni
1983 podatnych i potsztywnych
liczba osi liczba osi
kategoria ruchu obliczeniowych kategoria ruchu obliczeniowych
100 kN/pas/dob 100 kN/pas/dob
R; (bardzo lekki) <4 KR1 =12
R, (lekki) 4+12
R; (lekkasredni) 13+ 24 KR2 13+ 70
R, (Sredni) 25+ 70
Rs (ciezki) 71+ 335 KR3 71+335
KR4 336+ 1000
R (bardzo ajzki) >335 KR5 1001+ 2000
KR6 > 2000

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi pas drogi powiatowej nr 185#@Nodcinku Wronki - Sajzy. Droga posiada
geodezyjnie wydzielony pas drogowy o szetgkod 7.50 m w m. Wronki na terenie zabudowanym
i 14.0 +15.0 m w m. Polom i na terenie przebiggan przez las. W pasie drogowym znajduje si
nastpujace uzbrojenie : kabel telefoniczny przebieggj wzdhw drogi oraz krzyujacy sk z drog

w m. Wronki i w m.Potom , napowietrzna linia endsgezna komunalno —swietleniowa w m.
Wronki i m.Potom, przycze kablowe na dz.nr 54/4 w m. Wronki, ¢sizmodochgowa oraz
kanalizacja sanitarna w m.Potom.

1.5. Organizacja robét, warunki BHP, ochronasrodowiska

Przed przysipieniem do rob6t inwestor zawiadomi wszystkich $efeieli przylegtych gruntéw o
utrudnieniach w ruchu.

Roboty prowad#i w liniach rozgraniczafych pas drogowy, nie narusgajvtasndgci osob trzecich.

Na projekcie zagospodarowania wchgdan w skfad dokumentacji naniesiono uzbrojenie
podziemne. Przy zkieniu do kabli telefonicznych i energetycznych rgbaiemne prowadzi
recznie.

Calcs¢ robot prowadzi pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osigidmowierzyt
uprawnionemu geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie rob6t oznakowmgodnie z ,Instrukg oznakowania robdt
prowadzonych w pasie drogowym” (M.P.Nr 24, poz.184 18.06.1990 r.) i przepisami
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rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.200r. sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oremdeer bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 2@02181). Wykonawca robot — Kierownik
budowy przed przygpieniem do robét jest zobogziany sporzdzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony
zdrowia zgodnie z przepisami rozpgazenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20r.
(Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporgdzaniu planu ,bioz” naley skorzystéa z zasad BHP podanych dla poszczegdlnych robét
w rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzglnic¢ ,informacje dotyczca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia”.
Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie pi&a dla pieszych i dojazdu do posesji. Repery
robocze naniesiono i opisano na projekcie drogowym.

Technologia robét i ich rodzaj oraz materialy zastgane w projekcie nie wptgnnegatywnie na
srodowisko.

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1. Podbudowa z betonu asfaltowego - warstwaegagzonej mieszanki mineralno-asfaltowej,
ktoéra stanowi fragment 8oej czsci nawierzchni drogowe;.

1.6.2. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa uziarnieniu réwnomiernie
stopniowanym, utzona i zagszczona.

1.6.3.Podtaze pod warstw asfaltow - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

1.6.4.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lgtmi rozpuszczalnikami.

1.6.5. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtpolszawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

1.6.6. Pozostate okgtenia podstawowe gszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 yivagania ogolne” pkt 1.4.

1.7. Ogdlne wymagania dotycgce roboét
OgobIne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogofrid”™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania, padanST D-
00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowad asfalt drogowy spetniggy wymagania okidone w PN-C-96170:1965 [5].
Rodzaje stosowanych asfaltow w zalgci od kategorii ruchu podano w tablicy 1.

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowd wypetniacz wapienny, spetigy wymagania PN-S-96504:1961 [8] dla
wypetniacza podstawowego i zgstzego.

Dla kategorii ruchu KR 1-2 dopuszcza stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, np.
pyly z odpylania, popioty lotne z egla kamiennego, na podstawie orzeczenia laborategy i za
zgody Inzyniera.Sktadowanie wypetniacza powinna lzgodne z PN-S-96504:1961 [8].

2.4. Kruszywo
W zaleznosci od kategorii ruchu naby stosowa kruszywa podane w tablicy 1.

Skltadowanie kruszywa powinno odbyivaie w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamnkruszywa lub jego frakcjami.
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Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do podbudpwgtonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
nr normy KR 1-2 KR 3-6
1 Kruszywo tamane granulowane oraz zwykte
wyprodukowane ze wszystkich rodzajow
skat litych oraz z surowca sztucznggo
(zuzle), wg PN-B-11112:1996 kI 1,0, 1 kl. 1, 1
gat. 1, 2 gat. 1, 2
2 | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 ki I, 1l -
3 Grys izwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 kI 1, 1, 11 kI 1,11
gat. 1, 2 gat. 1, 2
4 | Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 gat. 1, d
5 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy, podstawowy
zasgpczy,
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pyly z odpylania, | pyly z odpylani&®
laboratorium drogowego popioty lotne z
wegla kamiennego
6 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D70, D50 D70, D50
1) Stosunek piasku tamanego do naturalnego w mieszaineralnef 1
2) Stosunek wypetniacza podstawowego do pytolv

2.5. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniggy wymagania okridone w PN-C-96173:1974 [6].
2.6. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelu@jwymagania okéone w
WT.EmA-94 [11].
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu
Ogoblne wymagania dotygee spretu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego pimi
wykaz& sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
— wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyktiym lub cigtym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,
— ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfsitbvtypu zagszczanego,
— skrapiarek,
— walcéw stalowych gtadkich lekkichsrednich,
- walcéw ogumionych eizkich o regulowanym énieniu w oponach,
— samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezeyrrow

4. TRANSPORT

4.1. OgdIne wymagania dotycrce transportu
OgobIne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidragjkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1.Asfalt

Asfalt naley przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4].
4.2.2 Wypetniacz

Wypetniacz luzem nahy przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu
materiatow sypkich, umidiwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mma przewozi dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzenierkéva

4.2.3.Kruszywo
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Kruszywo madna przewoz dowolnymi $§rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmin@agortymentami kruszywa lub
jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi
wyposaonymi w pokrowce brezentowe.

W czasie transportu mieszanka powinna fzykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie mewi przekracza 2 godzin z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania terapgrabudowania.

Zaleca sj stosowanie samochodéw termoséw z podwéjnigisinami skrzyni wyposanej
w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00@MQ/@ymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej d warstwy podbudowy

Przed przyspieniem do robét, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca
dostarczy laynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki emaino-asfaltowej oraz wyniki
bada laboratoryjnych i prébki materiatéw pobrane w oh@&ci Inzyniera.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej palag:

— doborze sktadnikéw mieszanki,
— doborze optymalnej ikzi asfaltu,
— okresleniu jej wiaciwosci i poréwnaniu wynikdw z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnadtic si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do podbudowy z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawdadiasfaltu podano w tablicy 2.

Tablica 2. Razdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naingch do podbudowy z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawéaitasfaltu

Kategoria ruchu

Wymiar oczek KR 1-2 | KR 3-6
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
0/31,5 0/25 0/20 0/16 0/12,8 0/31,5 0/25
Przechodzi przez

315

25,0 100 100

20,0 87+100 100 77+100 100

16,0 63+88 | 83+100 100 64+86 | 81+100

12,8 54+80 68+90 | 80+100 100 5375 70-90
9,6 45+72 58+83 6590 | 85+100 100 4566 60+-80
8,0 40+65 45+73 50+80 72+90 | 83+100 | 38+59 5072
6,3 35+54 40+67 4474 65+83 75+93 33+53 42+65
4,0 30+53 34+59 35+65 55+75 65+85 3048 36+58
2,0 24+45 25+47 27+53 40+60 47<70 23+38 27+47

(zawartd¢ frakcji | 17:35 | 17+35 | 20#40 | 25+45 | 30+50 | 1730 | 19:34
grysowej)

0.85 (65+83) | (65+83) | (60+80) | (55+75) | (50+70) | (70+83) | (66:81)
0,42

0,30

0,18 10:26 | 10+25 | 13:29 | 17#30 | 15+33 | 10:22 | 12:24
0,15 7+20 7+18 822 | 11+22 | 9:24 7+17 8+18
0,075 6+17 6+15 6+19 9+19 7+20 5+14 7+16

5+11 5+13 5+15 6+14 5+13 4+11 5+12
4+10 5+12 5+12 6+13 5+12 3+10 5+11

3+7 4+7 4+8 4+8 4+8 3+6 4=7
Orientacyjna
zawartg¢ asfaltu
w mieszance 3,5#44,5 | 3,8+4,8 | 4,0:5,2 | 4,0:5,5 | 4,058 | 2,8+4,5 | 3,0:4,7

mineralno-
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki maeej 6-31,5 mm do podbudowy z
betonu asfaltowego dla KR 1-2
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mafreej 6-25 mm do podbudowy z
betonu asfaltowego dla KR 1-2
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mafreej 6-20 mm do podbudowy z
betonu asfaltowego dla KR 1-2
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mafreej 6-16 mm do podbudowy z
betonu asfaltowego dla KR 1-2
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Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mahej 6-12,8 mm do podbudowy z
betonu asfaltowego dla KR 1-2

NR b3 0o
ASTMR ew ] 9 $ 4 o
/

90 ’

[ [

®0 A 20

/

70 7 0
- 60 V4 co
X )L , *
3 so Vi S0y
w Z 4 @
7 . s
@

30 70
“- /

=1
20 —= —= 80
10 e %0
n © o © > =
WmmlS Sss © o S ~ ? G323 N¢8Q =S

Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki maieej 06-31,5 mm do podbudowy z
betonuasfaltowego dla KR 3-6 [nie dotyczy]
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Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki matre@j 6-25 mm do podbudowy z betonu
asfaltowego dla KR 3-fhie dotyczy]

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnydt podbudowy z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunkach-17.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert lustalony na podstawie badarébek
wykonanych wg metody Marshalla. Prébki powinny sgsétwymagania podane w tablicy 3 Lp:@.

Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowegampuaspetnia wymagania podane
w tablicy 3 Lp. #9.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
cigglym zapewniajcej prawidlowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenierymieszanie oraz
zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej miekzarineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikéw, w tym ta& wstpne, powinno by wagowe i zautomatyzowane
oraz zgodne z receptDopuszcza gidozowanie olgtosciowe asfaltu, przy uwzgtinieniu zmiany
jego g:stasci w zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania skladnikbw mpgwvynost: jedna dziatka elementarna wagi,
wzglednie przeptywomierza, lecz niesgiej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w spos6b g@dni, z ukltadem
termostatowania, zapewmaym utrzymanie statej temperatury z tolerancp® C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku pova wynost:

- dlaD50 148C-165C
- dlaD70 140C - 160 C.
Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralndtagfgch i podbudowy z betonu asfaltowego
Lp. Wiasciwosci Kategoria ruchu
KR 1-2 KR 3-6
1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/12,8; 0/16; 0/20;
0/25; 0/31,5 0/25; 0/31,5
2 Modut sztywnéci petzania?), MPa nie wymaga s¢ = 16,0
3 Stabilnd¢ wg Marshalla w temperaturze
60° C, kN =8,0 =110
4 Odksztatcenie wg Marshalla w temp.
60°C, mm 1,5+4,0 1,5+ 3,5
5 Wolna przestrzew prébkach Marshallg
zagszczonych 2 x 75 udenze% viv 4,0+ 8,0 4,0+ 8,0
6 Wypetnienie wolnej przestrzeni w
prébkach Marshalla, % =75,0 =720
7 Gruba¢ warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej o uziarnieniu:
cm
-0/12,8 3,5+5,0
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- 0/16 40+5,0
- 0/20 5,0+ 6,0
- 0/25 8,0+ 10,0 8,0+ 10,0
- 0/31,5 9,0+ 16,0 9,0+ 16,0
8 Wskanik zag;szczenia warstwy, % =98,0 =98,0
9 Wolna przestrzew warstwie, % v/v 45+9,0 45+9,0
1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minegdndodaniu
wypetniacza uzyskata wdaiwg temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie
powinna by wyzsza o wgcej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowe;j.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki nalmer-asfaltowej powinna wyndasi
- zD50 136C-170C
- zD70 125C- 165 C.

5.4. Przygotowanie podtga

Podiaze pod warstw podbudowy z betonu asfaltowego powinno¢ byyprofilowane,
réwne, ustabilizowane i doe.

Powierzchnia podia powinna by sucha i czysta.

Przed roztaeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-&sfadj, podiae naley
skropic emulsj; asfaltowy lub asfaltem uptynnionym w ifgi ustalonej w ST.

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uphamza z asfaltu
uplynnionego, w zalmosici od rodzaju podtza pod podbudow wynosa 0,3 - 1,0 kg/m

Powierzchnie czotowe wlazéw, wpustow itp. adzer powinny by pokryte asfaltem lub
materiatem uszczelnigym, okrélonym w ST i zaakceptowanym przezyniera.

5.5. Pohczenie medzywarstwowe

Podbudow z betonu asfaltowego naje skropt emulsy asfaltows lub asfaltem
uptynnionym przed uleeniem naspnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiegoie
pofaczenia mgdzywarstwowego, w ilkci ustalonej w ST.

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uphamza z asfaltu
uplynnionego wynosgz0,3 - 0,5 kg/rh

Skropienie powinno ky wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; or@@yjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

- 8 h przy ildci powyzej 1,0 kg/mi emulsiji lub asfaltu uptynnionego,
- 2hprzyilgci 0,5 - 1,0 kg/rhemulsji lub asfaltu uptynnionego.

5.6. Warunki przystapienia do rob6t

Podbudowa z betonu asfaltowegozmdoy¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia ygai
doby byta nie nisza od 8 C. Nie dopuszcza giuktadania podbudowy z mieszanki mineralno-
asfaltowej podczas opadéw atmosferycznych oraegiwiatru
(V> 16 m/s).

5.7. Zaréb prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltoyest zobowizany do
przeprowadzenia w obecd§w Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci probnego taro

W pierwszej kolejnéci nalery wykona prébny zaréb na sucho, tj. bez udziatu asfaltu, w
celu kontroli dozowania kruszywa i zgodbskladu granulometrycznego z projektowdazywa
uziarnienia. Prébkmieszanki mineralnej nalg pobra po opré&nieniu zawartéci mieszalnika.

Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszaikéralnej, naley wykona petny
zar6b probny z udziatem asfaltu, wsibbzaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zaweirasfaltu
w mieszance okéa sk wykonupc ekstrakaj.

Tolerancje zawartzi sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej waigm sktadu
zaprojektowanego powinny byawarte w granicach podanych w tablicy 4.

5.8. Odcinek probny

Jeeli w ST przewidziano konieczi&d wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3
dni przed rozpocziem robd6t, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czyiyty sprzt jest wigciwy,

Tablica 4. Tolerancje zawasiw skfadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wagm sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prébkodaeekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Lp Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni drég o kategorii ruchu
KR 1-2 | KR 3-6
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1 [Ziarna pozostage na sitach o oczkaéh(mm):
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 4
+5,0 +4,0
2 |0,85;0,42;0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +3,0 +2,0
3 | Ziarna przechodgce przez sito o oczkagh (mm)
0,075 +20 +15
4 | Asfalt +0,5 +0,3

— okreslenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedegagzeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej géabwarstwy,
— okreslenia potrzebnej iléci przeg¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.
Do takiej préby Wykonawcazyje takich materiatéw oraz spiz, jakie keda stosowane do
wykonania podbudowy.
Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mege przysipi¢c do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez hyniera.

5.9. Wbudowywanie i zagszczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnacbwbudowywana ukfadagk wyposaong w
uktad z automatycznym sterowaniem grédowarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentagj projektow.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnarigsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkt 5.3.

Zagszczanie mieszanki powinno odbywaie zgodnie ze schematem prgejwalca
ustalonym na odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieegagzania powinna wyndsnie mniej n:

— dla asfaltu D 50 125C,

- dlaasfaltu D 70 11%C.

Zagszczanie mieszanki nale rozpocz¢ od krawedzi nawierzchni kusrodkowi. Wskanik
zagszczenia utgonej warstwy powinien kiyzgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Ztacza w podbudowie powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofmad
do osi drogi.

W przypadku rozktadania mieszanki gabkzerokdcia warstwy, zhcza poprzeczne,
wynikajace z dziennej dziatki roboczej, powinny ¢bydéwno obcite, posmarowane lepiszczem i
zabezpieczone listywprzed uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potpszerokéci warstwy, wystpujace dodatkowo
zlacze podtine naley zabezpieczyw sposéb podany dlagziza poprzecznego.

Ztagcze podiune ukltadanej nagbnej warstwy, np. waizacej, powinno by przesungte o co
najmniej 15 cm wzgldem zhcza podtznego podbudowy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkt’'6.
6.2. Badania przed przysapieniem do robot

Przed przyspieniem do robd6t Wykonawca powinien wykéndadania lepiszcza,
wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkigiszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi
wyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minesaln
asfaltowej podano w tablicy 5.

Tablica 5. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno

asfaltowej
Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba bad@na dziennej dziatcg
roboczej
1 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 prébki
2 Skitad mieszanki mineralno-asfaltowej 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
3 Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
4 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
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5 Wiasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kaej zmianie
6 Temperatura sktadnikéw mieszanki
mineralno-asfaltowej dozor cigly
7 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej zdiygpojazd przy zatadunku i w czasig
whudowywania
8 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
9 Wiasciwosci prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwoérni jeden raz dziennie

6.3.2.Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do bada uziarnienia mieszanki mineralnej natgpobra po wymieszaniu kruszyw,
a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powimy zgodna z zaprojektowanw recepcie
laboratoryjnej.

6.3.3.Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967 [7].Wyniki powinny hiyzgodne z recepiaboratoryjn z toleranc okreilong w tabl. 4.

6.3.4.Badanie wiéciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ whasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.
6.3.5.Badanie wiéciwosci wypetniacza
Na kazde 100 Mg zaytego wypetniacza natg okresli ¢ wkasciwosci wypetniacza, zgodnie z pkt 2.3.
6.3.6.Badanie wiéciwosci kruszywa
Z czestotliwoscig podan w tablicy 5 naley okresli ¢ wkasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt 2.4.
6.3.7.Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki minerastaltowej

Pomiar temperatury skltadnikbw mieszanki minerastaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zaows@nego na otaczarce. Temperatura powinna
by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboypteyi ST.

6.3.8.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltop@jga na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadng¢ pomiaru+ 2° C. Temperatura powinna bygodna z wymaganiami podanymi
w recepcie i ST.

6.3.9.Sprawdzenie wyghtlu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygbu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocewmieualnej jej
wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wisagwania.

6.3.10.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokreslac na prébkach zagzczonych
metod, Marshalla. Wyniki powinny b§zgodne z receptiaboratoryjn.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wigiwosci podbudowy z betonu asfaltowego
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltooveg
podaje tablica 6.

Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltoweg

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow

1 Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégdl km

2 RoOwng¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o dhggbl km

3 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidrajugdci 1 km

4 Rzdne wysokéciowe warstwy pomiar knych niwelacji podianej i poprzecznej
oraz usytuowania osi wedtug
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5 Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy

6 Gruba¢ wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegachisiay) co 25 m
7 Zigcza podiune i poprzeczne cala diugozigcza

8 Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo

9 Wyglad warstwy ocena ggta

10 | Zagszczenie warstwy 2 prébki z #dego pasa o dugoi do 1000 m
11 | Wolna przestrzew warstwie jw.

12 | Grubd¢ warstwy jw.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy
Szerokdé¢ podbudowy powinna ldyzgodna z dokumentagcprojektows, z tolerangi + 5 cm.
6.4.3.R6wWnG¢ podbudowy

Nierowngci podiwne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/8931[9}4 nie
powinny by wi¢cksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne nierowded

Lp. Drogi i place Podbudowa asfaltowa
1 Drogi klasy |, 11, Il 9

2 Drogi klasy IV i V 12

3 Drogi klasy VI i VIl oraz place i parkingi 15

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tulawinny by zgodne z dokumentag;j
projektow, z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe
Rz¢dne wysokéciowe powinny by zgodne z dokumentagcprojektows, z tolerangi + 1 cm.
6.4.6.Uksztattowanie osi w planie

Os$ podbudowy w planie powinna bysytuowana zgodnie z dokumentapjojektovs, z
tolerancy £ 5 cm.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy powinna liyzgodna z grubiwia projektows, z tolerancj 10 %.
6.4.8.Ztacza podtune i poprzeczne
Ztacza podbudowy powinny bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopeado osi.
6.4.9.Krawedzie podbudowy

Krawedzie podbudowy powinny Byréwno obogte lub wyprofilowane i pokryte asfaltem.
6.4.10.Wyglad podbudowy

Podbudowa powinna migednolity tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszczcych sk i spekanych.

6.4.11.Zagszczenie podbudowy i wolna przestize
Zagszczenie i wolna przestizepodbudowy powinny hy zgodne z wymaganiami
ustalonymi w recepcie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/0@magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/@¢magania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D--00.00.00 ,Wym. og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy z betonu asfaltowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdét,
— dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfansport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem kredei urzdzer obcych,
— rozilozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— obciecie kravedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawianzarogowych.
Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa faendo nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa raie do nawierzchni drogowych.
Piasek

4. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftddakowanie, znakowanie i transport

5. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogow

6. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upipme AUN do nawierzchni
drogowych

7. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszankenaiimo-bitumiczne. Badania

8. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniaczidany do mas bitumicznych

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§ghonawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. IBDIM - 1997

11. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfeé EmA-94. IBDIM - 1994

12. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakbgryséw izwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonegawierzchni drogowych

13. Zasady projektowania betonu asfaltowego ocksdonej odporni na odksztalcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztalcenia i modutu sztyeinonieszanek mineralno-bitumicznych
metod, petzania pod obgieniem statycznym. IBDIM - Zeszyt 48/1995.
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