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D.06.02.01. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
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1. WSTEP
1. 1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej aylinia i odbioru rob6t (STl svymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem przepustéw pod zjazdpray przebudowie drogi powiatowej nr 1857N (dr.wojnr
655) Ortowo — Wronki — Potom — Straduny (dr.kraj.nr 65) na odcinku od drogi woj. nr 655 w miejscow&zi  Wronki do
miejscowdsci Sajzy w km 9 + 100 do km 20 + 500 dtf. 11.4 km.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument rgetwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji @bwymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t awménych z wykonywaniem
przepustéw rurowych érednicy 40 cm pod zjazdanprzy przebudowie drogi powiatowej nr 1857N (dr.wojnr 655) Ortowo —
Wronki — Potom — Straduny (dr.kraj.nr 65) na odcinku od drogi woj. nr 655 w miejscowéci Wronki do miejscowaici Sajzy w
km 9 + 100 do km 20 + 500 dt. 11.4 kv tym:

- wykonanie tawy fundamentowyctwirowych przepustéw gr.20 cm i sz&0 cm

- ulozenie przepustow z rur@ednicy 40 cm z obeciem rur do pochylenia skarp — ruPgcor - Optima

- rozebranie istnigtych przepustow z rur betonowych

- umocnienie (brukowanie) czota wlotu i wylotu przefiiw oraz poboczy kamieniem brukowcem na podsypoeentowo —
piaskowej 1 : 4 gr. 5 cm z zalaniem szczelin zapre@mentowy

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi pas drogi powiatowej nr 185¥a&Nodcinku Wronki - Sajzy. Droga posiada geodaeyjmydzielony pas
drogowy o szerolkii od 7.50 m w m. Wronki na terenie zabudowanyi¥i.0 +15.0 m w m. Potom i na terenie przebiggain przez
las. W pasie drogowym znajduje siastpujace uzbrojenie : kabel telefoniczny przebiaggj wzdtwz drogi oraz krzyujacy sk z drog
w m. Wronki i w m.Potom , napowietrzna linia endygezna komunalno —swietleniowa w m. Wronki i m.Potom, przdze kablowe
na dz.nr 54/4 w m. Wronki, siavodochgowa oraz kanalizacja sanitarna w m.Potom.

1.5. Organizacja robo6t, warunki BHP, ochronasrodowiska

Przed przysipieniem do rob6t inwestor zawiadomi wszystkichseiaieli przylegltych gruntéw o utrudnieniach w ruch

Roboty prowad w liniach rozgraniczagych pas drogowy, nie narusgawtasndci osob trzecich.

Na projekcie zagospodarowania wchgodam w skiad dokumentacji naniesiono uzbrojenie padme. Przy zbfieniu do kabli
telefonicznych i energetycznych roboty ziemne pmigi@recznie.

Calai¢ robdt prowadai pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osjidoowierzy uprawnionemu geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie robdt oznakorgodnie z ,Instrukg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowylh’P(Nr
24, poz.184 z 18.06.1990 r.) i przepisami rozpdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.200rsprawie szczego6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych orezadeen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U.Nr 220,p0z.2181). Wykonawca robotieréivnik budowy przed przygtieniem do robét jest zoboyziany sporzdzi¢
plan bezpiecaestwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozgazenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. (Dz.U.Nr
120, poz.1126).

Przy sporadzaniu planu ,bioz” naliey skorzysté z zasad BHP podanych dla poszczeg6inych robézporadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt mddaych

(Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzglni¢ ,informacje dotyczca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia”. Obowikiem wykonawcy jest
zapewnienie przé&gia dla pieszych i dojazdu do posesji. Repery robo@niesiono i opisano na projekcie drogowym.

Technologia robét i ich rodzaj oraz materiaty zast@ane w projekcie nie wptymegatywnie narodowisko.

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1.Przepust - obiekt wybudowany w formie zamitej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeprowadzenia wody matych ciekéw
wodnych pod nasypami zjazdow.

1.6.2.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjmaavykonana jest z rur z tworzyw sztucznych
1.6.3.Scianka czotowa - konstrukcja stabilizof przepust na wlocie i wylocie i podtrzyntg nasyp zjazdu.

1.6.4.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w ST
D.00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.7. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogopié™1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustur Pecor-Optima obilych niniejsz ST, 9:
- prefabrykaty rurowe,
— kruszywo do betonu,
- cement,
- woda,
— mieszanka pod tagMfundamentowy,
- zaprawa cementowa.

2.3. Prefabrykaty rurowe

Przepusty rurowe z rur Pecor-Optima dostarczenleudovw bezpdrednio od producenta pod zamoéwienie z atestami
Sktadowanie prefabrykatow powinno odbyv&e na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym pagto

2.4. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych element@nstukciji przepustéw powinny spetdiwymagania PN-B-06712 [5].
Kruszywa naley sktadow& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszani@mymmi
asortymentami lub jego frakcjami. Podéosktadowiska powinno Byréwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéwtkdagi przepustédw powinien spetdiavymagania PN-B-19701 [7].
Nalezy stosowa cement portlandzki zwykly (bez dodatkow) klasy*@o betonu klasy B-30 i klasy 32,5 do betonu kBRs35.
Cement naley przechowywé zgodnie z BN-88/6731-08 [14].

2.6. Woda

Woda powinna b§ ,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]zBmda laboratoryjnych mgna stosowa
wodocigows wodke pitng.

2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego
Mieszankado wykonania tawy fundamentowej powinna spetvigmagania PN-B-06712 [5].
2.8. Drewno

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywantorfosvychscianek czotowych przepustéw powinno spetnia
wymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11].

2.9. Zaprawa cementowa

Stosowana zaprawa cementowa powinnarbgrki nie nkszej ni M 12 i spetnia wymagania PN-B-14501 [6].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania przepustow

Wykonawca przygpujacy do wykonania przepustow pod zjazdami powinielazg sic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
— koparek,
betoniarek,
dozownikéw wagowych do cementu,
sprztu do zagszczania: ubijakigczne i mechaniczne, zggyczarki ptytowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidrajdkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Transport materiatdw do budowy przepustéw pod gazcgodano w ST D-00.00.00

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D.00MMymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowgzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
— odwodnienia,
- czasowego przetenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rewia ktérym bdzie wykonywany przepust,
— wytyczenia osi przepustu i krgazi wykopu,
— innych rob6t podanych w dokumentaciji projektowsiTi.

5.3. Wykop

Sposo6b wykonywania robét ziemnych pod fundamécignek czotowych i tagfundamentow powinien by dostosowany
do wielkasci przepustu, gbokasci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.
Wykop naley wykonywat w takim okresie, aby po ich zaktzeniu mana byto przysfpi¢ do wykonywania przepustu.

5.4. Lawa fundamentowa pod przepust

tawa fundamentowa powinna bwykonana zgodnie z dokumentapjojektovs i ST.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczéptea fundamentowa me by wykonana:
— z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczgednie z wymaganiami ST D-04.04.01 ,Podbudawauszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie”,
— z gruntu stabilizowanego cementery 85 MPa wedtug hormy PN-S-96012 [13].
Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych prztdéw wynosg
- dla wymiaréw w planie  +5cm,
- dla rzdnych wierzchu fawy 2 cm.

5.5. Ukladanie prefabrykatéw rurowych
Uktadanie rur zgodnie z wytycznymi producenta
5.6. Zasypka przepustow

Zasypk (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) rigiektada& jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami o jednakowej
grubadici z jednoczesnym zagzczaniem. Wilgotrig zasypki w czasie zegzczania powinna odpowiatiailgotnasci optymalnej wg
normalnej préby Proctora, metptwg PN-B-04481 [2] z tolerangj-20%, +10%.

Wskanik zag:szczenia poszczegoélnych warstw powinied byodny z dokumentacprojektows i ST.

5.7. Umocnienie wlotow i wylotow
Umocnienie wlotéw i wylotow naly wykona zgodnie z dokumentacprojektovs i ST. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy.

W zaleznosci od materiatu sytego do umochnienia, wykonanie robét powinné bgodne z ST D-06.01.01 ,Umocnienie

skarp, rowéw Eciekow”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolple’6.

6.2. Kontrola jakosci wykonywanych rob6t

Kontrole jakosci robot naley wykona: na zasadach og6inych robdt drogowych oraz SST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00M@nagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00®M/@ymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggojojektows, ST i wymaganiami lryniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty Wiypozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsai podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

dostarczenie materiatow,

wykonanie taw fundamentowych,
wykonanie deskowania i rozebranie,
monta konstrukcji przepustu,

wykonanie zasypki i zagzczenie,
umocnienie wlotéw i wylotéw brukowcem

uporzidkowanie terenu,

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Normy

1. PN-B-02356

2. PN-B-04481

3. PN-B-06251

4. PN-B-06253

5. PN-B-06712

6. PN-B-14501

7. PN-B-19701

8. PN-B-24622

9. PN-B-32250
10. PN-C-96177
11. PN-D-95017
12. PN-D-96000
13. PN-S-96012
14. BN-88/6731-08
15. BN-79/6751-01
16. BN-88/6751-03
17. BN-68/6753-04
18. BN-74/9191-01

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wgrowa elementéw budowlanych z
betonu

Grunty budowlane. Badania prébgikintu

Roboty betonowgeilbetowe. Wymagania techniczne

Konstrukcje betonowe. Warunki wiy&nia i ochrony wrodowisku agresywnych waod
gruntowych

Kruszywo mineralne do betonu

Zaprawy budowlane zwykie

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgoftio

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Materialy budowlane. Woda do béwi zapraw

Lepik asfaltowy bez wypetniacosstvany na gaco

Surowiec drzewny. Drewno tartacdgfaste

Tarcica iglasta og6lnego przezeaia

Drogi samochodowe. Podbudowegpszione podi® z gruntu stabilizowanego cementem.

Cement. Transport i przechowygan

Materiaty do izolacji przeciigatnciciowej. Papa asfaltowa namaie aluminiowej

Papa asfaltowa na welonie kietoszklanych

Asfaltowe emulsje kationoweztdacji przeciwwilgotnéciowych

Urzizenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betorabwyi zelbetowych. Wymagania i
badania przy odbiorze
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