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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X8d/konania i odbioru robétgswymagania ogoéine dotygeze wykonania i odbioru
zjazdoéw do gospodarstw i na drogi boczprey przebudowie drogi powiatowej nr 1857N (dr.wojnr 655) Ortowo — Wronki —
Potom — Straduny (dr.kraj.nr 65) na odcinku od drog woj. nr 655 w miejscowdci Wronki do miejscowasci Sajzy w km 9 + 100
do km 20 + 500 dt. 11.4 km.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument rgetwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji @bwymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych ST

1.3.1.Zakres stosowania zjazdow
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonywania typowych wg. katalogu KPED zjazdéw mdarczych o

nawierzchni z mieszanek bitumicznych asfaltowychdgrm przy przebudowie drogi powiatowej nr 1857N (dr.wojnr 655) Ortowo
— Wronki — Potom — Straduny (dr.kraj.nr 65) na odcinku od drogi woj. nr 655 w miejscowdci Wronki do miejscowasci Sajzy w
km 9 + 100 do km 20 + 500 dt. 11.4 kmy tym wykonanie:

- wykopéw i nasypow

- profilowania i zagszczenia podia

- wykonanie podbudowy

- wykonanie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm

- wykonanie poboczywirowych gr. 12 cm

- przepustow pod zjazdami

- brukowania skarp

1.3.2.Rodzaje nawierzchni stosowanych na zjazdach

Niniejsza ST dotyczy konstrukcji nawierzchni ngfezej stosowanych przy wykonywaniu zjazdéw (KPED 823 typowe
konstrukcje nawierzchni na zjazdach) [1].

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi pas drogi powiatowej nr 185¥aNodcinku Wronki - Sajzy. Droga posiada geoddeyjmydzielony pas
drogowy o szeroki od 7.50 m w m. Wronki na terenie zabudowanyitéi.0 +15.0 m w m. Potlom i na terenie przebiegain przez
las. W pasie drogowym znajduje siastpujace uzbrojenie : kabel telefoniczny przebieggj wzdtuz drogi oraz krzyujacy sk z drog,
w m. Wronki i w m.Potom , napowietrzna linia endsgzna komunalno —$wietleniowa w m. Wronki i m.Potom, przdze kablowe
na dz.nr 54/4 w m. Wronki, siavodochgowa oraz kanalizacja sanitarna w m.Potom.

1.5. Organizacja robot, warunki BHP, ochronasrodowiska

Przed przysipieniem do rob6t inwestor zawiadomi wszystkichéeteieli przylegtych gruntéw o utrudnieniach w ruch

Roboty prowad#i w liniach rozgraniczagych pas drogowy, nie naruszajwtasndci osob trzecich.

Na projekcie zagospodarowania wchgdam w skiad dokumentacji naniesiono uzbrojenie padme. Przy zbfieniu do kabli
telefonicznych i energetycznych roboty ziemne prwit@arecznie.

Calas¢ robot prowadzi pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osjidoowierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie rob6t oznakorgodnie z ,Instrukeg oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowylh’P(Nr
24, poz.184 z 18.06.1990 r.) i przepisami rozpdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.200rsprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych orezdeen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U.Nr 220,p0z.2181). Wykonawca robétierévnik budowy przed przygtieniem do robo6t jest zoboaviany sporzdzié
plan bezpiecaestwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. (Dz.U.Nr
120, poz.1126).

Przy sporadzaniu planu ,bioz” naliey skorzysté z zasad BHP podanych dla poszczeg6inych robézporadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budaych

(Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzglni¢ ,informacje dotyczca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia”. Obowzkiem wykonawcy jest
zapewnienie przé&gia dla pieszych i dojazdu do posesji. Repery robo@niesiono i opisano na projekcie drogowym.

Technologia robét i ich rodzaj oraz materiaty zast@ane w projekcie nie wptymegatywnie narodowisko.

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1.Zjazd - urgdzone miejsce dagiu do drogi, ktérego lokalizacja wynika z potrzdiskoigi przylegtego terenu i jest uzgodniona z
zaradem drogi. W zalimosci od petnionej funkcji, rozrinia sk dwa typy zjazdow: publiczne i indywidualne.

1.6.2.Zjazd publiczny - ugglzone miejsce dogtu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w ktéryest prowadzona dziatalfio
gospodarcza. Zjazd publiczny zapewnia glpgtdo parkingu, stacji paliw, obiektow gastronamigch, obiektow przemystowych lub
innych obiektéw ogo6inodogbnych.

1.6.3.Zjazd indywidualny (do gospodarstw) - miejdostpu do drogi z obiektu, ktéry jestytkowany indywidualnie. Zjazd
indywidualny zapewnia dogt do pojedynczych poses;ji, zabuddvgbspodarczych, na pole lub do innych obiektéytkowanych
indywidualnie.

1.6.4..Pozostate okfienia podstawowegszgodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami ganymi w ST
D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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1.7. Ogélne wymagania dotycgce robot

OgobIne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puder ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
2.2. Materialy do konstrukcji nawierzchni zjazdéw

Materiaty wyte do wykonywania nawierzchni i podbudowy na zgzdpowinny odpowiadavymaganiom zawartym w
punkcie 2 odpowiednich ST:

— materiaty do nawierzchni z mieszanek mineralnorhitznych, wymagania wg ST D-05.03.05 ,Nawierzchnimieszanek
mineralno-bitumicznych wytwarzanych na gm”,

— materialy do podbudowy z kruszywa naturalnego btawanego mechanicznie, wymagania wg ST D-04.04Raibudowa z
kruszywa naturalnego”,

— kamier brukowiec na umocnienie wlotéw i wylotow, wymagamig ST D.06.01.01.
— rury plastikowe grednicy 50 cm plastikowe na przepusty

2.3. Materialy do wykonania przepustow

Jereli w dokumentacji projektowej lub ST przewidziangkonanie przepustow pod zjazdami, to materiayte do ich
wykonania powinny odpowiadavymaganiom ST D-06.02.01 ,Przepusty pod zjazdami”.

2.4. Materialy do robdét wykonczeniowych

Materiaty do umocnienia skarp i rowéw przy wykoranviu zjazdéw powinny odpowiadaymaganiom ST D-06.01.01
LsUmocnienie skarp i rowéw przez humusowanie, olisiagiarniowanie”.
3. SPRZET

Wymagania ogdine dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Do wykonania zjazdéw natg stosowd ten rodzaj sprgu, ktory zostat podany w punkcie 3 odpowiednici'SS
— sprzt do wykonania rob6t ziemnych, wedlug ST D-02.0QR6boty ziemne”,
— sprzt do wykonania robét nawierzchniowych, wedtug odjgalmich SST, wymienionych w punkcie 2.2 niniejszggcyfikacji
technicznej,
— sprzt do wykonywania przepustéw pod zjazdami, wedtugs506.02.01 ,Przepusty pod zjazdami”,
— sprzt do wykonania umocnienia skarp i rowow, wedtug$06.01.01 ,Umocnienie skarp i rowéw przez humusoi@aobsianie,

darniowanie”.
4. TRANSPORT
Wymagania ogélne dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidrajdransport materiatéw stosowanych do
wykonania zjazdéw powinien odpowiadaymaganiom wedtug punktu 4 odpowiednich ST, wyrn@egch w punktach 2.2 - 2.4
niniejszej specyfikacji techniczne,j.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne wymagania wykonania robét podano w ST D@00 ,Wymagania ogoélne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysjpieniem do witéciwych robét naley wykona roboty przygotowawcze zgodnie z wymogami podanyr8iT D-
01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3. Wykonanie przepustéw pod zjazdami
Przepusty pod zjazdami najewykona® zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-06.02.0dzgpusty pod zjazdami”.
5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy budowie zjazdéw na drogi bocanegipny by z zasady wykonywane mechanicznie. Przy budowsdpja do
gospodarstw, gdzie wygiuje niewielki zakres robo6t, roboty ziemne radoy¢ wykonywane ¢cznie.
Wykonanie rob6t ziemnych powinno odpowiadaymaganiom ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

5.5. Wykonanie nawierzchni zjazdow

Wykonanie nawierzchni zjazdéw powinno odpowi@dgmaganiom wedtug odpowiednich ST, wymienionychumkcie 2.2.
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5.6. Umocnienie skarp

Wykonanie umocnienia skarp i rowéw przez humusogabsianie i ewentualne darniowanie powinno odpdat
wymaganiom ST D-06.01.01 ,Umocnienie skarp i rowgneez humusowanie, obsianie, darniowanie”.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Sprawdzenie prawidtowdci robot przygotowawczych

Kontrola jakdci rob6t przygotowawczych polega na sprawdzeniwgtdndci z:
a) dokumentagj projektows - na podstawie ogtlzin i pomiardw,
b) wymaganiami podanymi w ST D-01.00.00 ,Roboty przygewcze”.

6.2. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania przepustéw pod zjazdami

Kontrola jakdci wykonania przepustéw pod zjazdami polega navefizaniu zgodn&i z dokumentagj projektovg na
podstawie ogidzin i pomiaréw oraz zgoddo z wymaganiami wg ST D-06.02.01 ,Przepusty pakdami”.

6.3. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania robot ziemnych

Kontrola jakdci rob6t ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgédno
a) dokumentagj projektows - na podstawie ogtlzin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w ST D-02.01.01 ,Wykonanie wy&w w gruntach | - V kat.” i ST D-02.03.01 ,Wykamie nasypow”.

6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni zjazdow

Kontrola jakdci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniwzgbdndgci z:
a) dokumentagj projektows w zakresie: grubiwi konstrukcji nawierzchni, szeroéa, rzednych wysokéciowych i spadkow
poprzecznych,
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich ST.

6.5. Pomiary cech geometrycznych zjazdéw

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywackszych odchylé w zakresie cech geometrycz. zjazdéwtoi podano w tab. 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzefardéw

Dopuszczalne odchylenia
Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu Nawierzchnig ~ Nawierzchnia
ulepszona nieulepszona

Szerokd¢, cm +5 +10 i -5
Rownai¢ podiwna, mm 9 12
Réwnai¢ poprzeczna, mm 9 12
Pochylenie poprzeczne, % +0,5 +1,0
Odchylenie osi zjazdu w planie, cm +5 +10
Grubai¢ konstrukcji nawierzchni, cm +0,5 +20
*) Odchylenia grubéci konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone djgnej grubéci warstw

6.6. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materiaty mugzspetnig wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robot, ktére wykagujdstpstwa od postanowieST, powinny by doprowadzone na koszt Wykonawcy
do stanu zgodrigi z ST, a po przeprowadzeniu bad@omiaréw mog by¢ ponownie przedstawione do akceptacjyimera.
7. obmiar robot
Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazdwdmje z dok. projektowi pomiarami w terenie.
8. odbidr robot
Roboty obgte niniejsa ST podlegaj:
odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu, ktéry powinien Bydokonany po wykonaniu:
prac pomiarowych,
robét przygotowawczych,
rob6t ziemnych i ewentualnie przepustow,
odbiorowi kaxcowemu,
odbiorowi ostatecznemu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platna¢ za nf (metr kwadratowy) zjazdu naie przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakaéci wykonanych robét na
podstawie wynikéw pomiaréw i bafldaboratoryjnych.
Cena wykonania robét obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie potrzebnych materiatéw,
wykonanie rob6t ziemnych i ewentualnie przepustow,
wykonanie konstrukcji nawierzchni (nawierzchni iesvtualnie podbudowy),
wykonanie robdét wykaczeniowych,
przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz
10. przepisy zwizane
Normy i inne dokumenty wg odpowiednich ST, przywnleh w niniejszej ogolnej specyfikacji techniczne;j.
Dodatkowo obowizuje:KPED - Katalog powtarzalnych elementéw drogolyyCBPBDIM ,Transprojekt”, Warszawa
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