D.01.02.01. USUNECIE DRZEW | KRZAKOW
CPV - 45110000-1

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] {@8ykonania i odbioru robétagswymagania dotyegce wykonania i odbioru
robét zwizanych z usugtiem krzakéwprzy przebudowie drogi powiatowej nr 1857N (dr.wojnr 655) Ortowo — Wronki — Potom —
Straduny (dr.kraj.nr 65) na odcinku od drogi woj. nr 655 w miejscowdci Wronki do miejscowasci Sajzy w km 9 + 100 do km 20 +
500 dt. 11.4 km.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokumenttargewy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacjbd@ wymienionych w pkt.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z:

- mechanicznynicinaniem drzew i karczowaniem pni (zgodnie z zesni®m drzew do wyetia),

- mechanicznym karczowaniem krzakow z ugai@m pozostakzi po karczunku wraz ze spaleniem na miejscu

- transportem dityc i pni drzew

- usuniciem i spaleniem pozostdt po karczunku bez wzglu nasrednig; (ewentualnie poddaniem utylizacji ngoarce)
wykonywanych w ramach robét przygotowawczyrhky przebudowie drogi powiatowej nr 1857N (dr.wojnr 655) Ortowo — Wronki —
Potom — Straduny (dr.kraj.nr 65) na odcinku od drog woj. nr 655 w miejscowdci Wronki do miejscowasci Sajzy w km 9 + 100 do
km 20 + 500 dt. 11.4 km.

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi pas drogi powiatowej nr 185ia\odcinku Wronki - Sajzy. Droga posiada geodeeyjvydzielony pas drogowy o
szerokdci od 7.50 m w m. Wronki na terenie zabudowanyrh4.0 +15.0 m w m. Potom i na terenie przebieggin przez las. W pasie
drogowym znajduje ginastpujace uzbrojenie : kabel telefoniczny przebieggj wzdtwz drogi oraz krzyujacy sk z drogg w m. Wronki i
w m.Potom , napowietrzna linia energetyczna kormma cwietleniowa w m. Wronki i m.Potom, przydze kablowe na dz.nr 54/4 w m.
Wronki, si€ wodochgowa oraz kanalizacja sanitarna w m.Potom.

1.5. Organizacja rob6t, warunki BHP, ochronasrodowiska

Przed przysfpieniem do rob6t inwestor zawiadomi wszystkichéeteieli przylegtych gruntdw o utrudnieniach w ruch

Roboty prowad# w liniach rozgraniczagych pas drogowy, nie narusgawtasndci oséb trzecich.

Na projekcie zagospodarowania wchgmzn w sklad dokumentacji naniesiono uzbrojenie padme. Przy zbleniu do kabli
telefonicznych i energetycznych roboty ziemne pri@r¢cznie.

Calcs¢ robdt prowadzi pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osgidnowierzy uprawnionemu geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie rob6t oznakorgodnie z ,Instrukg oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowylhP(Nr 24,
poz.184 z 18.06.1990 r.) i przepisami rozpdeznia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.200r. sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oremdeer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanianogach
(Dz.U.Nr 220,p0z.2181). Wykonawca robot — Kierowrbkdowy przed przyspieniem do robét jest zoboyzany sporzdzi¢ plan
bezpieczastwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozpdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca20. (Dz.U.Nr 120,
poz.1126).

Przy sporzdzaniu planu ,bioz” naliy skorzysté z zasad BHP podanych dla poszczeg6inych robézporadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot mddaych

(Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzglni¢ ,informacje dotyczica bezpieczastwa i ochrony zdrowia”. Obowikiem wykonawcy jest
zapewnienie przégia dla pieszych i dojazdu do posesji. Repery roboaniesiono i opisano na projekcie drogowym.

Technologia robét i ich rodzaj oraz materiaty zastgane w projekcie nie wptgmegatywnie ndarodowisko.

1.6. Okreslenia podstawowe

Stosowane okéenia podstawowegszgodne z obowkujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirsinji podanymi w
ST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 1.4.

1.7. Ogélne wymagania dotycrce robot
Ogélne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojuie™1.5.

2. MATERIALY - NIE WYSTEPUJA.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprat do usuwania krzakow

Do wykonywania robét zwzanych z wycink i karczowaniem drzew oraz useciem krzakéw naley stosowa: pity
mechanicznespycharkikoparki,
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4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyerce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidragjgkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000Q/ymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakdw

Roboty zwjzane z usugtiem drzew i krzakow obejmuijwyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow, wywiezieniei,pkarpiny i gatzi
poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypalie dwaz ewentualne spalenie na miejscu pozastiafip wykarczowaniu.Teren pod
budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopéwinnych miejscach wskazanych w dokumentacji gktjywej, powinien b§
oczyszczony z drzew i krzakéw.Zgoda na pracezavie z usugciem drzew i krzakéw powinna byizyskana przez Zamawiaggo.
Wycinke drzew o witdciwosciach materialu kytkowego naley wykonywa& w tzw. sezonie gbnym, ustalonym przez igniera.W
miejscach dokopéw i tych wykopéw, z ktérych gruestj przeznaczony do wbudowania w nasypy, terenynalezysci¢ z raslinnosci,
wykarczowag pnie i usuné korzenie tak, aby zawa#d czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbahdavw nasypy nie
przekraczata 2%.W miejscach nasypow terenzyabezysci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty sina gkbokasci do 60 cm poriej
niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypu, z aiigem przypadkéw podanych w punkcie 5.3§Rmos¢ istniepca w pasie robot
drogowych, nie przeznaczona do usaid, powinna b§ przez Wykonawg zabezpieczona przed uszkodzeniemelleoslinnosé, ktéra ma
by¢ zachowanazostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykogatecpowinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb
zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usunkicie drzew i krzakéw

Pnie drzew i krzakéw znajdage s w pasie robdt ziemnych, powinny bwykarczowane, za wyjkiem nasgpujacych przypadkow:

a) w obrbie nasypow - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istagg redna terenu w tym miejscu znajduje sb najmniej 2 metry
od powierzchni projektowanej korony drogi albo perzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypawinny by $ciete nie
wyzej niz 10 cm ponad powierzchpiterenu. Powisze odsgpstwo od ogélnej zasady, wymaggj karczowania pni, nie ma
zastosowania, jeli przewidziano stopniowanie powierzchni terend podstaw nasypu,

b) w obrebie wyokrglenia skarpy wykopu przecingego st z terenem. W tym przypadku pnie powinny Bgicte réwno z powierzchagi
skarpy albo porigj jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pmiaalery wypetnié gruntem przydatnym do budowy nasypdw i&aé, zgodnie z

wymaganiami zawartymi w ST D-02.00.00 ,Roboty ziefnDety w obrebie przewidywanych wykopow, nale tymczasowo zabezpieazy

przed gromadzeniemesiv nich wody.Wykonawca ma oboyziek prowadzenia robdt w taki sposob, aby drzewadstawiaice wartéé

jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wtasciwosci w czasie robot.Mtode drzewa i inneliny przewidziane
do ponownego sadzenia powinnychyykopane z dig ostraznoscia, w sposob ktéry nie spowoduje trwatych uszkddze nasfpnie
zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostasgi po usunigtej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostaiiopo usungtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami ST lub wskazanianiyimiera.

Spalanie rélinnosci usunitej w czasie rob6t przygotowawczych. Wykonawca imavdazek zadbé, aby odbyto si ono z
zachowaniem wszystkich wymogéw bezpigcstera i odpowiednich przepiséw.

Zaleca si stosowanie technologii, urddviajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matégildymu, to jest spalanie w
wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszodgptywem powietrza. Po zakezeniu spalania ogiepowinien by catkowicie
wygaszony, bez pozostawienigcych s¢ czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzdly zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego przerwania, a
nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszigarowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien ugiugo w miejsce
tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zadkeeme przez liyniera, w ktérym bdzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny ldyusungte przez Wykonawgz terenu budowy. J& pozostatdci po spaleniu, za zgaed
Inzyniera, § zakopywane na terenie budowy, to powinny bge uktadane w warstwach. & warstwa powinna Byprzykryta warstw
gruntu. Ostatnia warstwa powinnactpyrzykryta warstw gruntu o grubgci co najmniej 30 cm i powinna bydpowiednio wyréwnana i
zag:szczona. Pozostdia po spaleniu nie magdoy¢ zakopywane pod rowami odwadrieymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na kt6rych
odbywa s¢ przeptyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’ 6.

6.2. Kontrola robo6t przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakii robot polega na wizualnej ocenie komplétiasungcia ralinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow.
Zaggszczenie gruntu wypenigjego doty powinno spetnisodpowiednie wymagania oktene w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00@magania ogolne” pkt 7.

22



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow robét zwhzanych z usurciem drzew i krzakéw jest: dla krzakdéw — hektag dizew - sztuka

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.0Q/@¢magania ogoélne” pkt 8.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykaneroych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycere podstawy ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatng¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- wycigcie i wykarczowanie krzakdviciecie drzew z wykarczowaniem pni
— spalenie na miejscu pozost&bpo wykarczowaniu,
— zasypanie dotow,
— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robaét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawowe zasady BHP i szkolenie stanowiskow
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