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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngkanania i odbioru robét (ST)
s3 wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét zyaanych z wykonywaniem warstw
konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltoweggey przebudowie drogi powiatowej nr 1857N
(dr.woj.nr 655) Ortowo — Wronki — Potom — Straduny (dr.kraj.nr 65) na odcinku od drogi woj.
nr 655 w miejscowdci Wronki do miejscowasci Sajzy w km 9 + 100 do km 20 + 500 dt. 11.4 km.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument irgetwy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem warstwycieralnej po zagszczeniu o gr. 4 cm — docelowo 5
cm  z betonu asfaltowego wg PN-96025:2000 dla KR&zgkdniajac informacg o
asfaltach wprowadzonych nognPN-EN 12591:2002(U)wraz z transportem do miejsca
wbudowania - przy przebudowie drogi powiatowej nr 1857N (dr.wojnr 655) Ortowo —
Wronki — Potom — Straduny (dr.kraj.nr 65) na odcinku od drogi woj. nr 655 w miejscowsci
Wronki do miejscowosci Sajzy w km 9 + 100 do km 20 + 500 dt. 11.4 km.

Nawierzchn¢ z betonu asfaltowego mca wykonywé dla drég o kategorii ruchu
od KR1 do KR6 wg ,Katalogu typowych konstrukcji niawechni podatnych i
potsztywnych”, IBDIM - 1997 [10] wg pomszego zestawienia:

Porownanie klasyfikacji ruchu wedtug dotychczasosvegowego Katalogu

Katalog typowych konstrukcji Katalog typowych konstrukcji nawierzchlLi
jezdni podatnych, 1983 podatnych i pétsztywnych
liczba osi liczba osi
kategoria ruchu obliczeniowych kategoria ruchu obliczeniowych
100 kN/pas/dob 100 kN/pas/dob
R; (bardzo lekki) <4 KR1 =12
R, (lekki) 4+12
R3 (lekkosredni) 13+ 24 KR2 13+ 70
R, (Sredni) 25+ 70
Rs (cigzki) 71+ 335 KR3 71+335
KR4 336+ 1000
Rs (bardzo azki) >335 KR5 1001+ 2000
KR6 > 2000
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1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi pas drogi powiatowej nr 185#&Nodcinku Wronki - Sajzy. Droga posiada
geodezyjnie wydzielony pas drogowy o szekgkod 7.50 m w m. Wronki na terenie zabudowanym
i 14.0 +15.0 m w m. Potom i na terenie przebiggan przez las. W pasie drogowym znajduje si
nastpujgce uzbrojenie : kabel telefoniczny przebiaggj wzdhw drogi oraz krzyujacy sk z drog

w m. Wronki i w m.Potom , napowietrzna linia endsgzna komunalno —swietleniowa w m.
Wronki i m.Polom, przycze kablowe na dz.nr 54/4 w m. Wronki, ésivodociggowa oraz
kanalizacja sanitarna w m.Potom.

1.5. Organizacja robo6t, warunki BHP, ochronasrodowiska

Przed przysipieniem do rob6t inwestor zawiadomi wszystkich deeieli przylegtych gruntéw o
utrudnieniach w ruchu.

Roboty prowadi w liniach rozgraniczagych pas drogowy, nie narusgajvtasndci oséb trzecich.

Na projekcie zagospodarowania wchgdan w sktad dokumentacji naniesiono uzbrojenie
podziemne. Przy zhieniu do kabli telefonicznych i energetycznych rghatemne prowadzi
recznie.

Catas¢ robét prowadzi pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osigidmpowierzy
uprawnionemu geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie robdt oznakowmgodnie z ,Instrukg oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym” (M.P.Nr 24, poz.1&4 18.06.1990 r.) i przepisami
rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.200r. sprawie szczegoétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oremdeer bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 2@02181). Wykonawca robot — Kierownik
budowy przed przygpieniem do robét jest zoboyziany sporzdzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony
zdrowia zgodnie z przepisami rozpgazenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20r.
(Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporgdzaniu planu ,bioz” naley skorzystéa z zasad BHP podanych dla poszczegdlnych robét
w rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzglni¢ ,informacje dotyczca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia”.
Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie pi&a dla pieszych i dojazdu do posesji. Repery
robocze naniesiono i opisano na projekcie drogowym.

Technologia robét i ich rodzaj oraz materialy zastgane w projekcie nie wptgnnegatywnie na
srodowisko.

1.6. Okredlenia podstawowe

1.6.1.Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypeire mineralnego o olélenym
skladzie i uziarnieniu.

1.6.2.Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka minaralodpowiedni iloscia asfaltu,
wytworzona w okréony sposo6b, spehniaga okrdlone wymagania.

1.6.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfalico uziarnieniu réwnomiernie
stopniowanym, utkona i zagszczona.

1.6.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czydadawana do lepiszcza w
celu zwekszenia jego przyczep#a do kruszywa.

1.6.5.Podtaze pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowe;.
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1.6.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony Igtmi rozpuszczalnikami.

1.6.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie.

1.6.8. Pozostale okgtenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00 ,Wym. ogoélne” pkt 1.4.

1.7. Ogodlne wymagania dotycgce robot
0Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wym. ogélne” plg.1

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paxla
w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okrgone w PN-C-96170:1965 [5]
uwzgkdniajgc informacg aktualizacyjna o asfaltach wprowadzonych npriN-EN
12591:2002(V).

W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu najestosowa asfalty drogowe podane
w tablicy 1i 2.

2.3. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje stemoie asfaltu
modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt mussjad#& aproba¢ techniczg wydary
przez upowazniong jednostk.

Rodzaje polimeroasfaltow i ich stosowanie w zadéci od rodzaju warstwy i
kategorii ruchu podano w tablicy 1 i 2.

2.4. Wypetniacz

Nalezy stosowa wypetniacz wapienny, spetnigy wymagania okrdone w PN-S-
96504:1961 [8] dla wypelniacza podstawowego.
Przechowywanie wypeiacza powinnatlagodne z PN-S-96504:1961 [8].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstergralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
nr normy KR 1-2 KR 3-6

1 | Kruszywo famane granulowane Wg
PN-B-11112:1996:
a) z litego surowca skalnego, ze skat:

- magmowych
- przeobraonych kl. 1,Il; gat.1,2 kl. 1,IlY; gat.1
- osadowych jw. jw.

b) z surowca sztucznegaugle jw. jw.?
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pomiedziowe i stalownicze) jw.
) z surowca naturalnie kl. I; gat.1
rozdrobnionego jw.
K. LIY: gat. 1
2 | Kruszywo tamane zwykie
wg PN-B-11112:1996 kL1II; gat.1,2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 kL. 1, 11 -
4 | Grys izwir kruszony
wg WT/MK-CZDP 84 kL1II; gat.1,2 kLI; gat.1
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy, podstawowy
zaskpczy
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, -
wg orzeczenia laboratorium popioty lotne z
drogowego wegla kamiennego
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70, D 50”, D 70
wg PN-C-96170:1965 D 100
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B, DE30 A,B,
wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93 DE80 AB,C, DES80 AB,C,
DP80 DP80

1) tylko pod wzgtdemscieralnagci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak
dla kl. I; gat. 1

2) tylko dolomity Kkl.I, gat.1 w iléci = 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance
innymi kruszywami, w iléci = 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i
piaskowce bez ograniczeniadtiowego

3) preferowany rodzaj asfaltu
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Tablica 2. Wymagania wobec materiatbw do warstwyyzgdej, wyréwnawczej i
wzmachiajgcej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
nr normy KR 1-2 KR 3-6
1 | Kruszywo famane granulowane yg
PN-B-11112:1996:
a) z litego surowca skalnego, ze skat:
- magmowych
- przeobraonych kl. LII; gat.1,2 k. LY gat.1
- osadowych jw. jw.
b) z surowca sztucznegaugle jw. jw.
pomiedziowe i stalowniczd)
) z surowca naturalnie jw. kl. I; gat.1
rozdrobnionego
jw. K. LIY: gat. 1
2 | Kruszywo tamane zwykie
wg PN-B-11112:1996 kL1II; gat.1,2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 kL. 1, 11 -
4 | Grys izwir kruszony
wg WT/MK-CZDP 84 KLLILII; gat.1,2 kLLII; gat.1,2
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy, podstawowy
zaskpczy
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, pyly z odpylanid
wg orzeczenia laboratorium popioty lotne z
drogowego wegla kamiennego
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 D 50, D 70 D 50
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B, DE30 A,B,
wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93 DES80 AB,C, DES8O0 AB,C,
DP80 DP80

1) tylko pod wzgtdemscieralndgci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

2) stosunek wypetniacza podstawowego do pytdw piewiby = 1

3) za zgod lokalnych stib ochrony$rodowiska

Dla kategorii ruchu KR 1-2 dopuszczae sstosowanie wypetniacza innego
pochodzenia, np. pyly z odpylania, popioly lotnewzgla kamiennego, na podstawie
orzeczenia laboratoryjnego i za zgddzyniera.

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nadg stosowa kruszywa podane w
tablicy 11 2.
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Sktadowanie kruszywa powinno odbyiveic w warunkach zabezpiecaaych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymitgsentami kruszywa lub jego
frakcjami.

2.6. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetiagy wymag. okréone w PN-C-96173:1974 [6].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowdé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehtiaj wymagania
okreslone w WT.EmA-94 [12].
3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wym. ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przygpujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego powinien wykazaic mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
— wytwadrni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu ogktiym lub ciglym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,
— ukfadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbviypu zagszczanego,
— skrapiarek,
- walcow lekkich,érednich i cezkich stalowych gtadkich,
— walcow ogumionych,
- samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezeyrraw

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wym. ogoioie’4.
4.2. Transport materiatéw

4.2.1.Asfalt
Asfalt naley przewoz¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4].

4.2.2.Polimeroasfalt

Polimeroasfalt naly przewozé zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD
IBDiM [11] oraz w aprobacie techniczne;.

4.2.3.Wypelniacz

Wypetiacz luzem naky przewoz¢ w cysternach przystosowanych do przewozu
materiatéw sypkich, umidiwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetiacz workowany mma przewozi dowolnymi srodkami transportu w
sposOb zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkoeizeworkow.
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4.2.4 Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczarych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmihrgsortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoiesn.

4.2.5.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego néle przewozé pojazdami samowytadowczymi
wyposaonymi w pokrowce brezentowe.

W czasie transportu mieszanka powinné joszykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nieipew przekracza2 godzin z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temypgrabudowania.

Zaleca sj stosowanie samochodéw termoséw z podwojnyai@nami skrzyni
wyposaonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00@MQMymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym z zynierem,
Wykonawca dostarczy hgnierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki enaino-
asfaltowej oraz wyniki badalaboratoryjnych i prébki materialtdw pobrane w oheci
Inzyniera.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:

- doborze sktadnikéw mieszanki,
- doborze optymalnej ikei asfaltu,
— okredleniu jej wtasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaedtic sie w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1.Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mnaimgch do warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjveaztsci asfaltu podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Rezdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maheej do warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjagvartéci asfaltu

Kategoria ruchu

Wymiar oczek KR 1-2 | KR 3-6
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartagé 0/16 lub| 0/8 lub
asfaltu 0/20 0/12,8 | 0/6,3 0/20 0/20" 0/16 0/12,8
Przechodzi
przez:
20,0 100 100 100
16,0 83+100 100 80+100 | 67100 100
12,8 66+93 | 85+100 6785 | 52+80 | 83+100 100
9,6 61+88 | 70+100 6074 | 40:67 | 70-88 | 75-100
8,0 53+83 | 62+94 100 54+67 | 30:50 | 61-78 | 68+89
6,3 48+79 | 56+87 | 82+100| 4860 | 22+40 | 56+70 | 57=75
4,0 40+70 | 45+76 | 60+100| 40-50 | 21+37 | 43:58 | 48:60
2,0 30+60 | 3564 | 40+70 | 28+38 | 21+36 | 30+42 | 3548
(zawarta¢

frakcji gryso- | (40+70) | (36+65) | (30+60) | (62:72) | (64+79) | (58:70) | (52:64)
wej)

0,85 22+46 | 26+50 | 27+52 | 20:28 | 20-35 | 1828 | 25:36
0,42 17+36 | 20+39 | 21+40 | 13+20 | 17+30 | 1220 | 1827
0,30 15+31 | 17+33 | 17+34 | 11+18 | 1528 | 10+18 | 16+23
0,18 11+22 | 13+24 | 13+25 7+12 14:23 | 9+14 12+17
0,15 10:21 | 12+22 | 12+22 6+-11 11+22 | 8+12 11+15
0,075 6+9 7+11 8+12 5+7 1015 6+9 7+9

Orientacyjna

zawart@é

asfaltu w mie- | 5,0:6,5| 5,0:6,5 | 5,5+6,8 | 4,5:5,6 | 4,3:5,4 | 4,8:6,0 | 4,8:6,5
szance mine-
ralno-asfalto-
wej, %, m/m

1) mieszanka o uziarnieniu nieglym; uziarnienie nietypowe dla betonu asfaltowego

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngch warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 1
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki maheej 6-20 mm do warstwycieralnej
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki maimesj 6-16, 0-12,8 mm do warstwy

scieralnej z betonu asfaltowego & 1-2
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki maej 0-8, 06,3 mm do warstwy

scieralnej z betonu asfaltowego & 1-2
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki maiheej 6-20 mm do warstwycieralnej

z betonu asfaltowego dla KR 3{@ie dotyczy)
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Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki maheej 0-20 mm o niegiglym
uziarnieniu do warstwycieralnej z betonu asfaltowego dla KR 3rée(dotyczy)
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Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki maiheej 6-16 mm do warstwycieralnej
z betonu asfaltowego dla KR 346i¢ dotyczy)
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Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mahej 6-12,8 mm do warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego dla KR 3nte(dotyczy)

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert lngtalony na podstawie bada
prébek wykonanych wg metody Marshalla. Probki pawispetnigé wymagania podane w
tablicy 4 Ip. ¥6.

Wykonana warstwacieralna z betonu asfaltowego powinna spétmigmagania
podane w tablicy 4 Ip.<R.

5.2.2.Warstwa wazaca, wyréwnawcza i wzmachigja z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mnaimgch do warstwy
wigzagcej , wyrownawczej i wzmacniggej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne
zawartdci asfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnyiih warstwy wizacej,
wyréwnawczej i wzmacniagej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysuniGad!3.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert lmgtalony na podstawie bada
prébek wykonanych wg metody Marshalla; probki pawirspetnigé wymagania podane w
tablicy 6 Ip. %6.

Wykonana warstwa wkgca, wyrbwnawcza i wzmacnigja z betonu asfaltowego
powinna spetni@wymagania podane w tablicy 6 Ip:9.
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralndtasfgch oraz warstwycieralnej z

betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci Kategoria ruchu
KR 1-2 KR 3-6
1 | Uziarnienie mieszanki, mm 0/6,3; 0/8; 0/12,8; 0/16;
0/12,8; 0/16; 0/20
0/20
2 | Modut sztywnéci pelzania’, MPa nie wymaga s =14,0
3 | Stabilné¢ wg Marshalla w temperaturze
60° C, kN =55 = 10,0
4 | Odksztatceniewg Marshalla w tem
60° C, mm 2,0:5,0 2,0:4,5
5 |Wolna przestrze w  probkach
Marshalla, % v/v 1,5+4,5 2,0:4,0
6 | Wypelnienie wolnej przestrzeni |w
prébkach Marshalla, % 75,0-90,0 78,0-86,0
7 | Grubg¢ warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej o uziarnieniu: cm
-0/6,3 1,5¢4,0
-0/8 2,0+4,0
-0/12,8 3,5:5,0 3,5:5,0
- 0/16 4,0:5,0 4,0-5,0
- 0/20 5,0:7,0 5,0:7,0
8 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % =98,0 =98,0
9 | Wolna przestrzew warstwie, v/v 1,5:5,0 2,0:5,0

1) oznaczony wg wytycznych - IBDIM, Zeszyt nr 48

2) prébki zagszczone 2 x 50 udenze

3) probki zagszczone 2 x 75 udenze
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Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek duorstwy whzacej,
wyréwnawczej i wzmacniagej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaéeirasfaltu

Kategoria ruchu

Wymiar oczek sit KR 1-2 | KR 3-6

#, mm Mieszanka mineralna, mm

0/20 0/16 0/12,8] 0/25 0/20 0/16

Przechodzi przez:

25,0 100

20,0 100 80+100 100

16,0 75+100 100 70+90 | 80+100 100

12,8 65+93 | 80+100 100 62+83 | 66+90 | 80+100
9,6 57+86 | 70+100 | 70+100 | 55+74 | 58+82 | 70+91
8,0 52+81 | 64+94 | 62+100 | 50+69 | 50+75 | 62+83
6,3 47+77 | 55+85 | 55+80 | 45+63 | 44+67 | 55+73
4,0 40+67 | 42+70 | 45+65 | 3252 | 36+55 | 41+60
2,0 30+55 | 30+50 | 35+55 | 25+41 | 25+41 | 30+45

(zawarta¢ frakcji grysowej)| (45+70) | (45+70) | (45+65) | (59+75) | (59+75) | (55+70)

0,85 20+40 | 20+40 | 25+45 | 16+30 | 16+30 | 20+33
0,42 13+30 | 14+29 | 18+38 | 10:22 922 13+25
0,30 10+25 | 1124 | 1535 9+-19 8+-20 10-21
0,18 6+17 8+17 1127 6+-14 5+15 9+16
0,15 5+15 7+15 9+25 5+13 5+14 6+14
0,075 3+7 3+8 3+9 4+6 47 5+8

Orientacyjna zawarté
asfaltu w mieszance
mineralno-asfaltowej, 4,3:58 | 4,3#5,8 | 4,56,0 | 4,0:5,5| 4,0:5,5| 4,3-5,8
% m/m
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Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mahej 6-20 mm do warstwy vgizacej,
wyréwnawczej i wzmacniagej z betonu asfaltowegtia KR 1-2
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Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mahej 6-16 mm do warstwy vgizacej,
wyréwnawczej i wzmacniagej z betonu asfaltowegtia KR 1-2
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Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki arainej 6-12,8 mm do warstwy

wigzgcej, wyréwnawczej i wzmacnigjej z betonu asfaltowegtia KR 1-2
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Rys. 11. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki araimej 625 mm do warstwy
Wwigzacej, wyrbwnawczej i wzmacnigjej z betonu asfaltowego dla KR &

dotyczy)
NR
AsTME 88 83 R e
90 10
a0 20
70 , 1{ 30
— 60 to__
X *
x 50 / S0y
w D — E,
v 40 p- &
ﬁ / 7/ GOg
« -
30 70
Q
-7/
20 80
10 o %
;’: Q [ QO O O wn
n o o - ) S
dmmis 23 8§83 & R} 3 3ssIssg:s
Rys. 12. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki eramej 620 mm do warstwy

wigzgcej, wyrobwnawczej i wzmacnigiej z betonu asfaltowego dla KR 8t

dotyczy)
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Rys. 13. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki eramej 6-16 mm do warstwy

wigzgcej, wyréwnawczej i wzmacnigej z betonu asfaltowego dla KR 34aGg

dotyczy)

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralndtasfach i warstwy wizacej, wyrownawczej
oraz wzmacniajcej z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci Kategoria ruchu
KR 1-2 KR 3-6
1 | Uziarnienie mieszanki, mm 0/12,8; 0/16; 0/16; 0,20;
0/20 0/25
2 | Modut sztywnéci petzania’, MPa nie wymaga sé = 16,0
3 | Stabilng¢ wg Marshalla w temperaturze =8,0
60° C, kN =6, =11,0
4 | Odksztatcenie wg Marshalla w temp.°$0
C, mm 2,0:5,0 1,5:4,0
5 | Wolna przestrze w probkach Marshalla,
zag:szczonych 2x75 udergze % viv 4,5:8,0 4,5:8,0
6 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w probce
Marshalla, % 65,0-80,0 =75,0
7 | Grubg¢ warstwy z mieszanki mineralnp-
asfaltowej o uziarnieniu: cm
-0/12,8
- 0/16 3,5+5,0
- 0/20 4,0+6,0 4,0-6,0
- 0/25 6,0:8,0 6,0:8,0
- 7,0-10,0

8
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8 | Wskanik zagszczenia warstwy, % =098,0 =98,0

9 | Wolna przestrzew warstwie, v/v 5,0¢9,0 5,0:9,0

1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48

2) dla warstwy wyréwnawczej

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciaglym zapewniajcej prawidtowe dozowanie sktadnikdw, ich wysuszeniewymieszanie oraz
zachowanie temperatury skladnikéw i gotowej miekzemneralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikow, w tym tak wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane
oraz zgodne z receptDopuszcza gidozowanie olgtosciowe asfaltu, przy uwzgtinieniu zmiany
jego gstasci w zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania skfadnikéw mpgvynost: jedna dziatka elementarna wagi,
wzglednie przeptywomierza, lecz nie¢giej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jereli jest przewidziane dodanigodka adhezyjnego, to powinien oncbgtozowany do
asfaltu w spos6éb i w ikziach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposob fedni, z uktadem
termostatowania, zapewniaym utrzymanie statej temperatury z toleranicp° C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku pova wynost:

-dla D 50 145C+ 165 C
-dlaD 70 1486C+ 160 C
-dla D 100 13%C+160° C

- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno b wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minegsndodaniu
wypetniacza uzyskata wdeiwa temperatus. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie
powinna by wyzsza o wgcej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mimerasfaltowej powinna wynosi
-zD50 146C+ 170 C

-zD70 135C+ 165 C

-zD1001306C+ 160 C

- z polimeroasfaltem - wg wskazaroducenta polimeroasfaltu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakaiebieskiego dymu w czasie
wytwarzania) oraz o temperaturzezsrej od wymaganej powinna dyotraktowana jako odpad
produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podtga

Podiaze pod warste nawierzchni z betonu asfaltowego powinna: byyprofilowane i
réwne, bez kolein. Powierzchnia pogdopowinna b§ sucha i czysta.

Nierowndci podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinnyébwieksze od podanych w
tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwea podtaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podlze pod warstw
scieralmy WigzaCa

1 | Drogiklasy I, Il'illl 6 9

2 | Drogiklasy IV iV 9 12

3 | Drogi klasy VI i VIl oraz place i parkingi 12 15
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W przypadku gdy nieréwroi podtaza g wicksze od podanych w tablicy 7, pogéonaley
wyréwna poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyréwnawczej.

Przed rozteeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego,tqed naley skropi
emulsp asfaltows lub asfaltem uptynnionym w ifgi ustalonej w ST. Zalecane §lo asfaltu po
odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podan@blicy 8.

Tablica 8. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolubj uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

Lp. Podtaze do wykonania warstwy z mieszank llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z
betonu asfaltowego emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uplynnionego  kg/f

Podiaze pod warstw asfaltova

1 | Podbudowa/nawierzchnia tluczniowa 0,7-1,0
2 | Podbudowa =z kruszywa stabilizowanggo
mechanicznie 0,5-0,7
3 | Podbudowa z chudego betonu Ilub gryntu
stabilizowanego cementem 0,3-0,5
4 | Nawierzchnia asfaltowa 0o chropowdtej
powierzchni 0,2-0,5

Powierzchnie czotowe kraunikéw, wtazow, wpustow itp. ugdzer powinny by pokryte
asfaltem lub materiatem uszczela@jm okrélonym w ST i zaakceptowanym przezyniera.

5.5. Pohczenie medzywarstwowe

Kazda utozong warstve nalezy skroptt emulsj asfaltow lub asfaltem uptynnionym przed
utozeniem naspnej, w celu zapewnienia odpowiedniegogeaknia mgdzywarstwowego, w il
ustalonej w ST.

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltoy uptynniacza podano w tablicy
9.

Tablica 9. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolubj uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji ILb
uplynniacza z asfaltu uptynnionego kg/m

Lp. Pokczenie nowych warstw
1 [ Podbudowa asfaltowa
2 | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza Iib 0,3-05
wzmacniagca
3 | Asfaltowa warstwa wigca 0,1-0,3

4 | Asfaltowa warstwdcieralna

Skropienie powinno hy wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; or@@yjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
- 8 h przy ildci powyzej 1,0 kg/mi emulsiji lub asfaltu uptynnionego,
- 2h przyilgci 0,5+ 1,0 kg/nt emulsiji lub asfaltu uptynnionego,
- 0,5 h przyilgci 0,2+ 0,5 kg/nf emuls;ji lub asfaltu uptynnionego.
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5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia
w ciggu doby byta nie risza od 8 C. Nie dopuszcza siuktadania warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podczas opad6éw atmosferycznych onaegl wiatru (V> 16 m/s).

5.7. Zaréb prébny

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwyest
zobowpzany do przeprowadzenia w obegtiolnzyniera kontrolnej produkcji w postaci probnego
zarobu.

W pierwszej kolejnéci nalery wykona prébny zaréb na sucho, tj. bez udziatu asfaltu, w
celu kontroli dozowania kruszywa i zgodbskladu granulometrycznego z projektowdazywa
uziarnienia. Prébkmieszanki mineralnej nalg pobra po opré&nieniu zawartéci mieszalnika.

Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszaikéralnej, naley wykona petny
zar6b probny z udziatem asfaltu, wsibbzaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zaweirasfaltu
w mieszance okéa sk wykonupc ekstrakaj.

Tolerancje zawart@i sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej waigm sktadu
zaprojektowanego powinny byawarte w granicach podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawaftm sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej watgm sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prébkodeekstrakciji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do nawierzchni

Lp | Skfadniki mieszanki mineralno-asfaltowgj drég o kategorii ruchu
KR 1-2 KR 3-6

1 [Ziarna pozostape na sitach o oczkach

(mm):

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 4,3; +5,0 +4,0

4,0; 2,0
2 |0,85;0,42;0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +3,0 +2,0
3 | Ziarna przechodze przez sito o oczkagh

# (mm) 0,075 +2,0 +15
4 | Asfalt +0,5 +0,3

5.8. Wbudowywanie i zagszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bwbudowywana uktadagk wyposaong w
uktad z automatycznym sterowaniem grétiowarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentagj projektowvs.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnarbysza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkt 5.3.

Zaggszczanie mieszanki powinno odbyiwaic zgodnie ze schematem prgejwalca
ustalonym na odcinku probnym.
Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyna@snie mniej nk:
- dla asfaltu D 50 13C,
- dla asfaltu D 70 125C,
- dla asfaltu D 100 120C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltéw.
Zaggszczanie nalg rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni kusrodkowi. Wskénik zag:szczenia
utozonej warstwy powinien kiyzgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6.

Ztgcza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofead
do osi drogi.
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Ztagcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyprzesurngte wzgkdem siebie co
najmniej o 15 cm. Zicza powinny by catkowicie zwjzane, a przylegage warstwy powinny byw
jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wym. ogélne” pkt 6
6.2. Badania przed przysapieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykéndadania lepiszcza,
wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkojeszanki mineralno-asfaltowe] i
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minesaln
asfaltowej podano w tablicy 11.

Tablica 11. Cegstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw podczas wytwarzania mieszanki mineralno

asfaltowej
Czestotliwos¢ bada
L Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana dziennej dziatce
p- roboczej
1 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 prébki
2 Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
3 Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
4 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
5 Wiasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kaej zmianie
6 Temperatura sktadnikéw mieszanki
mineralno-asfaltowej dozor cigly
7 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
whbudowywania
8 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej Jw.
9 Wiasciwosci prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwoérni jeden raz dziennie

6.3.2.Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do bada uziarnienia mieszanki mineralnej natgpobra po wymieszaniu kruszyw,
a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powaimy zgodna z zaprojektowanw recepcie
laboratoryjnej.

6.3.3.Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967 [7]. Wyniki powinny kyzgodne z receptiaboratoryjm z tolerancj okreilong w tablicy
10.
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6.3.4.Badanie wiéciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli ¢ whasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.
6.3.5.Badanie wtaciwosci wypetniacza
Na kazde 100 Mg zaytego wypetniacza natg okresli ¢ wkasciwosci wypetniacza, zgodnie z pkt 2.4.
6.3.6.Badanie wtaciwosci kruszywa
Z czestotliwoscig podan w tablicy 11 naley okresli¢ wlasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt 2.5.
6.3.7.Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mineralsfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralsfaléowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego nezatae. Temperatura powinnaétggodna z
wymag. podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.

6.3.8.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltop@jga na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadng¢ pomiaru+ 2° C. Temperatura powinna bygodna z wymaganiami podanymi
w recepcie i ST.

6.3.9.Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygbu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocewmieualnej jej
wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wisagwania.

6.3.10.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokresla¢ na prébkach zagzczonych
metod, Marshalla. Wyniki powinny b§zgodne z receptiaboratoryjn.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wigiwosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiar6w wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 12.

6.4.2.Szerokd¢ warstwy

Szerokdé¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinna lagodna z dokumentagj
projektows, z tolerangj =+ 5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej iiej potazonej, nie ograniczonej
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchpowinna by szersza z kalej strony
€O najmniej o grub& warstwy na niej potmonej, nie mniej jednak ai5 cm.

6.4.3.ROwna¢ warstwy

Nierowndci podtwne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzaeg BN-
68/8931-04 [9] nie powinny léywieksze od podanych w tablicy 13
Tablica 12. Cestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwos¢ bada i pomiaréw
1 Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégdl km
Réwna¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o dhigbl km
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Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidrajugaici 1 km
Rzdne wysokéciowe warstwy pomiar ednych niwelacji podhanej i poprzecznej
oraz usytuowania osi wedtug
5 Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy
6 Gruba¢ wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegachsigy) co 25 m
7 Zlacza podiune i poprzeczne cala diugoziacza
8 Krawedz, obramowanie warstwy cala diugo
9 Wyglad warstwy ocena ggta
10 | Zagszczenie warstwy 2 prébki z #dego pasa o diugoi do 1000 m
11 | Wolna przestrzew warstwie jw.
12 | Grubd¢ warstwy jw.

Tablica 13. Dopuszczalne nierévégowarstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa Warstwa
scieralna wigzaca

Drogi klasy |, 11, Il 4 6

Drogi klasy IV i V 6 9

Drogi klasy VI'i VIl oraz place i parkingi 9 12

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegood@nkach prostych i na tukach
powinny by zgodne z dokumentagcprojektows, z tolerancj + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny hy zgodne z dokumentacjprojektovy, z
tolerancy + 1 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentagrojektovs, z
tolerancj + 5 cm.

6.4.7.Grubds¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektows, z toleranci + 10 %.
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grébioprojektowej do 2,5 cm.

6.4.8.Ztacza podtune i poprzeczne

Ztgcza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofead
do osi. Zhcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dprzesunjte wzgkdem siebie co najmniej
0 15 cm. Zicza powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny hyw jednym
poziomie.

6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy
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Warstwascieralna przy opornikach drogowych i wdzeniach w jezdni powinna wystaéva
3+5 mm ponad ich powierzchni Warstwy bez opornikébw powinny byrowno obogte lub
wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énigdnolity tekstug, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszogch se i spckanych.

6.4.11.Zagszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie
Zagszczenie i wolna przestizew warstwie powinny by zgodne z wymaganiami
ustalonymi w recepcie laboratoryjne;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00/0@magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jedn. obmiarowjest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonalisfvego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@magania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dot. podstawy ptatciqgpodano w ST D-00.00.00 ,Wym. ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfansport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem kredei urzdzen obcych i krawznikow,
— rozilozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— obcicie kravedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych.
Zwir i mieszanka
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2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa faendo nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa radie do nawierzchni drogowych.
Piasek

4. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftddakowanie, znakowanie i transport

5. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogow

6. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upipme AUN do nawierzchni
drogowych

7. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszankenaimo-bitumiczne. Badania

8. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacaigany do mas bitumicznych

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§enaawierzchni planografem i
tata.

10.2. Inne dokumenty

10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. IBDIM - 1997

11. TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowace IBDiM 4/1993

12. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-94. IBDIM - 1994

13. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jdkbgryséw izwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonegawierzchni drogowych

14. Zasady projektowania betonu asfaltowego ocksdonej odpornii na odksztalcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztalcenia i modutu sztyeinonieszanek mineralno-bitumicznych
metod, petzania pod obgieniem statycznym. IBDIM - Zeszyt 48/1995.
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