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D.04.04.00. PODBUDOWA Z KRUSZYW.WYMAGANIA OGOLNE.
CPV-45230000-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejkaryania i odbioru robot (ST)gswymagania ogélne dotygze wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabvlianych mechanicznjgrzy przebudowie drogi powiatowej nr
1857N (dr.woj.nr 655) Ortowo — Wronki — Potom — Staduny (dr.kraj.nr 65) na odcinku od drogi woj. nr 655 w miejscowdci
Wronki do miejscowoéci Sajzy w km 9 + 100 do km 20 + 500 dt. 11.4 km.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument rgetwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji @hwymienionych w pkt. 1.
1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t amanych z wykonywaniem podbuddéw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-96102:199bbéjmup ST: D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnegbilstowanego
mechaniczni@rzy przebudowie drogi powiatowej nr 1857N (dr.wojnr 655) Ortowo — Wronki — Potom — Straduny (dr.kraj.nr 65) na
odcinku od drogi woj. nr 655 w miejscowéci Wronki do miejscowasci Sajzy w km 9 + 100 do km 20 + 500 dt. 11.4 km.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuge ajodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacjjgktowej,
jako podbudow pomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni padath i potsztywnych [31].

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi pas drogi powiatowej nr 18%iz\odcinku Wronki - Sajzy. Droga posiada geodéeyjvydzielony pas drogowy o
szerokdci od 7.50 m w m. Wronki na terenie zabudowanyrh4.0 +15.0 m w m. Potom i na terenie przebiegan przez las. W pasie
drogowym znajduje ginastpujace uzbrojenie : kabel telefoniczny przebieggj wzdtwz drogi oraz krzyujacy sk z drogg w m. Wronki i
w m.Potom , napowietrzna linia energetyczna kormma dwietleniowa w m. Wronki i m.Potom, praydze kablowe na dz.nr 54/4 w m.
Wronki, si€ wodochgowa oraz kanalizacja sanitarna w m.Potom.

1.5. Organizacja robot, warunki BHP, ochronasrodowiska

Przed przysipieniem do rob6t inwestor zawiadomi wszystkichéeieieli przylegtych gruntéw o utrudnieniach w ruch

Roboty prowadzi w liniach rozgraniczagych pas drogowy, nie naruszajwtasndci osob trzecich.

Na projekcie zagospodarowania wchgoan w sktad dokumentacji naniesiono uzbrojenie pmdme. Przy zblkeniu do kabli
telefonicznych i energetycznych roboty ziemne przit@arecznie.

Calai¢ robot prowadzi pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osjidoowierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie rob6t oznakorgodnie z ,Instrukg oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowykh'P(Nr 24,
poz.184 z 18.06.1990 r.) i przepisami rozgdezenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.200r. sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oremdeer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanianogach
(Dz.U.Nr 220,p0z.2181). Wykonawca robdt — Kierowrbkdowy przed przyspieniem do robét jest zoboadiany sporadzi¢ plan
bezpieczéastwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozpdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca20@. (Dz.U.Nr 120,
poz.1126).

Przy sporzdzaniu planu ,bioz” naley skorzystéa z zasad BHP podanych dla poszczegdélnych robozporadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budaych

(Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzglni¢ ,informacje dotyczca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia”. Obowzkiem wykonawcy jest
zapewnienie przéfia dla pieszych i dojazdu do posesji. Repery roboaniesiono i opisano na projekcie drogowym.

Technologia rob6t i ich rodzaj oraz materialy zastoswane w projekcie nie wpltyrm negatywnie nasrodowisko.
1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolegahcy na odpowiednim zggzczeniu w optymalnej wilgotsoi kruszywa o
wihasciwie dobranym uziarnieniu.

1.6.2.Pozostat@kreslenia podstawowegszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiminji podanymi w ST
D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4 oraz w STydaicych poszczegoinych rodzajow podbudow z kruszywilstawanych
mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego statitinego mechanicznie,

1.7. Ogélne wymagania dotyczce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogofie™1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pade ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
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D.04.04.00.
2.2. Rodzaje materiatow

Podbudowa z kruszZWymagania ogdélne

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z krasgtabilizowanych mechanicznie podano w ST dafggeh
poszczegdinych rodzajow podbudow:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego statitinego mechanicznie,
2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okitena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnaé& miedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego
uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezoraych na podbudowy
wykonywane metagdstabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gérm warstwe) lub podbudow jednowarstwowy
1-3 kruszywo na podbuda@vpomocnica (dolrng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej
krzywej granicznej uziarnienia nassednich sitach. Wymiar najgiszego ziarna kruszywa nie peoprzekracz&2/3 grubdci warstwy
uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wlasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéavymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa naturalne Kruszywa tamane o
Lp Wyszczeg6lnienie W o Zuzel Badania
wiasCciwosci Podbudowa wedtug
zasadniczg pomocnicZa  zasadnicza ~ pomocnicza  zagadpi pomocnicza)

1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych od 2 do10| od2do12 od2dol0 od2 dojl2 odP0dpod?2 dol1l2 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (Mm/m) -15[3]

2 | Zawartd@¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wécej niz 5 10 o 10 5 10 .15 [3]

3 | zawart@¢ ziarn PN-B-06714
nieforemnych 35 45 35 40 . ) -16 [4]
%(m/m), nie wecej niz

4 | Zawartd¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nig 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
wigcej niz [1]

5 | Wskanik piaskowy po | 435 40| 0d 30 do| od 30 do | od 30 do 70 BN-64/8931
pigcio-krotnym 70 70 70 ; ; 01 [26
zag:szczeniu metagl lub -01 [26]

Il wg PN-B-04481, %

6 | Scieralng¢ w bebnie Los

Angeles
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D.04.04.00. Podbudowa z kruszZWymagania ogolne
a) scieralna¢ catkowita po
petnej liczbie obrotéw, nie
wiecej niz 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
b) $cieralndg¢ czsciowa po -42 [12]
1/5 petnej liczby obrotow,
nie wiecej niz 30 40 30 35 30 35

7 | Nasikliwosé, %(m/m), nie PN-B-06714
wiecej niz 2,5 4 3 5 6 8 -18[6]

8 | Mrozoodpornéc, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 10 -19[7]
zamraania, %(m/m), nie
wigcej niz

9 . . PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i .37 [10]

; ie, 9 /m) - - - - 1 3
zelazawy cznie, % (m/m), PN-B-06714
nie wigcej niz -39 [11]

10 | Zawartad¢ zwigzkOw siarki
w przeliczeniu na S§) 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
%(m/m), nie wecej ni -28[9)]

11 | Wskanik nosnosci Wy
mie-szanki kruszywa, %,
nie mniejszy ni:

a) przy zagszczeniu 4 = 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
1,00 120 - 120 - 120 - [21]
b) przy zagszczeniu d =
1,03
2.3.3.Woda

Nalezy stosowa wodg wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu

OgobIne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangoéchanicznie powinien wykazaie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypamse/ch w uragdzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewéiwytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotéd optymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W miejscach trudno dgstych powinny by
stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidragjdkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysng&m i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyige zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00MQNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtga

Podiaze pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniém
zagszczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byitozona na podizu zapewniagjcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu do podbudowy. Warunek
nieprzenikania naly sprawdzt wzorem:
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Dis 1)
degs
w ktérym:
Dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho&giolziarn warstwy podbudowy lub warstwy adzapcej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho@#io&iarn gruntu podia, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie me by spetniony, nalgy na podiau utazy¢ warstwe odcinajcs lub odpowiednio dobrangeowtoknire.
Ochronne wtéciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychystek gruntu, wyznaczaesz warunku:

d
0 <12 @)
Ogo
w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho@z¥&ziarn gruntu podia, w milimetrach,

Ogo - umownasrednica poréw geowtokniny odpowiadea wymiarom frakcji gruntu zatrzyrmyga sé na geowtdkninie w iléci 90% (m/m);
wartas¢ parametru § powinna by podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny b§wczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposébkceptowany przez
Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno uiwiaé nacigniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robot w aghstch nie
wigkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa cicisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalegy wytwarza& w mieszarkach gwarantgych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wziyl na konieczni zapewnienia jednorodia nie dopuszcza gwytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Midsagno wyprodukowaniu powinna &pd razu transportowana na miejsce wbhudowania
w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu iyefyaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnabyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna gruiéqo
zag:szczeniu byta rowna grubd projektowanej. Gruhié pojedynczo uktadanej warstwy nie seoprzekracza20 cm po zagszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna byoztazona w sposéb zapewniay osagnigcie wymaganych spadkéw igdnych wysokéciowych. Jeeli
podbudowa sktadagsk wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem
wymaganych spadkow i¢gdnych wysokéciowych. Rozpoogeie budowy kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez layniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlavilgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Miatenadmiernie nawilgocony, powinien zostasuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestzsza od optymalnej o 20% jej wasth, mieszanka powinna bygwilzona
okreslona iloscia wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdigetnos¢ mieszanki kruszywa jest vrgza od optymalnej o 10% jej
wartasci, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniepadiada przyjetemu poziomowi wskanika ngnosci
podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przeda#niem nasfpnej warstwy, powinna kiyutrzymywana w dobrym stanie. zé Wykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obarany napravd wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraviktych z niewtdciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robét.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykértzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét
przedstawé wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania tevpmy obejmowa wszystkie wtaciwosci okreslone
w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw
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D.04.04.00. Podbudowa z kruszWymagania ogélne
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwoi¢ bada
Maksymalna powierzchnia

Minimalna liczbal .
Lp. WyszczegOdlnienie bada bada na dzienng j%%i%uggévgn?éz(ygad@a na

dzialce roboczej

1 [ Uziarnienie mieszanki

2 600

2 | Wilgotngé¢ mieszanki

3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000 rh

dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie

4 | Badanie wtéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 Kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébkeiyapobierdg w sposéb losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco przekazywane aynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04441 [1
(metoda Il), z tolerangj+10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okreili¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zagszczenie podbudowy

Zag:szczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osijgniccia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zag:szczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przepadzenie badania jest
niemazliwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontrabg:szczenia nalg oprze na metodzie obgken ptytowych, wg BN-64/8931-
02 [27] i nie rzadziej riraz na 5000 f lub wedtug zaledelnzyniera.

Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zyalen& za prawidtiowe, gdy stosunek wtérnego mod&u do
pierwotnego modutu odksztatcerita jest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E:
Ey

IN

2,2

6.3.5.Whasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich widciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do bad@apetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposob losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w dgBli

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegoblnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw

1 Szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposob cjgly planografem albo co 20 mdata kazcdym pasie ruchu

2 Rowna¢ podiuzna

3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planié* co 100 m

7 Grubai¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej miz na 400 f
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegnmaz na 2000 f

8 Nosnosé podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwéch przekrojach nazke 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach nade 1000 m
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mze r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna iywicksza od szerokoi warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25
cm lub o warté¢ wskazag w dokumentacji projektowej.

6.4.3.R6wnaG¢ podbudowy

Nierowndci podhwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrowy tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nierowndci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.
Nierowngci podbudowy nie magprzekraczé

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaskinmy by zgodne z dokumentacprojektows, z tolerancj + 0,5 %.
6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy
Ré&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm, -2 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pzaito
O$ podbudowy w planie nie nae by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej cegj niz £ 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podé
Grubdi¢ podbudowy nie mee st rézni¢ od grubdci projektowanej o wgicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinigid hgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bggodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa 0 wskaniku Wskaznik . ) Minimalny modut odksztat-cenia mierzony
Wi Nie Mniejszym zagszczeniad nie Maksymalne ugicie spezyste ptyta o srednicy 30 cm, MPa
mniejszy ni pod kotem, mm

niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcizenia B obcihzenia B

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykaanjeksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4 powinny bynaprawione
przez spulchnienie lub zerwanie delgdkasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie gsgczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

Jereli szerokéé podbudowy jest mniejsza od szerédigprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszepmdbudow przez spulchnienie warstwy na petyrubai¢ do potowy
szerokdci pasa ruchu, dokenie materiatu i powtorne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubdé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod veziim grubéci, Wykonawca wykona napravwpodbudowy. Powierzchnie
powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstapdpowiedni giebokas¢, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnione
nowym materiatem o odpowiednich é&awvosciach, wyréwnane i ponownie zggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkduntych robét nagpi ponowny pomiar i ocena grudim warstwy,
wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jereli nosnosé podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelidz roboty niezbdne do zapewnienia
wymaganej nénosci, zalecone przez hyniera.
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D.04.04.00. Podbudowa z kruszZWymagania ogdine
Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawodlpudowy tylko wtedy, gdy zarenie nénosci podbudowy wynikto z
niewtaciwego wykonania rob6t przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00/0@magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/@¢magania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagyrojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynngi objetych cen jednostkow 1 113 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicpodano w ST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalitinego mechanicznie,.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébektgrun
2.  PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawie zawartri zanieczyszczeobcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawaie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawaie ksztaltu ziarn
5.  PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawgie wilgotngci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawgie nagikliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawie mrozoodporrici metod, bezpdéredni
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawie zawartci zanieczyszczeorganicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaiie zawartéi siarki metod bromowg
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oz@iezrozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Ozmiezrozpaduelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. OzmsieZcieralngci w bebnie Los Angeles
13.  PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane ogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwrala nawierzchni drogowycBwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamameawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwala nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@aehnia z ttucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popioty lotne
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamietamane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie imska piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tnoatlksztatcenia nawierzchni podatnych i padiprzez
obcigzenie piyty
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réiennawierzchni planografem i tat
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiagéigiodatnych ugiciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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