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Zawartość opracowania. 
 

 
   I   CZĘŚĆ  OPISOWA 
 

1. Upoważnienie dla Zakładu Usług Projektowych PRO-KOM mgr inż. Krzysztof Sawczuk 
do występowania w imieniu Inwestora – Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku . 

2. Zespół autorski 
3. Oświadczenie projektantów  
4. Kserokopie uprawnień projektowych projektantów. 
5. Zaświadczenie o przynależności projektantów do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
6. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego 
7. Warunki techniczne rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Gdańskiej wydane przez 

Urząd Miejski w Olecku. 
8. Uzgodnienie TPSA Nr RN/20180/2012 z dnia 09.07.2012r. 
9. Uzgodnienie Zakład Gazowniczy Białystok , Rejon Dystrybucji Gazu w Olecku 
10. Opinia  Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu 
11. Opis do projektu zagospodarowania drogi i pasa drogowego 
12. Wykaz właścicieli nieruchomości. 
13. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do uwzględnienia przy sporzą-

dzaniu planu „BIOZ” 
 

 

II. CZĘŚĆ  RYSUNKOWA 

1. Plan orientacyjny 1:10 000 
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500  
3. Przekroje normalne 1:50 
4. Profil podłużny ulicy 1:100/1000 
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OPIS   
 

Do projektu zagospodarowania przebudowy ulicy Gdańskiej ( Nr 4914N) i ulicy  
Czerwonego Krzyża  ( Nr 4911N) w Olecku od km 0+000 do km 0+612,00 

 

 

1.0   Przedmiot projektu.  

Projektowane zadanie zlokalizowane jest na długości ulicy Gdańskiej i ulicy Czerwonego 
Krzyża w Olecku zaliczonych do kategorii dróg powiatowych. 

Z uwagi na brak jednoznacznego podziału odcinka drogi na ulicę Gdańską i ulicę Czer-
wonego Krzyża przyjęto w opracowaniu kilometraż łączny o początku na granicy pasa 
drogowego ulicy Gołdapskiej położonej w ciągu drogi krajowej nr 65 i oznaczono pikie-
tażem km 0+000. 
Koniec zakresu opracowania na skrzyżowaniu ulicy Czerwonego Krzyża z ulicą Sem-
brzyckiego w krawędzi jezdni ulicy Sembrzyckiego o kilometrażu opracowania 
0+612,00. 

W ramach projektowanego zadania przewiduje się wykonanie następujących zasadni-
czych robót: 
� Wzmocnienie konstrukcji jezdni ulic Gdańskiej i Czerwonego Krzyża przez wykona-

nie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego. 
� Przebudowę chodników dla pieszych obustronnych o szerokości zasadniczej 2,0m i 

wjazdów bramowych do posesji w ciągu chodników . 
� Przebudowę elementów kanalizacji deszczowej z dostosowaniem lokalizacji studzie-

nek ściekowych do projektowanych rzędnych nawierzchni ulic objętych projektem, 
oraz wykonania 77m nowego kanału deszczowego średnicy 0,25m z włączeniem do 
istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Spacerowej 

 
W układzie przestrzennym ulica Gdańska i Czerwonego Krzyża  na projektowanym od-
cinku jest drogą jednojezdniową o szerokości jezdni 6,2m w przekroju ulicznym klasy 
„L”  o 2 pasach ruchu po jednym dla każdego kierunku. 
Projektuje się pozostawienie istniejącej szerokości jezdni 6,20m ze względów ekono-
micznych  i korzystniejszych warunków swobody ruchu. 
Objęty projektem odcinek drogi powiatowej zlokalizowany jest od km 0+000 do km 
0+612  na terenie jednostki administracyjnej Gmina Olecko , powiat olecki , wojewódz-
two warmińsko-mazurskie 

1.2. Celem realizacji projektu jest  poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego 
poprzez przebudowę zniszczonej nawierzchni oraz chodników i wjazdów oraz komfortu 
kierowców i pieszych uczestników ruchu drogowego. 

1.3. Realizacja projektu może  być przeprowadzona jednoetapowo  zmierzająca do wykonania 
wszystkich projektowanych elementów ulicy lub z podziałem na etapy w sensie liniowym 
ulicy i czasowym realizacji robót budowlanych. 

 
2.0.   Istniejący stan zagospodarowania terenu drogi 

2.1.Ukształtowanie istniejącej drogi 
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Zakres opracowania określony przez zamawiającego stanowi odcinek drogi powiatowej 
składający się z dwóch ulic o łącznej długości 612m    położonej w granicach administra-
cyjnych miasta Olecko.   

Początek projektowanej przebudowy ulicy  przyjęto w  km 0+000 tj na granicy geodezyj-
nej pasa drogowego  drogi krajowej nr 65 z ulicą Gdańską.   Koniec zakresu opracowania 
w km 0+612 tj krawędzi jezdni ulicy Sembrzyckiego.  

Projektowany przebieg ulic jest zgodny z ich obecnym położeniem i geometrią jezdni w 
planie przy istniejącej szerokości jezdni 6,2m. Ze względów ekonomicznych i funkcjo-
nalnych pozostawiono istniejącą szerokości jezdni.  

W planie na długości opracowania występują 3 załamania trasy o katach zwrotu w prze-
dziale od 7,71g do 116,4g  w które wpisano odcinki łuków kołowych o promieniach od 
R=32m do R=900m 

 
2.2.  Urządzenia obce w pasie drogowym. 

 
W pasie drogowym na odcinku objętym projektowaną  przebudową zlokalizowane są 
następujące urządzenia obce: 

− Napowietrzna linia energetyczna NN 
− Kable energetyczne niskiego napięcia 
− Kablowa kanalizacja telekomunikacyjna 
− Sieć wodociągowa 
− Sieć kanalizacji sanitarnej 
− Sieci gazowa 
− Kanalizacja deszczowa 

 
 W stanie obecnym nie występuje kolizja z istniejącymi urządzeniami infrastruktury 
technicznej.  

 
2.3.  Istniejący pas drogowy . 

 
Istniejąca szerokość pasa drogowego na projektowanym odcinku  zawiera się w grani-
cach 10-12m  i obejmuje wszystkie elementy istniejącej ulicy utrwalone linią zabudo-
wy. Położenie drogi na gruncie jest uwidocznione na załączniku graficznym nr2 „Pro-
jekt zagospodarowania terenu”  
 

2.4..  Zagospodarowanie przyległego terenu. 
 
Na odcinku objętym opracowaniem dominującą zabudową jest zwarta zabudowa jedno-
rodzinna. Na początku około 100m ulicy Czerwonego Krzyża po stronie lewej od km 
0+300 do km 0+400 po stronie lewej zlokalizowane są tereny w fazie wznoszonej zabu-
dowy kompleksu obiektów sportowych. 
Do ww obiektów zaprojektowane zostały dwa wjazdy zbiorcze realizowane obecnie w 
ramach budowy infrastruktury sportowej , przewidywane do użytkowania w III kwartale 
br według projektu budowy tych obiektów.  
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2.5. Charakterystyka zieleni. 
 

Na długości opracowania w pasie drogowym występuje nieliczne pojedyncze drzewa ga-
tunku świerk i głóg. Projektowane elementy drogi oraz lokalizacja istniejącej i projekto-
wanej infrastruktury podziemnej  powodują konieczność usunięcia  istniejącego zadrze-
wienia z pasa robót ziemnych ulic objętych projektem. 
 
 

2.6. Istniejące skrzyżowania . 
Na długości opracowania występują następujące skrzyżowania z istniejącymi ulicami : 

• km 0+000,00 z ul. Gołdapską obustronnie  kategorii drogi krajowej 

• km 0+322  – lewostronnie z dojazdem do stadionu miejskiego i obiektów sporto-
wych  

• km 0+612 – ul. Sembrzyckiego kategorii drogi powiatowej 

 Poza wymienionymi skrzyżowaniami na długości opracowania występują wjazdy in-
dywidualne wynikające z zagospodarowania przyległego terenu. 
 

3.0.  Istniejące uwarunkowania realizacyjne. 
Projektowany zakres przebudowy jest zgodny z ustaleniami decyzji o lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego  z dnia 04 lipca 2012r 
Realizacja projektu jest pożądana społecznie i gospodarczo w  ramach porządkowania i 
uzupełniania istniejącego zagospodarowania oraz  podniesienia poziomu bezpieczeństwa  
uczestników ruchu drogowego. 

 
3.1. Warunki środowiskowe terenu. 

Projektowana rozbudowa drogi nie będzie skutkować żadnymi negatywnymi skutkami 
w zakresie oddziaływania na otoczenie drogi. Inwestycja zaliczona do przedsięwzięć 
nie wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia ( długość <1km) 
 

3.2. Ochrona konserwatorska terenu. 
Ulice objęte projektem położone są poza strefą ochrony konserwatorskiej. 

 
3.3. Warunki geologiczne. 

 Z uwagi na remontowo-wzmocnieniowy charakter robót w obrębie nawierzchni bitu-
micznej nie wykonywano badań podłoża istniejącej nawierzchni. Dla celów rozbudowy 
sieci kanalizacji deszczowej zostały wykonane w obrębie istniejącego chodnika ulicy 
Gdańskiej dwa otwory badawcze o łącznej długości 7,5m. Na podstawie badań makrosko-
powych stwierdzono w podłożu ulicy Gdańskiej grunty nasypowe o miąższości 1,7-3,0m 
w postaci pospółek oddzielone od gruntów rodzimych podłoża warstwą gruntów orga-
nicznych miąższości 0,4-1,1m silnie skonsolidowanych nasypem. Pod warstwą gruntów 
organicznych występują rodzime pospółki. Z uwagi na głębokość zalegania warstwy grun-
tów organicznych poji żej poziomu przemarzania podłoże gruntowe można zakwalifiko-
wać do kategorii nośności G1.  

 
4.0.  Projektowane zagospodarowanie terenu. 
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Zakres opracowania określony przez zamawiającego stanowi odcinek drogi powiatowej 
składający się z dwóch ulic o łącznej długości 612m    położonej w granicach administra-
cyjnych miasta Olecko.   

Początek projektowanej przebudowy ulicy  przyjęto w  km 0+000 tj na granicy geodezyj-
nej pasa drogowego  drogi krajowej nr 65 z ulicą Gdańską.   Koniec zakresu opracowania 
w km 0+612 tj krawędzi jezdni ulicy Sembrzyckiego.  

W planie na długości opracowania występują 3 załamania trasy o katach zwrotu w prze-
dziale od 7,71g do 116,4g  w które wpisano odcinki łuków kołowych o promieniach od 
R=32m do R=900m 

Podstawowe parametry projektowanej rozbudowy 
- klasa techniczna drogi               -  L    
- prędkość projektowa                  -  30km/h 
- szerokość jezdni                         -  6,20m   
- szerokość pasa ruchu zasadnicza    -  3,60 
- szerokość chodnika     -  2,00m 
- pochylenie poprzeczne jezdni     -  2,0% 
- pochylenie chodnika      -  2,0% 
- kategoria ruchu      -  KR2 
- dopuszczalne obciążenie nawierzchni    - 100kN/oś 
 

4.1.  Przekrój normalny. 
 

Na długości objętej opracowaniem projektowym wystąpi jeden zasadniczy przekrój 
normalny: 

 
  Przekrój normalny nr 1 – uliczny od km 0+000 do km 0+612 

 
- szerokość jezdni       – 6,20m  
- szerokość chodników obustronnych   – 2,0m 
- pochylenie poprzeczne chodnika 2,0% w kierunku jezdni. 
  

Elementy konstrukcyjne i lokalizacja na trasie przekrojów normalnych przedstawiono na 
załączniku graficznym Nr3 „Przekroje normalne” 
 

4.2.  Projektowana niweleta 
 
Niweletę projektowanej jezdni na odcinku objętym opracowaniem dostosowano do 
istniejącego przebiegu i zagospodarowania przyległego terenu.  Zmiana rzędnych niw-
elety nawierzchni w odniesieniu do stanu istniejącego polega generalnie na podwyż-
szeniu rzędnych w granicach 4-19cm wynikających głównie z wyrównania lokalnych 
nierówności. 

Pochylenia podłużne niwelety nawierzchni minimalne wynoszą 0,25% natomiast mak-
symalne 5,48%. 
Pochylenia podłużne niwelety ulicy są wystarczające dla prawidłowego jej odwodnie-
nia. 

Załamania niwelety wyokrąglono łukami pionowymi o następujących wartościach   



Przebudowa ulicy Gdańskiej i ulicy Czerwonego Krzyża w Olecku  

 

PRO-KOM Olecko, lipiec 2012r 32 

wklęsły   Rmin= 900m ,  Rmax=2500m 
wypukły  Rmin= 1000m ,  Rmax=4200m. 

 

Ukształtowanie wysokościowe projektowanych ulic przedstawiono na załączniku gra-
ficznym  Nr 4 „Profil podłużny”. 

 

4.3  Chodnik dla pieszych. 

Na całej długości opracowania w miejscu istniejących chodników zaprojektowano obu-
stronny chodnik dla pieszych o szerokości 2,0m. Lokalnie szerokość chodnika ulega 
zmianie w dostosowaniu do istniejących warunków terenowych. Przy szerokości chod-
nika większej niż 2,0m w przypadku występowania wyraźnie wydzielonych betonowych 
cokołów ogrodzeń zalecane jest wykonanie nawierzchni bez stosowania obrzeży do lica 
cokołów. W miejscach o zawężonej szerokości chodnika trwałymi cokołami należy po-
stąpić analogicznie. 

Nawierzchnie chodnika zaprojektowano z kostki brukowej betonowej grubości 6cm .  

 

4.5. Konstrukcja nawierzchni jezdni. 

Z uwagi na stan nawierzchni ulic wskazujący na dostateczną nośność dla istniejącego ru-
chu kołowego z dominacją samochodów osobowych zaprojektowano wyrównanie na-
wierzchni i wykonanie nowej warstwy ścieralnej grubości 4cm. 
W zakresie materiałowym przewiduje się następującą konstrukcję jezdni zasadniczej 

− 4cm warstwa ścieralna z AC11 S50/70 
−  Warstwa wyrównawcza z AC11 W50/70 w ilości średniej 115kg/m2 

4.5.1 Konstrukcja nawierzchni chodnikach 

 
− 6cm brukowa kostka betonowa  
− 5cm podsypka piaskowo – cementowa4:1 
− 10cm podsypka z pospółki 0-31mm  

 
4.5.2 Konstrukcja nawierzchni wjazdów 

 
− 8cm brukowa kostka betonowa  
− 3cm podsypka piaskowo – cementowa4:1 
− 15cm chudy beton 
− 10cm podsypka z pospółki 0-31mm  

 

Zastosowanie warstwy podsypki gr 10cm z pospółki wynika z dużego prawdopodobień-
stwa napotkania w podłożu pozostałości gruzu utrudniającego wyrównanie koryta  pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Zastosowanie tej warstwy uzależnione będzie od 
rzeczywistych warunków gruntowych i decyzji inspektora nadzoru. 

. 

4.6.  Odwodnienie projektowane ulic. 
Odwodnienie odcinka ulicy Sembrzyckiego  objętej projektem nie ulegnie zasadniczej 
zmianie. Zaprojektowano regulację istniejących wpustów ulicznych do poziomu projek-
towanej warstwy ścieralne. 
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Na długości ulicy Gdańskiej zaprojektowano nowy odcinek kanału deszczowego z włą-
czeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Spacerowej. Pochylenie poprzecz-
ne jezdni ulicy Gdańskiej zaprojektowano jednostronne na prawą stronę ulicy w dosto-
sowaniu do istniejącego zagospodarowania i ukształtowania istniejącej nawierzchni 
jezdni. Dla przejęcia wody opadowej ze ścieku przykrawężnikowego zaprojektowano 4 
studzienki ściekowe z wpustami ulicznymi włączone do projektowanego odcinka nowe-
go kanału deszczowego. 
Szczegóły projektowanego odwodnienia przedstawiono w opracowaniu branży sanitarnej 
– kanalizacja deszczowa. 

 
4.7.  Przebudowa kolidujących elementów sieci energetycznej. 

 
Przebudowa ulic w projektowanym zakresie nie powoduje konieczności przebudowy 
urządzeń obcych w pasie drogowym. 
 

 
4.8.  Zestawienie podstawowych powierzchni zagospodarowania terenu 

Ilość podstawowych asortymentów robót przedstawia się następująco: 
• Wykopy       -   99,0m3 
• Nasypy       - 196,0m3 
• Warstwa ścieralna z asfaltobetonu grubości 4cm  - 5456,0m2 
• Powierzchnia chodników     - 1752,5m2  -  
• Powierzchnia wjazdów gospodarczych   - 598,5m2 
• Kanał deszczowy d=0,250m    - 76m 
• Studzienki ściekowe     - 5kpl 
 
 

5.0.  Opinie , stanowiska uzgodnienia pozwolenia i warunki stron. 
 
Wszystkie strony postępowania miały możliwość wyrażenia swojego stanowiska i wa-
runków odnośnie projektowanego przedsięwzięcia na etapie uzgodnień branżowych i po-
stępowania administracyjnego na etapie ustalania warunków decyzji o lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego. 
 

6.0  Organizacja ruchu.  
Oznakowanie przebudowanych ulicy wraz z niezbędnym zakresem zmian w istniejącym 
oznakowaniu przedstawiono w projekcie stałej organizacji ruchu będącym integralną 
częścią dokumentacji projektowej. 

 
7.0   Opis wywłaszczeń. 

 
 Realizacja projektu przebudowy ulicy Gdańskiej i Czerwonego Krzyża nie  pociąga za 
sobą konieczność regulacji pasa drogowego wyburzeń i rozbiórek elementów nie związa-
nych z drogą..  
Zakres robót rozbiórkowych na projektowanym odcinku zasadniczo ogranicza się do roz-
biórki chodników wjazdów krawężników i obrzeży i wymianę ich na elementy nowe. 

 



Przebudowa ulicy Gdańskiej i ulicy Czerwonego Krzyża w Olecku  

 

PRO-KOM Olecko, lipiec 2012r 34 

 
 

8.0   Wyniesienie  trasy sytuacyjne i wysokościowe. 
Punkty główne trasy określone przez określenie współrzędnych punktów głównych tra-
sy mają nie mają ścisłego zastosowania a służą jedynie dla prawidłowego określenia pi-
kietażu ulic objętych opracowaniem projektowym. 
Ze względów praktycznych przy wyznaczaniu projektowanego położenia krawężników 
ograniczających jezdnię należy za wyznacznik wziąć istniejące ich usytuowanie ze zła-
godzeniem lokalnych nieregularności przebiegu. 
Wysokościowo zorientowano projektowane elementy do  państwowej sieci wysoko-
ściowej w dowiązaniu do istniejących reperów państwowych uwidocznionych na pro-
jekcie zagospodarowania terenu. 
 

         Opracował:  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA DO UWZGLĘDNIENIA PRZY 

SPORZĄDZANIU PLANU „BIOZ”  
 

 
 
 
 
 
 
OBIEKT  : Przebudowa ulicy Gdańskiej ( Nr 4914N) i ulicy Czerwonego Krzyża  ( Nr 

4911N) w Olecku od km 0+000 do km 0+612,00 na działkach geodezyjnych Nr 
187, 216 , 269/2 i 202 w obrębie Olecko 2  Gmina Olecko , powiat olecki 

 
 
 
 
 
 
 
ADRES :         Olecko- ulica Gdańska i Czerwonego Krzyża ,   
 
 
 
 
INWESTOR :   Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku 

ul. Wojska Polskiego 12 , 19-400 Olecko 
 

 
 
 
 
PROJEKTANT  :   mgr inż. Krzysztof Sawczuk 
 
 
 
 
 
 
 

Olecko , lipiec 2012r. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów. 
 

Projektowane zadanie zlokalizowane jest na długości ulicy Gdańskiej i ulicy Czerwonego 
Krzyża w Olecku zaliczonych do kategorii dróg powiatowych. 

Z uwagi na brak jednoznacznego podziału odcinka drogi na ulicę Gdańską i ulicę Czer-
wonego Krzyża przyjęto w opracowaniu kilometraż łączny o początku na granicy pasa 
drogowego ulicy Gołdapskiej położonej w ciągu drogi krajowej nr 65 i oznaczono pikie-
tażem km 0+000. 
Koniec zakresu opracowania na skrzyżowaniu ulicy Czerwonego Krzyża z ulicą Sem-
brzyckiego w krawędzi jezdni ulicy Sembrzyckiego o kilometrażu opracowania 
0+612,00. 

W ramach projektowanego zadania przewiduje się wykonanie następujących zasadni-
czych robót: 
� Wzmocnienie konstrukcji jezdni ulic Gdańskiej i Czerwonego Krzyża przez wykona-

nie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego. 
� Przebudowę chodników dla pieszych obustronnych o szerokości zasadniczej 2,0m i 

wjazdów bramowych do posesji w ciągu chodników . 
� Przebudowę elementów kanalizacji deszczowej z dostosowaniem lokalizacji studzie-

nek ściekowych do projektowanych rzędnych nawierzchni ulic objętych projektem, 
oraz wykonania 77m nowego kanału deszczowego średnicy 0,25m z włączeniem do 
istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Spacerowej 

 
 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 

W pasie drogowym ulicy Gdańskiej i Czerwonego Krzyża na odcinku objętym projek-
tem występuje następujące uzbrojenie techniczne: 

• Kanalizacja sanitarna – regulacja wysokościowa studni. 
• Kanalizacja telekomunikacyjna– regulacja wysokościowa studni 
• Kable telekomunikacyjne ziemne – bez zmian 
• Kable energetyczne NN– bez zmian 
• Sieć gazowa – pozostaje bez zmian  
• Sieć wodociągowa –bez zmian 
• Napowietrzna linia energetyczna NN – bez zmian 

 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagroże-
nie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
Zasadniczym zagrożeniem bezpieczeństwa  przy realizacji wszystkich elementów przewi-
dzianych do realizacji w ramach projektu jest ruch drogowy i wynikające z tego utrudnienia i 
zagrożenia w realizacji,  
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Zabezpieczenie pracowników uczestników ruchu drogowego zostało przedstawione w projek-
cie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 
Zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi będą roboty związane z: 

• Robotami ziemnymi prowadzonymi w sąsiedztwie kabli energetyczny NN  
• Rozbiórką istniejących elementów dróg 
• Robotami montażowymi przy budowie elementów kanalizacji deszczowej 
• Budową kanalizacji deszczowej i montażem jej elementów w wykopach. 
  Elementy terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  

� Głębokie wykopy (zagrożenie zasypania)  
� Napowietrzna linia energetyczna eNN – zagrożenie porażeniem prądem 
� Kable energetyczne zagrożenie porażenia prądem) 
� Poparzenie mieszanką mineralno asfaltową przy układaniu nawierzchni 

 
 
 

4.  Wskazanie dotyczące przewidywań zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych ,określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia. 

 
W czasie prowadzenia robót ziemnych /wykopów/ nie można wykluczyć zagrożenia bez-
pieczeństwa pozostałościami po działaniach wojennych niewybuchów postaci niewybu-
chów niewypałów. 
Podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się występowania zagrożeń takich jak 

w punkcje 3, a dodatkowo przewiduje się występowanie zagrożeń podczas wykonywania na-
stępujących prac: 

� Wykonywanie prac rozbiórkowych (uszkodzenie ciała maszynami i narzę-
dziami użytymi do rozbiórki ). 

� Wykonywanie szalunków i innych prac za pomocą narzędzi prostych i na-
rzędzi mechanicznym (piła motorowa, szlifierka kątowa itp.) stwarzających 
zagrożenie uszkodzenia ciała, występujące cały czas podczas realizacji 
obiektu, 

� Montaż elementów kanalizacji deszczowej zagrożenie przysypaniem grun-
tem w głębokich wykopach wskutek drgań wywołanych ruchem drogowym i 
technologicznym. 

� Układanie nawierzchni bitumicznej (zagrożenie oparzeniami i ruchem dro-
gowym w obrębie prowadzonych robót) 

 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpie-
niem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 
Zapewnienie szkolenia okresowego ( nie rzadziej niż raz na rok ) w zakresie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy. 

Zapewnienie szkolenie wstępnego w zakresie  bezpieczeństwa i higieny pracy obejmującego 
instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikom nowo za-
trudnionym przed ich przystąpieniem do pracy: 

W prowadzonym instruktażu należy uświadomić , że każdy pracownik jest w szczególności 
zobowiązany do: 
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- znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, brania udziału w szko-
leniach i instruktażu w tym zakresie oraz poddawania się wymaganym egzaminom 
sprawdzającym, traktowania spraw BHP jako ważne i integralnej części ich zakresu 
obowiązków, wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, oraz stoso-
wania się w tym zakresie do poleceń i wskazówek przełożonych, 

- dbanie o należyty stan maszyn i urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w 
miejscu pracy, 

- stosowanie środków ochrony zbiorowej, a także używanie przydzielonych środków 
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznacze-
niem, 

- poddawanie się wstępnym, okresowym, kontrolnym i innym zaleconym badaniom le-
karskim (np. dla osób mających kontakt z produktami spożywczymi) i stosowanie się 
do wskazań lekarskich, 

- niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o własnym lub zauważonym w zakładzie 
wypadku albo zagrożeniu dla życia lub zdrowia ludzkiego, 

- ostrzeżenie współpracowników i inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o 
grożącym im niebezpieczeństwie,  
współpraca z przełożonymi i resztą załogi w osiągnięciu założonych standardów bez-
pieczeństwa i higieny pracy 

 

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia: 

 

• Jeżeli wykonana praca stwarza zagrożenie życia lub zdrowia należy bezwzględnie 
przerwać wykonywanie danej czynności w celu usunięcia zagrożenia. Jeżeli usunię-
cie zagrożenia nie jest możliwe należy zgłosić problem przełożonemu w celu zmia-
ny sposobu wykonania danej czynności. 

 
• W przypadku zauważenia wykonania przez innego z pracowników prac stwarzają-

cych zagrożenie pracownik, który zauważył zagrożenie jest obowiązany zgłosić to 
osobie sprawującej nadzór na budowie. 

 
• Należy używać narzędzi, maszyn i urządzeń jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i 

instrukcją użytkową. Zabrania się używania maszyn i urządzeń, które wykazują ce-
chy nie spełniania wymagań bezpieczeństwa ( np. przetarty kabel, zepsuty wyłącz-
nik, brak osłony itp.). O uszkodzeniach należy poinformować osobę sprawującą 
bezpośredni nadzór nad wykonywanymi pracami w celu usunięcia uszkodzeń lub 
wymiany urządzenia. 

 
• Używanie narzędzi i urządzeń wymagających specjalne kwalifikacji dopuszczalne 

jest jedynie przez osoby posiadających odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepi-
sami o szkoleniu pracowników. 

 
b) stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed 
skutkami zagrożenia: 
 

• Pracownicy są obowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej zgodnie z 
ich przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej czynności, a w szczególności: 
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� Ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanych prac, 
� Rękawic ochronnych- do wszystkich wykonywanych prac, 
� Czapki drelichowe- do wszystkich wykonywanych prac, 
� Okularów ochronnych białych- do cięcia i szlifowania szlifierką kątową, do 

prac rozbiórkowych młotem udarowym i narzędziami prostymi, 
� Kaski ochronne przy robotach wyburzeniowych i montażowych  

 
c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyzna-
czone w tym celu osoby: 
 

� Ustalenie w formie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
� Zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujące.  
� Wykonanie prac szczególnie niebezpiecznych bez bezpośredniego  nadzoru 

przez osobę do tego wyznaczoną jest niedopuszczalne, 
� Zapewnienie odpowiednich środków zabezpieczających odpowiednio do ro-

dzaju wykonywanej czynności. 
� Instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: 

-   imienny podział pracy, 

-   ustalenie kolejności wykonywania zadań, 

-  ustalenie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy  szczegól-
nych czynności. 

� Teren, na którym będą prowadzone roboty szczególnie niebezpieczne planuje 
się wydzielić i wyraźnie oznakować. W miejscach niebezpiecznych umiesz-
czone będą znaki informujące o rodzaju zagrożenia. 

 
 

6. Wskazanie środków technicznych organizacyjnych zapobiegających niebezpie-
czeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szcze-
gólnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bez-
pieczną i sprawną komunikację , umożliwiaj ącą szybka ewakuacje na wypadek 
pożaru ,awarii i innych zagrożeń. 

 
� Przeszkolenie pracowników na wypadek konieczności udzielenia pierwszej 

pomocy oraz w dziedzinie postępowania na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń, 

� Ciągły nadzór, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejności i sposobu 
wykonywania poszczególnych prac ze szczegółowym uwzględnieniem konse-
kwencji ich bezpieczeństwa. 

� Ciągły nadzór, nad sposobem i miejscem składania materiałów, tak aby nie za-
kłócać sprawnej komunikacji i umożliwi ć szybką ewakuację, 

� Umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numerów telefonów do naj-
bliższego pogotowia, policji i straży pożarnej, 

� Wyposażenie kierownika robót w telefon komórkowy, 
� Umieszczenie w zapleczu budowy apteczki pierwszej pomocy.   

 
W przypadku prowadzenia robót w bezpośredniej bliskości kabli ziemnych energetycznych 
należy powiadomić ZE Dystrybucja Zakład Sieci w Ełku celem podjęcia decyzji o ewentual-
nym wyłączeniu napięcia. 
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Z uwagi na prace prowadzone przy odbywającym się ruchu należy sporządzić i 
realizować plan bezpieczeństwa w sposób zapewniający w miarę możliwości zwarte jedno-
rodne odcinki budowy dające większa możliwość identyfikacji sytuacji na drodze dla uczest-
ników ruchu drogowego. 
Kierowanie ruchem winno być przeprowadzone przez osoby przeszkolone w tym zakresie 
oraz posiadające aktualne zaświadczenie o ukończeniu takiego szkolenia wydane przez KWP 
( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
04.05.1999r w sprawie kierowania ruchem drogowym – Dz. U , z dnia 29 maja 1999r). 
Dla zapewnienia sprawnej komunikacji jednostkom ratowniczym należy utrzymywać porzą-
dek na placu budowy oraz ograniczać do niezbędnego minimum składowane materiały i jed-
nostki sprzętowe. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania połączeń komunikacyjnych zgodnie z za-
twierdzonym projektem organizacji ruchu  na czas prowadzenia robót. 
 
 
      Opracował: 


