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Przebudowa ulicy Gdskiej i ulicy Czerwonego Krzg w Olecku

OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego przebudowy ulicy Gdaskiej ( Nr 4914N) i ulicy
Czerwonego Krzyza ( Nr 4911N) w Olecku od km 0+000 do km 0+612,00

1. Podstawa opracowania i materiaty wy§ciowe.

Umowa Nr 2/PZD/2012 z Powiatowym Zadem Drog w Olecku z dnia 10.02.2012r

Mapa sytuacyjno - wysokoiowa do celdéw projektowych w skali 1:500 z aktudtna na
dzien 02.04.2012r.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigrdza 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpal@éadrogi publiczne i ich usytu-
owanie / Dz. U. Nr 43, poz. 430/.

Katalog powtarzalnych elementow drogowych KPED.

Katalog wzmocnig i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnycGBDP War-
szawa 2001r.

Badania geotechniczne pogogruntowego.
Wiasne pomiary terenowe i inwentaryzacja istiig¢h uradzen.

2.0 Parametry techniczne projektowe.

- klasa techniczna drogi - L

— predkosé projektowa - 30km/h
— szeroké¢ jezdni - 6,20m
— szerokeé¢ chodnika - 2,00m
— pochylenie poprzeczne jezdni - 2,0%
— pochylenie chodnika - 2,0%
— szerokéc¢ pasa ruchu zasadnicza - 3,50
— kategoria ruchu - KR-2

3.0 Stan istniejacy i zakres opracowania.
3.1. Uksztattowanie istniggych ulic w planie.

Zakres opracowania okdleny przez zamawiagego stanow dwie ulice powiatowe w
granicach miasta Olecko, tj ulica Gd&a i ulica Czerwonego Krzg.

Z uwagi na brak jednoznacznego podziatu odcinkgidra ulicc Gdaiska i ulice Czer-
wonego Krzya przygto w opracowaniu kilometeataczny o pocztku na granicy pasa
drogowego ulicy Gotdapskiej patonej w cagu drogi krajowej nr 65 i oznaczono pikie-
tazem km 0+000.

Koniec zakresu opracowania na skiawaniu ulicy Czerwonego Krzga z ulia Sem-
brzyckiego w krawdzi jezdni ulicy Sembrzyckiego o kilomettaopracowania
0+612,00.
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3.2. Uradzenia obce w pasie drogowym.

W pasie drogowym na odcinku @bjm projektowan przebudow zlokalizo-
wane g nastpujace uradzenia obce:

— Napowietrzna linia energetyczna NN

— Kable energetyczne niskiego napa

- Kablowa kanalizacja telekomunikacyjna
- Sie¢ wodochgowa

- Siet kanalizacji sanitarnej

— Sieci gazowa

- Kanalizacja deszczowa

W stanie obecnym nie wygtuje kolizja z istnigjcymi urzadzeniami infrastruktury
technicznej.

3.3. Warunki gruntowo wodne i geotechniczne paalto

Z uwagi na remontowo-wzmocnieniowy charakter rob@brebie nawierzchni bitu-
micznej nie wykonywano badgodiaza istniefcej nawierzchni. Dla celow rozbudowy
sieci kanalizacji deszczowej zostaty wykonane webieristniegcego chodnika ulicy
Gdaiskie] dwa otwory badawcze gckznej diugéci 7,5m. Na podstawie baglanakro-
skopowych stwierdzono w podio ulicy Gdaskiej grunty nasypowe o [rszaci 1,7-
3,0m w postaci pospétek oddzielone od gruntéw mogzh podiaa warstw gruntow or-
ganicznych mizszasci 0,4-1,1m silnie skonsolidowanych nasypem. Pocstma gruntow
organicznych wyspuja rodzime pospoiki. Z uwagi nagokas¢ zalegania warstwy
gruntéw organicznych poiej poziomu przemarzania podegruntowe mana zakwali-
fikowa¢ do kategorii nénosci G1.

3.4. Konstrukcja istniegej nawierzchni

Na podstawie wywiadérodowiskowego ustalonaze na dtugéci ulicy Gdaiskiej istnie-
jaca nawierzchnia bitumiczna grudoo okoto 8cm potaona jest na starej podbudowie
zwirowej , natomiast warstwy bitumiczne ulicy Czernvego Krzya potazone g na starej
nawierzchni z drobnowymiarowych ptyt betonowychuyjfrylinka”. Wizualnie na-
wierzchnia wymienionych ulic nie wykazuje znisz&é2gpu utraty nénosci a jedynie de-
formacje lokalne po przekopach i lokalnych odksaatach podioa wskutek wieloletniej
eksploatacji.

3.5. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi.

Na odcinku oligtym opracowaniem dominaga zabudow jest zwarta zabudowa jedno-
rodzinna. Na pocitku okoto 100m ulicy Czerwonego Krzy po stronie lewej od km
0+300 do km 0+400 po stronie lewej zlokalizowanéeseny w fazie wznoszonej zabu-
dowy kompleksu obiektéw sportowych.

Do ww obiektéw zaprojektowane zostaty dwa wjazdipatze realizowane obecnie w
ramach budowy infrastruktury sportowej , przewidypealo aytkowania w Il kwartale
br.
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3.5 Istniejcy pas drogowy .

Istniefaca szerok&: pasa drogowego na projektowanym odcinku zawiere gjrani-
cach 10-12m i obejmuje wszystkie elementy isticigj ulicy utrwalone liri zabudo-
wy. .

Potazenie drogi na gruncie jest uwidocznione naeahiku graficznym nr2 ,Plan sytu-
acyjny”

3.6. Charakterystyka zieleni.

Na diugdci opracowania w pasie drogowym wystije nieliczne pojedyncze drzewa
gatunkuswierk i gtdég. Projektowane elementy drogi oraz lidecja istniejcej i projek-
towanej infrastruktury podziemnej powodlonieczné¢ usungcia istniecego za-
drzewienia z pasa robot ziemnych ulicegh projektem.

3.7. Istniegce skrzyowania .

Na dlugdci opracowania wyspuja nastpujace skrzyowania z istniggcymi ulicami :
e km 0+000,00 z ul. Gotdapslobustronnie kategorii drogi krajowej

e km 0+322 - lewostronnie z dojazdem do stadionyskiiego i obiektéw sporto-
wych

e km 0+612 — ul. Sembrzyckiego kategorii drogi pooves]

Poza wymienionymi skrzpwaniami na diugei opracowania wyspuja wjazdy in-
dywidualne wynikajce z zagospodarowania przylegtego terenu.

4.0 Opis przyjetych rozwiazan projektowych.

4.1. Przebieg trasy.

Zakres opracowania okileny przez zamawiagego stanowi odcinek drogi powiatowe;j
sktadajcy sk z dwdch ulic o4cznej dlugéci 612m  potaonej w granicach administra-
cyjnych miasta Olecko.

Pocatek projektowanej przebudowy ulicy przig w km 0+000 tj na granicy geodezyj-
nej pasa drogowego drogi krajowej nr 65 zalBdaiska. Koniec zakresu opracowania
w km 0+612 tj krawdzi jezdni ulicy Sembrzyckiego.

Projektowany przebieg ulic jest zgodny z ich obexmpotazeniem i geometsijezdni w
planie przy istnigjcej szerokéci jezdni 6,2m. Ze wzgtldw ekonomicznych i funkcjo-
nalnych pozostawiono istniga szerokdgci jezdni.

W planie na diuggei opracowania wysgpuja 3 zatamania trasy o katach zwrotu w prze-
dziale od 7,74do 116,4 “ktére wpisano odcinki tukow kotowych o promieniamdh
R=32m do R=900m

4.2. Niweleta projektowana ulicy.

PRO-KOM Olecko lipiec 2012r 5



Przebudowa ulicy Gdskiej i ulicy Czerwonego Krzg w Olecku

Niwelete projektowanej jezdni na odcinku @hjm opracowaniem dostosowano do
istniefacego przebiegu i zagospodarowania przylegtego ter@miana rzdnych niw-
elety nawierzchni w odniesieniu do stanu istfiego polega generalnie na podwy
szeniu rzdnych w granicach 4-19cm wynikajych gtdwnie z wyréwnania lokalnych
nierbwnaci.

Pochylenia podine niwelety nawierzchni minimalne wynasz,25% natomiast mak-
symalne 5,48%.

Pochylenia podine niwelety ulicy g wystarczajce dla prawidtowego jej odwodnie-
nia.

Zatamania niwelety wyokglono tukami pionowymi o nagbujacych wartdciach

wklesty Rnin=900m , Ra=2500m
wypukly Ryin=1000m , Ra=4200m.

Uksztaltowanie wysol&iowe projektowanych ulic przedstawiono naazahiku gra-
ficznym Nr 4 ,Profil podtiny”.

4.3. Przekroje normalne.

Na dlugaci objetej opracowaniem projektowym wygi jeden zasadniczy prze-
kréj normalny:

Przekroj normalny nr 1 — uliczrgd km 0+000 do km 0+612

- szeroké¢ jezdni -6,20m
- szeroké¢ chodnikow obustronnych —-2,0m
- pochylenie poprzeczne chodnika 2,0% w kierunkdme

Elementy konstrukcyjne i lokalizacja na trasie gro@w normalnych przedstawiono na
zahczniku graficznym Nr3 ,Przekroje normalne”

4.4 Chodnik dla pieszych.

Na catej dlugéci opracowania w miejscu istniglych chodnikow zaprojektowano obu-
stronny chodnik dla pieszych o szerétid,0m. Lokalnie szerokoé chodnika ulega
zmianie w dostosowaniu do istrieych warunkéw terenowych. Przy szerégicchodnika
wigkszej nz 2,0m w przypadku wyspowania wyranie wydzielonych betonowych coko-
léw ogrodzé zalecane jest wykonanie nawierzchni bez stosowaizery do lica coko-
low. W miejscach o zagzonej szerokgci chodnika trwatymi cokotami natg postpic
analogicznie.

Nawierzchnie chodnika zaprojektowano z kostki brugpbetonowej grubiei 6¢cm .

4.5. Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Z uwagi na stan nawierzchni ulic wskaay na dostatecamasnaos¢ dla istniegcego ru-
chu kotowego z dominagsamochoddw osobowych zaprojektowano wyréwnanie na-
wierzchni i wykonanie nowej warstwégieralnej grubéci 4cm.
W zakresie materiatowym przewiduje siastpujaca konstrukcg jezdni zasadniczej

— 4cm warstwacieralna z AC11 S50/70

— Warstwa wyrownawcza z AC11 W50/70 waigredniej 115kg/m2
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4.5.1 Konstrukcja nawierzchni chodnikach

— 6¢cm brukowa kostka betonowa
— 5cm podsypka piaskowo — cementowa4:1
— 10cm podsypka z pospétki 0-31mm

4.5.2 Konstrukcja nawierzchni wjazdéw

8cm brukowa kostka betonowa

3cm podsypka piaskowo — cementowa4:1
15cm chudy beton

10cm podsypka z pospotki 0-31mm

Zastosowanie warstwy podsypki gr 10cm z pospotkiike z duego prawdopodobie
stwa napotkania w podia pozostatéci gruzu utrudniajcego wyrownanie koryta pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Zastosowaniev@jstwy uzalenione kdzie od
rzeczywistych warunkow gruntowych i decyzji inspett nadzoru.

4.6. Odwodnienie projektowanego pasa drogowego.

Odwodnienie odcinka ulicy Sembrzyckiego «ibj projektem nie ulegnie zasadnicze;j
zmianie. Zaprojektowano reguladgtniepcych wpustéw ulicznych do poziomu projek-
towanej warstwycieralne.

Na dtugdci ulicy Gdaiskiej zaprojektowano nowy odcinek kanatu deszczoneyh-
czeniem do istniegej kanalizacji deszczowej w ulicy Spacerowej. Btetie poprzecz-
ne jezdni ulicy Gdaskiej zaprojektowano jednostronne na praivorg ulicy w dosto-
sowaniu do istnigcego zagospodarowania i uksztattowania isinggjnawierzchni jezd-
ni. Dla przegcia wody opadowej z&cieku przykrawznikowego zaprojektowano 4 stu-
dzienkisciekowe z wpustami ulicznymi wé¢zone do projektowanego odcinka nowego
kanatu deszczowego.

Szczegoty projektowanego odwodnienia przedstawiompracowaniu braty sanitarnej
— kanalizacja deszczowa.

4.7. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wynikajz faktu wykonania koryta pod projektowane elemdsaystruk-
cyjne chodnikow i wjazddéw , oraz nasypow w zakresiepetnienia korpusu ulicy do pro-
jektowanych rzdnych . Zakres robot ziemnych przedstawiono w tabelot ziemnych i
jest mato znacgey dla projektowanego zamierzenia.

4.8. Skrzgowania i zjazdy

Z uwagi na zagospodarowany charakter ulicy zaklelsalizacja zjazdow nie ulegnie
znacacej zmianie. W ramach funkcjonowania obiektéw spayich hali sportowej o
otoczenia przy &zie jeden nowy wjazd zbiorczy w km 0+393,7 odwli@zerwonego
Krzyza. Szczegotowy przebieg trasy i parametry geometg/éukow poziomych przed-
stawiono na zatzniku graficznym nr 2 "Plan sytuacyjny".
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Przebudowa ulicy Gdskiej i ulicy Czerwonego Krzg w Olecku

5.0. Opis wyburza i wywlaszcza.

Realizacja projektu przebudowy ulicy Ga&iej i Czerwonego Krzsya nie pociga za
soly konieczné¢ regulacji pasa drogowego wybufizierozbiérek elementéw nie zwda-
nych z drog..

Zakres robot rozbiorkowych na projektowanym odcimkgsadniczo ograniczasio roz-
biorki chodnikéw wjazdow krawznikOw i obrzeyy i wymiarg ich na elementy nowe.

6.0, Urzadzenia obce i ziela.

6.1. Projektowana ziete

W ramach przebudowy ulic aftych projektem nie przewidujegsnowych nasadze
urzadzonej zieleni z uwagi na bark miejsca na ten clshi&ch rozgraniczagych ulic.

7.0. Oznakowanie i elementy bezpiecastwa .

Oznakowanie przebudowanych ulicy wraz z niglrilym zakresem zmian w istrdeym
oznakowaniu przedstawiono w projekcie statej orzgeji ruchu kdacym integralia
czescia dokumentacji projektowe.

W km 0+258 oraz 0+533 zaprojektowano progi zwahejdla fizycznego ograniczenia
predkosci.

Zaprojektowano progi zwalnigge o nawierzchni z kostki brukowej betonowej ograni
czonej obrzegami betonowymi 8x30cm od nawierzchni bitumiczndudasé progu
zwalniapcego 3,70m uksztattowany jako wycinek kota o pramudRr=17,2m i wysoko-
sci maksymalnej 10cm w osi progu. Zalecawykonanie wzoru kostki na progu przez
wypetnienie powierzchni znaku poziomego P-25 kg&tdoru czerwonego.
Zakaaczenia progow przy krayzniku uksztattowa z przerwa 0,2m umaliwiajaca prze-
ptyw wody wscieku przykrawznikowymi.

8.0. Organizacja robot.

Organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t powigéakreslona na etapie wyko-
nawstwa w oparciu o zatwierdzony projekt organizagjhu uwzgtdniajacy przygta
metod: wykonawstwa i organizacji robot przez wykonawc

9.0. Uwagi kaacowe.

Punkty gtéwne trasy okéene przez okrdenie wspotrzdnych punktéw gtdbwnych tra-
Sy maj hie maj scistego zastosowania a sijedynie dla prawidtowego oksienia pi-
kietazu ulic obgtych opracowaniem projektowym.

Ze wzgkdow praktycznych przy wyznaczaniu projektowanegojenia kravgznikOw
ograniczagcych jezdng nalezy za wyznacznik wag istniepce ich usytuowanie ze zia-
godzeniem lokalnych nieregulagud przebiegu.

Wysokaciowo zorientowano projektowane elementy daghaowej sieci wysoko-
sciowej w dowizaniu do istniejcych reperow p@stwowych uwidocznionych na pro-
jekcie zagospodarowania terenu.
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POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLO

PIKIETA Z NASYP WYKOP

(m]
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320,00
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0,01
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0,31
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0,38
0,45
0,94
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1,35
0,61
0,14
0,18
0,12
0,28
0,50
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0,34
0,04
0,14
0,03
0,05
0,15
0,20
0,15
0,02
0,43
0,71
0,55

0,04

0,01
10,00
0,23
10,00
0,13
10,00
0,15
5,00
0,45
10,00
0,28
6,00
0,13
10,00
0,10
9,00
0,09
10,00
0,46
10,00
0,05
7,00
0,06
14,00
0,05
14,00
0,04
19,00
0,08
16,00
0,34
10,00
0,11
10,00
0,72
10,00
0,21
10,00
0,09
10,00
0,57
10,00
0,09
10,00
0,57
10,00
0,26
10,00
0,16
10,00
0,24
10,00
0,21
10,00
0,08
10,00
0,08
10,00
0,20
10,00
0,09
10,00
0,09
10,00
0,10
10,00
0,10
10,00

0,23
0,64
0,88
0,48
2,11
1,86
4,05
4,00
4,19
6,99
6,15
19,59
23,35
18,62
5,96
1,60
151
1,98
3,89
4,60
3,77
1,88
0,88
0,83
0,38
1,01
1,78
1,74
0,86
2,29
571
6,28
2,92

1,88

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

$¢ OBJ ETOSCImM3]

NASYP  WYKOP

ZU

zYCIE

Zat. nr 1

NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

1,20
1,78
1,43
1,52
3,66
121
1,12
0,84
2,74
2,56
0,38
0,74
0,63
1,14
3,37
2,24
4,15
4,67
1,48
3,30
3,33
3,32
4,15
2,10
2,02
2,28
1,48
0,80
1,38
1,45
0,90
0,93
1,02

0,92

0,23
0,64
0,88
0,48
2,11
1,21
1,12
0,84
2,74
2,56
0,38
0,74
0,63
1,14
3,37
1,60
1,51
1,98
1,48
3,30
3,33
1,88
0,88
0,83
0,38
1,01
1,48
0,80
0,86
1,45
0,90
0,93
1,02

0,92

0,00
0,96
0,96
1,14
2,11
0,54
2,65
1,05
3,70
1,55
5,25
-0,65
4,61
-2,94
1,67
-3,16
-1,49
-1,45
-2,94
-4,43
-7,37
5,77
-13,14
-18,85
-31,99
22,72
-54,71
-17,48
-72,19
-2,59
-74,78
0,65
-74,13
2,64
-71,49
2,69
-68,81
2,41
71,22
1,31
-72,52
-0,44
-72,97
1,44
-71,52
3,26
-68,26
1,28
-66,99
1,64
-65,34
1,27
-64,07
-0,30
-64,37
-0,94
-65,31
0,52
-64,79
-0,84
-65,63
-4,80
-70,44
5,35
-75,78
-1,90
-77,69
-0,96
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350,00 0,34 0,08 -78,65
10,00 2,62 0,86 086 -1,76
360,00 0,18 0,09 -80,41
20,00 2,40 247 2,40 0,08
380,00 0,06 0,16 -80,33
22,00 241 332 241 0,91
402,00 0,16 0,14 -79,43
10,00 1,06 1,77 1,06 0,71
412,00 0,05 0,21 -78,71
12,00 0,92 2,06 0,92 1,14
424,00 0,10 0,13 -77,57
16,00 1,70 2,26 1,70 0,56
440,00 0,11 0,15 -77,01
10,00 1,00 1,65 1,00 0,65
450,00 0,09 0,18 -76,36
10,00 1,26 156 1,26 0,31
460,00 0,16 0,13 -76,06
10,00 3,62 1,03 1,03 -2,59
470,00 0,56 0,07 -78,65
10,00 3,68 0,87 087 -282
480,00 0,17 0,10 -81,47
20,00 6,59 1,86 1,86 -4,73
500,00 0,49 0,09 -86,20
10,00 3,64 095 09 -2,69
510,00 0,24 0,10 -88,88
10,00 2,52 0,94 094 -158
520,00 0,26 0,08 -90,46
10,00 1,91 095 09 -097
530,00 0,12 0,10 -91,43
10,00 1,30 1,68 1,30 0,38
540,00 0,14 0,23 -91,05
20,00 3,58 327 327 -031
560,00 0,22 0,10 -91,36
10,00 1,87 1,00 1,00 -0,86
570,00 0,16 0,11 -92,22
10,00 2,15 1,00 1,00 -1,15
580,00 0,27 0,09 -93,37
10,00 2,35 1,01 101 -1,35
590,00 0,20 0,11 -94,72
10,00 1,90 1,06 106 -0,85
600,00 0,18 0,10 -95,56
10,00 0,92 1,09 0,92 0,17
610,00 0,00 0,11 -95,39
2,00 1,70 011 0,11 -1,58
612,00 1,69 0,00 -96,98
RAZEM 195,98 99,00 73,46

Nadmiar NASYP 96,98m3
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TABELA WYROWNANIA NAWIERZCHNI

PIKIETA Z

WYROW.[m2] WI

POWIERZCHNIE WARSTWA
AZACA[M2] SCIERAL[M2] [m]

0,00
10,00
20,00
30,00
35,00
45,00
51,00
61,00
70,00
80,00
90,00
97,00

111,00
125,00
144,00
160,00
170,00
180,00
190,00
200,00
210,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
270,00
280,00
290,00
300,00
310,00
320,00
330,00

340,00

0,00
0,17
0,15
0,09
0,06
0,17
0,06
0,25
0,40
0,37
0,53
0,59

0,90
1,13
0,79
0,33
0,29
0,15
0,22
0,42
0,45
0,26
0,29
0,23
0,14
0,00
0,22
0,33
0,05
0,15
0,54
0,45
0,14

0,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,43

ODLEGLO

Zat. nr 2

8¢

0OBJ

WYROWNAWCZA[m3] WI

ETCSCI
AZACA[M3] SCIERAL[mM3]

0,85
1,63
1,24
0,39
1,16
0,70
1,55
2,93
3,87
4,49
3,91

10,42

14,21

18,26
8,93
3,10
2,25
1,86
3,18
4,34
3,57
2,79
2,63
1,86
0,70
1,09
2,71
1,86
1,01
3,49
4,96
2,94
1,70

2,48

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

3,39
2,48
2,48
1,24
2,48
1,49
2,48
2,23
2,48
2,48
1,74
3,47
3,47
4,71
3,97
2,48
2,48
2,48
2,48
2,48
2,48
2,48
2,48
2,48
2,48
2,48
2,48
2,48
2,48
2,48
2,48
2,48
2,48

2,48
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350,00
360,00
380,00
402,00
412,00
424,00
440,00
450,00
460,00
470,00
480,00
500,00
510,00
520,00
530,00
540,00
560,00
570,00
580,00
590,00
600,00
610,00

612,00

0,29
0,11
0,22
0,09
0,09
0,22
0,17
0,26
0,12
0,17
0,20
0,33
0,26
0,26
0,12
0,11
0,29
0,28
0,29
0,28
0,26
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

SUMA : WYROWNAWCZA[mM3] = 175,67 :wI

2,01
3,25
3,41
0,93
1,86
3,10
2,17
1,94
1,47
1,86
5,27
2,95
2,63
1,94
1,16
4,03
2,87
2,87
2,87
2,71
1,32

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

2,48
4,96
5,46
2,48
2,98
3,97
2,48
2,48
2,48
2,48
4,96
2,48
2,48
2,48
2,48
4,96
2,48
2,48
2,48
2,48
3,36

0,42

AZACA[mM3] =

0,00 ; SCIERALNA[mM3] =

153,49
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TABELA FREZOWANIA NAWIERZCHNI

Zat. nr 3

PIKIETA % POLE POWIERZCHNI ODLEGLO §¢ OBJ ETOS¢ BILANS
FREZOWANIA[M2]  [m] FREZO WANIA[m3]
0,00 042 0,00
10,00 2,08
10,00 0,00 2,08
10,00 0,00
20,00 0,00 2,09
10,00 0,00
30,00 0,00 2,09
5,00 0,12
3500 0,05 2,20
10,00 0,23
4500 0,00 2,43
6,00 0,00
51,00 0,00 2,43
10,00 0,00
61,00 0,00 2,43
9,00 0,00
70,00 0,00 2,43
10,00 0,00
80,00 0,00 2,43
10,00 0,00
90,00 0,00 2,43
7,00 0,00
97,00 0,00 2,43
14,00 0,00
111,00 0,00 2,43
14,00 0,00
125,00 0,00 2,43
19,00 0,00
144,00 0,00 2,43
16,00 0,00
160,00 0,00 2,43
10,00 0,00
170,00 0,00 2,43
10,00 0,00
180,00 0,00 2,43
10,00 0,23
190,00 0,05 2,67
10,00 0,23
200,00 0,00 2,90
10,00 0,00
210,00 0,00 2,90
10,00 0,00
220,00 0,00 2,90
10,00 0,00
230,00 0,00 2,90
10,00 0,00
240,00 0,00 2,90
10,00 0,00
250,00 0,00 2,90
10,00 0,08
260,00 0,02 2,98
10,00 0,16
270,00 0,02 3,13
10,00 0,08
280,00 0,00 3,21
10,00 0,31
290,00 0,06 3,52
10,00 0,46
300,00 0,03 3,99
10,00 0,15
310,00 0,00 4,14
10,00 0,00
320,00 0,00 4,14
10,00 0,15
330,00 0,03 4,30
10,00 0,15
340,00 0,00 4,45
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350,00
360,00
380,00
402,00
412,00
424,00
440,00
450,00
460,00
470,00
480,00
500,00
510,00
520,00
530,00
540,00
560,00
570,00
580,00
590,00
600,00
610,00

612,00

0,00
0,00
0,00
0,03
0,06
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,14
0,06
0,00
0,02
0,02
0,00
0,00
0,00

0,00

10,00
10,00
20,00
22,00
10,00
12,00
16,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

2,00

0,00

4,45
0,00

4,45
0,00

4,45
0,34

4,79
0,46

5,25
0,46

5,71
0,12

5,84
0,00

5,84
0,00

5,84
0,00

5,84
0,00

5,84
0,00

5,84
0,00

5,84
0,00

5,84
0,70

6,53
1,01

7,54
0,62

8,16
0,08

8,23
0,15

8,39
0,08

8,46
0,00

8,46
0,00

8,47
0,00

8,47

UMA : FREZOWANIA[m3] =

8,47
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Zal. Nr4.1
Szerokdé¢ [m] Powierzchnia rozbidrki [m2]
Charakter Pikieta Odle- Wik trylinka | bloczki Wiki trylinka | bloczki
nawierzchn gtose [m] 55{(3'5 polbruk| gr |betonowe 25{(3'5 polbruk| gr |betonowe
15cm | 25x25 15cm | 25x25
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 11
STRONA LEWA ULICY
0,0
chodnik 50 00 18 0,0 0,0 0,00/ 8,75 0,00 0,00
5,0
chodnik 41,0 18 71,75 | 0,00 0,00 0,00
46,0
wjazd 5,0 2,2 0,00 0,00 | 11,00 0,00
51,0
chodnik 48 18 8,40 0,00 0,00 0,00
55,8
chodnik 192 1.1 20,16 | 0,00 0,00 0,00
75,0
wjazd 7,0 15 0,00 0,00 0,00 | 1050
82,0
chodnik 10,0 1.8 17,50 | 0,00 0,00 0,00
92,0
wjazd 45 2,2 0,00 0,00 | 9,90 0,00
96,5
chodnik 145 1.8 2538 | 0,00 0,00 0,00
111,0
wjazd 4,0 18 0,00 0,00 | 7,00 0,00
115,0
chodnik 27,0 1.8 47,25 | 0,00 0,00 0,00
142,0
wjazd 45 18 0,00 0,00 | 8,10 0,00
146,5
chodnik 19,0 1.8 3325 | 0,00 0,00 0,00
165,5
wjazd 4,0 2,4 0,00 0,00 | 9,60 0,00
169,5
chodnik 455 21 95,55 | 0,00 0,00 0,00
215,0
wjazd 4,0 23 0,00 0,00 | 9,20 0,00
219,0
chodnik 16,0 1.8 28,00 | 0,00 0,00 0,00
235,0
wjazd 45 1,9 0,00 0,00 | 8,55 0,00
2395
chodnik 350 14 49,00 | 0,00 0,00 0,00
2745
wjazd 5,0 3,0 0,00 0,00 | 15,00 0,00
2795
chodnik 40 14 5,60 0,00 0,00 0,00
283,5
wjazd 5,0 4,0 0,00 0,00 | 20,00 0,00
288,5
wjazd 45 4,0 0,00 | 18,00 0,00 0,00
293,0
chodnik 20,5 1,9 0,00 | 3895 0,00 0,00
3135
wjazd 10,5 10,0 0,00 0,00 0,00 | 105,00
324,0
kostka kam 6,5 6,0 0,00 0,00 0,00 39,00
3305
wjazd 2,0 6,0 0,00 0,00 0,00 | 12,00
3325
chodnik 7,5 2,0 0,00 | 15,00 0,00 0,00
340,0
chodnik 6,0 14 8,40 0,00 0,00 0,00
346,0
chodnik 3450 2,0 15 0,00 | 3,00 0,00 0,00
PRO-KOM Olecko lipiec 2012r 22



Przebudowa ulicy Gdskiej i ulicy Czerwonego Krzg w Olecku

chodnik 31,0 16 49,60 0,00 0,00 0,00
379,0

wjazd hala 21,( 0,00 0,00 0,00 0,00
400,0

chodnik 320 14 44,80 0,00 0,00 0,00
432,0

wjazd bez n 6,( 0,00 0,00 0,00 0,00
438,0

chodnik 21,0 14 29,40 0,00 0,00 0,00
459,0

wjazd 4,0 15 0,00 6,00 0,00 0,00
463,0

chodnik 180 1.8 32,40 0,00 0,00 0,00
481,0

wjazd 4,0 2,2 0,00 8,80 0,00 0,00
485,0

chodnik 16,0 15 0,6 24,00 0,00 0,00 9,60
501,0

wjazd 4,0 3,0 0,00 0,00 12,00 0,00
505,0

chodnik 16,0 1,5 0,8 24,00 0,00 0,00 12,80
521,0

wjazd 4,0 2,1 0,00 0,00 8,40 0,00
525,0

chodnik 140 16 22,40 0,00 0,00 0,00
539,0

asfalt 3,0 15 0,00 0,00 0,00 4,50
542,0

wjazd 40 15 6,00 0,00 0,00 0,00
546,0

chodnik 150 15 22,50 0,00 0,00 0,00
561,0

wjazd 4,0 15 0,00 0,00 6,00 0,00
565,0

chodnik 16 1,5 2,40 0,00 0,00 0,00
566,6

wjazd 4,4 15 0,00 0,00 6,60 0,00
571,0

chodnik 180 1.4 25,20 0,00 0,00 0,00
589,0

wjazd 4,5 15 0,00 6,75 0,00 0,00
593,5

ch nowy 15,5 1,6 0,00 24,80 0,00 0,00
609,0

692,94 130,05 131,35 193,40
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Zat. Nr 4.2
Szerokos¢ [m] Powierzchnia rozbiorki [m2]
Charakter | o .. > Odle- olyti trylinka | bloczki olyti trylinka | bloczki
nawierzchn gtos¢ [m] acy3s | Polbruk | gr | getonowe | 22 o | polbruk | gr | getonowe
15cm 25x25 15cm 25x25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
STRONA PRAWA ULICY
8,0
chodnik 280| 14 39,20 | 0,00 0,00 0,00
36,0
wjazd 55 36 0,00 0,00 0,00 19,80
41,5
chodnik 40| 14 560 | 0,00 0,00 0,00
455
wjazd 35 5,0 0,00 000 | 17,50 0,00
49,0
chodnik 30| 1.8 525 | 0,00 0,00 0,00
52,0
wjazd 5,0 32 0,00 0,00 0,00 16,00
57,0
chodnik 1000| 1.8 17500 | 0,00 0,00 0,00
157,0
wjazd 40 1,9 0,00 000 | 760 0,00
161,0
chodnik 3,0 13 000 | 390 0,00 0,00
164,0
chodnik 120| 18 21,00 | 0,00 0,00 0,00
176,0
wjazd 10,0 2,9 0,00 000 | 29,00 0,00
186,0
chodnik 200| 18 3500 | 0,00 0,00 0,00
206,0
wjazd 55 37 0,00 000 | 2035 0,00
2115
chodnik 145| 18 2538 | 0,00 0,00 0,00
226,0
wjazd 5,0 3,0 0,00 000 | 15,00 0,00
231,0
chodnik 210 18 36,75 | 0,00 0,00 0,00
252,0
wjazd 50| 26 13,00 | 0,00 0,00 0,00
257,0
chodnik 620| 1.8 10850 | 0,00 0,00 0,00
319,0
wjazd 21,0 19 000 | 3990 | 0,00 0,00
340,0
chodnik 155] 1,9 2945 | 0,00 0,00 0,00
355,5
wjazd 35 2,0 0,00 000 | 7,00 0,00
359,0
chodnik 80| 20 16,00 | 0,00 0,00 0,00
367,0
wjazd 16,0 2,0 0,00 000 | 3200 0,00
383,0
chodnik 210 19 39,90 | 0,00 0,00 0,00
404,0
wjazd 14,0 2,0 0,00 000 | 28,00 0,00
418,0
chodnik 50| 1,9 950 | 000 0,00 0,00
423,0
wjazd 40 2,0 0,00 000 | 800 0,00
427,0
chodnik 130] 1,9 2470 | 0,00 0,00 0,00
440,0
wjazd 95 19 0,00 000 | 1805 0,00
chodnik 449,5 3L0] 1,9 58,90 | 0,00 0,00 0,00
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480,5

wjazd 4,0 4,8 0,00 0,00 19,20 0,00
484,5

chodnik 20,5 1,9 38,95 0,00 0,00 0,00
505,0

chodnik 5,0 1,4 7,00 0,00 0,00 0,00
510,0

wjazd 4,0 1,4 0,00 0,00 5,60 0,00
514,0

chodnik 23,5 1,8 42,30 0,00 0,00 0,00
537,5

wjazd 4,0 2,2 0,00 0,00 8,80 0,00
541,5

chodnik 12,5 1,9 23,75 0,00 0,00 0,00
554,0

wjazd 4,0 2,9 0,00 0,00 11,60 0,00
558,0

chodnik 21,5 1,9 40,85 0,00 0,00 0,00
579,5

wjazd 3,0 4,6 0,00 0,00 13,80 0,00
582,5

chodnik 12,0 1,9 22,80 0,00 0,00 0,00
594,5

wjazd 3,5 3,3 0,00 0,00 11,55 0,00
598,0

chodnik 7,0 2,1 14,70 0,00 0,00 0,00
605,0

chodnik 3,0 2,1 6,30 0,00 0,00 0,00
608,0

839,78 43,80 253,05 35,80
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Zat. Nr5.1
ZESTAWIENIE LOKALIZACJI | POWIERZCHNI PROJEKTOWANY CH
WJIAZDOW
/strona lewa/

... | Pikietaz ¢ i i .
Pikietas aranics Diu- Szerokdé¢ [m] Powierzchnia [m2] Diugosé
osi wjaz- : 08¢ _ . . . chodnika | wjazdéw | obrzea

dj chodnikal 9% chodnika wjazdu | chodnika wjazdu ) 1azdo 8x30

u i wiazd [m] narastajco | narastajco X
jazdu
1 2 3 4 5 8 9 10 11 12
STRONA LEWA ULICY
0,0
408 2.2 87,65 0,00 87,65 0,00
40,8 4,00
42,5 35 2.2 0,00 9,70 87,65 9,70
44,3
43| 22 7,46 0,00 95,11 9,70
48,6
50,3 35 2.2 0,00 9,70 95,11 19,40
52,1
257 20 49,40 0,00 144,51 19,40
778
80 45 7,0 0,00 33,50 144,51 52,90
82,3
90/ 1,9 15,10 0,00 159,61 52,90 900
91,3
93 35 2.1 0,00 9,35 159,61 62,25 1000
94,8
257 21 51,97 0,00 211,58 62,25
1205
112,2 35 21 0,00 9,35 211,58 71,60
124,0
183 20 34,60 0,00 246,18 71,60
1423 11,00
144 35 2,0 0,00 9,00 246,18 80,60
1458
200 19 36,00 0,00 282,18 80,60
1658
1675 35 2.2 0,00 9,70 282,18 90,30
169,3
454 21 93,34 0,00 375,52 90,30
214,7 38,00
216,4 35 2.2 0,00 9,70 375,52 100,00
218,2
164 19 29,07 0,00 404,59 100,00
2345 17,00
236,25 35 19 0,00 8,65 404,59 108,65
238,0
358 16 55,20 0,00 459,79 108,65
2738
2755 35 16 0,00 7,60 459,79 116,25
2773
53 15 5,88 0,00 465,66 116,25
2825
289,75 14,5 40 0,00 60,00 465,66 176,25
14,00
297,0
120, 19 20,80 0,00 486,46 176,25
309.0 12,00
322,2 21,0 0,0 0,00 0,00 486,46 176,25
330,0
5100 18 89,80 0,00 576,26 176,25
381,0
3937 19,0 0,0 0,00 0,00 576,26 176,25
400,0
325 19 59,75 0,00 636,01 176,25
4325
4345 4,0 18 0,00 9,20 636,01 185,45
4365
2390 125 18 19,88 0,00 655,89 185,45
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451 4,0 1,7 0,00 8,80 655,89 194,25
453,0
5,8 1.6 7,20 0,00 663,09 194,25
458,8
460,5 3,5 1,7 0,00 7,95 663,09 202,20
462,3
19,0 18 32,20 0,00 695,29 202,20
481,3
483 3,5 2,2 0,00 9,70 695,29 211,90
484,8
16,3 21 32,13 0,00 727,41 211,90
501,0
502,5 3,0 3,0 0,00 11,00 727,41 222,90
504,0
17,5 2,3 38,25 0,00 765,66 222,90
521,5
523,5 4,0 2,1 0,00 10,40 765,66 233,30
525,5
16,0 18 26,80 0,00 792,46 233,30
5415 17,00
544 5,0 15 0,00 9,50 792,46 242,80
546,5
15,5 1.6 22,80 0,00 815,26 242,80
562,0
564 4,0 15 0,00 8,00 815,26 250,80
566,0
24,0 14 31,60 0,00 846,86 250,80
590,0
592 4,0 15 0,00 8,00 846,86 258,80
594,0
14,0 1,6 20,40 0,00 867,26 258,80
608,0 132,00
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Zat. Nr 5.2
ZESTAWIENIE LOKALIZACJI | POWIERZCHNI PROJEKTOWANY CH
WJIAZDOW
Istrona prawa/
| Pikieta Szerokéé [m] Powierzchnia [m2] Dlugosé
Pikietaz granicy Odle- hodnik 76 obrzera
osi wjazdu| chodnika | gios¢ [m] | chodnika| wjazdu| chodnika wjazdu | S'odnx@ | wjazdow 8x30
i wjazdu narastajco | narastaico
1 2 3 4 5 8 9 10 11 12
STRONA PRAWA ULICY
0,0
0 5,0 1,4 5,00 0,00 5,00 0,00
5,0
5 2,3 1,4 1,15 0,00 6,15 0,00
7,3
9 3,5 1,5 0,00 7,25 6,15 7,25
10,8
6,0 1,5 7,00 0,00 13,15 7,25
16,8
18,5 3,5 15 0,00 7,25 13,15 14,50
20,3
14,0 1,8 23,20 0,00 36,35 14,50 15,00
34,3
36 3,5 5,0 0,00 19,50 36,35 34,00
37,8
5,0 1,9 7,50 0,00 43,85 34,00
428 6,00
445 3.5 5,0 0,00 19,50 43,85 53,50
46,3
o 16,5 1,9 29,35 0,00 73,20 53,50 17,00
64,5 3,5 3,2 0,00 13,20 73,20 66,70
66,3
90,3 1,9 169,48 0,00 242,68 66,70
156.5 91,00
158,5 4,0 3,0 0,00 14,00 242,68 80,70
160,5
17,0 1,9 30,30 0,00 272,98 80,70
177,5
181,5 8,0 3,0 0,00 26,00 272,98 106,70
185,5
21,5 1,9 38,85 0,00 311,83 106,70
207,0
209 4,0 3,7 0,00 16,80 311,83 123,50
211,0
15,3 1,9 26,98 0,00 338,80 123,50
2263 16,00
228 3,5 3,0 0,00 12,50 338,80 136,00
229,8
22,0 1,9 39,80 0,00 378,60 136,00
251.8 22,00
253,5 3,5 2,6 0,00 11,10 378,60 147,10
255,3
100,0 1,9 188,00 0,00 566,60 147,10
3553 100,00
357,5 3,8 2,0 0,00 9,50 566,60 156,60
359,0
13,5 1,9 23,65 0,00 590,25 156,60
3725 14,00
376,5 8,0 2,0 0,00 18,00 590,25 174,60
380,5
23,0 1,9 41,70 0,00 631,95 174,60
403,5
410 13,0 2,0 0,00 28,00 631,95 202,60
4165 4,0 1,9 5,60 0,00 637,55 202,60
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420,5
4245 8,0 2,0 0,00 18,00 637,55 220,60
428,5
11,5 2,0 21,00 0,00 658,55 220,60
440,0
447 14,0 2,0 0,00 30,00 658,55 250,60
454,0
9,5 2,0 17,00 0,00 675,55 250,60
463,5
465 3,0 2,0 0,00 8,00 675,55 258,60
466,5
14,0 2,0 26,00 0,00 701,55 258,60
4805 14,00
482,5 4,0 4,8 0,00 21,20 701,55 279,80
484,5
25,5 1,9 46,45 0,00 748,00 279,80
510,0 21,00
512 4,0 2,0 0,00 10,00 748,00 289,80
514,0
24,5 1,8 42,10 0,00 790,10 289,80
538,5
540 3,0 2,2 0,00 8,60 790,10 298,40
541,5
13,0 1,9 22,70 0,00 812,80 298,40
554.5 15,00
556,5 4,0 2,9 0,00 13,60 812,80 312,00
558,5
20,5 1,9 36,95 0,00 849,75 312,00
579.0 21,00
580,5 3,0 4,6 0,00 15,80 849,75 327,80
582,0
12,5 1,9 21,75 0,00 871,50 327,80
594,5 13,00
596 3,0 3,3 0,00 11,90 871,50 339,70
597,5
7,5 2,1 13,75 0,00 885,25 339,70 8.00
605,0 *
885,25 339,70 373.00
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