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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-M 00.00.00
Wymagania ogoélne

|. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.1.1.Specyfikacja techniczna D-M-00.00.00 - Wynmagagolne odnosi sido wymagé wspolnych
dla poszczego6lnych wymafyéechnicznych dotyezxych wykonania i odbioru robét , ktére zostan
wykonane w ramacliprzebudowy ulicy Gdéskiej ( Nr 4914N) i ulicy Czerwonego Krzy ( Nr
4911N) w Olecku od km 0+000 do km 0+612,00

1.3. Zakres rob6t ollych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacgjpbuja wymagania ogdlne, wspdine dla robditygh
w ponizszych grupach klasyfikacji Wspoélnego Stownika Zaneh obejmujacych potsze szczego-

lowe specyfikacje techniczne.

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysclawych 21-23
D.01.02.04. Rozbidrka elementéw drog 24-26
D.02.00.01. Roboty ziemne. Wymagania ogéline. 27-30
D.02.02.01. Wykopy w gruncie kat.I-IV 31-33
D.02.03.01. Wykonanie nasypow 34-38
D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa 39-51
D.04.01.01. Koryta wraz z profilowaniem i zagczaniem poda 52-56
D.04.02.01 Warstwa odcingja z piasku 57-61
D.04. 03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw koksyinych 62-66
D.04.08.01. Wyréwnanie podbudowy mieszamnineralno asfaltowy 67-70
D.05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 71-86
D.07.01.01. Oznakowanie poziome 87-91
D.07.02.01. Oznakowanie pionowe 92-97
D.07.06.02. Urzadzenia zabezpiegzaj ruch pieszy 98-103
D.08.01.01. Krawzniki betonowe 104-109
D.08.02.02. Chodniki z kostki betonowe;j. 110-114
D.08.03.01. Obrz@ betonowe 115-119
D.08.04.01. Wjazdy do bram z kostki betonowej -12%

1.4. Okrélenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.0. Wspdlny Stownik Zaméwie— przyjeta systematykapodziatu rob6t budowlanygiodziatem
na grupy , klasy i kategorie oktene w rozporgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspoélnego Stownika Zaméwi€Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z v0 zm.),
zwanym dalej "Wspoélnym Stownikiem Zamowile
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, ngeldcy budynkiem,' stanowcy catag¢ techniczno-
uzytkowy (droge) albo jego cgs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technolo-
giczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jeadmiodsungty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony:
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1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczangsudhu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pie-
szych wraz z wszelkimi ugdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpie-
czeniem ruchu.

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnielmwizujacymi przepisami, stanowgy urz-
dowy dokument przebiegu rob6t budowlanych orazzatarokolicznaci zachodzcych w
toku wykonywania robat.

1.4.8. Jezdnia - e%¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przekiwawe, upowaniona do kierowania robo-
tami i do wys¢gpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.
1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw rexathni wraz ze sposobem ich ggaenia.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub tagzwykopu, ktora jest ograniczona kosodrogi i skarpami
rowow.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie dnagm w celu utgenia w nim konstrukcji na-
wierzchni.

1.4.15. Rejestr obmiarow - akceptowany przez InspakNadzoru zeszyt z ponumerowanymi stro-
nami, stiacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wy-
liczen, szkicow i ew. dodatkowych zgznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpp-
twierdzeniu przez Inspektor Nadzoru.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laborateridadawcze, zaakceptowane przez Zamauoea)
go, niezlgdne do przeprowadzenia wszelkich badpréb zwihzanych z ocenjakasci mate-
riatbw oraz robot.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezime do wykonania robét, zgodne z dokumentpopjek-
towa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pitmspektor Nadzoru.

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgslych do przejmowania i rozktadania open
od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwacieralna - goérna warstwa nawierzchni z betonu tsfedgo grubéci 5cm

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstvg scieralry a podbudow, zapewnigjca
lepsze rozieenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbud@nojektowana z be-
tonu asfaltowego gr. 5cm

c) Warstwa wyrownawcza - warstwazjoa do wyrownania nierowsoi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego a przy géabearstwy >8cm z kruszywa mineral-
nego stabilizowanego mechanicznie.

d) Podbudowa - dolna ¢ nawierzchni stigca do przenoszenia obgen od ruchu na podie.
Podbudowa sktada est podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej

e)Podbudowa zasadnicza - gérnesépodbudowy spetnigga funkcje néne w
konstrukcji nawierzchni wykonana z asfaltobetorgrubéci warstwy 8cm.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnggzpodbudowy spetniaga funkcg nasna wykonana z mie-
szanki kruszywa naturalnego z doziarnieniem 40%#yrwa lamanego o grufm warstwy 20cm.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gldwraadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcingfa - warstwa stosowana w celu uniefivdienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nhawierzchnidgcej powyej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzch-
ni.

1.4.20. Niweleta - wysoKkgiowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.
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1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie pripgana i odpowiednio utrzymana do przeprowa-
dzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodito zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi toleran-
cjami, a j&li przedziat toleranciji nie zostat oliteny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmo-
wanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowdan

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgramigeymi pas terenu przeznaczony do umieszcza-
nia w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowgzenrOwniez obejmowa teren przewi-
dziany do rozbudowy drogi i budowy gdzex chrongcych ludzi isrodowisko przed ugtli-
wosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25. Pobocze - ¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyeae pojazdow,
umieszczenia uadzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzasta
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchreerskaci 1,50m

1.4.26. Podize - grunt rodzimy lub nasypowy,zey pod nawierzchgido gebokasci przemarzania.

1.4.27. Podiee ulepszone - gérna warstwa padtplezagca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.28. Polecenie Inspektor Nadzoru - wszelkie gaiéa przekazane Wykonawcy przez Inspektor
Nadzoru, w formie pisemnej, dotygee sposobu realizacji rob6t lub innych sprawszanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna zyrfina lgdaca autorem dokumentacji projektowe.

1.4.30. Przedswziccie budowlane - kompleksowa realizacja nhowegaqzania drogowego lub cal-
kowita modernizacja (zmiana parametrow geometryczngasy w planie i przekroju pociu
nym) istniegcego paiczenia.

1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zaigikj obudowy konstrukcyjnej, stgce do
przeptywu matych ciekédw wodnych pod nasypami kogodiogowego lub dla ruchu kotowe-
go, pieszego.

1.4.32. Przeszkoda naturalna - elemeodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagndar#e.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stegoe utrudnienie w realizacji zadania budowlane-
go, na przyktad droga, kolej, ruragiitp.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowasécdokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje loka-
lizacje, charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.4.35. Przyczotek - skrajna podpora obiektu moetgw Mae sktadé sie z petnejsciany, stupéw
lub innych form konstrukcyjnych, np. skizykomor.

1.4.36. Rekultywacja - roboty m@je na celu upoggkowanie i przywrocenie pierwotnych funkgciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlaa@go.

1.4.38. Szeroki catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtamiedzy zewrtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linti prostopadteja@si podhinej, obejmuje catkowitsze-
rokos¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.39. Szerokid uzytkowa obiektu - szeroko jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegol-
nych rodzajow ruchu oraz szerdkahodnikow mierzona wietle porczy mostowych z
wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4:40.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichdio(przedmiarem) w kolejrigi technolo-
gicznej ich wykonania.

1.4.43. Zadanie budowlane <éé przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebng catas¢ kon-
strukcyjra lub technologiczy, zdolry do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie mae polegé na wykonywaniu robét zwzanych z budow
modernizadj, utrzymaniem oraz ochraudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za ich zgodiéae dokumen-
tacj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyadministracyjnymi, lokalizagji wspot-
rzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennitdwy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzias@a ochrorn przekazanych mu punktow pomia-
rowych do chwili odbioru kixcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae Wykonaw-
ca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowadizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegbtowych warunkach umowy, uadgiajcym podziat na dokumentaggprojekto-
wa: - Zamawiagcego, sporgdzory przez Wykonawg

1.5.3. Zgodné&t rob6t z dokumentagjprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynenzekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowgi czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @hojednym z nichgobo-
wigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dimlentaciji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obpwe kolejng¢ ich
waznasci wymieniona w "Ogdélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie m@ wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich rmia
i poprawek.

W przypadku rozbimosci opis wymiardw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone makgiicda zgodne z dokumentacprojektowy i
SST.

Dane okrdone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za wartei docelowe, od kto-
rych dopuszczalnegdchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli mugzdy¢ jednorodne i wykazywazgodnaé z okrelonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigdlpw petni zgodne z dokumentagjrojektows lub
SST i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaaspione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie oszk Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a)Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modesyjizgch i remontowych ("pod ruchem®™)

Wykonawca jest zobowdany do utrzymania ruchu publicznego na tereni@bydw sposob
okreslony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizagjiritraktu, a do zakaczenia i odbioru osta-
tecznego robot.

Przed przygpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektor2gaal do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zaydzapgcym ruchem projekt organizacji
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ruchu i zabezpieczenia robo6t w okresie trwania lbyddV zalenosci od potrzeb i pogpu robot pro-
jekt organizacji ruchu powinien byaktualizowany przez Wykonawoa biezgco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarzaynstaluje i bdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe umglzenia zabezpieczgje takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapew-
niajac w ten sposob bezpiedmtwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczaiov dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpieczstwa.  Wszystkie znaki, zapory i inne gtzenia zabez-
pieczajce kzda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umisie, w miejscach i ikziach okrélonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnyclirieh tré¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjnestla utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly
okres realizacji robat.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podbelgdonej zaptacie i przyjmuje gize jest whczo-
ny w Cer umowry.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chenakinwestycyjnym

Wykonawca jest zobogdany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienianaalizacji kon-
traktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeztlbie utrzymywa tymczasowe utglzenia zabezpieczgje,
w tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorodszelkie inne
srodki niezlzdne do ochrony rob6t, wygody spotecgeia innych.

Fakt przystpienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umiesie, w miejscach i ikziach okrélonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnycharith tréi¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjnestla utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podbelgdonej zaptacie i przyjmuje size jest whczo-
ny W cer umowrs.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zn@ i stosowd w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawceatizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie;sio przepiséw i norm doty-
czgcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik& uszkodzeé lub
ucigzliwosci dla oséb lub whasriai spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub in-
nych przyczyn powstatych w ngpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopévogalojazdowych,
2) srodki ostra@naosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytarm substancjami.  toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa
Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowe;.
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Wykonawca &dzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszieh biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalnedala sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpie-
czone przed dogbem 0séb trzecich.

Wykonawca &dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydkony.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaly szkodliwe, dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszczagizycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie aggeniu wigk-
szym od dopuszczalnego, oleego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robét bda miaty aprobat techniczi wydary przez
uprawniorn jednostk, jednoznacznie okéRjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.  Materiaty, ktoregsszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie. robétpazpkaiczeniu
robo6t ich szkodliwéc zanika (np. materiaty pylaste) mply¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zé$ wymagag tego odpowiednie przepisy Zamavdi@y
powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatéw od wigiwych organdéw administracji patwo-
wej.

Jeeli Wykonawca uayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie sggecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj

cy.

1.5.8. Ochrona wias®oi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaoych wigcicielami tych urzdzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @Zemajagcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyiehrinstalacii i
urzadzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowrany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majpy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urzdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadorinspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarz@oozcia robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacjkdhawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze oradzie z nimi wspoétpracowat dostarczawszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawedze odpowiadéza wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na pashni ziemi i urgdzehr podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamagigjo.

1.5.9. Ograniczenie ohyzen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na ¢ przy transporcie mate-
riatdw i wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie njdnb zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposajglyi bedzie o kadym takim przewozie po-
wiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki pdujgce nadmierne obgienie osiowe niedula
dopuszczone nawviezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadrie
odpowiadat za napraywvszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodmpieleceniami Inspekto-
ra Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolniei Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia ani@zspetniajcych

odpowiednich wymagasanitarnych.  Wykonawca zapewnkdhie utrzymywat wszelkie ugeze-
nia zabezpieczage, socjalne oraz spitz odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b za-
trudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpistwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie pod-
legap odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i ydzenia aywane do
robét od daty rozpogzia do daty zakiiczenia robét (do wydania potwierdzenia zataenia przez
Inspektora Nadzoru).

Wykonawca &dzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaonenmo by
prowadzone w taki sposoéb, aby budowla drogowadjblgmenty bylty w zadowalgym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocgé roboty utrzymaniowe nie @diej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polece-
nia.

1.5.12. Stosowaniegdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centriainiej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdgensjakikolwiek sposob zwkzane z robotami idulzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prgwzepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca éxizie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni  odpowiedzialny za wypet-
nienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzei lub metod i
w sposab cigly bedzie informowa Inspektora Nadzoru o  swoich dziataniach, przesistac kopie
zezwola i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na cztery tygodnie przed zaplaaomm wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sbéaeg informacije dotyee proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyaditeriatow i odpowiedniéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priregpektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegoadta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty
z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materiaty uzy-
skane z dopuszczonegadta w sposéb ggty spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolé wiacicieli i odngnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiekrédet miejscowych vgczagc w tozrédta wskazane przez Zamavdiceg-
go i jest zobowjzany dostarcaylnspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przedaozgiem
eksploatacjizrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentazawierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowagprzez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektordeidzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedziafd@a spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych mate-
riatdw z jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tgptaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosz-
ty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zidj z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniakiai zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutgywaciji terenu po ukieczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéwerenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydl wykorzystane do robot lub odwiezione na odktadoedp
wiednio do wymagaumowy lub wskazaInspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazdad Wykonawca nieddlzie prowa-
dzi¢ zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszéasigne w doku-
mentach umowy.

Eksploatacjarodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorehy spraw-
dzenia zgodnizi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiam@bli materiatdw mog by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptaciji okre-
slonej partii materiatow pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzordbie przeprowadzat inspekojvytworni, beda zachowane
nastpujace warunki:

Inspektor Nadzorudulzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta mate-
riatbw w czasie przeprowadzania inspekgciji,

Inspektor Nadzorudalzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwérni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatdbw przeznaczonych do realiaatjowy.

2.4. Materialy nie odpowiadge wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzesl.Idspektor Nadzoru zezwoli Wy-
konawcy na @ycie tych materiatdw do innych robétzrie dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materialdw zostanie przewaitmwany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdugie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyelola one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczerdaohowaly swaj jakosé i wiasciwosé do robot i
byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  Miajszasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ingpekn Nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanyobzpi¢ykonawe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacija projektowa lub SST przewidnjazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powradinspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przedyciem materiatu, albo w okresie dezym, jéli bedzie to wymagane
dla bada prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybraraakzeptowany rodzaj materiatu nie
moze byt p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowdany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako wykonywanych robét. Spez uzywany do robdt powinien lkiyzgodny z
oferty Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptoym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalé w takich dokumentach sgitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspek-
tora Nadzoru.

Liczba i wydajnét sprz:;tu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre-
slonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidespektora Nadzoru w terminie przewidzia-
nym umove.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowdgi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kajfkumentow potwierdzggych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjazliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprg, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostam przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nig@uaszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobogdany do stosowania jedynie takigiodkdw transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportudnizie zapewni@prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkire/mi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Ihkspe Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazelyatspetnid wymagania dotyece przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gitagi na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych ofein na osie mogbyé¢ dopusz-
czone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przg@nia stanu pierwotnegayikowanych od-
cinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca &dzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeol®t zgodnie z umoyvoraz za jak&t zastoso-
wanych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgod z dokumentagj projektows, wymaga-
niami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t orazpehiami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza dokltadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramietdreymi okreélonymi w dokumentacji projekto-
wej lub przekazanymi nagphie przez Inspektora Nadzoru.
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Nasgpstwa jakiegokolwiek idu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostay, jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykoreama wia-
sny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenjaokaici przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadn@&.  Decyzje Inspektora Nadzoru dotyoe ak-
ceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw tdidla oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 8TSa take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uveziyli wyniki bada materiatéw i robot, rozrzuty nor-
malnie wysgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswliadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzamn kweste.

Polecenia Inspektora Nadzordp wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonagy@od graba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia j&kn

Do obowazkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakiadzo-
ru programu zapewnienia jada, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauejwykonanie robét zgodnie z dokumen-
tacj projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepInspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakb bedzie zawier&:
a) cz$¢ 0golmn opisupca:
- organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp.,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ko terminowd¢ wykonania poszczegélnych elemen-
tow robot,

- system (sposob i proce@liproponowanej kontroli i sterowania jaioia wykonywanych
robot,

- wyposaenie w spret i urzagdzenia do pomiaroéw i kontroli (opis laboratorium
- whasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zapaieslect prowadzenie badg

- sposoOb oraz formmgromadzenia wynikdw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w pro-
cesie technologicznym, proponowany sposob i égoraekazywania tych informacji In-
spektorowi Nadzoru;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami teehgii oraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedatitia wiasciwosci w czasie transportu,

- Sposob i procedgmpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie  probek, legalizacja i
sprawdzanie ugdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowywayzania miesza-
nek i wykonywania poszczegoélnych elementow robdt,
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- sposb6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakgi robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zato-
zong jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakdéci materiatdw. Wykonawca zapew-
ni odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektadzoru mee zagdat od Wykonawcy przepro-
wadzenia badaw celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca &dzie przeprowadZapomiary i badania materiatéw oraz roboét zatetliwoscia za-
pewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu had@h czstotliwos¢ s okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamegdine, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnvykonanie robét zgodnie z umgw Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzorgwiadectwagze wszystkie stosowane gdzenia i sprat badawczy posiadaj
wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglatymaganiom norm okééaja-
cych procedury bada

Inspektor Nadzorughlzie mie€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzorwthzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignigciach dotyczcych uradzea laboratoryjnych, spezu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedociagniecia te keda tak powane,ze mog wptyna¢
ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robét badanych mate-
rialdw i dopuci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostan usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatéw.

Wszystkie koszty zwkane z organizowaniem i prowadzeniem laaaterialtdbw ponosi Wyko-
nawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki lgda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzise wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym praw-
dopodobiéstwem wytypowane do bafla

Inspektor Nadzorughzie mie€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawgdele przeprowadzadodatkowe badania tych mate-
riatdw, ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostamzez Wy-
konawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada pokrywa Wykonaw-
ca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w praegim przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj
cy.

Pojemniki do pobierania probe&da dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Inspek-
tora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykorasicbadéa wykonywanych przez Inspektora Nad-
zoru kpda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb za#wepy przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne krajo-
we, albo inne procedury, zaakceptowane przez Itspeiadzoru.
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Przed przygpieniem do pomiaréw lub bafiawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o ro-
dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Bxananiu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca &dzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami aaghk
najszybciej, nie piej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaid.

Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzeetifug dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych, przez niegprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorst jgo dokonywania kon-
troli, pobierania prébek i badania materiatovwradta ich wytwarzania i zapewniona medazie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikaggtemu kontroli robot prowadzonego przez Wyko-
nawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstamyaikow ba-
dan dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru nae pobierd probki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od Wyko-
nawcy, na swdj koszt. deli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcygshiewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezakmu laboratorium przeprowadzenie powtor-
nych lub dodatkowych badaalbo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgéano
materiatow i robo6t z dokumentagprojektows i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtor-
nych lub dodatkowych bada pobierania probek poniesione zogt@nzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadagertyfikat na znak
bezpieczéstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&éz kryteriami technicznymi okénymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych osdasciwych przepisow i dokumentow technicz-
nych, deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

Polsky Normg lub aprobag techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktdre spetnigjwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokuntyess wymagane przez SST,4da partia do-
starczona do robékbzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie p
trzeby poparte wynikami badavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeda dostarczo-
ne przez Wykonawclnspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetgigjch wymaga bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem praw obowizujacym Zamawiajicego i Wy-
konawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowvigadca okresu gwarancyjnego. Od-
powiedzialng¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwacymi przepisami [2] spoczy-
wa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyetla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsoainy budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwisiaz stanowiska shibowego. Zapisy ¢ila czytel-
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ne, dokonane trwaltechnily, w porzadku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zahczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdrtda oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nale wpisywa w szczegoIngci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zajgaia jakdci i harmonograméw
robot,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolinych elementow robot,

- przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyrzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanig@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i osta-
tecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggch ograni-
czeniom lub wymaganiom szczegdlnym w gzkiu z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji pro-
jektoweyj,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed itrakcie
wykonywania robot,

- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych ba-
dan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z padm, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsiabprzediaone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dzlenhudowy Wykonawca podpisuje z zaznacze-
niem ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligugpektora Nadzoru do ustosunkowania Bro-
jektant nie jest jednak stremumowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@éewWykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwshajna rozliczenie faktycznego pestl kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przepdeeese w sposéb aigty w jednostkach przy-
jetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o
jakasci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgdg gromadzone w for-
mie uzgodnionej w programie zapewnienia fako

Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny kyudostpnione na kadezyczenie In-
spektora Nadzoru.
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(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczacsbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rasiface doku-
menty:

a) pozwolenie na realizacradania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustale korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowyddlg' przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomi@ezabezpie-
czonym.

Zaginécie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodupoj@atychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowydy zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawigfedo.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot &dzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy pro-
jektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnywipdomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek kdd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgekis ukaiczenia wszystkich robot. 8dne
dane zostanpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru narpe.

Obmiar gotowych robétdzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagag do celu miegicznej ptat-
nosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie lub oczekiwanym przez Wy-
konawe i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady oki&ania ilosci rob6t i materiatéw

Dlugaci i odlegtaci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone pozio-
mo wzdhs linl osiowej.

Jali SST wiaciwe dla danych robdt nie wymagdggo inaczej, objosci beda wyliczone w m3
jako dtuga¢ pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo ¢ha wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rok@htzaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzidzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedula przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
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7.4. Wagi i zasady wania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gttzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
SST Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob aigly zachowanie doktaddoi wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedgsziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotlae
w przypadku wysfpowania diaszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikggych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podleggiych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowrEnénia lzda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub efgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razaku miejsca szkice madpy¢ dolaczone w
formie oddzielnego zat¢znika do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostazigodniony z Inspekto-
rem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigsdoi jakosci wykony-
wanych robét, ktére w dalszym procesie realizaegm zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajgcym wyko-
nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowag@nego pospu robdt.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowd¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odiidzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolbwyd powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakéc¢ i ilos¢ robo6t ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawleimentow
zawierajcych komplet wynikéw badelaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paoyia/
konfrontacji z dokumentagjprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cazsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonanych cgéci robot.

Odbioru cezsciowego robot dokonujeesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. i@ddb
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocengezywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.
Calkowite zakaczenie robdt oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez

Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaigoiem na pgimie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nggitw terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicpd dnia po-
twierdzenia przez Inspektora Nadzoru zZakaenia robot i przygicia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja &gzona przez Zamawigiego w obecriei In-
spektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny jadaowej na pod-
stawie przedionych dokumentdw, wynikéw badla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo
wykonania robot z dokumentagprojektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapcs¢ z realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rafzopet-
niajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rgiajtrawkowych lub robét uzupetnigiych w
warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydaia ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez korgige jakag¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokwangmgrojektows i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pkeezéstwo ruchu, komi-
sja dokona poticen, oceniagc pomniejszog wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbidtat@sznego roboét jest protokét odbioru osta-
tecznego rob6t spagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobravy przygotowanastpujace dokumenty:
— dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli
zostata spomizona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekamentéw umowy i ew. uzupetnia-
jace lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew.
PZJ,

— deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodnéxi wbudowanych materiatdw zgodnie z SST i
ew. PZJ,

— opini¢ technologiczn sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw
zalczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrSz i PZJ,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towargggeh (np. na przefenie linii tele-
fonicznej, energetycznej, gazowejwaetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekaman
tych robot widcicielom uradzen,

— geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,
- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego nidab
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaoimiz Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zatgdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigge kzda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdieggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét pebniagcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych z usugtiem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych wesie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjnyglzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbior ostateczhgtto

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw platnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarovy
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryceatb podstaw ptatndci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozjeofztorysowej bdzie uwzgdniat wszystkie
czynndaci, wymagania i badania skiadeg s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robéddobejmowé:

— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,

- warta¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgcymi kosztami,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z oba@ujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogo6lne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniaesilo wymagé warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki oitome w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione wekos
torysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem dladizodpowiednimi instytucjami projektu or-
ganizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz zatogeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzo-
ru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajacych z posipu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu,

(c) optaty/dzietawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
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(e) konstrukaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikdw, barier, oznakowei dre-
nazu,

(f) tymczasow przebudow urzadzea obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organjzruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiaitymczasowych oznakowaionowych, pozio-
mych, barier gwiatel,

(b) utrzymanie ptynnéei ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i orgaadi ruchu obejmuje:
(a) usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowldd=zJ.Nr 89, poz. 414).

Zaradzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowacz dnia IS grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Re 1995 r., poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publizitDz.U.Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmia-
nami).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r.w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectamych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.00

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrngjysymagania dotyege wykonania i odbio-
ru robot przygotowawczych - odtworzenia (wyznacagiriasy i punktow wysokaiowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionyshpunkcie 1.

1.3. Zakres robét oltiych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfjkeechnicznej dotycz prowadzenia robot, ktére zostan
wykonane w ramacfrzebudowy ulicy Gdéskiej ( Nr 4914N) i ulicy Czerwonego Krzy ( Nr
4911N) w Olecku od km 0+000 do km 0+612r@0celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy dro-
gowej i punktéw wysokiziowych zgodnie z dokumentagprojektows , zaliczonych dgrupy
rob6t 45100000-8Przygotowanie terenu pod budpwvedtug klasyfikacji Wspélnego Stownika Za-
mowien

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysdékmwych

W zakres robo6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i pauuk
wysokasciowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wystdkavego punktéw gtéwnych osi trasy i
punktoéw wysokéciowych ;
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi puniktatatwiagcymi wytyczenie geometrycznych ele-
mentéw drogi , przepustow .
c¢) zastabilizowaniem punktow w sposéb trwalshrona ich przez zniszczeniem oraz oznako-
wanie w sposob utatwiggy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
d) wyznaczenie pota@nia projektowanych progéw zwalniaych

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtdbwne trasy - punkty zalamania i@syt, punkty kierunkowe oraz patkzowy i kon-
cowy punkt trasy.

1.4.2 Pozostate okflenia g zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogd6lne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny zaggkwykonanych robot oraz za ich zgodaa
dokumentagj projektows, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie robo6t Wykonawca ponosi odpowiedzidtnpa bezpieczestwo ruchu drogowego i
0s06b trzecich w okbie placu budowy oraz utrzymanie oznakowaniagdeen ostrzegawczych i za-
bezpieczajcych na przekazanym placu budowy.

2. MATERIALY
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Sposéb odtworzenia trasy i wyznaczenia punktowokgiciowych wynika z charakteru pro-
wadzonych robo6t i polega na ich wyznaczeniu ndlszghh metalowych lub palikach drewnianych.
Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewniane o diugei ok. 0,30 m &redni-
cy 0,05 - 0,08 mSwiadki whbijane obok palikéw osiowych powinny rdiedtuga¢ ok. 0.5 m i prze-
kréj prostolgtny lub okigly.

3. SPRET

Do otworzenia /wyznaczenia/ trasy i punktéw wys@kowych naley stosowa odpowiedni
sprzt geodezyjny:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- tyczki,
- faty,
- tadmy stalowe.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtdwngolvinien gwarantowauzyskanie
wymaganej dokfadrsai pomiaru.

4. TRANSPORT

Nie wysipuje.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ustalenia ogdlne

Z uwagi na charakter projektowanych robét wytydeetementow konstrukcyjnych tarsy
drogowej lgdzie miato znaczenie przy wytyczaniu elementowektgwanej przebudowy skrzyzowa-
nia. Tyczenie elementdéw konstrukcyjnych rglerykona zgodnie z podanymi wspo@nymi punk-
téw konstrukcyjnych uwidocznionych na gedniku graficznym ,Plan warstwicowy i tyczenia”.

Dla pozostatego odcinka trasy ngleitrzyma istniepcy przebieg jezdni w liniach ograniczeych
jezdni obramowaniem kamiennym. Linia projektowanego ktaka powinna by powigzana z liny
istniegcgo obramowania.

Prace pomiarowe w zakresie tyczenia skomzyania i wyznaczania punktow wysakaowych
powinny by wykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonaw-
ca ponosi odpowiedzial§é za nasgpstwa niezgodrimi wykonanych robot z dokumentagyrojekto-
wa, SST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczagez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformaaaspektora Nadzoru o jakichkolwiekebt
dach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych tragiub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdztzy rzdne terenu ok&bone w dokumentacji projektowej s
zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste kdne terenu
istotnie r@nia si¢ od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej to powinien podaanic o
tym Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy nie mogy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspekitadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktow pomiarowych i ich ozna-
czer w czasie trwania robot.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtowngehtrasy i punktow wysokciowych.
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwnestady okreslone celem ustalenia pikieta

projektowanego odcinka trasy .Przy wyznaczaniulpezgl trasy znaczenie nadrzedne nad przypisa-
nymi wspoétrzednymi wierzchotkdw ma rzeczywistadigirzebiegu kragznika istniejcej jezdni.
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Usytuowanie reperow patwowych na dtugei trasy zostato przedstawione mna planie sytugoyjn
i zapewnia odpowiednie warunki do wyznaczenia wgsckwego projektowanych elementow ulic..

Wykonawca mee zag:scié siet reperow roboczych dowujac sk do podanych np. meted
niwelacji dwukrotnej.

5.3. Wyznaczenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektovs z uwzgbdnieniem
pierwszdéstwa jako elementu odniesienia linii przebieguigtecego obramowania jezdni kraumi-
kami..

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej trsisy w stosunku do dokumentacji pro-
jektowej nie mae by wieksze nk 5cm. Rzdne punktéw osi nahy wyznaczy z dokladnécia do 1
cm w stosunku do ezinych okrélonych w dokumentaciji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie ngleizy¢ odpowiednich pali drewnianych lub rur metalo-
wych.wyniesionych poza ol rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwkzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i
punktéw wysokéciowych naley prowadzt wedtug ogdlnych zasad okienych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK — powyszy warunek dotyczy tyczenia elementdéw skaxyania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarovg rob6t zwazanych z odtworzeniem  (wyznaczeniem) trasy ertier
jest 1 km trasy drogowej.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr rob6t zwizanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy vertier nasipuje na
podstawie szkicow i dziennikbw pomiaréw depyjnych lub protokotu z kontroli geodezyj-
nej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowdaéau.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatna¢ za kilometr nalgy przyjmowa na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geo-
dezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej.

Cena wykonania robot obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych ositragunktow wysokéciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wykonywanie pomiaréw bigcych w miag postpu robo6t, zgodnie z dokumentagjrojektows.

Przedmiar przewiduje wykonanie pomiarde dtugéci 1,28km trasy drogowej .
PRZEPISY ZWI AZANE.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonyagmac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga itwegsGUGIK Warszawal979
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paaip@UGIK 1978

Instrukcja techniczna G-1. Wysalmowa osnowa geodezyjna , GUGIK 1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokggciowe , GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjnéJ3& 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne 38U1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA
D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikadhtecznej (SST)gwymagania dotyege wyko-
nania i odbioru rob6t zwkanych z rozbiérk elementow drogi wojewodzkiej

Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdie

Zakres robot oletych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznayde prowadzenia robét, ktére zosganykonane
w ramachprzebudowy ulicy Gdéskiej ( Nr 4914N) i ulicy Czerwonego Krzy ( Nr 4911N) w
Olecku od km 0+000 do km 0+612 fdliczonych dayrupy robdét 45100000-8Przygotowanie tere-
nu pod budow kategorii rob6t 45111000-8Roboty w zakresie burzenia, wedtug klasyfikacji
Wspolnego Stownika Zamowde

majace na celu okgenie zasad prowadzenia robot zménych z rozbidrk

- Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr 4cm - 4p85
- Rozebranie nawierzchni bitumicznej grabiodcm - 50,1

- Rozebranie nawierzchni wjazdow ptyt betonowych 616,6mM

- Rozbidrka chodnikéw z piyt i kostki betonowej -816,6n7

- Rozbiérka krawznikow betonowych - 1179,0m
- Rozbidrka obrzey betonowych - 646,5m
- Demontaz znakéw drogowych - 17,0szt
- Demonta stupkéw do znakéw drogowych - 10,0szt
- Demonta progu podrzutowego z elementéw gumowych - 6,0m
- Rozbidrka studzienkiciekowej z wpustem ulicznym - szt

Okreslenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wggania ogdlne” pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotygee robot
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pude SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotygz sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
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3.2. Spret do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwizanych z rozbidrk elementow drég, mie by wykorzystany sprt podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

- frezarki samojezdne do rozbiérki warstw bitumicAzmy@awierzchni
- pity do ciecia betonu

- samochody eizarowe,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéblne wymagania dotyae transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu dostosowanym do rodzaju
przewaonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogdolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drég obejmugunicie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumenggajojektows, SST lub wskazanych przez Inspektora
Nadzoru..

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
Kontrola jakaci robét rozbiérkowych

Kontrola jakaci robét polega na wizualnej ocenie kompldtiavykonanych robot rozbiorkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementowvpizeanych do powtérnego wykorzystania.

Nalezy zachowd szczegola ostraznos¢ przy rozbiérce nawierzchni z kostki betonowej pvizizia-
nych do powtérnego wbudowania z dostosowaniem digktiowanych rgdnych.

7.0 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@ANymagania ogélne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy robo6t zwhzanych z rozbiérk elementow drég jest

- dla nawierzchni , chodnikéw , wjazdéw —4m

- dla kraweznikow , obrzey —1m

- dla znakéw drogowych i stupkdw, studzienek — 1szt

8.0. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt8
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9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrigi

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- sfrezowanie warstwy nawierzchni bitumicznej zatddeim nasrodki transportu

- zerwanie podbudowy brukowcowej

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérkielu ponownego jejaycia z za-
tadunkiem na srodek transportowy

- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbioérki,

- wyréwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiérki znakéw drogowych:

- demonta tablic znakéw drogowych ze stupkdw,
- odkopanie i wydobycie stupkéw,
- zasypanie dotow po stupkach wraz z¢gagzeniem do uzyskania
Is = 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- zakadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- uporzdkowanie terenu rozbiorki;
¢) dla rozbiorki progu podrzutowego:

- demontagumowych elementéw progu ,
- zaladunek i odwiezienie elementéw segmentowychwpdugprzekazania inwestorowi,
- uporzdkowanie terenu rozbiorki;
d) dla rozbiérki barier i peczy:
- demonta elementow bariery lub perzy,
- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
- zasypanie dotéw po stupkach wraz z ¢sagzeniem do uzyskania Is >_ 1,00 wg BN-
77/8931-12 [9],
- zakadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- uporadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wsghkika zagszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA

D-02.00.01
ROBOTY ZIEMNE . WYMAGANIA OGOLNE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej (SST)gswymagania dotyegce wyko-
nania i odbioru liniowych rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionyshpunkcie 1.

1.3. Zakres robét oltiych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji tachnej dotycz prowadzenia robét, ktére zosgany-
konane w ramaclprzebudowy ulicy Gaéskiej ( Nr 4914N) i ulicy Czerwonego Krzy ( Nr 4911N)
w Olecku od km 0+000 do km 0+612,88liczonychdo grupy robét 45100000-8Przygotowanie
terenu pod budogkategorii rob6t 45111000-8Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne wedtug
klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamowignajgce na celu okidenie zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem wykopdéw pod warstwy konstrukeypawierzchni oraz pozyskiwaniem
gruntu z dokopu, na budewasypéw drogowych.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruihdiez gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta&zwykopu, ktdra jest ograniczona kogotrogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Wysokeé¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysek{est mniejsza @il m.
Nasypsredni -nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3m.
Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysakgrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktorego ghokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykopsredni - wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 1.4.9. Wykop
gteboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykdmaasypoéw, potzone w obgbie pasa robot
drogowych.

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wyk@aaasypow, potmne poza pasem robot dro-
gowych.

1.4.14. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowgoilwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budovagypdw oraz innych prac zwa-
nych z trag drogova.

1.4.15. Wskanik zag:szczenia gruntu - wielléo charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéie-
na wg wzoru:
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gdzie:
P4 - O¢Stas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, (Mg/m3),

Pgs - maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgow optymalnej, okrdona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-044814tuzaca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z npBN-77/8931-12 [7], (Mg/m3).

1.4.16. Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= dso/ Oho
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dyo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.17: Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 yWagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotygz robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogjoprkt
1.5.

2.0 MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogoblne wymagania dotygze materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pae SST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow pod wakskenstrukcyjne nawierzchni oraz kredw
nik jak i uksztattowanie skarp w aflmie projektowanego chodnika , z uwagi na znacameezzyssz-
czenie cgsciami organicznymi niegsprzydatne do budowy nasypow. Pozyskane z wykopowty
mozna uzy do uzupetnienia nasypow w @bie skarp istnieicego korpusu drogowego po uzyskaniu
akceptacji Inspektora Nadzoru..

3. SPRZET

3.1. OgoIne wymagania dotygze sprztu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne"3kt
3.2 Sprzt do robd6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéas®& mazliwoscig ko-
rzystania z nagpujacego spretu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (neizia mechaniczne, , koparki, tadowarki, itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grutgpycharki, roéwniarki,

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe,
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyae transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagiane" pkt 4.
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4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powittig¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidkei transportu. Wydaj-
nos¢ srodkdw transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajoicsprztu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleghkei transportu ponad wada zatwierdzone nie nmie by¢ podstavg roszczé Wy-
konawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ileggzone odlegkzi nie zostaty wcze-
$niej zaakceptowane naspiie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM"Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Doktadné¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pésyod osi projektowanej nie powinnydy
wieksze nk + 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclkdnych robét ziemnych nie me
przekracza+ 1 cmi-3 cm.

Szerokd¢ korpusu nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm, a krawdzie
korony drogi nie powinny miewyraznych zatama w planie. Pochylenie skarp nie powinnanié si¢
od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemgka.

Maksymalna gibokas¢ nierdwndci na powierzchni skarp nie powinna przekrack@ cm przy po-
miarze tad 3-metrows, albo powinny b¥ spetnione inne wymagania dotgce rowndgci, wynikajace
ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

W trakcie wykonywania robot ziemnych w obrebie pkbpwanych wykopow pod tankraweznika
nalezy chront wykopy przed zalaniem wagoprzez dziatki robocze elimirgge dtugotrwate wysta-
wianie wykopow na dziatanie warunkéw atmosferyein

Nalezy zapewnt odptyw wody z wykonanych wykopdw wykorzysigjistniepce uksztattowanie
terenu i korony drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétrmych 6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poled@ntxoli zgodnéci z wymaganiami specyfika-
cji okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektows. Szczegdlg uwag nalezy zwrdck na:

- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

6.2.2. Sprawdzenie jaka wykonania robot

Czynnaci wchodzace w zakres sprawdzenia jgkowykonania robot okgono w punkcie 6 SST D-
02.01.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw — nie dotyczy

6.3.4. Rzdne korony korpusu ziemnego
.3.9. Zagszczenie gruntu
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Wskaznik zagzszczenia gruntu okéeny zgodnie z BN-77/8931-12 [7) powiniendiggodny z zato-
zonym dla kategorii ruchu ruchu KR2 i nievartas¢ wieksz lub rowrg od 0,97.

6.4. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zo-
stary odrzucone. 3 materiaty nie spetniace wymaga zostaa wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymienigewesciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujvieksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfi-
kacji powinny by ponownie wykonane przez Wykonasta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru mseouzng wadt za nie majca zasadnicze-
go wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustakirea i wielk@¢ potracer za obniong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@0Wymagania ogolne” pkt
7.2. Obmiar robot ziemnych

Jednostka obmiarawest m3 (metr szeienny) wykonanych rob6t ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@0OWymagania ogolne”
pkt 8.

Roboty ziemne uznajegsza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, teli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyni-

ki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy pfatrigi podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdélne"
pkt 9.

Zakres czynngi objetych cen jednostkowy podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02D1D3.0
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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SZCZEGOLOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA
D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-VKATEGORII

1. W STEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej (SST)gswymagania dotyegce wyko-
nania i odbioru wykopow w gruntach |-V kategorii.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja stanowi dokument tprgewy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST.

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji techniczneéydm prowadzenia robot, ktére zossamykonane
w ramach przebudowy ulicy Gdéskiej ( Nr 4914N) i ulicy Czerwonego Krzy ( Nr 4911N) w
Olecku od km 0+000 do km 0+612,@8liczonych dayrupy robot 45100000-8Przygotowanie tere-
nu pod budow kategorii rob6t 45111000-8Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne wedhag ki
syfikacji Wspélnego Stownika Zaméwie obejmup czynndci zwigzane z wykonaniem wykopow :
— pod projektowane elementy kanalizacji deszczowej
- wykopy pod konstrukcje wjazdow

1.3. Zakres robét oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t ziemnych w zakresie jak
w pkt 1.3. i obejmuyj wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat)!

1.4. Okrdlenia podstawowe

Podstawowe okiétenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4. @ddlne wymagania dotygze
robot

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D-02.00.01 pkt | .5.

2.0 MATERIALY (GRUNTY)

Grunty z wykopow pod kanalizacfleszczow nalezy wykorzysta do zasypania wykonanych ele-
mentow kanatow i studni kanalizacji deszczowepzddtate wykopy na catym odcinku efgim pro-
jektem nie g przydatne do wykorzystania do budowy nasypow zgiwa znaczne zanieczyszczenia
organiczne. Mog by¢ wykorzystane do rekultywacji terendw starych wystihitp. lub w przypadku
pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru do uzupeleideskarp korpusu drogowego uksztattowanego
zgodnie z projektem.

3.0 SPRET
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4.0 TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu oké&ono w SST D-02.00.01
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w SST 00021 pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantoela stateczn@ w catym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkagzeynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podgicia lub innych odsgpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe robot
ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypwinoy by bezpdrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektadzoru dopéci czasowe sktadowanie odspojo-
nych gruntow, naley je odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotygze zagszczenia
Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyclbraiemnych powinno spetnia
wymagania, dotycce minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia ), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét

ziemnych
Strefa Minimalna wartd¢ I dla:
korpusu Ruch KR2
Gdrna warstwa o0 grukoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 120 cm od 0.97
powierzchni rob6t ziemnych '

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyih spetniag wymaganego wskai-
ka zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci |, poda-
nych w tablicy 1.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oshgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntow rodzimych, to najgpodp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu pod-
toza, umaliwiajacego uzyskanie wymaganych wadowskanika zagszczenia. Méliwe do zasto-
sowaniasrodki, o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia deeptacii In-
spektorowi Nadzoru.

5.3. Ruch budowlany
Nie dotyczy

6.0. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontroloawagodndci z wymaganiami oki&gonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentaciji pidf@vej i SST. W czasie kontroli szczegdpimwag
nalezy zwrdcié na:

a) odspajanie gruntow w sposoéb nie pogagsgarh wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczéw skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robgbiich zakéczeniu,

d) doktadnéé¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykezenie),
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e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \age okreslonych
w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.06k07Y.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest m3 (metr szeienny) wykonanego wykopu,

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-02.00kD 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrici

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopdéw w gruntach |-V kateigalsejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odkta@jmiojace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

- rozplantowanie urobku na odktadzie ,

- odwodnienie wykopu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwizanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA
D-02.03.01

WYKONANIE NASYPOW W GRUNTACH Il KATEGORII

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikadhtecznej (SST)gwymagania dotyege wyko-
nania i odbioru nasypéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionyshpunkcie 1.

1.3. Zakres robét oltiych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji tachnej dotycz prowadzenia robét, ktére zosgany-
konane w ramaclprzebudowy ulicy Gaéskiej ( Nr 4914N) i ulicy Czerwonego Krgy ( Nr 4911N)
w Olecku od km 0+000 do km 0+612,@88liczonych dayrupy robét 45100000-8Przygotowanie
terenu pod budogkategorii rob6t 45111000-8Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne wedtug
klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamowie obejmup wykonanie nasypow na odcinku budowy
korpusu drogowego oraz uzupefniorpusu drogowego w wielkoi wynikajacej z projektowanych
rzednych nawierzchni.

1.4. Okrélenia podstawowe

Podstawowe ok#tenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotygz robot

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogoblne wymagania dotyge materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puder SST D-
02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipoy spetnig wymagania , okrdone w PN-
S-02205 [4].

Grunty pozyskane z wykopow a mianowicie piaskiasgi pylaste i gliniaste oraz pospotki jako spet-
niajgce wymagania przydatéogruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S2032 [4].9
przydatne do wykonania nasypow.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotygz sprztu

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobor sprgu zagszczagcego

Do zagszczania gruntow natg uzy¢ walcéw ogumionych oraz zesgczarek spalinowych z uwagi
na matay zakres o0 ograniczona powierzemaisypu w przekroju poprzecznym wynik@a z faktu
uzupetnienia korpusu drogowego w przeajgcej wie kszéci w obszarach o utrudnionym degie
walcédw mechanicznych.
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4. TRANSPORT
Ogollne wymagania dotygee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-0Q10pkt 5.
5.2. Dokop

5.2.1. Miejsce dokopu

Miejsce dokopu powinno léywskazane wybrane przez Wykonaw¢ musi by ono zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsce dokopu powinno léytak dobranezeby zapewrd przewo6z lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrotszych odlegleiach. O ile to mgiwe, transport gruntu powinien odbywaie w poziomie lub
zgodnie ze spadkiem terenu.

5.2.2. Zasady prowadzenia robét w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopuaaaozpoca¢ sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatndci zalegagcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgadgimie przez In-
spektora Nadzoru. @bokas¢ na jalky nalezy ocent przydatnaé¢ gruntu powinna by dostosowana do
zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinpydxdspajane, chybge wymaga tego dogi

do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopasyp. Odspojone przez Wykonavgrunty
nieprzydatne powinny liywbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskaniadngpze wskaza-
niami Inzspektora Nadzoru. Roboty teda wiagczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawiaj
cego tylko wowczas, gdy odspojenie gruntow niepatyych byto konieczne i zostato potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

5.3.1.2. Zagszczenie gruntdw w podia nasypow

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w gor-
nej strefie podiga nasypu, do gbokaici 0,5 metra od powierzchni terenuzdke wartas¢ wskaznika
zag:szczenia jest mniejszazkreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ osagnicte przez bezpo-
srednie zagszczanie podta, to naley podjé srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajg-
ce uzyskanie wymaganych waitowskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia dla podia nasypéw do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartd¢ | dla katego}
0 Wysokdaci rii ruchu KR2
do 2 metrow 0,95

5.3.2. Wybér gruntow i materiatéw do wykonania raisy

Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypéw poen by dokonany z uwzgtbnieniem zasad
podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow
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Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podtwnego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzghieniem ewentualnych zmian wprowadzonych za-
wczasu przez Inspektora Nadzoru,

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinie bgzzwtocznie wbudowany nasyp. Inspektor
moze dopyci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem je zabezenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.6. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerékodo 1,0
metra. Spadek gornej powierzchni stopni powiniemegt 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyle-
niem skarpy.

Woyciecie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przylebgtgasci nasypu, wy-
konanych z gruntéw o gaych wigciwosciach lub w régnym czasie.

5.3.3.8. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow natg przerwa, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza waé dopuszczaln

to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienwalktad& nas¢pnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadziw sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzraigie z wap-
nem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gaeghiem, poszczegoélne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakozeniu robét ziemnych powinny dyéwne i mi€ spadki potrzebne do prawi-
diowego odwodnienia, wedtug p. 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli
warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca raevjestanie osusgyej i
zagsci¢c w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadmmmgaze on nakazaWykonawcy usu-
niecie wadliwej warstwy.

5.3.4. Zagszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogdlne zasady zmgczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raeniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygacych warunkow.

Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcza od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grub& warstwy

Grubai¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczprzegé maszyny zagszczagcej zaleca siokre-
$li¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w
punkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartii, dotyczce grubdci warstw r@énych gruntow oraz liczby przejazdéwznych
maszyn do zagzczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotnéc¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna Byrowna wilgotnéci optymalnej, z tolerangjod
-20% do +10% jej wartkei.

Jezeli wilgotnas¢ naturalna gruntu jestisza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 20% jej warto-
sci, to wilgotna¢ gruntu naley zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnas¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej wastd, grunt nale-
zy osuszy w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnieowst drena z warstwy gruntu

przepuszczalnego. Sposob osuszenia przewilgocaregtu powinien by zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

5.3.4.4. Wymagania dotygze zagszczania
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W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow,gzgzenie warstwy natg okresla¢ za po-
mMocy oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhnddksztat-
cenia.

Kontrolg zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inegw modutu odksztatcenia, okre-
slonych zgodnie z nor;nBN-64J8931-02 [6], naky stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktérych nie jest mdiwe okreslenie wskanika zagszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12 [7].

Wskaznik zag:szczenia gruntéw w nasypach, ooy wedtug normy BN77/8931-12 [7], powinien
na catej szerokwi korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartdc¢ Is dla:
ruchu kategorii KR2

Gdrna warstwa o grukoi 20 cm 1.00

Strefa nasypu

Nizej lezace warstwy nasypu doggokasci od
powierzchni robét ziemnych:

0,97
-1,2m
Warstwy nasypu na gbokasci od powierzchni
robét ziemnych pougj:
~12m 0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zsgczenia gruntu stosuje giorownanie wartei modutdéw
odksztatcenia, to warté stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksatgdcekrélonych
zgodnie z normp BN-64/8931-02 [6], nie powinna byvieksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca po-
winien spulchnt warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagcic. Jezeli
powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganegoinita zagszczenia, Wykonawca
powinien usun¢ warstwe i woudowa nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwalipono-
wienie proby prawidtowego zagzczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakoi wykonania dokopu
Sprawdzenie jak@i wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgddnp wymaganiami okigo-
nymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji .oraz w dokemtacji projektowej. W czasie kontroli naje
zwrOcit szczegOla uwag; na sprawdzenie:
a) zgodnéci rodzaju gruntu z okétonym w dokumentacji projektowej,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewggapo ich stateczio,
¢) odwodnienia,

Sprawdzenie jak@i wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje bada pomiarow

Sprawdzenie jak@i wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédnowymaganiami okre-
slonymi w p. 2, 3 oraz 53 niniejszej specyfikaojv dokumentacji projektowe;j.
Szczego6la uwag; nalery zwréck na:

a) badania przydatio gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowdzi wykonania poszczegolnych warstw nasypu,

c) badania zagzczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
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6.3.2. Badania przydatéa gruntdw do budowy nasypéw

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinnydyyrzeprowadzone na probkach pobra-
nych z partii przeznaczonej do wbudowania w koipesiny.

W kazdym badaniu nale okresli¢ nastpujace wigciwosci:
-sktad granulo metryczny, wg PN-B-04481 [1],
- zawartd¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481 [1],
- wilgotnoé¢ naturala, wg PN-B-04481 [ 1],
- wilgotnos¢ optymalry i maksymall gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-
B-04481[1],

6.3.3. Badania kontrolne prawidtoga wykonania poszczegolnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu nie sesloke na eta-
pie niniejszej SST z uwagi na marginalny charakabpt i strefy wbudowania gruntéw poza obszara-
mi obcizenia nasypow. Faktyczne wykoanie nasypdw ograrsiezago uzupetnienia jednostronnego
pobocza i zupetnienia korpusu drogowego w zaknegiéwnania uksztattowania skarp.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-02.06k0XY.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest m3 (metr szeienny).

Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach szennych na podstawie obliaze przekrojéw po-
przecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimegodabiom gruntu po usuggiu warstw gruntow
nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrioi

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatr$oi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania i m3 nasypow obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robét,

- pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i zatall nasrodki transportowe,
- transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zagszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,

- wyprofilowanie skarp dokopu,

- rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwodnienie terenu robdt,

Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie 2566,@8@8asypow w tym 1283,38mz gruntu pozy-
skanego z wykopu a pozostate z dokopu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwranych podano w SST D-02.00.01.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-03.02.01.

KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem n/n specyfikacji techniczngpg/magania dotycce wykonania i odbioru kana-
lizacji deszczowej zwgzanej z odwodnieniem korpusu drogowego .

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakaadokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionychpad.1.

1.3. Zakres robét obych SST.

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji techniczraydz robot ktore zostanwykonane w
ramachprzebudowy ulicy Gdéskiej ( Nr 4914N) i ulicy Czerwonego Krzay ( Nr 4911N) w Olecku
od km 0+000 do km 0+612,00

i obejmup budove nastpujacych elementéw kanalizacji deszczowe;j:
— utozenie kanatu deszczowego z rur PC¥@dnicy 250mm - 77m
— wykonanie przykanalikbéw d=20 Omm gcknej diugéci — 31,0m
- wykonanie studzieneiciekowych z wpustami ulicznymi - 4szt
— wykonanie studni rewizyjnych @ednicy 1,2m - 3szt.
— regulacja wysokéiowa studni kanalizacji sanitarnej — 19szt
- regulacja studzienek i zaworoéw wodggowych — 12szt
— regulacja wysoké&iowa studni telekomunikacyjnych — 12szt
— Demonta wpustow ulicznych - 1szt,

1.4. Okrdlenia podstawowe.

1.4.1.Kanalizacja deszczowa -&skanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzegia-
kow opadowych.

1.4.2.Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do adpiaeniasciekéw opadowych

1.4.3.Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewiayjna kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.4.Wylotscieku - element na kou kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.5.Komora robocza - zasadniczaséstudzienki lub komory przeznaczona do czyeneksplo-
atacyjnych. Wysok& komory roboczej jest to odlegiopomiedzy rzdng dolnej powierzchni ptyty
lub innego elementu przykrycia studzienki lub koynarzdng spocznika.

1.4.7.Piyta przykrycia studzienki lub komory - @tyirzykrywagca komog robocz.

PRO-KOM Olecko ,lipiec 2012r. 39



Przebudowa ulic Gd#skiej i Czerwonego Krzg w Olecku

1.4.8.Wiaz kanatowy - elemeneliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemizk rewi-
zyjnych lub komér kanalizacyjnych urdliwiajacy dostp do uradzer kanalizacyjnych.

1.4.9.Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzignkzeznaczony do przeptywigiekow.

1.4.10.Spocznik - element dna studzienki lub konkanyalizacyjnej pomgidzy kine asciam komory
robocze;j.

1.4.11.Przykanalik - kanat przeznaczony dagoénia wpustu deszczowego z sid@nalizaciji desz-
czowej.

1.4.12.Wpust deszczowy - yzenie do odbioréciekow opadowych, sptywggych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.13. Studzienka - komora wodggowa - obiekt na przewodzie wodggowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury lub nadaach rury ochronnej.

1.4.14. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kallgedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli
linii rozdzielczych.

1.4.15. Blok kanalizacji kablowej - blok betonowyjednym lub wieloma otworami stosowany do
zestawienia @gow kanalizacji kablowej.

1.4.15. Cig kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rutfozone w wykopie jeden za drugim i
potaczone pojedynczo lub w zestawach pozvaalaih uzyska potrzebn liczbe otwordow kanalizacii.

1.4.16. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemmngdewane ngidzy chgi kanalizacji kablowej w
celu umaliwienia wciggania, montau i konserwaciji kabli.

1.4.17. Studnia kablowa magistralna - studnia kablevbudowana mdzy chgi kanalizacji magi-
stralnej.

1.4.18. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablavbudowana mdzy cigi kanalizacji rozdziel-
czej.

1.5. Ogdlne warunki dotygze robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jg&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumen-
tacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kanalizacy sanitarg grawitacyjm projektuje s z rur kanalizacyjnych z PVC kielichowych produeefmip.:
PIPELIFE, WAVIN, KWH PIPE, GAMRAT - lub réwnowae) SDR41 — klasa S (lite) o DN 30fi;2onych

na uszczelikwargova. Zmiany kierunkow sieci wykowaw studzienkach kanalizacyjnych wg projektu. Pro-
wadzenie przewodu, spadiiednice zgodnie z ¢&cia graficzry opracowania. Roboty mottawe wykona
scisle wg katalogéw technicznych producenta (np.: WAMMPE LIFE, KWH PIPE, GAMRAT lub réwno-
wazne). Przed zasypaniem rurggipoddé wymaganym probom eksfiltracji i infiltracji. Rolyoziemne w
zaleencsci od warunkow gruntowo-wodnych,ebkasci przewodu i technologii uktadania prowaidai wy-
kopach otwartych wsko przestrzennych z zabezpieczeniem, sposobenaniezhym. Zgodnie z PN-81/B-
0,3020 przykrycie przewodow kanalizacji sanitadiajV strefy przemarzania gruntu, winno wyddsfOm.
Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej zaghimwano studzienki rewizyjne wtazowe zddw betono-
wych @1200mm (zamiennie dopuszczastudnie inspekcyjne lub wiazowe PP/PVC DN42jlz11000 w
porozumieniu z Inwestorem). Zgodnie z PN-92/B-103Rigkty te powinny bywodoszczelne i wentylowa-
ne. Dno studzienki betonowej powinno éiglyte fundamentow oraz gotow kinek, ktéra w przypadku
zmianysrednic kanatu powinna stan@nagodne przégie z jednego przekroju w drugi. Studnie betonowe
nalezy zabezpiecay od wewntrz jedry warstvg ,Abizolu” (lub réwnowamnego), od zewgtrz 3 warstwy
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(podktadowa i 2x wierzchniego krycia). Studnie betwe lokalizowane w ggach komunikacyjnych naie
wyposay¢ w piescienie odcizajgce, zwiéczenia studni PP/PVC wykahaa pomog rury teleskopowe.
Miejsca ustawienia poszczegoélnych studni pokazanprafilach podhianych oraz w projekcie zagospo-
darowania terenu.

2. MATERIALY.

Do budowy kanalizacji deszczowej stosujeraastpujace materiaty wg zasad n/n specyfika-
cji:

2.1. Rury kanatowe.

Rury z tworzyw sztucznych PCVsoednicy 300mm dla nowo projektowanego odcinka kanat
deszczowego , orazl60mm dla przykanalikow. Pgdzenia rur kielichowe na uszczelki gumowe.

2.2. Studzienki kanalizacyjne.

Studnie kanalizacyjne - pmizeniowa ztaone g z nas¢pujacych zasadniczych eci:

- wlazyzeliwnego typu lekkiego odpowiadage wymaganiom PN-H-74051-01 [10]
umieszczone poza korpusem drogi.

— komory roboczej wraz z plytpokrywow i pierscieniem odcizajagcym,

— dna studzienki

2.2.1. Komora robocza studzienki / powjwejcia kanatow / powinna liywykonana z kggow zel-
betowych z betonu klasy B-30 wg projektu , Typowensénty przepustéw rurowych” / opracowany
przez ,Transprojekt”/

Dolng cz$¢ komory Aciana na wysokiei wejscia kanatéw / naliy wykona z bloczkéw
betonowych M-2 / lub jako monolitycarz betonu o parametrach jak w p.2.2.2.2/.

Komore robocz nalery przykry¢ zelbetows ptytg pokrywows o typowej konstrukcji opracowanej
przez Transprojekt

2.2.2.Dno studzienki natg wykona jako monolityczne z betonu klasy B-25 wg normy 83iB-
06250 na podsypce z piasku w gruntach spoistyaramiednionych grubi@i 7cm / w gruntach na-
wodnionych - podsypka filtracyjna /.

Zaleca sj dno studzienki wykortgjako monolityczne z betonu hydrotechnicznego kBsy
25;W-4;M-100 wg BN-62/6738-03,04,07

2.2.3.Plyta pokrywowa , pigrien odcihzajgcy wg Katalogu Budownictwa lub Katalogu Powtarzal-
nych Elementéw Drogowych /KPED/ opracowanym prZemapsprojekt” Warszawa.

2.2.4. Wilaz kanatowy

Z uwagi na usytuowanie studzienekgoaieniowych poza jezdnpdopuszcza sina studzien-
kach stosowawitazy zeliwne typu lekkiego wg PN-H-74051-01

2.2.5.Stopnie ztazowe.

Nalezy stosowa stopniezeliwne wg PN-64/H-74086
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2.2.6.taczenie prefabrykatow.

Kregi oraz ptyty prefabrykowanedzy st zapravg cementow klasy B8 wg
PN-90/B-14501.

2.3. Studzienkiciekowe.

Studzienkiciekowe wykonywanegsz prefabrykatow zgodnie z KB 4-3.3.1.10 lub KPED
02.13 i zawieraj nastpujgce elementy:

2.3.1.Wpust ulicznyeliwny 65x45cm wg PN-88/H-74080/01 i PN-88/H-74080/

Tolerancje wymiarowe wpustozeliwnych nie powinny przekraczaV klasy doktadnéci wg
PN-72/H-83104.

Odlewy powinny spetniawymagania wg PN-76/H-83100.
Powierzchnie skrzynek i ramek powinnychyokryte warsty smoty pogazowej.
Powierzchnie przylegania i wspotprageg kratek , korpuséw i ramek dystansowych powinyty b
doktadnie oczyszczone, wszelkie wyst i nadlewki usurgite

Luz pomidzy kratlky i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansmigepowinien prze-
kracz& 8mm.
Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny bylane naspujace dane: nazwa wytworcy,
klasa skrzyni , znak PN.
Dopuszcza siwbudowanie wpustow ulicznych pozyskanych z roabitniejacych po sprawdzeniu
wizualnym w zakresie wygbujacych uszkodze Zaleca si wytypowanie wtazéw do ponownego
wbudowania na podstawie g@dkin w zakresie spasowania skrzynek i ramek wpusitdecnie funk-
cjonujcych.
2.3.2.Kergi betonowerednicy 50cm, wysokii 30 lub 50cm z betoniwirowego klasy B25 wg BN-
83/8971-06.02 gczone na zaklad; #tza uszczelnione zaprawementow 1:2 lub 1:3.
2.3.3.Piefcien zelbetowy prefabrykowany grednicy 65cm, z betonu wibrowanego klasy B20 ( stal
zbrojeniowa St0S ).

2.3.4.Ptytazelbetowa prefabrykowana grudmp 11cm, z betonu wibrowanego klasy B20 ( stal gbro
niowa St0S).

2.3.5.Ptyta fundamentowa zbrojona grétd 5cm z betonu klasy B15.
2.3.6.Podsypka z tlucznia ldlviru grubcci 7cm.

2.3.7.Beton zwykty klasy B15 wg normy PN-88/B-06250
2.3.8.Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa wg PN-B-14501 aglevyprodukowa z cementow portlandzkich .
Skurcz zapraw cementowych nie powinien przekr@a€za%. Do wypetnienia patzen rur naley
stosowaé zapraw cementowa M7. Czas zycia od chwili zmieszania sktadnikéw suchych z woie
powinien przekraczabh.

2.3.9.Kruszywo - do betonéw wg PN-86/B-06712.
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2.3.10.Woda - wg PN-86/B-06712.
2.4. Skladowanie.
2.4.1 Kegi.

Rury mana przechowywana przestrzeni otwartej, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgje;.

Sktadowanie kggébw maze odbywa sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod wa-
runkiem,ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0&eMP

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wa@ sktadowania nie powinna prze-
kracza 1,8m.

Sktadowanie powinno unmtiwia¢ dostp do poszczegolnych stosow wyrobdéw lub pojedyn-
czych kegow.

2.4.2.Stopnie i wiazy.

Sktadowanie wtazow i stopni ztazowych meocodbywé si¢ na odkrytych sktadowiskach z
dala od substancji dziatgych korodujco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas /typéw.

2.4.3.Wpustyzeliwne.

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w
stosach o wysokoi maksimum 1,5m

2.4.4.Kruszywo.

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka
kanalizacji.
Podtae sktadowiska powinno Byrowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zpieezag-
ce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jdgd@vania i poboru.

3. SPRZT.

3.1. Do robét ziemnych przygotowawczych i wytkaeniowych naley stosowé nastpujacy sprzt:
- Agregat pgdotworczy
— Ciagnik
- Koparka 1,00m3
- Koparka 0,60m3
- Koparka 0,25 m3
— Obudowa wykopu ,Podlasie 1”
— Obudowa wykopu ,Podlasie 3"
- Pompa przeponowa 20 m3/h
- Prdiciarka do rur PE
- Samochod samowytadowczy 5 t
- Samochdd skrzyniowy 5-10 t
- Sprzarka spalinowa powietrza 4-5 m3/min
— Spycharka gsienicowa 74KW (100KM)
- Srodek transportowy
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- Zgrzewarka do rur PE, PEHDseednicy do 140mm

- Zgrzewarka do rur PE, PEHDseednicy po 140mm do 280mm
- Zuraw samochodowy

— zagszczarki wibracyjne

— ubijaki spalinowe,

Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technolo-
gii i warunkow wykonywania rob6t ,oraz wymogéw wiajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

Sprzt musi by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

4.1. Krgi.

Rury betonowe mma przewoz w krytych lub otwartychirodkach transportowych w sposéb
zabezpieczapy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasewmzu.

Rury powinny by ukladane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu, z wyfkiem rur
betonowych o stosunkiednicy nominalnej do dtugoi wickszej ni 1,0, ktore nalgy przewoz¢ w
pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wyroby przewaone w pozycji poziomej natg zabezpieczyprzed przesuwaniem i przeta-
czaniem pod wpltywem sit bezwltadiod wystepujacych w czasie ruchu pojazdu.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warsti@maze przewysza sciansrodka
transportu o wicej niz 1/3srednicy zewgtrznej wyrobu.

Transport kggow powinien odbywasic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopa-
dle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia uf@mnych elementow oraz zabezpieczenia stykécisnamisrodka
transportowego natg stosowad przektadki , rozpory i kliny oraz @jna z drutu mocowane do pod-
ktadéw lub zaczepow naiodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczanieddw osrednicach 1,2m natg wykona za pomog minimum
trzech lin zawiesi rozmieszczonych rownomiernieobeodzie prefabrykatu.

4.2. Bloczki betonowe.

Bloczki betonowe maghby¢ transportowane w jednostkach tadunkowych lub luzem
Przewdz bloczkédw maee odbywa sie srodkami transportu samochodowego i innego.
Jednostki tadunkowe nate uktada& nasrodkach transportowych w jednej warstwie.

Bloczki transportowane luzem najeuktada $cisle jedne obok drugich , w jednakowej liczbie
warstw na powierzchrrodka transportu.

Wysokas¢ tadunku nie powinna przekraczarysokaci burt.

Bloczki luzem mog by¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkienogtas
nia opinek.

4.2. Wiazy kanatowe.

Wiazy kanatowe magbyc¢ transportowane dowolnyrdrodkami transportowymi.
Wiazy naley podczas transportu zabezpiecpazed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Wpustyzeliwne.

Skrzynki lub ramki wpustow magoy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
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Nalezy je uktad@ réownomiernie na catej powierzchni tadunkowej os@bie i zabezpieczyprzed
mozliwosécia przesuwania gipodczas transportu

Rozmieszczenie jednostek powinno uivai ¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.
4.4, Mieszanka betonowa.

Transport mieszanki betonowej ( w tym warunkiastransportu ) do miejsca wbudowania
nie powinien powodowa

- segregaciji sktadnikow,
- zmiany sktadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca w sposoéb trwaly oznagzgrenie poteenie
projektowanych studzienekiekowych i trasy przykanalikbw. Wykonawca powinjgnzedstawd
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organjzi harmonogram robét, uwzginiajace
wszystkie warunki w jakichdazie wykonywana kanalizacja deszczowa.

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Nalezy ustalt repery robocze z ¢ggdnymi sprawdzonymi przez sloy geodezyjne.

W miejscach, gdzie nie zachod# niebezpieczgstwo wypadkow ,budognalery ogrodzt i
oznakowa zgodnie z zatwierdzony projektem organizacji runhwczas prowadzenia robot..

Wykop zaleca sirozpoczyné od studni pajczeniowe] i prowadziw kierunku studzienki
sciekowej ,co zapewni nitiwos¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem 2,0% ustalonym w dwatacji
projektowej, przy czym dno wykopu wykonanegoznie naléy pozostawia w gruntach nienawod-
nionych na poziomie wagzym od rzdnej projektowanej 02-5 cm, & gruntach nawodnionych o 20
cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustajanai poziomie o 20 cm wgj od projektowa-
nego.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywamadery przy udziale Inspektora Nadzo-
ru sprawdat czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanajizeedtug przekazanego Wyko-
nawcy projektu.

Wykopy naley wykonywa generalnie sposobem mechanicznym pezyciu koparki jako
szerokoprzestrzenne. W miejscu kolizji z istiqigim uzbrojeniem podziemnym wykopy nalevy-
kon& rgcznie z umocnieniem pionowygéhian wypraskami zaktadanymi poziomo lub innymi spos
bami umocnienia oferowanymi przez wykongwobét.

Wykopy wgskoprzestrzenne wykonywane mechaniczrieimnach pionowych wzmocnio-
nych wypraskami zaktadanymi poziomo riglevykona na odcinkach wyszczegdlnionych w doku-
mentacji projektowej szczegolnie w gbie zblzenia do stupow linii energetycznej NN.

5.2. Podige
Rodzaj podiga jest zaleny od rodzaju gruntu w wykopie:

a) w istniejcym gruncie suchym (normalnej wilgotod), piaszczystym i piaszczysto-gliniastym pod-
tozem jest grunt naturalny uformowany zgodnie z wymagai podanymi w dokumentacji projekto-
wej, przy nienaruszonym dnie wykopu.

PRO-KOM Olecko ,lipiec 2012r. 45



Przebudowa ulic Gd#skiej i Czerwonego Krzg w Olecku

5.3. Roboty montaowe

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z p.5.1. i 5.2. rava przysipi¢c do wykonywania
montaowych rob6t kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego pgat rob6t montzowych naley przestrzegazasady
budowy rurocigu od najniszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku

Kanaty sanitarne wykoiagodnie z normmPN-B-10735. Przewody nadg utozy¢ ze spad-
kami podanymi na profilach. W miejscach przewidy@nprojektem wykonarury ochronne. Przy-
padku wysipienia okolicznéci nieprzewidzianych, uniembwiajacych potaenie kanatu zgodnie z
projektem, nalgy niezwtocznie powiadoniiprojektanta. Kanaly uktadagodnie z instrukgjmonta-
zu przewodow kanalizacyjnych, opracowanzez producenta rur PCV.

5.3.1. Rury kanatowe

Poszczegdlne utone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskierirqgdku
dtugdasci rury i mocno podbite ,aby rura nie zmienita p@hoia do czasu wykonania uszczelnienia
Zlgczy.

Sposob wykonaniagtzy i ich rodzaj zostat podany w p.2.1.1.

Kanaty z rur PCV nalegy uktada recznie wykonujc pobczenia elementdw na uszczelki gu-
mowe wedtug zasad olélenych przez producenta.

5.3.2. Przykanaliki.
Przy realizacji przykanalikdw natg przestrzegaponizszych zasad:

a) trasa przykanalika powinnadprosta , bez zatamav planie i w pionie,

b) spadki przykanalikbw powinny by godne z projektowanymi,

¢) przy whczaniu przykanalika do kanatu poprzez studzemksokaé¢ spadku przykanalika nad pod-
loge studzienki powinna hiyzgodna z dokumentagcprojektows,

d) zlgcza rur PCV na uszczelki gumowe

5.3.3. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmochionym (warstwa ttucznia suliru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym.

Studzienki wykonywénalezy w wykopie szerokoprzestrzennym ..

Wykonanie studzienek kanalizacyjnych podane jekatalogu Budownictwa oznaczonego
symbolem KB4-4.12.1(6,7,8,), a ponadto w Katalogwfrzalnych Elementéw Drogowych opraco-
wanym przez :Transprojekt” Warszawa.

Projektowane elementy studzienek - zale od cézaru mana uklada recznie lub przy ay-
ciu lekkiego spretu montaowego o nénosci do 1.0tony.

5.3.3.1. Wykonanie poszczegolnych elementéw studizie

A. Komore robocz nalezy wykona z bloczkow betonowych M-2 .

Przefcie rur kanalizacyjnych przeéziany komory nalgy obudowa i uszczelnt materiatem pla-
stycznym / uszczelnienie zaprasementow w gruntach nienawodnionych, sznurem smotowym,
kitem fugowym i zaprawcementow - w gruntach nawodnionych/.
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C Dno studzienki.

Dno studzienki nalsy wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowghkinety
Dno studzienki powinno méespadek co najmniej 3%,w kierunku kinety.

D. Wiaz kanatowy.

Studzienki powinny miewtaz typu c¢zkiego wg PN-87/H-74051/02.
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powiniert kynig rowny.

E. Stopnie ztazowe.

Stopnie ztazowe écianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalaontowa mijan-
kowo w dwdch rzdach w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegid poziomej osi stopni 0,30 m.

5.3.4. Studzienlkiciekowe.

Studzienkiciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wéd opadowyezdni drogi, powin-
ny by¢ z wpustenzeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyiosi
- glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,50

m,

- Gkgbokas¢ osadnika 1,00 m,
- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.
- poziom odptywu od studzienki i doptywu do stu@ntaczeniowych powinien hywykonany zgod-
nie z dokumentacja projektawMW przypadku wysipienia rozbienosci w zakresie rgdnych poda-
nych w projekcie i stwierdzonymi w rzeczywistorzedne potaenia przykanalika naky skorygowa
do rzeczywistych wartgi zapewniajcych sprawny odbior wéd opadowych.

Kratasciekowa wpustu powinna bysytuowana vicieku przykrawznikowym jezdni, przy
czym wierzch kraty powinien lByusytuowany 2 cm po#ej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek zgodnie dokumendgmjojektova.

Konstrukcja studzieneiciekowych zamieszczona jest w Katalogu BudownidtiBa4-3.3.1.
10 i w Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowy@uQ3.

Do budowy studzieneiciekowych nalgy uzy¢ rur betonowych @rednicy 50 cm z betonu
klasy B25 wysokéci 30 lub 50 cm wg normy BN-86/8971-08.

Dno studzienkgciekowej nad przepustem nayewykona z betonu klasy B15 o grubcl15
cm.

Skrzynka wpustu powinna bysadzona na pi@ieniuzelbetonowym i ptycie odgrajacej z
betonu wibrowanego klasy B20, stal zbrojeniowaSSt0

5.3.5.I1zolacje.

Studzienki i wpusty naky zaizolow& poprzez dwukrotne posmarowanie powierzchni
od zewntrz i wewngtrz bitizolem R+P.

5.5.6. Zasypanie wykopow i ich zgggczenie

Zasypywanie rur w wykopie naig prowadzt warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypowy
powinien by réwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. \Wsekazag:szcze-
nia powinien by zgodny z okrdonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawcaodniz Inspektorem Nadzoru.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jad@ robét.

Za jaka¢ wbudowanych materiatéw i wykonywanych robét oretz zgodné¢ z wymagania-
mi SST odpowiada Wykonawca.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowgdaistematyczne pomiary i badania kontrol-
ne i dostarczaich wyniki Inspektorowi Nadzoru.

Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien aryywvat w zakresie i z gstotliwoscig
gwarantujca zachowanie wymaggakaosci robot, lecz nie rzadziej hivskazano w odpowiednich
punktach n/n specyfikacji.

6.2. Kontrola jakéci robot powinna obejmowanastpujace badania:
6.2.1.Sprawdzenie materiatountych do budowy kanalizaciji.

Sprawdzenie materiatu nggtije poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiamistdmgmi w
dokumentacji projektowej i n/n SST, w tym: na pegge dokumentow okiajacych jaké¢ wbudo-
wanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normaraegmiotowymi, atestami producenta i warun-
kami okr&lonymi w SST oraz bezgpednio na budowie przez eglziny zewrtrzne lub przez odpo-
wiednie badania specjalistyczne.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobot w za-
kresie i z czstotliwosciag okreslong w niniejszej SST i zaakceptowgprzez Inspektor Nadzoru.
W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie kdnych zatgonych taw celowniczych w nawianiu do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadnécia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zagszczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa
mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodsoi z dokumentagj projektows zatlazenia przewoddw i studzienek,
— badanie odchylenia spadku przykanalika,
— sprawdzenie prawidlovéoi utozenia przewoddw,
— sprawdzenie prawidlovéoi uszczelniania przewoddw,
— badanie wskanikdw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
— sprawdzenie kdnych posadowienia studzien@iekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleghkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykope powinno
Wynosié wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

— odchylenie szerokmi warstwy podtéa nie powinno przekracéza 5 cm,
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- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleadegtaici osi utazonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie pawiprzekraczat 5 mm,

- odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie reipno przekracza-
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadit0% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

- wskanik zag:szczenia zasypki wykopdw okteny w trzech losowo wybranych miejscach powi-
nien wynost 1,00.

— rzedne kratekéciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadrciag do+ 5 mm.

6.2.3.Badanie wykopow otwartych.

Badania wykopow otwartych obejmujadanie materiatédw i elementéw obudowy, zabezpie-
czenie wykopow przed zalaniem wpor opadow atmosferycznych, zachowania warunkéwibezp
czeastwa pracy, bezpiecznego nachylenia skarp, a pordjmug sprawdzenie metod wykonywa-
nia wykopéw.

6.2.4.Sprawdzenie podia naturalnego.

Sprawdzenie podia naturalnego przeprowadza dla stwierdzenia czy grunt podtosta-
nowi nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma wilgat@oaturaln, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonym w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaigen normy PN-74/B-02400.

W przypadku niezgodnoi z okreslonym w dokumentacji projektowej naleprzeprowad
dodatkowe badania wg PN-81/B-0320 rodzaju i stopgi@sywnéci srodowiska i wprowadzi ko-
rekte dokumentacji projektowej oraz przedstawd akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.2.6. Sprawdzenie zasypu.

Sprawdzenie zasypu przewodu sprowadgaasibadania warstwy ochronnej zasypu ,zasypu
przewodu do powierzchni terenu zgodnie z rpBN-77/8931-12 ,Oznaczanie wskdka zagszcze-
nia gruntu” i PN-88/B04481.

Badania warstwy ochronnej zasypu ralgkona przez pomiar jego wysokoi nad wierz-
chem kanatu ,zbadanie dotykiem syfdianateriatu aytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.

Pomiar nalgy wykona z doktadnécia do10 cm.

6.2.6.Sprawdzenie nasypu statego sprowadzdosbadania zagzczenia gruntu nasypowego wg PN-
88/B-04481,wilgotnéci zag:szczanego gruntu.

6.2.7.Sprawdzenie przewodu rurowego, studzienekkastrukcji betonowego wylotu kanatu.

Sprawdzenie przewodu rurowego i studzienek ob&romynndci wsiepne sprowadzage se¢
do pomiaru diugéri (z doktadnécia do 10 cm)¥rednicy (z doktadnéia do 1 cm),badanie utenia
przewodu na podfm w planie i w profilu ,ba-

danie padczenia rur i prefabrykatow.

Utozenie rur na podiau naturalnym powinno zapewnbparcie rur na co najmniej 1/4 obwo-
du ,z& na podtau wzmocnionym zgodnie z dokumentacj

Sprawdzenie wykonania pokzen rur i prefabrykatéw naley przeprowad# przez ogidziny
zewrgtrzne

6.2.8. Badanie szczelfw odcinka przewodu.
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Sprawdzenie szczelfm odcinka kanatu wraz ze studzienkami obejmujeabalstanu odcin-
ka kanalu wraz za studzienkami ,napetnieniegnartipowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas proby natg przeprowadz kontrok szczelnéci ziagczy, scian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelcinalezy poprawe uszczelnienie, a w razie niepliavosci
oznaczy miejsce wycieku wody i przerwdadanie do czasu usscia przyczyn nieszczel§ao.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot polega na okteniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniczyeistych
ilosci wbudowanych materiatow.

Jednosti obmiarows jest metr (m) kanalizacji i uwzgdinia nizej wymieniane elementy skia-
dowe obmierzane wedtug innych jednostek:

a) roboty ziemne w m3,
b) kanaty i przykanaliki w m ,
¢) studzienki kanalizacyjnesciekowe(komplety),

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidr robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi SST
D.00.00.00.

Odbior robot zanikapych i ulegaicych zakryciu ( wykopy, podie , izolacja, przewody
rurowe ) obejmuje sprawdzenie:

Sposobu wykonania wykopow pod wgdém : obudowy , nachylenia skarp oraz ich zabezpiga
przed zalaniem woda gruntgwz opaddw atmosferycznych,

Przydatnéci podiaza naturalnego do budowy kanalizacji / rodzaj pgatpstopié agresywnéci ,
wilgotnasé/,

Warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodowosidgrzchni terenu,

Zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétino

Jakaci wbudowanych materiatow oraz ich zgodcie wymaganiami dokumentacji projektowej, SST
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

Utozenia przewodu na podio naturalnym w zakresie zgodwbdz dokumentagjprojektowy
Dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonaniageénia rur i prefabrykatow,
Szczelnéci przewoddw i studzienek,

Materiatow wytych do zasypu i stopnia ich zsgczenia,

Zabezpieczenia przewodéw i studzienek przed kerozj

8.2. Odbior kacowy.
Do odbioru Wykonawca przedstawi ngsijace dokumenty :

wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i bada
protokoty wszystkich odbiorow robét zanikeych,
inwentaryzagj geodezyjn przewoddw i obiektéw na planie sytuacyjnym wykonareez uprawnio-
na jednostk geodezyjn.

Odbioru robét zwjzanych z wykonaniem kanalizacji dokonuje Inspeltadzoru , po ewen-
tualnym przeprowadzeniu uzupehaigych pomiaréw i badaoraz ogédzinach budowili.
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W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoralugékres wykonania rob6t poprawko-
wych lub poleci rozebranie i wymiama nowy odcinek wadliwie wykonanej kanalizaciji.

Inspektor Nadzoru me uzna wacde za nie majcg zasadniczego wptywu na cechy eksploata-
cyjne kanalizacji i ustadizakres i wielké¢ potracen za obntong jakos¢ robot.

Roboty poprawkowe lub rozebranie i ponowne wykdmanacinka kanalizacji Wykonawca
wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Ikspeem Nadzoru.

c) odbior pogwarancyjny po uptywie okresu gwaranego
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatng¢ za metr (m) kanalizacji deszczowej rgl@rzyjmowa zgodnie z obmiarem i ate-
stami wbudowanych materiatéw prefabrykowanych evgmikow i bada laboratoryjnych.
Cena wykonania kanalizacji deszczowej obejmuje :

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu wraz z ewentualnym umocnienpgez rozparciécian wykopu,

- przygotowanie podia,

- wykonanie fundamentu i ustawienie i rozebramskdwania wraz z piggnacja

betonu

- utozenie rur ,

- wykonanie studzienek rewizyjnycliciekowych , przykanalikow

- wykonanie izolacji studzienek ,

- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z SST D-02.03.01.

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonagyqarzebiegu przewoddw kanalizacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.2. Inne dokumenty

21. |Instrukcja zabezpieczania przed kagokpnstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgtzeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec819

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drég @aziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Ke¢gi betonowesrednicy 50 cm; wysoki 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych’ramsprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowyewodow kanalizacyjnych z rur ,Wipro”,
Centrum Techniki Komunalnej, 1978 .

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania dieczgdzen sieciowych, wodoagigowych i kana-
lizacyjnych, BPC WIK ,,Cewok” i BPBBO MiastoprojekWarszawa, zaakceptowane i zalecone
do stosowania przez Zespo6t Doradczy ds. procesestyeyjnego powotany przez Prezydenta
m.st. Warszawy - siermel984 r.

inz. Arkadiusz Kozfowski
mmenia budowlane do projektowania i kierowania

ami budowlanymi bez ograniczen wugpecialnobc
/\.C m instalacyjnej w 2akiesie sieci, |nsinar:acpn:nnqueﬂ:
) i hi kanalizacyjnych, crepinych,
AR e 16 Ot ewid, 11401104

wentylacyjiych | gazowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.01.01.

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA.

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikachnicznej SSTgwymagania dotyee wy-
konania i odbioru robét zgzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanierag:szczaniem
podiaza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionyshpunkcie 1.

1.3. Zakres robét oftiych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji téchnej dotycz prowadzenia robot, ktére zosgany-
konane w ramachprzebudowy ulicy Gdéskiej ( Nr 4914N) i ulicy Czerwonego Krzgy ( Nr 4911N)
w Olecku od km 0+000 do km 0+61240iczonych dagrupy robo6t 45200000-9Roboty budowlane
w zakresie inynierii ladowej klasy rob6t 45230000-8Roboty budowlane w zakresie udowy auto-
strad, drdog ,lotnisk i koldiategorii robot 45233000-9Roboty w zakresie konstruowania
,fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dwads droég wedtug klasyfikacji Wspolnego
Stownika Zamowié dotycz zasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem koryta przeznaczo-
nego do uteenia konstrukcji nawierzchni na chodnikach i zgdugospodarczych.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okrélenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i defini-
cjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblplet 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robét
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdpkt 1.5.
2.0. MATERIALY
Nie wysépuja.
3.0 SPRET
3.1. Ogdblne wymagania dotygz sprztu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdélne" 3kt

3.2. Sprzt do wykonania robot
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Inspektor Nadzoru nmie dopyci¢ wykonanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem spy-
charki z lemieszem ustawionym prostopadle do kiampracy maszyny, koparek z czerpakami profi-
lowymi (przy wykonywaniu wskich koryt),walcéw statycznych, wibracyjnych Iulytpivibracyjnych
na poszerzeniach.

Stosowany spek nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na widaiwosci gruntu podiaa.

4.0. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagiane" pkt
4,

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotygee transportu materiatdbw podano w, D-04.03.014pkt

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SSWI-06.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.2. Warunki przysgipienia do robot

Wykonawca powinien przygtic do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeziem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \rrej-
sze przysfpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsarzania podima jest mealiwe wylgcz-
nie za zgod Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atemysznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanyraag:szczonym podtzu nie mae odbywé sie
ruch budowlany, niezwrany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattamia koryta w planie i profilu powinny bywcze-
$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi@ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi dla koryta na
catej szerokéci lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspekitadzoru. Dla wykonania koryta
pod zatoki autobusowe paliki lub szpilki rozgdg w rzedzie rownolegtym do osi drogi. Rozmiesz-
czenie palikbéw lub szpilek powinno umisvia¢ naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot
w odstpach nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj sprgu, a w szczegolrigi jego moc nalegy dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym pro-
wadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto na poszerzeniach rma wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie
maszyn. Sposéb wykonania mustlaaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania korytavipeen by odwieziony na odklad w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.
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Profilowanie i zagszczenie podia naley wykon& zgodnie z zasadami okienymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podia
Przed przygpieniem do profilowania podke powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysz-
czeh.

Profilowanie podtaa przewiduje gi do wykonaniagcznie w mia¢ mozliwosci nalezy stosowa
réwniarki . Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spozabk-
ceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezpérednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania.

Zagszczanie podita naley kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 1. Wskiaik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia podta (IS)

Strefa korpusu Minimalna waiol dla ruchu KR2

Gorna warstwa o grukoi 20cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50cm od po-
wierzchni poditaa

0,97

Wilgotnos¢ gruntu podiea podczas zagzczania powinna ldydéwna wilgotndci optymalnej z tole-
rancp od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i gsgrzonego podia
Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jeeli po wykonaniu robot zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przygpt natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien on
zabezpieczy podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praekzenie foru lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadénia
lejnej warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualaiecz wykonanie niezjginych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na
wiasny koszt.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robét

Ogodlne zasady kontroli jad@ robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Cezstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badad pomiarow dotycgcych cech geometrycznych i zasgczenia
koryta i wyprofilowanego podi@ podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw wykonanego korytai  wyprofilowanego
podiaza

Wyszczegblnienie bada

pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow

Lp
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1 | Szerokec koryta co 100m

2 | Robwndg¢ podiwzna jw

3 | Réwnd¢ poprzeczna Nie dotyczy
4 | Spadki poprzeczne * jw

5 | Rzdne wysokéciowe jw

6 | Uksztattowanie osi w planit?jw

6.2.2. Szerokg& koryta

Szerok& koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wi
cejnz+10cmi-5cm.

6.2.3. ROwWné&c koryta

Nieréwndci podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovy tatg zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnéci nie mog przekracz& 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego paatpowinny by zgodne z dokumentacprojek-
towa z toleranci + 0,5"/0.

6.2.5. Rzdne wysokéciowe

R&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.7. Zagszczenie koryta

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrelony wg
BN-77/8931-12 [5] nie powinien bymniejszy od podanego w tablicy 1.

Jdli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje¢csporownanie wartai modutéw odksztatcenia,
to wartg¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekrélonych zgodnie z norg
BN-64/8931-02 [3] nie powinna bywicksza od 2,2.

Wilgotna¢ w czasie zagszczania nale bad& wedtug PN-B-06714-17 [2].

Wilgotnosé gruntu podtaa powinna by réwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod —20% do +
10%.

6.3. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (filkemvanego podiga)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazwyigksze odchylenia cech geometrycznych od d&rg/ch w
punkcie 6.2 powinny kiynaprawione przez spulchnienie delmkasci co najmniej 10 cm, wyréwna-
nie i powtérne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST DMM@.00 "Wymagania ogolne™
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebrareggta.
8.0. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST DEMM0.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd@®5T | wymaganiami Inspek-
tora Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrioi
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w SST D-M-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- profilowanie dna koryta lub podia,

- zagszczenie,

- utrzymanie koryta lub podia,

- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectznigj.

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotycwykonania koryta gtaboléci do 10cm w olgbie przebudo-
wy skrzyzowania , zatokach postojowych , poszejeedni na tukach poziomych i zjazdéwazznej
powierzchni 3778,0fobjetej przedmiarem robot.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PRO-KOM Olecko ,lipiec 2012r. 56



Przebudowa ulic Gd#skiej i Czerwonego Krzg w Olecku

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.02.01
WARSTWA ODCINAJ ACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaajhnicznej (SST)gswymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwrkanych z wykonaniem warstwy aggapcej wykonanej z piasku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionyshpunkcie 1.

1.3. Zakres robét oftiych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji tachnej dotycz prowadzenia robét, ktére zosgany-
konane w ramaclprzebudowy ulicy Gaéskiej ( Nr 4914N) i ulicy Czerwonego Krgy ( Nr 4911N)
w Olecku od km 0+000 do km 0+612,88liczonych darupy robét 45200000-9Roboty budowla-
ne w zakresie itynierii ladowej klasy robot 45230000-8Roboty budowlane w zakresie udowy au-
tostrad, drog ,lotnisk i kolddategorii rob6t 45233000-9Roboty w zakresie konstruowania
,fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dtads droég wedtug klasyfikacji Wspolnego
Stownika Zaméwié dotycz zasad prowadzenia robét azanych z wykonaniem warstwy odcigaj
cej grubdci 10cm pod warstwpodsypki na projektowanych chodnikach i wjazdach.

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotyagee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyge materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pader SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatlem stosowanym przy wykonywaniu warstwyiodgej objetej projektem jest
— piasek

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw agtgagcych powinny spetni@nastpujace warunki:
a) szczelngci, okreslony zalenoscia:

gdzie:
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Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmsuay odcinajcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianmngu podiaa.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstigczapcych warunek szczeldoi
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana nestwae odcinaice;.
b) zagszczalnéci, okreslony zaleznoscia:

d
u=-"-4>5
le

gdzie:
U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
d;o - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odgoyah powinien spetniawymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwirgggcych powinny spetniawyma-
gania normy PN-B-11111 [3], dla klasy 1 i Il.

Miat kamienny do warstw odcirgjych powinien speintawymagania normy PN-B-11112
[4].

2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1.Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy majgcej nie jest wbudowane bezpo-
srednio po dostarczeniu na budpizachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaaid/ykonawca
robét powinien zabezpieczkruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemmynni materiatami
kamiennymi. Podtze w miejscu skltadowania powinnodsdéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotygz sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.

3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przysgpujacy do wykonania warstwy oglszagcej powinien wykazasic mozli-
woscig korzystania z nagbujacego spretu:
— rowniarek,
- walcow statycznych,
- plyt wibracyjnych lub ubijakbw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane”
pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaaih
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyrtemaéami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgo-
ceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMDOO ,Wymagania ogdélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podta

Podtaze gruntowe powinno spetrdavymagania okrdone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziem-
ne” oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniemadgszczaniem podi@”.

WarstwA odgczapca powinnA by wytyczonA w sposob unitiwiajacy wykonanie jej
zgodnie z dokumentagcprojektows, z tolerancjami okrigonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢gdach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposéb zaakceptowany przezyhiera.

Rozmieszczenie palikbéw lub szpilek powinno utivasia¢ nacigniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagzczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétioprzy wyciu rowniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéwedrzych wysokéciowych. Grubéc¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu osgnigto grubd¢ projektowan.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjsiywa nalgy przed zagszczeniem wy-
mieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odcinggej naley przystpi¢ do jej za-
geszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym malezpoczyna od kravedzi i stopniowo
przesuwa pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie na-
wierzchni o jednostronnym spadku naleozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami po-
dtuznymi czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.

Nieréwndaci lub zagébienia powstate w czasie zsgczania powinny ywyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanieusun¢cie materiatu, 2ado otrzymania
réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcéw warstwa odcinap powinna b§ zag:szczana piyta-
mi wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalg kontynuowé do osggnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadpmeeltug PN-B-04481 [1]. Wskaik zagsz-
czenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanwarstw odgiczagca uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, koatzalgszczenia nale-
zy oprze na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia
warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnegeerwotnego modutu odksztatcenia nie po-
winien przekracza2,2.

Wilgotnosé¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10% jej wargoi. W przypadku, gdy wilgotrig kruszywa jest wisza od
wilgotnasci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotna¢ kruszywa jest misza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong
iloscia wody i rbwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek prébny
Z uwagi na maty zakres robét nie jest przewidwagkonanie odcinka probnego

5.7. Utrzymanie warstwy odcingjej

Warstwa odcinaica po wykonaniu, a przed akeniem nasfpnej warstwy powinna lyutrzy-
mywana w dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odaicej.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezace] warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robot.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jada robét

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0lpkt
6.
6.2. Badania przed przygieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczo-
nych do wykonania robo6t i przedst@wiyniki tych badé Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny
obejmowa wszystkie whaciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zsgcze-
nia warstwy odsgczapcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odcinagej

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czstotliwos¢ bada
bada i pomiarow i pomiarow

1 | Szeroké¢ warstwy co 100m

2 | Réwna¢ podiuzna jw

3 | Rébwnd¢ poprzeczna jw

4 | Spadki poprzeczne jw

5 | Rzdne wysokéciowe w

6 | Grubg¢ warstwy jw

8 | Zag:szczenie, wilgot- |[jw

nos¢ kruszywa

6.3.2.Szerokaé¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5
cm.

6.3.3.ROwnas¢ warstwy

Nieréwndaci podtwzne warstwy odcinggej i odgczapcej naley mierzy¢

4 metrowy tatg, zgodnie z norsnBN-68/8931-04 [7].
Nieréwndaci poprzeczne warstwy odcinagj naley mierzyt 4 metrowy tata.
Nieréwndaci nie mog przekraczé& 20mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcigj | odgczapcej na prostych i tukach powinny by
zgodne z dokumentagcprojektows z tolerancj + 0,5%.

6.3.5 Rzgdne wysokéciowe

Ra&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie po-
winny przekracza+1 cmi-2 cm.

6.3.7. Grubas¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleranacj
+1cm, -2 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vezifim grubéci Wykonawca wykona na-
praw warstwy przez spulchnienie warstwy nalgikas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich véléiwosciach, wyrdwnanie i ponowne zgggczenie.
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Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Poamgkiu tych robdt nagpi ponowny
pomiar i ocena grubioi warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zagszczenie warstwy

Wskanik zag:szczenia warstwy odcirggej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien
by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje gioréwnanie wartai modu-
léw odksztatcenia, to wardé stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztédcekralonych
zgodnie z norm BN-64/8931-02 [6], nie powinna byvieksza od 2,2.

Wilgotnosé¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wil-
gotna¢ kruszywa powinna kyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcingiej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozy-

tywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrdgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1fwarstwy odcinajacej z piasku obejmuije:
prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o gruboi i
jakaosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji tetcznej,
- wyroéwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikachnicznej SSTaswymagania dotycce wy-
konania i odbioru rob6t zezanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koksyjaych na-
wierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionyshpunkcie 1.

1.3. Zakres robét oltiych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji tachnej dotycz prowadzenia robot, ktére zosgany-
konane w ramaclprzebudowy ulicy Gaeéskiej ( Nr 4914N) i ulicy Czerwonego Krzy ( Nr 4911N)
w Olecku od km 0+000 do km 0+612,@8liczonych dayrupy robét 45200000-9Roboty budowla-
ne w zakresie itynierii ladowej klasy robot 45230000-8Roboty budowlane w zakresie udowy au-
tostrad, drog ,lotnisk i kolddategorii rob6t 45233000-9Roboty w zakresie konstruowania
,fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dtads droég wedtug klasyfikacji Wspolnego
Stownika Zaméwiéa i obejmuj skropienie mgdzywarstwowe emulgjasfaltovy.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okrdlenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblplet 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot
Ogdlne wymagania dotygz robd6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania agdbkt 1.5.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotygze materialow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puder SST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu wargamstrukcyjnych nawierzchngs
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw zsmanek mineralno-asfaltowych:
- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1P54

2.3. Wymagania dla materiatéw
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBmA-94 [5).
2.4. Zwycie lepiszczy do skropienia
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Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyetwierzchni podano w tablicy |.
Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstwya&icej nawierzchni
Lp | Rodzajlepiszcza Zycie (kg/nf)

1 Emulsja asfaltowa kationowa od 0,3 do 0,5

Doktadne zuaycie lepiszczy powinno léyustalone w zalanosci od rodzaju warstwy i stanu jej po-
wierzchni i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Skfadowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olreinia jego jakéci.

Lepiszcze naly przechowywé w zbiornikach stalowych wyposanych w uradzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgstm wody i zanieczyszczeniem.

Dopuszcza gimagazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowangpetonowych lulzelbetowych
przy spetnieniu tych samych warunkéw, jakie podalaozbiornikéw stalowych.

Emulsg mazna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnycbraikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowa zbiornika walcowego lecego, ze wzgldu na tworzenie gina duej po-
wierzchni cieczy "keucha" asfaltowego zatykgiego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowe] nglprzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3.0. SPRET

3.1. Ogdblne wymagania dotygz sprztu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdélne" 3kt

3.2. Spret do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien aegk sie mazliwo-
$cig korzystania z nagpujacego sprgtu:

- szczotek mechanicznych, zalecalgiycie urzdzenr dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek po-
winna by wykonana z twardych elementow czysgmzch i stizy¢ do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszczeprzylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powjposadéa miekkie
elementy czyszeare i shiy¢ do zamiatania. Zalecacgizywanie szczotek wypoganych w urzdze-
nia odpylajce,

- sprzarek,

- zbiornikow z wod,

- szczotek¢gcznych.

3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni niglezywac skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnacby
wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwaje¢ na sprawdzanie i regulowanie gpst
jacych parametréw:

- temperatury rozktadanego lepiszcza,

- cisnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozygej lepiszcze,

- predkosci poruszania giskrapiarki,

- wysokdaci i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.
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Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniercbhgolowany termicznie tak, aby byto rdave za-
chowanie stalej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiatlaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewmbzktadanie lepiszcza z toleramej 10% od ildci zatazone.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotygae transportu

Ogdlne wymagania dotygz transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagiane" pkt
4,

4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdeotwych, posiadgiych
izolac termiczry, zaopatrzonych w ugdzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczopszsd
dostpem wody.

Emulsja mge by¢ transportowana w cysternach, autocysternach piskkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiere nie lgda korodowaty pod wplywem emulsji i nieetls powodowaty
jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozusgnpadwinny by przedzielone przegrodami,
dzielgcymi je na komory o pojemioi nie wickszej nz 1 m3, a kada przegroda powinna ndievy-
kroje w dnie umaliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiomgtzeznaczone do trans-
portu lub skladowania emulsji powinnydgzyste i nie powinny zawiefaesztek innych lepiszczy.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SSWI-00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega naigsiu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu
przy wyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywamtl cknieniem.

W miejscach trudno daginych naley uzywa¢ szczotek¢cznych. W razie potrzeby, na terenach nie-
zabudowanych, bezpednio przed skropieniem warstwa powinné bgzyszczona z kurzu przyys
ciu sprzonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna lbgzyszczona.

Jeeli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to skropienie lepiszczemzmoasipi¢ dopie-
ro po wyschngciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawieriahmaze by
wilgotna.

Skropienie warstwy ne rozpocz¢ sie po akceptaciji przez Inspektora Nadzoru jej oczesz@.

Warstwa nawierzchni powinnadskrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach
trudno dostpnych ecznie (za pomagweza z dysz rozpryskovd).

Temperatury lepiszczy powinny r¥o€ sie w przedziatach podanych w tablicy 2.
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Lp Rodzaj lepiszcza TemperatufiZj

1 Emulsja asfaltowa kationowa Od 20 do40*

*) W razie potrzeby emulsjnalezy ogrza& do temperatury zapewnigej wymagan lepkascé.

Jeeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinytapozosta-
wiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas nighthy dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsw
odparowania wody z emulsji. W zatedici od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do
24 godzin.

Przed uleeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Glyiwca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezlgdny ruch budowlany.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jada robét
Og0dlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 6

6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien przeprowéagzobne skropienie warstwy w
celu okrdlenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki reSlenia wymaganej il€ci lepiszcza w
zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej doogkenia.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna bpparta na atestach producenta z tgr\Wykonawca powinien kontro-
lowa¢ dla kazdej dostawy wigciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wiiwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robét

Kontrolowane wia- | Badania wedtug nor-
$ciwosci my
1 Emulsja asfaltowa kationowa Legko EmA-94

Lp |Rodzajlepiszcza

Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedlug metod podangpracowaniu
"Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanigdiorozktadanego lepiszcza i kruszywa" [4].

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@0NVymagania ogolne"  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarowy jest:
- nf / metr kwadratowy/ oczyszczonej powierzchni,
m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.
6.3.2. Sprawdzenie jednorodwoskropienia i zaycia lepiszcza

8.0. ODBIOR ROBOT
Og0dlne zasady odbioru robét podano w SST DEMX0.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggjojektovs, SST | wymaganiami Inspek-
tora Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki po-

zytywne.
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrioi

Og0dlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 moczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

mechaniczne oczyszczeniezilaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni  z ewehtua
nym polewaniem waglub uzyciem spgzonego powietrza,

reczne odspojenie stwardniatych zanieczysicze
Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnychijiioje:
- dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
- technicznej.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-04.08.01

WYROWNANIE PODBUDOWY
MIESZANKAMI MINERALNO-ASFALTOWYMI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotycgce
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i podigo pod-
budowy mieszankami mineralno-asfaltowymi.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) staonbewigzujaca podstaw opracowania
szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) stoswygako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowy wojewddzkich.

Zaleca si wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na droga@jskich i gminnych.
1.3. Zakres rob6t ollych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t w ramagize-
budowy ulicy Gdaskiej ( Nr 4914N) i ulicy Czerwonego Krzy ( Nr 4911N) w Olecku od km
0+000 do km 0+612,08aliczonych dagyrupy robdét 45200000-9Roboty budowlane w zakresie in-
zynierii ladowej klasy robét 45230000-8Roboty budowlane w zakresie udowy autostrad, drég
Jotnisk i koleikategorii robét 45233000-9Roboty w zakresie konstruowania ,fundamentowaraa o
wykonywania nawierzchni autostrad i drog wedtugsifacji Wspolnego Stownika Zamowie
dotycz wyréwnania poprzecznego i podhegoistniejacej nawierzchni bitumicznej mieszamnine-
ralno asfaltowy AC11 W 50/70
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1.Warstwa wyrownawcza - warstwa o zmiennej géebaktadana na istniggej warstwie w celu
wyréwnania jej nieréwnéei w profilu podhznym i poprzecznym.

1.4.2.Pozostate okidenia g zgodne z obovgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblomz w SST  D-05.03.05 ,Nawierzch-
nia z betonu asfaltowego” pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og/opkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyge materialow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
Wymagania odninie kruszyw lepiszcza i mieszanki mineralno asfedtodo warstwy wyrownawczej
podano w SST D.05.03.03 pkt2.

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotygz sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.
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3.2. Sprzt do wykonania robot
Sprzt do wykonania warstw wyréwnawczych z mieszanekardmo-asfaltowych zostat
okreslony w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaigo” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigne”
pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport kruszyw, wypetniacza i lepiszcz powinspetnid wymagania okrdone w SST D-
05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.
4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powirseetni& wymagania okrdone w SST D-
05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMDOO ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfalbbvgy okreslone w SST D-05.03.05a
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.
5.3. Produkcja mieszanki mineralno-bitumicznej

Zasady produkcji, dozowania sktadnikow i ich maasa § okreslone w SST D-05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.
5.4. Zaréb prébny

Zasady wykonania i badania podano w SST D-05.0.N@Wierzchnia z betonu asfaltowego”
pkt 5.
5.5. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyrémie profilu mag mineralno-

asfaltow

Przed przysgfpieniem do wykonywania wyréwnania poprzecznegodipamego powierzchnia
podbudowy powinna zostaczyszczona z finego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem. Wa-
runki wykonania oczyszczenia i skropienia podbudpagtane sw SST D-04.03.01 ,Oczyszczenie i
skropienie warstw konstrukcyjnych”.

Powierzchng podbudowy, na ktérej grubdwarstwy wyréwnawczej bytaby mniejsza od gru-
bosci minimalnej uktadanej warstwy wyrownawczej, nglsfrezowa na gkbokas¢ pozwalajca ha
jej utozenie. Frezowanie nawierzchni nalavykona zgodnie z SST D-05.03.11 ,Recykling”.

5.6. Ukladanie i zagszczanie warstwy wyrownawczej

Minimalna grubé¢ warstwy wyréwnawczej uzataiona jest od gruldgi kruszywa w mie-
szance. Najwkszy wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekrac@gb grubdci uktadanej warstwy.
Przed przysipieniem do uktadania warstwy wyréwnawczej Wykonawowinien wyznacz§ niwele-
te uktadanej warstwy wzdiukrawedzi podbudowy lub jej osi za pompstalowej linki, po ktorej
przesuwa si czujnik urzdzenia sterucego uktadark

Maksymalna grubi@ uktadanej warstwy wyrownawczej nie powinna przekea 8 cm. Przy
grubaici przekraczajcej 8 cm warstw wyréwnawca nalezy wykona w dwu lub wecej warstwach
nie przekraczagych od 6 do 8 cm.

Warstwe wyrownawca uktada st wedtug zasad okénych w SST D-05.03.05 ,Nawierzch-
nia z betonu asfaltowego” pkt 5.

Zageszczenie warstwy wyrdwnawczej z mieszanki minerasfaltowej wyprodukowanej i
wbudowanej na gaco odbywa si wedtug zasad podanych w SST D-05.0\Nakvierzchnia
z betonu asfaltowego” pkt 5.
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Ze wzgkdu na zmieng grubG¢ zag:szczanej warstwy wyréwnawczej Wykonawca robot, na
podstawie przeprowadzonych préb, przedstawi Ingpewti Nadzoru do akceptacji sposéb gsay
czania warstw wyrdwnawczych w zahesci od ich grubéci.

5.7. Utrzymanie wyréwnanej podbudowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrangj podbudowy we wiaiwym sta-
nie, & do czasu ulzenia na niej nagpnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podlvy
Wykonawca naprawi na koszt wiasny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogdlne zasady kontroli jako robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt
6.
6.2. Badania przed przypieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykértzadania zgodnie z ustaleniami
zawartymi w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betoafalilowego” pkt 6, w zakresie obejmaym
badania warstw fgcych poniej warstwyscieralnej.
6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy podano w
SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowegg’6.
6.4.Wymagania dotygee cech geometrycznych wykonanego wyréwnania paalbwd

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyaz/ch cech geometrycznych wykonanego wyrow-
nania powinny b§ zgodne z okrdonymi w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu lefaego”
pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@PAPNymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest Mg (megagram) wbudowanej mieszanki mineralsiatowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-Q0@AVymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty wyniki po-
zytywne.
8.2. Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu
Roboty zwizane z wykonaniem wyroéwnania podbudowy nalkdo robot ulegacych zakry-
ciu. Zasady ich odbiorwokreslone w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrioi
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 Mg wyréwnania podbudowy mieszanieralno-asfaltowobejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatléw,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— transport mieszanki na miejsce wbudowania,
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- posmarowanie gacym bitumem krawdzi urzadzeir obcych,
- rozcielenie i zagszczenie mieszanki zgodnie z zatoymi spadkami i profilem,
- przeprowadzenie pomiarow i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane z wykonaniem wyréwnania podbudowy mieszankaiméralno-
asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na goo $ podane w SST D-05.03.05a
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 05.03.05a
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA
wg WT-1 i WT-2 z 2010 .

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikamhhicznej (SST)gswymagania dotyee
wykonania i odbioru robot zwkanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kdstidkowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdimezetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3.  Zakres robot oblych ST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyecmbot ktére zostapwykonane w ramacprze-
budowy ulicy Gdaskiej ( Nr 4914N) i ulicy Czerwonego Krzy ( Nr 4911N) w Olecku od km
0+000 do km 0+612,000bejmup wykonanie warstwycieralnej grubéci 4cm z betonu asfaltowego
AC11S.

Warstwe $cieralrg z betonu asfaltowego moa wykonywa dla drog kategorii ruchu od KR1
do KR6 (okrélenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). 8teene mieszanki betonu asfalto-
wego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria : : .
ruchu Mieszanki o wymiarze B, mm
KR 1-2 ACS5S, ACS8S, AC11S

Y'Podziat ze wzgldu na wymiar najwekszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadeg s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania
i rozktadania obgizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchpidica w bezpérednim kontakcie z kotami
pojazdow.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszgpiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oltemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze
wzgledu na najwgkszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltow&iawej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub
nieciggtym tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.6.Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wioay w procentach masy ziaren przechymgzh
przez okrélony zestaw sit.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczenio-
wych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nenzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-
IBDIM [68].
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1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, oké®na przez dolny (d) i gorny (D) wymiar
sita.

1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes B mm, ktérego wiksza czs¢ pozosta-
je na sicie 0,063 mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechegych przez sito 0,063 mm.

1.4.12.Wypetniacz — kruszywo, ktorego glisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktore sktada giwypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewap-
nia. Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzeniaensiimego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13.Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej lyator nadaje dodatnie tadunkiastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14.Pozostale okidenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ywiagania ogolne” pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skroty dodatkowe
ACS - Dbeton asfaltowy do warstwigieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D - goérny wymiar sita (przy okéaniu wielkaici ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy ok&aniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiasciwosé uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined;
producent mge jej nie okrelac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; produceayiendostarczy
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoozabzany),

IRI - (International Roughness Index)quizynarodowy wskanik rowndgci,

MOP - miejsce obstugi podedych.
1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot

Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoli]
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyge materiatow

Ogo6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padw SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeffaity wg PN-EN
14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltbmpadano w tablicy 2. Oprocz lepiszcz wymie-
nionych w tablicy 2 mena stosowainne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techgzn

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 - KR2 ACS5S, 50/70, 70/100
ACS8S, Wielorodzajowy 50/70
AC11S

Asfalty drogowe powinny spelniavymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgBNN12591 [27]
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L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
P badania 50/70 | 70/100
1 2 3 4 5

WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,1| PN-EN 1426 [21] | 50-70, 70-100
mm

2 | Temperatura raknienia °C PN-EN 1427 [22]| 46-54  43-51

3 | Temperaturazaplonu, | oc | pNEN22592[62]] 230|230
nie mniej nk

4 | Zawartd¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % PN-EN 12592 [28]| 99 99
nie mniej nk m/m

1 2 3 4 5

5 | Zmiana masy po starze-
niu (ubytek lub przy- % PN-EN 12607-1 0,5 0,8
rost), m/m [31]
nie wiecej niz

6 | Pozostatapenetracjia po o, | pNEN 1426 [21]| 50 46
starzeniu, nie mniej ni

7| Temperawrargknienia | oo | pNEN1427[22]| 48 | 45
po starzeniu, nie mniej
niz

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawarta¢ parafiny, % | PN-EN12606-1 | 22 | 22
nie wigcej N [30]

9 | Wzrosttemp. neknie- | oo | pNEN1427[22]] 9 9
nia po starzeniu, nie
wigcej niz

10| Temperatura tamiioi | oc | pNEN 12503 [20] -8 | -10
Fraassa, nie wcej nz

Sktadowanie asfaltu drogowego powinn@ @ilbywa w zbiornikach, wykluczagych zanie-
czyszczenie asfaltu i wypaganych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinienchigolowany termicznie, posiad@automatyczny
system grzewczy z toleragci 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego najestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043
[44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetnidazi-
Szywa powinny spetnéawymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablicalB2 14, 15.

Sktadowanie kruszywa powinnagsidbywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym vaynei lub pochodzeniu. Podisktadowiska
musi by réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wyipera powinno siodbywa w silo-
sach wyposaonych w uradzenia do aeracji.
2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego ¢epkza asfaltowego i kruszywa, gwa-
rantupcego odpowiedniprzyczepnéé (adhez) lepiszcza do kruszywa i odporganieszanki mine-
ralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalelobra i zastosowasrodek adhezyjny, tak aby dla kon-
kretnej pary kruszywo-lepiszcze waitqrzyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda
C [34] wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach, w wa-
runkach okr@onych przez producenta.
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2.5. Materiaty do uszczelnienia poten i krawedzi

Do uszczelnienia patzenr technologicznych (tj. aztzy podtinych i poprzecznych z tego
samego materiatu wykonywanego wmgm czasie oraz spoin stan@aych pohczenia ranych ma-
teriatéw lub pojczenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczaj-
cymi, naley stosowa:
a) materialy termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehiécznych,
b) emulsi asfaltows wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhgym lub aprobat tech-

nicznych

Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino
— nie mniej nz 10 mm przy grubgei warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej nz 15 mm przy grubgi warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materialdw termoplastycznych jest ddan®tylko w oryginalnych opakowa-
niach producenta, w warunkach otomych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt mo-
dyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda gogco”. Dopuszcza giinne rodzaje le-
piszcza wg nhorm lub aprobat technicznych.

2.6. Materiaty do zhczenia warstw konstrukcji

Do zlkczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaxyca z warstw scieralrg) nalezy
stosowé kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emuispelyfikowane polimerami wedtug
PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 @ikt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimeréasifalt 70/100 modyfikowany poli-
merem lub lateksem butadienowo-styrenowym SBRugtast tylko pod cienkie warstwy asfaltowe
na gogco.

Emulsg asfaltows mazna sktadowaw opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie hatelewa emulsji do opakowai zbiornikow
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotygz sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélng” [1
pkt 3.
3.2. Spret stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagaie maozli-
woscig korzystania ze spgiu dostosowanego do przigj metody robot, jak:
— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulgtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekamsmo-asfaltowych,
— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rowamaktadanej warstwy,
— skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— lekka rozsypywarka kruszywa,
— szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszere,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolwymntermosami,
— sprzt drobny.

N

. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane”
[1] pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Asfalt nalery przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyzaopatrzo-
nych w uradzenia umaliwiajgce parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
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Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaagh
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyremadami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewoz¢ w sposéb chrogty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i za-
nieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinieid pyzewaony w odpowiednich cysternach przysto-
sowanych do przewozu materiatdw sypkich, alingajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa me by¢ transportowana w zamktych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkigennie kgda korodowaty pod wptywem emulsji i nie
beda powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinnychyyposaone w przegrody. Nie nalg uzywac
do transportu opakouiaz metali lekkich (mge zachod#i wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy
emulsjach o pH 4).

Mieszank mineralno-asfaltownalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi
w zaleznadsci od posgpu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbaahiem mieszanka powinna
by¢ zabezpieczona przed ostyggiem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojekntermoizo-
lacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas tramgpmieszanki, od produkcji do wbudowania, po-
winna zapewni&utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.iBxaehnie pojemnikow zy-
wanych do transportu mieszanki powinny logyste, a do zwihnia tych powierzchni nima wywaé
tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMDOO ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dostarczyyinierowi do akceptaciji projekt skta-
du mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AS1L1
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna ae¢ lepiszcza podane sv tablicach 6 7.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegameshego i tamanego, to natgrzy-
ja¢ proporcg kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50

Wymagane whiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 8, 9 i 10.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawados¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do war-
stwy scieralnej dla ruchu KR1-KR2 [65]

Przesiew, [%
Wiasciwos¢ (m/m)]
AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5 12,0
Zawarta¢ lepiszcza, B
minimum’ mins,6
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Tablica 8. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstéeyeralnej, dla ruchu
KR1 + KR2 [65]

Warunki
Wiasciwose zagszcza-| Metoda i warunki | AC11S
nia wg PN- badania
EN
13108-20
[48]
Zawartd¢ wol- | ¢ 1.2 ubija PN-EN 12697-8 | v
nych przestrze-| pie, 2x50 [33] Vminl,O
ni uderzeé 0.4 max3,0
Wolne prze- .
. C.1.2,ubija - -
strzenie wypel-| 2)(501 PN E[l;l))31]2697 8 | VFBuinrs
nione lepisz- | =° ) c VFBhings
czem :

Zawartg¢ wol- C.1.2 ubiia
nych przestrze-| ==+<""0! PN-EN 12697-8 | yMA-

. : nie, 2x50 [33]
ni w mieszance ’

. . uderzeé 5
mineralnej p.
PN-EN 12697-12
[35], przechowy-
wanie w 40°C z

minl4

Odporndgé¢ na | C.1.1,ubija

gma’fanle wody Bféé;% jednym cyI_<Iem ITSRg
zamraania,
badanie w 25°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltownalezy wytwarza& na gogco w otaczarce (zespole maszyn i
urzagdzenr dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikévz praechowywania gotowej mieszan-
Ki).

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowetaczarkach, w tym tak wstpne,
powinno by zautomatyzowane i zgodne z regemtoocz, a uradzenia do dozowania sktadnikow
oraz pomiaru temperatury powinnydgkresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub
pochodzeniu nafy dodaw& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nae przechowywda w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z
ukladem termostatowania zapewn@jm utrzymaniezagdanej temperatury z dokladiuig + 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazym (roboczym) nie me przekracza
180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i polioaesfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinnaé lasysuszone i podgrzane tak, aby mie-
szanka mineralna uzyskata temperatasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura
mieszanki mineralnej nie powinnadwyzsza o wecej niz 3°C od najwyszej temperatury mieszan-
ki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 11. Wtaplicy najnksza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce whuadoay a najwysza temperatura dotyczy mie-
szanki mineralno-asfaltowej bezpednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 11. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszar]ki
[°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
Wielorodzajowy-35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy-50/70 od 140 do 180
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Sposoéb i czas mieszania sktadnikdw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewniow-
nomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem
skoordynowania ngdzy sola deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw,
wlasciwosci objetosciowe) z zachowaniem brakuzric w ich wigciwosciach.

5.4. Przygotowanie podta

Poditae (warstwa wyréwnawcza, warstwagigca lub stara warstwiieralna) pod warstyv

scieralrg z betonu asfaltowego powinnodiya catej powierzchni:

— ustabilizowane i nine,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

— suche.

Wymagana réowni podiuzna jest okrélona w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadalrogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej
nawierzchni, nierébwniei nie powinny przekraczavartagsici podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nieréwfm podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfagtow
(pomiar tag 4-metrowy lub rownowana metod)

Maksymalna nieréwnig
Klasa drogi Element nawierzchni poditaza pod warstw
scieralrg [mm]
Z LD Pasy ruchu 9

Jezeli nierbwndci §3 wicksze nk dopuszczalne, to naewyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urgdzer usytuowanych w nawierzchni lulp ggranicza-
jacych powinny by zgodne z dokumentacprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw
wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padimaley usung.

Nieréwndaci podtaza (W tym powierzchriistniepcej warstwyscieralnej) naley wyrowna
poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrownasycz

Wykonane w podtau taty z materiatu o mniejszej sztywdoo (np. faty z asfaltu lanego w
betonie asfaltowym) natg usury¢, a powstate w ten sposob ubytki wypétniateriatem o wkiwo-
sciach zblzonych do materiatu podstawowego (np. wypeletonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiérzc
nia podi@a powinna b¥ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podto nalery wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami dro-
gowymi wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 141882] albo innymi materiatami wedtug norm
lub aprobat technicznych.

Na podiau wykazugcym zniszczenia w postaci siatkiekpn zmeczeniowych lub sgkan
poprzecznych zalecagsstosowanie membrany przeciwgpniowej, np. mieszanki mineralno-
asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykdéw wedhuym lub aprobat technicznych.

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowa-
dzenia w obecrii Inzyniera proby technologicznej, ktra ma na celuwgdeenie zgodnizi wia-
sciwosci wyprodukowanej mieszanki z receptV tym celu nalgy zaprogramowaotaczark zgodnie
z recepd robocz i w cyklu automatycznym produkowanieszank. Do bada nalezy pobr& mie-
szank wyprodukowan po ustabilizowaniu sgipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrgi pracy otaczarki oraz prawidtoda sktadu mieszan-
ki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobwyagi na méliwa segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki naky zgromadat w silo-
sie lub zatadowana samochdéd. Prébki do badaalezy pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z
metod) okreslong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka préb-
nego.
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5.6. Odcinek probny

Przed przyapieniem do wykonania warstwigieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca
wykona odcinek probny celemaislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz lestea warun-
kow zagszczania.

Odcinek prébny powinien IByzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Po-
wierzchnia odcinka prébnego powinna wyréosh najmniej 500 M a diugdéé co najmniej 50 m. Na
odcinku probnym Wykonawca powinieayd takich materialow oraz spitu jakie zamierza stosowa
do wykonania warstwycieralnej.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu przezyiiera technolo-
gii wbudowania i zagszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Poiczenie mgdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaic nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pgizenia
migdzy warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu gbenia nawierzchni ruchem.

Podlae powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gezenie pajczenia mgdzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie preikaniem i zaleganiem wody gaizy war-
stwami.

Skropienie lepiszczem podim (np. z warstwy wzace] asfaltowej), przed utleniem warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego powinna byykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate
lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 kgfmprzy czym:

— zaleca sj stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobr& z uwzgbdnieniem stanu podka oraz porowatei mieszanki ; j&li
mieszanka ma wksz zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nalg uzy¢ wieksz ilosé¢ lepiszcza do
skropienia, ktore po ukeniu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa: réwnomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skra-
piarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszczasirapianie ¢gczne lang w miejscach trudno dagi-
nych (np.scieki uliczne) oraz przy uggzeniach usytuowanych w nawierzchni lglmgraniczajcych.
W razie potrzeby ueglzenia te naley zabezpieczyprzed zabrudzeniem. Skropione pogtmaley
wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiaarganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtpowinno by skropione 0,5 h przed ukia-
daniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowas na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywaé na podiau przygotowanym zgodnie z
zapisami w punktach 5.4 5.7.

Temperatura podi@ pod rozktadapwarstwe nie mae by nizsza nz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfalfgraavinien by zgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna liynizsza od temperatury podanej w tabli-
cy 13. Temperatura otoczenia edy¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltiNie do-
puszcza si uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljgveelczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbvwydodatkiem obgajagcym tempera-
ture mieszania i wbudowania naleindywidualnie okreli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 13.Minimalna temperatura otoczenia na wgéa 2m podczas wykonywania warstw asfal-

towych
Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysfpieniem do | w czasie robot
robot
Warstwascieralna o grubsi > 3 0 +5
cm

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 14.
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Tablica 14. WiHaciwosci warstwy AC

Projektowana | \yci ik 7a @sz- Zawartg¢ wol-
Typ i wymiar grubas¢ warstwy czenia nych przestrzeni v
mieszanki technologicznej [%] warstwie
[cm] [%6(viV)]
AC11S, KR1- 3,0+5,0 >98 1,5+4,0
KR2

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna budowywana rozktadagkwvyposaong w
uktad automatycznego sterowania gridgdavarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteep
projektows. W miejscach niedogbnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miej-
scach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny byrownomiernie zagszczone gizkimi walcami drogowymi.
Do warstw z betonu asfaltowego nalestosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #liwvoscia wi-
bracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd[1]
pkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego sto-
sowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiakiem CE lub znakiem budowlanym B, cer-
tyfikat zgodndci, deklaragi zgodndci, aprobat techniczn, ew. badania materiatdbw wykonane
przez dostawcow itp.),

- ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania roboteok
s$lone przeanspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawlaspektorowi Nadzoru do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Uwagi ogolne

Badania dziel si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawlagpektora Nadzoru).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcygswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, czy jaké materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfalth i ich sktadni-
kow, lepiszczy i materiatow do uszczeliigp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy kefa
we, pohczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywae badania podczas realizacji kontraktu, z ridelp sta-
ranndgcia i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia
uchybier w stosunku do wymagéakontraktu, ich przyczyny natg niezwiocznie usuig.

Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywa zleceniodawcy na jegadanie. lrzynier mo-
ze zdecydowéao dokonaniu odbioru na podstawie badldykonawcy. W razie zastrzea Inzynier
moze przeprowadzibadania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,
— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-
EN 12697-13 [36]),
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— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilasci materiatdow lub grubiei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar réwnéci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodéw powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania paiczen technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakoate-
riatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowyitth sktadnikow, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy lsfee, pohczenia itp.) spetnigj
wymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badas podstawy odbioru. Pobieraniem prébek i
wykonaniem badana miejscu budowy zajmujesdnspektor Nadzoru w obecnéci Wykonawcy.
Badania odbywajsie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgowiadomiony o ich terminie,
jednak nie bdzie przy nich obecny.

Rodzaj badakontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmoej z niej warstwy poda-
no w tablicy 15.

Tablica 15. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfalto¥a”
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartc¢ lepiszcza
1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ | zawartd¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskanik zag:szczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownas¢

2.4 Grubai¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartdgé¢ wolnych przestrzerft
2.6 Whasciwosci przeciwpglizgowe

@ do kadej warstwy i na kade rozpocgte 6 000 mnawierzchni jedna probka
w razie potrzeby liczba prébek mzostéa zwickszona (np. nawierzchnie
drég w terenie zabudowy)

®) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikéw baddkontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma praydac przeprowadzenia bafi&ontrolnych do-
datkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgjwspélnie o miejscach pobierania probek i wyznatrzed-
cinkéw czsciowych ocenianego odcinka budowyzdie odcinek czsciowy przyporadkowany do
bada kontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien
by¢ mniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgjdniane g wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw e¢gciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzaowe g powtérzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjizasadnione
watpliwosci ze strony Ispektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych igda
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Badania arbitrzaowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaéelaboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porstsina, na ktorej
niekorzy¢ przemawia wynik badania.
6.4. Wiaciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatow nalgy oceni@ na podstawie badgobranych probek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowazigacza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjatkowo dopuszcza sibadania prébek pobranych z wykonanej warstwy tastaj.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wediug PN-EN 126948boraz ila¢ wbudowa-
nego materiatu na ok§l®ng powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) rpagibie-
ga od projektu o wartei podane w tablicy 16.

W wypadku okrélania ilasci materiatu na powierzchai sredniej wartéci grubgci warstwy
Z reguly naley przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. kpektor Nadzoru ma prawo sprawdza
odcinki czsciowe. Odcinek ogciowy powinien zawier&co najmniej jeds dzienry dziatke robocz.
Do odcinka czsciowego obowdzuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubdé¢ warstwy lub warstw przyjmuje ggredni arytmetyczg wszystkich pojedynczych
oznaczé grubagci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgazowym.

Tablica 16. Dopuszczalne odchytki grébowarstwy oraz iléci materiatu na oki&onej powierzchni,
[%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilGCi
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia glisza
niz 6000 nf lub
— droga ograniczona kraimikami, powierzch- <10
nia wicksza nz 1000 nf lub
— warstwacieralna, ilé¢ wigksza nk 50 kg/nf
2. — maly odcinek budowy lub
— warstwdcieralna, ilé¢ wicksza nk 50 kg/nf

B — Pojedyncze oznaczenie gr&bio <25

3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsésieralna jest uktadana z
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboaxiuje; w pierwszym eta
pie budowy do gdrnej warstwy nawierzchni obgeuje warté¢ 25%, a do
tacznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

<15

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wycme wskanikiem zagszczenia oraz zawasioa
wolnych przestrzeni, nie me przekrocz§ wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy
to kazdego pojedynczego oznaczenia danefewaosci.

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart@ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarta¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, niezmavykroczy poza wartéci
dopuszczalne kéone w tablicy 14.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne nawierzchni ngidadé nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach gtow-
nych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinnybygodne z dokumentacprojektows, z tolerangj + 0,5%.

6.4.2.5. Rown& podtwzna i poprzeczna

Pomiary rownéci podiuznej naley wykonywa w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rowngci podtwnej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz pla
cow i parkingbw nalegy stosowa metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyaaw-
nowaznej, mierac wysoka¢ przeéwitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni
co 10 m. Wymagana rowkopodtwzna jest okréona przez wart@ odchylenia rownsci (przewitu),
ktore nie mog przekroczy 6 mm. Przez odchylenie réwsod rozumie s najwicksz odlegtaé mie-
dzy fap a mierzog powierzchmni.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartmdchylenia réwnéci podiwznej warstwyscie-
ralnej nawierzchni drog klasy Z i L nie powinnathwieksza nk 8 mm. Badanie wykonujeesivediug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rowngci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkites kechnicznych nale-
zy stosowd metoa z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyadwnowanej uzyciu taty i
klina. Pomiar nalgy wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nad@m ocenianym pasie
ruchu, nie rzadziej nico 10 m. Wymagana réwfopoprzeczna jest olksiena w rozporzdzeniu do-
tyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartmdchylenia rownéci poprzecznej warstwy
scieralnej nawierzchni drég wszystkich klas technjezh nie powinna bywigksza nk podana w ta-
blicy 18. Badanie wykonujeeivedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 18. Dopuszczalne wastd odchyler rownasci poprzecznej warstw§cieralnej wymagane
przed uptywem okresu gwarancyjnego

Wartdéci odchyler
Klasa drogi Element nawierzchni réwnasci poprzecznej
[mm]
Z LD Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Wlaciwosci przeciwpdglizgowe

Przy ocenie wigiwosci przeciwpglizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drog wszych
klas powinien by okreslony wspétczynnik tarcia na mokrej nawierzchni peagkowitym pgalizgu
opony testowej.

Pomiar wykonuje siprzy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, niezigpdiz co 50 m na
nawierzchni zwitanej wod w ilosci 0,5 I/nf, a wynik pomiaru powinien ldyprzeliczany na wartg
przy 100% pélizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Nlafasciwosci przeciwpglizgo-
wych jest miarodajny wspotczynnik tarcia. Za miajmy wspotczynnik tarcia przyjmujecsiéznice
wartasci sredniej E(1) i odchylenia standardowego D: ¢ D. Dlugdéé¢ odcinka podlegagego od-
biorowi nie powinna b§wigksza nk 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku mieipna
by¢ mniejsza ni 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkéw nawierzhma ktorych nie mana wy-
kona pomiaréw z pgdkoscig 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skmayania, niektoregcznice),
poszczegoblne wyniki pomiarow wspoétczynnika tard@powinny by nizsze ni 0,44, przy pgdkosci
pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warfoi miarodajnego wspoétczynnika tarcia nawierzchnimagane w okresie
od 4 do 8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploataapkreslone w rozporzdzeniu dotyczcym
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadiogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne uniemiwiajg wykonanie pomiaru w wymienionym terminie,
powinien by on zrealizowany z najmniejszym aliovym opé&znieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego waitoniarodajnego wspoétczynnika tarcia nie po-
winny by¢ mniejsze ni podane w tablicy 19. W wypadku badaa krotkich odcinkach nawierzchni,
rondach lub na dojazdach do skiawan poszczegoélne wyniki pomiarow wspotczynnika tardia
powinny by nizsze nk 0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.
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Tablica 19.Dopuszczalne waftd miarodajnego wspotczynnika tarcia wymagane prgagwem
okresu gwarancyjnego

Miarodajny wspotczynnik
tarcia przy pgdkosci za-

Klasa drogi Element nawierzchni blokowanej opony wzgt
dem nawierzchni

60 km/h 90 km/h

> 0,36 -

Pasy: ruchu, dodatkowe, utwar-
dzone pobocza

GP, G, Z

6.4.2.7. Pozostate wdeiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzéaj jezdni, nie mee sk rézni¢ od szeroko-
sci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m n@adtuznej i krawe-
dziach, powinny b§ zgodne z dokumentacprojektowg z dopuszczamtolerancy £+ 1 cm, przy
czym co najmniej 95% wykonanych pomiarow niezmprzekraczaprzedziatu dopuszczalnych od-
chylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 ma,powinno rani¢ sic od dokumentacji
projektowej o + 5 cm.

Ztacza podtane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyidyne i zwizane, wyko-
nane w linii prostej, rownolegle lub prostopadleaddrogi. Przylegage warstwy powinny byw
jednym poziomie.

Wyglad zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniertljgdnorodny, bez gjan,
deformacii, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M@0M,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstgieralnej z betonu as-
faltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogoélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami In-
zyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pktu 6 daty wyniki po-

zytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrdgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 hwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podé
— dostarczenie materiatéw i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
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- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irggp$port na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycignta asfaltowg krawedzi urzdzen obcych i krawznikow,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENagzaine z badaniami materiatow wgfstijgcych w
niniejszej SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczawiertdci chlorkow, dwutlenku -
glai alkalibw w cemencie
. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢€&2: Metody bada
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $efavosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychdetavosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarno-
wego — Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychdetavosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren
za pomog wskaznika ptaskéci
7. PN-EN 9334 Badania geometrycznychdetavosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztat-
tu ziaren — Wskanik ksztattu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznychdeiavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartdci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku frzeszenia lub
tamania kruszyw grubych
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznychdetavosci kruszyw — Czs¢ 6: Ocena wihciwo-
sci powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznychse#aosci kruszyw — Ocena zawakm drobnych
czgstek — Badania bkitem metylenowym
11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznychsail&osci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena zawarfoi
drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsianiu
powietrza)
12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Metody ozna-
czania odporrgei na rozdrabnianie
13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestasci nasypowej i jamistei
14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Cgs¢ 4: Ozna-
czanie pustych przestrzeni suchegoggagzonego wypetniacza
15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Cgs¢ 5: Ozna-
czanie zawarkei wody przez suszenie w suszarce z wentylacj
16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznyédgciwosci kruszyw —Cgs¢ 6: Ozna-
czanie gstasci ziaren i nasikliwosci
17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Cgs¢ 7: Ozna-
czanie gstasci wypetniacza — Metoda piknometryczna
18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Cgs¢ 8: Ozna-
czanie polerowalnii kamienia
19. PN-EN 1367-1 Badania wgtawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — @G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKtd
20. PN-EN 1367-3 Badania witawosci cieplnych i odporngri kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — @%¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgtod
gotowania
21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetraciji igt
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

47.

48.
49.

PN-EN 1427
PN-EN 1428
PN-EN 1429
PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4
PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
i PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceateimperatury mknienia — Metoda
Piercien i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzaawartéci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostakoi na sicie emulsji as-
faltowych oraz trwaléci podczas magazynowania metqubzostatéci na
sicie
Badania chemicznych dstavosci kruszyw — Analiza chemiczna
Badania chemicznych dgtevosci kruszyw — Cezé¢ 4: Oznaczanie podatno-
sci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowyaldmiatanie wody
Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltow drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie rozpuszczalici
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie temperatury tamliwoi Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe —-n@zzanie zawarfei parafiny — Czs¢ 1:
Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdooa twardnienie pod
wptywem ciepta i powietrza — € 1: Metoda RTFOT
Jw. Czs¢ 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 6: Oznaczanieggtaici objetosciowej meto-
da hydrostatyczag
Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 8: Oznaczanie zawa#t wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 11: Okrglenie powazania pomgdzy kru-
szywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 12: Okrglanie wraliwosci na woa
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gagro — Czs¢ 18: Splywanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 27: Pobieranie probek
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni asfal-
towych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zanie czasu wyptywu emulsji asfalto-
wych lepkdciomierzem wyptywowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zzanie sedymentacji emulsji asfalto-
wych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zzanie warteci pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznymbwierzchniowych utrwalesto-
sowanych na drogach, lotniskach i innych powieriatimprzeznaczonych
do ruchu
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zzanie lepiszczy z emulsji asfaltowych
przez odparowanie
Asfalty i lepiszcza asfaltoweadBnie rozpadu — €& 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowychtade z wypetnia-
czem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvgania — G&¢ 1: Beton Asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltow&'ymagania — Gg¢ 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypelgegich stosowanych do mieszanek bitumicz-

PRO-KOM Olecko ,lipiec 2012r. 85



Przebudowa ulic Gd#skiej i Czerwonego Krzg w Olecku

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.

59.
60.
61.
62.
63.
10.3.
64.
65.
66

10.4.
67.

68.

nych — Czs¢ 1: Badanie metagPiekcienia i Kuli
PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypelgigich stosowanych do mieszanek bitumicz-
nych — Czs¢ 2: Liczba bitumiczna

PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zzanie nawrotu sgtystego asfaltow
modyfikowanych
PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie odporrigi na magazynowanie

modyfikowanych asfaltow

PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @&zanie cjgliwosci lepiszczy asfalto-
wych metod pomiaru cigliwosci

PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie kohezji lepiszczy asfaltowych
metod; testu wahadtowego

PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie cjgliwosci modyfikowanych
asfaltow — Metoda z duktylometrem

PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie przyczepioi emulsji bitu-
micznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z knwsm

PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zanie energii deformaciji

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji asfaltow modyfikowa-
nych polimerami

PN-EN 14188-1 Wypetniaczeyeky i zalewy — Cgi¢ 1: Specyfikacja zalew na gm@o

PN-EN 14188-2 Wypelniaczegeky i zalewy — Cgé¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie éeatpry zaptonu i palenia — Pomiar
metod; otwartego tygla Clevelanda

PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapt@alenia — Metoda otwartego tygla
Clevelanda

Wymagania techniczne

WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasi@ltowych i powierzchniowych

utrwalea na drogach krajowych - Zagdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowiych

Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie lésfee na drogach krajowych - Zarz

dzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowiyghtostrad z dnia 19 listopada 2011 r.

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje ltsfiee na drogach publicznych

Inne dokumenty

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjiraa 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.

nr 43, poz. 430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyclpétsztywnych. Generalna Dyrekcja

Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drog i MostdiWarszawa 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem n/n specyfikacji techniczngps/magania dotycce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem oznakowania poziomego na odainkgi objetym projektem.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdimezetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotygrowadzenia robét ktére zostawykonane w
ramachprzebudowy ulicy Gdeskiej ( Nr 4914N) i ulicy Czerwonego Krzy ( Nr 4911N) w Olecku
od km 0+000 do km 0+612,0@liczonych darupy robét 45200000-9Roboty budowlane w zakre-
sie inzynierii ladowej klasy robét 45230000-8Roboty budowlane w zakresie udowy autostrad, drég
Jotnisk i koleikategorii rob6t 45233000-9Roboty w zakresie konstruowania ,fundamentowaraa o
wykonywania nawierzchni autostrad i drég wedtugsifacji Wspolnego Stownika Zamowie
dotycz wykonania oznakowania zgodnie z zatwierdzonynjgtem statej organizacji ruchu.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

1.4.1 Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziameeszczone na nawierzchni w postaci linii
ciagtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnystnzatek, napiséw, symboli oraz innych
linii zwigzanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej nawierzchni.

Pozostate oké&enia g zgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami, ,,In-
strukcp 0 znakach drogowych poziomych” i definicjami pogamw SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

1.5.  Ogoblne wymagania dotygz robot

Wykonawca robo6t odpowiedzialny jest za j&kah wykonania, zgodrio z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogoélne dotysee rob6t podano w ST D-00.00.00.
2. MATERIALY
2.1.  Wymagania ogoélne dotyge materiatdw

Wymagania ogoélne dotyseze materiatdw podano w ST D-00.00.00.

Kazdy materiat zaproponowany przez Wykonawlo poziomego znakowania drog musi po-
siad& dokument wydany przez Instytut Badawczy Drog i Maspt. ,Swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym” [1¥ateriaty, ktére nie ¢da posiada ,swia-

dectwa dopuszczenia” niedy przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowanistan od-
rzucone.
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2.2 Materialy do oznakowania poziomego

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu oznakoiggroziomego zgodnie z zasadami
niniejszej ST, &

2.2.1 Farbarozpuszczalnikowa biata
2.2.1.1 Wymagania

Farba powinna spetriiavymagania ,Tymczasowych Warunkow Technicznych {éviaty do
poziomego znakowania drog TWT-92 GDDP-1/6" i povéraharakteryzowasie nastpujacymi pa-
rametrami:

a) Zawarté¢ sktadnikéw lotnych

Zawarta¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikdw organicznyshinateriatach do znakowa-
nia cienkowarstwowego nie powinna przekr&c2@ % (m/m).

Nie dopuszcza sistosowania materiatow zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np.
toluen, ksylen) w iléci wigkszej nz 10 %. Nie dopuszczagsstosowania materiatdw zawiegeych
benzen.

d) Szorstkeéce

Miara szorstkéci oznakowania jest wadé wskanika szorstkéci STR, mierzona wahadtem
angielskim.

Wskanik szorstkdci naswiezym znakowaniu powinien léynie mniejszy ni 50 jednostek
SRT.

e) Trwatc¢ jako stopi@ zuzycia w 10 stopniowej skali wg LCPC - co najmnigy®12 miesjcach
eksploatacji, a dla oznakowazsto przejedzanych i daym ruchu - min. 6 po 6 miegiach.
f) Czas schnicia

Za czas schocia przyjmuje si czas uptywajcy migdzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.

Czas schgria nie mae przekraczaczasu gwarantowanego przez producenta, jednak nie
moze by diuzszy jak 2 godziny.

2.2.2 Kulki szklane

Do malowania znakowania poziomego jako materiblaxkowy naley stosowa zgodnie z
wymaganiami TWT-92/GDDP-1/6, mikrokulki szklaneleddsyjne charakteryzage sé wspoétczynni-
kiem zatamania powsgj 1,5, wykazujce odporné& na woa, chlorek sodu i zawiergje nie wecej
jak 25 % kulek z defektami.

2.3 Warunki sktadowania

Materiaty do poziomego znakowania nawierzchni pmyizachowé statlg¢ swoich widci-
wosci chemicznych i fizyko-chemicznych co najmniej iwesie 6 miesicy sktadowania w warun-
kach okrélonych przez producenta.

Materiaty do poziomego znakowania drog nglprzechowywa w magazynach odpowiada-
jacych zaleceniom producenta, zabezpiegzajh je od napromieniowania stonecznego, opadow i w
temperaturze:
dla farb rozpuszczalnikowych od 0-25 st. C
dla pozostatych materiatow - paej 40 st. C

Farby naley przechowywa w magazynach odpowiadaych zaleceniom producenta, zabez-
pieczajcych je od napromieniowania stonecznego, opadoveimperaturze 0-25 st. C w opakowa-
niach handlowych producenta.

3. SPRET

3.1 Wymagania ogoélne dotygze sprztu

Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w ST 00.00.00.
3.2 Spret do wykonania oznakowania poziomego

Do wykonania znakowania poziomego rigletosowa nastpujacy sprzt, zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru:
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szczotki mechaniczne (zaleca siuradzeniem odpylagcym),
szczotki eczne

sprezarki

pistolet eczny

watek lub szczotka

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne dotygz transportu

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w ST 00.00.00.
4.2 Transport materiatbw do znakowania

Materiaty do poziomego znakowania drog nglprzewozé w pojemnikach zapewniggych
szczelnéé, bezpieczny transport i zachowanie wymaganycKlaikapsci materialdw. Pojemniki po-
winny by¢ oznakowane zgodnie z nagrRN-85/0-79252.

Materiaty do znakowania poziomego ngig@rzewozé krytymi srodkami transportowymi,
chrongc opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymirkgadPN-73/C-81400.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot

Wymagania ogoélne dotyseze wykonywania Robot podano w ST 00.00.00.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadprojekt organizacji i harmonogram
Robét, uwzgidniajgce wszystkie warunki w jakichetla wykonywane roboty zvazane z wykonywa-
niem poziomego oznakowania drogi.

5.2 Zakres wykonywanych robot

5.2.1 Przygotowanie podta

Przed wykonaniem znakowania poziomego hatezsci¢ powierzchng nawierzchni malo-
wanej z pytu, kurzu, smardw, olejow i innych zaaiszczé przy wyciu sprztu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaisakowania poziomego musidy
czysta i sucha.

5.2.2 Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania znakowania temperatura naeien i powietrza powinna kywigk-
sza od 5 st. C, a wilgotédbwzgledna powietrza powinna Bymniejsza od 85 %.
5.2.4 Wykonanie oznakowania

Farle do znakowania cienkowarstwowego rigleo otwarciu opakowania wymiesza cza-
sie 2-4 min. do uzyskania petnej jednorogtioPrze lub w czasie napetniania zbiornika maldivar
zaleca si przecedi farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosaindo malowania mechanicznego
farby, w ktérej osad na dnie opakowania nie dajeaikowicie wymieszalub na jej powierzchni
znajduje sj kozuch.

Farlz nalezy naktadé@ réwnomiern warstwg o grubdci co najwyej 800 mm(grubg: na
mokro bez kulek szklanych), zachoawmjpwymiary i ostré¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy
zaleca si kontrolow& przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce sefléub metalowej pod-
ktadanej na drodze malowarki §lofarby zwyta w czasie prac, okilana przeZrednie zaycie na 1
m2 nie mae sk rozni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz 0 20 %.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Wymagania ogoélne dotygze kontroli jakéci Robot

Wymagania ogodlne dotysee kontroli jakéci Robét podano w SST 00.00.00.
6.2 Kontrola jakéci materiatow

PRO-KOM Olecko ,lipiec 2012r. 89



Przebudowa ulic Gd#skiej i Czerwonego Krzg w Olecku

Farba i materialy do posypywania powinny postagaviadectwa dopuszczenia”. Kontrola
farby i mikrokulek szklanych powinna doty@zgech wymienionych w p.2, jednorazowo dla calej
dostawy.

6.3 Badanie przygotowania podéo.
Powierzchnia jezdni przed wykonywaniem znakowamainna by czysta i sucha, zgodnie z
p.5.2.3.

6.4 Badanie wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca, wykonujc znakowanie poziome powinien przeprowadzastpujace badania:

- wizualna ocena stanu materiatu w zakresie jegogextingci i widocznych wad, przed roz-
poczciem prac i co hajmniej raz dziennie,

— pomiar wilgotndci powietrza, zgodnie z p.5.2.2, przed rozgoem Robdt i co najmniej raz
dziennie w trakcie,

— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, zgodne5.2.2, przed rozpogdem Rob6t i
€0 najmniej raz dziennie w trakcie,

- badanie lepkéi farby, wg TWT-93/GDDP-2/6, przed rozpgciEem Robot i co najmniej raz
w trakcie,

— pomiar czasu schgtia farby, zgodnie z p.2.2.1, przed rozpgiem Robédt i co najmniej raz
w trakcie,

— wizualna ocearéwnomierngci skropienia i rozieenia kulek szklanych na catej szeréio
linii, w sposob cigty,

6.5 Tolerancje wymiaréw oznakowania
Oznakowanie poziome powinno posiada wymiary idszgodnie z DokumentacpProjekto-
wa i ,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”.
Dopuszcza sinastpujace tolerancje wymiaréw oznakowanie:
- szerokd¢ linii + 5 mm, - 0 mm,
— dhugai¢ linii +- 50 mm,

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogoélne dotyseze obmiaru Robo6t podano w ST 00.00.00.
Jednosti obmiaru oznakowania poziomego jest 1 m2 (metr katasvy) powierzchni nanie-
sionych znakow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkiéwiadczenia o jakéi (atesty) materiatdw,
wyniki pomiaréw i bada z biezacej kontroli materiatow i robét.
8.2 Rodzaje odbiorow
Odbioér oznakowania poziomego obejmuje:
- odbidr rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu (oczyszczenie nawierzchni przed znako
niem, przedznakowanie),
— odbior kacowy (wszystkie elementy robot etg n/n specyfikag),
— odbior ostateczny oznakowania (po uptywie okresargwcyjnego),
- zgodnie z zasadami podanymi w ST 00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatna¢ jest ustalona za 1 m2 (metr kwadratowy) powierzalaniesionych znakow zgodnie
z obmiarem i ocena jakoiowa materiatéw i robat.
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Zgodnie z dokumentacja projektaypoziome znakowanie nalewykona na powierzchni:

Cena 1 m2 wykonania rob6t obejmuje:
- przygotowanie i oznakowanie robot,
— prace pomiarowe,
- przygotowanie i dostarczenie materiatow,
— oczyszczenie podia,
- naniesienie powtoki znakow na nawierzghdiogi,
- ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia Robdt,
- przeprowadzenie wymaganych badg@omiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem n/n specyfikacji techniczngps/magania dotycegce wykonania i odbioru Ro-
b6t zwhzanych z wykonaniem oznakowania poziomego na.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdimezetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3.  Zakres robot oblych ST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotygrowadzenia robo6t ktore zosganwykonane w
ramachprzebudowy ulicy Gdéskiej ( Nr 4914N) i ulicy Czerwonego Krza ( Nr 4911N) w Olecku
od km 0+000 do km 0+612,G&liczonych darupy robét 45200000-9Roboty budowlane w zakre-
sie inzynierii ladowej klasy robét 45230000-8Roboty budowlane w zakresie udowy autostrad, drég
Jotnisk i koleikategorii robét 45233000-9Roboty w zakresie konstruowania ,fundamentowaraa o
wykonywania nawierzchni autostrad i drég wedtugsifacji Wspolnego Stownika Zamowie
obejmup wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z projakteganizacji ruchu.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

1.4.1 Znak drogowy odblaskowy - znak drogowy, ktiaréco wykazuje wiéciwosci odblaskowe
(wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym paigraznym).

Pozostate okéenia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i defini-
cjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5.  Ogoblne wymagania dotygz Robot

Wykonawca Rob6t odpowiedzialny jest za j@kimh wykonania, zgodrsé z dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogolne dotygze Robdt podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY
2.1.  Wymagania ogdélne dotygz materiatdw

Wymagania ogolne dotygee materiatdbw podano w ST D-00.00.00.

Kazdy materiat zaproponowany przez Wykonawio wykonania pionowego znaku drogowe-
go, na ktory nie ma polskiej normy (PN lub BN) mpssiada dokument wydany przez Instytut Ba-
dawczy Drég i Mostéw pt.Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budowniatwagowym i
mostowym” lub ,Tymczasowéwiadectwo dopuszczenia do stosowania”. Materiaiyreknie lgda
posiadé , swiadectwa dopuszczenia” nieda przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania
i zostam odrzucone.

2.2 Materiaty do oznakowania pionowego
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Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu oznakoiggsionowego zgodnie z zasadami
niniejszej ST, &
beton wykonywany ,na mokro” do zamocowania konstjuksporczych znakéw,
konstrukcje wsporcze,
ptyty znakdw,
folia odblaskowa,
materiaty do montas znakow.

2.2.1 Materialy stosowane do fundamentéw znakoéw

Fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczekaw naley wykona z betonu klasy
B-15, wylewanego ,na mokro”. Wymiarowanie fundantemipowinno by uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru.

Beton zwykty kl.B15 powinien spetrdavymagania PN -88/B-30000.

2.2.2 Konstrukcje wsporcze znakow

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-80/H-74219, PN-84/H-74220 lub inm&jmy
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia zewstrzna i wewntrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,
peknie¢, zawalcowa i naderwa. Konce rur powinny b§ réwno obcgte i prostopadte do osi rury.

Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenie od @ragt powinny prze-
kracz& 1,5 mm na 1 m diugai rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych praeny (np. R55,
R"%, 18G2A): PN-89/H84023/07, PN-86/H-84018, PNF884019, PN-89/H-84030/02.

Do ocynkowania rur stosujesggatunek cynku Raf wedtug PN-77/H-82200.

Ksztattowniki powinny odpowiadawvymaganiom PN-91/H-93010.

Powtoka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjachasspych do znakdw powinna by
cynku o czystéci nie mniejszej i 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02.

Minimalna grubé¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej natanej na dziatanie atmosferyczne
wg BN-89/1076-02, w warunkach umiarkowanych wyrfd0 pm.

Producent lub dostawca na konstrgkegporca obowizany jest do wydania gwarancji, kto-
rej przedmiotemswiasciwosci techniczna konstrukcji wsporczej lub elementéacojcych oraz
trwatos¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

2.2.3 Tarcze znakow

Tarcze znakow magby¢ wykonane z blachy z aluminium lub stopéw aluminjwdpornych
na koroz¢ w warunkach umiarkowanego zasolenia, géeboo najmniej 3,0 mm dla ptyt ptaskich i
co najmniej 2,0 mm - dla tarcz znakéw wzmocniongctettoczeniem.

Powierzchnie tarczy nie przykryte fplbowinny by zabezpieczone przed korgxrzy zasto-
sowaniu farby ochronnej lub powtoki tworzyw sztugeh.

Wytrzymaila¢ dla tarcz z aluminium i stopow aluminium powinngnesi:
dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem - co najmb&f MPa,
dla tarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.

Tarcza znaku musi Byréwna i gtadka - bez odksztaicptaszczyzny znaku, w tym pofatdo-
wan, wgig¢, lokalnych wgnieck lub nieréwndci. Odchylenia ptaszczyzny tarczy znaku (zwichrowa-
nie, pofatdowanie itp.) nie me wynos¢ wigcej niz 1,5 % najwgkszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku muszadbydwne i nieostre. Znieksztalcenia krggi tarczy znaku,
pozostate po ttoczeniu, mushyé usungte.

Tarcze znakéw drogowych sktadanych mbgé wykonane z modutowych ksztattownikow
aluminiowych. Szczeliny mdzy gsiednimi segmentami znaku sktadanego nieginyg wicksze ni
0,8 mm.

2.2.3.1 Wymagania jakoiowe znaku odblaskowego
Znaki drogowe odblaskowe najewykona przez oklejenie powierzchni znaku tpbdbla-
skowg Il generacji.
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Folie odblaskowe ayte do wykonania lica znaku powinny wykazyinzetne zwgzanie z tar-
cza znaku przez caly okres deklarowanej trégtpnaku. Niedopuszczalne lokalne niedoklejenia,
zluszczenia lub odstawanie folii na krgdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposoéb palczenia folii z powierzchgitarczy znaku powinien uniemwi ¢ jej odkczenie od
tarczy bez jej zniszczenia.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyyciu folii odblaskowych typu 1 powinien wynd@si
co najmniej 7 lat, a znaku wykonanego przyaiu folii odblaskowych typu 2, co najmniej 10 lat.

Powierzchnia lica znaku powinnadsbowna i gtadka, nie magna niej wysgpowa lokalne
nierowngaci i pofatdowania.

Doktadna¢ rysunku znaku powinna byaka, aby wady konturéw znaku, ktére raqp-
wstawa przy nanoszeniu farby na odblaskopowierzchng znaku nie byly wiksze ni:

0,5 mm dla znakéw matychérednich,

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblaakezsé znaku nie powinny hiywieksze
w kazdym kierunku ni:

2 mm dla znakéw matychsrednich,

W znakach nowych na kdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach dsnie
moze wystpowa wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniacperzyki) o wymiarach nie wk-
szych nz 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest wymiwanie jakichkolwiek zarysowa
powierzchni znaku.

Pohczenia folii odblaskowej z targznaku nie mge wykazywé zadnych odklejé i rozwar-
stwien miedzy licem i tarcza znaku. Niedopuszczalne jest gpmianie jakichkolwiek ognisk korozji,
zarOéwno na powierzchni jak i na obzaeh tarczy znaku.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi bgbezpieczona fagtnieodblaskow bar-
wy ciemno-szarej. Gruldé powtoki farby powinna wynosgico najmniej 2Qum.

2.2.4 Materialy do monta znakéw

Wszystkie ocynkowangdzniki metalowe przewidywane do mocowanigaaly soly elemen-
téw konstrukcji wsporczych znakow jakuby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtad-
kie, bez gknie¢, naderwa, rozwarstwi@ i wypuktych karbow.
2.2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewnivszystkim materialom warunki przechowywania i skiaa-
nia zapewniajcych zachowanie ich jakoi i przydatndci do Robét oraz zgod§é z wymaganiami
n/n ST.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dataatdriatow dziata-
jacych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.

3. SPRET

3.1 Wymagania og0lne dotygz sprztu
Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w ST 00.00.00.
3.2 Sprzt do wykonania oznakowania poziomego
Do wykonania oznakowania pionowego, przewozieadaku i wytadunku naky stosowa
nastpujacy sprzt, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- ew. wiertnice do wykonywania dotow pod stupki w gcie zweztym,
— betoniarki przewgne do wykonywania fundamentéw ,na mokro”,
— $rodki transportu materiatow,
— przewane zbiorniki do wody,
— sprzt spawalniczy, itp.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogolne dotygz transportu

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w ST 00.00.00.
4.2 Transport znakow
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Znaki, konstrukcje wsporcze i osptnalery przewozé w zasadzie powszechnie stosowanymi
srodkami transportowymi, zabezpiecgaje przed uszkodzeniami mechanicznymi i wplywatmas-
ferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robo6t

Wymagania ogélne wykonywania Rob6t podano w SD@OO.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadprojekt organizacji i harmonogram
Robét, uwzgidniajgce wszystkie warunki w jakichetla wykonywane Roboty zwrane z wykony-
waniem pionowego oznakowania drogi.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naky wyznaczy:
lokalizacg znaku tj. jego pikietaoraz odlegtéc od kravedzi jezdni lub krawdzi pobocza umocnio-
nego, wysoké&t zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nalegabezpieczyw taki sposob, aby w
czasie trwania i odbioru robdt istniat mtigvos¢ odtworzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacg znakéw drogowych, wysoké zamocowania znakéw naleprzyjmowa zgodnie
z dokumentagj projektows oraz wymaganiami podanymi w ,Instrukcji o znakachgowych piono-

wych”.

5.3 Wykonanie wykopow i fundamentow dla konstrukegiporczych znakdéw

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pi@gmypowinien b§ dostosowany do
gtebokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego ogprzWymiary wykopu powinny byyzgodne ze
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych ddamcowania znakow, wykonywane z
betonu ,na mokro” naley wykona zgodnie z normPN-S-02205.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnaidzy usury¢ i ubytki wypetnt do spodu
fundamentu betonem klasy B-15.

Stupki konstrukcji wsporczych nate wstawt w gotowy wykop i napehdiotwdr mieszank
betonovd, odpowiadajca wymaganiom podanym w p.2.2.1, zagczajc jg ubijakami ecznymi. Do
czasu stwardnienia betonu stupek palpodeprzeé.

Gorna czs¢ fundamentu powinna pokrywai¢ z powierzchng pobocza, pasa dzigego lub
moze by wyniesiona nie wiej niz 3 cm

5.4 Konstrukcje wsporcze znakéw

Konstrukcje wsporcze znakow powinnyé¢byykonane zgodnie z ST i wskazaniami Inspekto-
ra Nadzoru.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchytka od pionu, nie wtej nz +- 1 %

— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, niegeej niz +- 2 cm,

- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kraazi jezdni lub utwardzonego pobocza, nie
wigcej niz +- 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegibumieszczenia znaku zgodnie z
~Instrukcja o znakach drogowych pionowych”.

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (dregkazy tablicowe, tablice przeddro-
gowskazowe) umieszczanych na dwdéch stupkach, adlegtiedzy tymi stupkami, mierzona prosto-
padle do przewidywanego kierunku najechania progazgd, nie powinna ldymniejsza ni 1,75 m.

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowyclsmaumié barwe szag neutrala. W
pierwszym okresie aytkowania konstrukcji wsporczych dopuszczalsrwe naturalm pokry¢ cyn-
kowych.

5.5 Pojczenie tarczy znaku z konstrukejsporca
Tarcza znaku musi Bzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob,moiwiajacy jej
przesungcie lub obrét.
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Sposéb wykonania pgizenia tarczy znaku z konstrukeysporca musi umaliwia¢ przy
uzyciu odpowiednich naerlzi odgczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cédses wytkowa-
nia znaku.

Tarcza znaku sktadanego musi wykaz§wetry integralnd¢ podczas najechania przez po-
jazd w kadych warunkach kolizji. W szczegokw - zaden z segmentow lub elementdw tarczy nie
moze sk od niej odyczy¢ w sposob powodagy naraenie kogokolwiek na niebezpiedmtwo lub
szkod.

Zaleca sj odchylenie tarczy znaku 5 st. od linii prostopadizosi jezdni.

5.6 Trwatd¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi Bywykonany w sposob trwaly, zapewniey petry czytelnag¢
przedstawionego symbolu lub napisu w caltym okrgje wytkowania, przy czym wpltywy ze-
wnetrzne dzialajce na znak, nie magowodowa znieksztatcenia téei znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Wymagania ogoélne dotygze kontroli jakdéci robot
Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w ST 00.00.00.

6.2 Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien uzySkal producentéw materiatow
zaswiadczenia o jakixi (atesty) lubswiadectwa dopuszczenia oraz wykémmdania materiatow
przeznaczonych do wykonania robét i przedstdaeh wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaciji
materiatéw, zgodnie z wymaganiami podanymi w p.2.

6.3 Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot najezbada:

- zgodnd¢ wykonania znakow pionowych z dokumengaajojektows i SST (lokalizacja, wy-
miary, wysok@¢ zamocowania znakow),

— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw zgodmie? i 5,

- prawidtowa¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze zgodnie5. 3,

— poprawnd¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych zgeadnip.5.4,

- prawidlowa¢ polaczenia tarcz znakow z konstrukejisporcz, zgodnie z p.5.5.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogolne dotygee obmiaru Robét podano w ST 00.00.00.
Jednosti obmiaru oznakowania pionowego jest 1 szt. wykogarmmaku konwencjonalnego
lub 1 m2 (metr kwadratowy) tablic, na podstawiekDoentacji Projektowej i obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST 00.00.00.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkiéwiadczenia o jakéi (atesty) materiatdw,
wyniki pomiaréw i bada z biezacej kontroli materiatow i robét.
8.2 Rodzaje odbiorow
Odbioér oznakowania poziomego obejmuje:
odbidr kaicowy
odbidr ostateczny,
zgodnie z zasadami podanymi w ST 00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ptatngc¢ jest ustalona za 1 szt. wykonanego znaku konweatjego i matej tablicy informa-
cyjnej lub 1 m2 (metr kwadratowy) éych tablic informacyjnych zgodnie z obmiarem i aggako-
sciowa materiatow i robot.

Zgodnie z dokumentacja projektgypionowe oznakowanie obejmuje:

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- przygotowanie i oznakowanie robot,

— prace pomiarowe,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow (konstriksporczych i tarcz znakoéw drogowych
oraz materiatbw pomocniczych),

- ustawienie stupkéw,

— zamocowanie tarcz znakow zgodnie z dokumeatagjektow i n/n S.T.

Niniejsza specyfikacja dotyczy oznakowania pionosvelic Gdaskiej i Czerwonego Krzya w
Olecku zgodnie z zatwierdzonym projektem organizaghu na przebudowywanych odcinkach drég
powiatowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.2. Inne dokumenty.

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 winéa 2003r w sprawie szczeg6towych wa-
runkow zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzaduym zarzdzaniem /Dz.
U Nr 177 poz.1729 z dnia 14.10.2003r/

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@8sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych onaadeen bezpieczéstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach poz.218&mik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia
2003r

3. Zalgcznik Nrl Szczegdtowe warunki techniczne dla znaléegowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach
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SZCZEGOLOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA
D-07.06.02

URZADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE RUCH PIESZYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (SST) $ wymagania dotycce wyko-
nania i odbioru robét zwzanych z urgdzeniami zabezpieczgymi ruch pieszych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdimezetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6ét wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST
- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia rob6t w ramach
przebudowy ulicy Gaskiej ( Nr 4914N) i ulicy Czerwonego Krgy ( Nr 4911N) w Olec-

ku od km 0+000 do km 0+612,08vigzanych z urgdzeniami zabezpieczgymi ruch pie-
szych w postaci ogrodzenia tancuhcowego U-12b

Celem stosowania wdzen zabezpieczagych ruch pieszych jest ochromscia i zdrowia
uczestnikow ruchu drogowego, zaréwno pieszych jekriowcow oraz pasarow pojazddéw poprzez
uniemaliwienie nagtego wtarggcia na jezdri w obkbie skrzyzowania projektowanégiezki z
ulica Gdaisks..

Urzadzenia zabezpieczgie ruch pieszych powinny bylokalizowane w
- miedzy jezdng i chodnikiem potaonym bezpérednio przy jezdni

1.4.Okreslenia podstawowe
- bariery facuchowe podwajne,

1.4.1Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obovzujacymi, odpowiednimi polskimi norma-
mi i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wwgania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgee robot

Ogdllne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania og/6lokt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotygze materialow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-
M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu gtzer zabezpieczagych ruch pieszy, obijych
niniejsz SST, g:
- stupki metalowe i elementy pmizeniowe,

2.5. Stupki metalowe i elementy pokeniowe
2.5.1. Wymiary i najwzniejsze charakterystyki stupkow

Stupki metalowe ogroddemoazna wykonywé z ocynkowanych rur okglych walcowanych
na gogco lub na zimno érednicy zewgtrznej 51mm
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2.5.2. Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219 [11], PN-H-74220 [12] lulmén zaak-
ceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia zewgtrzna i wewntrzna rur nie powinna wykazywawvad w postaci tusek,
peknie¢, zawalcowa i naderwa. Dopuszczalnegsnieznaczne nierdwiloi, pojedyncze rysy wynika-
jace z procesu wytwarzania, mieszoz s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by obcite rowno i prostopadle do osi rury./gdane jest, aby rury byly
dostarczane o: diugoiach doktadnych, zgodnych z zaméwieniami; z dopeairs odchytky
+ 10 mm, - dtugéciach wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych diegaoktadnych po-
nizej 3 m z naddatkiem 5 mm nazki® ckcie i z dopuszczainodchyhg dla calej diugéci
wielokrotnej, jak dla diugéei doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od @ros¢ powinny prze-
kracz& 1,5 mm na 1 m diugai rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przemy (np. R55,
R65, 18G2A): PN-H-84023-07 [17], PN-H-84018 [14N-Pi-84019 [15], PN-H84030-02 [18] lub
inne normy.

2.7. Lacuchy techniczne ogniwowe

tancuchy techniczne ogniwowe stosowane w barieragbhutzhowych winny odpowiada
wymaganiom wg PN-M-84540 [38], PN-M-84541 [39], RIN84542 [40], PN-M-84543 [41 ].

Ogniwa tacuchow powinny mié powierzchnie gtadkie, bez wdgien, pecknie¢ i naderwa.
Dopuszcza sidrobne uszkodzenia mechaniczne nie przekrgozajopuszczalnych odchytek ustalo-
nych dla petow, z ktérych wykonany jestdauch.

Do wyrobu taicuchéw dopuszczaesiylko materialy posiadage zdwiadczenia hutnicze z
pretéw lub walcéwki ze stali w gatunku St1E, St1Z G Dopuszcza giinne gatunki stali zaakcep-
towane przez Inspektora Nadzoru.

tancuchy musz by¢ zabezpieczone przed korggrzez ocynkowanie lub powlekanie antyko-
rozyjne.

2.5.6. Wymagania dla powtok metalizacyjnych cynkolwvy

W przypadku zastosowania powioki metalizacyjnejkomej na konstrukcjach stalowych,
powinna ona by z cynku o czysti nie mniejszej i 99,5% i odpowiada wymaganiom BN-
89/1076-02 [44]. Minimalna grulé powtoki cynkowej powinna wyno&il20 1m

Powierzchnia powtoki powinna byjednorodna pod wzgllem ziarnistéci. Nie maze ona
wykazywa widocznych wad jak rysy,giniecia, pcherze lub odstawanie powtoki od pazio

2.11. Materialy do malowania powltok malarskich

Do malowania urgdzen ze stalizeliwa lub metali nigelaznych nalgy uzywaé materiaty zgodne z
PN-B-10285 [6] (tab. 18) lub stosownie do usiekST, ldz wskaza Inspektora Nadzoru.

Nie dopuszcza sistosowania wyrobow lakierowanych o nieznanym pdekaiu, nie maj
cych uzgodnionych wymagdaoraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniammn@V przypadku,
gdy barwa i potysk odgrywajistotrs rolg, a nie § ujete w normach, powinny léyustalone odpowied-
nie wzorce w porozumieniu z dostayc

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotygz sprztu
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Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt
3.

3.2. Spret do wykonania urgdzex zabezpieczagych ruch pieszych

Wykonawca przyspujacy do wykonania ugtdzen zabezpieczagych ruch pieszych powi-
nien wykaza si¢ mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- szpadli,
- srodkéw transportu materiatéw,

- ewentualnych wiertnic do wykonania dotéw pod &iugw gruncie zwéztym (lecz nie w terenach
uzbrojonych w centrach miast),

- ewentualnych mtotéw (bab), wibromtotéw do whbijatitb wwibrowania stupkéw w grunt,
- sprztu spawalniczego itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotygae transportu

Ogdllne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagiane"
pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Rury stalowe na stupki, przegitancuchowe przewogimazna dowolnymisrodkami trans-
portu. W przypadku zatadowania fr@dek transportu wtej niz jednej partii rur natey je zabezpie-
czy¢ przed pomieszaniem.

Sruby, wkrety, naketki itp. powinno s¢ przewozé w warunkach zabezpiecaajych wyroby
przed korozj i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosoavdo transportu palet, opako-
wania powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemsi za pomagtasmy stalowej lub folii
termokurczliwej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM"Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Zasady wykonania uradzen zabezpieczajcych ruch pieszych

W zalenoici od wielkasici robot Wykonawca przedstawi do akceptacii InspektNadzoru
zakres robdt wykonywanych beZpednio na placu budowy oraz robo6t przygotowawcayalzaple-
czu.

Przed wykonywaniem rob6t nalewytyczy¢ lokalizacg urzdzen liniowych typu U-12b za-
bezpieczajcych ruch pieszych na podstawie dokumentacji ptoje&j, SST lub zaledelnspektora
Nadzoru.

Do podstawowych czynioi objetych niniejsa SST przy wykonywaniu ww. roboét nate
- wykonanie dotéw pod stupki,
- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,tawsenie stupkow,
- zamontowanie elementéwieuchowych

5.3. Wykonanie dotow pod stupki

Doty pod stupki powinny mi@wymiary w planie co najmniej o0 20 cmekisze od wymiaréw
stupka, a gibokas¢ od 0,8 do 1,2 m.
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5.4. Ustawienie stupkow wraz avykonaniem fundamentowbetonowych pod stupltupki mog
by¢ osadzone w betonie donym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe fomane na zaple-
czu i dostarczane do miejsca budowyadeznia zabezpieczgjego ruch pieszych. Po uzyskaniu ak-
ceptacji Inspektora Nadzoru, stupki betonowe giogf obtozone kamieniami lub gruzem i przysypa-
ne ziemi.

Stupek naley wstawt w gotowy wykop i napehdi otwor mieszankbetonovy odpowiadajca
wymaganiom punktu 2.9. Do czasu stwardnienia bestupek nalgy podeprzé.

5.5.Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgldu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powstatypionowo w linii urzdzenia
zabezpieczagpego ruch pieszych, a ich wierzchotki powinny zoajel sie na jednakowej wysokai.
Stupki z rur powinny mié zaspawany gorny otwor rury.

Stupki kaicowe, narane oraz stejce na zatamaniach wygrodzeniageike wickszym od 15°
nalezy zabezpieczy przed wychylaniem giukoénymi stupkami wspierapymi, ustawiagc je wzdhi
biegu ogrodzenia poditem okoto 30 do 45°.
ra.

5.13. Malowanie metalowych uradzen zabezpieczajcych ruch pieszych

Zaleca st przeprowadzamalowanie w okresie od maja do wéazm, wykcznie w dni pogod-
ne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 1%0dG; nie naley malowa pedzlem lub watkiem w
temperaturze pomej +5°C, jak rownie malowa& metod, natryskovs w temperaturze pongj +15°C
oraz podczas wygbujacej mgty i rosy.

Nalezy przestrzeganastpujacych zasad przy malowaniu gdzen:

- z powierzchni stali naly usur¢ bardzo starannie pyt, kurz, piee, tluszcz, rdg, zgorzelir,
ewentualnie stgrtuszcacy sie farke i inne zabrudzenia zmniejsaag przyczepnit farby do pod-
loza; poprzez zmywanie, usuwanie przyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych,
materiatbwsciernych, piaskowania, odpalantagowania lub przy zastosowaniu innyaiodkow,
zgodnie z wymaganiami PN-1ISO8501-1 [42] i PN-H-9Z (7],

- przed malowaniem natg wypetnic wgkebienia i rysy na powierzchniach za porpddtéw lub
szpachlowek ogolnego stosowania, a ¢ase - wygtadzt i zeszlifowa podtaze pod farb,

- do malowania mma stosowa farby ogdlnego stosowania przeznaczone daku zewrgtrznego,
dobrej jakdci, z nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farkgkiéry przeciwkorozyjne),

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyydbalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe
itp.)

oraz c) rozciaczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby

- farbg dituzej przechowywa# nalery przygotowa do malowania przez usugie "kozucha" (zestalo-
nej substancji blonotwdrczej na powierzchni farlwgktadne wymieszanie (pmizenie tejszych i
cigzszych skladnikow farby), rozaiezenie zbyt zestniatej farby, ewentualne przecedzenie (usu-
nigcie nierozmieszanych resztek osadu i innych zapszcza),

- malowanie ména przeprowadzapedzlami, watkami malarskimi lub ewentualnie mefattrysko-
wa (pistoletami elektrycznymi, ugdzeniami kompresorowymi itp.),

- z zasady malowanie nalewykona dwuwarstwowo: faripdo gruntowania i farnawierzchniow,
przy czym kada nastpna warstwe mozna natay¢ po catkowitym wyschriciu farby poprzednie;.
Malowanie powinno odpowiadavymaganiom PN-H-97053 [28].

Rodzaj farby oraz licabjej warstw zastosowanych przy malowaniu élajg SST lub Inspek-
tor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwrac& uwag na doktadne pokrycie faghmiejsc stykania gistupka metalowego z
betonem fundamentu, ze wegdl na najszybsze niszczenie fsirby w tych miejscach i pojawianiesi
rdzawych zaciekdw sygnalizigych korozje stupka.
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Zaleca st stosowanie farb mitiwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzéiodowiska,
Z nislg zawartdcig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikdw. Przy at@miu farb nieznanego po-
chodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji IngpakNadzoru badania na zawadétszkodli-
wych sktadnikéw (np. tracego toluenu jako rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopigi do skaenia farbami wdd powierzchniowych i gruntowych okaz
nalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstge przy myciu urgdzea i pedzli oraz z samej farby, naie
usuwa do izolowanych zbiornikéw, w celu ich naturalngplsztucznej neutralizacji i detoksykaciji.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jada robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskeal producentéw Zaviadczenia
0 jakdsci (atesty) oraz wykortabadania materiatdw przeznaczonych do wykonaniatrbprzedsta-
wi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptatjateriatow, zgodnie z wymaganiami ol
nymi w pkt 2.3.

Do materiatéw, ktérych producenci gobowazani (przez wigciwe normy PN i BN) dostar-
czy¢ zawiadczenia o jakai (atesty) nali:

- rury i ksztattowniki,

- elementy betonowezelbetowe.

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprovi@d&'ykonawca naley materiaty do
wykonania fundamentéw betonowych "na mokro". Uwdgiajgc nieskomplikowany charakter robét
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor 2éad mae zwoln go z potrzeby wykona-
nia bada materiatéw dla tych robaét.

6.3.2 Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania wdzexr zabezpieczagych ruch pieszych nalg zbadé: a) zgod-
nos¢ wykonania urzdzen z dokumentagj projektows (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréwdngoz punktami od 2.3 do 2.1 |, ¢) prawidto-
wos¢ wykonania dotdéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.3,

d) poprawné¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkfefn e) poprawnig ustawienia
stupkow, zgodnie z punktem 5.5 5.6,

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@0Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy urzzdzenia zabezpieczaego ruch pieszych, jest m (metr). Obmiar po-
lega na okréeniu rzeczywistej diugei urzzdzenia zabezpieczmego ruch pieszych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@OWymagania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6, daty wyniki pozy-

tywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 9.

9.2. Cena jednostek obmiarowych

Cena 1 m wykonania ogrodzechronnych sztywnych obejmuje: - prace pomiarow@bbty
przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementowtiddggi barier oraz materiatdbw pomocniczych,

- dostarczenie na plac budowy sktadnikéw oraz poyganie masy betonowej w przypadkach jej
uzycia,

- zainstalowanie ugzlzer bezpieczéstwa w sposob zapewniay stabilnge,

- doprowadzenie terenu wokot wykonanychagizen do stanu przewidzianego w dokumentacji pro-
jektowej lub wedtug zaleéelnspektora Nadzoru,

- przeprowadzenie bafdld pomiaréw kontrolnych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom las@dy stosowania znakow i sdzen
bezpieczéstwa ruchu. Zat. nr 1 do zadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz0),2
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.08.01.01.
KRAW EZNIKI BETONOWE.

1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem n/n szczego6towej specyfikacji techme¢z wymagania dotycce wykonania i
odbioru kravwgznikéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekaadokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w p.1.1.

1.3. Zakres robét oftiych SST.

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dahyrobot ktore zostapwykonane w
ramach przebudowy ulicy Gdéskiej ( Nr 4914N) i ulicy Czerwonego Krzy ( Nr 4911N) w Olecku
od km 0+000 do km 0+612,0@liczonych darupy robét 45200000-9Roboty budowlane w zakre-
sie inzynierii ladowej klasy robét 45230000-8Roboty budowlane w zakresie udowy autostrad, drég
Jotnisk i koleikategorii rob6t 45233000-9Roboty w zakresie konstruowania ,fundamentowaraa o
wykonywania nawierzchni autostrad i drog wedtugsifacji Wspolnego Stownika Zamowie
obejmup ustawienie krawznikéw betonowych 15x30cm na fawie betonowej z opore

1.4. Okralenia podstawowe.

1.4.1.Kravezniki uliczne - kravezniki skladajce st z elementoéw betonowych lub kamiennych i sta-
nowigce ograniczenie pasa jezdnego ulicy od pasow é¢kodwgch.

1.4.2. Lawa - warstwa 8pa stizgca do umochienia kraynika oraz przenogza obcizenie kravez-
nika na grunt.

1.4.3.Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy, na ktorym wykonugie tawe lub podsypk.
1.4.4.Podsypka - warstwa wyréwnawczazolta bezpgrednio na podtau ziemnym lub tawie.

1.4.5.Pozostate oldlenia @ zgodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za fgkich wykonania oraz za zgoditaz do-
kumentacj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania robét Wykonawca psinodpowiedzialng za bezpieczestwo
ruchu drogowego i 0s6b trzecich w elie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowanimdae
ostrzegawczych i zabezpiecgajch na przekazanym placu budowy.

2.0 MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy budowie krginikow zgodnie z zasadami n/n specyfikacji
techniczne) &
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2.1. Krawzniki typu lekkiego o wymiarach 15x30cm spetacg wymagania normy BN-80/6775-
03/04 oraz BN-80/6775-03/01 z betonu klasy B-3Powierzchnie elementéw powinnydlez rys,
peknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatarjpdnie z wymaganiami dokumentacji pro-
jektowej.

Krawedzie elementéw powinny Byrdéwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniexidmw nie powinny przekraczavartasci
podanych w tablicy 1.

Tablica 1.
Dopuszczalna wiellkd wad i
Rodzaj wad i uszkodse uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2
Whklestas¢ lub wypuklas¢é powierzchni goérnej, wichrowa- 2 3

tos¢ powierzchni i krawdzi, mm
Szczerby i ograniczggych powierzchnie gérne kraw | uszkodzenia niedopuszczalne
dzii (scieralne) mm narty

ograniczajcych pozostate powierzchnie

liczba ,max 2 2
diugaé¢, mm ,max 20 40
gtebokas¢ ,mm, max 6 10

Ksztatt i wymiary elementéw powinny bygodne z wymaganiami dokumentacji projektowe;.
Odchytki wymiaréw nie powinny przekraczavartasci podanych w normie  BN-80/6775-03/03
/tablica 2/.

Tablica 2.
Rodzai wvmiaru Dopuszczalna odchytka , mm
Wy Gatunek 1 Gatunek 2
| +-8 +-12
b,h +-3 +- 3

Wytrzymaila¢ betonu naciskanie powinna hiyzgodna z PN-75/B-06250 dla danej klasy
betonu B30.
Nashkliwos¢ betonu nie powinna Bywigksza ni 4%.
- przepuszczalnig wody - stopié wodoszczeln&i co najmniej W 8,
— odpornd¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodpornéci co najmniej F 150.
Scieralndg¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekrdcza wartgici podanych w
BN-80/6775-03/04:
- dla gatunku 1 - 3mm
- dla gatunku 2 - 4mm
Nosnas¢ elementow nie powinna Bynniejsza od podanej w normie BN-80/6775-03/03.

2.2. Beton zwykty kl.B15 na tayvspetniagcy wymagania PN-B-06250-Beton zwykty

2.3. Cement portlandzki bez dodatkéw marki 35 edpdapcy wymaganiom normy
PN-B-19701-Cement powszechnegytiu. Sktad, wymagania i ocena --zgodcio

2.4. Piasek naturalny odpowiagdsg wymaganiom normy PN-B-06711 Kruszywa mine-
ralne. Piasek do zapraw budowlanych..

3.0. SPRAT.
Nie wystpuje.

4.0. TRANSPORT.
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4.1. Krawezniki.

Krawezniki mozna przewoz srodkami transportu po @gjnieciu wytrzymat@dci minimum
0,7 sredniej wytrzymatéci badanej serii prébek.
Krawezniki nasrodkach transportowych naleuktada& w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy .Powinny one byabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem w
czasie transportu, gérna warstwa nie powinna wyatgezascianysrodka transportu wcej niz 1/3
wysokaci tej warstwy.

Sktadowa krawezniki nalezy na otwartej przestrzeni, na pogio wyrownanym i odwodnio-
nym z zastosowaniem podkitadek i przektadek.

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i prze&kanie powinny b§ mniejsze ni :

gruba¢ 2,5cm,

szeroké¢ 5¢cm, a diugéd przektadki powinna byminimum 5cm wiksza od elementu.
Krawezniki nalezy sktadowa w pozycji wbudowania.

4.2. Mieszanka betonowa B15.

Ze wzgkdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotreejawg krawgznikowa maze
on by transportowany samochodami wywrotkami z wytwéraapewnieniem utrzymywania wia-
sciwej konsystenciji

4.3. Cement.

Cement luzem powinien byransportowany cementowozami i przechowywany assith.
Cement w workach powinien byransportowany samochodami skrzyniowymi ¢ apbezpieczony
od dziatania czynnikow atmosferycznych.

4.4. Piasek naturalny.

Piasek naley przewozé dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaash go
przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z inngtarmatem.
Piasek naley przechowywa w warunkach zabezpieczajch go przed zmieszaniem z innym kru-
szywem i zanieczyszczeniami.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do atagpprojekt organizacji robot, sposéb
i procedug pomiarow i bada prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonyaveobét, oraz
harmonogram robot. Z uwagi na #e, Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpiéspwo prowa-
dzonych robot, obowzkiem jego jest przedstawienie do akceptacji pZamawiagcego schematu
oznakowania robot.

5.1. Zakres wykonywanych robat.
5.1.1.Wykonanie tawy betonowej z oporem.

tawe betonowg nalezy wykona zgodnie z dokumentagcprojektows w szalunku.
Beton wyty na favwge powinien by klasy B15. tawa powinna byagszczona przez ubicie lub wi-
browanie.

5.1.2.Ustawienie kragznika.

Kraweznik na tawie nalgy ustawig& na podsypce cementowo-piaskowej giadoédecm, po
zag:szczeniu.

Tylnascianka krawznika od strony chodnika powinnadgbsypana piaskiem ubitym i
skomprymowanym. Spoiny kraanikow nalery wypetnic zapravy cementowo-piaskogwv stosunku
1:2.  Spoiny przed wypetnieniem najeoczyscic¢ i zmy¢ wod.

Na tukach mena ustawia krawezniki tukowe lub krotkie, odpowiednio dage. Luki o
promieniu powyej 15m mana wykona z krawgznikdéw ulicznych prostych.

Szerokd¢ spoin nie powinna przekragzacm.
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6.0 KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
6.1. Zasady ogolne kontroli jaka robaot.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowédgistematyczne pomiary i badania kontro-
Ine i dostarczaich wyniki Inspektorowi Nadzoru.

Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien aryygwat w zakresie i z gzstotliwoscia
gwarantujca zachowanie wymaggakaosci robot, lecz nie rzadziej hivskazano w odpowiednich
punktach niniejszej specyfikaciji.

6.2. Sprawdzenie taw fundamentowych.

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzgginieniem w szero-
kosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddaewinien wynosi co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

6.2.2.Profil podtany gornej powierzchni.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien ygodny z projektowanniwelet Do-
puszczalne odchylenia mpgrynosi +- 1cm na kade 100m tawy. Sprawdzeniesdnych niwelety
nalezy wykona za pomog niwelatora.
6.2.3.Wysokec /grubaé/ fawy.

Wysoka¢ /grubaé¢/ tawy oraz szerokd gornej powierzchni tawy natg sprawdzt przez
przytozenie w dwdch punktach naidym dojedzie

Tolerancja mze wynost:

- dla wysokéci /grubaci/ +-10% wysokéci projektowanej

- dla szeroksxi tawy +-20% szerokixi projektowane;.
6.2.4.ROWN&¢ gbrnej powierzchni tawy.

Rowna¢ gornej powierzchni tawy natg sprawdzé przez przytaenie w dwdch punk-
tach na kadym dojexdzie fawy cztero metrowej faty.

Prz&wit pomiedzy gorry powierzchm tawy i przytazong tatg nie mae przekraczalz2mm.
6.2.5.0dchylenie linii tawy od projektowanego kieku.

Dopuszczalne odchylenie linii fawy od projektowgodierunku nie mee przekracza+-
2cm na 100m wykonanej tawy

6.3. Sprawdzenie ustawienia krginikow.
6.3.1.Dopuszczalne odchylenie linii kraagmika w planie.

Dopuszczalne odchylenie linii kraianika w planie od linii projektowanej e wynosé +-
1cm na kade 100m ustawienia krawnika.

6.3.2.Dopuszczalne odchylenie niwelety
Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszcyyaaweznika od niwelety projektowanej

moze wynosé +- 1cm na kade 100m badanego niweladiagu kraweznika.
Sprawdzenie gdnych niwelety naley wykona za pomog niwelatora.
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6.3.3.ROWN&C¢ gbrnej powierzchni kragenikdw.

Rowna¢ gornej powierzchni kragenikow nalery sprawdzé przez przytaenie w dwéch
punktach na kale 100m krawznika 4-metrowej taty.
Prz&wit pomiedzy gorry powierzchm kraweznika i przylazong tata nie mae przekraczal2mm.

6.3.4.Doktadné¢ wypetnienia spoin.

Doktadna¢ wypetnienia spoin nakly bad& na kadych 100 metrach ustawionego Kegwi-
ka.
Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pen gebokasé.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru rob6t ustawionych krganikéw dokonuje si w metrach.

Obmiar nie powinien obejmowaakiejkolwiek dtugdci dodatkowo ustawionych kragni-
kéw nie wykazanych w dokumentacji projektowej zgatkiem zaakceptowanych naspiie przez
Inspektora Nadzoru.

Nadmierna dtug& ustawionych krawznikédw w stosunku do dokumentacji projektowej wyioa
bez pisemnego upowaienia przez Inspektora Nadzoru, niezmstanowé podstawy do roszcaeo
dodatkowy zaptat.

8.0. 0DBIOR ROBOT.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkigngadczenia o jakei /atesty/ materiatow
,wyniki pomiaréw i bada z biezagcej kontroli materiatéw i robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po ewentualpyreprowadzeniu uzupetniajch
pomiarow i bada oraz ogédzinach.

Krawezniki uznaje s¢ za wykonane zgodnie z dokumengagrojektova, SST, jeeli wszyst-
kie wyniki bada i pomiaréw przeprowadzonych przy odbiorach okaa@tygodne z wymaganiami
podanymi w odpowiednich normach i n/n specyfikéajhnicznej.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoraluzakres wykonania rob6t poprawko-
wych lub poleci rozebranie i wymiama nowy odcinek wadliwie wykonanego krgnika wedtug
zasad okrdonych w n/n specyfikacji.

Inspektor Nadzoru me uzng wace za nie majcg zasadniczego wpltywu na cechy eksplo-
atacyjne krawznika i ustali zakres i wielléé potracen od ceny kontraktowej za zaoing jakasé.

Roboty poprawkowe lub rozebranie i wymgarma nowy odcinek wadliwie wykonanego kra-
weznika Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminigalamnym z Inspektorem Nadzoru.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI.

Pfatng¢ za 1m nalgy przyjmowa na podstawie obmiaru ,atestu producenta &raikow i
oceny jakéci wykonanych robot oraz wbudowanych materiatow.

Cena wykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie na miejsce wbudowania materialddsawowych i pomocniczych,
- wykonanie szalunku tawy fundamentowej,
- dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,
- przygotowanie i raxielenie podsypki cementowo-piaskowej
- ustawienie krawznikow,
- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i viigigmie spoin,
- zasypanie zewgtrznejsciany kravgznika ziems i ubicie,
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- przeprowadzenie niegtinych pomiaréw i badalaboratoryjnych.

PRZEPISY ZWI AZANE.

Inne dokumenty.
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED)ansprojekt — Warszawa, 1979 i 1982r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA
D-08.02.00
CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej (SST)gswymagania dotyege wyko-
nania i odbioru rob6t zwrzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki heteej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekoadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wif.
1.3. Zakres robét oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot ktére zogtarykonane

w ramachprzebudowy ulicy Gdeskiej ( Nr 4914N) i ulicy Czerwonego Krgy ( Nr 4911N) w Olec-

ku od km 0+000 do km 0+612,Q@liczonych dayrupy robdt 45200000-9Roboty budowlane w
zakresie inynierii ladowej klasy robo6t 45230000-8Roboty budowlane w zakresie udowy autostrad,
drég ,lotnisk i kolekategorii rob6t 45233000-9Roboty w zakresie konstruowania ,fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drog wgddlasyfikacji Wspoélnego Stownika Zamoéwiie
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni chodnika dla pieszybrukowej kostki betonowej koloru
szarego gr 6cm na podsypce cementowo-piaskowej.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwaeza betonu metadvibroprasowana. Produko-
wana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdelnstwach pajczonych ze saptrwale
w fazie produkgiji.

1.4.2. Pozostate oldienia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami i z definicjami podanymi w S®FM-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt
1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotygz robot
Ogollne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania oglbprkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotyge materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puder SST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikosikowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przezwimcag jednostl.

2.2.2. Wyghd zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gkni¢¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gérna kostek
powinna by rowna i szorstka, a kraxzie kostek réwne i proste, vgkhiccia nie powinny przekra-
cza 2 mm dla kostek o grubo S 80 mm. 2.2.3. Ksztait, wymiary i kolor kostkukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosujelsttonovy kostke brukows o grubgci 60 mm nato-
miast na budowsciezki rowerowej zaprojektowano nawierzchr kostki grubéci 80mm.

Tolerancje wymiarowe wynosz
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- nadtugdci £ 3 mm,
- na szerokéci + 3 mm,
— hagrubgci £ 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju teay, ceglany, klinkierowy, grafitowy i hbzowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostekdwvych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy I.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtelkowych

Lp. Cechy Wartée
Wytrzymatas¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnigj
1 |srednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasikliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 5
Odporndé na zamraanie, po 50 cyklach zamnia, wg Brak
PN-B-06250
3 peknigcia probki
strata masy, %, nie wéej niz 5
c) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wyz
trzymataici probek nie zameéanych, %, nie wicej niz 20
4 Scieralnd¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, 4
nie wiecej niz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brwah
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej naky stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niespej
niz "32,5". Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaga-
niom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu
Nalezy stosowd kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno byistalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki baaj, przy
zalazonych parametrach wymaganych dla produkowanegolwyro

2.3.3. Woda
Woda powinna by odmiany "1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5]. 2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, zije z
recepd laboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksz wytrzymata¢, mniejsa nasakliwosé i wigk-
sz odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewhiostce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki nieorga-
niczne.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotygz sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne"3kt
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3.2. Spret do wykonania chodnika z kostki brukowej
Ulozenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej przeié st recznie.
Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory pltytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotygae transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagiane" pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uilael g warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataici betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewone g na stanowisko,
gdzie specjalne ugdzenie pakuje je w fajii spina tdmg stalows, co gwarantuje transport samocho-
dami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mina réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM"Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtal powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami po
dtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami pyada w SST D-04.01.01 "Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@. Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien bynniejszy
niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka
Na podsypk nalery stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubas¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powin-
na by zwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odgzapca

Z powodu usytuowania chodnika w ebie wykonywanego wykopu pod kanat deszczowy zasgpan
go gruntem przepuszczalnym , grunt ten spetnigwealrstwy ogczapce.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukdwy

Kostke uktada s} na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdny kost-
kami wynosity od 2 do 3 mm. Kosthalery uklada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
chodnika, gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.

Po uta@eniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy uyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przgpi¢ do ubijania nawierzchni chod-
nika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosugansbratory ptytowe z ostanz two-
rzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodaenzabrudzeniem. Wibrowanie najepro-
wadzit od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednocz@nie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukownjiehwolno wywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny materiatem do wypetnienia i zagdieawierzchng.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaggegnaciji mae by zaraz oddany dozytko-
wania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jada robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien sprawgdezy producent kostek brukowych
posiada aprobatechniczg.

Pozostate wymagania okteno w SST D-05.02.23 "Nawierzchnia z kostki brulepwetonowej".
6.3. Badania w czasie robot 6.3.1. Sprawdzeniecgadt

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodooz dokumentagj projektows i odpowiednimi
SST.

Dopuszczalne tolerancje wynasila: - gkbokaici koryta:
- 0 szerokéci do 3 m: £ 1 cm, - 0 szerokw powyzej 3 m: = 2 cm, - szerokoi koryta: £ 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkow poprzecznych i padich pole-
ga na stwierdzeniu zgodéw z dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowgolega na stwier-
dzeniu zgodng&i wykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtovéoi ubijania (wibrowania), - sprawdzenie prawidiggiowypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy praty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany. 6.4r&pdzenie cech
geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rowga chodnika

Sprawdzenie rowrigi nawierzchni przeprowadéaalery tata co najmniej raz na kde 150 do 300
m? utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej araz na 50 m chodnika. Do-
puszczalny przavit pod ta 4 m nie powinien przekracgd,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu poditego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag punk-
ty charakterystyczne, jednak nie rzadziejeco 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w tach zatamania niwelety nie mppgrzekra-
cza £ 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorymalezy szablonem z poziomi¢cco najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscaciipiwych, jednak nie rzadziej aco 50 m. Dopusz-
czalne odchylenia od projektowanego profilu wyraasD,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@0Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest mZ (metr kwadratowy) wykonanego chodnikaukbivej kostki betono-
wej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@OWymagania ogélne"
pkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytyw-
ne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mz chodnika z brukowej kostki beteej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowanigjkonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odszapcej, - wykonanie podsypki,

- utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
10.2. Inne dokumenty

Nie wyskpuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.03.01.

OBRZEZA BETONOWE.

1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem n/n szczego6towej specyfikacji techmégzm wymagania dotyexe wykonania i
odbioru obrzey betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekamadokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w p.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST.

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji daty prowadzenia robét zostawykonane
w ramachprzebudowy ulicy Gdéskiej ( Nr 4914N) i ulicy Czerwonego Krzy ( Nr 4911N) w Olec-
ku od km 0+000 do km 0+612,Q@liczonych dayrupy robdt 45200000-9Roboty budowlane w
zakresie inynierii ladowej klasy robot 45230000-8Roboty budowlane w zakresie udowy autostrad,
drég ,lotnisk i kolekategorii rob6t 45233000-9Roboty w zakresie konstruowania ,fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drog wgddlasyfikacji Wspolnego Stownika Zamowiie
I obejmup ustawienie obrzg betonowych 8x30cm jako obramowanie chodnika otaamowania
projektowanych progéw zwalnigjych od strony nawierzchni bitumicznej

1.4. Okrelenia podstawowe.

1.4.1.0brzea betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgeaagice jednostronnie lub dwu-
stronnie cigi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonychaounikacji.

1.4.2.0bramowania chodnikéw - umocnienie ich bochriyranedzi wykonane z kragznikow
(obrzery) betonowych, potéwek betonowych pityt chodnikowykbstki, klinkieru lub innych
materiatow.
1.4.3.Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy, na ktérym wykonsigetawe lub podsypk.
1.4.4.Podsypka - warstwa wyréwnawczazolta bezpérednio na podtzu ziemnym lub tawie.
1.4.5.Pozostate oklenia g zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za godstoz dokumen-
tacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
W trakcie wykonywania robo6t Wykonawca ponosi adjgalzialnGé za bezpieczestwo ru-
chu drogowego i 0s6b trzecich w ebie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania, rza-u

dzen ostrzegawczych i zabezpieczajch na przekazanym placu budowy.

2.0 MATERIALY.
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Materiatami stosowanymi przy ustawieniu olizbetonowych zgodnie z zasadami n/n spe-
cyfikacji technicznej &

2.1. Obrzea betonowe, spetnigge wymagania normy BN-80/6775-04/04 oraz
BN-80/6775-03.01 z betonu klasy B30 .

Powierzchnie elementéw powinnydiez rys, pknieé i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumejnfarojektowej. Krawgdzie elementéw powin-
ny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnmedw nie powinny przekraczavar-
tosci podanych w tablicy 1.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia otyrze

Dopuszczalna wielkd
wad i uszkodzé
Gatunek 1| Gatunek 2

Rodzaj wad i uszkodse

WKlestas¢ lub wypukltasé powierzchni i krawdzi w 2 3
mm
_Szczerby _ ogranlczaqcych powierzchnie niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne §cieralne)
krawedzi i nar@y | ograniczajcych pozostate po-
wierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugaé¢, mm, max 20 40
gtebokas¢, mm, max 6 10

Ksztatt i wymiary elementéw powinny byggodne z wymaganiami dokumentacji projektowej.
Odchyiki wymiaréw nie powinny przekragzavartasci podanych w normie BN-80/6775-
03.04. Nasikliwos¢ betonu nie powinna Bywicksza nz 4%.
Odpornd¢ na dziatanie mrozu powinna byie mniejsza i F150

2.2. Piasek naturalny odpowiaglzy wymaganiom normy PN-B-11113.
3.0. SPRAT.
Nie wystpuje.
4.0 TRANSPORT | SKEADOWANIE.
Jak w SST D08.02.01
5.0. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do atagpprojekt organizacji robot i har-
monogram robét, uwzegtiniajgce warunki w jakich wykonywaneztly roboty przy ustawianiu obrze-
zy betonowych.

Z uwagi na toze Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpiésa®o prowadzonych robdt,
obowigzkiem jego jest przedstawienie do akceptacji pzanawiajcego schematu  oznakowania
robot.

5.2. Zakres wykonywanych robot.

5.2.1.Podsypka.
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Podsypk nalezy wykona z warstwy piaskdrednio lub gruboziarnistego o grufodo5¢cm po
zag:szczeniu.

5.2.2.Ustawianie obrzg.

Obrzera ustawia si na podsypce piaskowej grideo5cm po zagszczeniu. Obrze betonowe
nalezy uktada z zachowaniem projektowanych pagiiych pochylé nawierzchni chodnika.

Tylnascianka obrzgy od strony zieléca lub terenu powinna Bybsypana piaskiem ubitym i
skomprymowanym.

Na tukach ména ustawia obrzeza tukowe lub krotkie obrzs odpowiednio dogte. Luki 0
promieniu powyej 15cm mana wykona z obrzey prostych.

Szeroké¢ spoin nie powinna przekragzacm.

5.2.3.Spoiny.

Spoiny pomgdzy elementami betonowymi po oczyszczeniu powinytyzamulone piaskiem
na peta wysokac¢ obrzea.

Do zamulenia spoin nate stosowd drobny ostry piasek odpowiaday wymaganiom
normy PN-B-11113
6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

W czasie budowy Wykonawca powinien prow&daistematyczne pomiary i badania kontrol-
ne z cestotliwoscia ~ gwarantujca zachowanie wymaggakosci robét i dostarcza ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru.

6.1. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i b robot
6.1.1. Sprawdzenie jaka materiatow

Sprawdzenie jak@i uzytych materiatow natey wykona zgodnie z wymaganiami podanymi
w p. 2n/n specyfikaciji.

6.1.2.Sprawdzenie ustawienia obiyze
6.1.3.Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia lotirzeza w planie.

Dopuszczalne odchylenie linii obezew planie od linii projektowanej powinno wynoést/- 1
cm na kade 100 m ustawienia obtze

6.1.4.Dopuszczalne odchylenia niwelety

Sprawdzenie gdnych niwelety naley dokona przy wyciu niwelatora.

Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszcyyatirzery od niwelety projektowanej
moze wynos¢ +/- 1 cm na kade 100 m badanego niweladiagu obrzey.
6.1.5.Sprawdzenie gbrnej powierzchni olayze

Réwna¢ gbérnej powierzchni obrzg nalezy sprawdzt przez przytéenie w dwoch punktach
na kade 100 m obrza cztero metrowej taty.

Przéwit pomigdzy gorm powierzchm obrzea przytzom tata nie mae przekroczy 12 m.

6.1.6.Sprawdzenie wypetnienia spoin
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Sprawdzenie wypetnienia spoin ngidada& na kade 10 m ustawionego obese Spoiny
musz by¢ wypetnione catkowicie.

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiaru ustawionych obrzg dokonuje sj w metrach.
Obmiar nie powinien obejmowsajakiejkolwiek dtugdci dodatkowo ustawionych obraenie wy-
kazanych w dokumentacji projektowej za wiijem zaakceptowanych naspiie przez Inspektora
Nadzoru.

Nadmierna diug& ustawionych obrzgy w stosunku do dokumentacji projektowej
wykonana bez pisemnego upaémiania przez Inspektora Nadzoru, niez@stanowé podstawy
do roszcze o dodatkow zaptat.

8.0 ODBIOR ROBOT.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystki@gxdadczenia o jakei /atesty/ materiatdw,
wyniki pomiaréw i bada z biezagcej kontroli materiatow i robaot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po ewentualpyreprowadzeniu uzupetniagych po-
miaréw i bada oraz  og¢dzinach.
Odbidr obrzey obejmuje:

a) odbidr czsciowy zgodnie z zasadami podanymi w
"Instrukcji DP-T14 o dokonywaniu odbioréw dldrogowych i mostowych realizowa-

nych na drogach zamiejskich krajowych i wojewodbkiwraz ze zmianami,

Odbiodr czsciowy polega na ocenie Hoi, jakasci | wartcéci sprzedanej czsci robot (odcinki
lub elementy) wyszczegdlnionych w "Warunkach szokmgych kontraktu".

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtosz przez Wykonawgcna pimie goto-
wosci do odbioru.

Odbior czsciowy dokonywany jest na zasadach jak przy odbi&@aeowym i dokumento-
wany protokotem wedtug wzoru Nr 8.

c¢) odbiér kacowy zgodnie z zasadami podanymi w Instrukciji -TiF.

Obrzeza uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST, jeeli wszystkie
wyniki bada i pomiaréw przeprowadzonych przy odbiorach okagg zgodne z wymagania-
mi podanymi w odpowiednich normach i n/n specyfjkeachnicznej.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoraluzakres wykonania rob6t poprawko-
wych lub poleci rozebranie wymiama nowy odcinek wadliwie ustawionych ohtyzevediug zasad
okreslonych w n/n specyfikacji .Inspektor Nadzoru aaizng wad: za nie majca zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne ohryé ustalic zakres i wielké¢ potrcen od ceny kontraktowej za
obnzomg jakos¢.

Roboty poprawkowe lub rozebranie i wymgarma nowy odcinek wadliwie wykonanych
obrzezy Wykonawca wykona na whasny koszt w terminie ustgin z Inspektorem Nadzoru.

c¢) odbior ostateczny po uptywie okresu gwaranayne zgodnie z zasadami podanymi w
Instrukciji DP-T14.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Pfatng¢ za 1m nalgy przyjmowa na podstawie obmiaru, atestu producenta digrizeceny
jakasci wykonanych robot oraz wbudowanych materiatow.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robat,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatovetamebwych i pomocniczych,
- przygotowanie i roxielenie podsypki piaskowej,

- ustawienie obrzsy,

- wypehnienie spoin piaskiem,

- obsypanie zewgtrznejsciany obrzey wraz z jej ubiciem,

- przeprowadzenie niegbnych pomiaréw i badelaboratoryjnych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

Zgodnie z wymienionymi w SST D-08.01.01. pkt 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA
08.04.01.

NAWIERZCHNIE WJAZDOW DO BRAM Z KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikachnicznej (SST)aswymagania dotyce
wykonania i odbioru rob6t zgkanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukobejonowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jesostaga jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i  realizacji rob6t wymieniomyw p.1.1

1.3. Zakres robét oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiytzz prowadzenia robot ktére zostanwykonane w
ramachprzebudowy ulicy Gdeskiej ( Nr 4914N) i ulicy Czerwonego Krzy ( Nr 4911N) w Olecku
od km 0+000 do km 0+612,@8liczonych dayrupy robo6t 45200000-9Roboty budowlane w zakre-
sie inzynierii ladowej klasy robét 45230000-8Roboty budowlane w zakresie udowy autostrad, drég
Jotnisk i koleikategorii rob6t 45233000-9Roboty w zakresie konstruowania ,fundamentowaraa o
wykonywania nawierzchni autostrad i drég wedtugsidikacji Wspolnego Stownika Zamowie
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukobejonowej grubéci 80mm koloru grafi-
towego ( antracyt) na podbudowie z chudego betorilbgm na wjazdach indywidualnych do pry-
watnych posesji.

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotycwarunkéw wykonania progéw zwalriglych z betonowej
kostki brukowej uktadanej na podbudowie z chudegfotu grubéci 15cm.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwagza betonu metadvibroprasowania. Produ-
kowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w clivivarstwach patzonych ze saptrwa-
le w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate oldlenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt
1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot
Ogdlne wymagania dotygze robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogjtpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotygze materiatow

0go6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes SST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
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2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonkeatki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyghd zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna bywarta, bez rys,ghni¢é, plam i ubytkdw Powierzchnia gorna ko-
stek powinna b§réwna i szorstka, a kragzie kostek rowne i proste, vekhiecia nie powinny prze-
kracza:

3 mm, dla kostek o gruboi > 80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
Na wjazdach projektujecskostie brukowg o grubgci 80mm

Tolerancje wymiarowe wynaogz
na dtugdci £ 3 mm,
na szerokgci = 3 mm,
na grubgci £ 5 mm.

Kolory kostki do wyboru przez inwestora z gu&owanych aktualnie w kraju: szary, ceglany,
klinkierowy, grafitowy i bgzowy.

2.2.4. Wytrzymaté¢ nasciskanie

Wytrzymaitd¢ nasciskanie po 28 dniaclirednio z 6-ciu kostek) nie powinnadsnniejsza ni 60
MPa. Dopuszczalna najisiza wytrzymatét pojedynczej kostki nie powinna &y mniejsza i 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kgstek

2.2.5. Nagikliwos¢

Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiddaymaganiom normy
PN-B-06250 [2] i wynosi nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odporn& na dziatanie mrozu

Odporné&é kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnalmdana zgodnie z  wymaganiami
PN-B-06250 [2].

Odporné¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zanamasia i odmraania probek jest wystarcaap,
jezeli:
probka nie wykazujegknige,
strata masy nie przekracza 5%

obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaed prébek nie zameanych nie jest
wigksze nk 20%.

2.2.7 Scieralng¢
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Scieralng¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powiwyao-
si¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostekKowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej naie stosowdé cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy nie ni
szej ng "32,5. Zaleca gistosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement mpewiodpowiadéawy-
maganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalery stosowd kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziar-
nienie kruszywa powinno kyustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki oheivej, przy zao-
nych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrob

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonatvkostek brukowych powinny
odpowiadé wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, ziyo
nie z recept laboratoryjm. Plastyfikatory zapewniagotowym wyrobom wiksz wytrzymaiaeé,
mniejsz nasakliwos¢ i wigkszz odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Btwane
barwniki powinny zapewiikostce trwate zabarwienie. Powinny tattarwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotygz sprztu

Ogdlne wymagania dotygz sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne"3kt
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j

Z uwagi na mate powierzchnie zatok do wykoeagmnzewiduje i wykonanie gczne.
Do zagszczenia nawierzchni stosuje giibratory pltytowe z ostanz tworzywa sztucznego.
Wyréwnanie podsypki pod kostlprzewiduje si recznie fag sciggarg po wypoziomowanych rurkach
stalowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagiane" pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonawéadane g warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataici betonu min. 0,7 R, kostki przewane g na stanowisko, gdzie specjalneaaizenie
pakuje je w fol¢ i spina tdmg stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysata-
nie.

Kostki betonowe mima rownie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

PRO-KOM Olecko ,lipiec 2012r. 122



Przebudowa ulic Gd#skiej i Czerwonego Krzg w Olecku

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST-DAM0.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.3. Podbudowa

Nawierzchn¢ z kostki brukowej betonowej na zatokach autobustwyrojektuje si na podbudowie z
chudego betonu o grufm 20cm.
Kostke nalezy ukltad& na podsypce piaskowej griiodp3-5¢cm

Podbudowa powinna byrzygotowana zgodnie z wymaganiami gksaymi w specyfikacjach dla
podbudowy z chudego betonu.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Obramowanie nawierzchni z kostki betonowejatea krawezniki betonowe odpowiedni:
20x30cm zwykly od strony rampy dla pieszych
15x30cm na plask od strony jezdni.

5.5. Podsypka
Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby, odpowiadgly wymaganiom
PN-B- 06712 [3].
Grubd¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigrai¢ w granicach od 3 do
5cm. Podsypka powinna bywilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek bvajch

Na nawierzchnie wjazdow nale uzy¢ kostle o barwie kontrastagej z barwg kostki chodnika..
Kostke uktada st na podsypce lub podita piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdmny kost-
kami wynosity od 2 do 3 mm. Kosthalery uklada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gd¥ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.

Po utgeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozo-
nych kostek przy zyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utéonej nawierzchni z kostek brukowych stosugevaibratory ptytowe z ostanz
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkoiem i zabrudzeniem. Wibrowanie ngle
prowadzé od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczanie w kierunku poprzecz-
nym ksztattek. Do zagzczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyetwolno wywa¢ wal-
ca. Po ubiciu nawierzchni najeuzupeiné szczeliny piaskiem i zami€ nawierzchng. Na-
wierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wympigdegnacji — mae by zaraz oddana do ru-
chu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jas@ robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblokt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przygpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawgdzzy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST.

Niezalenie od posiadanego atestu, Wykonawca powigieiac od producenta wynikéw higcych
bada wyrobu nasciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymdigi nasciskanie pobier@6 probek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 602 powierzchni kostek ubonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrob w zakresimaga poda-
nych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badarzedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podia i podbudowy

Sprawdzenie podta i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgédnn dokumentagj projek-
towa i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkow poprzecznych i padich pole-
ga na stwierdzeniu zgodéw z dokumentagj projektows oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruikolvpolega na
stwierdzeniu zgodriai wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniej-
szej SST:
pomierzenie szeroKoi spoin,

sprawdzenie prawidtovgai ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtovgoi wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy praty desé (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinnyg bgodne z dokumentacprojektows z tolerancgy + 0,
5%.

6.4.4. Szerok@& nawierzchni

Szerok nawierzchni wjazdu nie me r&nic sic od szerokéci projektowanej o wicej niz
+ 5cm.

6.4.5. Grubé&¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej gédbpodsypki nie powinny przekragza 1,0cm.

6.5. Czstotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsukowej, wymienionych w
pkt 6.4 powinna b§ dostosowana do powierzchni wykonanych robo6t. Zasg aby pomiary cech
geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przepaolone nie rzadziejhR razy na 100 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych digehéty lub przekroju poprzecznego oraz gysz
dzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@0OWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betoaphostki bruko-
wej.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@OWymagania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pkt 6 daty wyniki po-

zytywne.
8.2. Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
przygotowanie podiz,

ewentualnie wykonanie podbudowy,

wykonanie podsypki,

ewentualnie wykonanie tawy pod kredmiki.

Zasady ich odbiorugsokreslone w D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrioi

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne"
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania T mawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- 0znakowanie robat,
- przygotowanie podbudowy — koszt w pozycji podbudowy
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie i ubicie kostki,
- wypetnienie spoin,
- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
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