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I OPIS OGOLNY

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Gdanskiej i Czerwoneg Krzyza w Olecku.

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kanatu deszczowego z wpustami ulicznymi
Parametry projektowanego uzbrojenia terenu:

2. Kanat deszczowy:
- PVCDN 250mm —73,0m
- Przykanaliki deszczowe PVC DN 200mm —-30,5m
- Studnie potgczeniowe bet. DN 1500mm —1kpl.
- Studnie potaczeniowe bet. DN 1200mm —2kpl.
- Wpusty uliczne bet. DN 500mm z osadnikiem — 5kpl.
3. Materiaty wyjsciowe stuzace do opracowania

- wtdrniki syt. wys. w skali 1:500 do celéw projektowych,

- projekt przebudowy ulic Gdanskiej i Cz. Krzyza — branza drogowa
- uzgodnienia branzowe,

- wizja lokalna.

4. Granice terenu objetego opracowaniem

Projektowany kanat deszczowy zlokalizowany jest w drogach gminnych — ul. Gdanska i Cz. Krzyza w Olecku.
Teren jest uzbrojony w nastepujgce media:
- sie¢ wodociggowa,
- kanalizacja sanitarna,
- podziemne linie eNN,
- podziemne linie i kanalizacja telekomunikacyjna,

5. Dane o przydatnosci gruntu do celéw budowlanych

Brak badan geotechnicznych dla potrzeb projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Przed przystgpieniem do robét
zaleca sie zlecenie rozpoznania geotechnicznego przez uprawniong firme.

Na gtebokosci rzednych posadowienia uzbrojenia nie przewiduje sie obecnosci wody gruntowej, jedynie mozliwosé
sgczen srod-warstwowych oraz wzrostéw wilgotnosci gruntow.

6. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej

Projektowane uzbrojenie terenu — zostanie przekazane do eksploatacji dla Inwestora

7. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich

Inwestycja, zostata uzgodniona z wtascicielami bgdz wtadajgcymi gruntami.

Opracowanie:
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. OPIS TECHNICZNY

1. Warunki techniczne wykonania robét
Roboty ziemne

Rodzaje wykopow
Roboty ziemne prowadzi¢ w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych sposobem mechanicznym z odpowiednim do
kategorii gruntu nachyleniem skarp, zgodnie z BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze, w powigzaniu z PN-86/B-02480. , Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia. W
miejscach niezezwalajgcych na wykonanie wykopow szerokoprzestrzennych (chodniki, zblizenia do istniejgcych
przeszkodd terenowych i uzbrojenia technicznego), nalezy zastosowac wykopy o $cianach pionowych umocnionych.
Prowadzenie robdt w pasie drogowym nalezy uzgodnié z wiasciwym Zarzadca.
Szerokos¢ wykopow
Minimalna szerokos$¢ dna wykopu winna wynosi¢ 0,80m (dla przewodu DN 150-250mm). Odlegto$¢ pomiedzy
obudowg wykopu a zewnetrzng Sciankg rury kanatowej z kazdej strony winna wynosi¢, co najmniej 30cm. W
przypadku stosowania wykopow wasko-przestrzennych szerokosé¢ wykopu w strefie kanatowej moze byé mniejsza.
Zabezpieczenie wykopu
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajgcy ich
eksploatacje. W momencie rozktadania wykopdéw, nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopdédw pomostami z bali dla
przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0m, a w nocy oswietlony
Swiattami ostrzegawczymi. Zabezpieczenia komunikacyjne wymagajg uzgodnienia z odno$nymi wtadzami lokalnymi.
Zasypka kanatu i zageszczanie gruntu
Zasyp wykopow prowadzi¢ w pieciu etapach:

- Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury PVC, PE (podsypki) z wytaczeniem ztacz,

- etap Il — po prdbie szczelnosci, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen (obsypka),

- etap Il — warstwa zabezpieczajgca rure od géry (zasypka) gr. 0,20-0,30m z warstwy zwiru,

- etap IV — zasyp gruntem, warstwami gr. 0,30m z jednoczesnym zageszczaniem.
Zageszczenie warstwy ochronnej rury kanatowej powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
ze wzgledu na krucho$¢ materiatu rur. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczaé 1/3 srednicy rury.
Podbijanie gruntu w pachach przewodu nalezy wykonywa¢ podbijakami z drewna twardego, stosowanie ubijakow
metalowych i mechanicznych dopuszcza sie w odlegtosci poziomej ca 10cm od rury. Ubijanie mechaniczne na catej
szerokosci strefy kanatowej moze by¢ przeprowadzone sprzetem lekkim przy 30cm warstwie piasku ponad wierzch
rury. Przed przystgpieniem do zasypki wykopu, nalezy dokona¢ wskaznika zageszczenia obsypki przez uprawniong
jednostke stuzby geotechnicznej.
Pod drogami nalezy zasypke zagesci¢ do wskaznika I = min. 97% .
Do wykonania warstw podsypki, obsypki i zasypki mozna uzywac gruntu ,In situ” po uzyskaniu pozytywnej opinii
obstugi geotechnicznej w innym przypadku grunt dowozi¢ z koncesjonowanej zwirowni.
Roboty wykoriczeniowe
Rzedne posadowienia pokryw projektowanych studni oraz wpustéow ulicznych nalezy wykonaé zgodnie z czescia
graficzng opracowania. Chodniki, przejscia przez drogi i place utwardzone, nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. W
przypadku koniecznosci przetozenia istniejgcej infrastruktury technicznej dokonaé na podstawie wpisu w dzienniku
budowy oraz wykonac inwentaryzacje powykonawcza.
Warunki BHP przy wykonywaniu robot ziemnych
W rejonach przebiegu uzbrojenia podziemnego (linie telekomunikacyjne, kable energetyczne, rurociggi wodociggowe i
kanalizacyjne, itp.), oraz stupdw linii napowietrznych i drzew, roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ recznie. Na catej
dtugosci roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie tj.: BN-83/8836-02 -
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze., PN-86/B-02480 -Grunty budowlane
Podziat, nazwy, symbole i okreslenia oraz BN-62/8836-01 -Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Odlegtosci podstawowe
Wykonujac wykopy nalezy zachowaé¢ podstawowe minimalne odlegtosci od istniejgcej infrastruktury techniczne;j.
Odlegtosci poziome miedzy krawedziami skrajnymi kanatu sanitarnego i przewodéw w przekrojach poprzecznych
zaprezentowano w tabeli ponizej
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Tabelanr1

Lp. |Rodzaj przewodu Gtebokos¢ posadowienia | Odlegtosci poziome | Uwagi

1 Energetyczny ca 0,70-0,80m ppt 0,50m

2 Teletechniczny ca 0,70-0,90m ppt 2,00m

3 Wodociggowy do DN 200mm ca 1,80-2,20m ppt 1,50m

4 Gazociag ca 0,90-1,20m ppt 1,00m Dla DN<300 i oraz Pn <1,2MPa

Roboty montazowe

Kanat deszczowy

Projektuje sie wykonanie rurociggdw grawitacyjnych kanalizacji deszczowej z rur PVC-U (Np., Gamrat, Wavin — lub
rownowazne) 200, 250mm kielichowych szereg sredni ,S” (SDR34) dtugosci montazowej L=6,0m, taczonych na
uszczelke gumowg EPDM. Dtugosci projektowanych rurociggéow:

- kanat deszczowy PVC DN 250mm; L=73.,0m
- przykanaliki deszczowe PVC DN 200mm,; L=30.5m
Razem L=103.50m

Rury kanalizacyjne uktada¢ na warstwie podsypki grubosci min. 0,10-0,15m, stosujgc warstwe do 0,2m zasypki. Na
odcinkach posadowienia rur w strefie przemarzania gruntu zastosowac docieplenie rurociggu (Np. warstwg keramzytu
lub zuzla migzszosci 0,4m przykrytego papg bitumiczng lub folig). Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadzi¢ na
podtozu z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury kanatowej — zgodnie z zaprojektowanymi trasami i spadkami
przedstawionymi w czesci graficznej opracowania.
Zastosowane rury PVC winny charakteryzowad sie odpornoscia na:
- korozje ogdlng i wzerows,
- dtugotrwate dziatanie kwasnego i zasadowego Srodowiska gruntowo-wodnego oraz olejow,
- oddziatywanie chemiczne odprowadzanych $ciekdw,
- Scieranie w wyniku dziatania wéd mocno zamulonych i zanieczyszczonych, w tym na dziatanie piasku,
- dzieki czystym i bardzo gtadkim $cianom, rury nie wykazujg tendencji do rozwoju mikroorganizméw i
bakterii na powierzchni.
Rzedne posadowienia podziemnego uzbrojenia technicznego przyjeto na podstawie uzgodnien z jednostkami
eksploatacyjnymi oraz interpolacji rzednych podanych na wtdérniku do celéw projektowych. Profile kanatu
zamieszczono czesci graficznej.
Roboty montazowe kanatu wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami; pomocne moga byc¢:
- Informacje Techniczne. Kanalizacja zewnetrzna -Zasady obliczania oraz uktadania rur tworzywowych
w gruncie -, WAVIN” Metalplast Buk
- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu -ZTS ,GAMRAT” Jasto.
Studzienki pofqczeniowe
Studzienki projektowano w miejscach podtgczen oraz zmiany trasy kanatu gtdwnego w poziomie oraz w pionie.
Studnie rewizyjne potgczeniowe projektuje sie jako typowe zgodnie z rysunkiem szczegétu, z kregdw zelbetowych
©120, typ A wg KB1-38.4.3.(7) -81, z wiazem typu ciezkiego, klasy D400, ptyta zelbetowag wg KB1-38.4.3.(1)-81 oraz
pierscieniem odcigzajgcym (w nawierzchniach jezdnych) i typu lekkiego klasy B125. W dnach studzienek kinety
przeptywowe (uzy¢ przepotowionych rur PVC), w kregach osadzone stopnie ztazowe w odlegtosciach pionowych 0,30m
i poziomych pomiedzy osiami stopni réwniez 0,30m. Elementy betonowe zabezpieczone przeciwwilgociowo z obu
stron poprzez dwukrotne malowanie Abizolem R+P — lub réwnowazne. W miejscach przejs¢ rurami z PVC przez $ciany
betonowe studzienek nalezy stosowacé przejscia szczelne z uszczelnieniem gumowym (tuleja PVC — np., Mabo Turlen
lub réownowazne).
taczna ilos¢ studzienek projektowanych:
DN 1200 — 2 szt.
DN 1500 -1 szt.
Wopusty uliczne
Projektuje sie wpusty uliczne w ilosci -5kpl., w technologii tradycyjnej z kregéw betonowych DN 500mm z osadnikiem
H=1,00m. Ptyta zelbetowa oparta na betonowym pierscieniu odcigzajacym, zakoriczona wpustem deszczowym
zeliwnym. Elementy betonowe zabezpieczone przeciwwilgociowo z obu stron poprzez dwukrotne malowanie Abizolem
R+P - lub réwnowazne. W miejscach przejs¢ rurami z PVC przez sciany betonowe studzienek nalezy stosowac przejscia
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szczelne z uszczelnieniem gumowym (tuleja PVC — np., Mabo Turlen - lub réwnowazne). Szczegét wykonania
zamieszczono w czesci graficznej.
taczna ilos¢ wpustéw projektowanych:
DN 500 -5 szt.

2. Uwagi ogélne

W trakcie budowy nie przewiduje sie wycinki istniejgcych drzew.

Kanat zaprojektowano, majgc na uwadze obowigzujace normy i wytyczne, uwzgledniajgc istniejgcy charakter
zabudowy, wymagania Inwestora, uwagi wtascicieli gruntéow, uzgodnienia branzowe, oraz wymogi przysztych stuzb
eksploatacyjnych. Zagtebienia, spadki i projektowane rzedne wynikajg z istniejgcego i projektowanego uktadu
wysokosciowego terenu, a takze z analizy rzednych istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Doboru materiatéw na
przewody i obiekty sieciowe dokonano w porozumieniu z Inwestorem — przysztym eksploatatorem sieci.

Przed zasypaniem rurociggdéw nalezy dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjnej trasy ich utozenia (w tym rzednych
posadowienia rurociggu) przez uprawniong jednostke geodezyjng.

WHtaczenia do studni D3 zaprojektowano na przepad. Przepady wykonac na tréjnik, w studni. Rure schodzacg
zabezpieczy¢ obejmami stalowymi przytwierdzonymi do Sciany studni. W celu zabezpieczenia kolana na kinecie przed
przemieszczaniem sie osadzi¢ je w betonie. Przejscie przez mur oporowy na odcinku miedzy studnig D3 - Di2 w rurze
ostonowej stalowej DN300.

3. Zestawienie studni
DN Rzedna [m] Wymiary elementéw studni w [m.]

N ) Rg Rd D a R1 D1 | a1 R2 D2 | a2 | HS | HL | H2 | H3 | H4 | Hs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19
D1 | 1,2 | 171,70 | 169,69 | 0,25 | - | 170,00 | 0,20 | 36° | 169,94 | 0,20 | 157° | 2,01 | 0,51 | 0,50 | 1,50 | 1,00 | 0,16
D2 | 1,2 | 171,60 | 169,58 | 0,25 | 180° | 170,01 | 0,20 | 33° — | -~ 202|052 050 1,50 | 1,00 | 0,17
D3 | 1,5 | 171,80 | 166,89 | 0,25 | 276° | 170,16 | 0,20 | 181° | - — | - ]491]041 350|450 1,00 | 0,06

4. Odbior robét

Warunki wyjsciowe

Odbidér robot przewodoéw kanalizacyjnych z rur kanatowych PVC i PP nalezy prowadzi¢ w oparciu o ustalenia norm i
instrukcji:
- PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
- BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- BN-62/8836-01 — Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
- warunki budowy w zakresie wykopdw, podsypki, montazu, obsypki i zasypki ujetych w instrukcjach
producentow.

Przedmiot odbioru i badan

W zakres odbioru i badan wchodza:
- Wykopy — zachowanie zgodnosci normatywnych cech mechanicznych gruntu rodzimego na wysokos¢
obsypki ochronnej,
- Podsypka —zgodnos¢ z projektem w zakresie wymiarow oraz wskaznika zageszczenia; sprawdzenie
wyprofilowania dna,
- Obsypka strefy kanatowej — zgodnosc¢ z projektem w zakresie wymiaréw, rodzaju materiatu oraz
wskaznika zageszczenia,
- Szczelnos¢ kanatu — préby na eksfiltracje i infiltracje kanatow i obiektow -studzienek,
- Zasypka wykopow — materiat, wskaznik zageszczenia pod drogami, badanie na deformacje przekroju
poprzecznego przewodu.
Wskazniki zageszczenia gruntu powinny by¢ potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez uprawnione
jednostki geotechniczne wg standartowej metody Proctora.
Catosé robét wykonac zgodnie z:
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -tom Il -Instalacje sanitarne i

przemystowe. ARKADY, Warszawa ‘88r,
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych —wyd. Polska Korporacja
Techniki sanitarnej, grzewczej, gazowej i klimatyzacji — W-wa 1996r (zalecane do stosowania)

Opracowanie :

ing. Arkadiusz Koztowski
nienia budowlane do projektowaniai Kierowania
m'ami pudowlanymi bez ograniczef w_specjainose
instalacyjnej w 2akiesie sieci,instalacjiiurzadzef:
" wodociggowychi kanalizacyjaych, cieplnych,
wentylacyjnyeh | gazowyeh. Nrewid, 114101104
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. CZESC GRAFICZNA

Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500

Profile podtuzne kanalizacji deszczowej

Studzienki z kregdw betonowych

Wkonanie przepadu na tréjnik w studni

Zabezpieczenie kabli energetycznych doziemnych ztgczem Arota

- rys.
- rys.
- rys.
- rys.
- rys.
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