RYS [ TEMAT: SKALA:

S-L | Wkonanie przepadu na trojnik w studni 120
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OZNACZENIA:

KRAG ZELBETOWY LUB BETONOWY
WIBROPRASOWANY 0 SREDNICY 1000 mm

ELEMENT DENNY (DNO MONOLITYCZNE)
WIBROPRASOWANY O SREDNICY 1000 mm

OSADZENIE KOLANA Z BETONU B-10

WEAZ ZELIWNY O SREDNICY 600 mm KLASY €250

POLACZENIE NA USZCZELKE

ZELIWNE STOPNIE Zk AZOWE FABRYCZNIE
MONTOWANE W KREGACH

KOLANO PVC RURA KANALIZACY JNA
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ZASLEPKA PVC
TROINIK PVC

PODLOZE Z CHUDEGO BETONU B-7.5

9 KINETA Z BETONU B-10 Fima: | PRO-KOM Zaktad Ustug Projektowych mgr inz. Krzysztof Sawczuk, 19-400 Olecko, ul Sokola 3 /27 tel(81) 5202467
TULEJA Z USZCZELKAMI NA RYURE KANALIZACY JNA Projekt przebudowy ulicy nr 4914N Gdafiska i nr 4911 Cz. Krzyza w Olecku
@ (PRZEJSCIE SZCZELNE PRZEZ SCIANE STUDZIENKI) Obikt: | od km 0+000 do km 0+612 na dziatkach nr 187, 216, 269/2 , 202
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Rysuneke ' — ' —
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