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Przebudowa ulicy Gdariskiej i ulicy Czerwonego Krzyza w Olecku

KARTA UZGODNIEN

Projektu organizacji ruchu ulic Gdanskiej i Czerwonego Krzyza w Olecku ka-
tegorii drogi powiatowej

I ORGANY OPINIUJACE PROJEKT:

1. Powiatowy Zarzad Drég Powiatowych w Olecku
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2. Komenda Powiatowa Policji w Olecku
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Przebudowa ulicy Gdskiej i ulicy Czerwonego Krzg w Olecku

STAROSTA
OLECKI
19-400 Olecko, ul.Kolejowa 32 Olecko, 10.07.2012r.
KT. 7120.16.2012

DECYZJA

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym ( Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z p6zn. zm.) i § 3 ust. 1 pkt 1, 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U.Nr 177, poz. 1729)

po rozpatrzeniu

projektu stalej organizacji ruchu na ulicach powiatowych : Gdafiskiej ( Nr 4914 )
i Czerwonego Krzyza ( Nr 4911 N ) w Olecku w zwiazku z ich przebudows przedtozonego
przez PRO - KOM Zaklad Ustug Projektowych Krzysztof Sawczuk 19-400 Olecko
ul. Sokola 3/27

postanawiam

zatwierdzi¢ projekt statej organizacji ruchu na ulicach Gdanskiej i Sembrzyckiego w Olecku
w zwiazku z ich przebudowa . Przedstawiona w projekcie organizacja ruchu ma charakter
staty. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu — III kwartat 2013 r.

Na podstawie art. 107§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98,poz. 1071 z p6zn. zm.) odstepuje od uzasadnienia
decyzji ,gdyz uwzglednia ona w catosci zadanie strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Olsztynie za posrednictwem Starosty Oleckiego w terminie 14 dni od
dnia jej otrzymania.

Decyzja podlega wykonaniu przed terminem przewidzianym na uprawomocnienie si¢ , gdyz
jest ona zgodna z zadaniem strony (art. 130 § 4 Kpa. ).

Otrzymuje :
1. PRO — KOM Zaktad Ustug Projektowych
Krzysztof Sawczuk, 19 — 400 Olecko ul. Sokola 3/27
2. Powiatowy Zarzad Drog w Olecku
3. ‘aa.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu statej organizacji ruchu przebudowy uicy Gdanskiej ( Nr 4914N) i ulicy
Czerwonego Krzyza ( Nr 4911N) w Olecku od km 0+000 do km 0+612,00

1. Podstawa opracowania i materiaty wy§ciowe.

1) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrea 2 marca 1999r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpaet drogi publiczne i
ich usytuowanie / Dz. U. Nr 43 , poz. 430/.

2) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003r w sprawie
szczegotowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zagdzaniem /Dz. U Nr 177 poz.1729 z dnia 14.10.2003r

3) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008sprawie szczego-
lowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatimgowych oraz ueglzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidrogach
p0z.2181 dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudni@320

4) Zafcznik Nrl Szczego6towe warunki techniczne dla znakldegowych piono-
wych i warunki ich umieszczania na drogach

5) Zafacznik Nr 2 Szczegotowe warunki techniczne dla zmakéogowych pozio-
mych i warunki ich umieszczania na drogach.

6) Projekt wykonawczy ulicy Gdakiej i Czerwonego Krzya

2.0 Stan istniepcy i zakres opracowania.
3.1. Uksztaltowanie projektowanej ulicy w planie.

Zakres opracowania okdleny przez zamawiagego stanowi dwie ulice powiatowe w
granicach miasta Olecko, tj ulica Gd&a i ulica Czerwonego Krzg.

Z uwagi na brak jednoznacznego podziatu odcinkgidra ulicc Gdaiska i ulice Czer-
wonego Krzya przygto w opracowaniu kilometeataczny o pocztku na granicy pasa
drogowego ulicy Gotdapskiej patonej w cagu drogi krajowej nr 65 i oznaczono pikie-
tazem km 0+000.

Koniec zakresu opracowania na skawaniu ulicy Czerwonego Krzga z ulia Sem-
brzyckiego w krawdzi jezdni ulicy Sembrzyckiego o kilomettaopracowania
0+612,00.

2.1 Charakterystyka zabudowy .
Na odcinku olgtym opracowaniem dominaga zabudow jest zwarta zabudowa jedno-
rodzinna. Na pociku okoto 100m ulicy Czerwonego Krzy po stronie lewej od km
0+300 do km 0+400 po stronie lewej zlokalizowanéeseny w fazie wznoszonej zabu-
dowy kompleksu obiektéw sportowych.
Do ww obiektoéw zaprojektowane zostaty dwa wjazdpatze realizowane obecnie w
ramach budowy infrastruktury sportowej , przewidyealo aytkowania w Il kwartale
br.
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3.0 Opis przyjetych rozwiazan projektowych.

Na podstawie wytycznych zamawjeggo zaprojektowano ulice @b niniejszym pro-
jektem o naspujacych parametrach projektowych i geometrycznych .

3.1. Przebieg trasy.

Zakres opracowania okileny przez zamawiagego stanowi odcinek drogi powiatowe;j
sktadajcy sk z dwdch ulic odcznej dlugéci 612m  potaonej w granicach administra-
cyjnych miasta Olecko.

Pocatek projektowanej przebudowy ulicy przig w km 0+000 tj na granicy geodezyj-
nej pasa drogowego drogi krajowej nr 65 zalBdaiska. Koniec zakresu opracowania
w km 0+612 tj krawdzi jezdni ulicy Sembrzyckiego.

Projektowany przebieg ulic jest zgodny z ich obexmpotazeniem i geometsijezdni w
planie przy istnigjcej szerokéci jezdni 6,2m. Ze wzgtldw ekonomicznych i funkcjo-
nalnych pozostawiono istniga szerokdci jezdni.

W planie na diuggei opracowania wysgpuja 3 zatamania trasy o katach zwrotu w prze-
dziale od 7,74do 116,4 “ktére wpisano odcinki tukdw kotowych o promieniamdh
R=32m do R=900m

3.2. Niweleta projektowana drogi.

Niwelete projektowanej jezdni na odcinku @hjm opracowaniem dostosowano do
istniefacego przebiegu i zagospodarowania przylegtego ter@miana rzdnych niw-
elety nawierzchni w odniesieniu do stanu istiiego polega generalnie na podwy
szeniu rzdnych w granicach 4-19cm wynikajych gtdwnie z wyréwnania lokalnych
nierbwnaci.

Pochylenia podtne niwelety nawierzchni minimalne wynasz,25% natomiast mak-
symalne 5,48%.

Pochylenia podine niwelety ulicy g wystarczajce dla prawidtowego jej odwodnie-
nia.

Zatamania niwelety wyokglono tukami pionowymi o nagbujacych wartdciach

wklesty Rnin=900m , Ra=2500m
wypukly Ryin=1000m , Ra=4200m.

3.3. Przekroje normalne.

Na dlugdci objctej opracowaniem projektowym wygi jeden zasadniczy przekroj
normalny:

Przekroj normalny nr 1 — uliczrgd km 0+000 do km 0+612

- szerokéc¢ jezdni —6,20m
- szerok&¢ chodnikéw obustronnych —2,0m
- pochylenie poprzeczne chodnika 2,0% w kierunkdme
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Przebudowa ulicy Gdskiej i ulicy Czerwonego Krzg w Olecku

Elementy konstrukcyjne i lokalizacja na trasie gro@w normalnych przedstawiono na
zahczniku graficznym Nr3 ,Przekroje normalne”

3.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni.
Z uwagi na stan nawierzchni ulic wskaaty na dostatecamasnos¢ dla istniegcego ru-
chu kotowego z dominagsamochoddw osobowych zaprojektowano wyréwnanie na-
wierzchni i wykonanie nowej warstwégieralnej grubéci 4cm.
W zakresie materiatowym przewiduje siastpujaca konstrukcg jezdni zasadniczej
— 4cm warstwacieralna z AC11 S50/70
— Warstwa wyrownawcza z AC11 W50/70 waigredniej 115kg/m2

3.5.1 Konstrukcja nawierzchni chodnikach

— 6cm brukowa kostka betonowa
— 5cm podsypka piaskowo — cementowa4:1
— 10cm podsypka z pospoétki 0-31mm

3.5.2 Konstrukcja nawierzchni wjazdow

8cm brukowa kostka betonowa

3cm podsypka piaskowo — cementowa4:1
15cm chudy beton

10cm podsypka z posp6tki 0-31mm

4.5. Skrzyowania i zjazdy

Z uwagi na zagospodarowany charakter ulicy zaki@salizacja zjazdow nie ulegnie
znacacej zmianie. W ramach funkcjonowania obiektéw spaytch hali sportowej o
otoczenia przy &dzie jeden nowy wjazd zbiorczy w km 0+393,7 odwli@zerwonego
Krzyza. Szczegbtowy przebieg trasy i parametry geomaetig/éukdéw poziomych przed-
stawiono na zatzniku graficznym nr 2 "Plan sytuacyjny".

4.0. Oznakowanie.

Celem opracowania jest usprawnienie ruchu i poptaeepieczéstwa poprzez umiesz-
czenie oznakowania pionowego na sieci ulic powigtwo nawierzchni twardej w za-
kresie wynikagcym z ich przebudowy.

Szczegoty oznakowania poziomego i pionowego prasdsho w zadczniku graficz-
nym Nr2 kgdacym sktadnikiem niniejszego projektu organizacgtru.
Wykaz wystpujacych znakdéw przedstawiono w getonym zestawieniu.

4.2. Rodzaj projektowanego oznakowania.
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W niniejszym projekcie organizacji ruchu projeltsg znaki pionowe wielkéci sred-
niej ,S” o licach pokrytych foli odblaskow rodzaju lli liternictwie zgodnym z
Zalacznikiem 1 do Rozposgzenia.....

Wysokas¢ umieszczenia znakdw zlokalizowanych wgech pieszych (chodnikach) wy-
nosi 2,20m od poziomu chodnika do dolnej kgdwi znaku. Pozostate wymagania okre-
slone § w SST.

5 Termin wprowadzenia zmian do projektu statej oganizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia zmian w statepoigacji ruchu okréda sk po za-
konczeniu przebudowy ulicy w zakresie wprowadzonycharmvynikapcych z prze-
budowy.

Orientacyjna data wprowadzenia zmian w oznakowahtuGdaiskiej i Czerwonego
Krzyza w Olecku szacujeesha lll kwartat 2013r.

Sporadzit:
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Przebudowa ulicy Gdskiej i ulicy Czerwonego Krzg w Olecku

Zestawienie oznakowania pionowego projektowanego

kilometraz | rodzaj znaku/symbol | strona
Ulica Gdanska
0+002 D-6 P
0+008 D-6 L
0+020 A-7 L
0+225 B-33 ( 30km/h) P
0+225 B-34 L
0+235 A-11a/T-1( 20m) P
0+279 A-11a/T-1( 20m) L
Ulica Czerwonego Krzyza
0+326 C13/16 (poczek) P
0+330 C13/16 ( koniec) P
0+335 D-6 P
0+340 D-6 L
0+350 D-33 ( 30km/h) L
0+350 D-34 P
0+509 A-11a/T-1(20m)/B-33(30) P
0+555 A-11a/T-1(20m)/B-33(30) L
0+602 D-6 P
0+607 D-6 L
0+607 B-20 P

Wykaz znakéw pionowych do ustawienia

©

Symbol llasé

A-1la

B-20

B-3330km/h)

C-13/16

(N[O |U|BRIWINFP T

T-1 (20m)

1
4

1

4

B-34 2
2

6
4
2

Razem tablic

Razem stupkéw 18
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Zestawienie oznakowania poziomego projektowanego

Km P-1b| P-1¢] P-4 P-1p P-12 P-13 P-14 P{25
0-004 7,25
0-004-0-001 3,0
0-001-0+003 42,0
0+005 3,0
0+003-0+006 3,0
0+006-0+009 3,0
0+009-0+015 6,0
0+015-0+019 4,0
0+019-0+022 3,0
0+022-0+256 | 234,0
0+256 3,0
0+260 3,0
0+260-0+273 13,0
0+273-0+277 4,0
0+277-0+281 4,0
0+281-0+297 16,0
0+297-0+317 20,0
0+317-0+327 10,0
0+327-0+335 8,0
0+333 3,0
0+335-0+339 24,0
0+341 3,0
0+339-0+355 16
0+355-0+582 | 223,0
0+531 3,0
0+535 3,0
0+582-0+588 6,0
0+588-0+597 9,0
0=597-0+603 6,0
0+601 3,0
0+603-0+607 24,
0+607-0+612 5,0
0+612 7,2

RAZEM 457,0] 46,0 | 93,01 90,00 7,2 7,2% 12,0 12,0

I_30W|erzchn|a 004| 012| 024 05 05 0,2630’375 0,232
jednostkowa

Powirzchnia wg
rodzajow

18,28 552 | 22,32 450| 3,6 101| *° | 278

Linie poziome podhane: 47,12
Znaki poprzeczne i symbole : 57,69m
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