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Budowa i przebudowa ulic powiatowych w m. Olecko – projekt zagospodarowania terenu
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10. Zmiana warunków technicznych przebudowy sieci gazowej – Mazowiecki Operator
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nie ZDW w Olsztynie – pismo ZDW.TD/c/5330/1296/2007 z dnia 02.11.2007r.
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Budowa i przebudowa ulic powiatowych w m. Olecko – projekt zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
i przebudowie ulic powiatowych: śeromskiego, Dąbrowskiej, Syrokomli, Norwida,

Mazurskiej, Zamkowej, Plac Zamkowy, Cisowej, Warmińskiej, Młynowej,
Grunwaldzkiej, Targowej i Ko ściuszki w m. Olecko

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) umowy  nr  16/PZD/2007  z  dnia  08.05.2007r.  pomiędzy  Powiatowym  Zarządem  Dróg
w Olecku a Zakładem Usług Drogowych „DROTECH” w Ełku,

b) map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych w skali 1:500 aktualnej na dzień
31.10.2007r.

c) rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie
warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami),

d) dokumentacji geotechnicznej,
e) warunków technicznych do projektowania wydanych przez odpowiednich właścicieli sieci,
f) własnych pomiarów uzupełniających i inwentaryzacyjnych urządzeń istniejących,
g) uzgodnień z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa niŜej wymienionych ulic powiatowych w zakresie jak
podano niŜej wraz z budową i przebudową kolidujących sieci uzbrojenia:

− ulica śeromskiego (ozn. nr 4978N) na odcinku od ulicy Kościuszki (droga
wojewódzka nr 655) do ul. Mazurskiej o łącznej długości 1.150,13 m – ulica klasy Z,
− ulica Dąbrowskiej (ozn. nr 4912N) na odcinku od ulicy śeromskiego do ulicy
śeromskiego o łącznej długości 593,25 m – ulica klasy L,
− ulica Syrokomli (ozn. nr 4961N) na odcinku od ulicy śeromskiego do końca
działki pasa drogowego o łącznej długości 206,68 m – ulica klasy D,
− ulica Norwida (ozn. nr 4938N) na odcinku od ulicy śeromskiego do końca
działki pasa drogowego o łącznej długości 191,20 m – ulica klasy D,
− ulica Mazurska (ozn. nr 4932N) na odcinku od śeromskiego do ul. Plac Zam-
kowy o łącznej długości 443,54 m – ulica klasy L,
− ulica Zamkowa (ozn. nr 4974N) na odcinku od ulicy Mazurskiej do ulicy Plac
Zamkowy o łącznej długości 315,14 m – ulica klasy L,
− ulica Plac Zamkowy na odcinku od ulicy Zamkowej do ciągu pieszego o łącz-
nej długości 110,80 m – ulica klasy L,
− ulica Cisowa (ozn. nr 4910N) na odcinku od ulicy Mazurskiej do końca pasa
drogowego o łącznej długości 155,33 m – ulica klasy D,
− ulica Warmińska (ozn. nr 4968N) na odcinku od ulicy Cisowej do ulicy Ma-
zurskiej o łącznej długości 454,05 m – ulica klasy D,
− ulica Młynowa (ozn. nr  4935N) na odcinku od ulicy Mazurskiej  do ulicy
Grunwaldzkiej o łącznej długości 155,67 m – ulica klasy L,
− ulica Grunwaldzka (ozn. nr 4915N) na odcinku od ulicy Młynowej do ulicy
Aleje Lipowe o łącznej długości 266,50 m – ulica klasy Z,
− ulica Targowa (ozn. nr 4964N) na odcinku od ulicy śeromskiego do ulicy Ko-
ściuszki o łącznej długości 399,47 m – ulica klasy Z,
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− ulica Kościuszki (ozn. nr 4925N) na odcinku od skrzyŜowania ulic Mickiewi-
cza i Aleje Zwycięstwa do Aleje Lipowe o łącznej długości 549,10 m – ulica klasy Z.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
− przebudowę ulic jak wyŜej w zakresie: budowa i odnowa nawierzchni jezdni,
ustawienie i wymiana krawęŜników betonowych, budowa i wymiana nawierzchni chodni-
ków, wjazdów zatok postojowych i zatok autobusowych,
− ustawienie nowego i wymiana istniejącego oznakowania pionowego i pozio-
mego,
− budowa sieci kanalizacji deszczowej,
− przebudowa kolidującej linii nN oświetlenia ulicznego,
− przebudowa kolidujących odcinków sieci gazowej,
− przebudowa kolidującej sieci telekomunikacyjnej.

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Ulica śeromskiego posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o średniej szerokości 6,0 m. Jest
to ulica klasy Z jednojezdniowa, z chodnikami z płytek betonowych o średniej szerokości 1,80
m. Początek ulicy graniczy bezpośrednio z ulicą Mazurską, koniec – skrzyŜowanie z ulicą Ko-
ściuszki, nr geodezyjny działek: 870, 912. W ciągu ulicy występują skrzyŜowania z ulicami ko-
lejno:  Przybyszewskiego,  Orzeszkowej,  Reymonta,  Słowackiego,  Syrokomli,  Mickiewicza,
Reja,  Norwida,  Boh.  Białostocczyzny,  Baczyńskiego,  Prusa,  Dąbrowskiej,  Tuwima,  Kocha-
nowskiego oraz Orzeszkowej. W ciągu ulicy występuje zwarta zabudowa jednorodzinna w bez-
pośrednim sąsiedztwie drogi. Odnośnie natęŜenia ruchu drogowego, odnotowano ruch lokalny
– dojazdy do istniejących i nowo wznoszonych zabudowań jednorodzinnych.
Zmiany w stanie zagospodarowania terenu:
- na odcinku pomiędzy ulicami Słowackiego i Reymonta przewiduje się budowę parkingu dla

samochodów osobowych o liczbie stanowisk – 15,
- przewiduje się przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej o długości 23 m (zwiększenie
średnicy przewodu),

Ulica Dąbrowskiej posiada nawierzchnię gruntową o średniej szerokości 10,0 m. Jest to ulica
klasy „L” jednojezdniowa, nieposiadająca urządzeń odwadniających. Początek ulicy zaczyna
się na krawędzi jezdni ulicy śeromskiego, działka nr 1458/2, która przebiega do krawędzi jezd-
ni ulicy Norwida, kontynuacją ciągu ulicy jest działka o nr 1509. Koniec stanowi skrzyŜowanie
z ulicą śeromskiego przy sąsiedztwie działek nr 1535/6 oraz 2905/1. Ulica posiada w planie
trzy załamania na trasie zasadniczej. W ciągu ulicy występuje zwarta zabudowa jednorodzinna
w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Odnośnie natęŜenia ruchu drogowego, odnotowano ruch lo-
kalny – dojazdy do istniejących i nowo wznoszonych zabudowań jednorodzinnych.
Zmiany w stanie zagospodarowania terenu:
- przewiduje się budowę jezdni wraz z chodnikami i indywidualnymi wjazdami bramowymi

na teren przyległych posesji,
- przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi.

Ulica Syrokomli posiada nawierzchnię naturalną gruntową o średniej szerokości 5,0 m. Jest to
ulica klasy „D” jednojezdniowa, nieposiadająca urządzeń odwadniających. Początek ulicy za-
czyna się od krawędzi jezdni ulicy śeromskiego, zakończony pasem gruntu połoŜonym pomię-
dzy istniejącą  zabudową  i  skarpą  nadbrzeŜną  jeziora, słuŜącym do zawracania pojazdów na
końcu ulicy.  W ciągu ulicy występuje zwarta zabudowa jednorodzinna w bezpośrednim są-
siedztwie drogi. Odnośnie natęŜenia ruchu drogowego, odnotowano ruch lokalny – dojazdy do
istniejących i nowo wznoszonych zabudowań jednorodzinnych.
Zmiany w stanie zagospodarowania terenu:
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- przewiduje się budowę jezdni wraz z chodnikami i indywidualnymi wjazdami bramowymi
na teren przyległych posesji,

- przewiduje się budowę placów do zawracania na końcu ulicy,
- przewiduje się budowę parkingu dla samochodów osobowych o liczbie stanowisk – 13,
- przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi.

Ulica Norwida posiada nawierzchnię naturalną gruntową o średniej szerokości 6,0 m. Jest to
ulica klasy „D” jednojezdniowa, nieposiadająca urządzeń odwadniających. Początek ulicy za-
czyna się od krawędzi jezdni ulicy śeromskiego, nr geodezyjny działki 1485. W ciągu ulicy
występuje skrzyŜowanie z ulicą Dąbrowskiej. W ciągu ulicy występuje zwarta zabudowa jedno-
rodzinna w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Odnośnie natęŜenia ruchu drogowego, odnotowa-
no ruch lokalny – dojazdy do istniejących i nowo wznoszonych zabudowań jednorodzinnych.
Zmiany w stanie zagospodarowania terenu:
- przewiduje się budowę jezdni wraz z chodnikami i indywidualnymi wjazdami bramowymi

na teren przyległych posesji,
- przewiduje się budowę wpustów ulicznych i podłączenie ich do istniejącej kanalizacji desz-

czowej.

Ulica Mazurska posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o średniej szerokości 6,0 m. Jest to
ulica klasy L jednojezdniowa, z obustronnymi chodnikami z płytek betonowych o średniej sze-
rokości 2,0 m. Początek ulicy zaczyna się od skrzyŜowania z ulicami Młynową (działka o nr
geodezyjnym 494) i Zamkową (działka o nr geodezyjnym 432), koniec zaś na skrzyŜowaniu
z ulicami Targową (działka o nr geodezyjnym 772) i śeromskiego (działka nr 870). W ciągu
ulicy występuje skrzyŜowanie z ulicą Warmińską. W ciągu ulicy występuje zwarta zabudowa
jednorodzinna w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Odnośnie natęŜenia ruchu drogowego, odno-
towano ruch lokalny – dojazdy do istniejących zabudowań jednorodzinnych.
Zmiany w stanie zagospodarowania terenu:
- przewiduje się przebudowę parkingu dla samochodów osobowych o liczbie stanowisk – 11.

Ulica Zamkowa posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o średniej szerokości 6,0 m. Jest to
ulica klasy „L” jednojezdniowa z obustronnymi chodnikami z płytek betonowych o średniej
szerokości 1,60 m. Początek ulicy graniczy z ulicą Mazurską (działka o nr geodezyjnym 528),
koniec zlokalizowano na granicy z ulicą  Plac Zamkowy (działka o nr geodezyjnym 432/1).
W ciągu ulicy występują skrzyŜowania z ulicami Cisową i 1-go Maja. W ciągu ulicy występuje
zwarta zabudowa jednorodzinna w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Odnośnie natęŜenia ruchu
drogowego, odnotowano ruch lokalny – dojazdy do istniejących zabudowań jednorodzinnych.
Zmiany w stanie zagospodarowania terenu:
- nie występują.

Ulica Plac Zamkowy posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o średniej szerokości 5,50 m.
Jest to ulica klasy „L” jednojezdniowa z jednostronnym chodnikiem z płytek betonowych. Po-
czątek ulicy graniczy z ulicą Zamkową (działka o nr geodezyjnym 432/2), koniec zlokalizowa-
no na w miejscu gdzie jezdnia przechodzi w ciąg pieszy. W ciągu ulicy występuje zwarta zabu-
dowa jednorodzinna w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Odnośnie natęŜenia ruchu drogowego,
odnotowano ruch lokalny – dojazdy do istniejących zabudowań jednorodzinnych i zlokalizowa-
nych wzdłuŜ ulicy szkół.
Zmiany w stanie zagospodarowania terenu:
- przewiduje się budowę parkingu dla samochodów osobowych o liczbie stanowisk – 27,
- przewiduje się przebudowę odcinka sieci gazowej kolidującej z projektowanym parkingiem.

Ulica Cisowa posiada nawierzchnię bitumiczną na odcinku pierwszych 75,0 m o średniej sze-
rokości 6,0 m, dalej o nawierzchni z kostki kamiennej o długości 78,0 m przy średniej szeroko-
ści 3,50 m. Jest to ulica klasy „D” jednojezdniowa. Początek ulicy zaczyna się od skrzyŜowania
z ulicami Mazurską i 1-go Maja, nr geodezyjny działki 466. W ciągu ulicy występuje skrzyŜo-
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wanie z ulicą Warmińską. W ciągu ulicy występuje zwarta zabudowa jednorodzinna w bezpo-
średnim sąsiedztwie drogi. Odnośnie natęŜenia ruchu drogowego, odnotowano ruch lokalny –
dojazdy do istniejących zabudowań jednorodzinnych.
Zmiany w stanie zagospodarowania terenu:
- przewiduje się zmianę nawierzchni z kamiennej na bitumiczną.

Ulica Warmińska posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej w złym stanie o średniej szeroko-
ści 5,50 m. Jest to ulica klasy „D” jednojezdniowa z obustronnym chodnikiem z płytek betono-
wych o średniej szerokości 2,20 m w początkowym odcinku, dalej chodnik jednostronny z kost-
ki betonowej o średniej szerokości 2,20. Początek ulicy graniczy z ulicą Mazurską, koniec zlo-
kalizowano na granicy z ulicą Cisową (działka o nr geodezyjnym 548). W ciągu ulicy występu-
je zwarta zabudowa jednorodzinna w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Odnośnie natęŜenia ru-
chu drogowego, odnotowano ruch lokalny – dojazdy do istniejących zabudowań jednorodzin-
nych.
Zmiany w stanie zagospodarowania terenu:
- nie występują.

Ulica Młynowa posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o średniej szerokości 6,0 m. Jest to
ulica klasy „L” jednojezdniowa z obustronnymi chodnikami z płytek betonowych o średniej
szerokości 1,75 m. Początek ulicy na skrzyŜowaniu z ulicami Grunwaldzką i Aleje Lipowe, ko-
niec zlokalizowano na granicy z ulicą Mazurską (działka o nr geodezyjnym 494). W ciągu ulicy
występuje zwarta zabudowa jedno- i wielorodzinna oraz szkoła społeczna. Odnośnie natęŜenia
ruchu drogowego, odnotowano ruch lokalny – dojazdy do istniejących zabudowań.
Zmiany w stanie zagospodarowania terenu:
- nie występują.

Ulica Grunwaldzka posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej w bardzo złym stanie o śred-
niej szerokości 10,0 m. Jest to ulica klasy „Z” jednojezdniowa z obustronnymi  chodnikami
z płytek betonowych i mieszanek bitumicznych o średniej szerokości 2,20 m. Początek ulicy
zaczyna się od skrzyŜowania skanalizowanego z ulicą Plac Wolności, koniec zlokalizowano na
granicy z ulicą Aleje Lipowe (działka o nr geodezyjnym 493). W ciągu ulicy znajduje się skrzy-
Ŝowanie z ulicą Wąską oraz most Ŝelbetowy. W ciągu ulicy występuje zwarta zabudowa jedno-
i wielorodzinna w bezpośrednim sąsiedztwie drogi.
Zmiany w stanie zagospodarowania terenu:
- przewiduje się przebudowę jezdni ze zmianą szerokości z ok. 9,0 m na 7,0 m,
- przewiduje się przebudowę skrzyŜowania skanalizowanego z ulicą Plac Wolności,
- przewiduje się przebudowę uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej kolidującej z przebudo-

wą ulicy,
- przewiduje się przebudowę odcinków sieci gazowej kolidującej z przebudową ulicy,
- przewiduje się przebudowę odcinka sieci telekomunikacyjnej kolidującej z przebudową,
- przewiduje się przebudowe odcinków linii nN i przestawienie słupów energetycznych koli-

dujących z przebudową ulicy,
- przewiduje się budowę 3 zatok postojowych dla samochodów osobowych o łącznej liczbie

stanowisk – 39.

Ulica Targowa posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej w bardzo złym stanie o średniej sze-
rokości 7,0 m. Jest to ulica klasy Z jednojezdniowa, z chodnikiem jednostronnym na odcinku
od ulicy śeromskiego do ulicy Broniewskiego, dalej obustronnym z płytki betonowej o średniej
szerokości 2,0 m. Początek ulicy graniczy bezpośrednio z ulicą śeromskiego, koniec – skrzyŜo-
wanie z ulicą Kościuszki i Aleje Lipowe. W ciągu ulicy występuje skrzyŜowanie z ulicą Bro-
niewskiego. W ciągu ulicy występuje zwarta zabudowa jednorodzinna oraz usługowo-handlowa
w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Odnośnie natęŜenia ruchu drogowego, odnotowano niewiel-
ki ruch lokalny.
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Zmiany w stanie zagospodarowania terenu:
- przewiduje się przebudowę jezdni ze zmianą szerokości z ok. 7,0 m na 6,0 m,
- przewiduje się  przebudowę  skrzyŜowania  skanalizowanego na skrzyŜowaniu z ulicą  Ko-
ściuszki,

- przewiduje się przebudowę kolidujących odcinków napowietrznej linii nN w obrębie prze-
budowywanego skrzyŜowania,

- przewiduje się przebudowę kolidujących odcinków sieci gazowej w obrębie przebudowywa-
nego skrzyŜowania.

Ulica Kościuszki posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o średniej szerokości 7,0 m. Jest
to ulica klasy „Z” jednojezdniowa, z chodnikiem obustronnym z płytki betonowej i kostki bru-
kowej betonowej o średniej szerokości 3,0 m. Początek ulicy zaczyna się na krawędzi skrzyŜo-
wania z ulicą Mickiewicza (działka nr 997), koniec graniczy bezpośrednio z ulicą Aleje Lipowe
(działka nr 493). W ciągu ulicy występują skrzyŜowania z ulicami: Słowackiego, Batorego, Ka-
sprowicza, Rzeźnicka. Ulica posiada w planie trzy załamania na trasie zasadniczej. W ciągu uli-
cy występuje zwarta zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna oraz szkoła i usługi zlokalizowa-
na  w bezpośrednim  sąsiedztwie  ulicy.  Odnośnie  natęŜenia  ruchu  drogowego,  odnotowano
zwiększony ruch pojazdów związany z obsługą punktów usługowych, licznej zabudowy wielo-
rodzinnej i szkoły.
Zmiany w stanie zagospodarowania terenu:
- przewiduje się budowę dwóch zatok autobusowych,
- przewiduje się budowę zatoki postojowej dla samochodów osobowych o łącznej liczbie sta-

nowisk – 12.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany przebieg ulic dostosowany został do istniejącego zagospodarowania terenu. Oś
trasy ulic Dąbrowskiej, Syrokomli i Norwida poprowadzona została środkiem pasa drogowego.
Przy projektowaniu przebudowy pozostałych ulic starano się maksymalnie wykorzystać istnie-
jącą jezdnię jako podbudowę nowej konstrukcji. Oś projektowanych ulic została opracowana na
podstawie współrzędnych geodezyjnych.

ulica śeromskiego
Ulica klasy Z. Biorąc pod uwagę funkcję, jaką pełni ta ulica w układzie komunikacyjnym, za-
projektowano jezdnię o szer. 6,0 m z obustronnymi chodnikami o szerokości od 0,85 do 2,0 m.
Na odcinku od km 0+000 do km 0+376 z lewej strony zaprojektowana zieleniec o szerokości
1,55 – 1,85 m. Początek trasy przyjęto w km rob. 0+000 (skrzyŜowanie z ulicą Kościuszki) ko-
niec w km rob. 1+150,13 na połączeniu z ulicą Mazurską. W przebieg trasy wpisano sześć łu-
ków poziomych o promieniach od 50 do 800 m.
Przekrój normalny:
− szer. jezdni - 6,0 m
− szer. chodnika – zmienna od 0,85 m do 2,0 m
− szerokość zieleńca – od 1,55 do 1,85 m
− szerokość parkingu – 2,50 m
Odwodnienie powierzchniowe poprzez istniejące wpusty uliczne kanalizacji deszczowej.

ulica Dąbrowskiej
Ulica klasy L. Biorąc pod uwagę funkcję, jaką pełni ta ulica w układzie komunikacyjnym, za-
projektowano jezdnię o szer. 6,0 m z obustronnymi chodnikami o szerokości 1,60 m. Początek
trasy przyjęto w km rob. 0+000 (skrzyŜowanie z ulicą śeromskiego w km rob. 0+234,41) ko-
niec w km rob. 0+592,78 (skrzyŜowanie z ulicą śeromskiego w km rob. 0+677,52). W przebieg
trasy wpisano pięć łuków poziomych o promieniach od 11 do 95 m.
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Przekrój normalny:
− szer. jezdni - 6, 0 m
− szer. chodnika - 1,60 m
Odwodnienie powierzchniowe poprzez projektowane wpusty uliczne do projektowanej kanali-
zacji deszczowej.

ulica Syrokomli
Ulica klasy D. Biorąc pod uwagę funkcję, jaką pełni ta ulica w układzie komunikacyjnym oraz
szerokość pasa drogowego zaprojektowano: na odcinku od km 0+000 do km 0+104,25 jezdnię
o szer. 3,50 m z jednostronnym chodnikiem o szerokości 1,00 m, na odcinku od km 0+133,90
do km 0+206,68 jezdnię o szerokości 4,50 z jednostronnym chodnikiem o szerokości 1,50 m.
Początek  trasy  przyjęto  w  km  rob.  0+000  (skrzyŜowanie  z  ulicą  śeromskiego  w km rob.
0+760,47) koniec w km rob. 0+206,68. Na końcu ulicy oraz na końcu prostej zaprojektowano
plac do zawracania o wymiarach 12,50 x 12,50 m. W przebieg trasy wpisano dwa łuki poziome
o promieniach kolejno 40 i 10 m.
Przekrój normalny:
− szer. jezdni – zmienna od 3,50 m do 4,50 m
− szer. chodnika – zmienna od 1,0 m do 1,50 m
Odwodnienie powierzchniowe poprzez projektowane wpusty uliczne do projektowanej kanali-
zacji deszczowej.

ulica Norwida
Ulica klasy D. Biorąc pod uwagę funkcję, jaką pełni ta ulica w układzie komunikacyjnym, za-
projektowano jezdnię o szer. 6,0 m z obustronnymi chodnikami o szerokości 1,60 m. Początek
trasy przyjęto w km rob. 0+000 (skrzyŜowanie z ulicą śeromskiego w km rob. 0+602,62) ko-
niec w km rob. 0+191,20 (koniec pasa drogowego – połączenie z istniejącą jezdnią). W prze-
bieg trasy wpisano dwa łuki poziome o promieniach kolejno 20 i 90 m.
Przekrój normalny:
− szer. jezdni - 6, 0 m
− szer. chodnika - 1,60 m
Odwodnienie powierzchniowe poprzez projektowane wpusty uliczne podłączone do istniejącej
kanalizacji deszczowej.

ulica Mazurska
Ulica klasy L. Biorąc pod uwagę funkcję, jaką pełni ta ulica w układzie komunikacyjnym, za-
projektowano jezdnię o szer. 6,0 m z obustronnymi chodnikami o szerokości 2,0 m do skrzyŜo-
wania z ulicą Warmińską, dalej o zmiennej szerokości przyległe do ścian budynków i ogrodzeń
posesji. Na odcinku od km 0+080 do km 0+113 z lewej strony zaprojektowana parking o szero-
kości 4,50 m na 11 miejsc postojowych. Początek trasy przyjęto w km rob. 0+000 (skrzyŜowa-
nie z ulicą Targową) koniec w km rob. 0+443,54 na połączeniu z ulicą Zamkową (skrzyŜowa-
nie z ulicą Młynową). W przebieg trasy wpisano trzy łuki poziome o promieniach kolejno: od
70, 500 i 550 m i 5 załamań niewyokrąglonych łukami poziomymi.
Przekrój normalny:
− szer. jezdni - 6,0 m
− szer. chodnika – zmienna do 2,50 m
− szerokość parkingu – 4,50 m
Odwodnienie powierzchniowe poprzez istniejące wpusty uliczne kanalizacji deszczowej.

ulica Zamkowa
Ulica klasy L. Biorąc pod uwagę funkcję, jaką pełni ta ulica w układzie komunikacyjnym, za-
projektowano jezdnię o szer. 6,0 m z obustronnymi chodnikami o zmiennej szerokości min. 2,0
m. Na odcinku od km 0+267 do km 0+315 z prawej strony zaprojektowana parking o szeroko-
ści 4,50 m na 14 miejsc postojowych. Początek trasy przyjęto w km rob. 0+000 na połączeniu
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z ulicą Mazurską (skrzyŜowanie z ulicą Młynową) koniec w km rob. 0+315,14 na połączeniu
z ulicą Plac Zamkowy. W przebieg trasy wpisano cztery łuki poziome o promieniach kolejno:
400, 70, 25 i 60 m.
Przekrój normalny:
− szer. jezdni - 6,0 m
− szer. chodnika – zmienna do 2,50 m
− szerokość parkingu – 4,50 m
Odwodnienie powierzchniowe poprzez istniejące wpusty uliczne kanalizacji deszczowej.

ulica Plac Zamkowy
Ulica klasy L. Biorąc pod uwagę funkcję, jaką pełni ta ulica w układzie komunikacyjnym, za-
projektowano jezdnię o szer. 6,0 m z jednostronnym chodnikiem o szerokości do 2,0 m. Z pra-
wej strony zaprojektowana parking o szerokości 4,50 m na 27 miejsc postojowych. Początek
trasy przyjęto w km rob. 0+000 na połączeniu z ulicą Zamkową koniec w km rob. 0+110,80
w miejscu przejścia ulicy w ciąg pieszo-jezdny. W przebieg trasy wpisano dwa łuki poziome
o promieniach kolejno: 60 i 70 m.
Przekrój normalny:
− szer. jezdni - 6,0 m
− szer. chodnika – zmienna do 2,50 m
− szerokość parkingu – 4,50 m
Odwodnienie powierzchniowe poprzez istniejące wpusty uliczne kanalizacji deszczowej.

ulica Cisowa

Ulica klasy D. Biorąc pod uwagę funkcję, jaką pełni ta ulica w układzie komunikacyjnym i sze-
rokość pasa drogowego, zaprojektowano jezdnię o szer. 6,0 m z obustronnym chodnikiem o
szerokości 1,50 m na długości 75 m. W dalszej części ze względu szerokość pasa drogowego
zaprojektowano jezdnię o szerokości 3,50 m z jednostronnym chodnikiem o szerokości 1,50
(strona lewa).  Na końcu ulicy zaprojektowano plac do zawracania.  Początek trasy przyjęto
w km rob. 0+000 (skrzyŜowanie z ulicą Mazurską) koniec w km rob. 0+155,33 (koniec pasa
drogowego).
Przekrój normalny:
− szer. jezdni - 6,0 m i 3,50 m
− szer. chodnika - 1,50 m
Odwodnienie powierzchniowe poprzez istniejące wpusty uliczne kanalizacji deszczowej.

ulica Warmińska
Ulica klasy D. Biorąc pod uwagę funkcję, jaką pełni ta ulica w układzie komunikacyjnym, za-
projektowano jezdnię o szer. 5,50 m z obustronnymi chodnikami o szerokości 1,60 m. Początek
trasy przyjęto w km rob. 0+000 (skrzyŜowanie z ulicą Cisową) koniec w km rob. 0+454,05
(SkrzyŜowanie z ulicą Mazurską). W przebieg trasy wpisano trzy łuki poziome o promieniach
kolejno 100, 50 i 12 m oraz cztery załamania trasy niewyokrąglone łukami poziomymi.
Przekrój normalny:
− szer. jezdni - 5,50 m
− szer. chodnika - 1,60 m
Odwodnienie powierzchniowe poprzez istniejące wpusty uliczne kanalizacji deszczowej.

ulica Młynowa
Ulica klasy L. Biorąc pod uwagę funkcję, jaką pełni ta ulica w układzie komunikacyjnym, za-
projektowano jezdnię o szer. 6,0 m z obustronnym chodnikiem o zmiennej szerokości przyle-
głym do ścian  budynków lub ogrodzeń  posesji.  Początek trasy przyjęto  w km rob.  0+000
(skrzyŜowanie z ulicą Mazurską i Zamkową), koniec w km rob. 0+155,67 (skrzyŜowanie z uli-
cą Grunwaldzką).
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Przekrój normalny:
− szer. jezdni - 6,0 m
− szer. chodnika – zmienna do 2,50 m
Odwodnienie powierzchniowe poprzez istniejące wpusty uliczne kanalizacji deszczowej.

ulica Grunwaldzka
Ulica klasy Z. Biorąc pod uwagę funkcję, jaką pełni ta ulica w układzie komunikacyjnym, za-
projektowano jezdnię o szer. 7,0 m z obustronnymi chodnikami o szerokości do 2,50 m oddzie-
lonymi od jezdni pasami zieleni. W miejscach uzgodnionych z Zamawiającym (PZD w Olecku)
zaprojektowano miejsca postojowe o łącznej liczbie 39 sztuk. Początek trasy przyjęto w km
rob. 0+000 (skrzyŜowanie z ulicą Plac Wolności) koniec w km rob. 0+266,50 (skrzyŜowanie
z ulicą Młynową i Aleje Lipowe). W przebieg trasy wpisano trzy łuki poziome o promieniach
kolejno 90, 150 i 55 m oraz jedno załamanie niewyokrąglone łukiem poziomym. Na skrzyŜo-
waniu z ulicą Aleje Lipowe zaprojektowano skrzyŜowanie skanalizowane o rozwiązaniu przed-
stawionym w graficznej części opracowania.
Przekrój normalny:
− szer. jezdni - 7,0 m
− szerokość parkingu – 4,50 m (prostopadłe) i 3,0 m (równoległe)
− szer. chodnika – zmienna – do 2,50 m
Odwodnienie powierzchniowe poprzez istniejące wpusty uliczne kanalizacji deszczowej.

ulica Targowa
Ulica klasy Z. Biorąc pod uwagę funkcję, jaką pełni ta ulica w układzie komunikacyjnym, za-
projektowano jezdnię o szer. 6,0 m z obustronnymi chodnikami o szerokości: 1,60 i 2,0 m. Na
odcinku od km 0+290 do km 0+370 z lewej strony zaprojektowano miejsca postojowe. Począ-
tek trasy przyjęto w km rob. 0+000 (skrzyŜowanie z ulicą  śeromskiego) koniec w km rob.
0+399,47 na skrzyŜowaniu z ulicą Kościuszki. W przebieg trasy wpisano jeden łuk poziomy
o promieniu 15 m.
Przekrój normalny:
− szer. jezdni - 6,0 m
− szer. chodnika – zmienna od 1,60 m do 3,50 m
− szerokość zieleńca – zmienna
− szerokość parkingu – 5,0 m
Odwodnienie powierzchniowe poprzez istniejące wpusty uliczne kanalizacji deszczowej.

ulica Kościuszki
Ulica klasy Z. Biorąc pod uwagę funkcję, jaką pełni ta ulica w układzie komunikacyjnym, za-
projektowano jezdnię o szer. 7,0 m z obustronnymi chodnikami o szerokości od 2,0 do 3,50 m.
Początek trasy przyjęto w km rob. 0+000 (skrzyŜowanie z ulicą Mickiewicza) koniec w km rob.
0+549,10 (skrzyŜowanie z ulicą Aleje Lipowe). W przebieg trasy wpisano dwa łuki poziome
o promieniach kolejno 103,50 i 110 m.
Przekrój normalny:
− szer. jezdni - 7,0 m
− szer. chodnika – zmienna od 2,0 m do 3,50 m
− szerokość zieleńca – zmienna od 2,0 m do 3,0 m
− szerokość parkingu – 2,50 m
− szerokość zatoki autobusowej – 3,0 m
Odwodnienie powierzchniowe poprzez istniejące wpusty uliczne kanalizacji deszczowej.

5. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu
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nazwa ulicy
długość pow.

jezdni
pow.

parking.
pow.

wjazdów
pow.

chodników
pow.

zieleni
m m2 m2 m2 m2 m2

śeromskiego 1.150,13 7.664,42 211,50 795,60 3.277,56 470,49

Dąbrowskiej 593,25 3.680,78 - 385,45 1.487,50 474,60

Syrokomli 206,68 1.066,54 141,38 99,40 173,29 51,30

Norwida 191,20 1.165,48 - 87,45 440,30 152,96

Mazurska 443,54 2.661,84 134,10 426,00 1.467,81 -

Zamkowa 315,14 1.940,07 200,25 234,11 951,10 157,00

Plac Zamkowy 110,80 664,80 303,75 135,18 249,12 75,75

Cisowa 155,33 797,11 - 59,95 154,18 77,67

Warmińska 454,05 2.519,64 - 350,94 1.098,38 544,86

Młynowa 155,67 1.014,00 - 118,12 556,08 -

Grunwaldzka 266,50 2.113,84 484,65 193,60 1.375,90 624,50

Targowa 399,47 2.525,82 371,00 387,95 1.426,76 159,47

Kościuszki 549,10 4.309,20 445,00 358,75 2.463,62 677,90

Razem 4.990,86 32.123,54 2.291,63 3.632,50 15.121,60 3.466,50

6. Pozostałe informacje dotyczące terenu objętego inwestowaniem

Dla terenu objętego inwestowaniem nie ma sporządzonych waŜnych miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego.

Tereny objęte inwestowaniem nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają szczególnej
ochronie na podstawie ustaleń miejscowych planów przestrzennych.

Tereny objęte inwestowaniem nie znajdują się w granicach terenu górniczego i nie są objęte
wpływem eksploatacji górniczej.

Nie przewiduje się zagroŜeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia uŜytkowników projektowa-
nych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

7. Wyburzenia, wywłaszczenia, wycinka drzew

Ukształtowanie terenu objętego inwestowaniem zostało rozwiązane w zakresie pasów drogo-
wych ulic powiatowych. Nie przewiduje się Ŝadnych rozbiórek obiektów budowlanych oraz nie
zachodzi potrzeba wywłaszczeń.

W związku z projektowanym sposobem zagospodarowania pasa drogowego zachodzi potrzeba
wycięcia 33 drzew. W przewaŜającej ilości są to drzewa niestanowiące Ŝadnej wartości dla śro-
dowiska (uschnięte, pozbawione gałęzi, o lokalizacji zagraŜającej bezpieczeństwu ruchu drogo-
wego). Drzewa nieprzeznaczone do usunięcia naleŜy na czas prowadzenia robót zabezpieczyć
przed uszkodzeniami poprzez owinięcie pni drzew matami słomianymi.

8. Uwagi dotyczące realizacji inwestycji

− wyznaczenie punktów głównych osi trasy naleŜy wykonać geodezyjnie,
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− naleŜy zwrócić szczególną uwagę na zgodne z normą zagęszczenie wykopów
po realizacji uzbrojenia podziemnego oraz zagęszczenie robót ziemnych i podbudowy,
− roboty ziemne w pobliŜu kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu naleŜy wy-
konywać ręcznie ze szczególną ostroŜnością,
− podczas realizacji robót naleŜy stosować materiały posiadające atesty lub do-
puszczenia do stosowania i stosować się do wymagań producentów materiałów i urządzeń
oraz wymagań podanych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wykonania i od-
bioru robót drogowych (odrębne opracowanie),
− w trakcie prowadzenia robót naleŜy bezwzględnie przestrzegać wymagań oraz
obowiązujących przepisów z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom zatrudnionym na
budowie jak równieŜ pozostałym uczestnikom ruchu drogowego.

Ełk, listopad 2007r. Opracował
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Oświadczenie

Ja niŜej podpisany Józef Jaroszewicz, zgodnie z wymogami art. 20 ustawy z dnia 7 lipca

1994r. Prawa budowlane (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. nr 207 poz. 2016 z późn. zm.)

oświadczam, Ŝe projekt budowlany budowy i przebudowy ulic powiatowych w m. Olecko:

ulica śeromskiego, Dąbrowskiej, Syrokomli, Norwida, Mazurska, Zamkowa, Plac Zamko-

wy, Cisowa, Warmińska, Młynowa, Grunwaldzka, Targowa i Kościuszki został sporządzony

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ełk, 26 listopad 2007 r. Podpis
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Oświadczenie

Ja niŜej podpisana Dorota Tomaszewicz-Załuska, zgodnie z wymogami art. 20 ustawy z dnia

7 lipca 1994r. Prawa budowlane (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. nr 207 poz. 2016 z późn.

zm.) oświadczam, Ŝe projekt budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej opracowany

w ramach projektu budowy i  przebudowy ulic w m. Olecko został  sporządzony zgodnie

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ełk, 26 listopad 2007 r. Podpis

Oświadczenie

Ja niŜej podpisana Danuta Piszczatowska, zgodnie z wymogami art. 20 ustawy z dnia 7 lipca

1994r. Prawa budowlane (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. nr 207 poz. 2016 z późn. zm.)

oświadczam, Ŝe projekt przebudowy sieci gazowej opracowany w ramach projektu budowy

i przebudowy ulic w m. Olecko został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ełk, 26 listopad 2007 r. Podpis
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Oświadczenie

Ja niŜej podpisany Wojciech Łapucki, zgodnie z wymogami art. 20 ustawy z dnia 7 lipca

1994r. Prawa budowlane (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. nr 207 poz. 2016 z późn. zm.)

oświadczam, Ŝe projekt przebudowy sieci energetycznej opracowany w ramach projektu bu-

dowy i przebudowy ulic w m. Olecko został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ełk, 26 listopad 2007 r. Podpis

Oświadczenie

Ja niŜej podpisany Jerzy Niedzielko, zgodnie z wymogami art. 20 ustawy z dnia 7 lipca

1994r. Prawa budowlane (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. nr 207 poz. 2016 z późn. zm.)

oświadczam, Ŝe projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej opracowany w ramach projek-

tu budowy i przebudowy ulic w m. Olecko został sporządzony zgodnie z obowiązującymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ełk, 26 listopad 2007 r. Podpis

Zakład Usług Drogowych ”DROTECH”   Ełk, listopad 2007r.
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P O L S K A
I Z B A
I  N Z Y N  I  E R O W
BUDOWNICTWA olsztvn,[fl.grudnia 2oo6

zasw ia  dczen ie  n r  4760 l2oo0

pan/pani Jerzy Niedzielko

miejsce zamieszkania ul.Mazurska 26

19400 Olecko
jest czlonkiem Warmirisko - Mazurskiej

Okrggowej lzby ln2ynier6w Budownictwa o numerze

ewidencyjnym WAM I 8T!0006/0$

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniej sze zafwiradczenie j est wa2ne

od dnia 2007-01-01
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P R E Z E S
uRzqDU REGULACJI TELEKOMUNTT{ACJI

DECYZJA Nr DTT-TU to2izsto2tu

zdnia 4{ maja2002r.

Na podstawie art. 104 $ I ustawy z dnia 14 c?erwca 1960 r.- Kodeks postqpowania
administracyjnego (.t. Dz'U. 22000 r. Nr 98, poz.l07l) oraz $ ll rozporzqdzeniaMinistra Lqcznodci
z dnia l0 pa2dziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych fu*".;i iechnicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 58lz p52n. zm.), po rozpatrzeniu wniosku pana
Jerzego Niedzielko z dnia 3I.12.2001 r., w sprawie nadania 

- 
uprawnieri budowlanych wtelekomunikacji

Nadajg Panu
urodzonemu

w zakresie

do

Jerzemu Niedzielko
30.04.1950 r. w Olecku

uprawnienia budowlane w telekomunikacj i

Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno6ciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrast*.lktura towarryszEc4

linii, instalacji i urz4dzeri liniowych

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

UZASADNIENIE

Na podstarvie zlo2onycli dokument6w, przez ubiegajqcego siq o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzarlinacyjna rvpostQpowaniu krvalifikacy.inym stwierdzila, 2e spelnil on rvarunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbpdnego do uzyskaniauprtrrvniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajqcy sip zlo2yl egrumin przed Komisj4 Egzaminacy.inq z pozyrywnynrVuvnikiem. Wobec porvyZszego nale2alo orzec.jak na wstgpie.

Pouczenie

Stronie niczadowolonej z decyzji sluzy w terntinie l4 dni od dniajej
dtxgczcnia rvniosek o poltowtre rozpatrzenie sprawy (art.l27 S: i f Zi
$ 2 Kpa) do Prezesa Urzpdu Regulacji ielekornunikacji,
ul .  Kasprzaka l8/20 0l-2l l  Warszarva
Po lvydaniu decyzji na skutek wniosku, o kt6rym mowa w art. 127 g 3
Kpa, stronie przyslugiwai bgdzie prawo wniesienia st<argi
bezpoSrednio, do Naczelnego Sqdu Adrninistracyjnego w Warszawii,
rv terminie 30 dni od daty dorQczenia tej decyzji na podstawie
art.35 ust. l  w zwiqzku zart.34 ust I  usta*y z dnia-l l  nraja 1995 r. o
Naczelnym Sqdzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. Nr 74.
poz.368 z po2n. zm.).




















































































