PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

AR - CAD - A ANNA IWANOWICZ
15-024 BIALYSTOK ul. J.I. KRASZEWSKIEGO 11A/6
TEL. 601 735583 FAX 085 7417148
NIP 966-090-37-30 REGON 050517307

TEMAT:
Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa dwoch budynkéw \elofunkcyjnych
na budynek mieszkalny wielorodzinny i budynek zamiszkania zbiorowego

wraz z niezlednym zagospodarowaniem terenu

RODZAJ OPRACOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY PRZYt ACZA CIEPLNEGO

ADRES INWESTYCJI: OLECKO ul. Wiejska 8a, dz. nr 17/134

INWESTOR: Zarzad Powiatu Olecko ul. Kolejowa 32 , 19-400 Olecko

AUTOR:
mgr inz. Leszek KasprzyckPDL/0142/POQOS/10

BIALYSTOK - 25.08. 2015 R



Projekt przebudowy przytqcza cieplnego
Olecko, ul. Wiejska, dz. nr 17/134

ZALACZNIKI

ZAWARTOSC PROJEKTU

Zat. 01. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Podlaskiej Izby InZynieréw Budownictwa
Zat. 02. Decyzja o nadaniu Uprawnien Budowlanych

OPIS TECHNICZNY
CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

S-01

. Plan sytuacyjny
S-02.
S-03.
S-04.
S-05.
S-06.
S-07.

Profil podtuzny przytgcza cieplnego

Schemat montazowy przytqgcza cieplnego

Szczegot wigczenia przytqcza cieplnego

Szczegot izolowania i uszczelnienia ztqcz spawanych

Szczegot utozenia rur preizolowanych

Minimalne wymiary wykopu w miejscu wykonywania potgczen rur preizolowanych

Zawartos¢ projektu - str. 1



Projekt przebudowy przytqcza cieplnego
Olecko, ul. Wiejska, dz. nr 17/134

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem,

— Wizja lokalna

— Dokumentacje techniczne urzadzen,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowa-
nych. COBRTI Instal, Zeszyt 4,

— Obowiazujace normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje przebudowe przylacza cieplnego niskoparametrowego do przebudowywanych,
nadbudowywanych i rozbudowywanych budynkéw: mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania
zbiorowego w Olecku, przy ul. Wiejskiej 8A, na dziatce nr geod. 17/134.

3. Stan istniejacy
Obecnie rozpatrywany budynek posiada przytacze cieplne, jednak w zwigzku z przebudowa, roz-
budowg i nadbudowa wystapita koniecznos¢ jego przebudowy.

4. Opis rozwigzania
4.1. Opis ogdllny

Zaprojektowano przytacze cieplne w technologii preizolowanej. Zadaniem przylacza cieplnego
bedzie dostarczenie czynnika niskoparametrowego na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania
do w/w budynku. Projektowany odcinek przytacza bedzie zlokalizowany na dziatce nr 17/134.
4.2. Rurociagi

Przytacze cieplne nalezy wykonac z rur preizolowanych czarnych bez szwu wg wymagan norm
PN-EN 253:2005 oraz PN-EN 253:2003/A2:2007 w izolacji z twardej pianki poliuretanowe;j
w plaszczu z polietylenu twardego. Parametry rurociggu preizolowanego, z jakiego nalezy wykona¢
projektowang sie¢ oraz przylacza cieplne:

DN ‘ DZ ‘ g ‘ szlaszcza HDPE

40 ‘ 48,3 ‘ 3,2 ‘ 110

4.3. Kompensacja wydluzen

Trase przytacza zaprojektowano z zastosowaniem naturalnej kompensacji typu , L. Do wykonania
stref kompensacyjnych nalezy uzy¢ ptyt z miekkiej pianki poliuretanowej o grubosci 4 cm.
4.4. Polaczenie z istniejacym przylaczem

Projektowany odcinek przytgcza cieplnego nalezy potaczy¢ z istniejacym przez spawanie. Miejsce
potaczenia nalezy obudowac studzienka.

Szczego6t wlaczenia przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

4.5. Odciecie przytacza
Przytacze obstugujace w/w budynek posiada zawory odcinajace zlokalizowane w istniejgcej stu-
dzience.

4.6. Odpowietrzenie
Odpowietrzenie przytacza cieplnego odbywac sie bedzie w pomieszczeniu technicznym za pomo-
€3 rurociggéw odpowietrzajacych z zaworami kulowymi gwintowanymi DN15, PN10, T=100°C.

4.7. Wytyczne montazu

Podczas montazu przytgcza nalezy przestrzega¢ danych podanych w niniejszej dokumentacji do-
tyczacych:
— glebokosci utozenia rurociggu
— odlegtosci miedzy rurociagiem zasilajagcym i powrotnym
— maksymalnej dtugos$ci odcinka prostego

Przed przystapieniem do tjczenia elementéw preizolowanych nalezy doktadnie oczysci¢ bose
konce rur stalowych z pianki, brudu i innych zanieczyszczen oraz odttusci¢ (aceton).
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Projekt przebudowy przytqcza cieplnego
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Minimalna temperatura dotoczenia podczas wykonywania spawania nie powinna by¢ nizsza niz
0°C. Rurociagi dostarczane przez producenta przygotowane sa do spawania. W przypadku ciecia ru-
rociggé6w na budowie bose konice rurociggéw nalezy przygotowac przez ukosowanie, przeprowa-
dzone sposobem mechanicznym.

Spoiny moga wykonywa¢ spawacze posiadajgcy uprawnienia ponadpodstawowe typu R1-E lub
R1-G.

Prace izolacyjne zlacz spawanych, nalezy wykonywac¢ réwnolegle z taczeniem przewodoéw syste-
mu alarmowego. Izolacje termiczng i izolacje przeciwwilgociowe nalezy wykonywac przy tempera-
turze otoczenia powyzej 10°C. Nie wolno wykonywac¢ prac izolacyjnych podczas opadéw atmosfe-
rycznych.

W chwili wykonywania izolacji termicznej temperatura powierzchni ograniczajacych przestrzen
wypetniang materiatem izolacyjnym musi by¢ utrzymana w zakresie od +15 do +45°C.

Podczas wykonywania potaczen przewoddéw nalezy zabezpieczy¢ konce pianki oraz przewody
systemu alarmowego przed skutkami dziatania nadmiernej temperatury.

Wszystkie elementy stykajace sie z izolacja termiczng i przeciwwilgociowa musza zosta¢ oczysz-
czone, odttuszczone i suche.

4.8. Roboty ziemne
Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce wykonanej z piasku drobnego tak, aby zacho-

wac min. 10 cm dystansu miedzy spodem ptaszcza ostonowego najnizej potozonego rurociggu pre-

izolowanego a dnem wykopu.

W miejscach potaczen elementéw preizolowanych nalezy poszerzy¢ i pogtebi¢ wykop w celu
umozliwienia przeprowadzenia prac spawalniczych oraz mufowania potaczen. Wymiary wykopow
zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z montazem rurociggéw, a przed przystgpieniem do
zasypki wykopu, nalezy oczys$ci¢ go z wszelkiego rodzaju odpadéw montazowych, $mieci, kamieni
oraz bryt gruntu rodzimego opadajacych ze scian wykopu.'

Prace zwigzane z zasypywaniem wykopu powinny by¢ podzielone na 3 etapy:

— etap I - wykonanie warstwy wyréwnawczej, 0,10 m podsypki pod rurociagi,

— etap Il - wykonanie warstwy zasypowej pierwszej na wysokosci min 0,10 m od wierzchu najwy-
Zej potozonego rurociggu preizolowanego,

— etap Il - wykonanie Kkolejnej warstwy zasypowej do wysokosci projektowanej. Warstwe tg wyko-
nac nalezy, zasypujac rurociagg ziemia wybrang z wykopu, po uprzednim usunieciu z niej kamie-
ni, bryt i zanieczyszczen. Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ nizszy od wskaZnika zagesz-
czenia gruntu rodzimego obok wykopu.

Warstwa wykonawcza i zasypowa pierwsza, muszg by¢ wykonane z piasku drobnego lub $rednie-
go bez gliny, mutu i kamieni. Obie warstwy muszg by¢ ubijane recznie do uzyskania wskaznika za-
geszczenia 0,95. W strefach kompensacyjnych, niezaleznie, niezaleznie od ich rozwigzania, wskaz-
nik zageszczenia powinien wynosi¢ od 0,85 do maksymalnie 0,90.

Dopuszcza sie wykonanie podsypki piaskowej przed rozpoczeciem montazu rurociggéw pod wa-
runkiem zapewnienia, po zakonczeniu prac montazowych, minimalnej odlegtos$ci 0,10 m od gruntu
rodzimego do spodu rurociggu preizolowanego.

W trakcie wykonywania III etapu zasypki, po zageszczeniu 0,20 m warstwy, nalezy nad rurociaga-
mi, na calej ich dtugosci roztozy¢ tasme znacznikowo-ostrzegawcza.

4.9. Plukanie i kontrola szczelnosci
Wszystkie prace ulegajace zakryciu, badania polaczen, préby cisnieniowe podlegaja odbiorom
czeSciowym i powinny by¢ udokumentowane.

Ptukanie

Ptukanie nalezy wykona¢ po montazu, ale przed wykonaniem préby szczelnosci. Ptukanie nalezy
wykonaé mieszanka wodno - powietrzng wg wytycznych COBRTI Instal nr 2-3/76. Jeden rurociag
nalezy napetni¢ wodg a drugi sprezonym powietrzem, a nastepnie szybko odtworzy¢ zawér na
przewodzie taczacym dwa rurociagi. Czas ptukania wynosi do kilkunastu minut az do uzyskania na
wyplywie czystej wody. Srednice przewodéw do ptukania nalezy przyja¢ nastepujaco ($rednice ru-
rociggu DN40 i DN50):
— przewdd taczacy oba rurociaggi DN25,
— odpowietrzenie DN15,
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— przewody wyrzutowe DN32,
— krééce do napetniania wodg i powietrzem DN20,
— przewody odwadniajgce DN25.

Préba ci$nieniowa

Ci$nienie prébne, jakiemu nalezy poddac¢ rurociagi, powinno wynosi¢ 0,6 MPa. Ogledzinom nale-
zy poddac¢ wszystkie potaczenia spawane przez okres 30 minut.

Przed wykonaniem préb przytacze nalezy podda¢ inwentaryzacji geodezyjnej (dotyczy punktow
i elementdw charakterystycznych przylacza, w tym takze spawow).

4.10. Izolacja rurociagé6w w pomieszczeniu wezla cieplnego i studzience przylaczeniowej
Przed wykonaniem izolacji z welny mineralnej rurociagi nalezy oczysci¢ do III stopnia czystosci,
a nastepnie pomalowac farbg odporna na temperature 100°C.
Rurociagi zaizolowa¢ otulinami z welny mineralnej w ptaszczu aluminiowym np. Flexorock firmy
Rockwool o grubosci 50 mm.

5. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Uwaga: w miejscach skrzyzowania projektowanej sieci i przytqczy cieplnych z uzbrojeniem
terenu prace nalezy wykonywaé recznie.

Zestawienie skrzyzowan z uzbrojeniem terenu oraz sposob dodatkowego zabezpieczenia przed-
stawiono w ponizszej tabeli:

Ozn.
skrzyzowania Nr . Rodzaj dodatkowego zabezpieczenia
skrzyzowania
wg PZT
ks K1 nie jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie

6. Uwagi koncowe
Catos¢ robot dotyczacych wykonania przytacza cieplnego nalezy prowadzi¢ na podstawie:
— niniejszej dokumentacji,
— wytycznych producenta systemu rur preizolowanych,
— ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizo-
lowanych”, zeszyt 4, wydanych przez COBRTI ,Instal”.

Projektant mgr inz. Leszek Kasprzycki
nr upr. PDL/0142/P0O0S/10
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Uwaga: Rurociqgi stalowe i armatura preizolowana wyposazona w system alarmowy ,Brandes”

Nr Wyszczegodlnienie ‘ Ilos¢
1. Technologia preizolowana z alarmem , Brandes”
1.1. |Luk stalowy preizolowany 90°, DN40 - @ 48,3x3,2(HDPE110) Li=L,=1m 2 szt.
1.2. |Luk stalowy preizolowany 90°, DN32 - @ 48,3x3,2(HDPE110) L,;=1,5m, L,=1m 2 szt.
1.3. |Rurociag stalowy preizolowany @ 48,3x3,2(HDPE110) L=12 m 2 szt.
1.4. |Adapter do potaczenia z siecig kanatowg (HDPE110) L=1 m 2 szt.
1.5. |Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z korkami wgrzewanymi - 2110 mm 8 szt.
1.6. |Opaska koncowa termokurczliwa DN40/110 2 szt.
1.7. |Poduszki kompensacyjne, dtugo$¢ 1m, grubo$é 4 cm 20 szt.
1.8. |Tas$ma ostrzegawcza 24 m

2. Polaczenie z sieciqg cieplng
2.1. |Kolano hamburskie DN40, R=D 2 szt.

3.1. |Rura stalowa, bez szwu - 948,3%3,2 0,8 m

2.2. |Izolacja cieplna z wetlny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej np. Flexorock fir-
my Rockwool
DN40 grubos¢ izolacji 50 mm 1,2m

2.3. |Studzienka potgczeniowa wg rys. szczegétowego 1 kpl.

3. Polaczenie z instalacja c.0. w budynku

3.2. |Kolano hamburskie 90°, R=D, 948,3x3,2 2 szt.
3.3. |Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN40, PN25, T;,.x=150°C 2 szt.
3.4. |Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN 15, PN25, Ty.x=150°C 2 szt.
3.5. |Rura stalowa, bez szwu - ©48,3%3,2 10,8 m
3.6. |Rura stalowa, bez szwu - 21,3x2,3 (odpowietrzenie ) 1,8 m

3.7. |Izolacja cieplna z wetlny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej np. Flexorock fir-
my Rockwool
DN40 grubos¢ izolacji 50 mm 10,8 m

3.8. |Pierscienie gumowe uszczelniajgce DN40/110 6 szt.

Dtugosci trasy przytacza cieplnego okreslono na podstawie wtérnika mapy zasadniczej. Przedstawione
zestawienie elementéw prefabrykowanych sieci nalezy sprawdzi¢ po wytyczeniu trasy i zmierzeniu dtu-
gosci sieci w terenie.
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