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GRANICA DZIALKI
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W.D1| strop nad poddaszem

kleszcze 2x4.5x18 cm

wetna mineralna 18 cm pomiedzy kleszczami

profile systemowe np.Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL®
welna mineralna 5 cm pomiedzy profilami systemowymi
Paroizolacja np. Isover Stopair

Plyta gipsowo-kartonowa 2xGKF 15 mm np.RIGIPS RIGIMETR

EI30
W.D2

dachdwka ceramiczna "es6wka"
faty 5x5 cm
kontriaty 5x5 cm

_[foli how.
U@mm mwmm.w mm mm
krokwie 8x20cm

welna mineralna 18 cm pomiedzy krokwiami
rofile systemowe np.Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL®

dach lukarny

wefna mineralna 5 cm pomiedzy profilami systemowymi

_[Paroizolacja np. Isover Stopair

Ptyta gipsowo-kartonowa 2xGKF 15 mm np.RIGIPS RIGIMETR

EI30
W.D3| dach

dachdwka ceramiczna "es6wka"
faty 5x5 cm
kontriaty 5x5 cm
_[folia dachowa
plyta OSB-3 22 mm

krokwie 8x20cm

W.P1| podtoga na gruncie

panele podtogowe drewnodobne laminowane

mata izolacyjna pod panele

szlichta betonowa -6 cm na folii

styrodur 3000 CS gr.10 cm

1x papa termozgrzewalna

chudy beton 15 cm

piasek ubity warstwami 40 cm

rodzimy grunt budowlany

\W.P2| podtoga na gruncie

res na kleju
powloka uszczelniajgca (elastyczny szlam lub folia )w ptynie
w pomieszczeniach mokrych i'narazonych na wilgo¢

szlichta betonowa -6 cm na folii 2x PE 0.3 mm

styrodur 3000 CS gr.10 cm

1x papa termozgrzewalna

chudy beton 15 cm

piasek ubity warstwami 40 cm

rodzimy grunt budowlany

W.P3| strop miedzykondygnacyjny

panele podtogowe

szlichta betonowa -6 cm na folii 2x PE 0.3 mm

styropian EPS 100 - 6 cm

strop zelbetowy wg.proj.konstrukcji

tynk cem-wap

farba lateksowa 2x

W.P4

gres na kleju

strop miedzykondygnacyjny

powfoka uszczelniajgca (elastyczny szlam Iub folia )w plynie
w pomieszczeniach mokrych i'narazonych na wilgo¢

szlichta betonowa -6 cm na folii 2x PE 0.3 mm

styropian EPS 100 - 6 cm

strop zelbetowy wg.proj.konstrukgji

tynk cem-wap

farba lateksowa 2x
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f kraweznik drogowy 15x30 cm
f tawa betonowa B-15 z opore
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betonowa kostka brukowa 8 cm "cegietka" szara
miejsca postojowe wydzielone kolorem czerwonym

podsypka piaskowo-cementowa 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 20 cm

grunt stabilizowany cementem 15 cm

W.Sz1

ponad terenym do poziomu parteru-cegta klinkierowa w kolorze grafitowym

Sciana fundamentowa przebudowana

L . . wyt

systemowe stopnie i fawy kominiarskie L Nw\vm
stalowe , malowane proszkowo w kolorze dachéwki A
montowane na dachowkach wsporczych

achowy min.80x80 w Swietle
ietem szklanym dwuszypowym, bez
: rzydtem otwieranym na bok pod kat
i tawa Kominiarskg

e

hydroizolacja-masa bitumiczna - wg.rys.przekroju
na catej wysokosci $ciany fundamentowej do wysokosci 30 cm ponad poziomem parteru

W.Sz1a

Sciana z bloczkéw betonowych 12 cm

styrodur 3035 CS 12 cm

W.Sz4

__|tynk silikatowy na siatce

welna mineralna 10 cm

| paroizolacja np. Isover Stopair
ptyta OSB-3 22 mm

stupki 14x14 cm

pustka powietrzna 2 cm

paroizolacja np. Isover Stopair

farba lateksowa 2x

W.Sz5

__|tynk silikatowy na siatce
wetna mineralna 14 cm

tynk cem-wap.

| farba lateksowa 2x

W.Sz6

__| pustka powietrzna 2 cm

wetna mineralna 14 cm

__ | tynk cem-wap.

farba lateksowa 2x

na Scianie pod terenem - folia kubetkowa

Sciana z bloczkéw betonowych 12 cm

| styrodur 3035 CS 12 cm klejony na np.IZOHAN 1ZOBUD WK
Sciana z bloczkéw betonowych 25 cm

izolacja p.wilgociowa wg.rys.przekroju

tasmag wentylacyjng

uszczelnienie styku mm,m_oq.m z dachéwkami potaciowymi
alenicy utozong na tacie kalenicowej.

W.D3

z izolacjq termiczng .
ze schodami nozycowymi
(schody strychowe ognioodporne)

1.87

11.6

deska kalénicowa 6x24

wysoko$¢ podnoszenia do 300 cm

Klapa EI 30 rewizyjna 70x120cm

obrzeze betonowe 8x30 cm
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= powierzchnie nalezy uprzednio zagruntowaé emulsja bitumiczng
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izolacja pozioma - papa zgrzewalna >

izolacja pozioma - papa zgrzewalna
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faseta R=5cm z mineralnej zaprawy typu PCC
np. IZOHAN renobud R-103 lub réwnowazna

Y AR AR AR
T

wysunigty 10cm poza obrys stopy / fawy fundamentowej

$ciany nowe

Sciany do wyburzenia

$ciany do przebudowy

faseta R=5cm z mineralnej zaprawy typu PCC
np. IZOHAN renobud R-103 lub rownowazna

chudy beton .
wysuniety 10cm poza obrys stopy / fawy fundamentowej

fundament zelbetowy pod ogrodzenie z betonu C20/25 , F 150 , W-6 , stal A-III N, A-1,

zbrojony goérg i dotem 4x g12 L=4310, strzemiona 22 ¢' 6 co 30 cm L= 87

zabezpieczony z dwéch stron izolacjg przeciwwodng np.Izohan Izobud WM 2K lub réwnowazng

z dwdch stron zabezpieczony folig kubetkowq

dylatacja co 15 m wypetniona sznurem dylatacyjnym i masg bitumiczng np. Izohan Izobud WM 2

: paska szer.50, cm z kostki betonowej Cegietka"szara
uktadana ze spadkiem 1% od budynku

na podsypce piaskowej, spginy pomigdzy
kostka Wypetni¢ zapraw

podbudowa z pospdtki
zageszczona do IS> 0.95

ementowg

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
AR-CAD-A ANNA IWANOWICZ

15-024 BIALYSTOK ul.J.. KRASZEWSKIEGO 11A/6
tel 601 73 55 83 fax 085 7417148

PROJEKT

BUDOWLANY

NAZWA OBIEKTU

\—\ﬂNEwCUOcS» ,NADBUDOWA ,ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU WIELOFUNKCYINEGO NA BUDYNEK

BUDOWLANEGO/ | MIESZKALNY WIELORODZINNY I ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

- MIESZKANIA O CHARAKTERZE WSPIERANYM
ADRES OBJEKTU .
BUDOWLANEGO OLECKO c_.ﬁﬁﬁm_ﬂm 8a dz. nr17/134
zﬁg RYSUNKU PRZEKROJ A-A

ARCHITEKTURA

AUTOR mgr inz.arch. ANNA IWANOWICZ ~ BL-PDOKK/58/2005
SPRAWDZAJACY | Mgr inz. arch. BARBARA SARNA Bt 160/90
DATA SKALA NUMER RYSUNKU
27.08.2015 1:50 7




