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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
umowg zawarg z Inwestorem ,
wytyczne Inwestora
dane braawspotpracujcych ,
obowhzujace przepisy i normy.
» warunki techniczne przytzenia do sieci energetycznej

2. DANE OGOLNE

Projektowany budynek znajduje grzy ul. Wiejskiej 8a dziatka 17/134,
Sktada s} z czsci niskiej i czsci wysokiej
W czsci niskiej / 1-na kondygnacja/:
- 3 mieszkania wielopokojowe
W czgsci wysokiej / 3- kondygnacije/:
-na parterze- 2 mieszkania wielopokojowe, recegugjerofornia
-na pktrze- 2- mieszkania wielopokojowe
-na poddaszu — 7- pokoi, kuchni pralnia , tazienka
Wyposaenie bud. w inst. sanitarne - woda, co., kaagja
Ciepta woda z podgrzewaczy elektrycznych
Kuchnie w mieszkaniach - elektryczne

3. ZAKRES OPRACOWANIA
W projektowanych budynkach przewiduje sistalacje elektryczne wtrzowe j.n.
» zasilanie kablowe tablicy gtébwnej TG, T1
zasilanie, tablicy T2
zasilanie tablic TM1-TM7
wytaczniki p. paarowe
wewretrzne linie zasilgjce,
instalacje administracyjne,
instalacje zasilania windy,
instalacje odbiorcze w mieszkaniach,
przystosowania budynku do instalacji telewizyjnej
instalacg ochrony od porzen,
instalacg pofaczen wyréwnawczych,
instalacja odgromowa
oswietlenie zewntrzne

4. WYLACZNIKI P. PO ZAROWE
Wytaczniki p. paarowy dla catego budynku przewidziano zainstatowa
rozdzielnicy TG, TL1,T1,TA z przyciskiem na zestrz budynku.



5. ZASILANIE

Zgodnie z warunkami zasilania znak RIEZ41/2015/11992 budynek zasilany
bedzie z linii napowietrznej istniggym przyhczem AsXSn4x16. 4tze napowietrzne
ZN + tablica licznikowa TL usytuowanedy nascianie szczytowej budynku. Od
ztacza ZN+TL do tablicy gtébwnej TG w budynku przewjesi utozenie kabla
YKY5x25. Tablica licznikowa z licznikiem 3-f, listavzaciskovd, wytacznikiem
przelicznikowym i wyhcznikiem za licznikiem / wg schematu/.

6. TABLICE ROZDZIELCZE
Przewidziano tablice rozdzielcze:
Zestaw tablicy TG, TL1,T1,TA dla catego budynku
W zestawie tablicy j.w. przewidujesi
* wytaczniki p. paarowe dla catego budynku
» zabezpieczenia wlz-Ow ,
* miejsce na podlicznik administracyjny
* miejsca na podliczniki do mieszka
» zabezpieczenia przedlicznikowe,
» zabezpieczenia obwoddow administracyjnych 230V
» odgromniki ochrony przeciwprzegmiowej

7.WEWNETRZNE LINIE ZASILAJ ACE.
Zasilanie tablic przewidujegsivykona& przewodami :
tablice TG,TL1-YKY5x25
tablica TL2-YDY5x10
tablica T1- YKY5x6
tablica T2- YDY5x6
tablica TWD/ dwig/- YDY5x10
tablica RH w hydroforni- YDY5x10
tablice mieszkaniowe TM1- TM7 - YDY5x6
tablice mieszkaniowe TM3-TM5-YKY5x10

8. INSTALACJE ADMINISTRACYJNE
W zakresie instalacji administracyjngggwidziano:
oswietlenie klatki schodowej
oswietlenie korytarzy
zasilanie windy
zasilanie centrali oddymiggych
zasilanie rozdzielnicy w hydroforni
oswietlenie zewntrzne
tablicy T1
tablica T2

Oswietlenie klatek schodowych /z swietleniem ewakuacyjnym przewidziano
oprawami typu np.2x36W z zasilaczem awaryjnym WRx36W o IP 20- np.
Philipsa i oprawami C/2x18W instalowanymi na podelkto 1P44. Zalczanie
oswietlenia odbywa si¢ bedzie przy pomocy automatow schodowych
zainstalowanych w tablicach administracyjnych, TG Przyciski typu $wiatto”
przewidziano zainstalowav miejscach jak podano na rzucie. Instajagykona
przewodami typu YDYp2/ 3/4/x 1,5 p/t.



Oswietlenie przed wegciem do przedsionkow mieszka i innych wejs¢. Oprawy
typu C/2x18W / j.w./ przed przedsionkami wepwymi . Elemengwiattoczuty
instalow& na zewatrz budynku na wysokaoi 2,5-3m od terenu w miejscu jak
pokazano na rzucie parteru Instalacje wykgoaewodami YDY3x1,5

Oswietlenie przed windaOprawy typu D/2x18W z czujnikiem ruchu i przed
windami Instalacje wykortgprzewodami YDY3/4x1,5 wit.

Instalacje w pomieszczeniach technicznych odbiory zasik z tablic
administracyjnych TG,TL / wg schematu/. Instalasj@ietleniowe wykona
przewodami YDY?2/3/4x1.5 z zastosowaniem opraw typu OPK 2x36W /wg
rysunkow/. Zapalanie przgiznikami | wyhcznikami przy drzwiach wégiowych.
Instalacje éwietleniowe wykona& przewodami YDY?2/3/4x1,5. Instalaogniazd
230V wykon& przewodami YDY3x1,5. Gniazda zastosowaczelne.

Instalacje w hydroforni ogélnej. Obwod dwietleniowy i obwody gniazd oraz
podhczenie szafy sterowniczej hydroforni SRH w pomézeniu hydroforni zasdi
z rozdzielnicy RH wg schematu.

9. INSTALACJE W MIESZKANIACH
Do zasilania odbioréw w mieszkaniach przewiduge tsiblice TM.
Z tablicy TM zasilanegha nastpujace obwody:
gniazda w kuchni - zasilanie przewodem YDYp 3x2,5
gniazdo w kuchni - zasilanie przewodem YDYp 3x2,5
gniazda w fazience -zasilanie przewodem YDYp 3x2,5
gniazda w pokojach - zasilanie przewodem YDYp 3x1,5
gniazda w pokojach - zasilanie przewodem YDYp 3x1,5
oswietlenie - zasilanie przewodem YDYp 3/4/x1,5
dzwonek- YDY3x1,5
kuchenka elektryczna - zasilanie przewodem YDY 5x,
podgrzewacze wody YDY3x2,5
Tablice mieszkaniowe TM przewiduje siabezpieczywytacznikami r@nicowo-
pradowy
o pgdzie r&nicowym h,=30mA-AC /.
Wytaczniki instalacyjne w obwodach odbiorczych typ808B i C 10A i 16A, S303
16A/wg schematu/
Tablice TM typu EKINOXE TX 2x18 instalowaa wysokéci okoto 2,3- 2,4
m od posadzki nad drzwiami vgejowymi lub obok.
Zasilanie tablic TM wykonaprzewodem YDY5x6 wg schematu.
Wysoké¢ instalowania osprgu:
e taczniKi---------==-==mmmm - 1.4m.
e gniazda w pokojach------- 0,2-0,3m w mieszkaniacbzgéci niskieji w 0,8 m. w
mieszkaniach i w pokojach w gzi wysokiej
gniazdo w tazience do pralki-----1,2m.
gniazdo w fazience do golarki----1,6m.
gniazda 230V do podgrzewaczy -1,2m
gniazda w kuchni ------------------- 0,95 m /od wykczonej posadzki/
gniazda do okapu -------------------- 1,6m od wylezonej posadzki
gniazda telewizyjne ---0,2-0,3m w mieszkaniach wécizniskieji w 0,8 m. w
mieszkaniach i w pokojach w gzi wysokiej



* dzwonek instalowaw tablicy TM

Uwaga: Przewody uktadanascianach pod tynkiem na wys.2.20-2.30m od posadzki
w liniach prostych nacianach.

Instalacja oswietleniowa w 3-ch mieszkaniach w @g&ci niskiej. Oswietlenie pokoi
sufitowe. Wypusty zakiazye ztaczamiswiecznikowym 3 i 4 zaciskowymi.. Przy
instalowaniu wypustu dla oprawy w tazience zachoediegtaé min 60cm od linii
w krawedzi wanny. Instalacjerykona przewodami YDY3/4x1,5 pod tynkiem.
Instalacja oswietleniowa w mieszkaniach i pokojach w agci wysokiej

Dla cswietlenia w pokoi w mieszkaniach wezi wysokiej zaproponowano plafony
dwuzarowkowe . W tazienkach oprawy o IP 44.

Instalacja dzwonkowa.

Instalacje dzwonkowa przewidziano wykér@zewodami YDY3x1,5 z obwodu
oswietleniowego . Dzwonek zainstalode tablicy mieszkaniowej.

Instalacja gniazd 230V.Gniazda 230V w mieszkaniach instal@yako podwojne.
Gniazda 230V szczelne jako pojedyncze. Instalgiciezd 230V w tazience i w
kuchni dla okapu i piekarnika wykofi@rzewodami YDY3x2,5. Zasilanie gniazd
230V w pokojach wykoriaprzewodem YDY3x1,3.

Osprzet. W mieszkaniach zastosogvasprzt:

* w pokojach , przedpokoju i kuchni - podtynkowy,

» w tazienkach i w kuchniach/ przy zlewie / gniazzazelne.

Instalacja zasilania kuchni elektrycznych.Przewod YDY5x2,5 wyprowadégj w
miejscu usytuowania kuchni elektrycznej, na wysok6,3m od posadzki i
pozostawt zapas okoto 0,7m.

Instalacja zasilania wentylatorow w fazience

Zgodnie z wytycznymi braty sanitarnej wentylacja tazienekdzie odbywa si¢
bedzie za pomagwentylatoréw instalowanych na kanale wentylacyjnyfAakczanie
wentylatorow wraz z @vietleniem tazienki, wydczanie z odpowiednim opdieniem.
Do wentylatorow doprowad&iprzewdd YDY4x1,5. Wentylatory instalo&vaa kanale,
pod stropem, powaej wysokdaci 2,30m. Wentylatory gfe w PW instalacji
sanitarnych..

Instalacja zasilania podgrzewaczy elektrycznych

Zgodnie z wytycznymi braty sanitarnej podgrzewanie wody odbywsk bedzie przy
pomocy pogrzewaczy elektrycznych zainstalowanydazaenkach w miejscach jak
pokazano na rysunku. Qghne gniazda szczelne 230V do podgrzewaczy éasili
przewodami YDY3x2,5.

Instalacja zasilania kurtyny powietrzne;.

Do skrzynki sterowniczo-zasilggej doprowadzi kabel YDY3x4. Skrzynka
instalowana w pohtu kurtyny powietrznej.

Instalacja w hydroforni. Do zasilania szaffRH w hydroforni przewidziano kabel
YDY 5x10. Pohczenia szafy z zestawem hydroforowym oraz rozuktadu wykona
firma dostarczajca szaf i zestaw.

10. PRZYSTOSOWANIE DO INSTALACJI TELEWIZJI KABLOWEJ

W zakresie przystosowania budynku do alasjfi telewizyjnej watrzowej
przewiduje st wykonanie :
. przepustu z rury R0 wscianie zewntrznej budynku w pohtu przepustu
dla kabla zasilagego
e zainstalowanie skrzynki TV w tablicy TG
* zasilania wzmacniaczy TV z tablic administracgnyT1l przewodem YDY
3x1,5
» zainstalowé we wrece dla wzmacniacza TV podwdjne gniazdo szczelfd/23



e ulozenie od odgaknika wielopozycyjnego zainstalowanego wegam ze
wzmacniaczem TV przewodow RG59 do gniazadieszkaniach

e Instalacje w mieszkaniach wykanhprzewodami RG59

e przewidzi€ w poszczegolnych mieszkaniach gniazda abonenckie

* telewizyjne w miejscach jak pokazano na rzutach

Na Il pigtrze w pobliu Tablicy T2 przewidziano wykogavneke drzwiczkami np.

40x30 z odgatznikami. Z tablicy TV wyprowadZi rurge RL28 ponad dach i zakozy¢

poffajka / przystosowanie budynku do odbioru satelitaoieg

11. ZASILANIE D ZWIGU
Dzwigi zainstalowane na budynku tevdgi z firmy MONOLITO. Dane
przewidywanych gwigéw to / dane uzyskane od dostaweywijow/:
* moc - 9,5kW,
e  Zasilanie przewodem YDY5x10
e zabezpieczenie linii zasik@jej — 3x25A 230/400V
Instalacje jak mej:
e tablicg dzwigu TWD
e Odwietlenie dwigu
e Odwietlenie szybu
* instalacje inne wgyczen Inwestora wykona dostawca i mohtata dwigu po
uzgodnieniu z Inwestorem.
Zabezpieczeniaavigow dostosowa do dostarczonych i montowanychwdgow na
budowie.

12. INSTALACJA PRZECIWPRZEPI ECIOWA
Jako I'i 1l stopteochrony przeciwprzegptiowej przewidziano zainstalowanie
w tablicy TG odgromnikéw np. typu PP BC TNS 23kA8 i EPC TNS 275V

13. INSTALACJA OCHRONY OD PORA ZEN

Wg projektu konstrukcyjnego w zemmnych tawach budynku utono
bednark uziemiagca typu FeZn35x4. W poldu wegcia wody przewidziano
zainstalowa szyre wyrownawca, do ktérych podiczy¢ metalowe rury w/w
instalacji.
Do szyny wyrownawczej poattzye :
* Punkt podziatu przewodu PEN na N i PE w tablicyri&kowej przy ziczu
kablowym
* Prowadni¢ dzwigu
* Rury sanitarne
* Inne masy metalowe

W wypadku wykonania instalacji sanitarnyahami metalowymi naley w
kazdej tazience w mieszkaniu wykahpolczenia wyréwnawcze miejscowe. Naje
pofaczy¢ ze soh:

e wanrg/ metalows oraz wszystkie rury sanitarne /metalowe/
» zacisk PE w tablicy mieszkaniowej TM

Pofczenia wykonéa przewodem DY 4mm ukiadanym p/t. Catanstalacji

ochrony od porzen wykona zgodnie z obowizujacymi przepisami i normami.

14. INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ



Przewiduje sizainstalowanie centralki oddymaagj MCR9705-5A przy klapach
oddymiapcych na klatkach schodowych na V kondygnacpasilanie centralek
oddymiapcych wykond z tablic TA-1, TA-2 przewodem YDY3x2,5.

W poblizu centralki przewiduje sizainstalowa:

e optyczry czujk dymu ,

. przycisk przewietrzagy .

. na kondygnacjach |, .11, lll przy klatkach schedeh przewiduje si
zainstalowa przyciski alarmowe oddymiania typu ROP-1.

Przewody zasilage czujk, przyciski oraz sitownik podano na schemaciaicia
instalacji.

15. INSTALACJA ODGROMOWA

Na projektowanym budynku przewiduje wiykonanie instalacji odgromowej
przewodem DFeZn 8mm. Do poker drut- blacha, drut- drut zastosaivaelementy
np. firmy AH. Jako uziomy proponujee¢siwykorzystg ptaskownik FezZn35x4
utozony wzdt taw fundamentowych.
Do ostony projektowanych wentylatoréw przewidziaainstalowanie iglic
odgromowych o wysolii min.h=65cm. Iglice podEzy¢ do instalacji odgromowej
przewodem DFeZn8mm.

16. OSWIETLENIE ZEWN ETRZNE

Wzdhs sciezki przewiduje s} ustawienie stupkowswietleniowych o do wys. 1.0m
i zasilanych kablem YKY 3x2,5 uktadanym nalgbkasci 0,6m. Zapalanie obwodu
oswietleniowego przewidziano wagznikiem zmierzchowym. Elemefwiattoczuty
instalow& na zewatrz budynku na wysokaoi 2,5-3m od terenu w miejscu jak
pokazano na rzucie parteru Instalacje do elem@mttioczutego wykona
przewodami YDY3x1,5.

17. UWAGI KONCOWE

. Niniejszy opis stanowi integradrcze$¢ projektu,
. Roboty wykonywa zgodnie z obovazujacymi przepisami normami

Autor opracowania

mE. Czerniawska



