W.D3| dach

dachéwka ceramiczna "esowka"
faty 5x6 cm

kontrtaty 5x5 cm

_| folia dachowa

W.D3

plyta mm
krokwie 8x20cm

Otwdr wentylacyjny wg PN 81-2 § 5.2.3
1% przekroju poprzecznego szybu

W.D1| strop nad poddaszem
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| kleszcze 2x4.5x18 cm

‘ welna mineralna 18 cm pomiedzy kleszczami
) profile systemowe
< np.Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL®
wetna mineralna 5 cm pomiedzy profilami systemowymi
Paroizolacja np. Isover Stopair

Ptyta gipsowo-kartonowa 2xGKF 15 mm
krokwie 8x20c np.RIGIPS RIGIMETR
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W.Sz10 | sciana zewnetrzna
__| malowanie farbg silikonowg 2x wg. kolorystyki elewaciji

__|tynk silikatowy na siatce

wetna mineralna 14 cm

__| Sciana szybu wg.projkonstrukji
malowanie 2x farbg emulsyjng

Ws-2

dzwig osobowy przystosowany dla osdb niepetnosprawnych-
GREEN LIFT FLUITRONIC |GLF MRL-MC 630 kg

W.Sz11 | sciana zewnetrzna

340

__|ptytki wapienno-piaskowe na siatce - wg.kol. elewacji
__|wetna mineralna 12 cm

Sciana szybu wg.projkonstrukcji
malowanie 2x farbg emulsyjng
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W.P5| podtoga na gruncie

gres
szlichta betonowa -6 cm na folii 2x PE 0.3 mm
styrodur XPS 30 gr.10 cm
0 1x papa termozgrzewalna
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chudy beton 15 cm
piasek ubity warstwami 20 cm

1111

W .PG6 [strop miedzykondygnacyjny

gres
szlichta betonowa -6 cm na folii 2x PE 0.3 mm
styropian EPS 100 - 6 cm
strop zelbetowy wg.proj.konstrukgji
tynk cem-wap
farba lateksowa
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W.P9| podest przed wejsciem

gres mrozodporny, antyposlizgowy R11 w kol. szarym
e L LT spoinowany zaprawg mrozoodporng

P20\ G A zaprawa klejaca mrozoodporna

przepona uszczelniajgca

szlichta betonowa 8-6 cm ze spadkiem 1%

1xpapa termozgrzewalna wywinieta 10 cm na Sciane
plyta z betonu C25/30,F100,W4 ,gr.10 cm

zbrojona siatkg g 6 15x15 cm

piasek ubity warstwami 40 cm
rodzimy grunt budowlany

polbruk "cegietka " w kolorze grafitowym 6 cm
podsypka piaskowa zageszczona 5|cm
piasek srednioziarnisty zageszczony do |s>0,98 25 cm
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W.P10 | podtoga na gruncie
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‘ szlichta betonowa - 10 cm zatarta na gtadko
‘ 1x papa termozgrzewalna
\

\

|

1

1

W.P9

OOOOOBOOIOOPOGOAOOOODONX

181.30 | |[W-P5

fundament zelbetowy wg.proj.konstrukgji
chudy beton 10 cm
rodzimy grunt budowlany

000

0.02=181.28

Agregat hydr.
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W.Sz3a | $ciana fundamentowa

: R MR izolacja p.wilgociowa wg.rys.przekroju

ALK —[2ciana 7 bloczkéw betonowych 25 cm
DR, —froa e e
__| malowanie 2x farbg emulsyjng

SIS
RRLERR,

izolacja pozioma - papa zgrzewalna

W.Sz3a|
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W.Sz44q | sciana fundamentowa
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ponad terenem do poziomu parteru-
-plytki klinkierowe w kolorze grafitowym
na siatce i kleju mrozoodpornym
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\ | Na slatce | I
hq styrodur 3035 CS 12 cm
\

\

\

\

\

|

np. IZOHAN 1ZOBUD WL lub réwnowazra,

|

\ powierzchnie nalezy uprzednio zagruntowas emulsjg bitumicz
\

\

__| klejony na np.IZOHAN IZOBUD WK
hydroizolacja-masa bitumiczna - wg.rys.przekroju
na catej wysokosci sciany fundamentowej

do wysokosci 30 cm ponad poziomem parteru
"|4ciana z bloczkéw betonowych 25 cm

__| malowanie 2x farbg emulsyjng

masa bitumiczna np. IZOHAN 1ZOBUD WK lub\réwnowazna
powierzchnie nalezy uprzednio zagruntowac emulsja bitumiczng faseta R=5cm z mineralnej zaprawy typu PCC
np. IZOHAN IZOBUD WL Iub Iréwnowazna np. IZOHAN renobud R-103 lub réwnowazna

chudy beton
wysuniety 10cm poza obrys stopy / tawy fundamentowej

np. IZOHAN IZOBUD WL lub réwnowazna
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