systemowe stophie i fawy kominiarskie .
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deska kalenicowa 6x25

W.Sz2

W.Sz4

W.Sz5

__|tynk silikatowy na siatce

tynk cem-wap.

| welna mineralna 14 cm
Sciana z bloczkéw wapienno-piaskowych 25 cm

Sciana fundamentowa przebudowana

ponad terenem do poziomu parteru-ptytki klinkierowe w kolorze grafitowym

W.P1/| podtoga na gruncie

panele podtogowe drewnodobne laminowane

na styrodurze pod terenem - folia kubetkowa

mata izolacyjna pod panele

szlichta betonowa -6 cm na folii

styrodur 3035 CS 12 cm klejony na np.IZOHAN 1ZOBUD WK

hydroizolacja-masa bitumiczna - wg.rys.przekroju
na catej wysokosci Sciany fundamentowej do wysokosci 30 cm ponad poziomem parteru

$ciana z bloczkéw betonowych 25 cm
izolacja p.wilgociowa wg.rys.przekroju

$ciana fundamentowa

styrodur 3000 CS gr.10 cm

1x papa termozgrzewalna

chudy beton 15 cm

piasek ubity warstwami 40 cm

rodzimy grunt budowlany

\W.P2| podtoga na gruncie

res na kleju

ponad terenem do poziomu parteru-ptytki klinkierowe w kolorze grafitowym

styrodur 3035 CS 12 cm klejony na np.IZOHAN IZOBUD WK

hydroizolacja-masa bitumiczna - wg.rys.przekroju
na catej wysokosci Sciany fundamentowej do wysokosci 30 cm ponad poziomem parteru

Sciana z bloczkédw betonowych 25 cm
izolacja p.wilgociowa wg.rys.przekroju

Sciana zewnetrzna
malowanie farbg silikonowg 2x wg. kolorystyki elewacji

powtoka uszczelniajgca (elastyczny szlam lub folia )w ptynie
w pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgoé

szlichta betonowa -6 cm na folii 2x PE 0.3 mm

styrodur 3000 CS gr.10 cm

1x papa termozgrzewalna

chudy beton 15 cm

piasek ubity warstwami 40 cm

rodzimy grunt budowlany

W.P5

gres

podtoga na gruncie

szlichta betonowa -6 cm na folii 2x PE 0.3 mm

styrodur XPS 30 gr.10 cm

1x papa termozgrzewalna

chudy beton 15 cm

piasek ubity warstwami 40 cm

rodzimy grunt budowlany

W.P8]| strop

wetna mineralna gr.25 cm

paroizolacja

strop zelbetowy wg.proj.konstrukciji

tynk cem-wap

farba lateksowa 2x

balustrada schodéw terenowych
spawana z ksztattownikow stalowych t 50x50x3
zabezpieczona antykorozyjnie , pomalowana

stupki kotwione w chodniku .
wysokos¢ gory poreczy od poczatku stopnia 110 cm

W.D3

dachéwka ceramiczna "eséwka"

taty 5x5 cm

kontrtaty 5x5 cm

| folia dachowa
ptyta OSB-3 22 mm

krokwie 8x20cm

obrzeze schodéw terenowych z palisady betonowej
wymiary palisady 16.5x11x100 cm

kolor - czerwony

,w,w%

schody terenowe z ocﬂmw« betonowych i kostki betonowej

kostka gr. 6 cm ," cegietka

kolor - zotty

wysoko$c stopnia max 15 cm,
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W.D3 __| farba lateksowa 2x
- 8
teezhze 33,2418 40° W.SZ7| sciana zewnetrzna przebudowana
__| malowanie farba silikonowa 2x wg. kolorystyki elewaciji
_[tynk silikatowy na siatce
klesAcze 2x4.5x18 __|wetna mineralna 14 cm
__|sciana z bloczkéw wapienno-piaskowych 25 cm
o o | tynk cem-wap.
< <~ __| farba lateksowa 2x
© krokwie 8x20cm
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o = masa bitumiczna np. IZOHAN [ZOBUD WK lub réwnowazna _ <
3 powierzchnie nalezy uprzednio zagruntowa¢ emulsjg bitumiczng N
np. IZOHAN 1ZOBUD WL lub réwnowazna S
£-50 . . np. IZOHAN IZOBUD WL lub réwnowazna W
uwaga: powierzchnie nalezy uprzednio zagruntowa¢ emulsjg bitumiczng
J A+ np. 1IZOHAN 1ZOBUD WL lub réwnowazna

podbudowa z pospdtki
zageszczona do IS> 0.95

aska szer.50 cm z kostki betonowej
ukfadana ze spadkiem 1% od budynku

na padsypce piaskowej, spoiny pomigdzy

ostka wypelni¢ Zaprawa cementowq,

egietka"szara

ent zelbetowy z betonu C20/25 , F 150 , W-6 , stal A-III N, A-1,

zbrojony qora i dotem 4x g12 L=4310, strzemiona 22 g 6 co 30 cm L= 87
zabezpieczony z dwéch stron izolacja przeciwwodng np.Izohan Izobud WM 2K lub réwnowazng
z dwdch stron zabezpieczony folig kubetkowq
dylatacja co 15 m wypetniona sznurem dylatacyjnym i masa bitumiczng np. Izohan Izobud WM 2K

izolacja pozioma - papa zgrzewalna

faseta R=5cm z mineralnej zaprawy typu PCC
np. IZOHAN renobud R-103 lub réwnowazna

chudy beton

wysuniety 10cm poza obrys stopy / fawy fundamentowej

kostka betonowa gr. 6 cm ," cegietka" zétta

obrzeze betonowe 8x30 cm

podsypka piaskowo-cementowa 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 15 cm

podsypka piaskowo-cementowa 5 cm

grunt stabilizowany cementem 10 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 20 cm

grunt stabilizowany cementem 15 cm
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betonowa kostka brukowa 8 cm "cegietka" szara f
miejsca postojowe wydzielone kolorem czerwonym L Lf
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