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okno aluminiowe zewnetrzne EI60
powioka drewnopodobna-orzech
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z pakietem szklanym bezpiecznym , EI60
wszystkie elementy montazowe EI60 RN Mo
Okno z nawiewnikiem higrosterowanym ~ o) a o &
Wspotczynnik przenikania ciepta U = 1,3W/m2K © © o Il_
otwierane tylko do mycia
okno aluminiowe wewnetrzne EI30 135
powlpka drewnopodobna-przech .
z pakletem szklanym bezpiecznym w klasie P4 , EI30 N R R |-|_-|
dolna czesc przesuwna w o Q ) O
wszystkie elementy montazowe EI30 (&) N o SL
67.5,67.5
okno aluminiowe zewnetrzne EI30 150
powioka drewnopodobna-orzech
z pakietem szklanym bezpiecznym w klasie P4 , EI30 T~/ jam @)
wszystkie elementy montazowe EI30 - - \ > S (o)
- Okna z nawiewnikami higrosterowanymi O N 77 S|
Wspdtczynnik przenikania ciepta U = 1,3W/m2K o o
okno aluminiowe wewnetrzne EI60 215
Iakierpwane proszkowo w.kolorze szarym RAL 7012 ! m
z.pakle.tem szklanym bezpiecznym w klasie P4 ,EIG0 IX ~ - > @)
nie otwierane o | o @ o| N
wszystkie elementy montazowe EIG0
-Drzwi aluminiowe zewnetrzne z przegroda termiczna, ewakuacyjne, antywtamaniowe
-Skrzydto ,o$cieznica wykonane z profili aluminiowych
lakierowane proszkowo w kolorze szarym RAL 7012 . 235 .

-U =0,88 Wm2K ) . .

-Skrzydio drzwiowe , z pakietem szklanym bezpiecznym w klasie P4 , U= 1,0 W/m2K
-Uszczelnienie gumowe na catym obwodzie.

-Okucia przeciwpaniczne , wkitadka patentowa klasy C

-drzwi z samozamykaczem,

-z uchwytem rurowym prostym ze stali nierdzewnej , sa,tynoy\/anei1

-nalezy zapewni¢ mozIiwost recznego otwierania drzwi'stuzacych  do ewakuadii
-oscieznice state , w kolorze skrzydet drzwiowych

-w Swietle przejscia po otwarciu je dwdch skrzydet min. 120x200 cm
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drzwi aluminiowe wewnetrzne , petne , akustyczne

powioka drewnopodobna-orzech

drzwi z samozamykaczem,

-drzwi z klamka i indykatorem ze stali nierdzewnej , satynowanej
-oscieznice state , w kolorze skrzydet drzwiowych

-w dole drzwi otwory przewietrzajgce

- w swietle przejscia min. 90x200 cm
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-Drzwi aluminiowe zewnetrzne z przetgrodqtermiczna, ewakuacyjne, antywlamaniowe
-Skrzydto ,o$cieznica wykonane z profili aluminiowych
powfoka drewnopodobha-orzech
-U =0,88 Wm2K ) . .
-Skrzydlo drzwiowe , z pakietem szklanym bezpiecznym w klasie P4 , U= 1,0 W/m2K
-Uszczelnienie gumowe na catym obwodzie.
wktadka patentowa klasy C
-drzwi z samozamykaczem,
-drzwi z klamka ze stali nierdzewnej , satynowanej
-oscieznice state , w kolorze skrzydet drzwiowych
-w Swietle przejscia po otwarciu skrzydta min. 90x200 cm
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-Drzwi aluminiowe wewnetrzne , ewakuacyjne, antywlamaniowe, EI30
-Skrzydto ,0scieznica wykonane z profili aluminiowych
lakierowane proszkowo w kolorze szarym RAL 7012
z pakietem szklanym bezpiecznym w klasie P4 , EI30
-Uszczelnienie gumowe na catym obwodzie.
-Okucia przeciwpaniczne , wkitadka patentowa klasy C
-drzwi z samozamykaczem,
-z uchwytem rurowym prostym ze stali nierdzewnej , sa,tynoy\/anei1 B
-nalezy’zapewnic¢ mozliwost recznego otwierania drzwi'stuzacych do ewakuacji
-w Swietle przejscia po otwarciu skrzydta min. 90x200 cm
wszystkie elementy montazowe EI30
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-Drzwi aluminiowe zewnetrzne z przegrodg termiczng, ewakuacyjne, antywlamaniowe,
EI60

-Skrzydto ,oscieznica wykonane z profili aluminiowych
powtoka drewnopodobna-orzech

-U =0,88 Wm2K

-Skrzydto drzwiowe peine

-Uszczelnienie gumowe na catym obwodzie.

wktadka patentowa klasy C

-drzwi z samozamykaczem,

-drzwi z klamka ze stali nierdzewnej , satynowanej

-nalezy zapewni¢ mozliwosc recznego otwierania drzwi stuzacych do ewakuaciji

-w Swietle przejscia po otwarciu skrzydta min. 80x200 cm

wszystkie elementy montazowe EIG0
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