W.D1| strop nad poddaszem

kleszcze 2x4.5x18 cm

wetna mineralna 18 cm pomiedzy kleszczami

profile systemowe np.Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL®
welna mineralna 5 cm pomiedzy profilami systemowymi
Paroizolacja np. Isover Stopair

Ptyta gipsowo-kartonowa 2xGKF 15 mm np.RIGIPS RIGIMETR
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W.D2)| dach kiatki schodowe;

dachdéwka ceramiczna "es6éwka"
faty 5x5 cm
kontrtaty 5x5 cm
_| folia dachowa
ptyta OSB-3 22 mm
krokwie 8x20cm
wefna mineralna 18 cm pomiedzy krokwiami
rofile systemowe np.Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL®
welna mineralna 5 cm pomiedzy profilami systemowymi

_|Paroizolacja np. Isover Stopair
Piyta gipsowo-kartonowa 2xGKF 15 mm np.RIGIPS RIGIMETR

W.D3| dach

dachdéwka ceramiczna "es6wka"
faty 5x5 cm
kontrfaty 5x5 cm
_|folia dachowa
plyta OSB-3 22 mm
krokwie 8x20cm

W.Sz5| sciana zewnetrzna
malowanie farbg silikonowg 2x wg. kolorystyki elewacji
__[tynk silikatowy na siatce

wetna mineralna 14 cm

Sciana z bloczkéw wapienno-piaskowych 25 cm

tynk cem-wap.

farba lateksowa 2x

1189

W.Sz8| sciana zewnetrzna

plytki wapienno-piaskowe na siatce - wg.kolorystyki elewacji
|weina mineralna 14 cm

Sciana z bloczkéw wapienno-piaskowych 25 cm

tynk cem-wap.

farba lateksowa 2x

polbruk "cegietka " w kolorze grafitowym | 6 cm
podsypka piaskowa zageszczona | 5 cm
piasek $rednioziarnisty zageszczony do 1s>0,98| 25 cm.

obrzeze betonowe 8x30 cm
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Fundamenty posadawia¢ na gruntach budowlanych. Spéd fundamentu -1,4

przylegajacego poziomu terenu.

Fundamenty wykonac z betonu C25/30,F100, W4)

Stal # A-llIN (B500SP)

Stal & A-l

Beton B30 (C25/30) F100, W4

otulina: géra, boki 30mm, sp6d 50mm

klasa ekspozycji XC2

fundament zagruntowac roztworem asfaltowym gruntujgcym np.lzolbet -A,
zabezpieczy¢ lepikiem na zimno np.lzolbet -K

uszczelnienie styku mmwmoﬁm z dachéwkami pofaciowymi
tasma wentylacyjng Kalenicy utozong na facie kalenicowe;j.

11.87

uszczelnienie styku mm(wmoﬂm z dachéwkami potaciowymi
alenicy utozong na tacie kalenicowe;j.

161

W.D2

deska kalenicowa 6x25

klapa dymowa -pow czynna =1.45 m2
np.Mercor mcr Prolight C135 lub réwnowazna
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zna np. IZOHAN 1ZOBUD <<_§ 2K lub réwnowazna
nie nalezy uprzednio Nm@ﬁc:”oimn emulsjg bitumiczng

asa bitumiczna np. IZOHAN 1ZOBUD WK lub réwnowazna
powierzchnie nalezy uprzednio zagruntowa¢ emulsjg bitumiczng
np. 1IZOHAN 1ZOBUD WL lub réwnowazna

W.P9|podest przed wejsciem

gres mrozodporny, antyposlizgowy R11 w kolorze szarym
spoinowany zaprawg mrozoodporng

- 1ZOHAN 1ZOBUD WL lub réwnowazna

. ) np. IZOHAN 1ZOBUD WL lub réwnowazna
waga: powierzchnig nalezy uprzednio zagruntowa¢ emulsjg bitumiczng
np. IZOHAN 1ZOBUD WL lub réwnowazna
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opaska szer.50 cm z kostki betonowej

uktadana ze spadkiem 1% od budynku

na podsypce piaskowej, spoiny pomiedzy
ostkg Wypetni¢ zaprawg ceméentowa, %

izolacja pozioma - papa zgrzewalna

zaprawa klejaca mrozoodporna

faseta R=5cm z mineralnej zaprawy typu PCC

\W.P5| podtoga na gruncie

gres

szlichta betonowa - 6 cm na folii 2x PE 0.3 mm
styrodur XPS 30 gr.10 cm

1x papa termozgrzewalna

chudy beton 15 cm

piasek ubity warstwami 40 cm
rodzimy grunt budowlany

W.PG0| strop miedzykondygnacyjny

gres

szlichta betonowa -6 cm na folii 2x PE 0.3 mm
styropian EPS 100 - 6 cm

strop zelbetowy wg.proj.konstrukgji

tynk cem-wap

farba lateksowa

przepona uszczelniajgca

np. IZOHAN renobud R-103 lub réwnowazna

szlichta betonowa 8-6 cm ze spadkiem 1%

) chudy beton
wysuniety 10cm poza obrys stopy / fawy fundamentowej

1xpapa termozgrzewalna wywinieta 10 cm na $ciane

ptyta z betonu C25/30,F100,W4 ,gr.10 cm
zbrojona siatka g 6 15x15 cm

W.Sz2| $ciana fundamentowa

piasek ubity warstwami 40 cm

ponad terenem do poziomu parteru-ptytki klinkierowe w kolorze grafitowym

W.Sz4| sciana - boki lukarn i ryzalitéw

rodzimy grunt budowlany

W.Sz1a

ponad terenym do poziomu parteru-cegta klinkierowa w kolorze grafitowym

hydroizolacja-masa bitumiczna - wg.rys.przekroju
na catej wysokosci $ciany fundamentowej do wysokosci 30 cm ponad poziomem parteru << w wa

Sciana z bloczkéw betonowych 12 cm
styrodur 3035 CS 12 cm

Sciana z bloczkéw betonowych 25 cm
izolacja p.wilgociowa wg.rys.przekroju

na styrodurze pod terenem - folia kubetkowa

styrodur 3035 CS 12 cm  klejony na np.IZOHAN 1ZOBUD WK
hydroizolacja-masa bitumiczna - wg.rys.przekroju

malowanie farba silikonowa 2x wg. kolorystyki elewacji

__|tynk silikatowy na siatce
wefna mineralna 10 cm

$ciana fundamentowa przebudowana | na catej wysokosci sciany fundamentowej do wysokosci 30 cm ponad poziomem parteru paroizolacja np. Isover Stopair

Sciana z bloczkéw betonowych 25 cm | ptyta OSB-3 22 mm

izolacja p.wilgociowa wg.rys.przekroju stupki 14x14 cm

pustka powietrzna 2 cm

| wetna mineralna 12 cm pomiedzy stupkami

Sciana fundamentowa e .

paroizolacja np. Isover Stopair
) ] ) ) ] ~[profile systemowe np.Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL®
izolacja p.wilgociowa wg.rys.przekroju ~|'wefna mineralna 5 cm pomiedzy profilami systemowymi
$ciana z bloczkéw betonowych 25 cm
izolacja p.wilgociowa wg.rys.przekroju

ptyta gipsowo-kartonowa 2xGKF 15 mm np.RIGIPS RIGIMETR
farba lateksowa 2x
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