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|. CZESC OPISOWA

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlamrgpudowy, nadbudowy ,
rozbudowy i zmiany sposobuytkowania budynku wielofunkcyjnego na budynek rnkedny
wielorodzinny i zamieszkania zbiorowego -mieszkamicharakterze wspieranym,
wraz z niezhdnym zagospodarowaniem terenu , zlokalizowanegdegkn przy ul.Wiejskiej 8a ,
dz.nr 17/134.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka o nr geodezyjnym 17/134 zl@@vana jest przy ul. Wiejskiej 8a

w Olecku.
Teren nie jest aly miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegstata

wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodamavwerenu nr BI1.6730.49.2015
z dnia 09.06.2015.

Na dziatce zlokalizowang Isudynki szkolne , boiska i tereny sportowe szkoty
W potudniowo-zachodniej ¢%ci dziatki zlokalizowany jest budynek wielofunkcyjiedacy
przedmiotem opracowania . Budynek jestzaioowany wysokéciowo — w czsci jest parterowy ,
a w czsci jednopetrowy z poddaszem . Budynek przylega do granidyiatkami 2/3217
1 2/3221 .

Dziatka nr 17/134siaduje bezpwednio z innymi terenami w zabudowie miejskie;.

Teren inwestycji jest @iowo zagospodarowany i utwardzony. Od strony pchep
budynku wielofunkcyjnego utwardzony jest trylinlOd wschodu budynku przebiega droga
dojazdowa utwardzona trylink Od potudnia teren jest nie zagospodarowanyerirposiada
spadek w kierunku potudniowym , podzielony jestrpka czsciowo umocnion murem
oporowym. Ranica pozioméw wynosi okoto 1 metra. Teren jesciowo utwardzony wylewk
betonow , czsciowo ptytami chodnikowymi . Zieleniska jest nie uggdzona ,chaotycznie porasta
dziatke . Wystpuje tu kilka drzew , ktore zostamachowane w projekcie.

Dziatka jest ogrodzona .

Na fragmencie dziatki nr 17/13gcym w granicy opracowania Wygluja nastpujace
instalacje i przydcza uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna dozemapowietrzna,
wodochgowa , kanalizacji sanitarnej , cieptowniczawietlenia terenu.

Istnigjcy wewretrzny uktad komunikacji patzony jest z dragpubliczr.

Dojazd do dziatki odbywa s ul. Wiejskiej poprzez dziatki nr 17/88 1 17/73
Droga paarowa nie jest wymagana , jedaekstnieje maliwos¢ dojazdu jednostek st
pozarnej z Wiejskiej i zawrdcenia na terenie szkolnym.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Zakres opracowania projektowego zmiestidiépce przeznaczenie izagospodarowanie
terenu.

Ingerencja w zagospodarowanie terenu palegaporadkowaniu otoczenia budynku,
podporadkowujac je nowej funkcji . Wecia do budynku projektowaneg ed potudnia , tutaj te
projektowane g schody terenowe , podjazd dla osob na wozkachardzone ddgia . Utrzymuje
si¢ istniepca réznice poziomow terenu , posidkujac istniepca skarp i zastpujac mur oporowy
umocnieniami z gabionow.

Wyznacza si miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych mv3ydla oséb
Z niepetnosprawrigia .



Lokalizuje st utwardzone miejsce na kontenersnaeci .

Utwardza si kostky betonowt dojazd do projektowanych miejsc postojowych odrsgr
potudniowej , od wschodu budynku przebudowy wymeastatni odcinek drogi dojazdowej na
dziatce 17/134 .

Od strony pétnocnej budynku projektowaest pgrodzenie z siatki na podmuréwce.

Drzewa rosyte na dziatce zostayvpisane w projektowany ukiad , projektuje sowe
trawniki.

Wody opadowe odprowadzareldna teren dziatki 17/134 — na powierzchnie
nieutwardzone.

Na dziatce zostamvykonane doziemne instalacje i praya : wodocigowa oraz
kanalizacji sanitarnej. Projektowane proa wod-kan , a tak przebudowa istniggego przyicza
cieplnego ohjte 51 odrebnym opracowaniem.

W zakresie instalacji elektrycznej pra@iane § :
- kabel zasilajcy NN od zhcza kablowego przy budynku do tablicy gtébwnej
- kable NN zasilajce tablice w mieszkaniach
- kable @wietlenia zewntrznego.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZ ESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

» Powierzchnia terenu ofipgo opracowaniem na dziatce 17/134 — 1 888,00 m2
* Powierzchnia zabudowy: -407,90 m2
* Powierzchnia zieleni - 494,00 m2 ,
w tym powierzchnia zieleni projektovegr337,00 m2
* Projektowane opaski przy budynku ,schody terenomuey oporowe ,podjazd dla os6b na
wozkach - 168,10 m2
* Powierzchnia utwardzona — 818,00 m2
w tym powierzchnia utwardzona projekéma — 631,00 m2

5. OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatka nie znajdujesiv strefie prawnej ochrony konserwatorskiej .
6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatka nie znajdujeesna terenie gorniczym.
7. WPLYW NA SRODOWISKO -OBSZAR ODDZIALYWANIA

Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywusnadowisko. Inwestycja, poprzez swoj
zakres nie wprowadzi zagren dlasrodowiska, aytkownikéw oraz swojego otoczenia,
oddziatywanie #aytkowania obiektu ograniczagsilo granic wiasrgei.

Nie ogranicza dospu do drogi publicznej , nibwosci korzystania z wody,kanalizacji , energii
elektrycznej i cieplnej oragrodkow hcznaici. Nie  ogranicza dogbu doswiatta dziennego
pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi wsednich obiektach.

Inwestycja niedalzie zrodiem ucazliwosci spowodowanych przez hatas , wibracje
zaktécenia elektryczne , promieniowanie. Hatasbragje mog wystipi¢ okresowo na etapie
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektu.

Planowana inwestycja nie spowoduje Zayi€zczenia powietrza , wody i gleby ,
odprowadzenie wod opadowychdzie na powierzchniowo na nieutwardzone powierzehni



w obrbie wlasnej posesiji.

Teren inwestycji nie wymaga uzyskaniadagna zmiag przeznaczenia gruntow rolnych
I lesnych na cele nierolnicze i niglee.

Inwestycja nie natg do mogcych oddziatywa nasrodowisko.

Zakres obszaru oddziatywania wykraczaapdriatle 17/134 . Budynek zlokalizowany jest
przy granicy z dziatkami 2/3217 i 2/3221 ggziowo ograniczajc mazliwosci zabudowy na tych
dziatkach . Projektowane uzbrojenie terenu wykagoaza dzialkk 17/134 , przebiega jednak
wzdtuz drogi dojazdowej do terenu inwestycji.

[I. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO
1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM U ZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO :

Planowana inwestycja zmienia przeznaczenie dudynelofunkcyjnego na budynek
wielorodzinny i zamieszkania zbiorowego-mieszkanizharakterze wspieranym, ktorydaie
uzytkowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzintelecku , zapewniaf miejsca pobytu
osobom kdacym w trudnej sytuacjtyciowej , osobom wykluczonym potrzehoym wsparcia
w dostosowaniu do samodzielnegaia i aktywizacji spotecznej,adz potrzebugcym nagtej
pomocy na wskutek zdanzéosowych .

Czs¢ wielorodzinna bdzie parterowa , €%¢ zamieszkania zbiorowegedrie pktrowa
z wytkowym poddaszem .Mieszkaniada uzytkowane indywidualnie przez pojedyncze rodziny
lub grupowo przez nie spokrewnione osoby . Na pegtel petrze czs$ci wyzszej mieszkaniadola
2-3 pokojowe ze wspdirkuchni , tazienk i we. Na poddaszu planujeesiddzielne pokoje ,
wspolm kuchnk , pralng , tazienk .

Dostosowanie do nowej funkcji i obecni®wiazujacych przepiséw i wymagaxdzie
gruntownej przebudowy , rozbudowy i nadbudowy buaymw wielu elementach , papaszy od
stref wegciowych , poprzez komunikagcpionows — klatka schodowa i winda , rozplanowanie
mieszka , otworéw okiennych i drzwiowych , wykonanie nowystropéwzelbetowych,
podwyzszenie kondygnacji poddasza .

Naley dostosowéa parametry néne fundamentowscian i stropéw do nowych funkcji ,
speint wymagania obowaizujacych warunkéw technicznych w zakresie izolacym@rzegrod
budowlanych , wypos&nia w instalacje , bezpiecmtwa paarowego , BHP i warunkow
sanitarnych.

Gruntownej przebudowie poddane zostastalacje uytkowe: wodno-kanalizacyjna,
elektryczna, centralnego ogrzewania . Posiadaekasci przydzialu CO gwystarczajce dla
realizacji inwestycji , Inwestor uzyskat nowe wakuna przebudowinstalacji wod-kan
I elektroenergetyczne;.

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU :
ZESTAWIENIE POMIESZCZE N PARTERU BUDYNKU

Nr. pom. | Pomieszczenie Powierzchnia m

1/1 klatka schodowa 13.10

1/2 szyb windowy 2.80

1/3 licznik ciepta , wodomierz , 3.34
schowek

1/4 recepcja 2.60

1/5 e 2.60

1/6 hydrofornia 2.65




MIESZKANIE NR.1

1/7 przedpokoj 11.69
1/8 pokdj 1-osobowy 8.47
1/9 pokoj 2-osobowy 11.73
1/10 tazienka 4.92
1/11 pokoj 1-osobowy 8.04
1/12 kuchnia 10.42
1/13 wcC 1.60
RAZEM MIESZKANIE NR.1 56.87
MIESZKANIE NR.2
1/14 przedpokdj 10.16
1/15 kuchnia 10.22
1/16 pokdj 1-osobowy 8.04
1/17 tazienka 4.97
1/18 pokdj 2-osobowy 11.78
1/19 wc 1.60
RAZEM MIESZKANIE NR.2 46.77
Razem kondygnacja parteru- 130.73
cze$¢ wyzsza
Nr. pom. | Pomieszczenie Powierzchnia m
MIESZKANIE NR.3
1/20 wiatrotap 2.99
1/21 przedpokoj 10.44
1/22 pokoj dzienny 16.04
1/23 pokoj 2-osobowy 8.29
1/24 kuchnia 7.80
1/25 lazienka 3.58
1/26 wc 1.60
RAZEM MIESZKANIE NR.3 50.74
MIESZKANIE NR.4
1/27 wiatrotap 2/78
1/28 przedpokoj 10.02
1/29 pokoj dzienny 16.15
1/30 kuchnia 8.98
1/31 pokdj 1-osobowy 6.08
1/32 pokoj 2-osobowy 7.50
1/33 pokdj 1-osobowy 6.03
1/34 tazienka 3.67
1/35 wce 1.66
RAZEM MIESZKANIE NR.4 62.87
MIESZKANIE NR.5
1/36 wiatrotap 2.90
1/37 przedpokdj 13.36
1/38 pokdj dzienny 16.24
1/39 kuchnia 9.92
1/40 pokdj 1-osobowy 6.41
1/41 pokdj 1-osobowy 7.14
1/42 pokoj 2-osobowy 8.00




czes¢ nizsza

1/43 tazienka 3.88

1/44 wce 1.83
RAZEM MIESZKANIE NR.5 69.68
Razem kondygnacja parteru- 183.29

ZESTAWIENIE POMIESZCZE N 1 PIETRA BUDYNKU :

Nr. pom. | Pomieszczenie Powierzchnia m
2/1 klatka schodowa 21.47
212 Schowek na wozki i rowery 3.59
MIESZKANIE NR.6
2/3 przedpokoj 11.69
2/4 pokdj 1-osobowy 8.47
2/5 pokoj 2-osobowy 11.73
2/6 tazienka 4.92
217 pokdj 1-osobowy 8.04
2/8 kuchnia 10.42
2/9 wC 1.60
RAZEM MIESZKANIE NR.6 56.87
MIESZKANIE NR.7
2/10 przedpokoj 11.58
2/11 kuchnia 10.42
2/12 pokdj 1-osobowy 8.04
2/13 tazienka 4.97
2/14 pokdj 2-osobowy 11.84
2/15 wC 1.60
RAZEM MIESZKANIE NR.7 57.38
Razem kondygnacja 1 pitra 139.31

ZESTAWIENIE POMIESZCZE N PODDASZA BUDYNKU

Nr. pom. | Pomieszczenie Powierzchnia m
3/1 klatka schodowa 14.50
3/2 komunikacja 11.83
3/3 pokdj 2-osobowy 8.97
3/4 pokdj 1-osobowy 6.45
3/5 tazienka 3.94
3/6 pokdj 2-osobowy 9.26
3/7 pokdj 1-osobowy 6.70
3/8 magazynek 0.9
3/9 pralnia 3.5
3/10 pom. porgdkowe 1.0
3/11 tazienka 5.12




3/12 kuchnia 7.11
3/13 pokdj 1-osobowy 7.33
3/14 komunikacja 12.00
3/15 pokoj 2-osobowy 9.59
3/16 pokdj 1-osobowy 6.54
3/17 komunikacja 9.87
RAZEM 124.61

wskaniki powierzchniowo-kubaturowe

powierzchnia zabudowy 407,9¢m
powierzchnia gytkowa pomieszcze przed 457,52 m2
przebudow
powierzchnia aytkowa pomieszcze po przebudowie 577,96°’m
kubatura budynku 2261,00m
wysokas¢ budynku do kalenicy 8.15m, 11.89m
kat nachylenia potaci dachowych 30,40,42 stopnie
dtugas¢ budynku 44.09 m
szerokaé¢ budynku 9.99mi10.01 m
liczba kondygnacji nadziemnych 2 #ytkowe
poddasze
liczba kondygnacji podziemnych 0

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA

Budynek wielofunkcyjny , ktory jest plmedowywany na budynek wielorodzinny
| zamieszkania zbioroweggowstat w 2 potowie Il w. , jako budynek gaoavo-mieszkalny .
Zostat zbudowany na planie dwoch gm#onych prostodtow , usytuowany jest przy granicy
dziatek 2/3217 i 2/3221.

Jest zemicowany wysokéciowo- czs¢ budynku jest parterowa przykryta stropodachem,
cze$¢ jest dwukondygnacyjna , z nigdkkowym poddaszem , z dobudéwkami miegegmi klatki
schodowe . Budynek jest niepodpiwniczony , posiatEny murowane z cegly wapienno-
piaskowej , nie otynkowane , nackézia nizsz stropodaclzelbetowy jest kryty pap.

Czes¢ wyzsza posiada dach dwuspadowy , z niesymetryczniejscowion, kalenia , kryty
blachodachéwk . Stropy drewniane , wiba dachowa drewniana .Proste elewacje , nie pgsiada
elementéw dekoracyjnych. Stolarka drewniana i sshody drewniane .\Wgjia do pomieszcze
zlokalizowane s od strony pétnocnej i potudniowej.

Po gruntownej przebudowie, nadbudovwaehudowie i zmianie sposobuyikowania
obiekt kxdzie petnit funkcg budynku wielorodzinnego i zamieszkania zbioroweguieszkania
o charakterze wspieranym . Budynek projektowasynjea planie prostaka , zr@nicowany
wysokasciowo- cz$¢ parterowa z nietytkowym poddaszem i €& wyzsza petrowa
z wytkowym poddaszem. Ze wzglu na now funkcje i porzadkowanie przestrzeni na dziatce ,
sciana potudniowa &Zci nizszej budynku zostata wyréwnana w rzuciesdany czsci wyzszej .
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Sciany czsci nizszej lyda docieplone wekp mineralr, i wykonczone metogllekka-mokra |
pomalowane w pastelowych kolorach zgodnie z kolgkgselewacii. Wiatrotapy &da oblicowane
ptytkami elewacyjnymi wapienno-piaskowymi w kolorza@tym . Cokot budynku édzie obtaony
ptytkami klinkierowymi w kolorze grafitowym. Budwk kedzie posiadat dach dwuspadowy ,kryty
dachéwlk "esowl " w kolorze rudym .

Sciany czsci wyzszej budynku w poziomie parteru i kipa beda docieplone wekp
mineralry , wykonczone cegt elewacyjm wapienno-piaskoww kolorzezéttym . Ponad oknami
na 1 petrzesciany lgda docieplone welpmineralry i wykonczone metodllekka-mokra
pomalowane w pastelowym kolorze zgodnie z kolotgsslewacji. Cokdét budynkudalzie
wykonczony cegt klinkierowa w kolorze grafitowym.

Wejcia do budynku zlokalizowano od strony potudnioweprzez trzy niezaime wiatrotapy
dostawione do kubatury €xi nizszeji poprzez wysuglly z kubatury obiektu ryzalit w e&ci
wyzszej .

Mieszkaniaaszréznicowane powierzchniowo , zgodnie z zapotrzeboe@arzgtoszonym
przez przysztegoaytkownika.

Ze wzgldu na funka} budynek kdzie posiadat wingdostosowasdla oséb
Z niepetnosprawrigia . Centralnie usytuowana klatka schodowa w wygymi ryzalicie
w elewacji potnocnejddzie hczy¢ parter z poddaszem. Na parterzdaie zlokalizowana
recepcja , petaca rok informacyjry i kontrolm w budynku .W budynkudala mieszk& czasowo
przesiedlone osoby znajduag st w cigzkiej sytuacjizyciowej spowodowanej nagtymi zdarzeniami
losowymi. Na parterze i 1 ¢grze projektuje s po dwa mieszkania wspierane z pokojami ,
w ktorych keda mieszk& niespokrewnione ze sglosoby — kada w osobnym pokoju , ze wspain
kuchng , tazienk i sanitariatem. Jedno mieszkanie wspierane przezpng jest dla nie mniejnB
0s6b, a minimalna powierzchniaytkowa dla jednej osoby jest nie mniejsza T2 m2
Na poddaszu poszczegdlne pokoje elmse lzda z komunikacji ogoélnej , wspolnetl tazienki ,
kuchnia , pomieszczenia gospodarcze. Poddagizeboddzielone od komunikacji ogélinej
zamykanymi drzwiami , ¢tlacymi barien dostpu dla 0s6b niepadanych z zewstrz.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY -- zgodnie z opisem w @%ci konstrukcyjnej
Rozwiazania materiatowe :

4.1. Prace rozbiorkowe i demontzowe :

- zdjecie warstw stropodachu i rozbiérkealbetowej konstrukcji stropodachu

- demonta pokrycia dachu w blacho-dachowki

- demonta wigzby dachowe]

- rozbidrka drewnianych stropow

- rozbiérkascian dziatowych

- wyburzenie dobudowek klatek schodowych

- wyburzeniesciany zewrtrznej po wschodniej stronie budynku

- wyburzeniescian ngnych potudniowej i zachodniej w €Zi nizszej

- przebudowaciany potnocnej z wykonaniem fawégian fundamentowych spetnaaych

wymagania posadowienia i free dla fundamentow

- przebudowdcian zewstrznych isciany przy klatce schodowej z wykonaniem tadgian
fundamentowych spetnigych wymagania posadowienia isne dla fundamentow

- przebudowdcian zewrtrznych polegajca na przemurowangcian , dostosowdg ich parametry
naosne i izolacyjne do obowrujacych przepisow

- rozbiérka nawierzchni z trylinki , ptyt chodnikgeh ,betonu

- rozbiérka muru oporowego z bloczkéw betonowych

- rozbiérka schodow terenowych z ptyt chodnikowy&haweznikow
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4.2. Prace budowlane , / prace budowlane konstraijne zgodnie
z opisem w projekcie konstrukcji/

4.2.1.8ciany dziatowe

Szczegotowe rozwkania dotycace warstwscian wewrtrznych , wykaczenia pomieszcae
wg. rys. rzutow i przekrojow .
- Sciany dziatowe z bloczkéw gazobetonu gr. 6, 12 c48
- na poddaszu pordzy pom. 3/11 i 3/1Xciana na konstrukcji stalowej ocynkowanej do GK ,
obita dwustronnie GKF 15 m wodoodpornym z par@epl, wypetniona weta mineralry gr.10
cm.
Sciany dziatlowe wykonywane na petwysokdé pomieszczenia, od podtogi do wyseéko
stropu.
Otwory pod przégia instalacyjne naky wykonywa jednoczeénie ze wznoszenietian.
Krawegdzie i narga naley zabezpieczy systemowymi elementami.
Sciany, uszczelnienia i akcesoria muspetnig wymogi Polskich Norm pod wzgdlem
izolacyjnasci akustycznej, wymagane jestiadectwo spetnienia wymafjakustycznych.
Dlascian oddzielajcych pomieszczenia mieszkalne min. 40 dBgsdian oddzielajcych
pomieszczenia mieszkalne od korytarza min. 50 dB.
Nalezy zapewnt odpornd¢ pazarowa scian obudowy klatki schodowe;j.

4.2.2. Podtogi

» podtogi z gresu w komunikacji ogélnej , na klatceadowej , w wiatrotapach ( 1/20, 1/27,
1/36), kuchniach , fazienkach , sanitariatach, paehnicznych , gospodarczych ,
magazynkach. Gres -R 10, a w pomieszczeniach miokryazienki , sanitariaty , pom.
porzadkowe, pralnia — R11.

» cokoty z gresu wys.10 cm w pomieszczeniach z madiagresu

» podiogi z paneli podtogowych -w pomieszczeniachszkalnych / pokoje, przedpokoje/

4.2.3. Wykaiczenie wewgtrzne scian , sufitow

» Sciany wewrtrzne tynkowane tynkiem cementowo — wapiennyrnjwiaéstwowym Kkat. 4,
szpachlowane, malowane dwukrotnie farbami lateksowy

e w pomieszczeniach sanitarnych , pglizowym, pralni na poddaszu- ptytki ceramiczne do
wys.200 cm , powkej tynkowane tynkiem cem.-wap. kat. 4 i malowande2kami
lateksowymi

» sufity podwieszane z GK na konstrukcji z systemdwgsztattownikéw stalowych
ocynkowanych do GK np.system Rigips lub rownemex w pomieszczeniach gdzie pod
sufitem prowadzoneasnstalacje kanalizacji sanitarnej ( 2/8, 2/11,5)/1obudowa kanatéw
wentylacyjnych w pom. 1/7 , 1/14, 2/3, 2/6.

* na poddaszu strop i wiba dachowa wykitczone 2xGKF 15 mm o odporée ogniowej El
30i EI 60 — na klatce schodowe;.

Skiad warstw §cian ,podtog i stropodachow podano na rysunkach wzesci graficzne;j
projektu.
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4.3. lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
* Przegrody pionowe.
asciany w pomieszczeniach mokrych do wysgalanin. 200 cm od podtogi
- powtoka uszczelrjed - elastyczny szlam lub folia w ptynie
bkciany fundamentowe — hydroizolacja z masy bitumégzip. Izohan 1zobud WM 2K ,
WK, WL/ zgodnie z rysunkami przekrojoéw / lub rowmaznej i z folii kubetkowe]
* Przegrody poziome
a/ posadzka na gruncie— 1x papa termozgrzew2lxdglia PE 0.3 sklejana na zaktad
b/ na stopach madzy kondygnacyjnych — 2x folia PE 0.3 mm
c/ podtogi w pomieszczeniach mokrych /sanitari@zienki, pom. pormkowe , pralnia /
dodatkowo -folia w ptynie
d/ ptytki gzymsowe pod oknami na poddaszu — 2x papaozgrzewalna
e/ na dachu — folia dachowa
f/ paroizolacja pod wetnmineralrm na stropie w budynku parterowym , w potaciach daglth
i pod GK na sufitach podwieszanych

Nalgy zwrdéc uwag: na kompatybilné¢ materiatdw powtok izolacyjnych ze
stosowanymi klejami do okfadzin wewtrenych, zaprawami do spoinowaniasreami
uszczelniagicymi. itd. Naleyy potwierdzé kompatybilnd¢ materiatdw powtok izolacyjnych
z zaleceniami producentéw oktadzin westvanych.

Szczegbhnuwag: nalery zwrock na poprawne wykonanie uszczelnienia na stykach
podtogi zescianami, przejciach instalacyjnych oraz wpustach i studzienkamdtggowych oraz
uszczelnié progéw drzwiowych w pomieszczeniach mokrych.

Naley postpowa scisle wedtug zaleagproducenta systemu, szczegétowe razamia
musz odpowiada rozwiazaniom systemowym, w przypadku sytuacji nietypowgakery
skontaktowa si¢ z producentem w celu uzyskania wytycznych.

Nalezy bezwzgtdnie zachowaciagtosé i szczelnéé izolacji, szczegolnie w miejscach poten
powierzchni poziomych z pionowymi, przépiaczenia elementow.

4. 3.1. Izolacje akustyczne
* izolacja stropow midzykondygnacyjnych — styropian EPS 100 — 6 cm
4.3.2. Izolacje cieplne

— ocieplenie elewacji wetna mineralrgr. 14 cm metag,lekka - mokm ,, z wykonczeniem
tynkiemsilikatowym o granulacji 1,5 mt, zatartym na gtadko.
- wetna mineralna wcianach warstwowych na parterze i ¢tpie — 14 cm z 2 cm pustki
powietrznej

-ciany fundamentowe docieplstyrodurem gr. 10 cm

-cokoty docieplkt styrodurem gr. 12 cm
- podtogi na gruncie — styrodur gr. 10 cm
- W czsci parterowej — strop nad parterem docieplony welmeralry gr. 25 cm
- W CZSci wyzszej — potacie dachowe i strop nad poddaszem dooiepvetra mineralra gr. 23 cm
- §ciany klatki schodowej na parterze i ktpze docieplone od strony pomiesztmieszkalnych
5 cm Ytong Multipor lub réwnowanym
- na poddaszeciany klatki schodowej z Ytong Multipor lub rowmweznym gr. 18 cm
- ptytki gzymsowe docieplone od spodu wemineralr gr. 10 cm
- podcienia w wiatrotapach w i nizszej docieplone 14 cm wetny mineralnej,
- podciex nad wejciem do czsci wyzszej docieplony 16 cm wetny mineralnej
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4.4. Parapety wewgtrzne
Z konglomeratu marmuru gr. 3 cm — jednglitekolorze beowym
4.4.1. Drzwi wewrgtrzne i zewrgtrzne — zgodnie z wykazem stolarki drzwiowe;j
4.4.2. Okne - zgodnie z wykazem stolarki
4.5. Klatka schodowa

- zelbetowa ,wykaczona gresem antyflzgowym R 11 ,
- balustrada stalowa, spawana , malowana w kelgrafitowym

4.6. Winda

- w murowanym szybie windowym zamontawainde np. GREEN LIFT FLUITRONIC, GLF
MRL-MC 630 kg. firma GMV. Kabina przystosowana disob niepetnosprawnych o wymiarach
140x110 cm.

-Typ kabiny K-12 , drzwi wégiowe teleskopowe

-drzwi o odpornéci ogniowej EI30.

Wysokas¢ podnoszenia-6,00 m.

- projektuje st szyb windowy murowany z bloczkéw silikatowych zeprawie cementowej M10
- szyb wewntrz pomalowa 2x farty emulsyjra w kolorze biatym

4.7. Wiezba dachowa i dach

- wigzba drewniana , impregnowana przeciwgrzybiczniegepimwpaarowo- Fobos M2
- dach kryty dachowkceramiczg "eséwlk" w kolorze rudym,
- od przodu potacie dachowe nad kiatkchodow , nad wiatrotapami w e&ci nizszej i nad
wysunktym ryzalitem w elewacji potudniowej e&i wyzszej - zakaczy¢ dachéwkami
szczytowymi
- podbitka nad wiatrotapami w ¢xi nizszej , pod potaciami dachowymi nad kkadchodowy
I nad wysungtym ryzalitem w elewacji potudniowej e¢&i wyzszej - z desek sosnowych gr.18
mm , barwionych w kolorze orzech
- obrobki blacharskie przy kominach i lukarnina styku z dachem wykoéaz blachy miedzianej
Z uwagi na kwalifikagjobiektu w zakresie ochrony p€0 mazliwos¢ realizacji
niezkednych wymogow, nalgy zastosowaoddymianie klatki schodowej. Projektuje sklape
dymowa np.Mercor mcr Prolight C 135 lub rownoivea w potaci dachowej nad klatkchodovy.
- Wytaz dachowy o wymiarach przeja wswietle min. 80x80 , np.Velux Velta 033 1000 ipda
rewizyjna 70x120 , EI 30, ze schodamiypoowymi — wg.rzutu poddasza.
W czesci parterowej w przedpokojach najezamontowéa w stropach klapy rewizyjne 70x120 , El
30, ze schodami agcowymi — wg.rzutu parteru budynku .
Na dachu zamontoévaystemowe stopnie i tawy kominiarskie , stalowsaJowane
proszkowo w kolorze dachéwki , montowane na dacta@kvsporczych.
Ptotki przecigniegowe zamontowana potaciach dachowych gtéwnych , na dachu nad
klatka schodow i ryzalitem w elewacji potudniowe].

4.7.1 Kominy wentylacyjne

- wykonane z systemowych pustakow wentylacyjnych.@ier LK , na poddaszu ponad stropem
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| ponad dachem docieplone 5 cm styropianu , igkone metoda lekko-makrmalowane 2x
farba silikatowa w kolorze zgodnym z kolorystyka elewacji

- czapy kominowe systemowe z blachy stalowe] poaek w kolorze grafitowym np.Wirplast
- na przewodach wentylacyjnych osadzone systemayssietrzniki grawitacyjne np.Betawent
Wirplast z uyciem adapterow montawych

4.8 .Sciany zewrptrzne

- W czesci nizsze - docieplone wekpmineralmy i wykonczone metogllekka — mokg , z
wykonczeniem tynkiem silikatowym o granulacji 1,5 mmatartym na gtadko, malowane x2 farb
silikonowa zgodnie z kolorystykelewac;ji ,

-$ciany wiatrotapow w strefie wégia wykaiczone ptytkami elewacyjnymi wapienno-piaskowymi
w kolorzezottym

- W CzgSCi wyzszej $sciany warstwowe — na parterze i kipge — cegta elewacyjna wapienno-
piaskowa gr. 12 cm w kolorzeitym

- Sciany powyej okien na 1 pitrze ,sciany ryzalitu klatki schodowejsciany ryzalitu wejciowego
do budynku powjej parteru docieplone wetmmineralry i wykonczone metogllekka — mokey , z
wykonczeniem tynkiem silikatowym o granulacji 1,5 mmatartym na gtadko, malowane x2 farb
silikonowa zgodnie z kolorystykelewac;ji ,

-$ciany ryzalitu wejciowego w strefie parteru docieplone weinineralry i wykonczone ptytkami
elewacyjnymi wapienno-piaskowymi w kolorzéltym jak cegta na elewacji budynku

Ptytki klejone klejem mrozoodpornym. Cegty elewansyj ptytki w wyzszej czsci zabezpieczy
preparatem "antygrafitti"

4.8.1 Cokoty

-cokoty docieplk styrodurem gr. 12 cm i wykazy¢ ptytkami klinkierowymi w kolorze
grafitowym — w cesci parterowej , ryzalicie klatki schodowej i ryica wegciowym w czsci
WYyZzSzej

- -cokoty docieplk styrodurem gr. 12 cm i obtg¢ cegh klinkierowa w kolorze grafitowym - w
czgsSCi wyzszej .

Ptytki klejone klejem mrozoodpornym.

4.9. Opaska przy budynku ze spadkiem od budynkszerokadci 50 cm z kostki betonowe]
"cegietka"w kolorze szarym , na podsypce piaskowspoiny wypetnt zapravs cementow

4.10. Obrébki blacharskie , parapety zewstrzne z blachy stalowej, powlekanej w kolorze
ciemnoszarymRAL 7012

4.11.Rynny i rury spustowe z blachy stalowej, powlekanej w kolorze ciemnogzar

4.12. Schody zewgtrzne przed wejciami do budynku wykaczone gresem mrozoodpornym ,
antypalizgowym R11, w kolorze szarym, boki podestéw ipstowykonczone ptytkami
klinkierowymi jak na cokole budynku , przyklejanykiejem mrozoodpornym

4.13. Schody terenowe -kostki betonowej cegietka w kolorzéitym i obrzery betonowych .
Boki przy schodach terenowych na skarpie - palissdanowa w kolorze czerwonym

4.14. Podjazd dla osob na wozka: - wykonczony gresem mrozoodpornym , ant$ijmgowym

R11 w kolorze szarym , balustrady ze snierdzewnej kwasoodpornej AISI 2, porcze na
wysokasci 901 75 cm
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4.15 Utwardzenia terenti

— kostka betonowa "cegietka " gr. 6 cm w kol@zarym na aigach pieszych

Kostka uktadana na zeggczonej podsypce piaskowej gr.5 cm i piaSkdniozagszczonym
warstwa gr.25 cm

- kostka betonowa " cegietka" gr. 8 cm w kolageafitowym — na miejscach postojowych

I dojazdach

Kostka uktadana na podsypce piaskowo-cementow&j gn, podbudowie z famanego kruszywa
25 cm, gruncie stabilizowanym cementem 15 cm.

- trylinka — na fragmencie przebudowywanej ulicd&jazdowej . Wykorzystatrylinke

z rozbieranych nawierzchni na dziatce . Trylinkéadana na podsypce cementowo-piaskowej 5
cm, podbudowie z kamienia tamanego , stabilizowamagchanicznie gr.20 cm , warstwy gruntu
gr.15 cm stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

4.16. Umocnienia terenu

- pomkdzy skarp ,a miejscami postojowymi , placykiem na ustawiekuatenera nédmiecie ,
z wykona umocnienia z gabionéw wypetnionych kamieniami .

4.17. Ogrodzenie

- od strony pétnocnej budynkdéw wykahagrodzenie z siatki ogrodzeniowej zgrzewanej
powlekanej PCV
-fundament pod ogrodzentelbetowy , cokét ponad terenem rolka z cegly kimkivej grafitowej

4.18Trawniki na warstwie czarnoziemu gr.20 cm

Uwagi:

Produkty powinny posiadaatesty higieniczne PZH oraz dggodne z Polskimi Normami lub
Aprobatami Technicznymi ITB. F

Na wykonawcach pracgiy obowhzek zapoznaniasi instrukcjami technicznymi stosowanych
produktéw i przestrzegania zawartych w nich zalece

Wszelkie prace budowlane najeprowadz¢ pod nadzorem oséb uprawnionych . Wszelkigel
materiaty powinny mi€ odpowiednie certyfikaty i atesty.

Odstpstwa od projektu naty uzgadnia w ramach nadzoréw autorskich.

5. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek w e&ci nizszej wielorodzinnej, zgodnie z zapotrzebowanienoggbnym przez
przysztego aytkownika, lgdzie zasiedlony ok&onymi rodzinami . Zgodnie z dokonanym
rozeznanientadna z rodzin niedalzie wymagata zapewnienia dostosowania miesdkepotrzeb
0s0b niepetnosprawnych . W z&ku z powyszym , ze wzgldow finansowych zrezygnowano
z wykonaniem podjazddéw , czy dostosowania mieszika osob z niepetnosprawduiy .

Budynek w c&ci wyzszej — mieszkania zamieszkania zbiorowego na wazeist
kondygnacjach d&zie dostosowany dazytkowania przez osoby z niepetnospraseia .

Z zewntrz dostp do wefcia budynku umdiwia pochylnia dla os6b na wézkach .

W budynku zamontowanathzie winda z kabigo wymiarach 110x140 cm dostosowalto
korzystania przez osoby niepetnosprawne. Przeéstremewrowa przed wind- nie mniejsza ai
160 cm . Cata komunikacja pozioma odbywars jednym poziomie unibwiajace dotarcie
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osobie niepetnosprawnej do poszczegdlnych miejdmudynku . W budynku niechla
zamontowane utrudnienia w formie progow czy schodévwpowierzchniach poziomych.
Mieszkania na parterze , ke i pokoje na poddaszu posiagaymiary umazliwiajace
wykonanie manewru wozkiem inwalidzkim w miejscachiany kierunku ruchu. Drzwi wietle
nie wezsze nk 90 cm.

Mieszkania wyposane leda w tazienki dostosowane do korzystania przez osoby
Z niepetnosprawnigia . Przy pokojach na poddaszu zaprojektowano tazidoktosowasp do
korzystania przez osoby z niepetnospragenp. tazienki posiadage przestrze manewrovy
150x150 ,wyposeane teda w uchwyty przycienne utatwiajce poruszanie si. Przestrze natrysku
90x90 wyposaona w sktadane siedzisko, bez brodzika , z wylmeinym z podtodze spadkiem
w kierunku kratki spustowej gdzie wydzielona z przestrzeni tazienki relingiermpgowanym na
wysokasci 200 cm z parawanem zdejmowanym do czyszczenia .

Na dzialce zaprojektowano 3 miejsca postejdla 0séb z niepetnospravni.

6. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE

6.1 Wytyczne budowlane:
a/ podiogi korytarza i wszystkich pomieszéantypalizgowe R10 , zmywalne
o powierzchni gtadkiej, nienagiliwej, odporne na dziatanigodkdédw dezynfekcyjnych
I myjacych
b/ cokoty przy podtogach wykotalo wysokadci min. 10 cm
¢/ w pomieszczeniach sanitarnych , pokowym, pralni na poddaszu- ptytki ceramiczne do
wys.200 cm , powsej tynkowane tynkiem cem.-wap. kat. 4 i malowanda@kami lateksowymi
d/ okna nalgy wykona jako otwierane zgodnie z wykazem stolarki okienngyposaone
w nawiewniki higrosterowane (typ EHA) montowane wrgg) ramie okna.
e/pomieszczenia sanitariatow , pmtzowe naley wyposay¢ we wpusty podtogowe oraz zawory
ze zhczka do weza
e/ w pomieszczeniach najezapewnt wtasciwa wymiarg powietrza poprzez zastosowanie
wentylacji grawitacyjnej , w sanitariatach ngtevykona wymuszoml wentylacg z
automatycznym zatzaniem
f/ instalacje powinny bywykonane jako kryte
g/ w fazienkach dla oséb niepetnosprawnych zyalamontowa uchwyty przycienne utatwiajce
poruszanie gii odktadane siedzisko w strefie natrysku
h/do pomieszczesanitarnych, socjalnych i gospodarczych przewidigi@twory

w dolnej czsci skrzydet o sumarycznym przekroju 0,022 m2.
i/ $ciany pomieszczepowinny by gtadkie, a w sanitariatach , pralni, pom. pdikbwym sciany
powinny by wykonczone materiatami trwatymi, zmywalnymi, niergdivvymi i odpornymi na
dziataniesrodkéw dezynfekcyjnych.
j/ pomieszczenia mieszkalne powinny theapewnione @ietlenie odpowiadage potrzebom
uzytkowym i warunkom okrdonym w odebnych przepisach oraz w Polskich Normach,
wprowadzonych do obowzkowego stosowania
k/ okna w pomieszczeniach powinnychytwierane lub uchylne z poziomu parapetu
I/ posadzki w pomieszczeniach z wpustem podtogowgminny by wykonane ze

spadkiem 1.5% w kierunku wpustéw
m/ wysoka¢ pomieszczeé min. 2.50 m wwietle

Wszystkie materiaty uzyte do wykaiczenia wrgtrz musza posiada odpowiednie atesty
i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
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6.2. Wymagania dotycace instalacji :

* W pomieszczeniu poggkowym, w sanitariatach wykoaavpusty podtogowe
| zawory ze zézkami do wzy
« W pomieszczeniach nalezapewnt indywidualne kanaty grawitacyjne , wspomagane
mechanicznie w tazienkach , sanitariatach , poragoéowym
* Przewody instalacji sanitarnych i elektrycznychvpadzic w bruzdach. Przewody
instalacji sanitarnych prowadzone pofitem w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi powinny ldyszczelnie obudowane i izolowane akustycznie.

6.2.1. Instalacje sanitarne

a/ instalacja wody zimnej -doprowadzona do umywalek , zlewow, wanien, natrysko
zaworow ze ziczka . Instalacja mze by¢ wykonana jako wspdlna dla celéw bytowych . Zaséda
W wodk zimmg z projektowanego przygza wodocigowego z sieci miejskiej. Budynki powinny
by¢ olicznikowane. Dodatkowo kdy z lokali mieszkalnychdalzie wyposaony w wodomierz
wody zimnej.

Zlew w pomieszczeniu padkowym montowa tak, aby goéra zlewu byta na poziomie 50 cm
nad posadzk Bateria na wysokii 90 cm nad podiag

b/ instalacja wody cieptej -doprowadzona do umywalek, zlewow, wanien oraz s&tw.
Zasilanie z podgrzewaczy elektrycznych pojescramvych.

c/ instalacja kanalizacji sanitarnej- odprowadzeniéciekéw sanitarnych do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej.

d/ instalacja centralnego ogrzewania -z wezta cieplnego w budynku szkoty na terenie dziatki
17/134

e/ instalacja wentylacji mechanicznej wycagowej oparta na indywidualnych wentylatorach
czasowych zakzanych z éwietleniem — zastosowanadrie w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych.

Zakres dopuszczalnych parametrow dogggzh wentylacji

pomieszczenie minimalna krofdavymian powietrza
Pokoje mieszkalne 20 m3/h/osob

Kuchnie 30 m3/h/osob , 50 m3/h/osob
Korytarz 1.5w/h

Pom. porzadkowe 50 m3/h

Sanitariaty 50 m3/h

Projektuje s okna z nawiewnikami higrosterowanymi (typ EHA) nmmanymi w gornej ramie
okna. Do pomieszcaesanitarnych, socjalnych i gospodarczych przewidigj@twory w dolnegj
czesci skrzydet o sumarycznym przekroju 0,022 m2.
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6.2.2 . Instalacje elektryczne :

Zasilanie podstawowe w eneggglektryczn bedzie odbywa si¢ z sieci energetycznej na podstawie
wydanych warunkow .

Niniejszy projekt obejmuje nagtujacy zakres instalacji elektrycznych:
-instalacja zasilanie kablowego tablicy gtdwnejzgsci wysokiej budynku
-instalacja zasilania kablowego tablic mieszkaniclvy cz$ci niskiej budynku
-tablicg gtéwm w budynku wysokim

-tablice petrowe i mieszkaniowe

-wewrgtrzne instalacje zasilkge

-oswietlenie podstawowe

-o$wietlenie awaryjne

-instalacja sitowa oraz gniazd wtyczkowych

-instalacje elektryczne wentylatorow

-instalacja zasilania podgrzewczy wody

-instalacja zasilania kurtyny powietrznej

-instalacja zasilanie klapy dymowej

-instalacja zasilanie windy

-instalacja przeciwpozaniowa

-instalacja przeciwprzegiowa

-instalacja odgromowa

-instalacja éwietlenia zewrtrznego

7. Rozwigzania obiektu liniowego-nie dotyczy ( zgodnie zDZ.U.P0z.462 z dn.27.04.2012)

8. ROZWI AZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSA ZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJINEGO - zgodnie z opisem w projekcie wykomwczym branzowym sanitarnym i
elektrycznym

9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZ ADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH - zgodnie z opisem w projekcie wykonawczym branzowym
sanitarnym i elektrycznym

10.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA - zgodnie z opisem w projekcie budowlanym
branzowym sanitarnym

11. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZ UJACE
WPLYW NA SRODOWISKO

al/ Zapotrzebowanie ilgci wody , ilos¢ ,jakosé i sposéb odprowadzanigciekow

Szacunkowe zapotrzebowanie na evagnosi: 0.3 n® /na osob /doke — z wodocigu
miejskiego.
* ilos¢ i sposéb odprowadzandaiekdéw bytowych:
- laczna ilaé¢ éciekdw socjalno-bytowych wynasbedzie 0.3 r® /doke
I odprowadzanedala do istniegcej kanalizacji sanitarnej ;
* ilos¢ i sposbéb odprowadzaniaiekdéw technologicznych:
- §cieki technologiczne niecbla produkowane;
e ilos¢ i sposdb odprowadzania wod opadowych z powierzehwardzonych (parkingi,
chodniki , itp.) Odprowadzenie wod deszczowych ngychczasowych zasadach na teren
nieutwardzony na dziatce 17/134 - nie zmienga Si
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b/ Emisja zanieczyszcaegazowych ,pytowych i ptynnych
Nie przewiduje si emisji zanieczyszchegazowych , pytowych i ptynnych
c/ Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Odpady komunalne gromadzonegdw szczelnie zamkgiych pojemnikach optdianych
przez przedsbiorstwa posiadage stosowne zezwolenia w tym zakresie.

d/ Wihasciwosci akustyczne oraz emisja drga, promieniowania

Nie przewiduje gizainstalowania maszyn i wdzen emitupcych hatas, zanieczyszczenia
powietrza, odpadyscieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementpawodujcych
uciazliwosci (np. odory):

Realizacja przedsvziecia przewiduje zakup ugdzen energooszezinych opartych na
najnowoczeéniejszych technologiach. Oddziatywanie planowanegozedsiwziccia nie
przekroczy standardow jasm srodowiska poza granicami terenu realizacji projektu

e/ Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, glel , wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie ma wptywu na istnagly drzewostan, gleb, wody powierzchniowe
| podziemne.

12 ANALIZA MO ZLIWO SCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGL EDEM
TECHNICZNYM ,EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGII

Analiza mgliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnyebdet odnawialnych:

1/ kolektory stoneczne do podgrzewania wodytkowej: jest maliwe zastosowanie instalaciji
solarnej, decyzja Inwestora wtejszym okresie zytkowania.

2/ pasywne wykorzystanie energii stonecznej: braklnvosci zastosowania odpowiedniego
ukitadu strukturalno — materiatowego budynku.

3/ spalanie biogazu: brak odpowiednicthdet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.

4/ energia wodna: brak warunkow wykorzystania enepgdku wod.

5/ kolektory stoneczne do podgrzewania powietraavigksze zapotrzebowanie w tego typu
obiektach wysipuje w okresie najmniejszego nastonecznieniartjazk tego powodu ukiad
jest nieekonomiczny.

6/ systemy fotowoltaiczne: niestosowane w regianisvagi na ograniczarliczbe dni
stonecznych.

7/ elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkosaz maliwosci lokalizaciji.

8/ pompa ciepta gruntowa: mava do zastosowania, ale z powoduzego zapotrzebowania na
powierzchn¢ dolnegozrédta ciepta, oraz zagospodarowany teren wokot bkidyjako
wymiennik gruntowysrednio na 100m rury usmnej w gruncie uzyskujesB — 5 kW na
godzirg), biorac dodatkowo pod uwagdkoszt zakupu uedzen, inwestycja nieoptacalna.
Dodatkowo instalacja centralnego ogrzewaniaipna by wykonana w technologii
niskotemperaturowej co spowoduje bardzeydwzrost gabarytow a co za tym idzie rownie
kosztow grzejnikdw, ruroggdw oraz armatury. Zastosowanie z kolei ogrzewpaoitogowego
w tego typu obiekcie nie jest uzasadnione techigcze wzgédu na jego din bezwladné¢
cieplm, zmniejszajca komfort w pomieszczeniach sypialnych, ktére stalnomiekszas¢
w budynku.
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9/ pompa ciepta wodna: brakddta dolnego.

10/ Mazna zastosowaogrzewanie kottem gazowym kondensacyjnym, jednafat pod uwag
naktad na inwestygjoraz wygospodarowanie oddzielnego pomieszczedmnieznego, jest to
nieoptacalne.

Wobec powsszego zasadne jest przystosowanie instalacji wrikudgio odbioru ciepta
z wezta cieplnego w budynku szkoty na terenie dzialiilB4 .
Zastosowano wadzenia sanitarne z mieszaczami ufivaiajace w maksymalnym stopniu
oszczdnas¢ wody .
Ze wzgkdu na wielké¢ obiektu instalowanie odnawialnyciiodet energii elektrycznej
bytoby nie ekonomiczne /koszty inwestycjizéua zyski z uzyskanej energii elektrycznej znikame/

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

13.1. Dane dotycgzce warunkow ochrony przeciwpaarowej obiektu budowlanego:
Powierzchnia, wysoki i liczba kondygnaciji.

Powierzchniaetto( wedtugPN-1IS09836:1997): 776.52 An
Powierzchniazabudowy(B: 407.90 m

Powierzchniazytkowa budynku (B: 577.96n
Powierzchniavewretrzna(R,): 856.64m?

Kubatura: 2261,00°m

Wysok&t budynku: 8.15 mli.89 (budynek niski - N)
Liczbakondygnacii: 2.5kondygnacji nadziemnych

13.2. Odlegté¢ od obiektow gysiadujacych

Budynek przylega do granicy z dzigiR/3217 i 2/3221 .
Odlegté¢ od budynkoéw nassiedniej dziatce wynosi 31,50, 14,90 m, 26,05 m
od budynku na tej samej dziatce 12,8{ m

13.3. Kategoria zagrdenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kalej kondygnacii,
przewidywana gstos¢ obcigzenia ogniowego.

Czesé¢ nizsza ze wzglu na przeznaczenie i sposélytkowania, wynikajcy
z tresci przepisu 8§ 209 ust. 2 warunkdw techniczno - bddoych zaliczana jest doieszkalnych
wielorodzinnych

Kategoriazagraenialudzi.
1 kondygnacja nadziemna -ZL IV
Przewidywana liczba oséb na kondygnaciji :
Uwzgledniajac przewidywane wykorzystanie budynku oraz jegozimmsci lokalowe,
maksymalnie kdzie w nim przebywato
- Przewidywana liczba os6b przebywggh w cesci nizszej - 10 oso6b,

Cze$¢ wyzsza ze wzgdu na przeznaczenie i sposélytkowania, wynikajcy z treci
przepisu 8§ 209 ust. 2 warunkéw techniczno - budoydh zaliczany jest dcamieszkania
zbiorowego

Kategoriazagraenialudzi.

2.5 kondygnacji nadziemnych -ZLV
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Przewidywana liczba oséb na kondygnaciji :
Uwzgledniajac przewidywane wykorzystanie budynku oraz jegozlimmsci lokalowe,
maksymalnie &dzie w nim przebywato
- Przewidywana liczba osob przebywggh w czsci wyssze) - 26 0so6b,
Pomieszczenie hydroforni na parterzeyhkd — PM.

13.4. Ocena zagreenia wybuchem.

Przeznaczenie budynku i sposajptkowania nie przewiduje stosowania
I magazynowania substancji mgpych powodowa wystpowanie stref zageenia wybuchem.
Substancje fatwopalne, ktére z powietrzem mogiybyrzy¢ mieszaniny wybuchowe, ni@ s
stosowane w budynku. W zazku, z tym w budynku brak jest pomiesztxsvalifikowanych do
zagraonych wybuchem.
W budynku oraz w przestrzeni zegtrznej w granicach opracowania nie wysije
zagraenie wybuchem.

13.5. Podziat obiektu na strefy pgarowe

Podziat na strefy p@rowe nie przekracza dopuszczalnych powierzchni nggmnych
okreslonych w przepisie 8§ 226 rozpadzenia wielkéci pojedynczej strefy p@arowe; .

13.6. Klasa odpornéci pozarowej budynku oraz klasa odporndci ogniowej i stopia
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Czs$¢ mieszkalna wielorodzinna ZL IV ,wymagana klasa adpéci pazarowej budynku,D”
wedtug normy generalnej wynikgaej z tréci przepisu 8 209 ust. 2 warunkow techniczno -
budowlanych.

Analiza klasy odporndci_ogniowe] elementéw budowlanych dla klasy ,D” odprnosci
pozarowej budynku jako wymaganej.

Wymagania . |
Rzeczywista klasa
dotyczace . . )
Lp |[Element Element zastosowany odpornosci ogniowej
elementu
budowlanego elementu budowlanego
Sciany . R 120
1. konstrukcyjne R 30 Pustak gazobetonowy grgb@5 cm
Konstrukcja Konstrukcja drewniana wiba
2. - ) REI 30
dachu zabezpieczona p.po
Sciany El 60
3. Wewreirzne - Pustak gazobetonowy gr.12, 18 cm
4 Sciany El 30 Pustak gazobetonowy gréb®@5 cm | El 120
" | zewrgtrzne
5. | Strop REI 30 Stropzelbetowy El 120

Czeé¢ wyzsza - zamieszkania zbiorowego ZL V ,wymagana kéag#orngci pazarowej budynku
,C" wedtug normy generalnej wynikajej z tréci przepisu 8 209 ust. 2 warunkow techniczno -
budowlanych.

21



Analiza klasy odporndici ogniowej elementéw budowlanych dla klasy ,C” odprnosci pozarowej
budynku jako wymagane;.

Wymagania Rzeczywista klasa
dotyczace .
L odpornosci
Element elementu Element zastosowany . :
p budowlaneg ogniowej elementu
o budowlanego
Sciany R 120
1. konstrukcyjne R 60 Pustak gazobetonowy grufgd25 cm
Konstrukcja Konstrukcja drewniana wiba
2. dachu R15 zabezpieczona p.po REI 120
3. | Strop REI 60 Stropyelbetowe RENLZ0
4. Sciany ElI 15 Pustak gazobetonowy gr.12 , 18 cm =160
wewrgtrzne
S. Sclany El 30 Pustak gazobetonowy gruéa?5 cm | EI 120
zewrgtrzne
6. B9 Tlreo Zelbetowe R 60
spoczniki

Uwaga: Podstagioceny stanovii

- Instrukcja Nr 221 Instytutu Techniki BudowlanejWytyczne oceny odporrsci ogniowe

elementéw konstrukcji budowlanych 1979rok,

- Instrukcja Nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowég — ,Projektowanie elementowelbetowych i

murowych z uwagi na odporfioogniows”,

- Broszury Komendy Gtowne] Sty Pazarnych ,Odporné ogniowa konstrukcji budowlanych”
Warszawa 1975rok.
Powyzsze elementy budowlane budynku wypetniaj kryteria klasy reakcji na ogien, zgodnie z

Polska Norma PN-EN 13501-1:2008 "Klasyfikacja ogniowa wyroboéw bdowlanych i elementow
budynkow - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie bada reakcji na ogien".

13.7. Wymagania instalacyjne dla budynku.

a/. Instalacja wentylacji i klimatyzacji .

W budynkt znajduj¢ sig systen wentylacj grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie.
b/. Instalacja grzewcza.

W budynku zastosowanadrie instalacja ogrzewcza zema cieplnego ,nie stwarzgja
zagraenia paarowego.

c/. Instalacjagazowa.

Nie dotyczy / Nie wysipuije.

d/. Instalacja elektroenergetyczna

Instalacje elektroenergetyczne zostaty zaprojeki@ngowinny zostawykonane zgodnie
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z warunkami technicznymi Polskich Norm:
.1 PN —IEC 60364. Instalacje elektryczne w obigktagdowlanych.
.2 PN —-91/E-05009/01. Instalacje elektryczne w ktlaieh budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
.3 PN -91/E - 05009/ 482. Instalacje elektryomr@biektach budowlanych.
Ochrona zapewniaga bezpieczestwo. Doborrodkow ochrony w
zaleznosci od wptywow zewntrznych. Ochrona przeciwparowa.

el. Instalacjaodgromowa.

Budynek jest chroniony instalaagdgromowy .

13.8. Warunki ewakuacii.

Pomieszczenia , w ktérych i przebywé powyzej 50 nie wysipuja.

Z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w oddbkiprzewidziano odpowiednie
w stosunku do istniggych warunkdéw parametry ewakuacji, zapewggajmaliwosé¢ szybkiego

i bezpiecznego opuszczenia strefy zagnej lub obgtej pazarem, dostosowane do liczby i stanu
sprawndci 0séb przebywagych w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i myarow.

Dlugéc¢ przegcia w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczadaepici 40m.

Dopuszczalna diugo dojscia dla kategorii ZL IV zagrgenia ludzi wynosi — przy jednym
dojsciu 60 m, — warunek ten jest spetniony , dla kate@L V zagrazenia ludzi wynosi — przy
jednym dojciu 10 m, — warunek ten jest spetniony — obudowklatka schodowa zamykana
drzwiami El 30 i wyposzona w urzadzenia zapobiegae zadymieniu lub siace do usuwania
dymu.

Jako podstaw do obliczenia pow. czynnejklapy dymowej przyjeto powierzchnie klatki
schodowej i windy na parterze = 28.15 m2. Powierania czynna klapy dymowej powinna
wynosié 1.41 m2. Projektuje si¢ klape dymowa np. Mercor mcr Prolight C 135 lub
rownowazna w potaci dachowej nad klatly schodowa. Pow. czynna oddymiania klapy
dymowej podana przez producenta np. Mercor mcr Praght C 135 wynosi 1.46 m2 ,
pow.geometryczna klapy dymowej podana przez producéa wynosi 1.82 m2. Otwor
napowietrzajacy — drzwi wejciowe do budynku powinny mié powierzchnie min. 2.37 m2.

Drzwi wyjciowe z budynku otwierane doodka — nie wysipuja pomieszczenia
przeznaczone do jednoczesnego przebywania 50 oS#eroké¢ drzwi stanowdcych wygcie
ewakuacyjne z budynkoéw, tad szeroké¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej,
prowadacych na zewstrz budynku, nie mniejszanszerokéc biegu klatki schodowej — 120 cm.

Klatka schodowa posiada szekgkaegu schodéw co najmniej 1,2 m wolnej przestrzeni
liczona pomgdzy balustradami. Szerokbspocznikdw: co najmniej 1,5 m wolnej przestrzeai o
sciany do najdalej wysueliej czsci balustrady .

Szeroka¢ korytarzy — co najmniej 1,40 m, nie mnief 10,6 m na kade 100 oso6b . Wysoké drog

ewakuacyjnych co najmniej 2.2 m.

Wysokas¢ drzwi co najmniej 2 m, szerok®©co najmniej 0,9 m wwietle .

Skrzydta drzwi, stanowcych wygcie na drog ewakuacyja z pomieszcageprzeznaczonych na

pobyt ludzi , po ich catkowitym otwarciu, nieda zmniejszd wymaganej szerokaoi tej drogi.
Jako elementy wystroju wirz nalery zastosowé&

. wyktadziny podtogowe na drogach ewakuacyjnych -Agjniej trudno zapalne,

. sufity podwieszone z materiatéw niepalnych lutzajgalnych na niepalnym ruszcie, nie
kapiacych i nie odpadagych pod wptywem ognia,

. oktadzinyscian drég ewakuacyjnych — co najmniej trudno zagaln

Do wykaczenia wirtrz pomieszczenie kgda zastosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych
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produkty rozktadu termicznega bardzo toksyczne lub silnie dysuoe.
Drogi ewakuacji zostanopisane i oznakowane znakami ewakuacyjnymi.

Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjnei zapasowepraz przeszkodowe.

Projektowane jest wyposanie budynku w dwietlenie awaryjne oraz przeszkodowe.
Wymagane natenie gdwietlenia ewakuacyjnego — 1,0 Ix na powierzchnigdedvakuacyjnych i 5,0
Ix przy punktach przeciwparowych ( ganice), czas zatzania do 2s §wiecenia, przez co
najmniej 1 godzig od zaniku éwietlenia podstawowego z uwzghieniem:

PN-EN 1838:2005 Zastosowanignoeetlenia. Gwietlenie awaryjne.

PN-EN50172:2005 Systemy awaryjnegwietlenia ewakuacyjnego.
Natezenie gwietlenia na drodze ewakuacyjnej o szekwkalo 2m mierzone w jej osi przy
podtodze musi by> 1,0 Ix. W miejscach oznakowania sgrz pazarowego naizenie gwietlenia
musi by > 5,0 Ix. W obszarzérodkowym, ktory jest nie mniejszynpotowa szeroki tej drogi,
natzenie gwietlenia nie mee sk zmniejszy o wiecej niz 50%.Zrddto zasilania powinno
zapewni& dostaw energii w odpowiednio dtugim czasie (przyjmuje 8igodziny),

13.9. Zaopatrzenie w wog do zewrgtrznego i wewretrznego gaszenia pzaru.

Nie jest wymagane wypasanie czs$ci mieszkalnej wielorodzinnej w instaladpydrantowy.
Budynek w cgsci zamieszkania zbiorowegoegdrzie wyposaony w hydranty 25z wem
potsztywnym zapewnia¢ ochror catego obiektu, przy zagiu 30 m. Wydajn& hydrantow
1dm/s.

Woda do zewgtrznego gaszenia paru jest wymagana przepisami ( kubatura brutto
projektowanego budynku zamieszkania zbiorowego pmiekracza 2500,00 i powierzchnia
wewretrzna do 500,00 Ar Hydrant zewstrzny znajduje i na dziatce szkolnej 17/134
w odlegtagci mniejszej nt 75 m od budynku .

13.10. Wyposaenie budynku w podreczny sprzt gasniczy, znaki informacyjne
I instrukcje.

Budynek w cgzséci zamieszkania zbiorowego najewyposayé w ganice przenéne
wedtug kryterium: jedna gaica proszkowa typu ABC o wadzeodka ganiczego minimum 2kg
na kade 100M powierzchni strefy pearowe; .

Génice w obiekcie powinny ldyrozmieszczone zgodnie z wymaganiami dkmeymi w 8
32 rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i teye (Dz. U.Nr
109, poz. 719)[1.2.2]. Miejsca lokalizacji gdzer przeciwpaarowych - hydrantdw wewitrznych
oraz ganic przenénych naley oznakowa tablicami informacyjnymi wedtug PN - 92/N-01256/01
“Znaki bezpieczéstwa. Ochrona przeciwparowa.”

Drogi i wyjcia ewakuacyjne w budynku naleoznakowd znakami wedtug Polska

Norma PN-92/N-01256/02 ,Znaki bezpieésénva. Ewakuacja”

13.11. Dojazd paarowy do obiektu i lokalizacja wzgkdem ssiedniej zabudowy, granicy
dziatki.

Budynek niski kwalifikowany do kategozagraenia ludzi ZL IV i ZL V i stosownie do
postanowié § 12 ust. Rozporrzenia nie zachodzi oboaziek prawny zapewnienia drogi
pozarowe.

Istniegcy wewrgtrzny uktad komunikacji patzony jest z drogpubliczra.
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Istnieje maiwos$¢ dojazdu jednostek stra pazarnej z Wiejskiej i zawrdcenia na terenie
szkolnym.

Certyfikacja.

Zastosowane materiaty budowlane i wiggkpeniowe muszmie¢ swiadectwa dopuszczenia
Instytutu Techniki Budowlanej i Ratwowego Zaktadu Higieny. Bezpiedstwo obstugi uradzen
elektrycznych musi bypotwierdzone znakiem bezpieéaséva ,B”.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanegwraz kolejnosé realizacji .

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlazglpudowy, nadbudowy ,
rozbudowy i zmiany sposobuyikowania budynku wielofunkcyjnego na budynek rnkedny
wielorodzinny i zamieszkania zbiorowego - miesa&a charakterze wspieranym,
wraz z niezhdnym zagospodarowaniem terenu ,zlokalizowanegoeekdl przy ul.Wiejskiej 8a ,
dz.nr 17/134.

Dostosowanie do nowej funkcji i obecniwiazujacych przepisow i wymagabedzie
gruntownej przebudowy , rozbudowy i nadbudowy budym w wielu elementach , papaszy od
stref wegciowych , poprzez komunikagcpionows — klatka schodowa i winda , rozplanowanie
mieszka , otworéw okiennych i drzwiowych , wykonanie nowystropéwzelbetowych,
podwyzszenie kondygnacji poddasza .

Naley dostosowé parametry nine fundamentowscian i stropoéw do nowych funkcji ,
speint wymagania obowzujacych warunkdéw technicznych w zakresie izolacyp@rzegrod
budowlanych , wypos&nia w instalacje , bezpieamtwa paarowego , BHP i warunkow
sanitarnych.

Gruntownej przebudowie poddane zastastalacje aytkowe: wodno-kanalizacyjna,
elektryczna, centralnego ogrzewania . Posiadaekayci przydziatlu CO gwystarczajce dla
realizacji inwestycji , Inwestor uzyskat nowe wakuna przebudowinstalacji wod-kan
i elektroenergetyczne;.

Na dziatce zostanvykonane doziemne instalacje i pragza : wodocigowe oraz kanalizacji
sanitarnej. Istnigce przyhcze cieplne zostanie przebudowane. Projektowangaprza wod-kan ,
a takze przebudowa istnigfego przydcza cieplnego obje @1 odrebnym opracowaniem.

W zakresie instalacji elektrycznej pra@iane § :

- kabel zasilajcy NN od zhcza kablowego przy budynku do tablicy gtbwnej
- kable NN zasilajce tablice w mieszkaniach
- kable @dwietlenia zewnrtrznego.

Inwestycja realizowanadzie jednoetapowo.

2.Zakres prac budowlanych i dane materiatowe:

Rozwigzania materiatowe :

2.1. Prace rozbiérkowe i demontzowe :

- zdjecie warstw stropodachu i rozbiérkealbetowej konstrukcji stropodachu

- demonta pokrycia dachu w blacho-dachowki

- demonta wigzby dachowe]

- rozbidrka drewnianych stropow

- rozbiérkascian dziatowych

- wyburzenie dobudowek klatek schodowych

- wyburzeniesciany zewrtrznej po wschodniej stronie budynku

- wyburzeniescian ngnych potudniowej i zachodniej w €Zi nizszej

- przebudowaciany potnocnej z wykonaniem fawégian fundamentowych spetnaaych

wymagania posadowienia i fiee dla fundamentow

- przebudowdcian zewstrznych isciany przy klatce schodowej z wykonaniem tadgian
fundamentowych spetnigych wymagania posadowienia isne dla fundamentow

- przebudowdcian zewrtrznych polegajca na przemurowangcian , dostosowdg ich parametry
naosne i izolacyjne do obowrujacych przepisow

- rozbiérka nawierzchni z trylinki , ptyt chodnikgeh ,betonu

- rozbiérka muru oporowego z bloczkéw betonowych

- rozbiérka schodow terenowych z ptyt chodnikowy&haweznikow
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2.2. Prace budowlane , / prace budowlane konstrgijne zgodnie
z opisem w projekcie konstrukcji/
2.2.1.Sciany dziatowe

Szczegotowe rozwkania dotycace warstwscian wewrtrznych , wykaczenia pomieszcae
wg. rys. rzutow i przekrojow .
- Sciany dziatowe z bloczkéw gazobetonu gr. 6, 12 c48
- na poddaszu pordzy pom. 3/11 i 3/1Xciana na konstrukcji stalowej ocynkowanej do GK ,
obita dwustronnie GKF 15 m wodoodpornym z par@epl, wypetniona weta mineralry gr.10
cm.
Sciany dzialowe wykonywane na petwysokdé pomieszczenia, od podtogi do wyseéko
stropu.
Otwory pod przégia instalacyjne naky wykonywa jednoczeénie ze wznoszenietian.
Krawegdzie i narga naley zabezpieczy systemowymi elementami.
Sciany, uszczelnienia i akcesoria mauspetnig wymogi Polskich Norm pod wzgdlem
izolacyjnasci akustycznej, wymagane jestiadectwo spetnienia wymafyakustycznych.
Dlascian oddzielajcych pomieszczenia mieszkalne min. 40 dBgsdian oddzielajcych
pomieszczenia mieszkalne od korytarza min. 50 dB.
Nalezy zapewnt odpornd¢ pazarowa scian obudowy klatki schodowe;j.

2.2.2. Podtogi

» podtogi z gresu w komunikacji ogélnej , na klatceadowej , w wiatrotapach ( 1/20, 1/27,
1/36), kuchniach , fazienkach , sanitariatach, paehnicznych , gospodarczych ,
magazynkach. Gres -R 10, a w pomieszczeniach miokryazienki , sanitariaty , pom.
porzadkowe, pralnia — R11.

» cokoty z gresu wys.10 cm w pomieszczeniach z madiagresu

» podiogi z paneli podtogowych -w pomieszczeniachszkalnych / pokoje, przedpokoje/

2.2.3. Wykaiczenie wewgtrzne scian , sufitow

» Sciany wewrtrzne tynkowane tynkiem cementowo — wapiennyrnjwiaéstwowym Kkat. 4,
szpachlowane, malowane dwukrotnie farbami lateksowy

* w pomieszczeniach sanitarnych , pglizowym, pralni na poddaszu- ptytki ceramiczne do
wys.200 cm , powkej tynkowane tynkiem cem.-wap. kat. 4 i malowande2kami
lateksowymi

» sufity podwieszane z GK na konstrukcji z systemdwgsztattownikéw stalowych
ocynkowanych do GK np.system Rigips lub rownemex w pomieszczeniach gdzie pod
sufitem prowadzoneasnstalacje kanalizacji sanitarnej ( 2/8, 2/11,5)/1obudowa kanatéw
wentylacyjnych w pom. 1/7 , 1/14, 2/3, 2/6.

* na poddaszu strop i wiba dachowa wykitczone 2xGKF 15 mm o odporée ogniowej El
30i EI 60 — na klatce schodowe;.

Skiad warstw §cian ,podtog i stropodachow podano na rysunkach wzesci graficzne;j
projektu.

2.3. lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
* Przegrody pionowe.
asciany w pomieszczeniach mokrych do wysgalanin. 200 cm od podtogi
- powtoka uszczelrjed - elastyczny szlam lub folia w ptynie
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bkciany fundamentowe — hydroizolacja z masy bitumégzip. Izohan 1zobud WM 2K ,
WK, WL / zgodnie z rysunkami przekrojow / lub rowmaznej i z folii kubetkowej
» Przegrody poziome
a/ posadzka na gruncie— 1x papa termozgrzew2lxdglia PE 0.3 sklejana na zaktad
b/ na stopach madzy kondygnacyjnych — 2x folia PE 0.3 mm
c/ podtogi w pomieszczeniach mokrych /sanitari@zienki, pom. pormkowe , pralnia /
dodatkowo -folia w ptynie
d/ ptytki gzymsowe pod oknami na poddaszu — 2x papaozgrzewalna
e/ na dachu — folia dachowa
f/ paroizolacja pod wetnmineralr na stropie w budynku parterowym , w potaciach daglth
i pod GK na sufitach podwieszanych

Nalgy zwréc uwag: na kompatybilné¢ materiatdw powtok izolacyjnych ze
stosowanymi klejami do okfadzin wewtrenych, zaprawami do spoinowaniasreami
uszczelniagicymi. itd. Naley potwierdzé kompatybilnd¢ materiatdw powtok izolacyjnych
z zaleceniami producentéw oktadzin westvanych.

Szczegbhnuwag: nalery zwrock na poprawne wykonanie uszczelnienia na stykach
podtogi zescianami, przejciach instalacyjnych oraz wpustach i studzienkamdtggowych oraz
uszczelnié progéw drzwiowych w pomieszczeniach mokrych.

Naley postpowa scisle wedtug zaleagproducenta systemu, szczegétowe razamia
musz odpowiada rozwiazaniom systemowym, w przypadku sytuacji nietypowgakery
skontaktowa si¢ z producentem w celu uzyskania wytycznych.

Nalezy bezwzgtdnie zachowaciagtosé i szczelnéé izolacji, szczegolnie w miejscach poten
powierzchni poziomych z pionowymi, przépiaczenia elementow.

2. 3.1. lzolacje akustyczne
* izolacja stropow midzykondygnacyjnych — styropian EPS 100 — 6 cm
2.3.2. 1zolacje cieplne

— ocieplenie elewacji wetna mineralrgr. 14 cm metag,lekka - mokm ,, z wykonczeniem
tynkiemsilikatowym o granulacji 1,5 mt, zatartym na gtadko.
- wetna mineralna wcianach warstwowych na parterze i éte — 14 cm z 2 cm pustki
powietrznej

-ciany fundamentowe docieplstyrodurem gr. 10 cm

-cokoty docieplk styrodurem gr. 12 cm
- podtogi na gruncie — styrodur gr. 10 cm
- W CczSci parterowej — strop nad parterem docieplony welmeralra gr. 25 cm ,
- W cZscCi wyzszej — potacie dachowe i strop nad poddaszem doaoiepvetra mineralry gr. 23 cm
- sciany klatki schodowej na parterze i ktpze docieplone od strony pomiesztmsieszkalnych
5 cm Ytong Multipor lub réwnowanym
- na poddaszeciany klatki schodowej z Ytong Multipor lub rowweznym gr. 18 cm
- ptytki gzymsowe docieplone od spodu wemineralra, gr. 10 cm
- podcienia w wiatrotapach w gzi nizszej docieplone 14 cm wetny mineralnej,
- podciél nad wejciem do cgsci wyzszej docieplony 16 cm wetny mineralnej

2.4. Parapety wewgtrzne

Z konglomeratu marmuru gr. 3 cm — jednqliekolorze beowym
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2.4.1. Drzwi wewrgtrzne i zewnrgtrzne — zgodnie z wykazem stolarki drzwiowe]
2.4.2. Okne - zgodnie z wykazem stolarki
2.5. Klatka schodowa

- zelbetowa ,wykaczona gresem antyflzgowym R 11,
- balustrada stalowa, spawana , malowana w kelgrafitowym

2.6. Winda

- w murowanym szybie windowym zamonta@wainde np. GREEN LIFT FLUITRONIC, GLF
MRL-MC 630 kg. firma GMV. Kabina przystosowana disob niepetnosprawnych o wymiarach
140x110 cm.

-Typ kabiny K-12 , drzwi wégiowe teleskopowe

-drzwi 0 odpornéci ogniowej EI30.

Wysokas¢ podnoszenia-6,00 m.

- projektuje st szyb windowy murowany z bloczkow silikatowych zeprawie cementowej M10
- szyb wewntrz pomalowa 2x fartks emulsyjra w kolorze biatym

2.7. Wigzba dachowa i dach

- wigzba drewniana , impregnowana przeciwgrzybicznieepmpaarowo- Fobos M2
- dach kryty dachowkceramiczn "eséwk" w kolorze rudym,
- od przodu potacie dachowe nad kiaichodow , nad wiatrotapami w g&ci nizszej i nad
wysunktym ryzalitem w elewacji potudniowej e&i wyzszej - zakaczy¢ dachéwkami
szczytowymi
- podbitka nad wiatrotapami w i nizszej , pod potaciami dachowymi nad kkadchodovi
I nad wysungtym ryzalitem w elewacji potudniowe] exi wyzszej - z desek sosnowych gr.18
mm , barwionych w kolorze orzech
- obrébki blacharskie przy kominach i lukarnina styku z dachem wykoéaz blachy miedzianej
Z uwagi na kwalifikagjobiektu w zakresie ochrony pZ0 mazliwosc realizacji
niezkzdnych wymogow, naley zastosowaoddymianie klatki schodowej. Projektuje sklape
dymowa np.Mercor mcr Prolight C 135 lub réwnomvea w potaci dachowej nad klatkchodowi.
- Wytaz dachowy o wymiarach przeja wswietle min. 80x80 , np.Velux Velta 033 1000 ida
rewizyjna 70x120 , El 30 , ze schodamiyoowymi — wg.rzutu poddasza.
W czsci parterowej w przedpokojach najezamontowdé w stropach klapy rewizyjne 70x120 , El
30, ze schodami agcowymi — wg.rzutu parteru budynku .
Na dachu zamontoévaystemowe stopnie i fawy kominiarskie , stalowaJowane
proszkowo w kolorze dachéwki , montowane na dacla@ikvsporczych.
Ptotki przecigniegowe zamontowana potaciach dachowych gtownych , na dachu nad
klatka schodow i ryzalitem w elewacji potudniowe].

2.7.1 Kominy wentylacyjne
- wykonane z systemowych pustakow wentylacyjnych.@ier LK , na poddaszu ponad stropem

| ponad dachem docieplone 5 cm styropianu , \igkone metoda lekko-makrmalowane 2x
farba silikatowa w kolorze zgodnym z kolorystyka elewacji
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- czapy kominowe systemowe z blachy stalowe] poaek w kolorze grafitowym np.Wirplast
- na przewodach wentylacyjnych osadzone systemaysietrzniki grawitacyjne np.Betawent
Wirplast z uyciem adapterow montawych

2.8 .Sciany zewretrzne

- W czesci nizsze - docieplone wekpmineralmy i wykonczone metogllekka — mokg , z
wykonczeniem tynkiem silikatowym o granulacji 1,5 mmatartym na gtadko, malowane x2 farb
silikonowa zgodnie z kolorystykelewac;ji ,

-$ciany wiatrotapow w strefie wégia wykaiczone ptytkami elewacyjnymi wapienno-piaskowymi
w kolorzezottym

- W CzgSCi wyzszej $sciany warstwowe — na parterze i kipge — cegta elewacyjna wapienno-
piaskowa gr. 12 cm w kolorzeitym

- Sciany powyej okien na 1 pitrze ,sciany ryzalitu klatki schodowejsciany ryzalitu wejciowego
do budynku powjej parteru docieplone wetmmineralry i wykonczone metogllekka — mokey , z
wykonczeniem tynkiem silikatowym o granulacji 1,5 mmatartym na gtadko, malowane x2 farb
silikonowa zgodnie z kolorystykelewac;ji ,

-$ciany ryzalitu wejciowego w strefie parteru docieplone weinineralry i wykonczone ptytkami
elewacyjnymi wapienno-piaskowymi w kolorzéltym jak cegta na elewacji budynku

Ptytki klejone klejem mrozoodpornym.

2.8.1 Cokoty

-cokoty docieplk styrodurem gr. 12 cm i wykazy¢ ptytkami klinkierowymi w kolorze
grafitowym — w cesci parterowej , ryzalicie klatki schodowej i ryica wegciowym w czsci
Wyzszej

- -cokoty docieplk styrodurem gr. 12 cm i obtg¢ cegh klinkierowa w kolorze grafitowym - w
czgsSCi wyzszej .

Ptytki klejone klejem mrozoodpornym.

2.9. Opaska przy budynku ze spadkiem od budynkszerokéci 50 cm z kostki betonowej
"cegietka"w kolorze szarym , na podsypce piaskowspoiny wypetnt zapravs cementow

2.10. Obrdbki blacharskie , parapety zewstrzne z blachy stalowej, powlekanej w kolorze
ciemnoszarymRAL 7012

2.11.Rynny i rury spustowe z blachy stalowej, powlekanej w kolorze ciemnogaar
2.12. Schody zewgtrzne przed wejciami do budynku wykaczone gresem mrozoodpornym ,
antypalizgowym R11, w kolorze szarym, boki podestéw ipstowykonczone ptytkami

klinkierowymi jak na cokole budynku , przyklejanykiejem mrozoodpornym

2.13. Schody terenowe -kostki betonowej cegietka w kolorzéttym i obrzery betonowych .
Boki przy schodach terenowych na skarpie - palissdanowa w kolorze czerwonym

2.14. Podjazd dla os6b na wozkar - wykonczony gresem mrozoodpornym , ant§lpmgowym

R11 w kolorze szarym , balustrady ze snierdzewnej kwasoodpornej AISI 2, porcze na
wysokasci 901 75 cm
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2.15 Utwardzenia terent|

— kostka betonowa "cegietka " gr. 6 cm w kol@zarym na eigach pieszych

Kostka uktadana na zeggczonej podsypce piaskowej gr.5 cm i piaSkaniozagszczonym
warstwa gr.25 cm

- kostka betonowa " cegietka" gr. 8 cm w kolageafitowym — na miejscach postojowych

| dojazdach

Kostka uktadana na podsypce piaskowo-cementow®jgn, podbudowie z tamanego kruszywa
25 cm, gruncie stabilizowanym cementem 15 cm.

- trylinka — na fragmencie przebudowywanej ulicd&jazdowej . Wykorzystatrylinke

Z rozbieranych nawierzchni na dziatce . Trylinkéadana na podsypce cementowo-piaskowej 5
cm, podbudowie z kamienia tamanego , stabilizowamagchanicznie gr.20 cm , warstwy gruntu
gr.15 cm stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

2.16. Umocnienie terenu

- pomkdzy skarp ,a miejscami postojowymi , placykiem na ustawiekoatenera nédmiecie ,
z wykon& umocnienie gabiondéw wypetnionych kamieniami .

2.17. Ogrodzenie

- od strony poétnocnej budynkéw wykanagrodzenie z siatki ogrodzeniowej zgrzewanej
powlekanej PCV

-fundament pod ogrodzenielbetowy , cokot ponad terenem rolka z cegly kiemkivej grafitowej

2.18Trawniki na warstwie czarnoziemu gr.20 cm

2.19. Instalacje sanitarne

a/ instalacja wody zimnej -doprowadzona do umywalek , zlewow, wanien, natrysko
zaworOow ze ziczka . Instalacja moe byt wykonana jako wspélna dla celéw bytowych . Zasda
w wodk zimmg z projektowanego przygza wodocigowego z sieci miejskiej. Budynki powinny
by¢ olicznikowane. Dodatkowo kdy z lokali mieszkalnychdalzie wyposaony w wodomierz
wody zimnej.

Zlew w pomieszczeniu padkowym montowa tak, aby goéra zlewu byta na poziomie 50 cm
nad posadzk Bateria na wysokai 90 cm nad podiag

b/ instalacja wody cieptej -doprowadzona do umywalek, zlewow, wanien oraz s&tw.
Zasilanie z podgrzewaczy elektrycznych pojescramvych.

c/ instalacja kanalizacji sanitarnej- odprowadzeniéciekdéw sanitarnych do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej.

d/ instalacja centralnego ogrzewania -z wezta cieplnego w budynku szkoty na terenie dziatki
17/134

e/ instalacja wentylacji mechanicznej wyagowejoparta na indywidualnych wentylatorach

czasowych zakzanych z éwietleniem — zastosowanadrie w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych.
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2.20. Instalacje elektryczne :

Zasilanie podstawowe w enegglektryczn bedzie odbywa si¢ z sieci energetycznej na
podstawie wydanych warunkow .

Niniejszy projekt obejmuje nagtujacy zakres instalacji elektrycznych:
-instalacja zasilanie kablowego tablicy gtdwnejzgsci wysokiej budynku
-instalacja zasilania kablowego tablic mieszkaniclvy cz$ci niskiej budynku
-tablicg gtéwm w budynku wysokim

-tablice petrowe i mieszkaniowe

-wewrgtrzne instalacje zasilkge

-oswietlenie podstawowe

-o$wietlenie awaryjne

-instalacja sitowa oraz gniazd wtyczkowych

-instalacje elektryczne wentylatorow

-instalacja zasilania podgrzewczy wody

-instalacja zasilania kurtyny powietrznej

-instalacja zasilanie klapy dymowej

-instalacja zasilanie windy

-instalacja przeciwpozaniowa

-instalacja przeciwprzegiowa

-instalacja odgromowa

-instalacja éwietlenia zewrtrznego

3. Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych:

Dziatka o nr geodezyjnym 17/134 zlokalizowagest przy ul. Wiejskiej 8a
w Olecku.
Teren nie jest @iy miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegstata

wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodamaverenu nr BI1.6730.49.2015
z dnia 09.06.2015.

Na dziatce zlokalizowang Isudynki szkolne , boiska i tereny sportowe szkoty
W potudniowo-zachodniej gxci dziatki zlokalizowany jest budynek wielofunkcyjn
zréznicowany wysokéciowo — w czsci jest parterowy i w g&ci jednopetrowy z poddaszem -
bedacy przedmiotem opracowania . Budynek przylegaramigy z dziatkami 2/3217 i 2/3221 .

Dziatka nr 17/134siaduje bezpwednio z innymi terenami w zabudowie miejskie;.

Teren inwestycji jest @iowo zagospodarowany i utwardzony. Od strony pchep
budynku wielofunkcyjnego utwardzony jest trylinlOd wschodu budynku przebiega droga
dojazdowa utwardzona trylink Od potudnia teren jest nie zagospodarowany zietmhy jest
skarp , czsciowo umocnion murem oporowym. Ramica pozioméw wynosi okoto 1 metra. Teren
czesciowo utwardzony jest wylevakbetonowt , czsciowo ptytami chodnikowymi . Zieleniska
jest nie uradzona ,chaotycznie porasta teren . \3fysje tu kilka drzew , ktére zostamachowane
w projekcie.

Dziatka jest ogrodzona .

Na fragmencie dziatki nr 17/13&gcym w granicy opracowania Wygluja nastpujace
instalacje i przydcza uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna dozemapowietrzna,
wodochgowa , kanalizacji sanitarnej , cieptowniczawietlenia terenu.

Istniejacy wewrgtrzny uktad komunikacji patzony jest z dragpubliczra.
Dojazd do dziatki odbywa sk ul. Wiejskiej poprzez dziatki nr 17/88 1 17/73

Droga pagarowa nie jest wymagana , jeduaakistnieje maliwos¢ dojazdu jednostek stia
pozarnej z Wiejskiej i zawrdcenia na terenie szkolnym.
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4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatkid terenu, ktére mogy stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Zakres opracowania projektowego zmierti@egmce przeznaczenie izagospodarowanie
terenu.

Ingerencja w zagospodarowanie terenu paleggporadkowaniu otoczenia budynku,
podporadkowujac je nowej funkcji . Wejcia do budynku projektowane ed potudnia , tutaj te
projektowane g schody terenowe , podjazd dla osob na wozkackardizone ddgia . Utrzymuje
Si¢ istniejca rdznice poziomow terenu , pogdkujac istniepca skarp i przebudowujc mur
Ooporowy.

Wyznacza gi miejsca postojowe dla samochodow osobowych mv3ydla oséb
Z niepetnosprawrigia .

Lokalizuje st utwardzone miejsce na kontenersnaeci .

Utwardza si kostlky betonowd dojazd do projektowanych miejsc postojowych odrsgr
potudniowej , od wschodu budynku przebudowy wymeasiatni odcinek drogi dojazdowej na
dziatce 17/134 .

Od strony poétnocnej budynku projektowaes pgrodzenie z siatki na podmurowce.

Drzewa rosyte na dziatce zostgyvpisane w projektowany uktad , projektuje sowe
trawniki.

Wody opadowe odprowadzaregldna teren dziatki 17/134 — na powierzchnie
nieutwardzone.

Na dziatce zostamvykonane doziemne instalacje i prm#a: wodocigowe oraz kanalizacji
sanitarnej. Istnigce przyhcze cieplne zostanie przebudowane. Projektowandaprza wod-kan,
a takze przebudowa istnigfego przydcza cieplnego obje @1 odrebnym opracowaniem.

W zakresie instalacji elektrycznej pra@iane § :
- kabel zasilajcy NN od zhcza kablowego przy budynku do tablicy gtbwnej
- kable NN zasilajce tablice w mieszkaniach
- kable @dwietlenia zewnrtrznego.

Poza tym nie stwierdzoaadnych innych elementéw zagospodarowania terenuecyol
mie¢ bezpdredni wptyw na bezpiecastwo i zdrowie ludzi.

5. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skaé i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpienia.

Zgodnie z Rozpagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®2 r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony
zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126), przed przysieniem do prac budowlanych kierownik budowy winien
sporadzi¢ plan BIOZ.

Podczas realizacji robét budowlanych szczegalmag: nalery zwrdcic na nasjpujace prace:
-wykona& ogrodzenie terenu budowy, unieftiwiajace wegcie na ni 0séb nieupowanionych,
-wygrodzi strefy niebezpieczne,

-w rejonie prac rozbiérkowych i demontavych wykona daszki ochronne na wysaa nie
mniejszej nk 2,4 m nad terenem w najszym miejscu,

-w miejscach niebezpiecznych udu& znaki informugce o rodzaju zageenia oraz stosowdnne
srodki zabezpieczage przed skutkami zagren (siatki, bariery, itp.),

-w trakcie prac monf@wych oraz wykaczeniowych na wysokai stosowé odpowiednie
zabezpieczenia | wyposg pracownikow wsrodki ochrony osobistej (kaski, liny, pasy
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bezpieczéstwa, itp.),
-rusztowania oraz ruchome podesty robocze powiydywykonane zgodnie z dokumentacj
producenta albo projektem indywidualnym, oznakéwapuszczalne ohgienia pomostow i
konstrukcji rusztows,

W trakcie prowadzenia robo6t przy obiekistnieje niebezpiecastwo zwihzane z
pracupcymi maszynami i urgdzeniami oraz mdiwos¢ poraenia padem elektrycznym w
przypadku uszkodzenia obudowy anizen lub izolacji kabli zasilajcych

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktas pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Nie wolno dopgi¢ do pracy pracownika nie posiagleggo wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiginosci do jej wykonywania, a tade dostatecznej znajorsw przepiséw i zasad
bezpieczéstwa i higieny pracy.

Przed przygieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpigch naley
przeprowad# szkolenie pracownikéw z zasad BHP oraz wskampowiednie stzby i sposéb ich
zawiadomienia w razie wyglienia zagreen oraz wypadkow oraz okse¢ drogi bezpieczestwa i
sposob ewakuacii.

7. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zabezpieczagych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagé@nia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczg i
sprawng komunikacje¢, umozliwiaj aca szybka ewakuack na wypadek paaru, awarii i innych
zagrozen.

Nalezy stosowé odpowiednigsrodki techniczne i organizacyjne , zgodnie z Gaymi
przepisami a w szczegokw z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bvdaych (Dz. U. Nr 13
poz. 93). Odpowiednie prowadzenie prac budowlanydasciwe wyposaenie bud., m in.:
-wykonanie ogrodzei barier,

-monta tablic informupcych o niebezpiecastwie,
-zabezpieczenia miejsc pracy np.: bariery ochrokraeyezniki ochronne, zadaszenia, itp.,
-stosowanigrodkow zabezpieczenia indywidualnego np.: kaskianola ochronne, ostony, pasy
asekuracyjne itp.,
-stosowé elementy umgiwiajace sprawn ewakuaci np.: antypsélizgowe pomosty rusztowia
tymczasowe utwardzeni doj odpowiednie drabiny i pochylnie itp.,
-wykon& i oznakowa odpowiednie wyznaczenia drog kotowych i ruchu pég® na placu
budowy,
-wykona i oznakowa drogi ewakuacyjne.

Wszystkie prace jak i plan BIOZ, ktory sporzadzi kierownik budowy, winny byé
szczegO6towo uzgodnione z Inwestorem.
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OSWIADCZENIE.
Qwiadczamy ,4 projekt budowlany pt..PRZEBUDOWA, NADBUDOWA , ROZBUDOWA |

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO NA BUDYNEK
MIESZKALNY WIELORODZINNY | ZAMIESZKANIA ZBIOROWE GO - MIESZKANIA

O CHARAKTERZE WSPIERANYM, WRAZ Z NIEZB EDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
zlokalizowanych w Olecko ul. Wiejska 8a , dz.1if/134 zostat spogdzony zgodnie z obowazujacymi
przepisami - Dz.U z 2013.,p0z.1409 Zpdzmianami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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