SPIS ZAWARTQCI

do projektu konstrukcyjnego budowlanego

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA , ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSO BU UZYTKOWANIA
BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY WI  ELORODZINNY
I ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO — MIESZKANIA O CHARAKTER  ZE
WSPIERANYM, WRAZ Z NIEZB EDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

l. CZESC OPISOWA

1.0 Opis techniczny str. 2-12
I.1 Ekspertyza techniczna str. 1-6

ll.  CZESC RYSUNKOWA

1.0 Rzut fundamentow K-1
2.0 Schemat konstrukcyjny parteru K-2
3.0 Schemat konstrukcyjny Igtra K-3

4.0 Schemat konstrukcyjny Il gira K-4



OPIS TECHNICZNY

do projektu konstrukcyjnego budowlanego

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA , ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSO BU UZYTKOWANIA
BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY WI  ELORODZINNY
I ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO — MIESZKANIA O CHARAKTER  ZE
WSPIERANYM, WRAZ Z NIEZB EDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Projekt architektoniczny wykonany
1.3. Techniczne badania pogéogruntowego.

Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi normami:

PN-82/B-02000 - Obgrenia budowli
PN-82/B-02001 - Obgrenia state

PN-82/B-02003 - Podstawowe olfigenia technologiczne i moriawe
PN-77/B-02011 - Obgienie wiatrem
PN-80/B-02010/Az1 - Obsgteniesniegiem
PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe
PN-84/B-03264 - Konstrukcjgelbetowe
PN-81/B-03020 — Posadowienie begmalnie budowli
PN-B-03150:2000 — Konstrukcje drewniane
PN-B-03002 - Konstrukcje murowe
PN-81/B-03020 — Fundamentowanie

Przyjto nast¢pujace wartdci obchzen charakterystycznych

Strop —2,0 kN/rh
Klatki schodowe, komunikacja -3,0 kN7m

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
2.1 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ISTNIEACEGO BUDYNKU

Budynek w czsci jest parterowy , w e&ci dwukondygnacyjny , wykonany jako
niepodpiwniczony, z poddaszem nigtkowym, z dwiema przybuddéwkami, w ktérych
znajdup sie klatki schodowe umiiwiajace komunikug na petro.

Czs¢ wyzsza wykonano w konstrukcji tradycyjnejcianowej -sciany murowane z
cegty wapienno-piaskowejciany fundamentowe betonowe. Budynek posadowiono na
tawach betonowych.
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Stropy midzykondygnacyjne drewniane, uktad konstrukcyjngsdw na parterze
podiuzny, na pgtrze poprzeczny. Dach w konstrukcji drewnianej, dpadowy kryty
blachodachowk Kat pochylenia potaci dachowej od strony pétnocné€jdod strony
potudniowej 27°.

Wymiary czsci wyzszej budynku :

-dtugas¢: 18.30m

-szeroka¢: 8.80m

-przybudowki (klatki schodowe) 1,46m x 5,84m
1,32m x 5,85m

-powierzchnia zabudowy: 177,29m

Czs¢ nizsza budynku wykonano jako jednokondygnacyjniepodpiwniczos,
przykryta ptaskim stropodachem. Zbudowana jest waidowanej technologii: w @&ci
wykonana w konstrukcji tradycyjnéjcianowej-sciany murowane z cegty wapienno-
piaskowejsciany fundamentowe betonowe posadowione na tawatdnbwych.
Stropodach ptaskielbetowy, kryty pap. Na fragmencie e&ci nizszej budynku gtéwnym
elementem konstrukcyjnyna samyzelbetowe, na ktérych opieragic zelbetowe
prefabrykowane ptyty stropodachu. Rozstaw ram wiyB@sn.Sciany wykonano z cegly
wapienno-piaskowej gr. 12cm. Stupy ram opiesa na stopach fundamentowyditjany
nascianach fundamentowych. Dach kryty pap
Wymiary czsci nizszej budynku:

-dtugasc: 24.70m
-szeroka@c¢: 7.80m
-powierzchnia zabudowy: 193m

Budynek nie jest obecniezytkowany.
Szczegotowy opis elementow konstrukcyjnych znajdigev ekspertyzie technicznej.

2.2 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnegnokondygnacyjny z
poddaszem xytkowym, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowymonstrukcji
drewnianej. Budynek posadowiono na tawach fundaoveytth. Stropy zaprojektowano
jako zbrojone jednokierunkowo w uktadzie konstrykgyn mieszanym.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W poziomie posadowienia zalegajiaski i pospoiki.
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W poziomie istnigjcych fundamentow nie stwierdzono wysbdwania wody gruntowe;.
Projektowane fundamenty posadowioredok 40cm poniej poziomu posadowienia
istniejacych fundamentow.

Wykopy pod fundamenty winny bywykonane w taki sposéb, aby nie ng#b naruszenie
naturalnej struktury ponej projektowanego posadowienia.

Prace spr@gem mechanicznym nalg przerwa ok. 20 cm powyej poziomu
projektowanych fundamentéw. Naghie grunt niespoisty w wykopie naledogesci¢ do
Is>0,98. Po wykonaniu zagzczenia niedobrarczes¢ gruntu usua¢ bezpdrednio przed
wykonaniem taw sposobemaznym.

W przypadku natrafienia na grunt spoisty- nalezy go wybra¢ i zastypi¢ pospotka
zageszczony do 1s=>0,98.

Po wykonaniu prac fundamentowych fundamenty obsSypeewntrz i wewratrz
gruntem przepuszczalnymwir, pospotka, piasek gruboziarnisty) i 2ag¢ do 1s>0,98.
Obsypk scian fundamentowych wykothavarstwami gr. max 30cm i ng@phie zagszcza.
Sciarg z obu stron obsypywaréwnomiernie.

Szczegolnie wane jest wykonanie starannie zasygian fundamentowych wewtrz
budynku. Zasypkwykona: jw. tj. zezwiru, pospoiki, piasku gruboziarnistego) i z&gj¢
warstwami gr. max. 30cm do 1s>0,98do poziomu projektowanej posadzki.

Przed posadowieniem budynku nglelodatkowo sprawd&iwarunki gruntowe w
wykopie.

Powyzsza czynng¢ wykona uprawniony geolog z odpowiednim wpisem dieidnika
budowy.
Geolog powinien réwniesprawdzé prawidtowa¢ wykonania zasypki wevatrz budynku.

Uwaqi:
Prace ziemne natg prowadz¢ z zachowaniem warunkow BHP, a szczeg&tno
bezpiecznego pochylenia skarp, sktadowanie uroloka gtred aktywnego oberzenia skarp

wykopu fundamentowego.

Zwroci¢ szczegOla uwag: na bezpieczestwo 0s6b trzecich. Uniemliwi ¢ osobom trzecim
dostp na plac budowy.

4.0. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

4.1. FUNDAMENTY
4.1.1. t AWY FUNDAMENTOWE

tawy fundamentowe zaprojektowano jako wylewanetoiue C20/25 (B25),
zbrojone stal A-llIN i A-l w sposob ciagly. tawy posadowi na warstwie betonu C12/15
(B15), grubgci 10 cm. Z faw wypskci¢ prety pionowe w miejscach wyghtowania stupow i
rdzeni. Lawy wykon&wysokaci 40cm, a stopy fundamentowe wységicb5¢cm.
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4.1.2. STOPY FUNDAMENTOWE

Stopyzelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojdak sA-11IN i A-l. Stopy
posadowt na warstwie chudego betonu C12/15 (B15) géubbOcm . Ze stop wypgic
prety pionowe w miejscach wygtowania stupowelbetowych .

Fundamenty stanowiczs¢ instalacji odgromowej. W zwzku z tym zbrojenie naky
uciagli¢ za pomoe spawania.
Minimalna otulina: spod 5cm, goéra i boki 3cm.

4.2.SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany wykona z bloczkéw betonowych grubai 25 cm klasy M20 na zaprawie
cementowej M10 z dodatkiem plastyfikatora.
Sciany fundamentowe zakozyé wiencemzelbetowym w poziomie posadzek.
Izolacjescian fundamentowych wg projektu architektury.
Sciany zewRtrzne w czsci wyzszej wykond jako trojwarstwowe z bloczkéw betonowych
klasy20 grubéci 25cm +$ciana dociskowa z bloczkow betonowych gr. 12cmyk2& cm.
Sciany zewrtrzne przewiza: kotwami z drutud6 ocynkowanego. Kotwy uktadav
rozstawie co 40cm w co dragpoirg poziony.

4.3.SCIANY NADZIEMIA

4.3.1 SCIANY NADZIEMIA KONSTRUKCYJNE

Sciany wykona grubdci 25 cm z bloczkéw wapienno-piaskowych 3NFD na
zaprawie cementowo-wapiennej klasy 5 Mf@iany zewrtrzne ociepk styropianem +
tynk mineralny cienkowarstwowy.
Sciany zewRtrzne w czsci wyzszej wykoné jako trojwarstwowe z bloczkéw wapienno-
piaskowych 3NFD klasyl5 grubo 25cm +$ciana dociskowa z cegty wapienno-piaskowej
gr. 12cm klasy 15 cm. Ceglicowke murowé na zaprawie trasowej klasy M5, ktora nie
powodupce] wykwitow.
Sciany zewrtrzne przewiza: kotwami z drutud6 ocynkowanego. Kotwy uktadav
rozstawie co 40cm w co dragpoirg poziony.

4.3.2 SCIANY NADZIEMIA DZIAt OWE

Na wszystkich kondygnacjackciany dziatowe wykon&a z bloczkéw gazobetonowych
odmiany 500 na zaprawie cementowo-wapienne] M2. paléerzesciany dzialowe opieka
na tawach betonowych o przekroju 25/25cm wykonanwgioziomie betonu podktadowego
pod posadzki. na poddasgciany dzialowe zwigczy¢ wiencamizelbetowymi a w miejscu
oparcia ptatwi wykona rdzeniezelbetowe. Rdzenieelbetowe wykon&a z betonu C20/25
zbrojone podhinie 4#12 ze stali BSOOSP oraz poprzecznie strzesmom6 co 20cm, na
koncach na odcinku 60cm co 10cm. W miejscu planowarsygpéwzelbetowych w stropie
osadzt prety #12 za pomagckotwy chemicznej.
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4.4. KOMINY

Kominy murowane z systemowych ksztaltek Leier mwng/na aprawie cementowe]
4.5. STROPY

Stropy na parterze zaprojektowano jako jednodnakieswo zbrojone gruldci piyty
h=15cm, oraz krzsowo zbrojone gr 21cm.
Stropy nad | pitrem zaprojektowano gr.17cm jako jednodnokierunkamijone ze
zbrojeniem rozdzielczym z gidow #8. Na stropach tych opiéraic beda stupy podpierajce
wiezbe dachow.
Stropy wykona jako wylewane z betonu konstrukcyjny C20/25, stlIN i A-l.
Gruba¢ otuliny 2cm.

UWAGA:

W stropie przed betonowaniem osadzkrzynki i tuleje w miejscu prz@jia przez strop
przewodow instalacyjnych.

W miejscach otworéw wykortadodatkowe zbrojenie.

4.6. SLUPY | RDZENIE USTROJU NONEGO

Stupy i rdzenie konstrukcyjne wg poszczegolnyclumg®w z betonu C20/25,
zbrojone stal A-IlIN i A-l. Z fundamentow i wigicdw zelbetowych wypsci¢ wyrostki do
stupOw i rdzeni. Stupy i rdzenie znajdog s¢ w scianach wylewé po wymurowaniucian.
Max wysscian na poddaszu bez rdzeni ok. 2,0m

4.7. PQDCMGI | BELKI ZELBETOWE
Zelbetowe wylewne z betonu C20/25, zbrojoneastallIN i A-l.
Nadpraa zewrtrzne ocieplt styropianem + tynk cienkowarstwowy.

4.8. SCHODY

Biegi klatki schodowej projektujecsjako ptytowe. Grub& ptyty 12cm. Beton
biegoéw C20/25, zbrojenie stial-11IN i A-l. Biegi opieraja si¢ ha ptytach podestu i
spocznika.
Schody w przyziemiu posadoimna gruncie zaggzczonym na warstwie chudego betonu
B10.

4.9. NADPROZA

Nadpraa zelbetowe wylewne z betonu C20/25, zbrojoneastalllN i A-l.
Nadpraa zewrtrzne ocieplt styropianem + tynk cienkowarstwowy.
Nadpraa zewrtrzne wscianach trojwarstwowych ocieplstyropianem + tynk
cienkowarstwowy + nadp#e typu Murfor.
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4.10. WIENCE ZELBETOWE
Wience zaprojektowano w poziomie stropéw, jako zwgiEeniescian
fundamentowych oraz wiezeniescian na poddaszu.
Wience zelbetowe wylewne z betonu C20/25, zbrojoneastallIN i A-l.
Wience zewntrzne ociepk styropianem + tynk cienkowarstwowy.
Z wiencow zelbetowych wypgci¢ wyrostki do projektowanych rdzeni.
W wiencach poddasza zamocoistalowe kotwy M16 co 150cm gice do mocowania
murtaty.
Zbrojenie podtiane hczye na zaktad min. 50cm.

Na poddaszu wszystkieiany szczytowe zwigezy¢ wiencemzelbetowym. W wiécach
przewidzi€ miejsce do oparcia ptatwi.
Na poddaszgciany dziatowe gr. 18cm zwiezy¢ wiencamizelbetowymi. Na wiacach
$cian gr. 18cm opietaptatwie dachowe.

4.11. RDZENIESCIAN KOLANKOWYCH PODDASZA ORAZ RDZENIE WSCIANACH
SZCZYTOWYCH

Rdzenie poddasza wykaha betonu C20/25, zbrojone sta#l-IIIN i A-l. Z plyty
stropowej i widcow wypusci¢ wyrostki rdzeni. Nalgy zwrocik szczegdla uwag; na
wiasciwe zakotwienie zbrojenia rdzeni w igach i stropie. Rozmieszczenie rdzeni zgodnie
ze schematem konstrukcyjnym.
Rdzenie wylewé po wymurowaniucian. Sciany murowa do wys. max 2,0m a naghie
wylewat rdzenie. W przypadku wysokad scian >2,0mgciany i rdzenie wykonywa
etapami.
W rdzeniach wcianach szczytowych osadanarki stalowe, na ktérych opiéraie beda
ptatwie stalowe. Marki wykortaz blachy stalowej gr. 10mm i ggéw @12 przyspawanych
do blachy.

4.12. SZYB WINDOWY

Sciany szybu windowego wykoba bloczkéw wapienno-piaskowych 3NFP klasy 25 na
zaprawie cementowej M5. Szyb posadowa ptycie fundamentowej gr. 40cm. Przekrycie
szybu windowego stanowi strapglbetowy gr. 20cm. W stropigelbetowym wykoné otwor
wentylacyjny oraz zamontowdnak montaowy zgodnie z wytycznymi producenta windy.
Wymiary szybu windowego przed zamowieniem windalisi potwierdze przed
zamOwieniem windy.

4.13 DACH DEWNIANY

Dach zaprojektowano z drewna klasy C24 pokryty data ceramicza esowk.

Nad czscia jednokondygnacym dach zaprojektowano w konstrukcji krokwiowo-
jetkowej.
Krokwie wykon& z krawedziakdéw 8/20cm agjki z krawedziakow 2x4,5/20cm.

Nad czscia wyzszy dach zaprojektowano w konstrukcji ptatwiowo-klezawe).
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Krokwie wykoné z krawedziakdéw 8/20cm a kleszcze z kradziakow 2x4,5/20cm.
Ptatwie wykona z krawnedziakow 20/27,5cm. Platwie opiegagic nascianach dziatowych
poddasza gr. 18cm zadrednictwem wiécow zelbetowych. Bezp@ednio pod ptatwiami
w scianach dziatowych zaprojektowano rdzeiredbetowe w grubsei $cian. W miejscach.

W miejscach, gdzie nie ma mwovosci opierania ptatwi nacianach, zaprojektowano belki
wymiany zelbetowe gr. 18cm oparte na rdzeniaelbetowych, na ktorych opieresgie
ptatwie. Wscianach dziatowych gr. 12cm ptatwie opiarakg na stupach drewnianych
12/12cm.

W miejscu lukarn krokwie wykortajako podwojne 2x8/20 (alternatywnie jako 16/20).
Miedzy kleszczami wykortaprzektadki z klockow drewnianych gr. 8cm. Klockiykonat
migdzy kleszczami w rozstawie max. 1,3m. Klocki adtek przybé gwozdziami. Desk
kalenicowa wykona z krawedziaka 6/25cm.

Stupy drewniane mocowado stropu za pomackatownikOw przettacznych z blachy
ocynkowanej gr. 3mm. wktow i kotkbw metalowych rozporowych M10.

Na styku krokwi i ptatwi wykona zacios. Krokiew mocowado ptatwi za pomacwkretow
M8.

Dotyczy dachu nad €%cia parterow i pictrowa z poddaszem :

Krokwie z gtkami/kleszczamidczy za pomog dwéchsrub M16 (2 szt. na petzenie) oraz
czterech wkgtow M8. Pokczenie krokwi w kalenicy wykorta w dotyk do deski
kalenicowej za pomacgwaozdzi oraz dodatkowo za ponmwpaoaktadki podwdjnej wykonanej

z desek 3,8/20cm i sdgonych ze sabza 2 pomog srub M16 i czterech wkitow M8.

Wiegzbe dachow skzy¢ za pomog wiatrownic wykonanych z ptaskownika ocynkowanego
40x3mm ze stali S235. Ptaskownik mocaévam kazdej krokwi za pomog wkretow.

taty wykon& o przekroju min. 5x5cm.

Przed przysipieniem do wyznaczania i wykonania poszczegoélnylgmentow wezby
dachowej naley doktadnie sprawdzipoprzeczne i podisne wymiary budynku w poziomie
oparcia dachu.

Dlugosci oraz potaenie poszczegoélnych elementow ey dachowej wyznaczy na
montazu.

Wyznaczenie elementow giby dachowej wykonaw nasg¢pujacy sposob:

wykresli¢ w naturalnej wielkéci poszczegolne elementy.

wykona potrzebne zaciosy, wloy, czopy oraz otwory.

Po wyznaczeniu i wykonaniu wygi i elementow paiczer w powtarzalnych elementach
konstrukcji wizby dachowej,

nalezy wykona probny monta w celu sprawdzenia dokladéw pofaczen.

Majac sprawdzony w prébnym morita powtarzajcy sk segment wizby dachowej, miana
przystupi¢c do wyznaczania pozostatych elementéw oraz wyka@nami nich zaciosow,
wrebow i innych padczen.
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Przy montau konstrukcji wezby dachowej naley pameta¢ o zaizolowaniu elementéw
pam W styku z murem lub stropem.

Impregnaci drewna nalgy wykona& po dokonaniu prébnego mowntana pag dni przed
ustawieniem konstrukcji wkby dachowe,.

Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwogniowe eleiiw drewnianych wykortaprzez
zaimpregnownigrodkiem FOBOS M-4.

Pohkczenia elementéw drewnianych wykaéragodnie z polsknormy
,PN-B-03150 Konstrukcje drewniane” oraz zgodnieazadami sztuki ciesielskiej.
Elementy wgzby nie powinny przekraczawilgotnaosci 18%.

Wszystkie 4czniki wykona ze stali ocynkowanej ogniowo.

4.14. POSADZKI _NA GRUNCIE

Przed przysipieniem do prac pod catym budynkiem rgle@sura¢ grunty organiczne,
nasypy niebudowlane oraz grunt rodzimy dgbgkasci planowanej podbudowy posadzki.
Grunty rodzime w stanie fmym, znajdujce st pod planowa# podbudow nalery dogzscic
do 1s>0,98. Grunty plastyczne @>0,4 naley wymieni, na pospotk zag:szczon do
Is>0,98. Podbudogwykona z piasku zagszczonego do 1s>0,98.

W miejscach, gdzie przewidujezszolack termiczry, na betonie podkltadowym nale
utozy¢ styrodur XPS30 gr.10 cm, a na nim dwie warstwy fIE gr. 0,3mm

5.0. SPRAWDZENIE WYMIAROW

Wykonawcy zobowjzani g do starannego sprawdzania wszystkich wymiarow,
podanych na rysunkach oraz zgogtriplanéw zbiorczych ze szczegétowymi rysunkami
oraz opisem technicznym.

Wykonawcy sprawdgna miejscu madiwos$¢ zachowania podanych wymiardw i
rzednych, sygnalizuaj wszystkie pomytki lub uchybienia Inwestorowi i Boavni
Projektowej z odpowiednim wyprzedzeniem, ktorzyamie potrzeby dokonapuscislen lub
wykonap niezlzdne modyfikacje.

Wykonawcy leda wytacznie odpowiedzialni za pomyiki oraz zmiany w idstawie
robot lub innych wykonawcow, wywotane zapomnienieimnieprzestrzeganiem niniejsze;j
klauzuli.

6.0. PRZEPUSTY OTWORY | WEKI DLA PRZYSZtYCH INSTALACJI

Wszystkie otwory i przepusty w elementaghibetowych g wykonane w ramach Stanu
Surowego,dcznie ze wzmochnieniem zbrojenia. Wszystkie otwonyaysze od 10x10cm lub
®10cm g wykonywane przez Wykonawgako wiercone.
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7.0. PLANOWANA ROZBIORKA

Ze wzgkdu na znaczny zakres pracuanych z napragvi wzmocnieniem poszczegolnych
elementow konstrukcyjnych istnigly budynek naley rozebra, a nasipnie odtworzy
elementy konstrukcyjne pokrywse s¢ z planowan rozbudow, nadbudow i

przebudow.

Elementy budynku eZci wyzszej i nzszej mana rozbieré niezalenie od siebie.

Najbardziej podstawowe warunki, jakich nglerzestrzegaprzy prowadzeniu rozbiorek,
obejmup nizej wymienione zalecenia:

a) Teren, na ktérym prowadzongmace rozbiérkowe powinien bygrodzony i
oznakowany w spos6b zabezpiegegjosoby niezatrudnione na budowie przederen na
teren obiektu.

b) Przed rozpoaziem rozbiorki nalgy odlaczy¢ wszelkie instalacje i media.

Miejsca odiczenia, wyaczniki, zawory, winny znajdowasic poza ob¢bem

robo6t budowlanych.

c) Roboty budowlane powinny byrowadzone tak, by nie zostata naruszona statéczno
rozbieranego obiektu oraz tak, by usuwanie jedredgmentu konstrukcyjnego nie
wywotato utraty stateczroi przewrocenia drugiego fragmentu konstrukcji

Nie dopuszczalna jest rozbiérka przez podkopywhrigodcinanie konstrukcji od dotu.
d) Przede wszystkim naig usura¢ wszystkie elementy zagrajace bezpiecaestwu
pracupcych, a wec zwisajce czsci murow, stropy pozbawione €xi podpor itp.

e) W czasie rozbiorki niedozwolona jest praca rayoh kondygnacjach obiektu.

Gruz i materiaty drobnicowe nalg usuraé przez specjalne kryte zsypy

zabezpieczafe przed pyleniem.

W zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzégarzez okna na zewtrz.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenikseych ilgci materiatow

| gruzu na stropach.

f) Roboty rozbiorkowe na#y wykonywa z zachowaniem maksimum ostnmsci,

nalezy przestrzegaprzepisy bezpiecastwa i higieny pracy przy robotach
rozbiorkowych, a w szczegolfa:

- stosowd odpowiednie nakglzia i sprat,

- stosowad urzadzenia zabezpieczgje i ochronne,

- stosowa srodki zabezpieczage pracownikéw,

-zapewnt bezpieczastwo publiczne.

g) Rozbiork prowadzt tylko na jednym poziomie (zaczynaajod gory);

h) Rozbidrkiscian prowadzi sukcesywnie igt od gory, w przypadku murow z
elementéw drobnowymiarowych nie wycinfragmentow muréw.

Kolejnos¢ prowadzenia prac rozbiérkowych:

a) Rozbiorka drewnianej wiby dachowej
Rozbiorke pokrycia prowadzi od gory kalenicy w kierunku okapu.
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Kolejno, poczynajc odsciany szczytowej, odcidaod murtat, ptatwi uktady
krokwiowe i opuszczana teren.

Rozbiorke nosnej konstrukciji dachowej natg prowadz¢ ostraznie, z zachowaniem
warunkow bezpieczstwa pracy. Weadnym razie nie wolno zrzuea gory na zieng
blachy, desek, itp., lecz spuszéza na linach i blokach.

Wraz z demontaeem dachu rozebéaciany szczytowe do poziomu stropu.
Elementy konstrukcji wizby dachowej demontowav kolejnaci odwrotnej do ich
wbudowania.

b) Rozbidérka pozostatych elementow:
Rozbidérka budynku za pomgspecjalistycznego spitu .

Budynek mana rozbierd za pomog specjalistycznych maszyn budowlanych .

Sprzt , ktorym mana wykonywa rozbiork to:

-koparko-tadowarka, koparka wypasaa w miot hydrauliczny,

-koparka,

-koparka lub maszyna przeznaczona do wyhuvegosaona w miot, szagki kruszce lub
szczki przecinajce.

Przed przysipieniem do wyburzerozbidrki upewnt sig, ze praca spkgu jest maliwa,

a rozbiorka nie stwarza zagemia dla gsiednich budynkéw, sieci znajdgych sg

w poblizu budynku oraz ludzi znajdagych s¢ na terenie obiektu, a nie zganych

Z rozbidrk.

Wykonawca rozbidrki wyznaczy stegfw ktorej nie mog znajdowa si¢ zadne osoby.
Strefy te lrda wyraznie wydzielone i oznakowane.

Przed przysipieniem rozbiérek wykonawca zapoznazskonstrukc budynku, rozbidrk
budynku podzieli na etapy uriawiajace bezpieczne i racjonalne prowadzenie prac .
Zabronione jest usuwanie lub podcinanie elementémsttukcyjnych mogrych
spowodowa niekontrolowane rugcie fragmentu budynku lub katastrofy lawinowe.
Rozbiorke wykona firma specjalistyczna posiagtag ddwiadczenie w tego typu pracach,
dysponujca przeszkolonym personelem i odpowiednim ¢prn.

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materialgty segregowa

| oddziel& te, ktére mog by¢ wykorzystane jako surowce wtérne, jak elementyathogte |
szkio, gruz. Pozostate elementy wbudowane jak dé&eantdrewno, porzone w rG@nym
stopniu przez korozje biologiczmutylizowat.

Zaznaczy jednak nalgy, ze palenie drewna na miejscu, jako sposob jegozaiyjii, jest
niedopuszczalne.

Powstaty wykop po rozbidrce nalezasypaé piaskiem zagszczonym warstwami do
1s>0,98.
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8.0 UWAGI KQVCOWE

1. W razie niejasnii lub watpliwosci kontaktowa si¢ z projektantem.

2. Na etapie robot ziemnych nayepowota nadzor geotechniczny.

3. Wszelkie zamiany materiatéw konstrukcyjnych wygaja zgody projektanta.
4.Wszystkie elementy systemowe montéwgodnie z instrukgjproducenta.
UWAGA: wszystkie prace budowlane nalgy wykona¢ zgodnie z " Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-matazowych”, Budownictwo
Ogolne oraz warunki BHP jakie obowhzuja w budownictwie.

Konstrukcja:

mgr inz. Kamil Ziminski

Sprawdzit:

inz. Janusz Jancewicz
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