Budynek mieszkalny wielorodzinny i zamieszkania zbiorowego w Olecku

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO I ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

BUDYNEK OCENI

RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU
Mieszkalny Catos¢ budynku
NAZWA PROJEKTU
Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa dwéch budynkéw
na budynek wielorodzinny i zamieszkania zbiorowego
ADRES BUDYNKU
Olecko ul. Wiejska 8a, dz. nr 17/134
LICZBA LOKALI 14
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 527,4
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 577,2
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 527,4
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1555,0
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISJI CO, ECO, [t COo/(m*-rok)] 0,077
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA \%
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [°C] -24,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA ®m,e [°C] 5,5
STACJA METEOROLOGICZNA Suwatki
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPEA PRZEZ PRZENIKANIE () [W] 22 527,8
PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPLA (0% [W] 11 210,1
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA [0) W] 33549,4
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU ®HL [W] 33 549,4
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ®HL,A [W/m?] 58,1
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ©®HL,V [W/m?] 21,6

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

§ ILOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY RODZA]{ gé’zl;gflé‘aNERGH e JE](DnI\lIzCﬁB(A
ENERGII
OGRZEWCZY Energia cieplna z seci cieptownicze;. 0,305/GJ
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | Energia elektryczna. 42,170kWh
WODY UZYTKOWEJ

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
U Umax POWIERZCHNIA
LP. SYMBOL OPIS RODZAJ Rt e STAN | WT 2014 o]
1 |D Dach Dach 0,184 0,200 P vV 47,95
2 |NAD Nadwis Strop zewnetrzny 0,182 0,200 P \/ 1,78
3 |PG Podloga na gruncie Podloga na gruncie 0,182 0,300 I \/ 362,42
4 |STD-N Strop pod nieogrzewanym Strop pod nieogrz. poddaszem| 0,152 0,200 I \/ 214,36
poddaszem
5 |STD-W Strop pod nieogrzewanym Strop pod nieogrz. poddaszem| 0,188 0,200 I \/ 131,83
poddaszem
6 |STR-D Strop miedzykondygnacyjny Strop ciepto do dohu 0,443 1,000 P \/ 32,53
7 |STR-G Strop miedzykondygnacyjny Strop ciepto do goéry 0,500 P 295,87
8 |SW12 Sciana wewnetrzna 12 Sciana wewnetrzna 1,794 I 291,55
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9 |SW12-D Sciana wewnetrzna 12 cm- Sciana wewnetrzna 0,317 1,000 P \/ 11,12
docieplona
10 [SW 15 Sciana wewnetrzna 15 Sciana wewnetrzna 0,891 1,000 I \/ 15,10
11 |Sw 18 Sciana wewnetrzna 18 Sciana wewnetrzna 1,454 I 397,02
12 |[SW 25 Sciana wewnetrzna 25 Sciana wewnetrzna 1,190 I 71,86
13 |SW63 Sciana wewnetrzna 63 Sciana wewnetrzna 0,625 1 26,85
14 |SW-KL Sciana wewnetrzna klatka Sciana wewnetrzna 0,560 1,000 P v 108,78
schodowa- 32 cm
15 [SW-KL- 18 Sciana wewnetrzna klatka Sciana wewnetrzna 0,218 1,000 P \/ 32,93
schodowa- 18 cm
16 |SZ-N Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,235 0,250 I v 494,07
17 |SZ-P Sciana zewnetrzna - przebudowana Sciana zewnetrzna 0,223 0,250 1 \/ 112,20
18 |SZ-W Sciana szybu windowego Sciana zewnetrzna 0,247 0,250 I v 28,69
OKNA I DRZWI
u Umax POWIERZCHNIA
L.P. SYMBOL OPIS ¢G TG = STAN | WT2014 s
1 |DB Drzwi balkonowe 0,70 1,300 1,300 P \/ 6,34
2 |DW Drzwi wewnetrzne 5,100 P 132,45
3 |DZ Drzwi zewnetrzne 1,700 1,700 P \/ 11,57
4 |0 Okno zewnetrzne 0,70l 1,300 1,300 P \/ 89,60

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY ELEMEsNggTiﬁSD OWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA WEZEEL CIEPLNY KOMPAKTOWY - bez obudowy - do 100 kW 0,91
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrédta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami, armatura|
i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACJA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACJAL CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki czlonowe/plytowe - z regulacja 0,88
WYKORZYSTANIE CIEPEA centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K)
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE S i%?zl\g:
CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ SYSTEMU e
WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat 0,96
PRZESYL CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy 0,80
punktéw poboru - bez obiegéw cyrkulacyjnych
AKUMULACJA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
WENTYLACJA

Wentylacja grawitacyjna

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACJI OSWIETLENIA

Oswietlenie w pomieszczeniach biurowych realizowane bedzie bezposrednio (przez okna
zewnetrzne) oraz posrednio (za pomoca lamp sufitowych, wiszacych oraz uzupehiajacych lamp

Sciennych).

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Centralne ogrzewanie wodne, pompowe, zasilane z grupowego wezla cieplnego c.o. zlokalizowanego w sasiadujacym budynku szkoty. Grzejniki
stalowe, ptytowe oraz grzejniki lazienkowe wyposazone w zawory z glowicami termostatycznymi. Rurociagi zaizolowane zgodnie z wymaganiami WT.

SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH,nd [kWh/rok] 37 548,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,H [kWh/rok] 48 842,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 63 495,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 37 548,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 48 842,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QPH [kWh/rok] 63 495,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m?*] 577,2
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POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?]

527,4

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?]

527,4

PARAMETRY PRACY [°C]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - cieplo z cieptowni weglowej

85/65

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WY TWORZENIE I . ‘
DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

RODZAJ ZRODEA CIEPEA
WEZEEL CIEPLNY KOMPAKTOWY - bez obudowy - do 100 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO H ‘
GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU nt.g

LOKALIZACJA ZRODEA CIEPLA

0,91

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodla ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,

armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE BUDYNKU nH,d ‘
RODZAJ INSTALACJI
CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki czlonowe/plytowe - z regulacja centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K)

0,96

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACJI I WYKORZYSTANIA CIEPEA W OBREBIE BUDYNKU nH,e ‘
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

0,88

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CIEPLA W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU

GRZEWCZEGO nis

1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACJI nH,tot,i

0,77

CIEPLA WODA UZYTKOWA

OPIS SYSTEMU CIEPLEJ WODY

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej centralne w elektrycznych zbiornikowych podgrzewaczach c.w.u. Rurociagi cieptej wody i cyrkulacji

zaizolowane termicznie zgodnie z WT. Brak instalacji cyrkulacyjnej.

SYSTEM INSTALACJI CIEPLEJ WODY
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QW,nd [kWh/rok] 15 888,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QKW [kWh/rok] 24 338,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 73 014,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 15 888,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 24 338,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QPW [kWh/rok] 73 014,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m?] 577,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m*] 527,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 527,4
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOELCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WY TWORZENIE wi ‘ 3.00

DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU >
RODZAJ ZRODEA CIEPLA

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO W, ‘ 0.96

GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU nw.g ’
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA I RODZAJ INSTALACJI

MIEJSCOWE PRZY GOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy punkt6w poboru - bez obiegéw cyrkulacyjnych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLEJ WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d ‘ 0,80
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLEJ WODY

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH v\ ¢ 0.85

SYSTEMU CIEPLEJ WODY ME >
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nWw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nWwi,tot,i 0,65

UZYTKOWANIE INSTALACJI

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA C.W.U. W ZALEZNOSCI OD RODZAJU BUDYNKU VWi [dm?/m?-dzieri] 1,60

(RODZAJ: BUDYNKI WIELORODZINNE - Z WODOMIERZAMI)
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WSPOLCZYNNIK KOREKCYJNY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kR 0,90
TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bcw [°C] 55,0
TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6o [°C] 10,0
ELEKTRYCZNOSC
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
System tradycyjny
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
PARAMETRY ENERGETYCZNE
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m?] 577,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 527.4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 527,4
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I wi ‘ 3.00
DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU >
ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWEJ
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - cieplo z cieptowni weglowej
QU QK QP
OGRZEWANIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 37 548,9 48 8429 63 495,8
RAZEM 37 548,9‘ 48 842,4 63 495,8
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
. QU QK QP
CIEPEA WODA UZYTKOWA [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 15 888,0 24 338,2 73 014,5
RAZEM | 15 888,0‘ 24 338,2| 73 014,5
STATYSTYKA POMIESZCZEN
LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMPEORAT B POWIER%CHNIA KUBA{URA
[°C] [m?] [m?]
1 |Klatka schodowa v 3 16,0 49,8 132,0
2 |Kuchnia el. z oknem >3 v 6 20,0 54,8 148,5
3 |Kuchnia el. z oknem 3 os. \/ 2 20,0 20,6 55,8
4 |Lazienka bez okna \/ 9 24,0 38,0 99,8
5 |Pokdj v 28 20,0 258,4 701,9
6 |Pom. pomocnicze bez okna \/ [§ 16,0 16,0 44,6
7 |Pom. pomocnicze bez okna \/ 1 20,0 1,3 4,0
8 |Pom. pomocnicze z oknem \/ 1 16,0 5,4 14,7
9 |Pom. pomocnicze z oknem \/ 1 20,0 3,7 9,4
10 |Przedpokoj \/ 10 20,0 112,3 298,5
11 |Recepcja v 1 20,0 2,8 7,6
12 (WC \/ 8 20,0 14,1 38,2
SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE
BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
Tem,m QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
BIEIR(E Nd | e [GI/rok] [GI/rok] [GI/rok] [GJ/rok] nELgn [GJ/rok] [GJ/rok] [GI/rok] iz
Styczen 31 -5,3 27,32 4,38 2,70 20,84 0,977, 3,22 20,47 32,08 1,000
Luty 28  -49 24,27 3,87 2,40 20,51 0,974 4,34 18,49 28,82 1,000
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Marzec 31 1,3 18,93 3,71 1,87 15,02 0,921 6,64 19,87 15,11 1,000
Kwiecien 30 6,8 12,04 2,63 1,25 10,53 0,752, 10,28 18,91 4,50 0,650
Maj 31 13,4 6,08 0,50 0,64 5,22 0,374 13,20 19,54 0,22 0,000
Wirzesien 30 124 6,97 0,82 0,73 6,16 0,506 8,78 18,91 0,67 0,000
Pazdziernik 31 6,8 12,44 2,69 1,29 10,53 0,825 5,37 19,54 6,40 0,925
Listopad 30 0,1 20,68 3,15 2,05 16,40 0,956 2,93 19,81 20,55 1,000
Grudzien 3] -2,3 24,01 3,76 2,37 18,37 0,972 1,85 20,47 26,83 1,000
W sezonie 273 6,4 152,75 25,52 15,29 123,58 0,782 56,62 175,99 135,18
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewnetrzne 6,68 1 855 2,4
Okno zewnetrzne 49,00 13612 17,6
Dach 3,61 1004 1,3
Podloga na gruncie 16,43 4565 5,9
Strop ciepto do dolu 0,00 0 0,0
Strop cieplo do géry 0,07, 2] 0,0
Strop zewnetrzny 0,11 31 0,0
Strop pod nieogrz. poddaszem 20,63 5730 7,4
Sciana wewnetrzna -0,39 -108 0,0
Sciana zewnetrzna 57,78 16 050 20,8
Ciepto na wentylacje 123,58 34 328 44,5
RAZEM 277,50 77 088 100,0
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]

Zyski od storica 56,62 15 727 24,3
Zyski wewnetrzne 175,99 48 886 75,7
RAZEM 232,61 64 613 100,0

PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH,nd [kWh/rok] 37 548,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,H [kWh/rok] 48 842,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 63 495,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 37 548,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 48 842,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP,H [kWh/rok] 63 495,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 65,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 84,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 110,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUH [kWh/m?rok] 65,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m?rok] 84,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPH [kWh/m?rok] 110,0
CIEPEA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QW,nd [kWh/rok] 15 888,0
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QKW [kWh/rok] 24 338,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 73 014,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 15 888,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 24 338,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP,W [kWh/rok] 73 014,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 27,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 42,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 126,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUW [kWh/m?rok] 27,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m?rok] 42,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPW [kWh/m?rok] 126,5

LACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qnd [kWh/rok] 53 436,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK [kWh/rok] 73 181,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 136 510,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 53 436,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 73 181,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP [kWh/rok] 136 510,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 92,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 126,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 236,5

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [kWh/m?rok] 92,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 126,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 236,5
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT 2014 EPWT 2014 [kWh/m’rok] 105,0

SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2014 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY?2

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPELNIONY3

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2014 w powyzszym zakresiel

1 Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoeszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartos¢ wskaznika EP byla mniejsza od wartosci granicznej oraz

przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sq wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki nie sa

sprawdzane przez program).

2 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spelnienie warunku EP nie jest wymagane.

3 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spekic¢ jedynie przegrody podlegajace przebudowie.
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