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OPIS TECHNICZNY

czes¢ sanitarna projektu budowlanego

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. nr 75 poz. 690 wraz z p6Zniejszymi
Zmianami,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji COBRTI INSTAL,

— Warunki podtgczenia do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej,

— PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego,

— PN-EN ISO 6946 Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta,

— PN-EN ISO 13788 Cieplno - wilgotno$ciowe wtasciwosci komponentéw konieczna do uniknie-
cia krytycznej wilgotnos$ci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa - Metody obliczania,

— Katalogi techniczne urzadzen oraz wytyczne do projektowania ich producentow,

— Obowigzujace normy i przepisy.

2.ZAKRES OPRACOWANIA

W czesci sanitarnej zawarto rozwigzanie dotyczace:
— instalacji ogrzewczych,
— instalacji wodociagowe;j,
— instalacji p. poz. do zasilania hydrantéw przeciwpozarowych wewnetrznych,
— instalacji kanalizacji sanitarne;j.

3.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zrédtem ciepla, na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania, bedzie istniejacy, grupowy wezet
cieplny c.o. zlokalizowany w sgsiadujacym budynku szkoty. Transport ciepta za pomoca istniejgcego
przytacza cieplnego niskoparametrowego DN40, ktore czeSciowo zostanie przebudowane. Zmiana
bedzie polegata na przeniesieniu wej$cia instalacji do rozpatrywanego budynku.

Projektuje sie instalacje wodng, pompowa, dwururowg, z rozdzialem dolnym, w uktadzie petli
poziomej, w systemie zamknietym o parametrach 85/65°C.

Bilans potrzeb cieplnych
Obliczenia projektowego obcigzenia cieplnego budynku wykonano zgodnie z normg PN-
EN 12831:2006 wg nastepujacych zatozen:
— strefa klimatyczna - V,
— obliczeniowa temperatura zewnetrzna - -24°C,
— Srednia roczna temperatura zewnetrzna - +5,5°C.
— wspotczynniki przenikania ciepta wyznaczono wg normy PN-EN ISO 6946.

Projektowe obcigzenie cieplne budynku policzone wg powyzszych zatozen wynosi 33,6 kW.

Rurociagi
Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac:

— lezaki gtéwne i piony - z rur z polipropylenu PP-R, zespolonych, stabilizowanych wktadkg alu-
miniowa. Potagczenia z urzadzeniami i armaturg za pomoca systemowych ksztaltek przejscio-
wych gwintowanych.

— rozprowadzenie od piondw do grzejnikow w systemie tréjnikowym - z rur PE-Xc z ostong anty-
dyfuzyjng, Tmax = 90°C. Pmax= 0,6 MPa aczonych przy pomocy ksztattek z pier§cieniem nasuwa-
nym. Potgczenia z urzadzeniami i armaturg za pomoca systemowych ksztattek gwintowanych z
pierScieniem nasuwanym.

Grzejniki

— grzejniki stalowe ptytowe z podtaczeniem dolnym posiadajgce wbudowang wktadke zaworowa

z nastawg wstepng, przystosowane do montazu gltowicy termostatycznej,
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— grzejniki fazienkowe,

Zabezpieczenie wejscia gtéwnego
Zaprojektowano kurtyne powietrzng z nagrzewnica elektryczng o dtugosci 1,5 m.

Armatura regulacyjna i odcinajaca
— armatura podigczeniowa do grzejnikow z podtgczeniem dolnym, wykonanie katowe, umozli-
wiajaca odciecie grzejnika,
— zawory grzejnikowe powrotne - przy grzejnikach tazienkowych,
— zawory termostatyczne z nastawg wstepna - przy grzejnikach tazienkowych,
— glowice termostatyczne,
— reczne zawory rownowazgce z odwodnieniem,
— zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych (PN10, Tmax = 100°C).

Odpowietrzenie instalacji
— odpowietrzniki automatyczne %' z zaworem stopowym. Przed odpowietrznikami zmontowac
zawory odcinajace kulowe %" PN6, Trax = 100°C.
— reczne zawory odpowietrzajace wbudowane w grzejniki.

Odwodnienie instalacji

W najnizszych punktach instalacji nalezy wykona¢ odwodnienia za pomocg zaworéw odcinajg-
cych wyposazonych w ztaczke do weza.
Regulacja hydrauliczna instalacji

Regulacja hydrauliczna instalacji odbywac sie bedzie przy pomocy nastaw wstepnych na zawo-

rach wbudowanych w grzejniki typu Ventil Compact, zewnetrznych zaworach termostatycznych,
grzejnikowych zaworach powrotnych oraz recznych zaworach réwnowazacych.

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptuka-
niu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Sposéb ustawienia nastaw wstepnych na za-
worach nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Izolacja termiczna
Rurociagi stalowe nalezy podda¢ mechanicznemu czyszczeniu do Il stopnia czystosci, a nastep-
nie pomalowac¢ farbg odporna na temperature 100°C.

Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowa¢ termicznie. Grubo$¢ izolacji, zgodnie z Rozporzadzeniem
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, powin-
na wynosic:

L $rednica wewnetrzna Minimalna grubo$¢ izolacji
b € 2=0,035 W/(m?K)
1 do 22 mm 20 mm
2 od 22 do 35 mm 30 mm
3 od 35 do 100 mm réowna $rednicy wewnetrznej rury
4 powyzej 100 mm 100 mm
5 Przewody utozone w podtodze 6 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przecho-
6 | dzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowa- ¥, wymagan z pkt. 1+4
nia przewodow.

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przewodzenia ciepta niz po-
dano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjne;j.

Do izolacji gtéwnych lezakéw i piondw nalezy zastosowac otuliny z pianki polietylenowej badz
welny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej lub PVC. Rurociagi biegnace w posadzce oraz
w bruzdach $ciennych zaizolowac nalezy otulinami z pianki polietylenowej w ostonie w ptaszczu za-
bezpieczajgcym, majagcymi dopuszczenie do zabetonowania. Izolacja powinna by¢ odporna na tem-
perature co najmniej 100°C.
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Pomiar zuzycia energii cieplnej

Na wejsciu doziemnej instalacji grzewczej do budynku zamontowac nalezy 2 liczniki ciepta, ktd-
re beda obstugiwaty czes¢ oddzielnie cze$¢ pietrowa budynku i cze$¢ parterowa.

Dodatkowo kazdy z lokali w cze$ci parterowej bedzie wyposazony w dodatkowy licznik ciepta.
Préby ci$nieniowe instalacji

Prébe szczelno$ci nalezy wykonac przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji ciepl-
nej. Przed przystgpieniem do proby ci$nieniowej instalacja powinna by¢ poddana ptukaniu. Ptuka-
nie nalezy przeprowadzi¢ przy otwartych zaworach odcinajacych i regulacyjnych.

Instalacje nalezy podda¢ prébie cisnieniowej wodnej na ci$nienie wieksze o 0,2 MPa od ci$nienia
roboczego w najnizszym punkcie instalacji, lecz nie mniejsze niz 0,4 MPa.

Wytyczne montazu

Przejscia rurociagéw przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach ostono-
wych. W tulei nie moze sie znajdowac¢ Zadne potaczenie rurociggdéw. Przestrzen pomiedzy rurg
przewodows3 a tuleja powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym umozliwiajacym sie
jej przemieszczanie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajgcych.

Grzejniki nalezy montowa¢ w ptaszczyznie rownoleglej do ptaszczyzny Sciany zgodnie z wytycz-
nymi producenta. Odlegtosci montazu grzejnika stalowego ptytowego od $ciany winny wynosié
min.:

— od $ciany za grzejnikiem - 5 cm
— od podtogi - 7 cm
— od spodu parapetu - 7 cm.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia

rob6t wykonczeniowych.

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA I P. POZ.

Zrédtem wody bedzie istniejace przytacze wodociagowe, ktére czeéciowo zostanie przebudowa-
ne. Przebudowa przytacza wodociggowego zgodnie z w/w warunkami wg odrebnego opracowania.

Uktady pomiarowe, na przytaczu, zlokalizowane beda w studni wodomierzowe;j.
4.1. Instalacja wodociggowa bytowa
Przygotowanie cieptej wody

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w pojemno$ciowych podgrzewaczach elektrycz-
nych umieszczonych w tazienkach, przedpokojach, pralni oraz w podumywalkowym zbiornikowym
podgrzewaczu elektrycznym znajdujacym sie w WC.

Rurociagi
Instalacje wodociggowa nalezy wykonac:

— zimne woda - z rur z polipropylenu PP-R do instalacji wodociggowych, PN10. Polaczenia ruro-
ciaggéw zgrzewane. Potgczenia z urzadzeniami i armaturg za pomocg systemowych ksztattek
przejSciowych gwintowanych.

— zimna woda - instalacja p.poz. z rur stalowych podwoéjnie ocynkowanych srednich ze szwem
wg PN-74/H-74200,

—zimna i ciepta woda uzytkowa - rozprowadzenia do odbiornikéw w systemie trojnikowym -
z rur wielowarstwowych Tpnax=90°C, Pmx=1MPa. System potaczen przy pomocy ksztattek zapra-
sowywanych.

Glowne lezaki rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ pod stropem. Rozprowadzenie od pionéw do
przyboréw nalezy wykonaé¢ w warstwie posadzki natomiast podejscia do przyboréw w bruzdach
Sciennych.

Odbiorniki

Zaprojektowano Scienne baterie dla natryskéw i zlewozmywakoéw oraz baterie stojace dla umy-
walek. Baterie stojgce oraz ptuczki ciSnieniowe nalezy potaczy¢ przy pomocy wezykoéw stalowych.
Na zasilaniu ptuczek ci$nieniowych oraz umywalek nalezy zamontowac¢ zawory odcinajgce $cienne
(PN10) odpowiednio dla ptuczek 1/2", a dla umywalek 3/8".
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Podejscia do kazdego przyboru nalezy wykona¢ przy pomocy kolan $ciennych zamontowanych
na ptytkach montazowych.

W pomieszczeniach WC dla os6b niepetnosprawnych nalezy zastosowa¢ armature czerpalng
przystosowang do korzystania przez osoby niepeinosprawne.

Pomiar zuzycia wody

Kazdy z lokali bedzie posiadat wiasny wodomierz wody zimnej. Wodomierze zlokalizowane
w szafkach.

Zapewnienie wymaganego ci$nienia

W czesci pietrowej budynku, w zwigzku z tym, iz ciSnienie w sieci wodociggowej bedzie za niskie
do zapewniania w punktach czerpalnych wymaganych parametréw, zaprojektowano zestaw do
podnoszenia ci$nienia, ktéry zamontowany bedzie w wydzielonym pomieszczeniu, na parterze bu-
dynku. Pomieszczenie bedzie posiadato wejscie z zewnatrz budynku.

Armatura odcinajaca i regulacyjna

Na poszczego6lnych gateziach odchodzacych od pionéw oraz pod pionami nalezy zamontowac,
zawory odcinajgce kulowe o potaczeniach gwintowanych, Tmax=100°C, Pmy=1MPa.
Préby ci$nieniowe

Badanie szczelnoSci instalacji nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd oraz przed wykona-
niem izolacji cieplnej. Jezeli postep robét bedzie wymagat zakrycia przewodoéw, przed zakoncze-
niem montazu catosci instalacji, wéwczas prébe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej
czesci w ramach odbioréw czesciowych.

Warto$¢ ci$nienia prébnego nalezy przyjmowaé w wysokosci 1,5xci$nienie robocze, lecz nie
mniej niz 10 bar.
Obliczeniowy przeptyw w instalacji wodociagowej dla budynku cz. wysoka - potrzeby bytowe

Lp. |Rodzaj odbiornika Wyptyw qn n n-gn
1. |Umywalka 0,14 12 1,68
2. [Pluczka ci$nieniowa 0,13 11 1,43
3. |[Zlewozmywak 0,14 5 0,70
4. Natrysk 0,30 6 1,80
5. [Pralka 0,25 6 1,50
6. |[Zawor ¥2'" ze ztaczka 0,30 8 2,40

Razem 9,51
Qobi 1,74
Obliczeniowy przeptyw w instalacji wodociggowej dla budynku cz. niska

Lp. Rodzaj odbiornika Wyptyw gn n n-qn
1. |Umywalka 0,14 6 0,84
2. |Pluczka ci$nieniowa 0,13 6 0,78
3. [Zlewozmywak 0,14 3 0,42
4. |Wanna 0,30 3 0,90
5. [Pralka 0,25 3 0,75

Razem 3,69
Qobl 1l09

Przeptyw obliczeniowy w instalacji wodociggowej wyznaczono zgodnie z normg PN - 92/B-
01706 wg zaleznoSci:

q=0,682-2¢"*-0,14

Zapotrzebowanie na wode
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody (tabela 1 i 3) przyjeto:
— dobowe zapotrzebowanie na wode przez jednego mieszkanca - 100 dm?/os/d,
Dobowe zapotrzebowanie na wode w catym budynku wynosi:
qa=35 - 100 = 3500 dm’/d
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4.2. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W czesci pietrowej budynku zaprojektowano 3 hydranty wewnetrzne DN25, wyposazone
w weze potsztywne zamontowane w szafkach stalowych. Hydrant nalezy montowa¢ w taki sposob,
aby zawor znajdowat sie na wysokosci 1,35+0,1 m nad posadzka. Zasilanie hydrantéw z instalacji
wodociggowe;.

Instalacje p. poz. nalezy wykona¢ z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych srednich ze szwem
wg PN - 74 /H-74200 oraz zabezpieczy¢ termicznie otulinami z pianki PE.

Ze wzgledu na to, Ze hydranty beda potaczone z instalacja wodociggowa na cele bytowe, w ktoérej
sg elementy z tworzyw sztucznych, nalezy zastosowac¢ zawdr pierwszenstwa, ktory bedzie zapobie-
gat niekontrolowanemu wyptywowi wody w przypadku uszkodzenia rurociagu z tworzywa sztucz-
nego.

Na instalacji przeciwpozarowej, w pomieszczeniu wodomierza, nalezy zamontowac zabezpiecze-
nie pozostatej cze$¢ instalacji przed wtédrnym skazeniem w postaci zaworu antyskazeniowego klasy
BA.

Obliczeniowy przeptyw w instalacji wodociagowej — p. poz.

Zaprojektowano hydranty wewnetrzne o $rednicy 25 mm z wezem po6tsztywnym. Obliczeniowy
wydatek jednego hydrantu wynosi 1 dm?®/s. Przyjeto jednoczesne dzialanie dwoch hydrantéw
w zwigzku z czym obliczeniowy przeptyw w instalacji wodociggowej p. poZ. wynosi:

qp.poz'.:2 1:2 dm3/s
Izolacja termiczna
Wszystkie rurociagi cieptej wody i cyrkulacji nalezy zaizolowaé termicznie. Grubos¢ izolacji,

zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bu-
dynki i ich usytuowanie, powinna wynosic:

L Srednica wewnetrzna Minimalna grubos¢ izolacji
p- € 2=0,035 W/(m?*K)
1 do 22 mm 20 mm
2 od 22 do 35 mm 30 mm
3 od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 powyzej 100 mm 100 mm
5 Przewody utozone w podtodze 6 mm
6 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przecho-
dzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowa- % wymagan z pkt. 1+4
nia przewodow.

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspo6tczynniku przewodzenia ciepta niz po-
dano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjne;j.

Izolacje cieplng nalezy wykona¢ réwniez na rurociggach wody zimnej, w celu zabezpieczenia
przed kondensacjg pary wodne;j.

Do izolacji gtéwnych lezakéw i piondw nalezy zastosowaé otuliny z pianki polietylenowej badz
welny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej lub PVC. Rurociagi biegnace w posadzce oraz
w bruzdach Sciennych zaizolowa¢ nalezy otulinami z pianki polietylenowej zabezpieczonej od ze-
wnatrz wzmocniong folig polietylenowa (dopuszczenie do zabetonowania). Izolacja winna by¢ od-
porna na temperature co najmniej 100°C.

4.3. Instalacja wodociggowa doziemna

Doziemng instalacje wodociggowa na odcinkach od studzienki wodomierzowej do budynku nale-
zy wykona¢ z rur z wodociagowych polietylenowych PN10 tgczonych za pomoca ksztattek skreca-
nych.

Rurociggi nalezy uktadaé¢ w przygotowanym wykopie z wyprofilowanym dnem na podtozu pia-
skowym gr. 10 cm, tak, aby na catej dtugosci przylegaty do podtoza oraz zastosowaé zasypke piasko-
wa o grubosci 20 cm nad rurg. Obsypke wykona¢ z piasku i Zwiru, z ubijaniem i wibrowaniem po-
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szczegblnych warstw co 10 cm. Pozostala cze$¢ wykopu wypetnié gruntem niewysadzinowym.
Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co 10 cm.

Na instalacji wodociagowej doziemnej, 30 cm nad rurg, nalezy utozy¢ taSme sygnalizacyjno -
ostrzegawcza koloru niebieskiego w sposéb umozliwiajacy podtaczenie urzadzenia do trasowania
sieci.

Gtebokos$¢ utozenia przewodu, trasa oraz dltugos$¢ - zgodnie z czeScig graficzng opracowania.
Préba szczelnosci i ptukanie instalacji doziemnej

Prébe szczelno$ci rur wodociggowych wykonywac nalezy przy dodatniej temperaturze ze-
wnetrznej, wg wymagan normy PN/B -10725 - ci$nienie prébne 10 bar, nie moze wykazywa¢ spad-
ku ci$nienia w ciggu 30 min.

W czasie trwania proby szczelnosci kontrolowaé wszystkie zlacza. Po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw préby szczelnosSci nalezy dokona¢ ptukania czystg woda przy predkosci przeptywu nie
mniejszej niz 1 m/s.

Po przeptukaniu przewody wodociggowe nalezy podda¢ dezynfekcji roztworem wapna chloro-
wanego. Woda jest zdatna do picia po pozytywnym wyniku badania laboratoryjnego.

5.INSTALACJA KANALIZAC]JI SANITARNE]

Odbiornikiem $ciekdw, zgodnie z warunkami podigczenia do sieci kanalizacji sanitarnej, bedzie
istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej. Przytacze kanalizacji sanitarnej wg odrebnego opracowania.

Istniejacy odcinek przytacza kanalizacji sanitarnej oznaczony na Projekcie Zagospodarowania
Terenu ST4+STO przeznaczony jest do demontazu. Pozostaty odcinek przytacza obstugujacy szkote
zostanie polaczony z projektowanym przytaczem kanalizacji sanitarnej bedgcym przedmiotem od-
rebnego opracowania.

5.1. Instalacja wewnetrzna

Rurociagi
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac:

— piony i lezaki prowadzone pod stropem - z systemu przeznaczonego do instalacji kanalizacji
wewnetrznej PVC-u, o potaczeniach kielichowych na wecisk, z uszczelka gumowa. Mocowanie
rurociggéw do $cian przy pomocy obejm z przektadka gumowa,

— rurociagi na zewnatrz z rur PVC klasy S (SN8) o potgczeniach kielichowych na wcisk z uszczel -
nieniem gumowym,

— podiaczenia przyboréw sanitarnych do pionéw - dla $rednic 50 i 110 mm z rur PVC-u, a dla
Srednicy 40 mm z rur z polipropylenu (HT) odpornego na wysokie temperatury.

Piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje z zamknieciem hermetycznym.

Wentylacja instalacji kanalizacji sanitarnej

Wentylacja kanalizacji sanitarnej odbywac sie bedzie poprzez wywiewki kanalizacyjne zamonto-
wane na pionach kanalizacyjnych i wyprowadzone na dach.

Przybory sanitarne

Przybory sanitarne ogélnodostepne. W pomieszczeniach WC, z ktérych beda korzystaly osoby
niepelnosprawne, nalezy zastosowac przybory sanitarne odpowiednio przystosowane.

Zestawienie przyboréw sanitarnych

Rodzaj przyboru DU [los¢ >DU
Umywalka 0,5 18 9
Ustep sptukiwany ze zbiornikiem 2 17 34
Zlew kuchenny 0,8 8 6,4
Wanna 0,8 3 2,4
Pralka automatyczna do 5 kg 0,8 9 7,2
Wpust podtogowy DN50 0,8 8 6,4
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Obliczeniowy przeptyw Sciekéw sanitarnych

Rodzaj systemu kanalizacyjnego: System |

Rodzaj obiektu: Korzystanie nieciggte, np. w miesz-
kaniu, pensjonacie, biurze

K 0,5

>DU 65,4

gs 4.0

Q 4,0

Przeptyw obliczeniowy §ciekdw wyznaczono zgodnie z normg PN-EN 12056:
q,=K \D, DU, [dm’/s]
5.2. Instalacja doziemna

Instalacje doziemng kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC2160, min. SN8. Na kanaliza-
cji zaprojektowano studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego o Srednicach 425 mm i 315 mm
zwienczone wtazami zeliwnymi o klasie B125 (zgodnie z czeScig graficzna).

Rurociagi nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce z keramzytu o grubosci 20 cm. Wo-
két rury i nad nig nalezy zastosowacé obsypke z keramzytu o grubosci 20 cm.

Zasypke wykona¢ z piasku i zwiru, z ubijaniem i wibrowaniem poszczegélnych warstw co 10 cm.
Wykop co najmniej 50 cm wokdt $ciany na catej wysokosci studzienki nalezy zasypywac¢ gruntem
piaszczystym o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm. Pozostala cze$¢ wykopu wypetnié¢ gruntem nie-
wysadzinowym. Grunt ten nalezy zageszcza¢ warstwami co 10 cm do wskaznika Is=1,0.

6. WARUNKI OCHRONY P. POZ.

6.1. Przejscia instalacyjne

Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz
z p6Zniejszymi zmianami:

— Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase od-
pornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow.

— Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur in-
stalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do po-
mieszczen higienicznosanitarnych.

— Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia za-
mknietego, dla ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI
60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odporno-
$ci ogniowej (E I) $cian i stropow tego pomieszczenia.

Przej$cia rurociggéw przez przegrody budowlane o odpornosci ogniowej nizszej niz EI 60 lub
REI 60 niebedacej elementem oddzielenia przeciwpozarowego wykonaé¢ w tulejach ochronnych
o dtugosci co najmniej o 1 cm wiekszej od grubosci przegrody. Wolng przestrzen pomiedzy tuleja a
przewodem nalezy uszczelni¢ pianka lub kitem trwale elastycznym.

Przejscia rur w otworach o $rednicy wiekszej niz 4 cm przez przegrody o odpornosci ogniowej EI
60, REI 60 lub wyzszej oraz przej$cia w dowolnych otworach przez przegrody oddzielenia pozaro-
wego wykonaé w przepustach o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci przegrod.

Sposéb montazu zabezpieczenia ppoz. zalezy od wybranego systemu. Doktadny sposéb montazu
nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ z aktualng aprobatg techniczng danego systemu.

7. UWAGI KONCOWE

Roboty montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi producentéw materiatéw i urza-
dzen oraz sztukg budowlana.

Obliczenia wykonano aktualnym oprogramowaniem firmy Sankom.
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Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdét budowlanych, jezeli jest
oznakowany CE badZ umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw ma-
jacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnoSsci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo oznakowany znakiem budowlanym na wa-
runkach okreslonych w Ustawie o wyrobach budowlanych.

Wszelkie przytoczone w dokumentacji nazwy wilasne maja charakter przyktadowy i majg za za-
danie okreslenie parametréw i standardu wykonania. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen rowno-
waznych lub lepszych pod wzgledem technicznym.

Sprawdzajacy: Projektant:

mgr inz. Marcin Harasimowicz mgr inz. Leszek Kasprzycki
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