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betonowa kostka brukowa 8 cm "cegietka" szara
miejsca postojowe wydzielone kolorem czerwonym

podsypka piaskowo-cementowa 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 20 cm

grunt stabilizowany cementem 15 cm

W.Sz2

ponad terenem do poziomu parteru-ptytki klinkierowe w kolorze grafitowym
na styrodurze pod terenem - folia kubetkowa

styrodur 3035 CS 12 cm klejony na np.IZOHAN 1ZOBUD WK

hydroizolacja-masa bitumiczna - wg.rys.przekroju
na catej wysokosci ciany fundamentowej do wysokosci 30 cm ponad poziomem parteru

$ciana z bloczkéw betonowych 25 cm
izolacja p.wilgociowa wg.rys.przekroju

Sciana fundamentowa przebudowana

W.Sz3| sciana fundamentowa

izolacja p.wilgociowa wg.rys.przekroju
$ciana z bloczkéw betonowych 25 cm
izolacja p.wilgociowa wg.rys.przekroju

$ciana fundamentowa

W.Sz4

ponad terenem do poziomu parteru-ptytki klinkierowe w kolorze grafitowym

styrodur 3035 CS 12 cm

hydroizolacja-masa bitumiczna - wg.rys.przekroju
na catej wysokosci $ciany fundamentowej do wysokosci 30 cm ponad poziomem parteru

Sciana z bloczkéw betonowych 25 cm
izolacja p.wilgociowa wg.rys.przekroju

betonowe stopy 30x30 pod stupy

stopy zagruntowac roztworem asfaltowym
gruntujgcym np.lzolbet -A,
zabezpieczy¢ lepikiem na zimno np.lzolbet -K

W.Sz7| sciana zewn.przebudowana

malowanie farbg silikonowg 2x wg. kolorystyki elewacji
| tynk silikatowy na siatce

| welna mineralna 14 cm

Sciana z bloczkéw wapienno-piaskowych 25 cm

tynk cem-wap.
farba lateksowa 2x

W.Sz8| sciana zewnetrzna

ptytki wapienno-piaskowe na siatce - wg.kolorystyki elewacji
welna mineralna 12 cm
$ciana z bloczkéw wapienno-piaskowych 25 cm

tynk cem-wap.
farba lateksowa 2x

W.SZz9| sciana zewnetrzna

malowanie farbg silikonowg 2x wg. kolorystyki elewacji
tynk silikatowy na siatce

welna mineralna 14 cm

$ciana z bloczkéw wapienno-piaskowych 25 cm

otulina: goéra, boki 30mm, spéd 50mm

klasa ekspozycji XC2

fundament zagruntowa¢ roztworem asfaltowym gruntujgcym np.lzolbet -A,
zabezpieczy¢ lepikiem na zimno np.lzolbet -K

\W.P1!| podtoga na gruncie

panele podiogowe drewnodobne laminowane

W.P8

strop

wetna mineralna gr.25 cm

mata izolacyjna pod panele
szlichta betonowa -6 cm na folii

paroizolacja

styrodur 3000 CS gr.10 cm

strop zelbetowy wg.proj.konstrukcji

1x papa termozgrzewalna

tynk cem-wap

chudy beton 15 cm

farba lateksowa 2x

piasek ubity warstwami 40 cm
rodzimy grunt budowlany

\W.P5| podtoga na gruncie

gres
szlichta betonowa -6 cm na folii 2x PE 0.3 mm

W.D3 dach

dachéwka ceramiczna "eséwka"

styrodur XPS 30 gr.10 cm

taty 5x5 cm

1x papa termozgrzewalna

kontrtaty 5x5 cm

chudy beton 15 cm —

folia dachowa
ptyta OSB-3 22 mm

piasek ubity warstwami 40 cm

krokwie 8x20cm

rodzimy grunt budowlany

W.P9

gres mrozodporny, antyposlizgowy R11 w kolorze szarym
spoinowany zaprawg mrozoodporng

zaprawa klejgca mrozoodporna

przepona uszczelniajgca

szlichta betonowa 8-6 cm ze spadkiem 1%

1xpapa termozgrzewalna wywinieta 10 cm na $ciane
ptyta z betonu C25/30,F100,W4 ,gr.10 cm ,

zbrojona siatkg g 6 15x15 cm

podest przed wejsciem

piasek ubity warstwami 40 cm
rodzimy grunt budowlany

fundament zelbetowy z betonu C20/25 , F 150 , W-6 ,
zbrojony goéra i dotem 4x ¢12 L=4310, strzemiona 22
zabezpieczony z dwdch stron izolacja, przeciwwodng np.Izohan Izpbud WM 2K lub réwnowazna,
z dwéch stron zabezpieczony folig kubetkowq
dylatacja co 15 m wypetniona sznurem dylatacyjnym i masg bitumiczng np. Izohan Izobud WM 2K
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$ciany nowe

! $ciany do wyburzenia

$ciany do przebudowy
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