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Projekt wykonawczy przytqczy: wodociggowego i kanalizacji sanitarnej
Olecko ul. Wiejska 8a, dz. nr 17/134

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przytqczy wodociggowego i kanalizacji sanitarnej

1. Podstawa opracowania

— zlecenie i umowa z Inwestorem,

— aktualna kopia mapy zasadniczej,

— Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690),
z pézniejszymi zmianami,

— obowigzujace normy i przepisy,

— katalogi techniczne urzadzen.

2. Zakres opracowania

Dokumentacja obejmuje rozwigzanie techniczne przylaczy wodociaggowego i kanalizacji sanitar-
nej na potrzeby budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynku zamieszkania zbiorowego, ktory
zlokalizowany jest przy ul. Wiejskiej 8A w Olecku na dziatce o nr geod. 17/134.

W dokumentacji zawarto rdwniez rozwigzanie doprowadzenia wody do budynku szkoty z projek-
towanej studni wodomierzowe;j.

3. Przylacze wodociggowe
3.1 Zasilanie w wode

Zasilanie w wode realizowane bedzie z sieci wodociggowej za pomocg przebudowywanego przy-
tacza wodociggowego.

3.2 Rurociagi

Przytacze wodociggowe
Przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ z rur PE 263, PN10 tgczonych przy pomocy ksztattek
skrecanych np. w technologii Insiflo.

Podtaczenie budynku szkoty

Instalacje wodociaggowa na odcinku od studni wodomierzowej do szkoty nalezy wykonac¢ z rur PE
250, PN10 aczonych przy pomocy ksztattek skrecanych np. w technologii Insiflo. Potgczenie w bu-
dynku szkoty z istniejaca instalacja w istniejacej szafce natynkowe;.

3.3 Pomiar zuzycia wody

Pomiar wody odbywat sie bedzie za pomoca wodomierzy zlokalizowanych w projektowanej stud-
ni wodomierzowe;j.
Zaprojektowano 3 niezalezne uktady pomiarowe:
— zasilanie budynku pietrowego - zamieszkania zbiorowego
— zasilanie budynku parterowego — mieszkalnego
— zasilanie szkoty
Istniejagcy wodomierz w studni wodomierzowej (w poblizu miejsca wigczenia projektowanego
odcinka przytacza) obstugujacy szkote nalezy zdemontowac.
Odcinki od studni wodomierzowej do budynku stanowig instalacje i nie zostaty przedstawione
w niniejszej dokumentacji.
Dobo6r wodomierzy wody zimnej dokonano na podstawie obliczenia przeptywu wody dla budyn-
ku z projektu instalacji wodociagowe;.

. . qbyt. qpoi. i
Sekcja pomiarowa Wodomierz
[dm®/s] | [dm’/s]
1. Budynek zamieszkania zbiorowego 1,69 2 DN32, Qn=6 m*/h
2. Budynek wielorodzinny 1,09 -/- DN25, Qn=3,5 m?/h
3. Budynek szkoty b/d 2 DN32,Qn=6 m’/h
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Montaz wodomierzy w projektowanej studni wodomierzowej w konsolach wodomierzowych wy-
posazonych w sko$ne zawory odcinajace oraz zawor antyskazeniowy.

3.4 Montaz przylacza wodociagowego

Rurociagi nalezy uktadac:
— przeciskiem sterowanym - odcinek P1+P2 wg cze$ci graficznej
— w przygotowanym wykopie z wyprofilowanym dnem na podtozu piaskowym gr. 10 cm, tak, aby
na catej dtugosci przylegaty do podtoza oraz zastosowac zasypke piaskowa o grubosci 20 cm
nad rurg - pozostata czes¢ przylacza wodociggowego.

Obsypke wykonac z piasku i zwiru, z ubijaniem i wibrowaniem poszczego6lnych warstw co 10 cm.
Pozostatg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami
co 10 cm.

Na przylaczu wodociggowym, 30 cm nad rurg, nalezy utozy¢ taSme sygnalizacyjno - ostrzegawcza
koloru niebieskiego w spos6b umozliwiajacy podiaczenie urzadzenia do trasowania sieci.

Glebokos¢ utozenia przewodu, trasa oraz dtugos¢ przytacza - zgodnie z czeScig graficzng opraco-
wania.

3.5 Proba szczelnosci i ptukanie przytacza

Probe szczelnosci rur wodociggowych wykonywacé nalezy przy dodatniej temperaturze zewnetrz-
nej, wg wymagan normy PN/B -10725 - ci$nienie prébne 10 bar, nie moze wykazywac spadku ci-
$nienia w ciggu 30 min.

W czasie trwania préby szczelnosci kontrolowa¢ wszystkie ztagcza. Po uzyskaniu pozytywnych
wynikow proby szczelnosci nalezy dokonaé ptukania czysta woda przy predkosci przeptywu nie
mniejszej niz 1 m/s.

Po przeptukaniu przewody wodociggowe nalezy podda¢ dezynfekcji roztworem wapna chlorowa-
nego. Woda jest zdatna do picia po pozytywnym wyniku badania laboratoryjnego.

4. Przylacze kanalizacji sanitarnej
4.1 Informacje ogoélne

Odbiornikiem $ciekéw sanitarnych bedzie istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarne;j.
4.2 Rurociagi

Przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC 2160 klasy min. SN8 o potaczeniach
kielichowych wciskanych z uszczelka gumowa.

4.3 Polaczenie z siecig kanalizacji sanitarnej

Wiaczenie projektowanego przytacza do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w istniejacej stud-
ni o rzednych 175,40/173,04. Otwor w istniejgcej studni nalezy wykonac¢ wiertnica. Potgczenie pro-
jektowanego przytacza z istniejaca studnig wykonac¢ jako szczelne.

4.4 Studnia

Na przytaczu kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac¢ studnie z kregéw betonowych oraz stu-
dzienki z tworzywa sztucznego o Srednicy 9425 z wtazami klasy D400 na rurach teleskopowych wg
rysunkow szczegotowych nr S-06 i S-07.

W projektowanej studzience z kregéw betonowych 91000 mm z wtazem klasy D400 nalezy za-
montowa¢ klape zwrotng 8160 zabezpieczajaca przed cofaniem sie $ciekéw. Wykonanie studni z
kregéw betonowych lub betonu wibroprasowanego do studni szczelnych, tgczonych na felc z
uszczelka gumowa. Posadowienie studni na prefabrykowanym cokole betonowym. Do regulacji
wlazu stosowac pierscienie dystansowe z uszczelnieniem z betonu lub tworzyw sztucznych.

Otwory powinny by¢ wykonane przy produkcji studni w zaktadzie prefabrykacji. Przej$cia ruro-
ciggdéw przez Sciany studni wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem rozwigzan systemowych udo-
stepnianych przez producenta studni betonowe;.

Studzienke betonowa nalezy zabezpieczy¢ przez dwukrotne malowanie Abizolem R, a nastepnie
jednokrotne Abizolem P.
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4.5 Montaz kanalizacji sanitarnej

Rurociagi nalezy uktada¢ na podiozu piaskowym gr. 15 cm ze spadkiem zaznaczonym w czes$ci
graficznej oraz zastosowac zasypke piaskowa o grubosci 20 cm.

Na odcinku przytacza kanalizacji sanitarnej gdzie zagtebienie rurociggu jest niewystarczajace na-
lezy obsypa¢ keramzytem o grubosci 20 cm zgodnie z czeScig graficzna.

Obsypke wykonac z piasku i zwiru, z ubijaniem i wibrowaniem poszczegdlnych warstw co 10 cm.
Wykop co najmniej 50 cm wokét $ciany na catej wysokosci studzienki nalezy zasypywac gruntem
piaszczystym o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm. Pozostatg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem nie-
wysadzinowym. Grunt ten nalezy zageszcza¢ warstwami co 10 cm do wskaznika Is=1,0.

5. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem
5.1 Skrzyzowanie z siecig energetyczna

W miejscu skrzyzowania projektowanych przylaczy z siecig energetyczna prace nalezy wykony-
wac recznie. Na kablach elektrycznych nalezy zamontowa¢ dwudzieng rure ostonowsa typu ,,AROT”
o dtugos$ci 2 m. Zabezpieczenie na czas robét zgodnie z rys. S-09.

5.2 Skrzyzowanie z sieciag wodociaggowa

W miejscu skrzyzowania projektowanego rurociggu kanalizacji sanitarnej z siecia wodociagowa
250 z uwagi na zachowanie bezpiecznych odlegtosci pionowych od sieci wodociggowej nie sag wyma-
gane dodatkowe zabezpieczenia.

Wykonawca po zakoriczeniu rob6t powinien odbudowa¢ naruszong strukture gruntu wokot wo-
dociggu oraz oznakowanie podziemnej sieci wodociggowej (tasma ostrzegawcza).

5.3 Skrzyzowanie z przylaczem cieplnym

W miejscu skrzyZzowania projektowanego rurociggu kanalizacji sanitarnej z przytaczem cieplnym
z uwagi na zachowanie bezpiecznych odlegtosSci pionowych od przylacza cieplnego nie s3 wymaga-
ne dodatkowe zabezpieczenia.

Wykonawca po zakoniczeniu robdt powinien odbudowa¢ naruszong strukture gruntu wokoét przy-
tacza cieplnego.

5.4 Skrzyzowanie z siecig kanalizacji sanitarnej

W miejscu skrzyzowania projektowanego przytacza wodociggowego z siecig kanalizacji sanitar-
nej z uwagi na zachowanie bezpiecznych odlegto$ci pionowych od przytacza cieplnego nie sg wyma-
gane dodatkowe zabezpieczenia.

Wykonawca po zakonczeniu rob6t powinien odbudowaé naruszong strukture gruntu wokoét ka-
nalizacji sanitarne;.

6. Uwagi koncowe

Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowla-
no - montazowych” tom II ,Roboty instalacyjne” oraz przepisami BHP. Szczeg6lng uwage nalezy
zwr6ci¢ na roboty ziemne i odpowiednie zabezpieczenie przed osunieciem sie ziemi do wykopu.

Roboty ziemne w pobliZzu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie z za-
chowaniem szczegolnej ostroznosci.

Po utozeniu rurociggéw, przed ich zasypaniem nalezy zglosi¢ je do odbioru technicznego
do Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. i wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng po-
wykonawcza co jest warunkiem odbioru koncowego i przekazania przytaczy do eksploatacji.

Projektant:

mgr inz. Leszek Kasprzycki

Opis techniczny - str. 3



Projekt wykonawczy przytqczy: wodociggowego i kanalizacji sanitarnej
Olecko ul. Wiejska 8a, dz. nr 17/134

OSWIADCZENIE

do projektu wykonawczego przytqczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy przytaczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej do bu-
dynkéw: mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego zlokalizowanego w Olecku
przy ul. Wiejskiej na dzialce geod. nr 17/134, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisa-

mi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

mgr inz. Leszek Kasprzycki
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