
Przebudowa dróg powiatowych w Olecku 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2018r 1 

 

 
PRO KOM ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH   

mgr inż. Krzysztof Sawczuk 
19-400 Olecko, ul. Sokola 3/27 tel. 508 119 713 

 
 

Działki nr:  404/2, 348/23, 361/43, 711, 696/33, 340, 356, 595, 619, 689, 718/17, 682, 660, 595,  416, 
423/26, 620, 329, 333, 332/12, 471/50, 332/4, 656/7, 623/6,  425/9, 710, 339/1, 1624, 621/1, 
1654, 1655, 1651, 1652, 426/5, 426/6, 426/8, 621/4     obręb Olecko 2,  
 

Zajęcie czasowe: 679/7 obręb Olecko 2 , Gmina Olecko 
 
KATEGORIA OBIEKTU :  XXV 
 

PROJEKT BUDOWLANY 
 
 
 OBIEKT:  Przebudowa ulic powiatowych w Olecku: ul. Łąkowej (4930N), ul. Wiśniowej 

(4972N), ul. Kolejowej (4926N), ul. Środkowej (4963N) , ul. Cichej (4909N), ul. 
Zielonej (4977N) , ul. 11 Listopada (4913N) 

 
 
ADRES:     Olecko , Gmina Olecko , 

 powiat olecki, województwo warmińsko-mazurskie 
 
 

 INWESTOR :                      Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku  
                                          19-400 Olecko  
                                              ul. Wojska Polskiego 12 
 
 

 
JEDNOSTKA PROJEKTOWA : PRO-KOM Zakład Usług Projektowych  

Krzysztof Sawczuk 
19–400 Olecko, ul. Sokola 3/27 
 

BRANŻA :       drogowa, sanitarna   
 

Imię i nazwisko Specjalność i nr uprawnień Data opracowania Podpis z pieczęcią 

PROJEKTANT: 
mgr inż. Krzysztof Sawczuk  

Uprawnienia do projektowania w specjal-
ności konstrukcyjno- inżynieryjnej w za-

kresie dróg i nawierzchni lotnisk 
Nr ewid. SUW-83/93 

 
grudzień 2018r.   

 
PROJEKTANT: 

mgr inż. Bogusław Żytyniec  

Uprawnienia do projektowania w specjal-
ności instalacyjno- inżynieryjnej w zakre-

sie sieci i instalacje sanitarne 
Nr ewid. SUW-23/89 

 
 
 grudzień 2018r.   

 

SPRAWDZAJĄCY: 
mgr inż. Marek Otrocki  

Uprawnienia do projektowania w specjalno-
ści konstrukcyjno- inżynieryjnej w zakresie 

dróg i nawierzchni lotnisk 
Nr ewid. SUW-81/94 

 
grudzień 2018r.   

 
Zawartość opracowania na stronie nr 2 

Egz. Nr 5                                   Olecko, grudzień 2018r.  



Przebudowa dróg powiatowych w Olecku 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2018r 2 

 
 

Zawartość opracowania. 
 

 

 
   I   CZĘŚĆ  OPISOWA 

 
1. Strona tytułowa  
2. Oświadczenie projektantów  
3. Kserokopie uprawnień projektowych projektantów. 
4. Zaświadczenie o przynależności projektantów do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
5. Pełnomocnictwo Inwestora 
6. Decyzja inwestycji celu publicznego. 
7. Warunki techniczne w zakresie odprowadzenia wód opadowych. 
8. Protokół z narady koordynacyjnej lokalizacji projektowanego uzbrojenia terenu. 
9. Uzgodnienie branżowe. 
10. Opis do projektu zagospodarowania ulicy i pasa drogowego 
11. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do uwzględnienia przy sporządzaniu 

planu „BIOZ” 
12. Wykaz właścicieli nieruchomości. 

 

 

 

II. CZĘŚĆ  RYSUNKOWA 

1. Plan orientacyjny 1: 5 000 
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 
3. Przekroje normalne 1:50 
4. Profile podłużne 1:100/1000 
5. Profil podłużny kanalizacji deszczowej 1:50/500. 

 
 
 



Przebudowa dróg powiatowych w Olecku 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2018r 3 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. -  Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290) 
oświadczam, że  dokumentacja projektowa pn. 
 
 

PROJEKT BUDOWLANY 
 
„Przebudowa ulic powiatowych w Olecku: ul. Łąkowej (4930N), ul. Wiśniowej (4972N), 
ul. Kolejowej (4926N), ul. Środkowej (4963N) , ul. Cichej (4909N), ul. Zielonej (4977N) , 
ul. 11 Listopada (4913N)” 
 

opracowany na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku , ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 
Olecko, został wykonany zgodnie z umową , obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej i posiada niezbędne uzgodnienia. Jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć. 

 
 
 

BRANŻA  DROGOWA 
 
 
PROJEKTANT :                mgr inż. Krzysztof Sawczuk 

 
 
 
SPRAWDZAJĄCY    mgr inż. Marek Otrocki 

 
 
 
 

BRANŻA  SANITARNA: 
 

        

  PROJEKTANT:               Bogusław Żytyniec 

 
 

 
 
 
 

DATA  : grudzień 2018r. 



Przebudowa dróg powiatowych w Olecku 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2018r 4 



Przebudowa dróg powiatowych w Olecku 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2018r 5 

 



Przebudowa dróg powiatowych w Olecku 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2018r 6 

 



Przebudowa dróg powiatowych w Olecku 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2018r 7 



Przebudowa dróg powiatowych w Olecku 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2018r 8 



Przebudowa dróg powiatowych w Olecku 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2018r 9 



Przebudowa dróg powiatowych w Olecku 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2018r 10 



Przebudowa dróg powiatowych w Olecku 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2018r 11 

 



Przebudowa dróg powiatowych w Olecku 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2018r 12 



Przebudowa dróg powiatowych w Olecku 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2018r 13 

 



Przebudowa dróg powiatowych w Olecku 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2018r 14 

 



Przebudowa dróg powiatowych w Olecku 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2018r 15 



Przebudowa dróg powiatowych w Olecku 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2018r 16 

 



Przebudowa dróg powiatowych w Olecku 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2018r 17 

 



Przebudowa dróg powiatowych w Olecku 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2018r 18 



Przebudowa dróg powiatowych w Olecku 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2018r 19 



Przebudowa dróg powiatowych w Olecku 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2018r 20 



Przebudowa dróg powiatowych w Olecku 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2018r 21 

 

 



Przebudowa dróg powiatowych w Olecku 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2018r 22 



Przebudowa dróg powiatowych w Olecku 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2018r 23 

 



Przebudowa dróg powiatowych w Olecku 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2018r 24 

 



Przebudowa dróg powiatowych w Olecku 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2018r 25 



Przebudowa dróg powiatowych w Olecku 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2018r 26 



Przebudowa dróg powiatowych w Olecku 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2018r 27 

 
OPIS   

 
Do projektu przebudowa ulic powiatowych w Olecku: ul. Łąkowej (4930N), ul. Wi-

śniowej (4972N), ul. Kolejowej (4926N), ul. Środkowej (4963N) , ul. Cichej (4909N), ul. Zie-
lonej (4977N) , ul. 11 Listopada (4913N) 

 
 

1.0   Przedmiot projektu.  

Projektem objętych jest 7 ulic na terenie miejscowości Olecko zaliczonych do kategorii dróg 
powiatowych połączonych ze sobą w obrębie istniejących skrzyżowań. 
Projekt przebudowy ma zasadniczo charakter remontowy ulic o nawierzchni bitumicznej. 
Zmiany w istniejących ulicach są nieznaczne i polegają głownie na korekcie geometrycznej 
istniejących skrzyżowań, zwiększenia głębokości istniejących zatok do min. 4,5m oraz projek-
towane zatoki postojowe o głębokości 5,0m i szerokości stanowiska 2,50m.   
W ramach projektowanego zadania przewiduje się wykonanie odnowy i wzmocnienia na-
wierzchni istniejących ulic, oraz wymianę elementów chodników zatok postojowych i wjaz-
dów istniejących. Na większości ulic podstawowy układ geometryczny pozostaje niezmienio-
ny w stosunku do stanu istniejącego. Możliwości rozbudowy ulic na całych ich długościach 
ograniczony jest istniejącą zabudową i zagospodarowaniem terenu w zakresie zabudowy ku-
baturowej i infrastruktury podziemnej. 
W ramach przebudowy zaprojektowano następujące nowe elementy w następujących ulicach: 
 

1.1.1 Ulica 11 Listopada 
Zaprojektowano korektę wlotu ulicy Sokolej na włączeniu do ulicy 11 Listopada. Poszerzono 
wlot istniejący szer. około 4m do szerokości 5,0m 
 

1.1.2. Ulica Kolejowa 
Zaprojektowano przebudowę geometrii skrzyżowania z ulicą Tunelową zmniejszając po-
wierzchnię skrzyżowania. Doprowadzono wlot skrzyżowania ulicy Tunelowej do kąta zbliżo-
nego do kąta prostego. Zaprojektowano zwiększenie głębokości zatok  postojowych dla par-
kowania prostopadłego i ukośnego pod katem 60o do minimum 4,50m. 
 

1.1.3. Ulica Wiśniowa i Łąkowa 
Odcinek ulicy Wiśniowej szerokości jezdni istniejącej 3,50-4,0m pozostaje bez zmian z uwagi 
na ograniczenia w jej poszerzeniu. 
W ulicy Łąkowej zaprojektowano poszerzenie jezdni do szerokości 5,50m celem objęcia jak 
największego odcinka ulicy możliwością wprowadzenia ruchu dwukierunkowego. Projekto-
wany odcinek dwukierunkowy obejmuje całą istniejącą i projektowaną zabudowę szeregową 
przy ulicy Łąkowej. Pozwoli to na odciążenie wlotu ulicy Wiśniowej w ulicę Kolejową , który 
to jest niekorzystny pod względem widoczności. Mieszkańcy  i użytkownicy zespołu garaży  
otrzymają alternatywę obranie kierunku wyjazdu w ulicę Kolejową, lub ulicę Lipową z wyko-
rzystaniem odcinka dwukierunkowego ulicy Nocznickiego.  
 
 

1.1.4. Ulica Środkowa 
Zaprojektowano nową zatokę postojową dla parkowania ukośnego głębokości 5,0m po lewej 
stronie ulicy na 10 stanowisk.  
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W km 0+154 zaprojektowano przejście dla pieszych zlokalizowane w ciągu chodników łączą-
cym osiedle z Placem Wolności. 
 

1.1.5. Ulica Cicha 
Zaprojektowano dwie nowe zatoki postojowe dla parkowania prostopadłego na łączną ilość 24 
stanowisk postojowych w miejsce istniejącej zatoki o 9 stanowiskach  
W oznakowaniu stanowisk postojowych na projektowanych i istniejących zatokach przyjęto 
szerokość stanowiska postojowego 2,5m , oraz 3,6m dla osób niepełnosprawnych. Zlikwido-
wano nie normatywną zatokę postojową po stronie banku w ulicy Cichej w celu przywrócenia 
ciągłości chodnika po stronie lewej. 
 

1.1.6. Ulica Zielona 
W ulicy Zielonej nie występują istotne zmiany co do kształtu i wymiarów zatok , a jedynie po-
dział zatok na stanowiska postojowe szerokości 2,50m. 
W ramach przebudowy dokonano korekty geometrii placu powstałego na połączeniu ulic Zie-
lonej i Cichej przez jego częściową likwidację i cofnięcie krawędzi wjazdu do posesji Zielona 
7 o około 5m. Powyższe pozwoli na wydłużenie długości dojazdu do tej posesji i zapewnienie 
normatywnego pochylenia wjazdu 15%. 
 

1.2. Celem realizacji projektu jest poprawa stanu nawierzchni jezdni ulic, chodników i zatok 
postojowych, sprawności odwodnienia, oraz zwiększenie komfortu dla uczestników ruchu 
drogowego i mieszkańców przez obniżenie poziomu hałasu.  

 
1.3. Czynnikiem wpływającym na poprawę bezpieczeństwa i podniesienia komfortu przejazdu 

jest poprawa stanu nawierzchni , wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego , po-
prawa odwodnienia oraz wykonanie miejsc postojowych w maksymalnym zakresie pod ist-
niejące potrzeby.  
  

1.4. Realizacja projektu powinna być przeprowadzona jednoetapowo  w zakresie wszystkich pro-
jektowanych ulic lub z podziałem na etapy realizacyjne poszczególnych ulic. 

 

2.0.   Istniejący stan zagospodarowania ulic. 

2.1.Ukształtowanie istniejących ulic. 

Układ ulic objętych projektem został ukształtowany historycznie w okresie kształtowania i 
rozwoju układu komunikacyjnego miasta. Szerokość jezdni ulic objętych projektem została 
wyznaczona krawężnikami i często nie ma jednolitej szerokości. W ramach przebudowy nie 
planuje się zmiany szerokości ulic do jednolitego wymiaru na całych ich długościach. Istnie-
jące przewężenia zostały zdeterminowane istniejącym zagospodarowaniem terenu.   

 

2.2.  Urządzenia obce w pasie drogowym. 

W pasach drogowych ulic objętych projektem występują praktycznie wszystkie rodzaje in-
frastruktury technicznej podziemnej i naziemnej uzbrojenia terenu a w szczególności: 

− Kable ziemne energetyczne niskiego napięcia 
− Kablowa kanalizacja telekomunikacyjna 
− Sieć fotooptyczna internetu szerokopasmowego 
− Sieć wodociągowa 
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− Sieć kanalizacji sanitarnej 
− Sieci gazowa 
− Kanalizacja deszczowa 
− Sieć ciepłownicza 

Powyższe urządzenia nie kolidują obecnie ze stanem ulic jednak ograniczają możliwości ich 
rozbudowy z uwagi na zagęszczenie sieci w liniach rozgraniczających ulic. 

 

2.3.  Istniejący pas drogowy. 
W stanie obecnym jezdnie i chodniki wszystkich ulic mieszczą się w granicach geodezyjnych 
pasów drogowych z wyjątkiem odcinka ulicy Cichej na połączeniu z ulicą Zieloną, gdzie jezd-
nia istniejąca zlokalizowana jest częściowo w granicach działki nr 621/1 stanowiącą współ-
własność mieszkańców zabudowy wielorodzinnej na tej nieruchomości. 

Położenie zatok postojowych w przypadku ulic Kolejowej , Środkowej , Cichej wykracza po-
za granice pasa drogowego przedmiotowych ulic i jest efektem zabezpieczenia potrzeb par-
kingowych w przeszłości bez regulacji stanu prawnego do lokalizacji wszystkich elementów 
ulic w granicach geodezyjnych tych ulic. 

Położenie ulic na gruncie jest uwidocznione na załączniku graficznym nr2 „Projekt zagospo-
darowania terenu”.   

 
2.4.  Zagospodarowanie przyległego terenu. 

Wszystkie ulice objęte projektem zlokalizowane są na obszarze intensywnej zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz obiektów użyteczności publicznej , han-
dlowych i usługowych charakterystycznej dla centralnej części miasta Olecko. 
 

2.5. Charakterystyka zieleni. 
Na długości opracowania w pasie drogowym występuje nieliczne pojedyncze drzewa z nasa-
dzeń w pasie zieleni oddzielającym chodnik od jezdni na odcinkach występowania pasa zie-
leni w ulicy 11 Listopada i ulicy Kolejowej  
 

3.0.  Istniejące uwarunkowania realizacyjne. 

Realizacja projektu jest pożądana społecznie i gospodarczo w celu poprawy komunikacyjnej 
mieszkańcom Olecka , porządkowania i uzupełniania zabudowy oraz poprawy bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego. 

3.1. Warunki środowiskowe terenu. 
Projektowana przebudowa drogi nie będzie skutkować żadnymi negatywnymi skutkami w 
zakresie oddziaływania na otoczenie drogi. 
Poprawa stanu drogi wpłynie na zmniejszenie poziomu hałasu , zapylenia i bezpieczeństwa 
ruchu drogowego.  

3.2. Ochrona konserwatorska terenu. 
Objęte projektem ulice położone są w obszarze historycznego układu urbanistycznego miata 
Olecko wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-181. 
 

3.3. Warunki geologiczne. 

Z uwagi na remontowo-wzmocnieniowy charakter robót w obrębie nawierzchni bitumicznej 
nie wykonywano badań podłoża istniejących ulic. Ocenę stanu podłoża przyjęto na podsta-
wie wieloletnich obserwacji wykopów pod infrastrukturę techniczną oraz wywiad środowi-
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skowy z pracownikami PWiK w Olecku o ukształtowanej wiedzy na podstawie wykopów 
przy usuwaniu awarii i budowy odcinków nowych sieci wodno-kanalizacyjnej. 

   

4.0.  Projektowane zagospodarowanie terenu. 

        Układ komunikacyjny. 
Podstawowe parametry techniczne projektowanej przebudowy ulic są następujące: 

 
4.1.1 Ulica 11 Listopada 
− klasa techniczna drogi              -   Z   
−  prędkość projektowa                -  40km/h 
−  szerokość jezdni                       -  7,00m 
−  szerokość pasa ruchu   -  3,50m 
−  szerokość chodników   -  2,00m ( 3,0m ) 
− szerokość pasa ruchu zasadnicza  -  3,50 

 
4.1.2. Ulica Kolejowa 
− klasa techniczna drogi              -   Z   
−  prędkość projektowa                -  40km/h 
−  szerokość jezdni                       -  7,00m 
−  szerokość pasa ruchu   -  3,50m 
−  szerokość chodników   -  2,00-3,0m  
− szerokość pasa ruchu zasadnicza  -  3,50 

 
4.1.3. Ulica Wiśniowa i Łąkowa 
− klasa techniczna drogi              -   L   
− prędkość projektowa                -  30km/h 
− szerokość jezdni  dwukierunkowej        -  5,50m 
− szerokość jezdni  jednokierunkowej      - 3,50m 
− szerokość pasa ruchu   -  2,75m 
− szerokość chodnika lewostronnego -  2,00m 
− szerokość chodnika prawostronnego -  1,50m 

 
4.1.4. Ulica Środkowa 
− klasa techniczna drogi              -   L   
−  prędkość projektowa                -  30km/h 
−  szerokość jezdni                       -  6,00m 
−  szerokość pasa ruchu   -  3,00m 
−  szerokość chodników obustronnych -  2,0-1,5m 

 
4.1.5. Ulica Zielona i Cicha 
− klasa techniczna drogi              -   L   
−  prędkość projektowa                -  40km/h 
−  szerokość jezdni                       -  7,00m 
−  szerokość pasa ruchu   -  3,50m 
−  szerokość chodników przy jezdni -  2,00m  
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4.2.  Przekroje normalne. 

Charakterystyczne przekroje normalne przedstawiono w załączniku graficznym 
Nr3.”Przekroje normalne” 

 
4.3.  Odwodnienie projektowane ulic objętych projektem. 

 
4.3.1. Ulica 11 Listopada 

Odwodnienie ulicy 11 Listopada objętej projektem nie ulegnie zasadniczej zmianie. Zaprojek-
towano regulację istniejących wpustów ulicznych do poziomu projektowanej warstwy ścieral-
nej. 
Obecnie na odcinku od ulicy Składowej do Placu Wolności występuje niedrożność odpływu z 
kratek po stronie lewej ulicy spowodowanej zablokowaniem kanału głównego z rur betono-
wych średnicy 50cm. W ulicy 11 Listopada w większości kanały deszczowe , przykanaliki i 
studzienki ściekowe są z okresu przed 1945r. Cześć studzienek ściekowych zlokalizowana jest 
bezpośrednio w linii kanału na komorach o wymiarach w planie około 1,5x1,5m. Na odcinku 
niedrożności kanału brak jest inwentaryzacji geodezyjnej co do przebiegu kanału. Wskazane 
jest oczyszczenie kanału na odcinku 65m pomiędzy studniami i sprawdzenie kamerą jego sta-
nu technicznego. Studzienka ściekowa oznaczona na planie sytuacyjnym jako KR10 zlokali-
zowana na komorze o wymiarach 1,5x1,5m pomimo oczyszczenia jest bez odpływu i nie po-
siada połączenia z kanałem.  
Przy studzience ściekowej KR10 zaprojektowano ściek przykrawężnikowy szerokości 20cm z 
kostki kamiennej o spadku 1,0% od przejścia dla pieszych do studzienki.  

 
4.3.2. Ulica Kolejowa 

Odwodnienie ulicy Kolejowej  objętej projektem nie ulegnie zasadniczej zmianie.  
W ramach poprawy sprawności odwodnienia zaprojektowano przesuniecie istniejącej stu-
dzienki ściekowej w km 0+310 po stronie prawej o 3m w kierunku ulicy Wiśniowej z uwagi 
na jej odsunięcie od krawędzi jezdni i ścieku przykrawężnikowego. Istniejąca studzienkę na-
leży rozebrać i wykonać nową oznaczoną KR9. Projektowaną studzienkę włączyć do istnieją-
cej studni  przykanalikiem kd200 ze spadkiem 2% o rzedniej odpływu od studzienki 
H=156,92. 
Na wypłaszczeniach niwelety na łukach wklęsłych z uwagi na trudność ukształtowania kra-
wędzi jezdni o nawierzchni bitumicznej w sposób zapewniający dopływ wody do kratek ście-
kowych o ustalonej lokalizacji zaprojektowano odcinki ścieków przykrawężnikowych szero-
kości 20cm z kostki kamiennej ( alternatywnie dopuszcza się kostkę betonową) o następującej 
lokalizacji: 

 km 0+137,5 do 0+145,5 str P do KR3 , l=8,0m 
 km 0+208 do 0+216 str L do kratki KR5, l=8,0m 
 km 0+370 do 0+375 str L do kratki KR12, l=5,0m 

W ramach przebudowy geometrii skrzyżowania z ulicą Tunelową zaprojektowano likwidację 
istniejącej studzienki ściekowej na przejściu dla pieszych z uwagi na jej nie przydatność wy-
nikająca z lokalizacji poza projektowaną jezdnią ulicy Tunelowej. Ponieważ studzienka ta jest 
studnią przelotową dla innych wpustów ulicznych w głębi ulicy Tunelowej jej likwidację na-
leży przeprowadzić przez demontaż wpustu i przykrycie studni pokrywą żelbetową zlicowaną 
z poziomem chodnika dla zapewnienia ewentualnej możliwości rewizji. 

 
4.3.3. Ulica Wiśniowa i Łąkowa 

Projektowane odwodnienie ulicy Łąkowej oparto na istniejącym kanale deszczowym średnicy 
0,5m odprowadzającym wody opadowe z ulicy Kolejowej do rzeki Lega. 
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Poszerzenie ulicy Łąkowej sprawia, że 2 istniejące studzienki ściekowe z wpustami ulicznymi 
przestaną spełniać swoje zadanie i przewidziane są do likwidacji. 
Dla odwodnienia ulicy Łąkowej zaprojektowano 6 studzienek ściekowych z wpustami ulicz-
nymi. Projektowane studzienki włączono do istniejącej kanalizacji deszczowej za pośrednic-
twem istniejących studni rewizyjnych zlokalizowanych w sąsiedztwie ulicy.  

 
4.3.4. Ulica Środkowa 

Odwodnienie ulicy Środkowej po jej przebudowie nie ulegnie zmianie , Spływ wód opado-
wych i roztopowych odbywać się będzie do istniejących studzienek ściekowych z wpustami 
ulicznymi. Nie przewiduje się rozbudowy istniejącej kanalizacji deszczowej. 

 
4.3.5. Ulica Zielona i Cicha 

Odwodnienie ulicy Zielonej i Cichej nie ulegnie zasadniczej zmianie.  
Ze względu na brak możliwości zapewnienia powierzchniowego odprowadzenia wód opado-
wych do istniejących kratek ściekowych na odcinku od 0+180 do 0+220 zaprojektowano do-
datkowe dwie studzienki ściekowe w km 0+194 z włączeniem ich przykanalikami do istnieją-
cej kanalizacji deszczowej. 
Ponadto z uwagi na bardzo mały spadek w obrębie pionowego łuku wklęsłego zaprojektowa-
no obustronny ściek przykrawężnikowy na długości 19m od km 0+191 do km 0+210 kierują-
cy wody do projektowanych wpustów ulicznych w km 0+194.  

 

4.3.6. Ulica Zielona – dojazd od ulicy Kolejowej 
Do odprowadzenia wód opadowych z odcinka dojazdowego ulicy Zielonej zaprojektowa-
no kanał deszczowy długości 40m i średnicy 250mm włączony do istniejącej kanalizacji 
deszczowej w ulicy Kolejowej. Na długości kanału zaprojektowano 2 studnie połączeniowe 
średnicy 1,2m do podłączenia przykanalików od projektowanych studzienek ściekowych. 
Dla ujęcia wód zaprojektowano 4 studzienki ściekowe przejmujące wody powierzchniowe z 
zaplecza ulicy Kolejowej oraz odcinka dojazdowego ulicy Zielonej.  
Nowy odcinek kanalizację deszczowej projektuje się z rur kanalizacyjnych kielichowych 
DN250 i DN 200mm typ ciężki S o sztywności obwodowej SN8  ze ścianką litą z profilową 
uszczelką gumową.  
Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w miejscach połączeń rurociągów ka-
nalizacji deszczowej z przykanalikami zaprojektowano studnie inspekcyjne włazowe DN 
1200mm zgodnie z normą  PN-EN 1917.  
Do odprowadzania wody z powierzchni jezdni projektuje się  studnie z ulicznymi  wpustami 
deszczowymi z  osadnikiem o gł. min. 0.5 m. 
Wszystkie elementy użyte do budowy powinny posiadać odpowiednie dokumenty dopusz-
czające do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane. 
 

4.4.  Projektowane zatoki postojowe. 
 
4.4.1. Ulica 11 Listopada 

Na długości opracowania występuje obecnie jedna zatoka postojowa dla samochodów osobo-
wych zlokalizowana na wysokości przychodni po stronie prawej ulicy 11 Listopada. 

Długość istniejącej zatoki wynosi 22,0m , głębokość 4,75m. Z powodu ograniczeń spowodo-
wanych zagospodarowaniem terenu i kwestiami własnościowymi przyległego terenu istniejącą 
zatokę pozostawiono w obecnym kształcie z dostosowaniem wysokościowym do przebudowa-
nej nawierzchni. 
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4.4.2. Ulica Kolejowa 
Na długości opracowania po stronie lewej występuje obecnie pięć zatok postojowych w tym 
jedna o parkowaniu równoległym do jezdni. Po stronie prawej występuje jedna zatoka posto-
jowa o parkowaniu ukośnym. Łączna ilość stanowisk postojowych w ulicy Kolejowej wynosi 
43 w tym dwa stanowiska dla osób niepełnosprawnych. Istniejące zatoki postojowe na odcinku 
od początku ulicy do ulicy Tunelowej po stronie lewej o głębokości około 3,8m poszerzono do 
4,5m dla polepszenia warunków parkowania samochodów. Szerokość chodnika na wysokości 
poszerzonych zatok wynosi odpowiednio 2,25m dla pierwszej i 2,5m dla dwóch pozostałych. 

 
4.4.3. Ulica Wiśniowa i Łąkowa 

Na długości opracowania występuje obecnie jedna zatoka postojowa dla samochodów osobo-
wych zlokalizowana na początku ulicy Wiśniowej po stronie lewej o równoległym układzie 
parkowania samochodów osobowych, 

W projekcie pozostawiono istniejący kształt zatoki o przyległym chodniku sięgającym do ścian 
budynków zabudowy ulicy Wiśniowej. Obramowanie zatoki od strony chodnika krawężnikiem 
betonowym najazdowym wyniesionym na wysokość +6cm ponad poziom zatoki dla umożli-
wienia części chodnika do postoju samochodów. Powierzchnia zatoki zróżnicowana kolory-
stycznie w stosunku do nawierzchni chodnika celem optycznego jej wydzielenia. Sugerowana 
kolorystyka kostki zatoki i wjazdów – kolor grafitowy (antracyt). 
 

4.4.4. Ulica Środkowa 
Na długości ulicy Środkowej zlokalizowane są obecnie 4 zatoki postojowe  dla samochodów 
osobowych o parkowaniu prostopadłym. Pierwsza zatoka po stronie lewej o nawierzchni bitu-
micznej pozostałe trzy o nawierzchni z brukowej kostki betonowej. W ramach przebudowy 
istniejących zatok polegającej głownie na dostosowaniu wysokościowym do projektowanej 
niwelety jezdni przewiduje się wykonanie nawierzchni wszystkich zatok z brukowej kostki be-
tonowej grubości 8cm. 

Dla zwiększenia ilości miejsc postojowych zaprojektowano dodatkową zatokę po stronie pra-
wej na 10 stanowisk postojowych o wymiarach 2,50x5,0m w układzie parkowania ukośnym 
pod katem 600 zgodnie z jednokierunkowym ruchem dla ułatwienia parkowania i włączania się 
odruchu. Nawierzchnia projektowanej zatoki częściowo mieści się w granicach pasa drogowe-
go , natomiast część zatoki wraz z przyległym chodnikiem zlokalizowana jest na terenie Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Olecku. Taka lokalizacja została wskazana przez inwestora który 
uzyskał intencyjne zapewnienie spółdzielni na udzielenie prawa do dysponowania nierucho-
mością na cele budowlane jak służące członkom spółdzielni i mieszkańcom Olecka. Przed 
zgłoszeniem robót niezbędne jest uzyskanie pisemnego prawa do dysponowania częścią dzia-
łek 621/1, 1654, 1655 i 1651 w obrębie Olecko 2 na przebudowę ulicy Środkowej. 

 
4.5.5. Ulica Zielona i Cicha 

Na długości ulicy Zielonej utrzymano istniejące zatoki postojowe w obecnym kształcie z wy-
mianą nawierzchni i uzupełnieniem podbudowy o wielkości wynikające z korekty istniejącej 
niwelety jezdni ulicy. 

W ulicy Cichej zaprojektowano rozbiórkę istniejącej zatoki postojowej po stronie prawej. 

W miejscu istniejącej zatoki i wzdłuż ulicy Cichej zaprojektowano dwie zatoki postojowe o 
układzie parkowania prostopadłym przedzielone wyspą zieloną ze słupem energetycznym. 
Ilość miejsc parkingowych na obu zatokach wynosi 24 w tym jedno stanowisko dla osób nie-
pełnosprawnych. Wymiary stanowisk postojowych 2,50x5,0m. Stanowisko dla niepełnospraw-
nych 3,60x5,0m 
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5.0   Zestawienie podstawowych powierzchni zagospodarowania terenu 
Ilości podstawowych asortymentów robót przedstawiają się następująco: 
• Podbudowa z miesz. kruszywa łamanego stab mech          3 009m2 
• Podbudowa zasadnicza  gr.7cm  z betonu asfaltowego          973m2 
• W-wa ścieralna  gr. 5cm z betonu asfaltowego            15 626m2 
• Naw. wjazdów i zatok post. z kostki bet. gr 8cm            2 720m2 
• Krawężniki betonowe 15x30cm              4 943m 
• Chodniki z kostki betonowej gr. 8cm              8 911m2 
• Kanał deszczowy d250           54m 
• Przykanaliki kd d200mm długości łącznej         83m 
• Studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej d1200        2szt 
• Studzienki ściekowe z wpustami ulicznymi        14kpl 
• Powierzchnia sumaryczna zabudowy po przebudowie       30 000m2 
• Powierzchnia biologicznie czynna - trawniki              1 760m2 

 
6.0.  Opinie , stanowiska uzgodnienia pozwolenia i warunki stron. 

 
Wszystkie strony postępowania miały możliwość wyrażenia swojego stanowiska i warunków 
odnośnie projektowanego przedsięwzięcia na etapie decyzji celu publicznego i uzgodnień 
branżowych.  
 

7.0  Organizacja ruchu.  
Istniejącą i projektowaną organizację ruchu w ulicach objętych projektem została przedsta-
wiona w zatwierdzonym projekcie stałej organizacji ruchu wchodzącym w skład niniejszego 
opracowania projektowego.  
Zmiany w organizacji ruchu mają charakter uzupełniający w stosunku do stanu istniejącego 
szczególnie w zakresie oznakowania poziomego. 

 
8.0   Opis wywłaszczeń. 

Dla realizacji niniejszego projektu niezbędne jest doprowadzenie do zgodności stanu praw-
nego nieruchomości zajętych pod przedmiotowe ulice. Zasadnicze elementy ulic mieszcza 
się obecnie i na etapie projektowym w granicach pasów drogowych ulic. W zakresie zatok 
postojowych i części chodników te elementy wykraczają odcinkowo poza granice pasa dro-
gowego na przyległe nieruchomości. Dotyczy to nieruchomości położonych w obrębie geo-
dezyjnym Olecko 2 oznaczonych następującymi numerami geodezyjnymi : 339/1, 1624, 
621/1, 1654, 1655, 1651, 1652, 426/5, 426/6, 426/8, 621/4. Ze względu, że powyższe nieru-
chomości stanowią współwłasność właścicieli lokali w  zabudowie mieszkaniowej wieloro-
dzinnej sumaryczna ilość współwłaścicieli wynosi około 240 bez uwzględniania występują-
cych współwłasności małżeńskich. 

 

9.0   Gospodarka istniejącym drzewostanem. 

Dla realizacji przebudowy ulicy Łąkowej niezbędne jest usuniecie drzew w ilości 3szt śred-
nicy 15-35cm 

Na usuniecie wymienionych drzew należy uzyskać decyzję administracyjną na jej usuniecie 
Burmistrza Olecka.  
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10.0. Dane o wpisie do rejestru zabytków. 

Objęte projektem ulice położone są w obszarze historycznego układu urbanistycznego miata 
Olecko wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-181. 

 

11.0. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
gających ochronie na podstawie odrębnych przepisów 

Inwestycja nie jest położona na terenach podlegających ochronie , ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów, w tym terenach górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. 

 

12.0. Informacja o obszarze oddziaływania inwestycji: 
Obszar oddziaływania inwestycji zawiera się w całości w liniach rozgraniczających ulice 
utrwalone na gruncie pomimo ich niezgodności ze stanem geodezyjnym.  Poza tak określone 
granice oddziaływanie inwestycji nie będzie występować.  
 

13.0   Wyniesieni trasy sytuacyjne i wysokościowe. 

Punkty główne trasy określone przez określenie współrzędnych punktów głównych trasy ulic 
nie mają ścisłego zastosowania a służą jedynie dla prawidłowego określenia pikietażu ulic 
objętych opracowaniem projektowym. 

Ze względów praktycznych przy wyznaczaniu projektowanego położenia krawężników 
ograniczających jezdnię należy za wyznacznik wziąć istniejące ich usytuowanie ze złago-
dzeniem lokalnych nieregularności przebiegu. 

Wysokościowo zorientowano projektowane elementy do  państwowej sieci wysokościowej 
w układzie wysokościowym Kronsztadt 86. 

          

 

Opracował:  
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów. 
 

Projektem objętych jest 7 ulic na terenie miejscowości Olecko zaliczonych do kategorii dróg 
powiatowych połączonych ze sobą w obrębie istniejących skrzyżowań o następujących ozna-
czeniach:  
ul. Łąkowej (4930N), ul. Wiśniowej (4972N), ul. Kolejowej (4926N), ul. Środkowej (4963N) 
, ul. Cichej (4909N), ul. Zielonej (4977N) , ul. 11 Listopada (4913N) 
Zmiany w istniejących ulicach są nieznaczne i polegają głownie na korekcie geometrycznej 
istniejących skrzyżowań, zwiększenia głębokości istniejących zatok do min. 4,5m oraz projek-
towane zatoki postojowe o głębokości 5,0m i szerokości stanowiska 2,50m.   
W ramach projektowanego zadania przewiduje się wykonanie odnowy i wzmocnienia na-
wierzchni istniejących ulic, oraz wymianę elementów chodników zatok postojowych i wjaz-
dów istniejących.  
W ramach projektowanego zadania przewiduje się wykonanie następujących zasadniczych ro-
bót: 
� Wykonanie podbudowy gr. 20cm z mieszanki kruszywa o uziarnieniu 0-31,5mm z udzia-

łem 50% ziaren łamanych i przekruszonych na całej długości opracowania 
� Wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej gr. 7cm z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 

na odcinku jw. 
� Wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni mma w ilości średniej 115kg/m2 
� Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni gr. 5cm  z betonu asfaltowego  

AC 11S 50/70. 
� Przebudowę i rozbudowę nawierzchni chodników na kostkę betonową gr. 6cm 
� Przebudowę istniejących i budowę nowych wjazdów indywidualnych i publicznych.  
� Rozbudowę istniejących zatok postojowych i budowę nowych o nawierzchni z kostki bru-

kowej betonowej gr 8cm. 
� Przebudowę uzupełniającą istniejącej kanalizacji deszczowej. 
� Wymianę oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z pro-

jektem organizacji ruchu. 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 

W pasie drogowym ulic objętych projektem zlokalizowane są następujące elementy infra-
struktury podziemnej i naziemnej:   

− Kable ziemne energetyczne niskiego napięcia 
− Kablowa kanalizacja telekomunikacyjna 
− Sieć fotooptyczna internetu szerokopasmowego 
− Sieć wodociągowa 
− Sieć kanalizacji sanitarnej 
− Sieci gazowa 
− Kanalizacja deszczowa 
− Sieć ciepłownicza 

Powyższe urządzenia nie kolidują z istniejącym i projektowanym stanem ulic. 
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3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
Zasadniczym zagrożeniem bezpieczeństwa  przy realizacji wszystkich elementów przewidzianych 
do realizacji w ramach projektu jest ruch drogowy i wynikające z tego utrudnienia i zagrożenia w 
realizacji z uwagi na lokalizację w centrum miasta,  
Zabezpieczenie pracowników i uczestników ruchu drogowego powinno być przedstawione w pro-
jekcie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 
Zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi będą roboty związane z: 

• Robotami ziemnymi prowadzonymi w sąsiedztwie kabli energetyczny NN  
• Rozbiórką istniejących elementów dróg 
• Robotami montażowymi przy budowie elementów kanalizacji deszczowej 
• Budową kanalizacji deszczowej i montażem jej elementów w wykopach. 
  Elementy terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  

� Głębokie wykopy (zagrożenie zasypania)  
� Napowietrzna linia energetyczna eNN – zagrożenie porażeniem prądem 
� Kable energetyczne zagrożenie porażenia prądem) 
� Poparzenie mieszanką mineralno asfaltową przy układaniu nawierzchni 
� Istniejąca sieć gazowa – zagrożenie rozszczelnieniem 

 
4.  Wskazanie dotyczące przewidywań zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych ,określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpie-
nia. 

 
W czasie prowadzenia robót ziemnych /wykopów/ nie można wykluczyć zagrożenia bezpie-
czeństwa pozostałościami po działaniach wojennych niewybuchów postaci niewybuchów nie-
wypałów. 
Podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się występowania zagrożeń takich jak w 

punkcje 3, a dodatkowo przewiduje się występowanie zagrożeń podczas wykonywania następują-
cych prac: 

� Wykonywanie prac rozbiórkowych (uszkodzenie ciała maszynami i narzędziami 
użytymi do rozbiórki ). 

� Układanie nawierzchni bitumicznej (zagrożenie oparzeniami i ruchem drogowym 
w obrębie prowadzonych robót) 

 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 
Zapewnienie szkolenia okresowego ( nie rzadziej niż raz na rok ) w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

Zapewnienie szkolenie wstępnego w zakresie  bezpieczeństwa i higieny pracy obejmującego in-
struktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikom nowo zatrudnio-
nym przed ich przystąpieniem do pracy: 

W prowadzonym instruktażu należy uświadomić , że każdy pracownik jest w szczególności zobo-
wiązany do: 

- znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, brania udziału w szkole-
niach i instruktażu w tym zakresie oraz poddawania się wymaganym egzaminom spraw-
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dzającym, traktowania spraw BHP jako ważne i integralnej części ich zakresu obowiąz-
ków, wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, oraz stosowania się w tym 
zakresie do poleceń i wskazówek przełożonych, 

- dbanie o należyty stan maszyn i urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miej-
scu pracy, 

- stosowanie środków ochrony zbiorowej, a także używanie przydzielonych środków ochro-
ny indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem, 

- poddawanie się wstępnym, okresowym, kontrolnym i innym zaleconym badaniom lekar-
skim (np. dla osób mających kontakt z produktami spożywczymi) i stosowanie się do 
wskazań lekarskich, 

- niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o własnym lub zauważonym w zakładzie wy-
padku albo zagrożeniu dla życia lub zdrowia ludzkiego, 

- ostrzeżenie współpracowników i inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożą-
cym im niebezpieczeństwie,  
współpraca z przełożonymi i resztą załogi w osiągnięciu założonych standardów bezpie-
czeństwa i higieny pracy 

 

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia: 

• Jeżeli wykonana praca stwarza zagrożenie życia lub zdrowia należy bezwzględnie prze-
rwać wykonywanie danej czynności w celu usunięcia zagrożenia. Jeżeli usunięcie zagro-
żenia nie jest możliwe należy zgłosić problem przełożonemu w celu zmiany sposobu wy-
konania danej czynności. 

• W przypadku zauważenia wykonania przez innego z pracowników prac stwarzających 
zagrożenie pracownik, który zauważył zagrożenie jest obowiązany zgłosić to osobie 
sprawującej nadzór na budowie. 

• Należy używać narzędzi, maszyn i urządzeń jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i in-
strukcją użytkową. Zabrania się używania maszyn i urządzeń, które wykazują cechy nie 
spełniania wymagań bezpieczeństwa ( np. przetarty kabel, zepsuty wyłącznik, brak osło-
ny itp.). O uszkodzeniach należy poinformować osobę sprawującą bezpośredni nadzór 
nad wykonywanymi pracami w celu usunięcia uszkodzeń lub wymiany urządzenia. 

• Używanie narzędzi i urządzeń wymagających specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest 
jedynie przez osoby posiadających odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisami o 
szkoleniu pracowników. 

 

b) stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skut-
kami zagrożenia: 

 

• Pracownicy są obowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej zgodnie z ich 
przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej czynności, a w szczególności: 

� Ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanych prac, 
� Rękawic ochronnych- do wszystkich wykonywanych prac, 
� Czapki drelichowe- do wszystkich wykonywanych prac, 
� Okularów ochronnych białych- do cięcia i szlifowania szlifierką kątową, do prze-

cinania tarcicy piłą motorową, do prac rozbiórkowych młotem udarowym i narzę-
dziami prostymi, 

� Kaski ochronne przy robotach wyburzeniowych , montażowych i wycince drzew 
c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w 
tym celu osoby: 



Przebudowa dróg powiatowych w Olecku 

 

PRO-KOM  Olecko , grudzień  2018r 40 

� Ustalenie w formie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
� Zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujące.  
� Wykonanie prac szczególnie niebezpiecznych bez bezpośredniego  nadzoru przez 

osobę do tego wyznaczoną jest niedopuszczalne, 
� Zapewnienie odpowiednich środków zabezpieczających odpowiednio do rodzaju 

wykonywanej czynności. 
� Instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: 

-   imienny podział pracy, 

-   ustalenie kolejności wykonywania zadań, 

-  ustalenie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy  szczególnych 
czynności. 

� Teren, na którym będą prowadzone roboty szczególnie niebezpieczne planuje się 
wydzielić i wyraźnie oznakować. W miejscach niebezpiecznych umieszczone będą 
znaki informujące o rodzaju zagrożenia. 

 
 

6. Wskazanie środków technicznych organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeń-
stwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego za-
grożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 
komunikację , umożliwiaj ącą szybka ewakuacje na wypadek pożaru ,awarii i innych 
zagrożeń. 

 
� Przeszkolenie pracowników na wypadek konieczności udzielenia pierwszej pomocy 

oraz w dziedzinie postępowania na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, 
� Ciągły nadzór, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejności i sposobu wy-

konywania poszczególnych prac ze szczegółowym uwzględnieniem konsekwencji 
ich bezpieczeństwa. 

� Ciągły nadzór, nad sposobem i miejscem składania materiałów, tak aby nie zakłó-
cać sprawnej komunikacji i umożliwi ć szybką ewakuację, 

� Umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numerów telefonów do najbliższe-
go pogotowia, policji i straży pożarnej, 

� Wyposażenie kierownika robót w telefon komórkowy, 
� Umieszczenie w baraku stojącym w bezpośrednim sąsiedztwie budowy apteczki 

pierwszej pomocy.   
 
Z uwagi na prace prowadzone przy odbywającym się ruchu należy sporządzić i realizować plan 
bezpieczeństwa w sposób zapewniający w miarę możliwości zwarte jednorodne odcinki budowy 
dające większa możliwość identyfikacji sytuacji na drodze dla uczestników ruchu drogowego. 
Dla zapewnienia sprawnej komunikacji jednostkom ratowniczym należy utrzymywać porządek na 
placu budowy oraz ograniczać do niezbędnego minimum składowane materiały i jednostki sprzę-
towe. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania połączeń komunikacyjnych zgodnie z zatwier-
dzonym projektem organizacji ruchu  na czas prowadzenia robót. 
       
 

Opracował 
 








































