STALTSTWO POW IRYQW
W Olecku

C. Czesc instalacyjna — elektryczna. 1400 Olecke, ul. Kolelowa 32

1. OPIS TECHNICZNY - CZESC ELEKTRYCZNA.
1. DANE OGOLNE :
I.1. Projekt wymiany o$wietlenia uzytkowego na LED w budynku szkolnym Zespol Szkol Licealnych i
Zawodowych w Olecku ul. Goldapska 29 .
I.2.Autor opracowania: : TECHN. ELEKTR. WOJCIECH LAPUCKI
NR UPR.SUW- 87/94
1.3.Sprawdzajacy: TECHN. ELEKTR. EUGENIUSZ KOWALCZYK
NR UPR.SUW-31/89
2. Stan istniejacy.
Budynek wyposazony jest istniejacy system o$wietlenia uzytkowego, w przewazajacej czgsci oparty na
oprawach swietlowkowych T8.
Zamontowane oprawy S$wietlowkowe 2xT8 36W w salach lekcyjnych i korytarzach oraz
pomieszczeniach biurowych.

Laczna moc zainstalowana w obszarze modernizowanym wynosi 32,20k W.

3. Zalozenia projektowe modernizacji oswietlenia.

Przyjeto zasad¢ wymiany istniejacych opraw swietlowkowych na oprawy LED o CCT 4000K
wykorzystujac istniejgce punkty montazowe, oraz zamontowanie dodatkowych opraw.

Wykonano obliczenia fotometryczne sprawdzajace programem DIALUX, ze zalecenia aktualnie
obowiazujgca norma PN EN - 12 464 -1: 2011( 2004) sa dotrzymane.

Dodatkowo zgodnie z normg dokonano oszacowania natezenia o$wietlenia nie tylko na glownej
plaszczyinie pracy, ale takze na powierzchniach dodatkowych jak tablica , sciany i sufit.

4. Oprawy zintergowane LED przyjete do modernizacii.
Do projektu uzyto opraw.
.. Fortan LED 24W PRM 4000K — 54 sztuki.
QUEST LED 120W - 28 sztuk.
; TABLp LED N AS 93001m 840 /70W/ - 2 sztuki.
il -~ TABLp LED N AS 4650Im 840 /35W/ - 28sztuk.
' DpT CS LED 2W 250lm NM AT - 2 sztuki.
":w COMPACT LED EVP N 4800lm PLX 840 /42W/ - 8 sztuk.
'COMPACT LED N 50W PLX 4000K — 85 sztuk.
- : . COMPACT LED N 36W PLX 4000K — 69 sztuk.
i SR T - COMPACT LED N 32W PLX 4000K — 118 sztuk.
10. TM TECHNOLOGIE 33 NM iTECH C1 NM - 26 sztuk.
I'l. TM TECHNOLOGIE 34 NM iTECH W1 NM - 2 sztuki.
12. TM TECHNOLOGIE 38 NM iTECH M5 NM — 6 sztuki.
13. OPRAWA EWAKUACYINA SCIENNA ORION LED SA 3H MT - 6 sztuk.
4. OPRAWA EWAKUACYJINA 2-STRONNA 3H LED SA/A - 6 sztuk.

PN U —
1

W pomieszezeniach klasowych, komunikacji i zaplecza oraz pomieszczeniach sanitarnych przyjeto
oprawy o CCT 4000K przy Ra>80.
Doktadne parametry zestawiono w projekcie DIALUX.

5. Zasilanie energia elektryczna,

Zasilanie budynku szkoly odbywaé si¢ bedzie 2 istniejacego ukladu pomiarowego
bezposredniego znajdujacego si¢ w korytarzu wejscia glownego rozdzielni gtéwnej RG.
Projektowane oprawy oswietleniowe beda zasilane z istniejacych rozdzielni glownej i
pigtrowych, z istniejacych zabezpieczen nadmiarowopradowych.
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6. Ukladanie przewodéw, osprzet instalacyjny.
Rozprowadzenie przewodow instalacji elektrycznej wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami. Przy wytaczaniu tras nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami i urzadzeniami. Trasa powinna przebiegaé¢ wzdhiz linii prostych —
rownolegtych i prostopadtych.

Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikéw oraz instalacji
nieelektrycznych, takie Jjak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzeweze itp., aby uniknaé
skrzyzowan i niedozwolonych zblizeri migdzy tymi instalacjami.

Trasa przebiegu musi byé tatwo dostepna do konserwacji lub remontéw.

Instalacj¢ nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi YDYp lub YDY o iloéci zyl i przekrojach
1,5mm? i 2,5mm> Wszystkie obwody powinny byé prowadzone z zyla ochronng PE.

Przewody uklada¢ w tynku w wykonanych bruzdach o glebokosci pozwalajacej przykryé
przewody warstwg 0,5c¢m tynku

7. Laczniki instalacyjne.

Laczniki instalacyjne instalowaé na wysokosci 1,4m od podiogi.

W' pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (szatni, we itp.) zainstalowaé faczniki w
obudowie bryzgoszczelnej. Wszystkie instalacje prowadzone podtynkowo do Igcznikéw, wykonaé
przewodem YDYp 3x1,5mm?’.

Zastosowa¢ na sali sportowej osprze¢t odporny na uderzenia pitka lub zaglebi¢ osprzet
instalacyjny w tynku.

8. Obwéd o$wietlenia awaryineso.

Wszystkie obwody instalacji o$wietlenia w budynku szkoly wykona¢ przewodem 2z zyly
ochronng.

Oprawy w salach lekeyjnych i pomieszczeniach administracyjnych instalowaé na sufitach.

Instalacje oswietlenia awaryjnego instalowaé zgodnie z rysunkami. Na schematach zaznaczone
zostaly rozmieszczone oprawy oswietlenia awaryjnego. Instalacja oswietlenia awaryjnego na
poszczegolnych pigtrach powinna zadziataé w wyniku zaniku napiecia zasilajgcego lub przycisniecia
wylacznika awaryjnych ppoz.

Instalacje  oswietlenia awaryjnego nalezy sprawdzaé kazdorazowo przy przegladach
terminowych, alarmach prébnych i kontroli urzadzen przeciwpozarowych.

Przy wykonaniu instalacji oswietlenia nalezy pamigtaé o rozmieszczeniu i typach zZrodel swiatla
Wyznaczonych i opisanych w projekcie doboru oswietlenia , Dialux”.

Typy opraw oswietleniowych dobrane zostaly przy pomocy komputerowych obliczen natezenia
oswietlenia na plaszczyznach roboczych. Zmiana typu oprawy moze by¢ dokonana tylko po wykonaniu

nowych obliczen natezen oswietlenia na powierzchniach roboczych, A :

9. Oswietlenie ewakuacyjne "E",

Na drodze ewakuacyjnej w celu wskazania Kierunku ewakuacji zaprojektowano oprawy ewakuacyjne,
kierunkowe oznaczone symbolem ,.E”, wyposazone w modu} awaryjny 3 godzinny, o czasie dzialania
min 3 godziny. Oprawy wyposazone sg dodatkowo w podswietlony piktogram, ktory wskazuje kierunek
ewakuacji. Na sali sportowej zamontowa¢ oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego sufitowe + siatka
ochronna. Oprawy nalezy montowa¢ do sufitu oraz na scianach. Oprawy zasilane beda z wydzielonych
obwodéw oswietleniowych w 1stniejacych tablicach bezpiecznikowych. Zadziatanie oswietlenia nastapi
W momencie zaniku napigcia w obiekcie. Ponadto wyjscia i ciggi komunikacyjne nalezy oznaczy¢
naklejkami z fluorescencyjnymi piktogramami.

10. Ochrona od porazen pradem elekt cznym,.

Instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami normy PN-IEC 60364-4-41/2000 wInstalacje elektryczne w objektach
budowlanych - ochrona przeciwporazeniowa”.
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11. Instalacja fotowoltaiczna.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 14,4 kW na
dachu budynku przy sali gimnastycznej Zespotu Szkéi Licealnych i Zawodowych w miejscowosci
Olecko przy ul. Goldapskiej 29.

Niniejszy projekt obejmuje:

a) Montaz typowych konstrukeji wsporczych pod panele fotowoltaiczne

b) Montaz paneli fotowoltaicznych

¢) Montaz inwertera DC/AC

d) Montaz rozdzielnicy nN

¢) Podlaczenie projektowane;j instalacji fotowoltaicznej do istniejacej instalacji elektrycznej budynku

11.1. Opis rozwigzan projektowych.

Instalacja fotowoltaiczna.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna skladaé sie bedzie z 48 szt. paneli fotowoltaicznych o
mocy lgcznej 14,4 kWp, podzielonych na 4 zestawy PV (stringi) wspélpracujace z inwerterem o mocy
I5 kW. Produkowana energia elektryczna zostanie dostarczona do rozdzieln gléwnej nN instalacji
Inwestora.

Panele fotowoltaiczne.

Projektuje si¢ panele fotowoltaiczne o mocy 300 Wp. 1loéé paneli 48 szt . Panele zamontowane
zostang na dachu skosnym w ukladzie poziomym na konstrukejach aluminiowych w rzedach
dopasowanych do ksztaltu i rozmiaru dachu. Panele mocowane beda z ekspozycja w kierunku
potudniowym .

Moduty polaczone zostang szeregowo w tancuchy PV po 12 szt . Do polaczenia elektrycznego
modutéw w taficuchu nalezy zastosowaé kable solarne odporne na promieniowanie UV o przekroju

2
4 mm®.

Kable 1gczace poszczegdlne moduly fotowoltaiczne beda mocowane do konstrukji wsporczej
modutéw. Laficuchy stanowi¢ beda kolektor PV podigczony do inwertera trjfazowego o mocy
wyjsciowej 15,3 kW. Podlgczenie do inwertera nastapi za posrednictwem projektowanej rozdzielnicy
RPV-DC, w ktérej umieszczone bedg ograniczniki przepie¢ VGPV-1000.

Podstawowe parametry projektowanego panelu:
* moc maksymalna Pmax = 300 Wp

* napigcie przy maksymalnej mocy Vmpp = 32,41 V,
* prad nominalny Impp = 9,26 A,

* napigcie rozwarcia VOC = 39,76 V,

* prad zwarciowy Isc = 9,77 A,

®  sprawnosc panelu — 18,0%.

Inwerter (falownik).

W celu przetworzenia pradu stalego Wytwarzanego przez panele fotowoltaiczne na prad
zmienny projektuje si¢ inwerter o mocy 15,3 kW. Inwerter posiada zintegrowany uklad zabezpieczajacy
DC. Inwertery nalezy umiesci¢ w budynku w sposéb chronigey go przed uszkodzeniem i dostepem osob

postronnych.

Podstawowe parametry inwertera:

*  Wejscie DC

¥ moc nominalna DC — 15 300 W,

¥’ znamionowe napigcie wejscia - 600 V,
v maksymalne napiecie wejscia - 1000 V
v’ maksymalny prad wejsciowy- 90,0 A

Wyjscie AC
moc maksymalna — 15 000 W,
nominalne napigcie — 230 V/400 V,

N
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v czgstotliwosé — 50/60 Hz,
v" maksymalny prad wyjécia —21,7 A,
v ilos¢ faz -3
Z inwertera wyprowadzono kabel typu YKYzo 5x10 mm? do istn. rozdzielnicy gléwnej budynku.

11.2. Ochrona odgromowa.

W celu zabezpieczenia instalacji PV od bezposrednich wyladowan atmosferycznych projektuje
si¢ rozbudowg istniejacej instalacji odgromowej. Rozbudowa polega na umieszczeniu dodatkowych
masztéw wolnostojacych z podstawa betonowa o wysokosci 2,5 m. Maszty nalezy podigczyé¢ do
istniejacych przewodow instalacji odgromowej drutem FeZn ¢ 8 mm?®.

11.3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Projektuje si¢ ochrong wg PN-HD 60364-4-41 i N-SEP002. Ochrona przed dotykiem
bezposrednim realizowana jest przez izolowanie czedci czynnych (izolacja podstawowa) oraz
stosowanie obudéw i oston. Ochrong przed dotykiem posrednim realizowaé przez samoczynne
odlgczenie napigcia w uktadzie TN-C. Dodatkowym elementem ochrony bedzie zastosowanie instalacji
wyréwnawczej. Przy inwerterze nalezy zamontowa¢ miejscowa szyne polaczen wyréwnawczych, do
ktorej trzeba podigczy¢ obudowe inwertera, ochronniki przepigciowe i pozostale elementy metalowe
instalacji. Szyny polaczen wyréwnawczych nalezy umiesci¢ réwniez w rozdzielnicy posredniczacej
instalacji fotowoltaiczne;j. Instalacj¢ wyréwnawczg nalezy podigezyé do istniejgcego uziemienia obiektu
za pomocg plaskownika FeZn 30x4 mm. Rezystancja uziomu nie moze byé wieksza niz 10 Q.

Ochrong nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu montazu. Instalacja fotowoltaiczna pracowa¢ bedzie w
ukladzie TN-C.

Powierzchnia zabudowy paneli fotowoltaicznych.
Powierzchnia zabudowy zaprojektowanej instalacji fotowoltaicznej wynosi ok. 70 m?

11.4. UWAGL

1. Calos¢ robét wykonaé zgodnie z BHP.

2. Calosc¢ prac powinna by¢ wykonana przez osoby majace uprawnienia w zakresie prowadzenia prac
przy instalacjach elektrycznych dla instalacji niskiego napiecia.

3. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producentéw instalowanych urzadzen.

4. Zastosowane urzadzenia i elementy instalacji powinny mie¢ wymagane certyfikaty dopuszczenia.

5. Szczegdétowe rozwigzania techniczne zostang przedstawione w projekcie wykonawczym.

12. Uwagi koncowe.

Po wykonaniu przylacza i instalacji wewnetrznej nalezy dokonaé prob skutecznosci ochrony
od porazen pradem elektrycznym, badania izolacji przewod6w elektrycznych oraz pomiarOw rezystancji
uziemienia.

Czgs¢ opisowa i rysunkowa stanowig cato$¢ dokumentacji na wykonanie instalacji
elektrycznych. Ewentualne zmiany w czasie montazu moga by¢ wykonane tylko przez osobe
uprawniong i nalezy nanies¢ je na dokumentacje. Dokumentacje powykonawczg z protokétami
pomiarowymi przekaza¢ Inwestorowi.

Opracowal: Wojciech Lapucki

tech. Wojciech tapucki
Uprawnienia budowlane
aLerowania robgfmi
“fnieryjnej

cZrych

W-87/584; WAM/IE/1508/01
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II. INFORMACJA O PLANIE BIOZ.
1. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie dotyczy instalacji elektrycznych inwestycji pt. ,Projekt budowlany budowy
instalacji fotowoltaicznej o mocy 14 kW" na budynku przy sali gimnastycznej Zespohu Szkot
Licealnych i Zawodowych w miejscowosci Olecko przy ul. Goldapskiej 29.

2. Podstawa opracowania.
I) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i

higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

2) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych,

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

4) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

5) Wizja lokalna terenu przyszlej rozbudowy.

3. Zakres robdt dla calego za mierzenia budowalnego oraz kolejnoéé realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Na calos¢ robot skiadaj si¢ nastepujace elementy:
* roboty przygotowawcze,

* montaz konstrukcji wsporczych,

* montaz element6w instalacji fotowoltaicznej,
* montaz rozdziel nic,

* uktadanie kabli,

* przylgezenie instalacji do sieci energetycznej,
* wykonanie pomiaréw i prob pomontazowych.

4. Elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarza¢ zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
Najwigksze zagrozenie mogg spowodowac :

* prace w poblizu urzadzen pod napieciem,

* prace prowadzone na wysokosci,

* prace prowadzone w poblizu parkingu i drogi lokalnej.

5. Niebezpieczenstwa podczas eksploataciji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych,

budowlanych i drogowych.

1) Zagospodarowanie placu budowy.

Wymaga sig, aby przed rozpoczeciem robét budowlanych Inwestor zapewnil mozliwosé
sprawdzenia prawidlowego przygotowania placu budowy przez Kierownika Budowy. Jest to warunek
konieczny do przystapienia do jakichkolwiek robot budowlanych.

Zagospodarowanie placu budowy musi spelnia¢ odpowiednie wymagania, a w szczegdlnosci:

* Nachylenie pochyIni przeznaczonych do recznego przenoszenia cigzarow nie moze by¢ wieksze niz
10%.

* Strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne}, w ktorych istnieja mozliwosci zagrozenia (np. z
powodu mozliwo$ci spadania z gory materialow lub przedmiotéw) zostana odpowiednio
oznakowane. Strefa niebezpieczna nie moze wynosié mniej niz 1/10 wysokosei, z ktérej moga spasc
przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m.



STAROSTWO POWIATOW
w Olecku
19-400 Olecko, ul, Kolejowa 3

* Skladowiska materialéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w sposob
zabezpieczajacy przed mozliwoécia przewrdcenia, zsunigeia lub rozsunigcia sie skiadowanych
materialow i elementow.

* Opieranie skladowanych materialéw i elementy o ploty, budynki wznoszone tymczasowe jest
zabronione. Odleglos¢ sktadowiska materialow budowlanych nie moze byé mniejsza niz 0.75 m od
ogrodzen i zabudowan, oraz 5 m od stalego stanowiska pracy.

* Teren przeznaczony na skiadowisko materialow musi zostaé wyréwnany, wypoziomowany i
utwardzony.

* Stosy materialtow workowanych powinny by¢ ukladane krzyzowo nie przekracza¢ 10 warstw.

* Ukladanie prefabrykatow (sposob ulozenia i liczba warstw) powinno by¢ zgodne z instrukcja
producenta.

* Wycigganie materiatlow z dolnych warstw stoséw oraz podkopywanie zwatéw materiatéw sypkich
jest zabronione.

* Podczas mechanicznego zatadunku i wyladunku materialéw budowlanych przemieszczanie ich nad
ludZmi oraz nad kabing kierowcy jest zabronione . Na czas ww. czynnosci kierowca winien opuscic
kabine .

* Materialy chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywaé w szczelnych opakowaniach, na
ktérych powinny by¢ podane przez producenta ich nazwa i uwagi o szkodliwoscei dla zdrowia.

® Zabrania si¢ wykonywania rob6t budowlanych w nocy o zmroku w przypadku, gdy nie ma
odpowiedniego o$wietlenia sztucznego.

¢ Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane eksploatowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami. Prace zwigzane z podigczeniem, badaniem, konserwacja i
naprawg urzgdzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

* Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzenn mechanicznych na placu budowy powinny byé
zabezpieczone przed dostgpem 0s0b niepowolanych.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego
lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Przewody elektryczne =zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w spos6b
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci
izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czeéci elektrycznych i
mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,

¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu .

2) Sprzgt zmechanizowany, pomocniczy i urzadzenia.

Nalezy przestrzegac zasad opisanych w [1] rozdzial 7, a w szczeg6lnoscei:

* Dopuszcza sig stosowanie urzadzen, maszyn i sprzetu ktére posiadaja odpowiednie dokumenty
dopuszczajace je do uzytkowania .

* Ruchome czgsci mechanizméw zagrazajace bezpieczenstwu powinny byé zaopatrzone w oslony
zapobiegajace wypadkom.

* Na stanowiskach pracy przy sprzecie zmechanizowanym powinny byé wywieszone instrukcje
bezpiecznej obstugi i konserwacji.



STAROSTWO POWIATOWE
w Olecky
19-400 Olecko, ui. Kolgjiowa 32

* Sprzgt zmechanizowany przed rozpoczeciem pracy powinien by¢ sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpieczenstwa.

* Zabranie si¢ przecigzania sprzgtu ponad obcigZenie dopuszczalne.

* Uzytkowanie i poshigiwanie sie narzedziami i urzadzeniami powinno by¢ zgodne z instrukcja
producent a. Nie wolno uzywaé narzgdzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajacym normom i warunkom
technicznym. Narzedzia takie nalezy niezwlocznie wycofaé z uzytku.

3) Roboty montazowe.

Nalezy przestrzega¢ zasad opisanych w [1] rozdziat 15, a w szczegoOlnosci:
* Pracownicy pracujacy na wysokosci muszy by¢ zabezpieczeni przed upadkiem poprzez uzywanie
pasa bezpieczenstwa badz szelek wraz z linkg zamocowana do stalego elementu konstrukcji.
* Roboty montazowe konstrukcji stalowych mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu
oraz planu BIOZ, przez pracownikéw zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych .
* Prowadzenie montazu jest zabronione przy wietrze powyzej 10m/s, przy zlej widocznosci o
zmierzchu, we mgle i w porze nocnej jezeli stanowiska pracy nie maja wymaganego o$wietlenia.

4) Ochrona osobista pracownikéw.

Nalezy przestrzegaé zasad opisanych w [1] a w szczegolInosci:

* Przed przystgpieniem do pracy pracownik musi by¢ wyposazony odziez roboczg i ochronng zgodnie
z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami.

* Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci, oparzenia,
zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang
pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.

* Sprzgt ochrony osobistej pracownikéw powinien posiada¢ instrukcje okreslajace sposéb jego
uzytkowania, i przechowywania, atesty oraz konserwacji.

5) Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako :

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstgpne ogélne (,instruktaz ogolny") przechodzg Wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz
stanowiskowy") powinien zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogblnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika,

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenistwa i higieny pracy dotyczgc e:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- Ppostgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
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W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnoéci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i hi gieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkdw.

6) Srodki techniczne organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania

rob6t budowlanych.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowiazana:

* organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy,

* dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

* organizowaé, przygotowywaé prowadzié prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

* dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne rodki profilaktyczne majace na celu:

* zapewniC organizacjg pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy,

* pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

* zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow glownie przez stosowanie
technologii, materialow substancji nie powodujacych takich zagrozen,

* W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usunigcia tego zagrozZenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow ochrony indywidualnej oraz

_ odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenistwa uzytkownikow tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrong przed wystgpujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi
srodkami.

7) Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych.

* Umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej budowy

* Oznakowanie terenu budowy tablicami: .. Teren budowy. Niepowotanym wstep wzbroniony”

* W trakcie wykonywania wykopow otwartych zostanie wydzielona strefa niebezpieczna przez
ustawienie porgczy drewnianych, rozwiniecie tasmy ostrzegawczej i umieszczenie tablic: ~Uwaga
wykopy".

* W trakcie prowadzenia robot na wysokoéci zostanie wydzielona strefa niebezpieczna poprzez
rozwinigcie tasm ostrzegawczych i umieszczenie tablic: »Uwaga roboty na wysokosci” .

* Rozdzielnie pradu oraz inne urzadzenia elektryczne bedg posiadaé tablice ostrzegawcze informujace
0 niebezpieczenstwie porazenia pradem.

8) Przechowywanie oraz przemieszczanie materialow, wyrobow, substancji oraz preparatow

niebezpiecznych.

Materialy, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne muszg byé przechowywane i
transportowane scisle wg wskazan producenta umieszczonych obowigzkowo na opak owaniu . Osoby
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majace do czynienia z materialami niebezpiecznymi przed przystapieniem do prac muszg zapoznaé sie z
instrukcja producenta.

Mozemy mie¢ do czynienia z nastgpujgcymi materiatami niebezpiecznymi:

- Srodki (materialy) do wykonania izolacji przeciwwilgociowych malowanych,

- plastyfikatory do betonéw i zapraw,

- impregnaty do drewna;

9) Uwagi.

Oprocz uwag zawartych powyzej, wszelkie roboty nalezy prowadzié zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi wykonanie odbioru robét budowlanych. Wszelkie watpliwosci odnognie
rozwigzan projektowych nalezy konsultowaé z Projektantem. Wszyscy pracownicy pracujacy na
budowie muszg posiadaé aktualne badania lekarskie dopuszczajace do danych robét.

BIORAC POWVZSZE POD UWAGE STWIERDZA SIE, IZ DANA INWESTYCJA MOZE
STWORZYC ZAGROZENIE DLA ZDROWIA 1 ZYCIA CZLOWIEKA. NALEZY
OPRACOWAC PLAN BIOZ. :

Opracowal: Wojciech Lapucki

_ | zynieryjnej
ins » rycznych
UW-8F/94; WAM/IE/1 508/01
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III. Czg$¢ rysunkowa — elektryczna.

E1. Rzut parteru budynku szkoty i sali gimnastyczna - o$wietlenie - skala 1:100.
E2. Rzut I pigtra budynku szkoly - oéwietlenie

- skala 1:100.
E3. Rzut II pigtra budynku szkoly - o$wietlenie - skala 1:100.
E4. Panel fotowoltaiczny - skala ----- :
ES. Rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych - skala 1:250.
E6. Elektryczny schemat jednoliniowy - skala ----- )



