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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego konstrukcji
naprawy dachu sali gimnastycznej
w Zespole Szkot Licealnych i Zawodowych w Olecku

Lokalizacja: ul. Gotdapska 29, 19-400 Olecko

Inwestor: Powiat Olecka z siedzibg w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, Zesp6t
Szkot Licealnych 1 Zawodowych, ul. Gotdapska 29, 19-400 Olecko

1.0. Podstawa opracowania:

W zwiazku z przystapieniem do termomodernizacji obiektu Sali gimnastycznej nalezy
wykona¢ naprawe dachu

-Ekspertyza techniczna

-wizja lokalna

-dokumentacja fotograficzna wykonana przez autora opracowania

- Projekt architektoniczno — budowlany termomodernizacji budynku Zespotu Szko6t
Licealnych i Zawodowych przy ul. Suwalskiej w Olecku

-projekt typowych wigzaréw stalowych WB-18 dla dachéw bezswietlikowych
-dokumentacja typowa ptyt dachowych koryt zamknigtych B-1-5/81 1 KB1-31.6.3/6/69
-obliczenia statyczne wigzara dachowego

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym.
Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi normami:

PN-EN 1990 — Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania ogdlne. Cigzar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenie
uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1992-1-3 Oddziatywania ogélne. Obcigzenie Sniegiem

PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania ogélne. Oddzialywanie wiatru

PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw.
PN-EN 1992-1-2 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogélne. Projektowanie z
uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdlne i reguly dla
budynkow.

Do obliczen statyczno—wytrzymatosciowych wykorzystano program ARSA 2018
Konstrukcje zaprojektowano uwzgledniajgc nastepujgce obcigzenia:
-$nieg: [Vstrefa $niegowa s,=1,6 kN/m? ; s=1,28 kN/m>

OPIS TECHNICZNY STRONA
do projektu budowlanego konstrukcji naprawy dachu sali gimnastycznej -2-
w Zespole Szkoét Licealnych i Zawodowych w Olecku




-wiatr: I strefa wiatrowa: g, c=0,3 kN/m?

Do obliczen statyczno—wytrzymatosciowych wykorzystano program ARSA 2018.

2.0. Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy naprawy dachu sali gimnastyczne;j
w Zespole Szkoét Licealnych 1 Zawodowych w Olecku

3.0. Ogolna charakterystyka obiektu:

4.0 Ogolna charakterystyka sali gimnastycznej

Sale gimnastyczng wykonano jako parterowa niepodpiwniczong jednonawowa w konstrukcji
stalowej 1 murowanej. Do bocznej $ciany sali gimnastycznej przylepa zaplecze. Gtéwnymi
elementami konstrukcyjnymi sg stupy stalowe z dwoch ceownikéw C260 potaczonych ze
sobg i tworzacych przekrdj prostokatny. Na stupach oparte sg stalowe wigzary kratowe w
sposOb przegubowy. Rozstaw wigzaréw wynosi 3,0m. Na wigzarach oparte sg zelbetowe
ptyty korytkowe DKZ-300 o rozpi¢tosci 3,0m.
W kalenicy wigzary st¢zone sg stezeniami kratowymi kalenicowymi pionowymi.
Stupy stalowe stezone sg scianami murowanymi a tuz pod okapem stupy stezone s3
stezeniami stalowymi kratowymi.
Sciany szczytowe oraz §ciany podtuzne zewnetrzne wykonano jako murowane z bloczkéw
gazobetonowych gr. 24cm + cegla wapienno-piaskowa gr. 12cm od zewnatrz. Sciany
podtuzne w poziomie wigzaréw (nad oknami) wykonano z ptyt warstwowych. Sciang
podluzng wewngetrzng pomiedzy salg gimnastyczng a zapleczem wykonano jako murowang
gr. 24cm. W S$cianie tej pomiedzy stupami stalowymi wykonano belki stalowe, na ktérych
opiera si¢ §ciana murowana.

Pokrycie dachowe wykonano z papy, obrobki blacharskie z blachy stalowe;]
malowane;.
Nadproza nad oknami wykonano jako stalowe.
Do dolnych paséw wigzaréw kratowych zamocowany jest sufit, ktéry wykonano jako
drewniany.
Do wigzaréw kratowych zamocowane sg stalowe konstrukcje wsporcze stuzace do
wciggania mocowania tablic do koszykéwki. Konstrukcje te wykonano po wybudowaniu
budynku. Obecnie tablice podwieszane sg zdemontowane.
Wiazary stalowe, stupy, stezenia pionowe i belki zabezpieczono antykorozyjnie za pomocg
powlok malarskich.

Wymiary sali gimnastycznej (mierzone od wewnatrz):
-dlugos¢: 41,65m
-szerokos$¢ pomiedzy stupami: 17,52m
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-szeroko$¢ pomiedzy $cianami: 18,17m
-wysokos¢ mierzona od podtogi do sufitu: 7,29m

5.0. Szczegolowy opis elementow konstrukcyjnych

5.1 Stropodach nad salg
5.1.1 Wigzary stalowe

Wiazary wykonano rozpig¢tosci 18,0m w rozstawie co 3,0m. Wysoko$¢ wigzara wynosi
1,8m.

Wigzary wykonano jako kratowe z profili:

-pasy gorne - 2x LR 100x10 potaczone przewigzkami z ptaskownikow

-pasy dolne - 2x LR 100x10 potaczone przewigzkami z ptaskownikow

-krzyzulce — 2x LR 80x10, 2x LR 60x8, 2x LR 50x6 potgczone przewigzkami z
ptaskownikow

-stupki posrednie — LR65x65x7, 60x60x8,

-stupek w kalenicy — 2x LR 50x6

Wg projektu typowego wigzaréw stalowych pasy gorne 1 pas dolny oraz skratowanie
wykonano ze stali St3S.

Wizja lokalna i pomiary wykonane w naturze potwierdzity, ze geometria wigzaréw
kratowych jest taka sama, jak w dokumentacji budowlanej, zas$ profile, z ktérych wykonano
wigzary, sg o wigkszych przekrojach w stosunku do projektu typowego.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, ze stupki w kalenicy sag wyboczone.

Wigzary sa w dobrym stanie technicznym, z wyjatkiem wyboczonych stupkow, ktére sg w
ztym stanie technicznym.

5.1.2 SteZenia pionowe kalenicowe

Stezenia wykonano jako kratowe z profili:
-pas gorny, pas dolny i krzyzulce - 2x LR 50x5 zimnogigtych potagczone przewigzkami z
ptaskownikow

5.1.3 SteZenia pionowe w scianach podtuinych

Stezenia wykonano jako kratowe z profili:
-pas dolny i krzyzulce - 2x LR 50x5 zimnogigetych potagczone przewigzkami z ptaskownikéw

5.1.4. Phyty Zelbetowe korytkowe zamkniete:

Istniejace ptyty korytkowe DKZ/300/30 zaprojektowano na obcigzenie $niegiem
Qi=0,9kN/m”*. Zgodnie z dokumentacja archiwalna decydujacym obciazeniem jest
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obciazenie montazowe. Maksymalne réwnomierne obcigzenie obliczeniowe zewngtrzne wg
dokumentacji KB1-31.6.3/6/69 wynosi 2,46kN/m’

Zatem maksymalne obcigzenie $niegiem moze wynosi¢ Q= 1,28kN/ m’.

Stan techniczny ptyt korytkowych jest dobry z wyjatkiem ptyt, na ktérych sg ubytki betonu,
a prety zbrojeniowe nie posiadajg otuliny.

Klasa odpornosci ogniowej ptyt zelbetowych korytkowych wynosi R15.

5.1.5 Konstrukcja wsporcza pod podwieszane tablic do koszykowki

Konstrukcje wsporcze wykonano jako kratownice zamocowane do wigzaréw kratowych
Konstrukcje wsporcze wykonano jako kratowe z profili:
-pas gérny, pas dolny i krzyzulce - 2x LR 80x6.

5.1.6 Konstrukcja wsporcza pod wciggarki do podwieszania tablic do
koszykowki

Konstrukcje wsporcze pod wciggarki wykonano z ceownikéw 2xC80.

5.2 Sciany nadziemia

Podczas ogledzin nie stwierdzono nadmiernych zarysowan z $cian. Sciany nadziemia sg w
stanie dostatecznym.

5.3 Sufit

Sufit wykonano z ptyt ze sklejki gr. 6mm. Sklejka jest mocowana do belek drewnianych o
przekroju 5x10cm. Belki sg w rozstawie co 45cm do 65cm 1 opierajg si¢ one na pasach
dolnych wigzaréw stalowych. W miejscach oparcia na pasach wigzaréw koncéwki belek sg
podcigte. Stan techniczny belek 1 ptyt ze sklejki jest dobry. Chodzenie po suficie moze
odbywac si¢ jedynie po belkach. Chodzenie po ptytach ze sklejki grozi oberwaniem ptyt.
Na ptytach utozona jest koc azbestowy, ktéry p miat stanowi¢ zabezpieczenie p.poz.
konstrukcji stalowe;.

5.4 Pokrycie dachowe i obrobki blacharskie

Nie oceniano stanu technicznego pokrycia dachowego, gdyz w ramach termomodernizacji
przewidziane jest do rozbidrki i wymiany.

5.5 Powloki malarskie konstrukcji stalowych

Powtoki malarskie konstrukcji stalowych dachu sg na og6t w stanie dobrym. Nie jest
wiadomo, z jakich farb wykonano powtoki malarskie.
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6.0. Szczegotowy opis planowanych prac:

6.1 Wzmocnienie istniejgcych wigzarow stalowych

W wigzarach stalowych kratowych nalezy wzmocni¢ stupki z LR50x6 znajdujace si¢ w
kalenicy wigzaréw. Stupki wzmocni¢ poprzez dospawanie do blach we¢ztowych
znajdujacych si¢ w wigzarach rur kwadratowych RK50x4. Rury RK50x4 przyspawac za
pomocg spoiny pachwinowej ciaglej gr. 4mm. Koncéwki rur zaslepi¢ blachg gr. Smm.

Projektowane elementy spawa¢ do wigzaréw metodg, ktéra wprowadza mozliwie mato
ciepta do konstrukcji. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na mozliwie maksymalng
eliminacj¢ napr¢zen spawalniczych.

Prace polegajace na wzmocnieniu istniejgcych wigzaréw powinien wykonywac¢ wykonawca
o odpowiednich kwalifikacjach i dos§wiadczeniu w tego typu pracach.

Wzmocnienie wigzar6w wykonywa¢ po maksymalnym mozliwym odcigzeniu konstrukcji a
wiec:

-na dachu nie moze zalega¢ pokrywa $niezna, zastoiska wody itp.

-zaleca si¢ prace wykonywac¢ po zdemontowaniu sufitu podwieszanego

-zdemontowac z wigzadéw wszystkie urzadzenia przewidziane do likwidacji

-wzmocnienie wykona¢ przed zamontowaniem przewodow 1 urzadzen instalacji

Kolejnos$¢ prac:

-sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze 1 ewentualne rozbieznosci w projekcie
skorygowac,

-w miejscu spawOw w dzwigarach oraz w projektowanych wzmocnieniach usung¢ powtoke
malarska,

-wykona¢ wzmocnienie wigzaréw,

-po pozytywnej kontroli spoin wykona¢ uzupetnienia powtoki malarskiej w miejscu
spawow.

-wykona¢ malowanie farbg podktadowg nawierzchniowg i farbg ogniochronng ( w
odpowiedniej kolejnosci)

Nalezy sprawdzi¢ metoda ultradzwieckowa wszystkie spoiny doczotowe. Metoda
magnetyczno-proszkowg sprawdzi¢ nalezy 20% spoin pachwinowych. Metoda wizualng
sprawdzi¢ wszystkie spoiny. Kontrole spoin przeprowadzi osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia. Z kontroli spoin nalezy sporzadzi¢ protokot.

Prace wykonywac pod ciggtym nadzorem osoby posiadajacej wlasciwe uprawnienia.

W trakcie prac obserwowac, czy wigzary nie wykazuja dodatkowych ugig¢ w stosunku do
stanu pierwotnego. W przypadku zaobserwowania odksztatcen pretow innych niz
przewidziane do wzmocnienia, nalezy poinformowac o tym projektanta.
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W przypadku zaobserwowania wyzej wymienionych zjawisk nalezy przerwac prace
przerwac 1 skontaktowac si¢ niezwlocznie z projektantem.

6.2 Naprawa Zelbetowych ptyt korytkowych zamknietych

Pokrycie dachu wykonano w postaci zelbetowych ptyt korytkowych zamknigtych DKZ-300
opartych na wigzarach stalowych.

Usung¢ luzne fragmenty betonu, nast¢pnie nalezy oczysci¢ z rdzy prety zbrojeniowe,
usung¢ pyl, luzne fragmenty betonu i beton o niskiej wytrzymatosci az do uzyskania
powierzchni o duzej wytrzymatosci i chropowato$ci. Czyszczenie pretow i betonu wykonac
za pomocg piaskowania lub szczotkg druciang. Stopien czystosci dla stali wynosi Sa2.5.
Szorstkos¢ powierzchni betonowej powinna wynosi¢ min. Smm. Cato$¢ naprawia¢ w
systemie PCC. Prety stalowe nalezy zabezpieczy¢ powtoka ochronng. Po uptywie
odpowiedniego czasu (patrz instrukcja producenta) mozna wykona¢ warstwe naprawcza.
Wykona¢ warstwe szczepng . Na zwilzone wczesniej powierzchnie betonowe nalezy nanies¢
warstwe szczepng za pomocg szczotki mokre na mokre. Naprawe powierzchni wykonac za
pomocg zaprawy systemowej PCC.

Zaprawe¢ naktadac¢ pacg lub kielnig na §wiezo przygotowane podioze. Po skonczonej
naprawie zabezpieczy¢ powierzchni¢ przed odparowywaniem przez czas wigzania (ok. 30-
40min). Zaprawe rozrabia¢ wg instrukcji producenta.

6.3 Zabezpieczenia antykorozyine konstrukcji stalowych

W istniejacych dzwigarach powierzchni¢ nalezy zmy¢ strumieniem cieptej wody
zawierajacej dodatek detergentu, emulgatora lub gotowego preparatu odtluszczajacego, tak
aby usungc tluszcze 1 inne zanieczyszczenia ze wszystkich zakamarkéw konstrukcji. Po
umyciu calg powierzchni¢ doktadnie sptukac czystag woda i wysuszyc¢.

Standardowo — przed wykonaniem malowania renowacyjnego — nalezy
przeprowadzi¢ prébe przyczepnosci starych powtok malarskich do podioza stalowego, za
pomocg siatki naci¢¢ przy pomocy noza krazkowego, wg Normy PN-EN ISO 2409-1999.
Przyjmuje si¢ jako wystarczajacy — 2 stopien przyczepnosci do podioza. W przypadku
osiggniecia gorszych parametrow przyczepnosci, powtoke nalezy usuna¢ do gotego metalu
w miejscach szczegdlnie ztej przyczepnosci (stopien 3-4):

-metodami reczno - mechanicznymi oczyscic¢ do stopnia czystosci St 3 wg PN- ISO 8501-1,
przy uzyciu skrobakéw, szczotek drucianych, szlifierek itp., usung¢ zniszczong, popekang 1
tuszczacy sie starg powtoke, miejsca przekorodowane oczysci€ z rdzy mozliwie najstaranniej
do gotego metalu.

-miejsca gdzie stara powtoka nie jest spekana i mocno przywiera do podtoza — pozostawic.
-powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu 1
kurzu, mozliwie ciggta.

-miejsca gdzie wystepuja ogniska korozji ,ubytki starej powtoki malarskiej, doktadnie
wyrobi¢ farbg poliwinylowg (np.: Winymax M Malchem), gr. 60um

- na tak przygotowane podtoze nanies¢ wierzchnig warstwe farby poliwinylowej gr. 80um
(np.: Winymax M Malchem).
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Uwaga: Przed przystapieniem do prac malarskich wykona¢ prébne malowanie w technologii
jak wyzej probnego odcinka konstrukcji stalowej. Jezeli po 48h nie wystapi tuszczenie,
pecznienie lub inne niepozadane zjawiska, mozna przystapi¢ do malowania istniejacej
konstrukcji.

Wszystkie elementy stalowe nowoprojektowane (dotyczy wzmocnien dzwigaréw oraz
projektowanych nadprozy) nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie
zestawem farb nastepujgco:

a) oczyszczenie stali do stopnia czystosci Sa 2.5 (strumieniowo-§cierne) - zgodnie z PN
ISO 8501-1:1996;

b) warstwa podktadowa gr. 60pum

c) warstwa wierzchnia gr. 80pum

Catkowita grubos¢ suchej powloki malarskiej wynosi 140 mikrometrow.

W miejscu planowanych spawéw powloke malarskg usungc.

Po wykonaniu spawéw wykona¢ uzupelnienia powtoki malarskie;.

Miejsca wspawan, gdzie ewentualnie powtoka wczesniej zostala usunigta, badz ulegta
zwegleniu — doktadnie oczysci¢ z pozostalosci powtoki malarskiej. Podtoze stalowe
odtlusci¢ przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej i nastgpnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie
farbg gr. 60um.

Nastepnie a tak przygotowane podtoze nanosimy wierzchnig warstwe farby gr. 80um
(miejsca spawow).

Farba musi posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajagce stosowanie farby wewnatrz
pomieszczen przeznaczonych do przebywania ludzi oraz musi by¢ dobrana tak, aby w
polaczeniu z istniejacg farbg nie powodowata jej degradacji oraz sama nie ulegla degradacji.
Nalezy zastosowac farby, ktére nie wptywaja negatywnie na zdrowie i samopoczucie ludzi
podczas wykonywania powtok malarskich.

Podane grubosci warstw farb dotycza suchej warstwy.

6.4 Zabezpieczenia p.poz konstrukcji dachu

Plyty zelbetowe korytkowe zamknigte majg odpornos¢ ogniowg R15.

Konstrukcje stalowg dachu nalezy zabezpieczy¢ p.poz. za pomocg farb ogniochronnych
peczniejacych.

Przed wykonaniem zabezpieczenia p.poz. za pomocg powlok malarskich nalezy
przygotowa¢ odpowiednio podtoze oraz sprawdzié, czy istniejgce 1 planowane powtoki
malarskie nie wpltyng na siebie wzajemnie negatywnie.

5.0. Ograniczenie dopuszczalnego charakterystycznego obcigZenia
dachu:
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Zatem maksymalne obcigzenie $niegiem moze wynosi¢ Q= 1,28kN/ m’.

W zwiazku z tym nalezy bezwzglednie kontrolowac ilo$¢ sniegu zalegajacg na dachu.
Dopuszczalna warstwa $niegu, jaka moze zalega¢ na dachu wynosi S1cm (przy
zalozeniu, ze ciezar $niegu wynosi 250kg/m). Gdy na dachu zalega warstwa 40- 46cm
Sniegu, nalezy dach odsniezac.

Nie wolno dopusci¢ do przecigzenia dachu spowodowanego nadmiernym obcigzeniem
Sniegiem, ci¢zarem ludzi i sprzetu znajdujacego si¢ na dachu itp.

6.0 Warunki wykonania i odbioru konstrukcji stalowych

Wszystkie elementy stalowe wykona¢ zgodnie z PN-77/B-06200

,» Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Konstrukcja powinna spetnia¢ ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. III. - Konstrukcje stalowe ,, wydane przez Ministerstwo Budownictwa
Urzad Techniki.

Zgodnie z PN -97M -69008 ,,Klasyfikacja konstrukcji stalowych ,,przyjeto druga klase
konstrukcji spawanych .

Do wykonania wigzaréw przyjeto I grupe zaktadu stosujagcy procesy spawalnicze -zgodnie z
PN -87M- 690009.

7.0. Sprawdzenie wymiarow

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréw,
podanych na rysunkach oraz w naturze, zgodnosci planéw zbiorczych ze szczegétowymi
rysunkami oraz opisem technicznym.

Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwos$¢ zachowania podanych wymiaréw i
rzednych, sygnalizujg wszystkie pomyiki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni
Projektowej z odpowiednim wyprzedzeniem, ktérzy w razie potrzeby dokonajg uscislen lub
wykonajg niezbedne modyfikacje.

Wykonawcy bedg wytacznie odpowiedzialni za pomytki oraz zmiany w ich zestawie
robo6t lub innych wykonawcow, wywotane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej
klauzuli.

9.0 Uwagi koncowe i zalecenia.

- W razie niejasnosci lub watpliwosci kontaktowac si¢ z projektantem.

- Wszelkie zamiany materiatow konstrukcyjnych wymagaja zgody projektanta.
-Wszystkie elementy systemowe montowac zgodnie z instrukcja producenta.

- Wszelkie watpliwosci wyjasni¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych z odpowiednim
wyprzedzeniem.

- Wszelkie réznice pomiedzy informacjami zawartymi w projekcie a stanem faktycznym
Wykonawca zgtosi niezwlocznie autorowi projektu
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- Prace budowlane prowadzi¢ pod cigglym nadzorem osoby uprawnionej oraz przez
wykonawce posiadajacego odpowiednie kwalifikacje 1 doswiadczenie.

- Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych.

- Z. uwagi na to, ze budynek jest uzytkowany, zachowac szczegdlng ostroznos¢ w trakcie
wykonywania prac budowlanych z uwzglednieniem bezpieczenstwa oséb trzecich.

Projektant zastrzega sobie mozliwo$¢ nakazania dodatkowych wzmocnien.

Projektant:
mgr inz. Kamil Ziminski

Sprawdzit:
Inz. Janusz Jancewicz
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