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1. WSTEP.

1.1.

Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace instalacji
sanitarnych wewnetrznych c.o., cwu i wz., dla kompleksowej glebokiej termomodernizacji budynku
szkoly, sali gimnastycznej i internatu Zespotu Szkét Licealnych i Zawodowych przy ul. Goldapskiej 29
w Olecku, dziatka nr 17/134.

1.2.

1.3.

1.4.

Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie nowej, instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego
ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem niZej wymienionych
robot:

montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzgdzen,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.

Ogolne wymagania.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za reallzac_|¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczna, = ' oraz zgodnie z _rt. 5, 22,
23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkaml technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

2. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialow - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.
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2. MATERIALY.

2.1.

1. Do wykonania instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania mogg byc
stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
2. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszq pos:adac aktualne polskie aprobaty
techmczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom.
. Odbiér techniczny materialow powmlen by¢ dokonywany wedlug
wymagan iw sposob okreslony aktua]nyml normami.
Przewody.
1. Instalacja wodociggowa bedzie wykonana zrur wodociagowych stalowych ocynkowanych
taczonych systemem zlaczek oraz za pomocg polaczen gwintowanych.
2. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz iwewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkoéw spowodowanych korozjg lub uszkodzemaml

3. Przewody co. rozdzielcze — rury stalowe zaciskane. . -~ - _ 7 5
4. Zasilanie grzejnikow - rury z stalowe zaciskane - .0 - o™

System. .. .. -therm Steel i Inox to kompletne, nowoczesne stalowe systemy instalacyjne
skiadajgce sie z precyzyjnych rur i zlaczek produkowanych z wysokiej jakosci stali weglowej
(pokrytych na zewnatrz antykorozyjng warstwa cynku) - System ) .. Jraz ze stali
nierdzewnej - System . Montaz instalacji oparty jest na szybkiej i1 proste;j
technice , Press” , czyli zaprasowywania na rurze zlaczek. Szczelno$é polaczen zapewniaja



specjalne pierscieniowe uszczelnienia (O-Ring) z odpornego na wysokie temperatury kauczuku oraz
tréjpunktowy system zacisku typu , M” , co gwarantuje dlugoletnia, bezawaryjng eksploatacjg.
Systemy Steel i Inox znajduja zastosowanie w wewngtrznych instalacjach (nowe i remonty)
budownictwa mieszkaniowego uzyteczno$ci publicznej i obiektach przemystowych.

System:i . to rury (cienkoscienne, ze szwem) i zlaczki ze stali
niskoweglowej (RSt 34- 2) nr materiatu 1.0034 wg PNEN 10305- 3., zewngtrznie galwanicznie
ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwg o grubosci 8- 15 i m oraz dodatkowo zabezpieczone pasywacyjng
warstwg chromu.

Warstwa cynku nakltadana jest na goraco, co zapewnia jej doskonala przyczepnos¢ do scianki

rury rowniez podczas gigcia. Na czas transportu i skladowania rury dodatkowo zabezpieczone sg
wewnatrz nakiadang termicznie powloka olejowa. Ziaczki wystepujg z koncéwkami
zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-Ringu lub koficéwkami zaprasowywanymi i
gwintowanymi z gwintami wewngtrznymi lub zewngtrznymi wg PN-EN10226-1.

2.2. Armatura.
e Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armatur¢ odcinajacg oraz armatur¢ wyplywowsa

o podwyzszonym standardzie.
armatura odcinajgca - zawory kulowe,
maskownice z odpowietrznikami automatycznymi w miejscach uskokéw i w najwyzszych
punktach instalacji,
zawor termostatyczny, glowice termostatyczne typu np. 7260-08, z zabezpieczeniem przed
kradzieza, z zaworami powrotnymi odcinajagcymi prostymi i
regulacja poszczegolnych rozdzielaczy grzejnikowych i centrali wentylacyjnej zaworami
regulacyjnymi ,
odpowietrzniki mechaniczne na wszystkich grzejnikach ( montowane fabrycznie ),
zawory odwadniajgce w najnizszych punktach instalacji.

2.3. Izolacja termiczna.
Rurociagi prowadzone w pomieszczeniach, posadzce, zaizolowa zgodnie z zatacznikiem nr 2, pkt.
1.5 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ,, Warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. 75 poz. 690/ 2002 r. z pdZniejszymi zmianami —
rozporzadzenie zmieniajace w/w rozporzadzenie z dn. 06.11.2008 r. Dz.U. 201 poz. 1238/ 2008 r.) - o
gr. 20mm dla rur o $rednicy wewngtrznej do 22mm, gr. 30mm dla rur o srednicy wewnetrznej @ 22 —
35mm oraz grubosci rownej srednicy wewngtrznej przewodow dla rur o srednicy wewngtrznej 35 — 100
mm, material izolacji 0 ¢y, = 0.035 W * (m * K)'
Uwaga: Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspélczynniku przenikania ciepla niz
podano powyzej nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej.
Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET.

*  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materialow.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE.
4.1. Rury.

e Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazyno-
wania rur i ksztaltek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia.

e Transport elementéw wyposazenia do .bialego montazu” powinien odbywaé sie krytymi
$rodkami. Zaleca sig¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych
w pojemnikach.



4.3. Armatura.

Dostarczong na budowe¢ armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢., Armature nalezy
skltadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.4. 1zolacja termiczna.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
$rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
1 zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dzialania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ plaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawierac si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Montaz rurociggéw.

1.

8.

Rurociggi instalacji wodociagowej i centralnego ogrzewania laczone bgdg w systemie zlgczek
zaciskowych ewentualnie przez zgrzewanie. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w tomie II
. Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét .....”.
Czesé rurociggdw instalacji wodociaggowej i centralnego ogrzewania faczonych bedzie na gwint.
Wymagania ogo6lne dla potaczen gwintowanych okreslone sa w tomie II ,,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot .....".
Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzef mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolej nos¢ wykonywania robot:
wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wst¢pnym,

wykonanie polaczen.

W mlejscach przej$¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzefi migdzy
zewnetrzng S$ciang rury iwewngtrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dhugosé tulei powinna by¢ wigksza od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okre$lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe nalezy mocowaé do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej
co 3,0 mdla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany
co najmniej jeden uchwyt.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami pionow wykona¢ rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu.
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
5.3. Badania i uruchomienie instalacji.

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢
poddana probie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych zladéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzié
dla kazdego zladu oddzielnie.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzic protokol.

S



5.4. Badanie szczelnosci na zimno.
Jezeli w budynku wystepuje kilka oddzielnych ztadéw ogrzewczych pracujacych na rozne
potrzeby, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu odr¢bnie. Podobnie nalezy
postepowac w przypadku rozleglego ztadu, dzielgc go na czgsci.
Badania szczelnoéci na zimno nie nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej
od 00C.
Badanie szczelnoéci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termiczne;j.
Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw przed catkowitym
zakonczeniem montazu, wowczas nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci dla cze$ci instalacji.
Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacjg (lub jej czgs$¢) podlegajaca probie
kilkakrotnie skutecznie przeptukac¢ woda.
W przypadku stosowania grzejnikéw z blachy stalowej, niezwlocznie po zakoficzeniu ptukania
nalezy instalacj¢ napeini¢ woda uzdatniona, np. z dodatkiem inhibitora korozji.
Na 24 godziny (gdy temperatura zewngtrzna jest wyzsza od +50C) przed rozpoczgciem badania
szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona wodg i doktadnie odpowietrzona.
W tym okresie nalezy dokonac starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé
szczelnos¢ polaczen przewodow, zawordw i armatury przy ci$nieniu statycznym stupa wody w
instalacji. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podj¢cia badania szezelnosci nalezy odlgczyé
naczynie wzbiorcze, a nastgpnie podnies¢ cisnienie w instalacji za pomocg rgcznej pompy
tlokowej, podiaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody,
zawory odcinajgce, zawor zwrotny i1 spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica
tarczy min.150 mm) z zakresem o 50% wigkszym od ci$nienia prébnego i dzialce elementarne;j:
0,01MPa przy zakresie do 1,0 Mpa, 0,02 MPa przy zakresie wyzszym.
Wryniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 30 minut:
- manometr nie wykaze spadku ci$nienia (dla instalacji wykonanej w technologii spawanej,
zgrzewanej), - ci$nienie na manometrze nie spadnie wigcej niz o 2% (w przypadku instalacji
wykonanej w technologii gwintowanej), - nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia , szczegolnie
na polaczeniach i szwach.
Po pierwszym napetnieniu instalacji wodg nie nalezy jej oprézniac¢ z wyjatkiem przypadkow, gdy
zachodzi konieczno$¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza sig¢ oproznienie tylko
tej czgsci ztadu, gdzie wykonywane sg prace naprawcze 1 tylko na okres niezb¢dny do wykonania
tych prac.
Wymagania powyzsze dotycza zwlaszcza ogrzewan z grzejnikami z blachy stalowe;.
Instalacje napetniona woda i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewngtrznej nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia wody.

5.5. Badanie szczelno$ci i dzialania instalacji centralnego ogrzewania na goraco.
Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku prob szczelnosci na zimno 1 usunigciu ewentualnych usterek.
Probe szczelnoéei ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zrodla ciepta, w miarg
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych.
Przed przystapieniem do proby dzialania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien by¢
ogrzewany w ciagu co najmniej 72 godzin.
Podczas proby szczelno$ci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien
oraz skontrolowac zdolno$¢ kompensacyjna wydtuzek.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik proby uwaza sig za
pozytywny, jezeli cala instalacja nie wykazuje przeciekoéw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie
stwierdzono uszkodzen i trwalych odksztalcen.
W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy po probie szczelnosci na
goraco zakonczonej wynikiem pozytywnym- podda¢ instalacj¢ dodatkowej obserwacji. Instalacjg
taka mozna uzna¢ za speiniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-
dobowej obserwacji niezbedne uzupetnianie wody w zladzie nie przekroczy 0,1 % pojemnosci
zladu.



5.5. Wykonanie izolacji cieplochronnej.

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociaggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ naloZone na styk i powinny $cisle przylegaé¢ do powierzchni
1zolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne
elementdéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementéw warstwy
dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzZyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Izolacja cieplna to ostona powierzchni przewoddéw, armatury i urzadzen, ograniczajaca straty
przesylanego lub magazynowanego. Dokumentacja techniczna instalacji centralnego ogrzewania
powinna zawiera¢ wskazanie, w jaki sposob ograniczy¢ straty ciepla w projektowanym obiekcie,
zgodnie z zalacznikiem nr 2, pkt. 1.5 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
» Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. 75
poz. 690/ 2002 r. z pdZniejszymi zmianami - rozporzgdzenie zmieniajace w/w rozporzadzenie z
dn. 06.11.2008 r. Dz.U. 201 poz. 1238/ 2008 r. z pdzniejszymi zmianami) - o gr. 20mm dla rur
o srednicy wewngtrznej do 22mm, gr. 30mm dla rur o Srednicy wewngtrznej O 22 - 35mm oraz
grubosci réwnej $rednicy wewngtrznej przewodow dla rur o srednicy wewnetrznej 35 - 100
mm, material izolacji 0 @ min=0.035 W * (m * K)-1

lzolacja cieplna przewod6w powinna spehia¢ nastgpujgce warunki:

- wewnetrzna warstwa 1zolacji nie moze wplywac korozyjnie na scianke rury,

- izolacja musi by¢ niepalna.

Celem stosowania izolacji termicznej jest:

- maksymalne ograniczenie strat ciepla,

- ograniczenie zmian temperatury czynnika ptynacego w rurociagu,

- obniZenie temperatury zewngtrznej izolacji,

- zapobieganie zamarzaniu wody w rurociggach,

- ograniczenie strat ciepla i zmian temperatury czynnika grzewczego w zbiornikach (bufor ciepla,
zasobnik c.c.w., wymiennik ciepta),

- zapobieganie wykraplaniu si¢ pary wodnej na instalacji chodu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

L ]

Kontrola jakosSci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociagowej i1 centralnego
ogrzewania powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo speinione, nalezy dang
faz¢ robét uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

1.

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne

i przemystowe”

W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzic odbiory migdzy operacyjne:
przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie 1 wymiary otwordow),
$ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

- bruzdy w scianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnosé¢ z pionem i zgodnos¢ z kierun-

kiem w przypadku minimalnych spadkow odcinkow poziomych.

Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokol stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz

przydatnos¢ robdt i elementow do prawidlowego montazu.



4. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji.
5. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa znaniesionymi na niej zmianami iuzupelniania w trakcie
wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materialow ($wiadectwa jakodci wydane przez
dostawcow materiatow),
- protokoly wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,
protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,
6. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoly z odbioréw cze$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany iuzu-
pelnienia),
- protokoly badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT.
Og6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
Normy.
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10800/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspodlne wymagania i badania.
PN-81/B-10800/04 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-64/B-10400 “Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”
PN-B 02414:1999 “Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.”
PN-91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”
PN-90/M-75003 “Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.”
PN-91/M-75009 “Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zwory regulacyjne. Ogélne
wymagania i badania.”
PN-EN 215-1:2002 “Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$é 1: Wymagania i badania.”
PN-EN 442-1:1999 “Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.”
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 “Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1).”
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodéw armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.”
PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace wody.”

Opracowal: Jan Makowski






