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I. SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
45000000-7 - WYMAGANIA OGOLNE

I. CZESC OGOLNA.
1.1. Nazwa zamoéwienia nadana przez zamawiajacego:

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
SZKOLY | SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOLU SZKOL LICEALNYCH | ZAWODOWYCH
W OLECKU

1.2. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podstawowych robot
budowlanych wchodzacych w skiad zadania opisanego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja jest podstawg do opracowania materiatow wyjsciowych do dokumentow przetargowych oraz do
opracowania zlecenia na wykonanie robét ujetych w zadaniu opisanym w punkcie 1.1. Zakres niniejszej specyfikacji
obejmuje wymagania dotyczace robot wykonywanych w obiekcie uzytkowanym. Ckresla ona wymagania
Zamawiajacego oraz warunki realizacji robot niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci robot oraz
ogranicza dopuszczalne odstepstwa od regul i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST.
Specyfikacja dotyczy rob6t niezbednych do wykonania zadania okreslonego projektem bedacym w posiadaniu
Zamawiajgcego. W niniejszym opracowaniu podano wymagania dotyczace jakosci podstawowych materiatow
konstrukcyjnych majacych wplyw na bezpieczenstwo konstrukcji i materiatow wykonczeniowych wptywajgcych na
estetyke obiektu.

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH:

A. Planowany zakres robot termomodernizacyjnych budynku szkoty
Prace remontowe elewacyjne i pokrywcze:

Prace termomodernizacyjne obejmuja docieplenie écian nadziemia i czesci Scian fundamentowych budynku
glownego i sali gimnastycznej z zapleczem i lacznikiem oraz docieplenie stropodachéw budynku giownego,
lacznika i zaplecza szatniowego przy sali gimnastycznej.

B. Planowany zakres robot termomodernizacyjnych budynku internatu
Prace remontowe elewacyjne i izolacyjne:

Prace termomodernizacyjne obejmujg docieplenie $cian nadziemia i czesci scian podpiwniczenia budynku
internatu oraz docieplenie stropodachu wentylowanego weing mineralng na stropie 2 pietra.

Technologia wykonywania robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacjg kosztorysowa.
specyfikacjami technicznymi i zaleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robot podano w ST
Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7

Nazwy i kody robot:

Kod: 45.45.30.00-7 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
45410000-4  TYNKI | OKLADZINY
45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
45421000-4 STOLARKA
45421110-8  SLUSARKA
45261000-4 ROBOTY POKRYWCZE

1.1. Okreslenia podstawowe i definicje.
Okreslenia podane w ninigjszej ST s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz z okresleniami wykorzystanymi w ST
Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
1.2. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru:

a) Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje | wspoirzedne punktow glownych obiektu
oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej.
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d)

f)

a)

h)

1.7.

a)

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdlowych warunkach umowy.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dia Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w calej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodinych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,0goinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoéci liczbowe wymiarow sa wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i
majg wpltyw na niezadowalajgcyg jakosc¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robdt,
wygody spotecznoséci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowng.
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy | wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spofecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

Materialy latwopalne beda skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem

0s06b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot

albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,

takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i

zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspoipracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy

dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W

szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjaine oraz sprzet i odpowiednig

odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podiegaja odrebnej

zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Materiaty.

Zrédla uzyskania materiatdw do elementdw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegolowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania

materiatow | odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

'



Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami oraz aprobatami technicznymi.
b)  Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiaibw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Humus i nadkiad czasowo zdjete z
terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagar umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.

1.3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kt6ry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

1.9. Transport

- Ogdine wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

- Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowe;j,
ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw | wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogéinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy {Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypefnienie wszelkich
wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

. WYKONANIE ROBOT

1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

. projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skiadac sig z czgsci opisowej i graficznej,
« plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e projekt technologii i organizacji budowy,

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

3. Wykonawca ponosi odpowiedziaino$¢ za peing obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na piémie przez Inspektora nadzoru.

4. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu | wykonywaniu robét zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemen-tow robot bedg oparte na

wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a takze w normach i

wytycznych.

6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wy-konawce nie pozniej niz w czasie

przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji

ponosi Wykonawca.

I1l. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktoremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych,
zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo¢ érodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposeb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwoé¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegéinych elementéw
robot.

2. Cetryfikaty

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z Polska Norma lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobow,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
SST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktare nie speiniajg tych wymagan beda odrzucone.

I¥. DOKUMENTACJA BUDOWY:

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco | bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robat,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiordw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kio je
przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegodinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy abliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

. o

2. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
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¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robat,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

5. Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zZyczenie Zamawiajgcego.

V. OBMIAR ROBOT

1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesigcznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne =z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i

kasztorysowejprzedmiarze robot.

vl. ODBIOR ROBOT
1.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e) odbiorowi pc uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uplywie okresu gwarancji.
1.2. Odbidr robat zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robot, kiore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

1.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

1.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

- Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupeiniajgcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostalecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
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eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
- Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujgce dokumenty:
dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegoOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbiorow czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci
(PZJ),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie
z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki {dokumentacje)} na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
1.5. Odbidr pogwarancyjnypo uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.
Qdbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu .

—
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VIl. PODSTAWA PLATNOSCI
1. Ustalenia ogoine
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dia robot wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartoé¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaftowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie. okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacii projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bgda obejmowac:
¢ robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

Vil. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.).
—  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
—  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
—  Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o0 dozorze technicznym {Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).
~  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

3. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom [, I, 11l, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

-

. Kod CPV - 45.45.30.00-7
ROBOTY TERMOIZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru docieplenia
$cian budynku $cian zewnetrznych budynku styropianem gr.15 cm metoda lekko-mokra v, | - S

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, cbejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majace na celu ocieplenie budynku

plytami styropianowvmi lub ptytami z wetny mineralnej metoda lekkomokrg wg przedmiaru robét g
W skilad tych robot wechodzi: mocowanie do $cian systemu warstwowego,

skiadajacego sie z materiatu termoizolacyjnego w postaci piyt styropianowych, warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej.

Elementami mocujacymi sg zaprawa klejowa i lgczniki mechaniczne czyli kotki posiadajgce atest.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru

robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowe]j, bezpieczenstwa i higieny pracy

oraz porzgdkowych obowigzujgcych na terenie szkoly.

2. Materialy

2.1. Mocowanie podstawowe - Zaprawa systemowa i kotki mocujace dla danego systemu.

Termoizolacja - Plyty styropianowe gr.12 i 15 cm frezowane

Warstwa zbrojona - Siatka z widkna szklanego zatopiona w zaprawie systemowe;.

Podktad pod tynk - Systemowy $rodek gruntujgcy.

Wyprawa tynkarska - Tynk mineralny systemowy

2.1.1. Piyty styropianowe — Parametry techniczne:

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A10 0,028W/m0C,

Maksymalna temperatura stosowania + 600C,

Gestosc objetosciowa 15kg/m3,

Chtonnoé¢ wedy po 24 godz. 1,8%

Klasyfikacja ogniowa samo gasnaca

2.1.2. Zaprawa klejowa do mocowania styropianu i ptyt z wetny mineralnej — Klej systemowy dostosowany do warunkow

atmosferycznych,

2.1.3. Siatka zbrojgca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze 145 g/m2,

2.1.4. Tynk mineralny — systemowy tynk minerainy kolorowy

2.1.5. Kolorystyka - dobor koloru wg palety barw - po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2.2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ i sprawdzenie materiatu na podstawie dokumentéw przedstawionych przez

producenta lub dostawce ($wiadectwo jako$ci, aprobata techniczna).

2.3. Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg

producenta.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez osobe uprawniong.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu, z uwzglednieniem wielkosci dostawy i zabezpieczeniem

przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoline warunki wykonania rohot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag, wymaganiami Szczegolowe] specyfikacii

technicznej i polskim normami. Wykonawca odpowiada za jako5C zastosowanych materiaiow 1 wykonanych robot.

Wykonawca bedzie prowadzil prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz peleceniami inspektora nadzoru.



5.2. Wykonanie systemu docieplen

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta — instrukcjami dotyczacymi wykonania systemu
docieplen, z uwzglednieniem dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-70/B-100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. W trakcie
odbioru robdt nalezy uwzgledniaé wymagania producenta systemu docieplen.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie jakos$ci materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo okreslonych robot tj. kontrola
przygotowania podioza, kontrola jakosci klejenia piyt izolacji termicznej, kontrola wykonania mocowania mechanicznego,
kontrola wykonania warstwy zbrojonej, kontrola wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej, kontrola wykonania
warstwy wykonczeniowej ( tynku i malowania).

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest.—m2 .

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i odbiorowi koncowemu. Odbior obejmuje wszystkie
materialy podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w punkcie 5.

Odbiér po zakonczeniu okresu rekojmi i gwarancji obejmuje ocene stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonanych ewentualnych rob6t poprawkowych.

9. Podstawa platnosci

Podstawe rozliczenia oraz platnosci stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za okreslony zakres robét. Cena
obejmuje:

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementow elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,

- wykonanie systemu ocieplenia $cian budynkdw,

— uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow w sposob uzgodniony z Inwestorem.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (WN).

PN-EN 13499:2005 Zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. Specyfikacja

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Instrukcja ITB nr 334/2002 — Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow. Warszawa 2002

2. KOD CPV 45410000-4
TYNKI | OKLADZINY.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegbétowej Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych-tynkowanie i okladziny zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym:

1.2. Zakres stosowania SzczegStowe]j Specyfikaciji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i realizacji robot
budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Wymagania
Ogolne.

1.4. Zakres robo6t budowlanych ujetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacjia niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych
budynku wedtug ponizszego zestawienia:

- tynki cementowo-wapienne

- okfadziny Scienne zewnetrzne,

Szczegotowe okreslenie wielkosci i lokalizacje remontowanych $cian ujeto w Projekcie.

1.5. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczna, i Specyfikacjg
Techniczng.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogéine.

Do wykonania robdl izolacyjnych moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej
Whykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Dostarczone na budowe materialy powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadad certyfikaty zgodnosci
badz dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajgcg do ich stosowania. Dokumenty te musza
odpowiada¢ wymaganiom zawartych w Ustawie.

2.2. Woda zarobowa do betonu wg PN -EN 1008 : 2004.

Do przygotowania stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne i mui.

L



2.3, Piasek.
a) piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN- EN 13139:2003 a w szczegdinosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych, mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25 do
0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5 m do 1,0 mm, piasek gruboziamisty 1,0 mm do 2,0 mm
b) do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich $rednioziarnisty
c) do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm
2.4, Zaprawa.

. sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robot
murowych powinno odbywac sie mechanicznie, do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki
z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 0C, zaprawe murarskg nalezy przygotowac w takiej ilosci by
mogta wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu to jest okolo 3 godzin do zapraw murarskich nalezy stosowac
piasek rzeczny lub kopalniany  do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
w posiaci ciasta wapiennego olrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczainie w
zaleznosci od wymaganej marki oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Plyty warstwowe z rdzeniem izolacyjnym ze sztywnej pianki poliuretanowej (plyta obornicka) gr.
10cm
- wysokogatunkowa stal: . .. _ (stal konstrukcyjna o granicy plastycznosci 250 - 280 MPa i
wytrzymatoséci na rozcigganie 330 MPa); Nierdzewna (1.4301)
- rdzen wykonany ze sztywnej pianki poliuretanowej: gestos¢ 40 (+/-3) kg/m? oraz styropianu samogasngcego o
podwyzszonych wtasciwosciach wytrzymatosciowych — gestos¢ 16,2 kg/m?®

3. SPRZET.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zaladunku i wyladunku materiatow.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Sktadowanie wediug zalecen producenta.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot tynkowych zwigzanych z
remontem budynku. Ogolne zasady wykonywania tynkow sg nastgpujgce:

przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy oraz osadzone o$cieznice drzwiowe

tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5 0C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie spadnie ponizej 0cC,
w nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich érodkéw zabezpieczajgcych ,
zgodnie ,Wytycznymi rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur’, zaleca sie chronit $wiezo
wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed naslonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie,

w okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia to jest w ciggu 1
tygodnia zwilzane woda,
5.2. Przygotowanie podioia.
W &cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeinia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci
5mm do 10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyécié¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji tustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie sucha powierzchnig podioza nalezy zwilzy¢ wodg.
5.3. Wykonanie tynkéw tréjwarstwowych.
a. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonac
wedtug pasow i listew kierunkowych.
b. Gladz natezy nanosié po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
c. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4 oraz w
tynkach narazonych na zawilgocenie i w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
5.4. Wykonywanie okfadzin z plyt warstwowych z rdzeniem izolacyjnym ze sztywnej pianki poliuretanowe;j
(ptyta obornicka) gr. 10cm.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogodlne.

Ogélne zasady kontroli jakoéci robot podano w Specyfikacii

Kontrola jakosci powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie wymaganiami ujetymi w Polskich
Normach Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow przeterminowanych, dla ktérych okres gwarancyjny mingt

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly
speinione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.
6.2. Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob podany w
obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow kazdorazowo nalezy wpisywac do Dziennika Budowy
7.0DBIOR ROBOT.
7.1. Zasady ogdine.
Podstawg do odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami w trakcie wykonywania robot.

Dziennik budowy.

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
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Protokoty wszystkich odbiorow technicznych cze$ciowych

Przy odbiorze konicowym nalezy sprawdzi¢:

Zgodnoéé wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacych zmian
i odstepstw od Dokumentacji Projektowe]

Protokoly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek,

Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
7.2. Odbiér podloza.
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podloze powinno byc
przygotowane zgodnie z wymaganiami ujgtymi w punkcie 5.Jezeli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podioze oczy$cié¢ i zmy¢ wodg.
7.3. Odbior tynkow.
a) uksztattowanie powierzchni, krawedzi przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng
b) dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.lll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz
3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci faty kontrolnej 2 m.
Qdchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku;

pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogotem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu

poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz6 mm na calej powierzchni migdzy przegrodami
pionowymi )$ciany, belki itp.}
c) niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podioza itp.

trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzania i pgcherze wskutek niedostateczne] przyczepnosci tynku
do podloza.

7.4. Odbiér wykladzin z ptytek klinkierowych.

Odbi6r powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego — ocena wzrokowa sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow plytek w tym badanie
przy pomocy fat prostoliniowosci i przy pomocy suwmiarki szerokosci spoin.

8.0BMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ,Specyfikacji Jednostkg obmiarowsg robot jest 1 m2
powierzchni tynku z odpowiedniego materiatu llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
9.PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji. Ptaci sie za:

a) ustalong ilo$¢ m2 tynku wedlug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

dostarczenie materiatow i sprzetu

przygotowanie zaprawy,

ustawienie i rozbiorke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

siatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow

reperacja tynkdw po dziurach i hakach

oczyszczenie miejsca pracy

roboty porzadkowe
b) ustalong ilos¢ m2 powierzchni plyty warstwowej z rdzeniem izolacyjnym ze sztywnej pianki poliuretanowej (piyta
obornicka) gr. 10cm wedtug ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

dostarczenie materialdw i sprzetu

przygotowanie zaprawy,

moczenie ptytek i docinanie ,

wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin oczyszczeniem powierzchni,

oczyszczenie miejsca pracy

roboty porzadkowe
10. Przepisy podstawowe i Normy.

- PN- 85/ B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
- PN- 70/ B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze .

- PN -EN 1008 : 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

- PN- 86/ B-30020 Wapno.

3. Kod CPV 45442100-8
ROBOTY MALARSKIE

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykaonanie malowania:
- wewnetrznego osciezy okiennych,
- zewnetrznego elementdw tynkowanych budynku i, balustrad metalowych i innych elementow.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatow, wymagan i sposobow oceny
poditozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich
adbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow
budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wediug metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie
dla konkretnego obiektu.

1. MATERIALY
1.1. Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny miec
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— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejskg, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktorych dokonano oceny zgodnoéci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrob
budowlany”,

— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2.. Rodzaje materialow

Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewngtrz obiektow mozna stosowac:
farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-C-81901:2002,
emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
farby na spoiwach:

zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
zywicznych rozciehczalnych woda,
mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci cieklej lub suchych mieszanek do zarobienia wodg,
mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskladnikowe do rozciericzania wodg,
ktore powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych,
lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,
$rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.3.Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany. inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odtluszczania, mycia | usuwania zanieczyszczen podtoza,

- §rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wilasnoéci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowat wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w

tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

2.5. Sprzetinarzedzia do wykonywania rob6t malarskich

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzie i walki,

- mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

3. Warunki przystapienia do robét malarskich
Do wykonywania robét malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robot budowlanych oraz
po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie écian i sufitow mozna wykonywac po:
calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, z wyjatkiem zailozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty
montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),
wykonaniu podfozy pod wyktadziny podiogowe,
utozeniu podtoég drewnianych, tzw. biatych,
catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostala wykonczona
fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywac po:
wykonaniu tzw. bialego montazu,
ulozeniu posadzek (z wyjgtkiem wykiadzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,
oszkleniu okien. jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

4. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie
- Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia
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Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokladnoséci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-68/B-10020.
Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypeinione zaprawa, réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze
powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz resztek
starej powtoki malarskiej.

Mur powinien byé suchy czyli jego wilgotnosé, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorg wykonywana bedzie powloka
malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podiozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwieksza
Lp. Rodzaj farby wilgotnos¢ podioza,
w % masy
1 | Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4
2 |Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 |Farby na spoiwach minerainych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci 6
suchych mieszanek rozcierczalnych wodg lub w postaci cieklej
4 | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

-Tynki zwykie

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkow
powinny by¢ usuniete przez wypeinienie odpowiednia zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, uszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny byé oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzone i
umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykazywac $ladow starej farby ani pylu po starej powloce
malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wilgotnoé¢ powierzchni tynkdow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 1. .

4) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5. Warunki prowadzenia robét malarskich:
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewnetrznychj,
- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, Ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej 0°C,
- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie przewyzszyta 20°C (np.
w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie
wyschniete) nalezy ostoni€.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé¢, jezeli wilgotnos¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci podanych w pkt, 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz
80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet
ognia, narzedzi oraz silnikow powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ Zrédtem pozaru.
Elementy, ktore w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu. nalezy zabezpieczycC i ostonic
przez zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb,

6. Wymagania dotyczace powtok malarskich

Wymagania w stosunku do powick z farb dyspersyjnych

- Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byc:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odpome na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na
reemulgacije,

b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,

d) bez uszkodzen, prze$witéw podioza, sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podioza oraz widocznych faczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatosé powloki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

- Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych

rozcienczainych wodg
Powtoki te powinny by¢:
a) odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,



b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitdw i $ladow pedzla,
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i polysku.
Dopuszcza sig chropowato$é powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podioza.
Nie dopuszcza sig w tego rodzaju powlokach:
a) spekan,
b) tuszczenia sie powtok,
c) odstawania powlok od podioza.
Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w postaci
suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powiloki z farb minerainych powinny:
a) réwnomiernie pokrywaé podioza, bez przeswitow, plam i odpryskow,
b} nie Sciera¢ sie i nie obsypywaé przy potarciu migkka tkaning bawetniang,
c) nie mie¢ sladow pedzla,
d) w zakresie barwy i polysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,
e) by¢ odpome na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujgcych),
f) nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
b) chropowatos¢ powioki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podioza,
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
- Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozciericzalnych i rozpuszczalnikowych
Powtoka z lakieréw powinna:
a) mie¢ jednolity w odcieniu i polysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektows,
b) nie mie¢ $ladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
c) dobrze przylega¢ do podioza,
d) mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,
e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym.

7. Badania przed przystgpieniem do robét malarskich
Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz materialow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot.
7.1. Badania podtozy pod malowanie
Badanie podioza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych terminach:
dla podioza betonowego nie wczeéniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
dla pozostatych podiozy, po otrzymaniu protokolu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
murow cegianych i kamiennych — zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$é wykonania zgodnie z
norma PN-68/B-10020, wypeinienie spoin, wykonanie napraw i uzupeinien, czysto$¢ powierzchni, wilgotnosé muru,
podiozy betonowych - zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupelnien, wilgotnos¢ podioza, zabezpieczenie elementow metalowych,

® PRZEPISY ZWIAZANE

® Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkdéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999  Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne Sciany i sufity.
Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkgji betonu.

® |nne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4 Powiloki
malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

< Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogolne. Kod CPV 45000000-7.

Wydanie |l, OWEOB Promocja ~ 2005 .
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4. Kod CPV: 45421000-4
STOLARKA

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaci
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majace na celu wykonanie montazu
bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. W skiad tych rob6t wchodzi: B.13.01.00. Drzwi i bramy B.13.02.00. Okna i
naswietla.

1.4. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacig projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
Whudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami malarskimi.

2.1. Drewno.
Do produkgciji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz polfabrykaty tarte odpowiadajgce normom
panstwowym.

Wilgotnosé bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ si¢ w granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz podano ponize;j.
Roznice wymiaréw w mm okien i drzwi:

wymiary zewn. ocieznicy do | m 585
powyzej Im 55
réznica diugosci przeciwleglych elementéow doIm 11
oscieznicy mierzona w Swietle powyzej Im 22
skrzydlo we wrebie szerokoS¢ do I m |
powyzej Im 2
wysokos¢ powyzej lm 2
rdznica diugosci przekatnych do I m 2
przekatnych skrzydet we wrebie | do 2 m 33
powyzej 2 m 33
przekroje szerokos¢ do 50 mm I
powyzej 50 mm 2
elementéw grubosc do 40 mm -l
powyzej 40 mm 2

grubos¢ skrzydfa -l
2.2. Okucia budowiane.

2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowianej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, faczace, zabezpieczajace i uchwytowo-
oslonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom nommn panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w
swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostala
ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone
nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig clowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich.

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy impregnowac:

- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajgce sie ze $cianami oscieznic.

2.3.2. Doboru $rodkdw impregnacyjnych nalezy dokonac zgodnie z wytycznymi stosowania Srodkow ochrony drewna podanymi w
$wiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p.2.2.6.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ skfadnikow szkodliwych dia zdrowia i
powinny miec pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

2 3.4 Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementow stolarki budowlanej
narazonych na bezposérednie dzialanie czynnikow atmosferycznych - nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania
powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich.

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowfanej nalezy stosowac¢ pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodpome farby do
gruntowania.

2.4.2 Jezeli na budowe dostarczcona jest stolarka gruntowana, nalezy podac rodzaj $rodka uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlane;.
Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac.
- do elementow konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnacych wg. BN-71/6113-46




- do elementow pozostalych farby flalowe podkiadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdinego stosowania wg. BN-
79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogoinego stosowania wg. BN-76/6115-38.

2.6. Szkio - Do szklenia nalezy stosowat szkio ptaskie walcowane wg. PN-78/B-13050.

2.7. Kityn- Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997

2.8. Skiadowanie elementow
Wazystiie wyroby nalezy przechowywac w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Podiogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w
jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz | m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

2.9, Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wgq instrukcii producenta 2.10. Szyba bezpieczna przeciwwiamaniowa

3. Sprzet. Roboty mozna wykonat przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport.
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywat i transportowac w odrebnych opakowaniach. Elementy do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem
elementy przewozié w miarg mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu 2aakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5.  Wykonanie robot.

5.1. Przygotowanie osciezy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac oscieznica. W

przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oécieze nalezy naprawic i

OCZyscic.
5.1.2. Stolarke okienna nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli
ponizej.
Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw | Rozmieszczenie punktéw zamocowan
zamocowan
wysokosc szerokosc w nadprozu i progu |na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po2
150200 6 po2 po2
8 po3 po2
powyiej 200
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po3
8 po1 po3
150200
powyzej 200 100 po2 po3

5.1.3. Skrzydia okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie€ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np peknigcia,
wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypeini¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

* W sprawdzone i przygolowane oécieze nalezy wstawic stolarke na podkiadkach lub listwach. Elementy kotwigce
osadzi¢ w oéciezach.

* Uszczelnienie osciezy nalezy wykonad kitem trwale plastycznym, a szczeling przykryc listwa.

* Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢

mniejsze od | mm na | m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm. Roznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢

wieksze od:

* 2 mm przy diugosci przekatnej do I m,

* 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

* 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

* Zamocowane okno nalezy uszczelnic pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migedzy osciezem a
oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywaé do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwiazki chemiczne szkodliwe dia zdrowia ludzi.

* Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokiadnie zamkngé.

* Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

* Dokfadnosé wykonania oéciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST B.08.00.00.

* Oécieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w oéciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng od strony muru.

* Szezeliny miedzy oscieznica a murem wypetnic materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem
ITB.

* \Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjq projektowa.

* Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oécieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzié ustawienie zawiasow kotwionych w osciezu.

* Po zmontowaniu bramy dokladnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzébw w stykach
elementow stolarskich.
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Migjsca luzow Warloé¢ luzu i odchytek

okien drawi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznicg -1 =

5.3. Powloki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek,
$ladéw pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powiloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawierac substancii
szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jakosci.
6.1. Zasady kontroli jakoéci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robét szklarskich.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01)
z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jako$ci materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdiow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okuc¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa robét jest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 - szt. wbudowanej stolarki w Swietle o$cieznic.
8. Odbior robot.
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnoéci wyszczegoéinione w punkcie 5.
9. Podstawa platnosci.
Platnose.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami.
- dopasowanie | wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
10. Przepisy zwigzane.
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogdinego stosowania.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowiana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

5. Kod CPV: 45421110-8
SLUSARKA

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodiowe| specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Slusarki drzwiowe;j i
okiennej,

I .2. Zakres stosowania SST.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majace na celu wykonanie montazu Slusarki
drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego. B. 14.01.00 Slusarka okienna i drzwiowa stalowa B 14.02.00 Slusarka okienna i
drzwiowa aluminiowa.
B.14.03.00 Drobne elementy slusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty balustrady, klamry wiazowe itp)

1.4, Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogbine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.
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2.

Materiaty.

2.1. Stal Do konstrukciji stalowych stosuje sie: wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatunkach St3S; St3SX; StSSY wg PN-EN
10025:2002 (patrz SST B.07.00.00)

2.2

Powioki malarskie Materialy na powtoki malarskie wg B. 15.00.00 niniejszych SST.

2.3

Okucia Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z dokumentacjg.
2.4. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem: jakosci materialow, spoin, otwordw na sruby,
zgodnosci z projektem, zgodnosci z atestem wytworni, jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii, jakosci
powtok antykorozyjnych.

Punkty 3- 9 - jak dla stolarki — patrz rozdz. wyzej.

6. Kod CPV 45261000-4
ROBOTY POKRYWCZE

Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokryé
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:
- B.9.01.00 Obrdébki blacharskie
- B.9.02.00 Rynny i rury spustowe.
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogbine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.
2.  Materialy
2.1. Wymagania ogélne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST B.16.00.00.
2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktada sie z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng powtokg asfaltowa PS-85
i posypka mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport
2.3. Papa termozarzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa i podkiadowa np wg Swiadectwa ITB nr
974/93
2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeiniaczami na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998
2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
2.6. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998
2.7. Blacha cynkowa grub 0,6 mm
3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejsze] specyfikacji i SST B.9.00.00.
5. Wykonanie rohét
5.1. lzolacje papowe
Szerokosc zakladow papy zardwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna byé nie mniejsza niz 10
cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.
5.2. Pivta izolacyjna warstwowa (obornicka) gr. 10 cm
5.3. Pivta izolacyina twarda z welny mineralnej gr. 15 cm z wierzchnig warstwa izolacyjna.
5.4. Obrébki blacharskie

-obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podiozach.

5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej



- rynny powinny byé wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i skiadany w
elementy wieloczionowe,

- powinny by¢ taczone w ztgczach poziomych na zaklad szerokosci 40mm; ziacza powinny by¢ lutowane na catej

dtugosci,

- rynny powinny byé mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 50

cm,

- spadki rynien regulowac¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

- rynny powinny mie¢ wiutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe — z blachy jw.
- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i skiadany
w elementy wieloczionowe,
- powinny by¢ fgczone w ziaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaklad
szerokosci 40mm; zlgcza powinny byé lutowane na catej dlugosci,
- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odslgpach nie wiekszych niz 3 m,
- uchwyty powinny by¢ mocowane w spos6b trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,
- rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

a)Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowno rzednym dokumentem.

b)Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jako$c nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

¢)Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodnod¢ z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

d)Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwo$ci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

e)Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnymy.

f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest:
- dla robot B.9.01.00 — m? pokrytej powierzchni,
dla robét B.9.02.00 oraz B.9.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llosé robot okresla sie na podst. projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbiér roboét

8.1. Odbior podioza
- badania podioza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem
do krycia potaci dachowych,
- sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomoca faty kontrolnej o diugosci 2
m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowg. Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien
przekroczy¢ 5§ mm.

8.2. QOdbiér robét pokrywezych
- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czgsciowego
nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy Iub utrudniony.
Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podioza (deskowania i tat),
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania poszczegoinych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
_ dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegolnych warstw lub fragmentow
pokrycia,
zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywezych i rodzaju zastosowanych materialow,
protokotly odbioru materiatow i wyrobow.
Odbidr koricowy polega na dokiadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia ich z
urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbior pokrycia z papy
- Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,
- sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy szerokosci nie
wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy naciac nad miejscem przyklejenia papy,
- sprawdzenie szerokosci zakladow papy nalezy dokonat w trakcie odbiorow czgsciowych i koficowego przez pomiar
szerokosci zakladéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m’. Dokfadnosé pomiarow powinna wynosi¢ do 2 cm.
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8.2.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci polaczen poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
- sprawdzenie prawidtowoéci spadkow rynien,
- sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznoéci przewodow kanalizacyjnych.

Podstawa platnosci
B.9.02.00 Obrébki blacharskie.
Piaci sie za ustalong ilos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
zmontowanie | umocowanie w podiozu, zalutowanie pofgczen,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.
B.9.03.00 Rynny i rury spustowe
Placi sie za ustalong ilos¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie i zalutowanie polgczen,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Opracowat: mgr inz. arch . Mirostaw Krasowski
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