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1. WSTEP — OPINIA GEOETECHNICZNA

Niniejszg = dokumentacje = opracowano zgodnie 2z  Rozporzgdzeniem
MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektéw budowlanych ( Dz. U. z 2012 r., poz. 463).

Zleceniodawcg badan jest Przedsigbiorstwo PROKOM zaktad ustug
projektowych, Krzysztof Sawczuk, ul. Sokola 3, 19-400 Olecko, a Inwestorem

jest Zarzad Drég Powiatowych w Olecku.

Celem badan bylo wykonanie rozpoznania warunkéw gruntowych terenu,
wiasciwosci fizyczno — mechanicznych oraz warunkéw wodnych podtoza gruntowego
dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 1806N na odcinku Sokd&tki —
Czukty, od km 0+340 do km 3+460.

Zleceniodawca przekazat mape lokalizacyjng w skali 1 : 1000 z uzgodnionymi

miejscami i gtebokosciami otworéw badawczych.

Podstawe opracowania stanowig:

o schemat rozmieszczenia otworéw badawczych
o uzgodnienia ze Zleceniodawcyg

o badania i pomiary terenowe

o normy i literatura

o prace kameralne

W lipcu 2018 roku w wyznaczonych punktach wykonano 18 otwordw
badawczych o gtebokosciach od 2,0 do 8,0 m kazdy o tgcznej gtebokosci 44,0 mb.
Wiercenia wykonano systemem obrotowym, mechanicznym, wiertnicg geotechniczng

typu WH-25, przy pomocy $widra typu ,sznek” o $rednicy & 110 mm.
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Przebieg badan byt 2zgodny ze standardami i wymogami normy

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe oraz Eurocodem — 7.

Ze wzgledu na brak aktualnej mapy wysokosciowej terenu rzedne wszystkich
punktéw badawczych przyjeto jako ,0”.

Warunki gruntowo - wodne terenu badan - przewazajg warunki proste

miejscami sg to warunki ztozone.
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3. ZESTAWIENIE WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

Charakterystyczne (uogdlnione) wartosci parametréw geotechnicznych
ustalono zgodnie z normg PN-81/B-03020 metodg ,B” przyjmujgc za parametry
wiodgce stopien zageszczenia i stopien plastycznosci.

Na podstawie analizy badan polowych i archiwalnych z tego terenu w obrebie
gruntow budujgcych podioze do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania
wydzielono nastepujgce zespoty gruntowe:

|. Grunty niebudowlane, nasypowe i organiczne

I.A — gleba, ciemnobrgzowa, wilgotna
I.B — nasyp niebudowlany, grunty mieszane mineralne z dodatkiem
gruntéw organicznych, gruz, ciemnoszary, wilgotny

|.C — torf, czarny, wilgotny

[I. Grunty rodzime i nasypowe, sypkie

II.LA — piasek drobny z piaskiem srednim, miejscami
zagliniony, brgzowy, wilgotny, Srednio zageszczony
I1.B — piasek sredni miejscami z piaskiem drobnym, miejscami
zagliniony, szary, wilgotny i nawodniony, srednio zageszczony
[I.C — nasyp budowlany — piasek sredni z piaskiem drobnym

oraz zwir z kamieniami, brgzowy i szary, wilgotny

lll. Grunty rodzime spoiste:

Ill.LA — glina piaszczysta, piasek gliniasty z kamieniami, brgzowa i szara,
mato wilgotna, twardoplastyczna
I11.B — glina piaszczysta, piasek gliniasty miejscami przewarstwiona

piaskiem, brgzowa i szara, szara, wilgotna, plastyczna

Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80/2000) — wszelkie
zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.



Uni—-Geo

ul. Zatorowa 7 19-500 Gotdap

ul. Pogodna 63/1 15-365 Biatystok
NIP: 847-100-15-69

e-mail: biuro@uni-geo.pl
tel/fax: 0 87 615 35 54

www.uni-geo.pl mobile: 0 500 017 265

Zespot gruntowy LA, |.B oraz I.C wytgczono z zestawien obejmujgcych wartosci

charakterystyczne parametrow geotechnicznych, gdyz nieuporzgdkowana struktura

oraz znaczna Scisliwosé

na jednoznaczne okreslenie cech technicznych tych gruntow.

Dla pozostatych gruntéw przedstawiono wartosci charakterystyczne:

Io - stopien zageszczenia gruntéw sypkich

IL - stopien plastycznosci gruntow spoistych

p - gestosc objetosciowa gruntu / w t/m3/

®vu - kat tarcia wewnetrznego gruntu / w stopniach /

Eo - modut pierwotnego odksztatcenia gruntu / w MPa /
Cu - spéjnos¢ / w kPa /

k - wspétczynnik filtracji /w cm/s /

(w przypadku gruntdw organicznych) nie pozwala

grunt, wiek Ip I Cu p Dy Eo wilgotn. typ k

numer nat. gruntu

warstwy
lejsto

kA PO oe . . 1 w0 a1 - |otaof
cen

drobny
lejsto

piI;.sBek > 0,45 : - 1,85 32,0 78 14 - 102-10°
cen

Sredni 2,00 -22

] plejsto

ngsflp 0,60 - - 1,90 34,0 90 12 - 102-103
cen

budowl.
lejsto

:,Ii':a P - 0,20 32 2,20 17,5 30 11,0 B 106-107
cen

piaszcz.
lejsto

:,Imi P - 0,40 25 2,10 15,5 18 17,0 B 106-107
cen

piaszcz.
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3. WNIOSKI

3.1. Podtoze gruntowe terenu badan projektowanej przebudowy drogi powiatowej

3.2.

3.3.

Nr 1806N na odcinku Sokotki - Czukty w przewadze budujg twardoplastyczne
grunty spoiste, miejscami spoiste grunty plastyczne, ktérym towarzyszg
wydzielenia lub przewarstwienia drobnoziarnistych i srednioziarnistych, srednio
zageszczonych gruntow sypkich. Grunt spoiste twardoplastyczne oraz srednio
zageszczone grunty sypkie sg gruntami nosnymi. Grunty spoiste znajdujgce sie
w stanie plastycznym, ktérych zasieg wystepowania nie jest znaczny
sg gruntami stabymi. Wystepujgce miejscami do gtebokosci okoto 2,0 — 3,0 m
grunty organiczne — torfy oraz grunty nasypow niebudowlanych zalegajace
punktowo do gtebokosci okoto 2,0 m, sg gruntami nienosnymi (punkty
badawcze nr 2 i nr 5). Wystepujgca na wiekszej czesci przebiegu odcinka drogi
warstwa nasypu budowlanego ma nosny charakter, jednak nasyp ten ma
zwykle matg grubosc¢. Nasy budowlany miejscami zalega na podtozu gruntéw
organicznych. Konhcowy odcinek tej drogi przykrywa okoto 30 — 40 cm

nawierzchnia wykonana z kamienia brukowego.

Jednym z wykonanych otworéw badawczych (otw. nr 2) w okresie
prowadzonych badan udokumentowano bezposrednie przejawy wystepowania
wod gruntowych. Lustro wéd gruntowych w otoczeniu tej lokalizacji miato lekko
napiety charakter i stabilizowato sie na gtebokosci okoto 1,0 m ponizej poziomu
powierzchni terenu. Punktowo w wydzieleniu gruntow spoistych znajdujgcych
sie w stanie plastycznym mogg pojawi¢ sie ograniczone strefy sgczen wod

gruntowych.

Prowadzac prace ziemne nie wolno doprowadzi¢ do zamoczenia, zawilgocenia
lub przemrozenia wystepujgcych w podtozu gruntow spoistych, jak rowniez

piaskow pylastych. Grunty te mogg mie¢ charakter wysadzinowy.
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3.4. Dla wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych nalezy przyjgc
wspotczynnik materiatowy  ym= 1 + 0,1 (0,9 lub 1,1 w zaleznosci

od parametru geotechnicznego).

3.5. Gtebokos¢ przemarzania na tym terenie wynosi h = 1,4 m p.p.t.

mgr Piotr Rant
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